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KEY TO SYMBOLS

Symbols on the machine:

WARNING! Chain saws can be
dangerous! Careless or incorrect use can
result in serious or fatal injury to the
operator or others.

Please read the operator's manual
carefully and make sure you understand
the instructions before using the
machine.

Always wear:

* Approved protective helmet
* Approved hearing protection
» Protective goggles or a visor

This product is in accordance with
applicable EC directives.

Noise emission to the environment

according to the European Community’s L
Directive. The machine’s emission is

specified in chapter Technical data and on 4B
label.

Never let the guide bar tip come in contact ‘(’
with any object.

WARNING! Kickback may occur when
the nose or tip of the guide bar touches
an object, and cause a lightning fast
reverse reaction, kicking the guide bar up
and towards the operator. May cause
serious personal injury.

This saw should only be used by
persons who are specially trained .,7 -> )
in tree maintenance work. See H
operator’'s manual!

Other symbols/decals on the machine refer to special
certification requirements for certain markets.
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Symbols in the operator’s
manual:

Switch off the engine by moving the stop
switch to the STOP position before
carrying out any checks or
maintenance.

Working position i¥
RUN =
Choke Ef
choe Y

Always wear approved protective
gloves.

Regular cleaning is required.

Visual check. @
Protective goggles or a visor must be
worn.

Refuelling. 6"1’]’

Filling with oil and adjusting oil flow.

The chain brake must be engaged
when the chain saw is started. ~H \

WARNING! Kickback may occur when

the nose or tip of the guide bar touches an l A
object, and cause a lightning fast reverse _!
a\J

reaction, kicking the guide bar up and —
towards the operator. May cause serious
personal injury.
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INTRODUCTION

Dear Customer,

Congratulations on your choice to buy a Husqvarna product! Husqvarna is based on a tradition that dates back to 1689,
when the Swedish King Karl XI ordered the construction of a factory on the banks of the Husqvarna River, for production
of muskets. The location was logical, since water power was harnessed from the Huskvarna River to create the water-
powered plant. During the more than 300 years of beeing, the Husqvarna factory has produced a lot of different products,
from wood stoves to modern kitchen appliances, sewing machines, bicycles, motorcycles etc. In 1956, the first motor
driven lawn mowers appeared, followed by chain saws in 1959, and it is within this area Husgvarna is working today.

Today Husqvarna is one of the leading manufacturers in the world of forest and garden products, with quality as our
highest priority. The business concept is to develop, manufacture and market motor driven products for forestry and
gardening as well as for building and construction industry. Husgvarna's aim is also to be in the front edge according to
ergonomics, usability, security and environmental protection. That is the reason why we have developed many different
features to provide our products within these areas.

We are convinced that you will appreciate with great satisfaction the quality and performance of our product for a very
long time to come. The purchase of one of our products gives you access to professional help with repairs and service
whenever this may be necessary. If the retailer who sells your machine is not one of our authorised dealers, ask for the
address of your nearest service workshop.

It is our wish that you will be satisfied with your product and that it will be your companion for a long time. Think of this
operator’'s manual as a valuable document. By following its’ content (using, service, maintenance etc) the life span and
the second-hand value of the machine can be extended. If you will sell this machine, make sure that the buyer will get
the operator’'s manual.

Thank you for using a Husqvarna product.

Husgvarna AB has a policy of continuous product development and therefore reserves the right to modify the design and
appearance of products without prior notice.
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WHAT IS WHAT?
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What is what on the chain saw?
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Filter cover

Adjuster screws carburettor
Starter

Fuel tank

Chain oil tank

Ignition; choke:

Spike bumper

Front hand guard
Information and warning decal
Stop switch

Air purge

Top handle

Fixing eye for safety line
Spark plug cap

Starter handle

16
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Front handle

Oil pump adjustment screw
Throttle lockout

Throttle control

Bar

Chain

Bar tip sprocket

Chain catcher

Chain tensioning screw

Product and serial number plate

Clutch cover with built-in chain brake.

Muffler

Bar guard
Combination spanner
Operator's manual
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GENERAL SAFETY PRECAUTIONS

Before using a new chain saw

* Please read this manual carefully.

* Checkthat the cutting equipment is correctly fitted and
adjusted. See instructions under the heading
Assembly.

* Refuel and start the chain saw. See the instructions
under the headings Fuel Handling and Starting and
Stopping.

» Do not use the chain saw until sufficient chain oil has
reached the chain. See instructions under the heading
Lubricating cutting equipment.

* Long-term exposure to noise can result in permanent
hearing impairment. So always use approved hearing
protection.

Important

WARNING! Under no circumstances may
the design of the machine be modified
without the permission of the
manufacturer. Always use genuine
accessories. Non-authorized
modifications and/or accessories can
result in serious personal injury or the
death of the operator or others.

A

WARNING! A chain saw is a dangerous
tool if used carelessly or incorrectly and
can cause serious, even fatal injuries. It
is very important that you read and
understand the contents of this
operator’'s manual.

IMPORTANT!
The machine is only designed for cutting wood.

You should only use the saw with the bar and chain
combinations we recommend in the chapter Technical
data.

Never use the machine if you are fatigued, while under
the influence of alcohol or drugs, medication or anything
that could affect your vision, alertness, coordination or
judgement.

Wear personal protective equipment. See instructions
under the heading Personal protective equipment.

Do not modify this product or use it if it appears to have
been modified by others.

Never use a machine that is faulty. Carry out the checks,
maintenance and service instructions described in this
manual. Some maintenance and service measures
must be carried out by trained and qualified specialists.
See instructions under the heading Maintenance.

Never use any accessories other than those
recommended in this manual. See instructions under
the headings Cutting equipment and Technical data.

CAUTION! Always wear protective glasses or a face
visor to reduce the risk of injury from thrown objects. A
chain saw is capable of throwing objects, such as wood
chips, small pieces of wood, etc, at great force. This can
result in serious injury, especially to the eyes.

WARNING! The inside of the muffler
contain chemicals that may be
carcinogenic. Avoid contact with these
elements in the event of a damaged
muffler.

WARNING! Running an engine in a
confined or badly ventilated area can
result in death due to asphyxiation or
carbon monoxide poisoning.

A

WARNING! Long term inhalation of the
engine’s exhaust fumes, chain oil mist

and dust from sawdust can represent a
health risk.

WARNING! Faulty cutting equipment or
the wrong combination of bar and saw
chain increases the risk of kickback!
Only use the bar/saw chain combinations
we recommend, and follow the filing
instructions. See instructions under the
heading Technical data.

A

WARNING! The ignition system of this
machine produces an electromagnetic
field during operation. This field may
under some circumstances interfere with
pacemakers. To reduce the risk of
serious or fatal injury, we recommend
persons with pacemakers to consult
their physician and the pacemaker
manufacturer before operating this
machine.
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Always use common sense

It is not possible to cover every conceivable situation you
can face when using a chain saw. Always exercise care
and use your common sense. Avoid all situations which
you consider to be beyond your capability. If you still feel
uncertain about operating procedures after reading these
instructions, you should consult an expert before
continuing. Do not hesitate to contact your dealer or us if
you have any questions about the use of the chain saw.
We will willingly be of service and provide you with advice
as well as help you to use your chain saw both efficiently
and safely. Attend a training course in chain saw usage if
possible. Your dealer, forestry school or your library can




GENERAL SAFETY PRECAUTIONS

provide information about which training materials and
courses are available.

Work is constantly in progress to improve the design and
technology - improvements that increase your safety and
efficiency. Visit your dealer regularly to see whether you

can benefit from new features that have been introduced.

Personal protective equipment

« Fire Extinguisher and Shovel

~3
b
b

~ Y
Generally clothes should be close-fitting without
restricting your freedom of movement.

IMPORTANT! Sparks can come from the muffler, the bar
and chain or other sources. Always have fire
extinguishing tools available if you should need them.
Help prevent forest fires.

WARNING! Most chain saw accidents
happen when the chain touches the
operator. You must use approved
personal protective equipment whenever
you use the machine. Personal protective
equipment cannot eliminate the risk of
injury but it will reduce the degree of
injury if an accident does happen. Ask
your dealer for help in choosing the right
equipment.

A

This top handle chainsaw is designed specifically for tree
surgery and maintenance in the tree. Due to the special
compact handle design (closely spaced handles), there is
an increased risk of losing control. For this reason these
special chainsaws should be used only for work in a tree
by persons who are trained in special cutting and working
techniques and who are properly secured (lift bucket,
ropes, safety harness). Regular chainsaws (with wider
spaced handles) are recommended for all other cutting
work at ground level.

CAUTION! Never use a chain saw by holding it with one
hand. A chain saw is not safely controlled with one hand;
you can cut yourself. Always have a secure, firm grip
around the handles with both hands.

WARNING! Working in a tree requires the
use of special cutting and working
techniques which must be observed in
order to reduce the increased risk of
personal injury. Never work in a tree
unless you have received specific,
professional training for such work,
including training in the use of safety
and other climbing equipment, such as
harnesses, ropes, belts, climbing irons,
snap hooks, carabiners, etc.

A

* Approved protective helmet
* Hearing protection

« Protective goggles or a visor
« Gloves with saw protection

« Trousers with saw protection

« Boots with saw protection, steel toe-cap and non-slip
sole

« Always have a first aid kit nearby.

Machine'’s safety equipment

In this section the machine’s safety features and their
function are explained. For inspection and maintenance
see instructions under the heading Checking, maintaining
and servicing chain saw safety equipment. See
instructions under the heading, What is what?, to find
where these parts are located on your machine.

The life span of the machine can be reduced and the risk
of accidents can increase if machine maintenance is not
carried out correctly and if service and/or repairs are not
carried out professionally. If you need further information
please contact your nearest service workshop.

WARNING! Never use a machine with
defective safety components. Safety
equipment must be inspected and
maintained. See instructions under the
heading Checking, maintaining and
servicing chain saw safety equipment. If
your machine does not pass all the
checks, take the saw to a servicing
dealer for repair.

A
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GENERAL SAFETY PRECAUTIONS

Chain brake and front hand guard

Your chain saw is equipped with a chain brake that is
designed to stop the chain if you get a kickback. The chain
brake reduces the risk of accidents, but only you can
prevent them.

Take care when using your saw and make sure the
kickback zone of the bar never touches any object.

The chain brake (A) can either be activated manually
(by your left hand) or automatically by the inertia
release mechanism.

The brake is applied when the front hand guard (B) is
pushed forwards.

This movement activates a spring-loaded mechanism
that tightens the brake band (C) around the engine
drive system (D) (clutch drum).

The front hand guard is not designed solely to activate
the chain brake. Another important feature is that it
reduces the risk of your left hand hitting the chain if
you lose grip of the front handle.

8 — English

The chain brake must be engaged when the chain
saw is started to prevent the saw chain from rotating.

Use the chain brake as a "parking brake” when
starting and when moving over short distances, to
reduce the risk of moving chain accidentally hitting
your leg or anyone or anything close by.

To release the chain brake pull the front hand guard
backwards, towards the front handle.

\

Kickback can be very sudden and violent. Most
kickbacks are minor and do not always activate the
chain brake. If this happens you should hold the chain
saw firmly and not let go.

The way the chain brake is activated, either manually
or automatically by the inertia release mechanism,
depends on the force of the kickback and the position
of the chain saw in relation to the object that the
kickback zone of the bar strikes.

If you get a violent kickback while the kickback zone of
the bar is farthest away from you the chain brake is
designed to be activated by the inertia in the kickback
direction.




GENERAL SAFETY PRECAUTIONS

If the kickback is less violent or the kickback zone of
the bar is closer to you the chain brake will be

activated manually by the movement of your left hand.

N\

« In the felling position the left hand is in a position that
makes manual activation of the chain brake
impossible. With this type of grip, that is when the left
hand is placed so that it cannot affect the movement
of the front hand guard, the chain brake can only be
activated by the inertia action.

Will my hand always activate the chain
brake during a kickback?

No. It takes a certain force to move the hand guard forward.
If your hand only lightly touches the front guard or slips
over it, the force may not be enough to trigger the chain
brake. You should also maintain a firm grip of the chain saw
handles while working. If you do and experience a
kickback, your hand may never leave the front handle and
will not activate the chain brake, or the chain brake will only
activate after the saw has swung around a considerable
distance. In such instances, the chain brake might not have
enough time to stop the saw chain before it touches you.
There are also certain positions in which your hand cannot
reach the front hand guard to activate the chain brake; for
example, when the saw chain is held in felling position.

Will my inetria activated chain brake
always activate during kickback in the
event of a kickback?

No. First your brake must be in working order. Second the
kickback must be strong enough to activate the chain
brake. If the chain brake is too sensitive it would activate
all the time which would be a nuisance.

Will my chain brake always protect me
from injury in the event of a kickback?

No. First, the chain brake must be in working order to
provide the intended protection. Second, it must be
activated during the kickback as described above to stop
the saw chain. Third, the chain brake may be activated but
if the bar is too close to you the brake might not have
enough time to slow down and stop the chain before the
chain saw hits you.

Only you and proper working technique can eliminate
kickback and its danger.

Throttle lockout

The throttle lockout is designed to prevent accidental
operation of the throttle control. When you press the lock
(A) (i.e. when you grasp the handle) it releases the throttle
control (B). When you release the handle the throttle
control and the throttle lockout both move back to their
original positions. This arrangement means that the
throttle control is automatically locked at the idle setting.

A

B
Chain catcher

The chain catcher is designed to catch the chain if it snaps
or jumps off. This should not happen if the chain is
properly tensioned (see instructions under the heading
Assembly) and if the bar and chain are properly serviced
and maintained (see instructions under the heading
General working instructions).

Vibration damping system

Your machine is equipped with a vibration damping
system that is designed to minimize vibration and make

operation easier.
=

[—

The machine’s vibration damping system reduces the
transfer of vibration between the engine unit/cutting
equipment and the machine’s handle unit. The body of the
chain saw, including the cutting equipment, is insulated
from the handles by vibration damping units.

O ©
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GENERAL SAFETY PRECAUTIONS

Cutting hardwoods (most broadleaf trees) creates more
vibration than cutting softwoods (most conifers). Cutting
with cutting equipment that is blunt or faulty (wrong type
or badly sharpened) will increase the vibration level.

W

WARNING! Overexposure to vibration
can lead to circulatory damage or nerve
damage in people who have impaired
circulation. Contact your doctor if you
experience symptoms of overexposure
to vibration. Such symptoms include
numbness, loss of feeling, tingling,
pricking, pain, loss of strength, changes
in skin colour or condition. These
symptoms normally appear in the
fingers, hands or wrists. These
symptoms may be increased in cold
temperatures.

Stop switch

Use the stop switch to switch off the engine.

Muffler

The muffler is designed to keep noise levels to a minimum
and to direct exhaust fumes away from the user.

In areas with a hot, dry climate there is a high risk of fires.

WARNING! The exhaust fumes from the
engine are hot and may contain sparks
which can start a fire. Never start the

machine indoors or near combustible
material!

CAUTION! The muffler gets very hot during and after
use. This also applies during idling. Be aware of the fire
hazard, especially when working near flammable
substances and/or vapours.

WARNING! Never use a saw without a
muffler, or with a damaged muffler. A
damaged muffler may substantially
increase the noise level and the fire

hazard. Keep fire fighting equipment
handy.

10 — English

Cutting equipment

This section describes how to choose and maintain your
cutting equipment in order to:

Reduce the risk of kickback.

Reduce the risk of the saw chain breaking or jumping
off the bar.

Obtain optimal cutting performance.
Extend the life of cutting equipment.
Avoid increasing vibration levels.

General rules

Only use cutting equipment recommended by us!
See instructions under the heading Technical data.

Keep the chain’s cutting teeth properly
sharpened! Follow our instructions and use the
recommended file gauge. A damaged or badly
sharpened chain increases the risk of accidents.

Mg
w

Maintain the correct depth gauge setting! Follow
our instructions and use the recommended depth
gauge clearance. Too large a clearance increases
the risk of kickback.

Keep the chain properly tensioned! If the chain is

slack it is more likely to jump off and lead to increased
wear on the bar, chain and drive sprocket.

Keep cutting equipment well lubricated and
properly maintained! A poorly lubricated chain is
more likely to break and lead to increased wear on the
bar, chain and drive sprocket.

)



GENERAL SAFETY PRECAUTIONS

Cutting equipment designed to reduce
kickback

WARNING! Faulty cutting equipment or
the wrong combination of bar and saw
chain increases the risk of kickback!
Only use the bar/saw chain combinations
we recommend, and follow the filing
instructions. See instructions under the
heading Technical data.

A

The only way to avoid kickback is to make sure that the
kickback zone of the bar never touches anything.

By using cutting equipment with "built-in” kickback
reduction and keeping the chain sharp and well-
maintained you can reduce the effects of kickback.

Bar

The smaller the tip radius the lower the chance of
kickback.

Chain

A chain is made up of a number of links, which are
available in standard and low-kickback versions.

IMPORTANT! No saw chain design eliminates the
danger of kickback.

WARNING! Any contact with a rotating
saw chain can cause extremely serious
injuries.

IA

Some terms that describe the bar and chain

To maintain the safety features of the cutting equipment,
you should replace a worn or damaged bar or chain with
a bar and chain combinations recommended by
Husgvarna. See instructions under the heading Technical
Data for a list of replacement bar and chain combinations
we recommend.

Bar

¢ Length (inches/cm)

« Chain pitch (inches). The spacing between the drive
links of the chain must match the spacing of the teeth
on the bar tip sprocket and drive sprocket.

-D
PITCH=3

*  Number of drive links. The number of drive links is
determined by the length of the bar, the chain pitch
and the number of teeth on the bar tip sprocket.

« Bar groove width (inches/mm). The groove in the bar
must match the width of the chain drive links.

« Chain oil hole and hole for chain tensioner. The bar
must be matched to the chain saw design.

° o
—
o

Chain
¢ Chain pitch (inches)

« Drive link width (mm/inches)

¢ Number of drive links.

Sharpening your chain and adjusting

depth gauge setting

General information on sharpening cutting teeth

« Never use a blunt chain. When the chain is blunt you
have to exert more pressure to force the bar through
the wood and the chips will be very small. If the chain
is very blunt it will produce wood powder and no chips
or shavings.

« A sharp chain eats its way through the wood and
produces long, thick chips or shavings.

English — 11



GENERAL SAFETY PRECAUTIONS

* The cutting part of the chain is called the cutter and Sharpening cutting teeth
consists of a cutting tooth (A) and the depth gauge
(B). The cutters cutting depth is determined by the
difference in height between the two (depth gauge *

setting). - ; )
9 To sharpen cutting teeth you will need a round file and a

file gauge. See instructions under the heading Technical
data for information on the size of file and gauge that are
recommended for the chain fitted to your chain saw.

When you sharpen a cutting tooth there are four important
factors to remember.

1 Filing angle

¢ Check that the chain is correctly tensioned. A slack
chain will move sideways, making it more difficult to
/A= sharpen correctly.
N

2 Cutting angle

« Always file cutting teeth from the inside face. Reduce
the pressure on the return stroke. File all the teeth on
one side first, then turn the chain saw over and file the
teeth on the other side.

V/

4 Round file diameter

M « File all the teeth to the same length. When the length

) - . ) of the cutting teeth is reduced to 4 mm (0.16") the
It is very difficult to sharpen a chain correctly without the chain is worn out and should be replaced.
right equipment. We recommend that you use our file

gauge. This will help you obtain the maximum kickback ming1n;|":1 A =
reduction and cutting performance from your chain. 1 (0,167
oo

General advice on adjusting depth gauge setting

¢ When you sharpen the cutting tooth (A) the depth
gauge setting (C) will decrease. To maintain optimal
cutting performance the depth gauge (B) has to be

See instructions under the heading Technical data for filed down to achieve the recommended depth gauge
information about sharpening your chain. setting. See instructions under the heading Technical
data to find the correct depth gauge setting for your
WARNING! Departure from the particular chain.
| A sharpening instructions considerably A
increases the risk of kickback. c
= LNs

WARNING! The risk of kickback is
increased if the depth gauge setting is

too large!

12 — English



GENERAL SAFETY PRECAUTIONS

Adjustment of depth gauge setting

fre|c®

¢ The cutting teeth should be newly sharpened before
adjusting the depth gauge setting. We recommend
that you adjust the depth gauge setting every third
time you sharpen the cutting teeth. NOTE! This
recommendation assumes that the length of the
cutting teeth is not reduced excessively.

« You will need a flat file and a depth gauge tool. We
recommend that you use our depth gauge tool to
acheive the correct depth gauge setting and bevel for
the depth gauge.

* Place the depth gauge tool over the chain. Detailed
information regarding the use of the depth gauge tool,
will be found on the package for the depth gauge tool.
Use the flat file to file off the tip of the depth gauge that
protrudes through the depth gauge tool. The depth
gauge setting is correct when you no longer feel
resistance as you draw the file along the depth gauge
tool.

Tensioning the chain

Brejs®

« Loosen the bar nut that holds the clutch cover and
chain brake. Use the combination spanner.

I

« Raise the tip of the bar and stretch the chain by
tightening the chain tensioning screw using the
combination spanner. Tighten the chain until it does
not sag from the underside of the bar.

[}

« Use the combination spanner to tighten the bar nut
while holding up the tip of the bar. Check that you can
pull the saw chain round freely by hand, and that there
is no slack on the underside of the bar.

=5 =25

The position of the chain tensioning screw on our chain
saws varies from model to model. See instructions under
the heading What is what? to find out where it is on your
model.

Lubricating cutting equipment

WARNING! Poor lubrication of cutting
equipment may cause the chain to snap,

which could lead to serious, even fatal
injuries.

WARNING! A slack chain may jump off
and cause serious or even fatal injury.

The more you use a chain the longer it becomes. It is
therefore important to adjust the chain regularly to take up
the slack.

Check the chain tension every time you refuel. NOTE! A
new chain has a running-in period during which you
should check the tension more frequently.

Tension the chain as tightly as possible, but not so tight
that you cannot pull it round freely by hand.

=

Chain oil

Chain oil must demonstrate good adhesion to the chain
and also maintain its flow characteristics regardless of
whether it is warm summer or cold winter weather.

As a chain saw manufacturer we have developed an
optimal chain oil which, with its vegetable oil base, is also
biodegradable. We recommend the use of our own oil for
both maximum chain life and to minimise environmental
damage. If our own chain oil is not available, standard
chain oil is recommended.

Never use waste oil! Using waste oil can be dangerous
to you and damage the machine and environment.

IMPORTANT! When using vegetable based saw chain
oil, dismantle and clean the groove in the bar and saw
chain before long-term storage. Otherwise there is a risk
of the saw chain oil oxidizing, which will result in the saw
chain becoming stiff and the bar tip sprocket jamming.

English — 13



GENERAL SAFETY PRECAUTIONS

Filling with chain oil

» Allour chain saws have an automatic chain lubrication
system. On some models the oil flow is also
adjustable.

¢ The saw chain oil tank and the fuel tank are designed
so that the fuel runs out before the saw chain oil.

However, this safety feature requires that you use the
right sort of chain oil (if the oil is too thin it will run out
before the fuel), and that you adjust the carburetor as
recommended (a lean mixture may mean that the fuel
lasts longer than the oil) and that you also use the
recommended cutting equipment (a bar that is too
long will use more chain oil).

Checking chain lubrication

» Check the chain lubrication each time you refuel. See
instructions under the heading Lubricating the bar tip
sprocket.

Aim the tip of the bar at a light coloured surface about
20 cm (8 inches) away. After 1 minute running at 3/4
throttle you should see a distinct line of oil on the light
surface.

If the chain lubrication is not working:

* Check that the oil channel in the bar is not obstructed.
Clean if necessary.

14 — English

e Check that the groove in the edge of the bar is clean.
Clean if necessary.

¢ Check that the bar tip sprocket turns freely and that
the lubricating hole in the tip sprocket is not blocked.
Clean and lubricate if necessary.

If the chain lubrication system is still not working after
carrying out the above checks and associated measures
you should contact your service agent.

Chain drive sprocket

De

The clutch drum is fitted with following drive sprockets:

A Spur sprocket (the chain sprocket is welded on the
drum)

A

Regularly check the degree of wear on the drive sprocket.
Replace if wear is excessive. Replace the drive sprocket
whenever you replace the chain.



GENERAL SAFETY PRECAUTIONS

Checking wear on cutting equipment

He

Check the chain daily for:

« Visible cracks in rivets and links.
¢ Whether the chain is stiff.
*  Whether rivets and links are badly worn.

Replace the saw chain if it exhibits any of the points
above.

We recommend you compare the existing chain with a

new chain to decide how badly the existing chain is worn.

When the length of the cutting teeth has worn down to
only 4 mm the chain must be replaced.

Brels®|—~

Check regularly:

* Whether there are burrs on the edges of the bar.
Remove these with a file if necessary.

* Whether the groove in the bar has become badly
worn. Replace the bar if necessary.

V]

¢ Whether the tip of the bar is uneven or badly worn. If
a hollow forms on the underside of the bar tip this is
due to running with a slack chain.

To prolong the life of the bar you should turn it over
daily.

WARNING! Most chain saw accidents
happen when the chain touches the

operator.

Wear personal protective equipment. See
instructions under the heading Personal
protective equipment.

Do not tackle any job that you feel you
are not adequately trained for. See
instructions under the headings
Personal protective equipment, How to
avoid kickback, Cutting equipment and
General working instructions.

Avoid situations where there is a risk of
kickback. See instructions under the
heading Machine’s safety equipment.

Use the recommended protective
equipment and check its condition. See
instructions under the headings
Technical data and General safety
precautions.

Check that all the chain saw safety
features are working. See instructions
under the headings General working
instructions and General safety
precautions.

Never use a chain saw by holding it with
one hand. A chain saw is not safely
controlled with one hand. Always have a
secure, firm grip around the handles with
both hands.
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ASSEMBLY

Fitting the bar and chain

Hels®

WARNING! Always wear gloves, when
working with the chain.

A

Check that the chain brake is in disengaged position by
moving the front hand guard towards the front handle.

Unscrew the bar nut and remove the clutch cover (chain
brake). Take off the transportation guard.

Fit the bar over the bar bolts. Place the bar in its rearmost
position. Place the chain over the drive sprocket locate it

in the groove on the bar. Begin on the top edge of the bar.

Make sure that the edges of the cutting links are facing
forward on the top edge of the bar.

Fit the clutch cover and locate the chain adjuster pin in the
hole in the bar. Check that the drive links of the chain fit
correctly over the drive sprocket and that the chain is
correctly located in the groove in the bar. Tighten the bar
nuts finger tight.

L
\)w
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Tension the chain by turning the chain tensioning screw
clockwise using the combination spanner. The chain
should be tensioned until it does not sag from the
underside of the bar. See instructions under the heading
Tensioning the chain.

The chain is correctly tensioned when it does not sag from
the underside of the bar, but can still be turned easily by
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hand. Hold up the bar tip and tighten the bar nuts with the
combination spanner.

When fitting a new chain, the chain tension has to be
checked frequently until the chain is run-in. Check the
chain tension regularly. A correctly tensioned chain
ensures good cutting performance and long life.

>

Fitting a spike bumper

Spike bumper is an option. To fit a spike bumper — contact
your service agent.




FUEL HANDLING

Fuel

Note! The machine is equipped with a two-stroke engine
and must always be run using a mixture of petrol and two-
stroke oil. It is important to accurately measure the
amount of oil to be mixed to ensure that the correct

Mixing ratio

1:50 (2%) with HUSQVARNA two-stroke oil or JASO FC
or ISO EGC GRADE.

1:33 (3%) with oils class JASO FB or ISO EGB formulated
for air-cooled, two-stroke engines.

mixture is obtained. When mixing small amounts of fuel, Petrol, litre Two-stroke oll, litre
even small inaccuracies can drastically affect the ratio of 2% (1:50) 3% (1:33)
the mixture. 5 0,10 0.15
WARNING! Always ensure there is 10 0.20 030
adequate ventilation when handling fuel. 15 0,30 0,45
20 0,40 0,60

Petrol

H'e

* Use good quality unleaded or leaded petrol.

« CAUTION! Engines equipped with catalytic
converters must be run on unleaded fuel
mixtures.

« Leaded gasoline will destroy the catalytic converter
and it will no longer serve its purpose. The green fuel
cap on saws fitted with catalytic converters means
that only unleaded gasoline can be used.

¢ The lowest recommended octane grade is 90 (RON).
If you run the engine on a lower octane grade than 90
so-called knocking can occur. This gives rise to a high
engine temperature and increased bearing load,
which can result in serious engine damage.

*  When working with continuous high revs (e.g. limbing)
a higher octane is recommended.

Environment fuel

HUSQVARNA recommends the use of alkylate fuel, either
Aspen two-stroke fuel or environmental fuel for four-stroke
engines blended with two-stroke oil as set out below. Note
that carburettor adjustment may be necessary when
changing the type of fuel (see the instructions under the
heading Carburettor).

Running-in
Avoid running at a too high speed for extended periods
during the first 10 hours.

Two-stroke oil

* For best results and performance use HUSQVARNA
two-stroke engine oil, which is specially formulated for
our air-cooled two-stroke engines.

* Never use two-stroke oil intended for water-cooled
engines, sometimes referred to as outboard oil (rated
TCW).

« Never use oil intended for four-stroke engines.

« A poor oil quality and/or too high oil/fuel ratio may
jeopardise function and decrease the life time of
catalytic converters.

« Always mix the petrol and oil in a clean container
intended for fuel.

« Always start by filling half the amount of the petrol to
be used. Then add the entire amount of oil. Mix (shake)
the fuel mixture. Add the remaining amount of petrol.

* Mix (shake) the fuel mixture thoroughly before filling
the machine’s fuel tank.

« Do not mix more than one month’s supply of fuel at a
time.

« If the machine is not used for some time the fuel tank
should be emptied and cleaned.

Chain oil
*  We recommend the use of special oil (chain oil) with
good adhesion characteristics.

=y

« Never use waste oil. This results in damage to the oil
pump, the bar and the chain.

« Itis important to use oil of the right grade (suitable
viscosity range) to suit the air temperature.

¢ Intemperatures below 0°C (32°F) some oils become
too viscous. This can overload the oil pump and result
in damage to the oil pump components.

« Contact your service agent when choosing chain oil.
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Fuelling

He

WARNING! Taking the following
precautions, will lessen the risk of fire:

Do not smoke and do not place any hot
objects in the vicinity of fuel.

Always stop the engine and let it cool for
a few minutes before refuelling.

When refuelling, open the fuel cap slowly
so that any excess pressure is released
gently.

Tighten the fuel cap carefully after
refuelling.

Always move the machine away from the
refuelling area before starting.

Clean the area around the fuel cap. Clean the fuel and
chain oil tanks regularly. The fuel filter must be replaced
at least once a year. Contamination in the tanks causes
malfunction. Make sure the fuel is well mixed by shaking
the container before refuelling. The capacities of the chain
oil tank and fuel tank are carefully matched. You should
therefore always fill the chain oil tank and fuel tank at the
same time.

WARNING! Fuel and fuel vapour are
highly flammable. Take care when
handling fuel and chain oil. Be aware of
the risks of fire, explosion and those
associated with inhalation.
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Fuel safety

* Never refuel the machine while the engine is running.

* Make sure there is plenty of ventilation when refuelling
or mixing fuel (petrol and 2-stroke oil).

¢ Move the machine at least 3 m from the refuelling
point before starting it.

Min.3 m

¢ Never start the machine:

1 If you have spilt fuel or chain oil on the machine. Wipe
off the spillage and allow remaining fuel to evaporate.

2 If you have spilt fuel on yourself or your clothes,
change your clothes. Wash any part of your body that
has come in contact with fuel. Use soap and water.

3 Ifthe machine is leaking fuel. Check regularly for leaks
from the fuel cap and fuel lines.

WARNING! Never use a machine with
visible damage to the spark plug guard
and ignition cable. A risk of sparking
arises, which can cause afire.

A

Transport and storage

« Always store the chain saw and fuel so that there is no
risk of leakages or fumes coming into contact with
sparks or naked flames from electrical equipment,
electric motors, relays/switches, boilers and the like.

« Always store fuel in an approved container designed
for that purpose.

« For longer periods of storage or for transport of the
chain saw, the fuel and chain oil tanks should be
emptied. Ask where you can dispose of waste fuel and
chain oil at your local petrol station.

* Ensure the machine is cleaned and that a complete
service is carried out before long-term storage.

* The bar guard must always be fitted to the cutting
attachment when the machine is being transported or
in storage, in order to prevent accident contact with
the sharp chain. Even a non-moving chain can cause
serious cuts to yourself or persons you bump into with
an exposed chain.

Long-term storage

Empty the fuel/oil tanks in a well ventilated area. Store the
fuel in approved cans in a safe place. Fit the bar guard.
Clean the machine. See instructions under the heading
Maintenance schedule.



STARTING AND STOPPING

Starting and stopping

WARNING! Note the following before
starting:

The chain brake must be engaged when
the chain saw is started to reduce the
chance of contact with the moving chain
during starting.

Never start a chain saw unless the bar,
chain and all covers are fitted correctly.
Otherwise the clutch can come loose and
cause personal injuries.

Place the machine on firm ground. Make
sure you have a secure footing and that
the chain cannot touch anything.

If you need to start the chain saw in the
tree, see instructions under the heading
Starting the saw in the tree, under the
section Working techniques.

Keep people and animals well away from
the working area.

Cold engine

Starting: The chain brake must be engaged when the
chain saw is started. Activate the brake by moving the
front hand guard forwards.

Set the switch to "I” position.

7

Primer bulb: Press the air purge repeatedly until fuel
begins to fill the bulb. The bulb need not be completely
filled.

Ignition; choke: Pull the choke knob to the second-stage
position. The choke will close and the throttle lever will
then be set in the starting position.

Use the same starting procedure as for a cold engine.

Starting

Grip the front handle with your left hand and push the
chain saw to the ground. Grip the starter handle with your
right hand and pull out the starter cord slowly until you feel
a resistance (as the starter pawls engage) and then pull
firmly and rapidly. Never twist the starter cord around
your hand.

CAUTION! Do not pull the starter cord all the way out and
do not let go of the starter handle when the cord is fully
extended. This can damage the machine.

Push in the choke control as soon as the engine fires
which can be heard through a "puff" sound. Keep on
pulling the cord powerfully until the engine starts. When
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the engine starts, quickly apply full throttle; the throttle
start lock will automatically disengage.

IMPORTANT! As the chain brake is still engaged the
speed of the engine must be set to idling as soon as
possible, this is achieved by quickly disengaging the
throttle lock. This prevents unnecessary wear to the

clutch, clutch drum and brake band.

!

Note! Reactivate the chain brake by pushing the front
hand guard back towards the front handle. The chain saw
is now ready for use.

4\

WARNING! Long term inhalation of the
engine’s exhaust fumes, chain oil mist
and dust from sawdust can represent a
health risk.

* Never start a chain saw unless the bar, chain and all
covers are fitted correctly. See instructions under the
heading Assembly. Without a bar and chain attached
to the chain saw the clutch can come loose and cause
serious injury.

* The chain brake should be activated when starting. Se
instructions under the heading Start and stop. Do not
drop start. This method is very dangerous because
you may lose control of the saw.

¢ Never start the machine indoors. Exhaust fumes can
be dangerous if inhaled.
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Observe your surroundings and make sure that there
is no risk of people or animals coming into contact with
the cutting equipment.

el
Always hold the saw with both hands. The right hand
should be on the top handle, and the left hand on the
front handle. All people, whether right or left handed,
should use this grip. Use a firm grip with thumbs and
fingers encircling the chain saw handles.

Stopping

7B &)

The engine is stopped by pushing the stop switch to the
stop position.



WORKING TECHNIQUES

Before use:

9

Check that the chain brake works correctly and is not
damaged.

Check that the throttle lockout works correctly and is
not damaged.

Check that the stop switch works correctly and is not
damaged.

Check that all handles are free from oil.

Check that the anti vibration system works and is not
damaged.

Check that the muffler is securely attached and not
damaged.

Check that all parts of the chain saw are tightened
correctly and that they are not damaged or missing.

Check that the chain catcher is in place and not
damaged.

Check the chain tension.

General working instructions

IMPORTANT!

This section describes basic safety rules for using a
chain saw. This information is never a substitute for
professional skills and experience. If you get into a
situation where you feel unsafe, stop and seek expert
advice. Contact your chain saw dealer, service agent or
an experienced chain saw user. Do not attempt any task
that you feel unsure of!

Before using a chain saw you must understand the
effects of kickback and how to avoid them. See
instructions under the heading How to avoid kickback.

Before using a chain saw you must understand the
difference between cutting with the top and bottom
edges of the bar. See instructions under the headings

How to avoid kickback and Machine’s safety equipment.

During tree maintenance work above ground level the

Ci

hain saw must be secured. Secure the chain saw by

attaching a safety line to the fixing eye on the chain saw.

Wear personal protective equipment. See instructions

u

nder the heading Personal protective equipment.

Basic safety rules

1

Look around you:
To ensure that people, animals or other things cannot
affect your control of the machine.

To make sure that none of the above might come
within reach of your saw or be injured by falling trees.

CAUTION! Follow the instructions above, but do not use a
chain saw in a situation where you cannot call for help in
case of an accident.

2

All tree maintenance work above ground level must be
carried out by two or more persons with the right
training (see instructions under the heading
Important). At least one person should be on the
ground to carry out safe rescue procedures and/or get
help should an emergency arise.

During tree maintenance work above ground level, the
working area should always be secured and marked
out with signs, tape or the like. The person(s) on the
ground should always inform the person(s) working
above before they enter the secure working area.

Do not use the machine in bad weather, such as
dense fog, heavy rain, strong wind, intense cold, etc.
Working in bad weather is tiring and often brings
added risks, such as icy ground, unpredictable felling
direction, etc.

Take great care when removing small branches and
avoid cutting bushes (i.e. cutting many small branches
at the same time). Small branches can be grabbed by
the chain and thrown back at you, causing serious
injury.
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Make sure you can move and stand safely. Check the
area around you for possible obstacles (roots, rocks,
branches, ditches, etc.) in case you have to move
suddenly. Take great care when working on sloping
ground.

Take great care when cutting a tree that is in tension.
A tree that is in tension may spring back to its normal
position before or after being cut. If you position
yourself incorrectly or make the cut in the wrong place
the tree may hit you or the machine and cause you to
lose control. Both situations can cause serious
personal injury.

De

8

Before moving your chain saw switch off the engine
and lock the chain using the chain brake. Carry the
chain saw with the bar and chain pointing backwards.
Fit a guard to the bar before transporting the chain
saw or carrying it for any distance.

When you put the chain saw on the ground, lock the
saw chain using the chain brake and ensure you have
a constant view of the machine. Switch the engine off
before leaving your chain saw for any length of time.

General rules

1

If you understand what kickback is and how it happens
then you can reduce or eliminate the element of
surprise. By being prepared you reduce the risk.
Kickback is usually quite mild, but it can sometimes be
very sudden and violent.

Always hold the chain saw firmly with your right hand
on the top handle and your left hand on the front
handle. Wrap your fingers and thumbs around the
handles. You should use this grip whether you are
right-handed or left-handed. This grip minimises the
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effect of kickback and lets you keep the chain saw
under control.

3 Mostkickback accidents happen during limbing. Make
sure you are standing firmly and that there is nothing
in the way that might make you trip or lose your
balance.

Lack of concentration can lead to kickback if the
kickback zone of the bar accidentally touches a
branch, nearby tree or some other object.

Have control over the workpiece. If the pieces you
intend to cut are small and light, they can jam in the
saw chain and be thrown towards you. Even if this
does not need to be a danger, you may be surprised
and lose control of the saw. Never saw stacked logs or
branches without first separating them. Only saw one
log or one piece at a time. Remove the cut pieces to
keep your working area safe.

4 Never use the chain saw above shoulder height
and try not to cut with the tip of the bar. Never use
the chain saw one-handed!

5 Always use a fast cutting speed, i.e. full throttle.
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6 If you have to cut branches or the like that are above
shoulder height, a working platform or scaffold tower
is recommended.

M

7 Take great care when you cut with the top edge of the
bar, i.e. when cutting from the underside of the object.
This is known as cutting on the push stroke. The chain
tries to push the chain saw back towards the user. If
the saw chain is jamming, the saw may be pushed
back at you.

8 Unless the user resists this pushing force there is a
risk that the chain saw will move so far backwards that
only the kickback zone of the bar is in contact with the
tree, which will lead to a kickback.

@%@

Cutting with the bottom edge of the bar, i.e. from the
top of the object downwards, is known as cutting on
the pull stroke. In this case the chain saw pulls itself
towards the tree and the front edge of the chain saw
body rests naturally on the trunk when cutting. Cutting
on the pull stroke gives the operator better control over
the chain saw and the position of the kickback zone.

R

9 Follow the instructions on sharpening and maintaining
your bar and chain. When you replace the bar and
chain use only combinations that are recommended
by us. See instructions under the headings Cutting
equipment and Technical data.

Working with tree service chain-saws
from a rope and harness

This chapter sets out working practices to reduce the risk
of injury from tree service chainsaws when working at
height from a rope and harness. While it may form the
basis of guidance and training literature, it should not be
regarded as a substitute for formal training.

General requirements working at height

Operators of tree service chainsaws working at height
from a rope and harness should never work alone. A
competent ground worker trained in appropriate
emergency procedures should assist them.

Operators of tree service chainsaws for this work should
be trained in general safe climbing and work positioning
techniques and shall properly equipped with harnesses,
ropes, strops, karabiners and other equipment for
maintaining secure and safe working positions for both
themselves and the saw.

Preparing to use the saw in the tree

The chainsaw should checked, fuelled, started and
warmed up by the ground worker before itis sent up to the
operator in the tree. The chainsaw should be fitted with a
suitable strop for attaching to the operator’s harness:

a) choke the strop around the attachment point on the rear
of the saw (A).

b) provide suitable karabiners to allow indirect (i.e. via the
strop) and direct attachment (i.e. at the attachment point
on the saw) of saw to the operators harness.

c) ensure the saw is securely attached when it is being
sent up to the operator.

d) ensure the saw it secured to the harness before it is
disconnected from the means of ascent.

The saw should only be attached to the recommended
attachment points on the harness. These may be at mid-
point (front or rear) or at the sides. Where possible
attaching the saw to centre rear mid-point will keep it clear
of climbing lines and support its weight centrally down the
operator’s spine.

When moving the saw from any attachment point to
another, operators should ensure it is secured in the new
position before releasing it from the previous attachment
point.
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Using the chainsaw in the tree

An analysis of accidents with these saws during tree
service operations shows the primary cause as being
inappropriate one-handed use of the saw. In the vast
majority of accidents, operators fail to adopt a secure
work position witch allows them to hold both handles of
the saw. This results in an increased risk of injury due to:

* not having a firm grip on the saw if it kicks back.

» alack of control of the saw such that it is more liable
to contact climbing lines and operators body
(particularly the left hand and arm)

¢ losing control from insecure work position resulting in
contact with the saw (unexpected movement during
operation of the saw)

Securing the work position for two-handed use

To allow the operator to hold the saw with both hands,
they should as general rule, aim for secure work position
where they are operating the saw at:

* hip level when cutting horizontal sections.
» solar plexus level when cutting vertical sections.

Where the operator is working close into vertical stems
with a low lateral forces on their work position, then a good
footing may be all that is needed to maintain a secure
work position. However as operators move away from the
stem, they will need to take steps to remove or counteract
the increasing lateral forces by, for example, a re-direct of
the main line via a supplementary anchor point or using
an adjustable strop direct from the harness to a
supplementary anchor point.

Gaining a good footing at the working position can be
assisted by use of a temporary foot stirrup created from
an endless sling.

Starting the saw in the tree
When starting the saw in the tree, the operator should:
a) apply the chain brake before starting.

b) hold saw on either the left or right of the body when

starting:

1 on the left side hold the saw with the left hand on the
front handle and thrust the saw away from the body
while holding the pull starter cord in the other hand.

2 on the right side, hold the saw with the right hand on
either handle and thrust the saw away from the body
while holding the pull starter cord in the left hand.

The chain brake should always be engaged before
lowering a running saw onto its strop. Operators should
always check the saw has sufficient fuel before
undertaking critical cuts.

One-hand use of the chainsaw
Operators should never use a chain saw onehanded.
Operators should never:

» cut with the kickback zone at the tip of the chainsaw
guide bar
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« ‘hold and cut’ sections.
* attempt to catch falling sections.

¢ Cutin the tree when he/she is only secured with one
rope, always use 2 secured lines.

« check condition of harness, belt and ropes at regular
frequent intervals.

Freeing a trapped saw

If the saw should become trapped during cutting,
operators should:

« switch off the saw and attach it securely to the tree
inboard (i.e. towards the truck side) of the cut or to a
separate tool line.

* pull the saw from the kerf whilst lifting the branch as
necessary.

« if necessary, use a handsaw or second chain saw to
release the trapped saw by cutting a minimum of 30
cm away from the trapped saw.

Whether a handsaw or a chainsaw is used to free a stuck
saw, the release cuts should always be outboard (toward
the tips of the branch), in order to prevent the saw being
taken with the section and further complicating the
situation.

Basic cutting technique

WARNING! Never use a chain saw by
holding it with one hand. A chain saw is
not safely controlled with one hand; you
can cut yourself. Always have a secure,
firm grip around the handles with both
hands.

A

General
« Always use full throttle when cutting!

* Reduce the speed to idle after every cut (running the
engine for too long at full throttle without any load, i.e.
without any resistance from the chain during cutting,
can lead to serious engine damage).

¢ Cutting from above = Cutting on the pull stroke.
¢ Cutting from below = Cutting on the push stroke.

Cutting on the push stroke increases the risk of kickback.
See instructions under the heading How to avoid
kickback.

Terms
Cutting = General term for cutting through wood.
Limbing = Cutting branches off a felled tree.

Splitting = When the object you are cutting breaks off
before the cut is complete.
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There are five important factors you should consider
before making a cut:

1 Make sure the cutting equipment will not jam in the
cut.

3 Make sure the chain will not strike the ground or any
other object during or after cutting.

4 Is there a risk of kickback?

5 Do the conditions and surrounding terrain affect how
safely you can stand and move about?

Two factors decide whether the chain will jam or the object
that you are cutting will split: the first is how the object is
supported before and after cutting, and the second is
whether it is in tension.

In most cases you can avoid these problems by cutting in
two stages; from the top and from the bottom. You need to
support the object so that it will not trap the chain or split
during cutting.

WARNING! If the chain jams in the cut:
stop the engine! Don’t try to pull the
chain saw free. If you do you may be
injured by the chain when the chain saw
suddenly breaks free. Use a lever to open
up the cut and free the chain saw.

A

The following instructions describe how to handle the
commonest situations you are likely to encounter when
using a chain saw.

Cutting

Thelog is lying on the ground. There is little risk of the
chain jamming or the object splitting. However there is a
risk that the chain will touch the ground when you finish

the cut.

Cut all the way through the log from above. Avoid letting
the chain touch the ground as you finish the cut. Maintain
full throttle but be prepared for what might happen.

- Ifitis possible (can you turn the log?) stop cutting about
2/3 of the way through the log.

- Turn the log and finish the cut from the opposite side.

)

The log is supported at one end. There is a high risk
that it will split.

Start by cutting from below (about 1/3 of the way through).

- Finish by cutting from above so that the two cuts meet.

oy

The log is supported at both ends. There is a high risk
that the chain will jam.
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- Start by cutting from above (about 1/3 of the way
through).

- Finish by cutting from below so that the two cuts meet.

Limbing

When limbing thick branches you should use the same
approach as for cutting.

Cut difficult branches piece by piece.

Felling technique for tree tops

WARNING! It takes a lot of experience to
fell atree. Inexperienced users of chain
saws should not fell trees. Do not
attempt any task that you feel unsure of!

1A

Safe distance

During tree maintenance work above ground level, the
working area must always be secured and marked out
with signs, tape or the like. The safe distance between the
top of the tree that is to be felled and the nearest
workplace must be at least 2 1/2 times the height of the
tree. Make sure that no-one else is in this risk zone before
or during felling.

Felling direction

The aim is to fell the tree in a position where you can limb
and cross-cut the log as easily as possible. You want it to
fall in a location where you can stand and move about
safely. The main thing to avoid is that the falling tree top
should get jammed in another tree. Taking down a
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"jammed” tree top is very dangerous (see point 4 in this
section).

Once you have decided which way you want the top of the
tree to fall you must assess which way the top of the tree
would fall naturally.

Several factors affect this:

e Lean of the tree

e Bend

* Wind direction

« Arrangement of branches
¢ Weight of snow

You may find you are forced to let the tree-top fall in its
natural direction because it is impossible or dangerous to
try to make it fall in the direction you first intended.

Another very important factor, which does not affect the
felling direction but does affect your safety, is to make sure
the tree has no damaged or dead branches that might
break off and hit you during felling.

WARNING! During critical felling
operations, hearing protectors should be
lifted immediately when sawing is
completed so that sounds and warning
signals can be heard.

‘A

Topping atree

Topping a tree is done using three cuts. First you make the
directional cuts, which consist of the top cut and the
bottom cut, then you finish with the felling cut. By placing
these cuts correctly you can control the felling direction
very accurately.
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Directional cuts

To make the directional cuts you begin with the top cut. Try
to take your position in the tree on the right side and cut
on the pull stroke.
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Next make the bottom cut so that it finishes exactly at the
end of the top cut.
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The directional cuts should run 1/4 of the diameter
through the trunk and the angle between the top cut and
bottom cut should be 45°.

i)
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The line where the two cuts meet is called the directional
cut line. This line should be perfectly horizontal and at
right angles (90°) to the chosen felling direction.

Felling cut

The felling cut is made from the opposite side of the tree
and it must be perfectly horizontal. Try to take a correct
position so you are able to cut on the pull stroke.

Make the felling cut about 3-5 cm (1.5-2 inches) above the
bottom directional cut.

Set the spike bumper (if one is fitted) just behind the felling
hinge. Use full throttle and advance the chain/bar slowly
into the tree. Make sure the tree-top does not start to

move in the opposite direction to your intended felling
direction.

Finish the felling cut parallel with the directional cut line so
that the distance between them is at least 1/10 of the
trunk diameter. The uncut section of the trunk is called the
felling hinge.

o>
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The felling hinge controls the direction that the tree falls in.

All control over the felling direction is lost if the felling
hinge is too narrow or non-existent, or if the directional
cuts and felling cut are badly placed.

We recommend that you use a bar that is longer than the
diameter of the tree, so that you can make the felling cut
and directional cuts with single cutting strokes. See the
Technical data section to find out which lengths of bar are
recommended for your saw.

There are methods for felling trees with a diameter larger
than the bar length. However these methods involve a
much greater risk that the kickback zone of the bar will
come into contact with the tree.

A
—t
A

WARNING! Unless you have special
training we advise you not to fell trees
with a diameter larger than the bar length
of your saw!
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Freeing atree that has fallen badly

Cutting trees and branches that are in tension
Preparations:

Work out which side is in tension and where the point of
maximum tension is (i.e. where it would break if it was
bent even more).

v
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Decide which is the safest way to release the tension and
whether you are able to do it safely. In complicated

situations the only safe method is to put aside your chain
saw and use a winch.

General advice:

Position yourself so that you will be clear of the tree or
branch when the tension is released.

Make one or more cuts at or near the point of maximum
tension. Make as many cuts of sufficient depth as
necessary to reduce the tension and make the tree or
branch break at the point of maximum tension.

— =
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tension!

How to avoid kickback

WARNING! Kickback can happen very
suddenly and violently; kicking the chain
saw, bar and chain back at the user. If
this happens when the chain is moving it
can cause very serious, even fatal
injuries. It is vital you understand what
causes kickback and that you can avoid
it by taking care and using the right
working technique.

A

What is kickback?

The word kickback is used to describe the sudden
reaction that causes the chain saw and bar to jump off an
object when the upper quadrant of the tip of the bar,
known as the kickback zone, touches an object.

F=0 5

Kickback always occurs in the cutting plane of the bar.
Normally the chain saw and bar are thrown backwards
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and upwards towards the user. However, the chain saw
may move in a different direction depending on the way it
was being used when the kickback zone of the bar
touched the object.

Kickback only occurs if the kickback zone of the bar
touches an object.

Cutting the trunk into logs

See instructions under the heading Basic cutting
technique.
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General

The user must only carry out the maintenance and
service work described in this manual.

IMPORTANT! Any maintenance other than that
described in this manual must be carried out by your
servicing dealer (retailer).

Carburettor adjustment

Due to existing environmental and emissions legislation
your chain saw is equipped with movement limiters on the
carburettor adjuster screws. These limit the adjustment
possibilities to a maximum of a 1/4 turn.

Your Husqvarna product has been designed and
manufactured to specifications that reduce harmful
emissions.

Function

* The carburettor governs the engine’s speed via the
throttle control. Air and fuel are mixed in the carburettor.
The air/fuel mixture is adjustable. Correct adjustment is

essential to get the best performance from the machine.

* Adjusting the carburettor means that the engine is
adapted to local operating conditions, e.g. climate,
altitude, petrol and the type of 2-stroke oil.

¢ The carburettor has three adjustment controls:
- L = Low speed jet
- H = High speed jet
- T = Idle adjustment screw

« The L and H-jets are used to adjust the supply of fuel
to match the rate that air is admitted, which is
controlled with the throttle. If they are screwed
clockwise the air/fuel ratio becomes leaner (less fuel)
and if they are turned anti-clockwise the ratio becomes
richer (more fuel). A lean mixture gives a higher engine
speed and a rich mixture gives a lower engine speed.

* The T-screw regulates the throttle setting at idle
speed. If the T-screw is turned clockwise this gives a
higher idle speed; turning it anti-clockwise gives a
lower idle speed.

Basic settings and running in

The basic carburettor settings are adjusted during testing
at the factory. Avoid running at a too high speed during the
first 10 hours.

CAUTION! If the chain rotates while idling the T-screw
must be turned anti-clockwise until the chain stops.

Rec. idle speed: 2900 rpm
Fine adjustment

When the machine has been "run-in” the carburettor
should be finely adjusted. The fine adjustment should be
carried out by a qualified person. First adjust the L-jet,
then the idling screw T and then the H-jet.

Changing the type of fuel

Fine tuning may be required if the chain saw, after
changing the type of fuel, performs differently with regard
to starting, acceleration, maximum speed, etc.

Conditions

« Before any adjustments are made the air filter should
be clean and the cylinder cover fitted. Adjusting the
carburettor while a dirty air filter is in use will result in
a leaner mixture next time the filter is cleaned. This
can give rise to serious engine damage.

« Do not attempt to adjust the L and H jets beyond either
stop as this could cause damage.

* Now start the machine according to the starting
instructions and let it warm up for 10 minutes.

« Place the machine on a flat surface so that the bar
points away from you and so that the bar and chain do
not come into contact with the surface or other
objects.

Low speed jet L

Turn the low speed jet L clockwise until it stops. If the
engine accelerates poorly or idles unevenly, turn the low
speed jet L anticlockwise until good acceleration and
idling are achieved.

Fine adjustment of the idle speed T

Adjust the idle speed with the T-screw. If it is necessary to
re-adjust, turn the T-screw clockwise while the engine is
running, until the chain starts to rotate. Then turn anti-
clockwise until the chain stops. When the idle speed is
correctly adjusted the engine should run smoothly in
every position and the engine speed should be safely
below the speed at which the chain starts to rotate.

‘A

WARNING! Contact your servicing
dealer, if the idle speed setting cannot be
adjusted so that the chain stops. Do not
use the chain saw until it has been
properly adjusted or repaired.
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High speed jet H

At the factory the engine is adjusted at sea level.
When working at a high altitude or in different
weather conditions, temperatures and atmospheric
humidity, it may be necessary to make minor
adjustments to the high speed jet.

CAUTION! If the high speed jet is screwed in too far,
it may damage the piston/cylinder.

When test run at the factory, the high speed jet is set so
that the engine satisfies the applicable legal requirements
at the same time as achieving maximum performance.
The carburettor’s high speed jet is then locked using a
limiter cap in the fully screwed out position. The limiter cap
limits the potential to adjust the high speed jet to at most
half a turn.

Correctly adjusted carburettor

When the carburettor is correctly adjusted the machine
accelerates without hesitation and 4-cycles a little at full
throttle. It is also important that the chain does not rotate
at idle. If the L-jet is set too lean it may cause starting
difficulties and poor acceleration. If the H-jet is set too
lean the machine will have less power, poor acceleration
and could suffer damage to the engine.

Checking, maintaining and
servicing chain saw safety
equipment

Note! All service and repair work on the machine
demands special training. This is especially true of the
machine’s safety equipment. If your machine fails any of
the checks described below we recommend that you
take it to your service workshop.

Chain brake and front hand guard

Checking brake band wear

be|—~

Brush off any wood dust, resin and dirt from the chain
brake and clutch drum. Dirt and wear can impair operation
of the brake.

Regularly check that the brake band is at least 0.6 mm
thick at its thinnest point.
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Checking the front hand guard

He

Make sure the front hand guard is not damaged and that
there are no visible defects such as cracks.

-

Move the front hand guard forwards and back to make
sure it moves freely and that it is securely anchored to the
clutch cover.

fia

Checking the brake trigger

Place the chain saw on firm ground and start it. Make sure
the chain does not touch the ground or any other object.
See the instructions under the heading Start and stop.

T

Grasp the chain saw firmly, wrapping your fingers and
thumbs around the handles.

i

Apply full throttle and activate the chain brake by tilting
your left wrist forward onto the front hand guard. Do not let
go of the front handle. The chain should stop
immediately.
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Throttle lockout

Je

« Make sure the throttle control is locked at the idle
setting when the throttle lockout is released.

I

* Press the throttle lockout and make sure it returns to
its original position when you release it.

=

¢ Check that the throttle control and throttle lockout
move freely and that the return springs work properly.

£

« Start the chain saw and apply full throttle. Release the
throttle control and check that the chain stops and
remains stationary. If the chain rotates when the
throttle control is in the idle position you should check
the carburettor idle adjustment.

Chain catcher

e

Check that the chain catcher is not damaged and is firmly
attached to the body of the chain saw.

Vibration damping system

Frels]=

Regularly check the vibration damping units for cracks or

deformation.
(S

[
Make sure the vibration damping units are securely
attached to the engine unit and handle unit.

Stop switch

He

Start the engine and make sure the engine stops when
you move the stop switch to the stop setting.

! [By @)

Muffler

brels®|~

Never use a machine that has a faulty muffler.

Regularly check that the muffler is securely attached to
the machine.

The muffler is designed to reduce the noise level and to
direct the exhaust gases away from the operator. The
exhaust gases are hot and can contain sparks, which may
cause fire if directed against dry and combustible
material.
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Starter

WARNING! When the recoil spring is
wound up in the starter housing it is
under tension and can, if handled
carelessly, pop out and cause personal
injury.

A

Care must be exercised when replacing
the return spring or the starter cord.
Wear protective glasses and protective
gloves.

Changing a broken or worn starter cord

$

* Loosen the screws that hold the starter against the
crankcase and remove the starter.

» Pull out the cord approx. 30 cm and hook it into the
notch in the rim of the pulley. Release the recoil spring
by letting the pulley rotate slowly backwards.

* Undo the screw in the centre of the pulley and remove
the pulley. Insert and fasten a new starter cord to the
pulley. Wind approx. 3 turns of the starter cord onto
the pulley. Connect the pulley to the recoil spring so
that the end of the spring engages in the pulley. Fit the
screw in the centre of the pulley. Insert the starter cord
through the hole in the starter housing and the starter
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handle. Make a secure knot in the end of the starter
cord.

Tensioning the recoil spring

* Hook the starter cord in the notch in the pulley and
turn the starter pulley about 2 turns clockwise.

Note! Check that the pulley can be turned at least a
further 1/2 turn when the starter cord is pulled all the
way out.

Changing a broken recoil spring

He

« Lift up the starter pulley. See instructions under the
heading Changing a broken or worn starter cord.
Remember that the recoil spring is coiled under
tension in the starter housing.

* Remove the cassette with the recoil spring from the
starter.

* Lubricate the recoil spring with light oil. Fit the
cassette with recoil spring in the starter. Fit the starter
pulley and tension the recoil spring.
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Fitting the starter

« Tofitthe starter, first pull out the starter cord and place
the starter in position against the crankcase. Then
slowly release the starter cord so that the pulley
engages with the pawls.

« Fit and tighten the screws that hold the starter.

Air filter

Dol

The air filter must be regularly cleaned to remove dust and
dirt in order to avoid:

*  Carburettor malfunctions

¢ Starting problems

* Loss of engine power

* Unnecessary wear to engine parts.
« Excessive fuel consumption.

« Remove the air filter after taking off the air filter cover.
When refitting make sure that the air filter seals tightly
against the filter holder. Clean the filter by brushing or
shaking it.

The filter can be cleaned more thoroughly by washing it in
water and detergent.

An air filter that has been in use for a long time cannot be
cleaned completely. The filter must therefore be replaced
with a new one at regular intervals. A damaged air filter
must always be replaced.

A HUSQVARNA chain saw can be equipped with different
types of air filter according to working conditions, weather,
season, etc. Contact your dealer for advice.

Spark plug
Je

The spark plug condition is influenced by:

« Incorrect carburettor adjustment.

* Anincorrect fuel mixture (too much or incorrect type of
oil).

« Adirty air filter.

These factors cause deposits on the spark plug
electrodes, which may result in operating problems and
starting difficulties.

If the machine is low on power, difficult to start or runs
poorly at idle speed: always check the spark plug first
before taking any further action. If the spark plug is dirty,
clean it and check that the electrode gap is 0.65 mm. The
spark plug should be replaced after about a month in
operation or earlier if necessary.

Note! Always use the recommended spark plug type! Use
of the wrong spark plug can damage the piston/cylinder.
Check that the spark plug is fitted with a suppressor.

Lubricating the bar tip sprocket

fre|c®|=~

Lubricate the bar tip sprocket each time you refuel. Use
the special grease gun and a good quality bearing grease.
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Adjustment of the oil pump

=
be
The oil pump is adjustable. Adjustments are made by
turning the screw with a screwdriver. Turning the screw

clockwise will increase the oil flow, turning it anticlockwise
will reduce the oil flow.

The oil tank should become nearly empty by time fuel is
used up. Be sure to refill the oil tank every time when
refueling the saw.

WARNING! The engine must not be
running when making adjustments.
Cooling system

brelc®

To keep the working temperature as low as possible the
machine is equipped with a cooling system.

The cooling system consists of:
1 Airintake on the starter.

Air guide plate.

Fins on the flywheel.
Cooling fins on the cylinder.

g~ W N

Clutch cover

Clean the cooling system with a brush once a week, more
often in demanding conditions. A dirty or blocked cooling
system results in the machine overheating which causes
damage to the piston and cylinder.
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Maintenance schedule

The following is a list of the maintenance that must be performed on the machine. Most of the items are described in the

Maintenance section.

Daily maintenance

Weekly maintenance

Monthly maintenance

Clean the outside of the machine.

On chain saws without a catalytic
converter, check the cooling system
weekly.

Check the brake band on the chain
brake for wear. Replace when less than
0.6 mm (0,024 inch) remains at the
most worn point.

Check that the components of the
throttle control work safely. (Throttle
lockout and throttle control.)

Check the starter, starter cord and
return spring.

Check the clutch centre, clutch drum
and clutch spring for wear.

Clean the chain brake and check that
it operates safely. Make sure that the
chain catcher is undamaged, and
replace it if necessary.

Check that the vibration damping
elements are not damaged.

Clean the spark plug. Check that the
electrode gap is 0.65 mm.

The bar should be turned daily for
more even wear. Check the
lubrication hole in the bar, to be sure
it is not clogged. Clean the bar
groove. If the bar has a sprocket tip,
this should be lubricated.

File off any burrs from the edges of
the bar.

Clean the outside of the carburettor.

Check that the bar and chain are
getting sufficient oil.

Clean or replace the spark arrestor
mesh on the muffler.

Check the fuel filter and the fuel hose.
Replace if necessary.

Check the saw chain with regard to
visible cracks in the rivets and links,
whether the saw chain is stiff or
whether the rivets and links are
abnormally worn. Replace if
necessary.

Clean the carburettor compartment.

Empty the fuel tank and clean the
inside.

Sharpen the chain and check its

tension and condition. Check the
drive sprocket for excessive wear
and replace if necessary.

Clean the air filter. Replace if
necessary.

Empty the oil tank and clean the inside.

Clean the starter units air intake.

Check all cables and connections.

Check that nuts and screws are tight.

Check that the stop switch works
correctly.

Check that there are no fuel leaks
from the engine, tank or fuel lines.

On chain saws with a catalytic
converter, check the cooling system
daily.

Check the airfilter and clean it when
it's necessary.
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Technical data

Engine

Cylinder displacement, cm?
Cylinder bore, mm

Stroke, mm

Idle speed, rpm
Recommended max. fast idle speed, rpm
Power, KW/ rpm

Ignition system

Manufacturer of ignition system
Type of ignition system

Spark plug

Electrode gap, mm

Fuel and lubrication system
Manufacturer of carburettor

Carburettor type

Fuel tank capacity, litre

Oil pump capacity at 8,500 rpm, ml/min
Oil tank capacity, litre

Type of oil pump

Weight

Chain saw without bar or chain, empty tanks, kg
Noise emissions (see note 1)

Sound power level, measured dB(A)
Sound power level, guaranteed Ly, dB(A)
Sound levels (see note 2)

Equivalent sound pressure level at operator’s ear, measured

according to relevant international standards, dB(A)
Vibration levels (see note 3)

Front handle, m/s?

Rear handle, m/s?

Chain/bar

Standard bar length, inch/cm
Recommended bar lengths, inch/cm
Usable cutting length, inch/cm
Chain speed at max. power, m/sec
Pitch, inch/mm

Thickness of drive links, inch/mm
Number of teeth on drive sprocket

T425

25,4

34

28

2900
12500
0,96/9000

Ikeda Denso
CD

NGK BPMR 7A/
Champion RCJ 7Y

0,65

Walbro
WT 804
0,23

39

0,16
Automatic

2,99

109
110

95,7

34
3,3

10725
10"/25

17,1 0or 15,2

3/8” /9,52 or 1/4” 16,25
0,050/1,3

6o0r8

Note 1: Noise emissions in the environment measured as sound power (Lyy,) in conformity with EC directive 2000/14/EC.

Note 2: Equivalent sound pressure level, according to ISO 7182, is calculated as the time-weighted energy total for noise
pressure levels under various working conditions with the following time distribution: 1/3 idling, 1/3 max. load, 1/3 max.

speed.

Note 3: Equivalent vibration level, according to ISO 22867, is calculated as A (8).
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Bar and chain combinations

The following combinations are CE approved.

Bar Chain
Length, inch | Pitch,inch | Gauge, mm | Max.noseradius | Type Length, drive links (no.)
10 1/4 1,3 R10 Husgvarna HOO 60
10 3/8 1,3 7T Husqgvarna H36 40

Saw chain filing and file gauges

inch/mm inch/mm
HoO 5/32" /4,0 80° 30° 10° 0,025"/0,65 _ _
H36 5/32" /4,0 80° 30° 0° 0,025"/0,65 5056981-03 | 5056981-14

EC-declaration of conformity

(Applies to Europe only)

Husgvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel +46-36-146500, declares under sole responsibility that the chain
saw Husqvarna T425 from 2007’s serial numbers and onwards (the year is clearly stated in plain text on the type plate
with subsequent serial number), is in conformity with the requirements of the COUNCIL'S DIRECTIVES:

- of June 22, 1998 "relating to machinery” 98/37/EC, annex IIA.
- of December 15, 2004 "relating to electromagnetic compatibility” 2004/108/EC.
- of May 8, 2000 "relating to the noise emissions in the environment” 2000/14/EC.

For information relating to noise emissions, see the chapter Technical data. The following standards have been applied:
CISPR 12:1997, EN ISO 11681-2.

Notified body: TUV Rheinland InterCert kft. Production Certification - H-1061, Budapest, Paulay Eden, 52 Hungary, has
carried out EC type examination in accordance with the machinery directive’s (98/37/EC) article 8, point 2c. The
certificates for EC type examination in accordance with annex VI, have the numbers: U3 2892008 01

The supplied chain saw conforms to the example that underwent EC type examination.
Huskvarna January 21, 2008

e

Bengt Frogelius, Development director chainsaw R
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Symbole am Gerat:

WARNUNG! Motorsagen kénnen
geféhrlich sein! Durch unsachgemafe
oder nachléssige Handhabung kénnen
schwere Verletzungen oder sogar todliche
Unfélle von Anwendern oder anderen
Personen verursacht werden.

Lesen Sie die Bedienungsanweisung
sorgfaltig durch und machen Sie sich mit
dem Inhalt vertraut, bevor Sie das Gerat
benutzen.

Benutzen Sie immer:

» Einen zugelassenen Schutzhelm

* Einen zugelassenen Gehdrschutz

» Schutzbrille oder Visier

Dieses Produkt stimmt mit den geltenden
CE-Richtlinien uberein.

Umweltbelastende Gerdauschemissionen

gemaf der Richtlinie der Européischen Lo
Gemeinschaft. Die Emission des Gerétes
ist im Kapitel Technische Daten und auf dB

dem Gerateschild angegeben.

Die Fihrungsschienenspitze darf niemals é)
Gegenstande berthren.

WARNUNG! Sollte die
Flhrungsschienenspitze einen
Gegenstand berlhren, kann dies zu
einem Ruckschlag fiihren, sodass die
Schiene nach oben und zuriick zum
Bediener geschleudert wird. Schwere
Verletzungen kdénnen die Folge sein.

Diese Séage darf nur von
Personen benutzt werden, die .Q - o
speziell fiir Waldarbeiten \;%T
ausgebildet wurden. Siehe

Bedienungsanweisung!

Sonstige Symbole/Aufkleber am Gerat beziehen sich
auf spezielle Zertifizierungsanforderungen, die in
bestimmten Landern gelten.
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Symbole in der
Bedienungsanweisung:

Eine Kontrolle und/oder Wartung ist bei
abgestelltem Motor vorzunehmen, wenn

der Stoppschalter in Stellung STOP *
steht.

Betriebslage i¥
RUN =

Choke Ef
choe Y

Stets zugelassene Schutzhandschuhe
tragen.

Regelmafige Reinigung ist notwendig.

Visuelle Kontrolle.

Schutzbrille oder Gesichtsschutz
miissen benutzt werden.

Tanken.

Nachfiillen von Ol und Einstellen des
Olflusses.

Die Kettenbremse soll eingeschaltet
sein, wenn die Motorsége gestartet ~H
wird.

WARNUNG! Sollte die

Fuhrungsschienenspitze einen | A
Gegenstand berlhren, kann dies zu einem _!
a\J

Rickschlag fuhren, sodass die Schiene —
nach oben und zurtick zum Bediener

geschleudert wird. Schwere Verletzungen kénnen die
Folge sein.
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Sehr geehrter Kunde!

Herzlichen Glickwunsch zu Threm Kauf eines Husqvarna-Produkts!Husqvarnas Geschichte reicht bis ins Jahr 1689
zurlick, als Konig Karl XI eine Fabrik an den Ufern des Flusses Huskvarna errichten lief3, in der Musketen gefertigt
werden sollten.Die Lage am Huskvarna bot sich an, da der Fluss zur Erzeugung von Wasserkraft verwendet wurde und
so als Wasserkraftwerk diente.In den mehr als 300 Jahren seit dem Bestehen des Husqvarna-Werks wurden unzahlige
Produkte hergestellt, angefangen von Holzéfen bis hin zu modernen Kichenmaschinen, Nahmaschinen, Fahr- und
Motorradern usw.1956 wurde der erste Motorrasenmaher auf den Markt gebracht, gefolgt von der Motorsage 1959, und
in diesem Bereich ist Husqvarnas auch heute tatig.

Husqvarna ist gegenwartig einer der weltfihrenden Hersteller von Forst- und Gartenmaschinen und legt vor allem Wert
auf Qualitat und Leistungskraft.Das Unternehmenskonzept umfasst die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von
Produkten fiir den Einsatz in Wald und Garten sowie in der Bauindustrie.Husqvarnas Ziel ist es, auch in den Bereichen
Ergonomie, Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Umwelt filhrend zu sein — dies lasst sich an vielen Details erkennen,
die aus diesen Gesichtspunkten heraus entwickelt wurden.

Wir sind Uberzeugt, dass Sie mit der Qualitat und Leistung unserer Produkte Uiber lange Jahre mehr als zufrieden sein
werden. Mit dem Erwerb unserer Produkte erhalten Sie professionelle Hilfe bei Reparaturen und Service, falls doch
einmal etwas passieren sollte. Haben Sie die Maschine nicht bei einem unserer Vertragshéandler gekauft, fragen Sie dort
nach der néachsten Servicewerkstatt.

Wir hoffen, dass Sie mit Ihrer Maschine uber lange Jahre zufrieden sein werden. Denken Sie daran, diese
Bedienungsanleitung sicher aufzubewahren.Die genaue Befolgung ihres Inhalts (Verwendung, Service, Wartung usw.)
verlangert die Lebensdauer der Maschine erheblich und erhéht zudem ihren Wiederverkaufswert.Sollten Sie lhre
Maschine verkaufen, handigen Sie dem neuen Besitzer bitte auch die Bedienungsanleitung aus.

Vielen Dank, dass Sie sich fur ein Husqvarna-Produkt entschieden haben.

Die Husqvarna AB arbeitet standig an der Weiterentwicklung ihrer Produkte und behalt sich daher das Recht auf
Anderungen ohne vorherige Ankiindigung, z. B. von Form und Aussehen, vor.
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Vorderer Handgriff

Stellschraube, Olpumpe
Gashebelsperre

Gashebel

Flhrungsschiene

Ségekette

Umlenkstern

Kettenfanger

Kettenspannschraube

Produkt- und Seriennummernschild

Kupplungsdeckel mit eingebauter Kettenbremse.

Schalldampfer
Fihrungsschienenschutz
Kombischlissel
Bedienungsanweisung
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Maflnahmen vor der Benutzung
einer neuen Motorsage

Die Bedienungsanleitung aufmerksam durchlesen.
Montage und Einstellung der Schneidausriistung
kontrollieren. Siehe die Anweisungen unter der
Uberschrift Montage.

Tanken und die Motorsége starten. Siehe die
Anweisungen unter den Uberschriften Umgang mit
Kraftstoff sowie Starten und Stoppen.

Die Motorséage nicht benutzen, bevor die Sagekette
ausreichend Ol erhalten hat. Siehe die Anweisungen
unter der Uberschrift Schmierung der
Schneidausristung.

Eine langerfristige Beschallung mit Larm kann zu
bleibenden Gehorschéaden fihren. Daher stets einen
zugelassenen Gehdrschutz tragen.

WARNUNG! Unter keinen Umsténden darf
die urspriingliche Konstruktion des
Gerates ohne Genehmigung des
Herstellers geandert werden. Es ist immer
Originalzubehdr zu verwenden.
Unzulassige Anderungen und/oder
unzulassiges Zubehor kénnen zu schweren
oder sogar todlichen Verletzungen des
Anwenders oder anderer Personen fuhren.

A

WARNUNG! Eine Motorséage, die falsch
oder nachléssig benutzt wird, ist ein
gefahrliches Geréat, das schwere und
sogar todliche Verletzungen verursachen
kann. Es ist deshalb von groRter
Wichtigkeit, dass diese
Bedienungsanweisung aufmerksam
durchgelesen und verstanden wird.

A

WARNUNG! Der Schalldampfer enthalt
Chemikalien, die karzinogen sein kénnen.
Falls der Schalldampfer beschadigt wird,
vermeiden Sie es, mit diesen Stoffen in
Berithrung zu kommen.

WARNUNG! Das Einatmen der
Motorabgase, des Kettendlnebels und

A
A

des Staubs von Sagespéanen uber langere
Zeit kann eine Gefahr fur die Gesundheit
darstellen.

WARNUNG! Die Ziindanlage dieser
Maschine erzeugt beim Betrieb ein
elektromagnetisches Feld. Dieses Feld
kann sich unter bestimmten
Bedingungen auf die Funktionsweise von
Herzschrittmachern auswirken. Um die
Gefahr fur schwere oder todliche
Verletzungen auszuschlieR3en, sollten
Personen mit einem Herzschrittmacher
vor der Nutzung dieser Maschine ihren
Arzt und den Hersteller des
Herzschrittmachers konsultieren.

A
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Wichtig

WICHTIG!

Das Gerat ist nur fur das Sagen von Holz konstruiert.
Nur die Kombinationen von Fiihrungsschiene und
Sagekette verwenden, die wir im Kapitel Technische
Daten empfehlen.

Niemals das Gerat verwenden, wenn Sie mide sind,
Alkohol getrunken oder Medikamente eingenommen
haben, die Ihre Sehkraft, Urteilsvermégen oder
Korperkontrolle beeintrachtigen kénnen.

Tragen Sie personliche Schutzausristung. Siehe die
Anweisungen unter der Uberschrift Persénliche
Schutzausriistung.

Das Gerat nicht so modifizieren, dass es nicht langer mit
der Originalausfiihrung Uibereinstimmt, und nicht
benutzen, wenn es scheinbar von anderen modifiziert
wurde.

Niemals mit einem defekten Gerat arbeiten. Die
Wartungs-, Kontroll- und Serviceanweisungen in dieser
Bedienungsanweisung sind sorgféltig zu befolgen.
Gewisse Wartungs- und Servicemafl3nahmen sind von
geschulten, qualifizierten Fachleuten auszufiihren.
Siehe die Anweisungen unter der Uberschrift Wartung.

Nur Zubehorteile verwenden, die in dieser
Bedienungsanweisung empfohlen werden. Siehe die
Anweisungen unter den Uberschriften
Schneidausriistung und Technische Daten.

ACHTUNG! Stets eine Schutzbrille oder einen
Gesichtsschutz tragen, um die von weggeschleuderten
Gegenstanden ausgehende Gefahr zu reduzieren. Eine
Motorsége kann Gegenstande wie Sagespéne,
Holzstlickchen usw. mit groBer Kraft wegschleudern.
Schwere Verletzungen, besonders an den Augen,
kénnen die Folge sein.

WARNUNG! Einen Motor in einem
geschlossenen oder schlecht belufteten
Raum laufen zu lassen, kann zum Tod
durch Ersticken oder
Kohlenmonoxidvergiftung fuhren.

A

WARNUNG! Eine falsche
Schneidausristung oder eine falsche
Schienen/Kettenkombination erhéhen
die Ruckschlaggefahr! Nur die
Kombinationen von Fuhrungsschiene
und Sagekette verwenden, die wir im
Kapitel Technische Daten empfehlen, und
die Feilanweisungen befolgen. Siehe die
Anweisungen unter der Uberschrift
Technische Daten.

A
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Stets mit gesundem
Menschenverstand arbeiten!

Es ist unmdglich, hier alle denkbaren Situationen zu
beschreiben, die beim Gebrauch der Motorsége auftreten
kdénnten. Stets vorsichtig vorgehen und mit gesundem
Menschenverstand arbeiten. Vermeiden Sie Situationen,
denen Sie sich nicht gewachsen fuihlen. Wenn Sie sich nach
dem Lesen dieser Anweisungen immer noch unsicher
fuhlen, wie Sie vorgehen sollen, bitten Sie einen Fachmann
um Rat, bevor Sie fortfahren. Z6gern Sie nicht, Ihren Handler
oder uns anzusprechen, wenn Sie Fragen beziiglich dem
Gebrauch der Motorsage haben. Wir sind gerne firr Sie da
und helfen Ihnen beim optimalen und sicheren Einsatz lhrer
Motorsage. Auch ein Kurs zum Thema Anwendung der
Motorsage kann hilfreich sein. Handler, Forstfachschulen
oder Bibliotheken informieren Sie Uber verfugbares
Weiterbildungsmaterial und das Kursangebot.

Wir arbeiten standig an der Verbesserung von
Konstruktion und Technik, um lhre Sicherheit und die
Effektivitat des Gerats zu optimieren. Schauen Sie
regelméaRig bei Ihrem Handler vorbei, so bleiben Sie uber
fur Sie niutzliche Neuerungen auf dem Laufenden.

Personliche Schutzausristung

WARNUNG! Die Mehrzahl der Unfélle mit
Motorsagen passiert, wenn die Sagekette
den Anwender trifft. Bei der Benutzung
des Gerates muss die vorgeschriebene
persénliche Schutzausrustung
angewendet werden. Die personliche
Schutzausristung beseitigt nicht die
Unfallgefahr, begrenzt aber den Umfang
der Verletzungen und Schaden. Bei der
Wahl der Schutzausriistung einen
Fachhandler um Rat fragen.

A

ACHTUNG! Halten Sie eine Motorsage bei der
Anwendung niemals nur mit einer Hand. Eine Motorsage
kann mit nur einer Hand nicht sicher kontrolliert geftihrt
werden; Sie konnen sich selbst verletzen. Fassen Sie die
Handgriffe immer mit beiden H&anden und mit festem,
sicherem Griff.

-
¢ Einen zugelassenen Schutzhelm
¢ Gehdrschutz
« Schutzbrille oder Visier
« Handschuhe mit Schnittschutz
¢ Hosen mit Sageschutz

« Stiefel mit Schnittschutz, Stahlkappe und rutschfester
Sohle

« Ein Erste-Hilfe-Set soll immer griffbereit sein.
« Feuerldéscher und Spaten

=]

 J

Die Ubrige Arbeitskleidung sollte dicht anliegen, ohne die
Bewegungsfreiheit zu begrenzen.

WICHTIG! Von Schalldampfer, Fuhrungsschiene und
Kette oder anderen Quellen kdnnen Funken kommen.
Stets eine Feuerldéschausristung in Reichweite haben,
falls es erforderlich sein sollte. Auf diese Weise tragen
Sie zur Verhinderung von Waldbréanden bei.
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Diese Obergriff-Kettensage wurde speziell fir die
Baumchirurgie und -pflege entworfen. Aufgrund des
besonders kompakten Griffdesigns (nah beieinander
platzierte Griffe) besteht eine erhdhte Gefahr des
Kontrollverlustes///. Daher sollten diese Spezialsagen fur
die Arbeit in den Baumen nur von speziell geschulten
Personen verwendet werden, die in der Lage sind,
spezielle Schnitt- und Arbeitstechniken anzuwenden und
angemessen gesichert sind (Aufzugskasten, Seile,
Sicherheitsgurtzeug). Ubliche Kettenséagen (mit weiter
auseinander angeordneten Griffen) werden fur alle
anderen Schnittarbeiten am Boden empfohlen.

WARNUNG! Die Arbeit in Baumen
erfordert den Einsatz von speziellen
Schnitt- und Arbeitstechniken, die zur
Vermeidung von erhéhten
Verletzungsrisiken zu befolgen sind. Sie
dirfen nur in einem Baum arbeiten, wenn
Sie speziell fur diese Art Arbeit geschult
wurden. Dazu zéhlen auch Schulungen
fur die Verwendung von Sicherheits- und
Kletterausristung, wie z. B. Gurtzeug,
Seile, Gurte, Steigeisen,
Hackensprengringen, Karabinerhacken
usw.

A

Sicherheitsausristung des
Geréates

Dieser Abschnitt beschreibt die Sicherheitskomponenten
der Maschine und ihre Funktion. Kontrolle und Wartung
werden unter der Uberschrift Kontrolle, Wartung und
Service der Sicherheitsausriistung der Motorsage
erlautert. Die Position dieser Komponenten ist unter der
Uberschrift Was ist was? gelistet.

Die Lebensdauer der Maschine kann verkirzt werden
und die Unfallgefahr kann steigen, wenn die Wartung der
Maschine nicht ordnungsgemaf und Service und/oder
Reparaturen nicht fachménnisch ausgefuhrt werden.
Weitere Informationen erteilt Ihnen gerne die nachste
Servicewerkstatt.

WARNUNG! Niemals ein Gerat mit
defekter Sicherheitsausrustung
verwenden. Die Sicherheitsausriistung
muss Uberprift und gewartet werden.
Siehe die Anweisungen unter der
Uberschrift Kontrolle, Wartung und
Service der Sicherheitsausriistung der
Motorsage. Finden sich Mangel bei der
Kontrolle des Geréts, ist eine
Servicewerkstatt zur Reparatur
aufzusuchen.

A
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Kettenbremse mit Handschutz

lhre Motorsége ist mit einer Kettenbremse versehen, die
die Sagekette beim Riickschlag stoppt. Eine Kettenbremse
reduziert die Gefahr fiir Unfalle, doch es sind ausschlieRlich
Sie als Bediener, der sie verhindern kann.

Vorsichtig arbeiten und dafur sorgen, dass der
Ruckschlagbereich der Fuihrungsschiene nicht mit einem
Gegenstand in Berhrung kommt.

« Die Kettenbremse (A) wird entweder manuell (mit der
linken Hand) oder mit der Tragheitsfunktion aktiviert.

* Die Kettenbremse wird betatigt, wenn der Handschutz
(B) nach vorn gefiihrt wird.

« Diese Bewegung betatigt einen federgespannten
Mechanismus, der das Bremsband (C) um das
Kettenantriebssystem (D) des Motors spannt
(Kupplungstrommel).

« Der Handschutz wurde nicht nur konstruiert, um die
Kettenbremse zu betéatigen. Er soll auch verhindern,
dass die linke Hand von der Sagekette getroffen wird,
wenn der Anwender die Kontrolle tiber den linken
Handgriff verliert.

i ==
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Beim Starten der Motorsédge muss die Kettenbremse
eingeschaltet sein, um das Rotieren der Kette zu
verhindern.

Die Kettenbremse als Feststellboremse beim Starten
sowie bei kirzeren Transporten verwenden, so wird
verhindert, dass Bediener oder die Umgebung
unfreiwillig in Kontakt mit der sich bewegenden
Séagekette und womaoglich zu Schaden kommen.

Die Kettenbremse wird geldst, wenn der Handschutz
nach hinten zum vorderen Handgriff gefuihrt wird.

‘\Z
Riickschlage kénnen blitzschnell und mit groer Kraft
auftreten. Die meisten Rickschlage sind von geringer
Kraft und bewirken nicht immer ein Auslésen der
Kettenbremse. Bei solchen Ruckschlagen muss die

Motorséage mit festem Griff gehalten und darf nicht
losgelassen werden.

Wie die Kettenbremse ausgeldst wird, ob manuell
oder durch die Tragheitsfunktion, hangt davon ab, wie
kraftig der Ruickschlag ist und in welcher Stellung sich
die Motorsage im Verhéltnis zu dem Gegenstand
befindet, der mit dem Riickschlagbereich in
Bertihrung kommt.

Bei heftigen Rickschlagen und wenn sich der
Riickschlaggefahrsektor der Fiihrungsschiene so weit
wie moglich vom Bediener weg befindet, ist die
Kettenbremse so konstruiert, dass sie tber das

Gegengewicht der Kettenbremse (Trégheit) in

Bei weniger kraftigen Riickschlagen oder wenn sich
der Rickschlagbereich in der Nahe des Anwenders
befindet, wird die Kettenbremse mit der linken Hand
manuell betéatigt.

i

« Inder Fallposition befindet sich die linke Hand in einer
Position, die die manuelle Aktivierung der
Kettenbremse unmdglich macht. Bei diesen Griffen, d.
h. wenn die linke Hand so platziert ist, dass sie die
Bewegung des Rickschlagschutzes nicht
beeinflussen kann, lasst sich die Kettenbremse nur
Uber die Tragheitsfunktion aktivieren.

Wird meine Hand die Kettenbremse beim
Ruckschlag stets aktivieren?

Nein. Es ist eine bestimmte Kraft erforderlich, um den
Ruckschlagschutz nach vorne zu fithren. Wenn Ihre Hand
den Ruckschlagschutz nur leicht berihrt oder dariiber
gleitet, kann es sein, dass die Kraft nicht ausreicht, um die
Kettenbremse auszuldsen. Auch bei der Arbeit ist der
Griff der Motorsége fest zu umfassen. Wenn Sie dies tun
und ein Rickschlag auftritt, lassen Sie vielleicht nicht den
vorderen Griff los und aktivieren nicht die Kettenbremse,
oder die Kettenbremse wird erst aktiviert, wenn sich die
Séage bereits ein Stiick gedreht hat. In einer solchen
Situation kann es vorkommen, dass die Kettenbremse es
nicht schafft, die Kette anzuhalten, bevor sie Sie trifft.

Auch bestimmte Arbeitsstellungen kdnnen es unmdglich
machen, dass Ihre Hand den Ruckschlagschutz erreicht,
um die Kettenbremse zu aktivieren, z. B. wenn die Sége
in der Fallposition gehalten wird.
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Wird die Tragheitsfunktion der
Kettenbremse stets aktiviert, wenn ein
Ruckschlag eintrifft?

Nein. Zum einen muss lhre Bremse funktionieren. Zum
anderen muss der Riickschlag stark genug sein, um die
Kettenbremse zu aktivieren. Eine zu empfindliche
Kettenbremse wiirde standig aktiviert werden, was sich
storend auswirken wiirde.

Wird mich die Kettenbremse im Fall von
Ruckschlag stets vor Verletzungen
schitzen?

Nein. Zum einen muss |lhre Bremse funktionieren, damit
die Schutzfunktion gewéhrt ist. Zum anderen muss sie
wie oben beschrieben aktiviert werden, um die Ségekette
beim Rickschlag zu stoppen. Und zum dritten kann die
Kettenbremse aktiviert werden, doch wenn sich die
Fihrungsschiene zu nahe bei Ihnen befindet, kann es
passieren, dass die Bremse nicht mehr verlangsamen

und die Kette stoppen kann, bevor die Motorsége Sie trifft.

Nur Sie selbst und eine vorschriftsmafige
Arbeitstechnik konnen den Rickschlag und seine
Risiken ausschalten.

Gashebelsperre

Die Gashebelsperre wurde konstruiert, um eine
unbeabsichtigte Aktivierung des Gashebels zu
verhindern. Wenn die Sperre (A) in den Handgriff
gedruckt wird (= beim Umfassen des Handgriffs), wird der
Gashebel (B) freigegeben. Wenn der Handgriff
losgelassen wird, gehen sowohl Gashebel als auch
Gashebelsperre in ihre jeweiligen Ausgangspositionen
zuriick. Diese Stellung bedeutet, dass der Gashebel
automatisch im Leerlauf gesperrt wird.

A

B

Kettenfanger

Der Kettenfanger soll eine abgesprungene oder gerissene
Kette auffangen. Eine solche Situation kann in den
meisten Fallen durch eine korrekte Kettenspannung (siehe
die Anweisungen unter der Uberschrift Montage) und
durch eine regelmafige Wartung der Fuhrungsschiene
und Kette verhindert werden (siehe die Anweisungen
unter der Uberschrift Allgemeine Arbeitsvorschriften).
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Antivibrationssystem

Das Gerat ist mit einem Antivibrationssystem
ausgerUstet, das die Vibrationen wirkungsvoll dampft und
so fur angenehmere Arbeitsbedingungen sorgt.

=

j

Das Antivibrationssystem reduziert die Ubertragung von
Vibrationen zwischen Motoreinheit/Schneidausristung
und dem Handgriffsystem des Gerétes. Der
Motorséagenkdrper inkl. Schneidausriistung ist mit sog.
Antivibrationselementen im Handgriffsystem aufgehangt.

O
Das Sagen in einer harten Holzart (meist Laubbaume)
verursacht mehr Vibrationen als das Séagen in weichem
Holz (meist Nadelbaume). Durch das Sagen mit einer

falschen, ungescharften oder falsch gescharften
Schneidausristung werden die Vibrationen erhoht.

W

WARNUNG! Personen mit
Blutkreislaufstérungen, die zu oft
Vibrationen ausgesetzt werden, laufen
Gefahr, Schaden an den Blutgefalen
oder am Nervensystem davonzutragen.
Gehen Sie zum Arzt, wenn Sie an lhrem
Korper Symptome feststellen, die darauf
hinweisen, dass Sie ibermaRigen
Vibrationen ausgesetzt waren. Beispiele
fir solche Symptome sind: Einschlafen
von Korperteilen, Gefiihlsverlust,
Jucken, Stechen, Schmerzen, Verlust
oder Beeintrachtigung der normalen
Korperkraft, Veranderungen der
Hautfarbe oder der Haut. Diese
Symptome treten tblicherweise in
Fingern, Handen und Handgelenken auf.
Bei niedrigen Temperaturen kénnen sich
diese Symptome verstarken.

A

Stoppschalter
Mit dem Stoppschalter wird der Motor abgestellt.

Hov
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Schalldampfer

Der Schalldampfer soll den Gerauschpegel so weit wie
maoglich senken und die Abgase des Motors vom
Anwender fernhalten.

In Gebieten mit warmem, trockenem Klima besteht
erhdhte Brandgefahr.

WARNUNG! Die Motorabgase sind heif3
und kdnnen Funken enthalten, die einen
Brand verursachen kénnen. Aus diesem
Grunde sollte das Geréat niemals im
Innenbereich oder in der Néhe von
feuergefahrlichen Stoffen gestartet
werden!

ACHTUNG! Der Schalldampfer ist beim Betrieb und
auch noch nach dem Ausschalten sehr heif3. Dies gilt
auch fur den Leerlauf. Die Brandgefahr beachten,
besonders wenn sich feuergeféhrliche Stoffe und/oder
Gase in der Nahe befinden.

WARNUNG! Motorséagen niemals ohne
oder mit defektem Schalldampfer
benutzen. Ein defekter Schalldampfer
kann Gerauschpegel und Feuergefahr
erheblich steigern. Stets eine
Feuerldschausristung in Reichweite
haben.

Schneidausriustung

Dieser Abschnitt beschreibt, wie man durch
vorschriftsméaBige Wartung und Anwendung der richtigen
Schneidausristung:

« Verringert die Rickschlagneigung des Gerates.

* Reduziert die Gefahr des Abspringens oder Brechens
der Ségekette.

« Erhalt eine optimale Schnittleistung.
« Verlangert die Lebensdauer der Schneidausriistung.
* Vermeidet die Steigerung der Vibrationspegel.

Grundregeln

¢ Benutzen Sie nur von uns empfohlene
Schneidausriistungen! Siehe die Anweisungen
unter der Uberschrift Technische Daten.

4 oM

* Sorgen Sie dafiir, dass die Schneidezéhne die
richtige Lange haben und gut gescharft sind!
Befolgen Sie unsere Anweisungen und benutzen
Sie die empfohlene Feillehre. Eine falsch gescharfte
oder beschadigte Ségekette erhoht die Unfallgefahr.

N7
w

Korrekten Tiefenbegrenzerabstand beibehalten!
Anweisungen befolgen und die empfohlene
Tiefenbegrenzerlehre verwenden. Ein zu gro3er
Tiefenbegrenzerabstand erhoht die
Ruckschlaggefahr.

B}

Halten Sie die Sagekette gespannt! Wenn die
Sagekette unzureichend gespannt ist, erhoht sich die
Gefahr, dass sie abspringt. Zudem werden
Flhrungsschiene, Sagekette und Kettenantriebsrad
starker abgenutzt.

Sorgen Sie fur eine gute Schmierung und Wartung
der Schneidausrustung! Wenn die Sagekette
unzureichend geschmiert wird, erhéht sich die Gefahr,
dass sie reifdt. Zudem werden Fuhrungsschiene,
Ségekette und Kettenantriebsrad starker abgenutzt.

O
—

Ruckschlag reduzierende
Schneidausristung

WARNUNG! Eine falsche
Schneidausristung oder eine falsche
Schienen/Kettenkombination erhéhen
die Rickschlaggefahr! Nur die
Kombinationen von Fuhrungsschiene
und Sagekette verwenden, die wir im
Kapitel Technische Daten empfehlen, und
die Feilanweisungen befolgen. Siehe die
Anweisungen unter der Uberschrift
Technische Daten.

Ein Ruckschlag kann nur vermieden werden, wenn der
Anwender dafir sorgt, dass der Riickschlagbereich der
Schiene nicht mit einem Gegenstand in Beruhrung
kommt.

Die Kraft eines Riickschlags kann reduziert werden, in
dem eine Schneidausriistung mit "eingebauter”
Rickschlagreduzierung benutzt und die Sagekette richtig
gescharft und gewartet wird.

Fihrungsschiene

Je kleiner der Radius des Umlenksterns, desto geringer
die Rickschlagneigung.
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Séagekette

Eine Sagekette besteht aus einer Anzahl von
verschiedenen Kettengliedern, die in
Standardausfiihrung und mit Riickschlagreduzierung
erhaltlich sind.

WICHTIG! Keine Sageketten kdnnen die
Riickschlaggefahr ausschlieRen.

WARNUNG! Jeder Kontakt mit einer
rotierenden Sagekette kann sehr
schwere Verletzungen hervorrufen.

1A

Einige Ausdriicke, die Fihrungsschiene und
Sagekette beschreiben

Um alle Sicherheitskomponenten der Schneidausriistung
zu erhalten, sind verschlissene und beschadigte
Schienen/Kettenkombinationen durch eine von
Husqvarna empfohlene Fuhrungsschiene und Ségekette
zu ersetzen. Siehe die Anweisungen unter der Uberschrift
Technische Daten fiir Informationen, welche Schienen/
Kettenkombinationen wir empfehlen.

Flhrungsschiene
e Lange (Zoll/lcm)

* Anzahl Zahne des Umlenksterns (T).

IR
» Teilung der Ségekette (=pitch) (in Zoll). Der
Umlenkstern der Fuhrungsschiene und das
Kettenantriebsrad der Motorsage mussen dem
Abstand zwischen den Treibgliedern angepasst sein.

_D
PITCH=15

* Anzahl Treibglieder (St.). Jede
Fuhrungsschienenléange hat je nach der
Séagekettenteilung sowie der Anzahl Zahne des
Umlenksterns eine bestimmte Anzahl Treibglieder.

* Nutbreite der Schiene (Zoll/mm). Die Breite der
Fuhrungsschienennut muss der Treibgliedbreite der
Ségekette angepasst sein.
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« Loch fur Kettendl und Loch fur Kettenspannzapfen.
Die Fuhrungsschiene muss der
Motorségenkonstruktion angepasst sein.

° o
—
o

Sagekette
* Teilung der Sagekette (=pitch) (Zoll)

« Treibgliedbreite (mm/Zoll)

* Anzahl Treibglieder (St.)

Sagekette scharfen und
Tiefenbegrenzerabstand justieren

Allgemeines Uber das Scharfen von Schneidezahnen

¢ Niemals mit einer stumpfen Sagekette sagen. Die
Séagekette ist stumpf, wenn die Schneidausrustung
durch das Holz gepresst werden muss und die
Holzspéne sehr klein sind. Bei einer sehr stumpfen
Séagekette sind Gberhaupt keine Holzspéne
vorhanden. In diesem Fall entsteht nur Holzstaub.

« Eine gut geschérfte Sagekette frisst sich durch das
Holz und erzeugt grof3e, lange Holzspane.

« Das sagende Element einer Sagekette, das
Schneideglied, besteht aus einem Schneidezahn (A)
und einer Tiefenbegrenzernase (B). Der
Hoéhenabstand zwischen den beiden entscheidet tiber
die Schnitttiefe.
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Beim Schérfen von Schneidezéhnen sind vier Werte zu
beriicksichtigen.

1 Scharfwinkel

A

2 Brustwinkel

4 Durchmesser der Rundfeile

M

Ohne Hilfsmittel ist es auBerst schwierig, eine Sagekette
korrekt zu scharfen. Daher empfehlen wir die Anwendung
unserer Scharflehre. Sie stellt sicher, dass die Sagekette
fur optimale Ruckschlagreduktion und Schnittleistung
gescharft wird.

Siehe die Anweisungen unter der Uberschrift Technische
Daten beziglich des Schérfens lhrer Motorsagenkette.

WARNUNG! Das Nichtbefolgen der
Scharfanweisungen erhéht die
Ruckschlagneigung der Sagekette
erheblich!

A

Schérfen der Schneidezéhne

fre|c®

Zum Schérfen der Schneidezéhne ist eine Rundfeile und
eine Scharflehre erforderlich. Siehe die Anweisungen
unter der Uberschrift Technische Daten beziiglich des
Durchmessers der Rundfeile sowie einer
Schérflehrenempfehlung fiir Ihre Motorsagenkette.

« Kontrollieren, ob die Sagekette gespannt ist. Bei
unzureichender Spannung ist die Sagekette in
seitlicher Richtung instabil, was das korrekte Schéarfen
erschwert.

« Immer von der Innenseite des Schneidezahns nach
auflen schérfen. Die Feile beim Zuriuicksetzen
anheben. Zuerst alle Zahne der einen Seite scharfen,
dann die Motorsage drehen und die Zahne der
anderen Seite schérfen.

« So scharfen, dass alle Zéhne gleich lang sind. Wenn
die Schneidezahne bis auf 4 mm (0,16") Lange
abgenutzt sind, ist die Sagekette unbrauchbar und
muss weggeworfen werden.

el

min 4 mm
(0,16")

E‘i

Allgemeines uber die Justierung der
Tiefenbegrenzung

« Beim Schérfen des Schneidezahns wird die
Tiefenbegrenzung (= Schnitttiefe) verringert. Um die
maximale Schneidleistung beizubehalten, muss die
Tiefenbegrenzernase auf die empfohlene Hohe
gesenkt werden. Siehe die Anweisungen unter der
Uberschrift Technische Daten (iber die Justierung des
Tiefenbegrenzerabstands an der Ségekette Ihrer
Motorsége.

WARNUNG! Ein zu groRer
Tiefenbegrenzerabstand erhoht die
Ruckschlagneigung der Sagekette!

A
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Justierung des Tiefenbegrenzerabstands

fre|c®

« Wenn die Justierung des Tiefenbegrenzerabstands
vorgenommen wird, mussen die Schneidezéhne neu
gescharft sein. Wir empfehlen, den
Tiefenbegrenzerabstand nach jeder dritten
Sagekettenscharfung zu justieren. ACHTUNG! Diese
Empfehlung setzt voraus, dass die Léange der
Schneidezéhne nicht unnormal verkiirzt worden ist.

«  ZurJustierung des Tiefenbegrenzerabstands sind eine
Flachfeile und eine Tiefenbegrenzerlehre erforderlich.
Wir empfehlen die Verwendung unserer Schérflehre
fur den Tiefenbegrenzerabstand, um das korrekte Maf}
und den richtigen Winkel der Tiefenbegrenzernase zu
erhalten.

die Verwendung der Scharflehre sind auf der Verpackung
angegeben. Mit der Flachfeile den tberschiissigen Teil
der Tiefenbegrenzernase abfeilen. Der
Tiefenbegrenzerabstand ist korrekt, wenn beim Feilen
Uber die Lehre kein Widerstand mehr zu spiiren ist.

Spannen der Sagekette

brelc®

« Die Schienenmutter I16sen, die Kupplungsdeckel/
Kettenbremse sichert. Den Kombischlussel benutzen.

I

« Die Fuhrungsschienenspitze anheben und die
Séagekette durch Drehen der Spannschraube mit Hilfe
des Kombischliissels spannen. Die Sagekette
spannen, bis sie an der Unterseite der
Fihrungsschiene nicht mehr durchhangt.

» Den Kombischlissel verwenden und die
Schienenmutter anziehen und dabei gleichzeitig die
Schienenspitze hochhalten. Kontrollieren, ob die
Séagekette leicht von Hand herumgezogen werden kann
und an der Unterseite der Schiene nicht herunterhangt.

G5 2

Die Spannschraube der Sagekette befindet sich bei
unseren Motorségenmodellen an unterschiedlichen
Positionen. Siehe die Anweisungen unter der Uberschrift
Was ist was? beziiglich der Position der Spannschraube
an lhrem Modell.

Schmierung der Schneidausriistung

WARNUNG! Eine unzureichend
gespannte Sagekette kann abspringen
und schwere oder sogar
lebensgefahrliche Verletzungen
verursachen.

‘A

WARNUNG! Eine unzureichende
Schmierung der Schneidausristung
kann zu einem Bruch der Sagekette
fuhren und schwere oder sogar
lebensgefahrliche Verletzungen
verursachen.

A

Je 6fter man eine Sagekette benutzt, desto langer wird sie.
Es ist wichtig, dass die Schneidausrustung dieser
Veranderung entsprechend justiert wird.

Die Kettenspannung ist regelmafig beim Tanken zu
kontrollieren. ACHTUNG! Eine neue Ségekette muss eine
gewisse Zeit eingefahren werden, in der die
Séagekettenspannung ofter kontrolliert werden muss.
Allgemein gilt, dass man die Sagekette so straff wie
maglich spannen soll, aber nur so straff, dass man sie
noch leicht von Hand drehen kann.

-

-
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Sagekettendl

Sagekettendl soll gut an der Sagekette haften und im
warmen Sommer wie im kalten Winter gute
FlieReigenschaften aufweisen.

Als Motorsagenhersteller haben wir ein optimales
Sagekettendl entwickelt, das dank seiner pflanzlichen
Basis auBerdem biologisch abbaubar ist. Wir empfehlen
daher die Verwendung unseres Kettendls der Umwelt
zuliebe, und damit die Ségekette langer halt. Wenn unser
Original-Séagekettendl nicht erhéltlich ist, empfehlen wir,
herkdmmliches Sagekettendl zu benutzen.
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Niemals Altol verwenden! Es ist schadlich fur
Anwender, Gerat und Umwelt.

WICHTIG! Bei der Verwendung von pflanzlichem
Sagekettendl sind Fihrungsschienennut und Sagekette
vor der langeren Aufbewahrung auszubauen und zu
reinigen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das
Séagekettendl oxidiert, wodurch die Sagekette steif wird
und der Umlenkstern der Fiihrungsschiene schleift.

Nachfillen von Sagekettendl

« Alle unsere Motorsagenmodelle sind mit automatischer
Kettenschmierung versehen. Bei einigen Modellen
kann auch die Oldurchflussmenge eingestellt werden.

« Kettendl- und Kraftstofftank sind so dimensioniert,
dass der Kraftstoff zur Neige geht, bevor das
Ségekettendl verbraucht ist.

Diese Sicherheitsfunktion setzt jedoch voraus, dass
das richtige Kettendl verwendet wird (ein zu
diinnflissiges Ol wird verbraucht, bevor der
Kraftstofftank leer ist) sowie die Empfehlung bzgl. der
Vergasereinstellung (bei einer zu mageren
Einstellung reicht der Kraftstoff langer als das
Ségekettendl) und die Empfehlungen fir die
Schneidausriistung (eine zu lange Fihrungsschiene
erfordert mehr Kettendl) befolgt werden.

Kontrolle der Sagekettenschmierung

« Beim Tanken istimmer die Sagekettenschmierung zu
kontrollieren. Siehe die Anweisungen unter der
Uberschrift Schmierung des Umlenksterns der
Fuhrungsschiene.

Die Fuhrungsschienenspitze im Abstand von etwa
20 cm (8 Zoll) auf einen festen, hellen Gegenstand
richten. Nach 1 Minute Betrieb mit 3/4 Vollgas muss ein

deutlicher Olrand am hellen Gegenstand sichtbar sein.

Wenn die Sagekettenschmierung nicht funktioniert:

« Kontrollieren, ob der Sagekettendlkanal verstopft ist.
Bei Bedarf reinigen.

« Kontrollieren, ob die Nut der Fiihrungsschiene sauber
ist. Bei Bedarf reinigen.

« Kontrollieren, ob der Umlenkstern der
Fihrungsschiene sich leicht bewegen lasst und sein
Schmierloch offen ist. Bei Bedarf reinigen und
schmieren.

Wenn die Schmierung der Sagekette nach einem
Durchgang der oben aufgefiihrten Kontrollen und
MaRBnahmen nicht funktioniert, muss die Servicewerkstatt
aufgesucht werden.

Kettenantriebsrad

E

Die Kupplungstrommel ist mit folgenden
Kettenantriebsrédern versehen:

A Spur-Antriebsrad (das Kettenantriebsrad ist auf die
Trommel geschweil3t)

A

Regelmafiig den Verschleil? des Kettenantriebsrades
kontrollieren. Austauschen, wenn das Rad unnormal
verschlissen ist. Das Kettenantriebsrad bei jedem
Wechsel der Sagekette austauschen.
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Verschleif3kontrolle der Schneidausrustung

He

Die Séagekette taglich im Hinblick auf Folgendes
kontrollieren:

» Sichtbare Risse an Nieten und Gliedern.
« Steifigkeit der Sagekette.
e Unnormaler Verschlei an Nieten und Gliedern.

Die Sagekette entsorgen, wenn sie einen der o. g. Punkte
aufweist.

Wir empfehlen, eine neue Ségekette zu benutzen, um
den Verschlei3 der alten Kette beurteilen zu kénnen.

Wenn die Schneidezahne nur noch eine Lange von 4 mm
haben, ist die Sagekette verschlissen und muss
weggeworfen werden.

Fihrungsschiene

Brels©|~

Regelmafig kontrollieren:

* Ob sich an den AuRRenseiten der
Fuhrungsschienennut Grate gebildet haben. Bei
Bedarf abfeilen.

* Ob die Fuhrungsschienennut unnormal verschlissen
ist. Wenn ja, Fuhrungsschiene auswechseln.

1]

e Ob der Umlenkstern der Fuhrungsschiene unnormal
oder ungleichméRig verschlissen ist. Wenn sich eine
Vertiefung gebildet hat, wo der Radius des
Umlenksterns an der Unterseite der Filhrungsschiene
endet, war die Sagekette unzureichend gespannt.
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Tagliches Wenden der Fuhrungsschiene verlangert
ihre Lebensdauer.

WARNUNG! Die Mehrzahl der Unfélle mit
Motorsagen passiert, wenn die Sagekette

den Anwender trifft.

Tragen Sie personliche
Schutzausristung. Siehe die
Anweisungen unter der Uberschrift
Persdnliche Schutzausristung.

Meiden Sie alle Arbeitsaufgaben, fir die
Sie sich nicht ausreichend qualifiziert
fahlen. Siehe die Anweisungen unter den
Uberschriften Personliche
Schutzausriistung, Vorbeugende
MaRRnahmen gegen Riickschlag,
Schneidausriistung und Allgemeine
Arbeitsvorschriften.

Vermeiden Sie Situationen, in denen
Riickschlaggefahr besteht. Siehe die
Anweisungen unter der Uberschrift

Sicherheitsausriistung des Gerates.

Benutzen Sie die empfohlene
Schneidausriistung und kontrollieren Sie
deren Zustand. Siehe die Anweisungen
unter den Uberschriften Technische
Daten und Allgemeine
Sicherheitsvorschriften.

Kontrollieren Sie die Funktion der
Sicherheitsausriistung der Motorsége.
Siehe die Anweisungen unter den
Uberschriften Allgemeine
Arbeitsvorschriften und Allgemeine
Sicherheitsvorschriften.

Die Motorsage beim Einsatz niemals nur
mit einer Hand halten. Die Motorsage
lasst sich mit nur einer Hand nicht sicher
bedienen. Die Griffe stets mit beiden
Héanden fest und sicher halten.
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Montage von Schiene und Kette

Brels®

WARNUNG! Bei Arbeiten mit der Kette
sind stets Schutzhandschuhe zu tragen.

A

Kontrollieren, dass die Kettenbremse nicht in ausgeldster
Position ist, indem der Handschutz der Kettenbremse
gegen den vorderen Griff gefuhrt wird.

Die Schienenmutter herausschrauben und den
Kupplungsdeckel (Kettenbremse) abnehmen. Den
Transportschutz entfernen.

Schiene in der hintersten Position aufsetzen. Die Kette
um das Kettenantriebsrad und in die Schienennut legen.
Auf der Oberseite der Schiene beginnen.

Darauf achten, dass die Schneiden der Sagezahne auf
der Schienenoberseite nach vorn gerichtet sind.

Kupplungsdeckel montieren und den Kettenspannzapfen
in das Loch in der Schiene einpassen. Kontrollieren, ob
die Treibglieder der Kette auf das Kettenantriebsrad
passen und die Kette richtig in der Schienennut liegt. Die
Schienenmuttern von Hand festschrauben.

.
\)@J

S

Die Kette durch Drehen der Kettenspannschraube im
Uhrzeigersinn (einen Kombischlussel verwenden)
spannen. Die Kette soll gespannt werden, bis sie auf der
Schienenunterseite nicht mehr durchhéangt. Siehe die
Anweisungen unter der Uberschrift Spannen der
Sagekette.

Die Kette ist richtig gespannt, wenn sie an der
Schienenunterseite nicht durchhangt und noch leicht von
Hand durchgezogen werden kann. Die Schienenspitze
anheben und dabei gleichzeitig die Schienenmuttern mit
dem Kombischlussel festschrauben.

An einer neuen Kette muss die Kettenspannung oft
kontrolliert werden, bis die Kette eingefahren ist. Die
Kettenspannung regelmaRig prifen. Mit einer richtig
gespannten Kette wird eine gute Schnittleistung und eine
lange Lebensdauer erzielt.

-

Montage der Rindenstitze

Die Rindenstiitze ist als Option verfiigbar. Zur Montage
einer Rindenstilitze wenden Sie sich bitte an Ihre
Servicewerkstatt.
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Kraftstoff

Hinweis! Das Gerat ist mit einem Zweitaktmotor
ausgestattet und daher ausschlief3lich mit einer Mischung
aus Benzin und Zweitaktdl zu betreiben. Um das korrekte
Mischungsverhaltnis sicherzustellen, muss die

Mischungsverhaltnis
1:50 (2 %) mit HUSQVARNA-Zweitaktdl oder JASO FC
oder ISO EGC GRADE.

1:33 (3 %) mit anderen Olen fur luftgekiihlte
Zweitaktmotoren der Klasse JASO FB/ISO EGB.

beizumischende Olmenge genau abgemessen werden. Benzin, Liter Zweitaktol, Liter
Beim Mischen kleiner Kraftstoffmengen wirken sich auch - -
kleine Abweichungen bei der Olmenge stark auf das 2% (1:50) 3% (1:33)
Mischungsverhéltnis aus. 5 0,10 0,15
; n 10 0,20 0,30
WARNUNG! Beim Umgang mit Kraftstoff
fur gute Beliiftung sorgen. 15 0,30 0,45
20 0,40 0,60
Benzin Mischen

e

« Bleifreies oder verbleites Qualitatsbenzin verwenden.

¢ ACHTUNG! Motoren mit Katalysator miissen mit
einem bleifreien Benzin/Olgemisch betrieben
werden.

« Verbleites Benzin zerstort den Katalysator und die
Funktion wird aufgehoben. Bei Motorséagen mit
Katalysator weist ein griiner Tankdeckel darauf hin,
dass nur bleifreies Benzin verwendet werden darf.

« Als niedrigste Oktanzahl wird 90 (RON) empfohlen. Bei
Benzin mit niedrigeren Oktanzahlen als 90 kann im
Motor ein sog. "Klopfen" auftreten. Dies fiihrt zu
erhohter Motortemperatur und verstarkter Belastung der
Lager, was schwere Motorschaden verursachen kann.

* Wenn sténdig mit hoher Drehzahl gearbeitet wird (z.B.

beim Entasten), ist eine hohere Oktanzahl zu empfehlen.

Umweltfreundlicher Kraftstoff

HUSQVARNA empfiehlt die Verwendung von
umweltfreundlichem Benzin (sog. Alkylatkraftstoff),
entweder fertig gemischtes Zweitaktbenzin von Aspen
oder ein Gemisch aus umweltfreundlichem Benzin fiir
Viertaktmotoren und Zweitaktdl (siehe nachstehend).
Beachten, dass beim Wechsel des Kraftstofftyps
maoglicherweise der Vergaser eingestellt werden muss
(siehe die Anweisungen unter "Vergaser").

Einfahren

Wahrend der ersten 10 Stunden ist ein Fahren bei zu hoher
Drehzahl und Uber langere Zeitrdume zu vermeiden.
Zweitaktol

« Das beste Resultat und die beste Leistung wird mit
HUSQVARNA-Zweitaktmotordl erzielt, das speziell fur

unsere luftgekihlten Zweitaktmotoren hergestellt wird.

* Niemals Zweitaktdl fir wassergekuhlite
AuRenbordmotoren, sog.Outboardoil (TCW),
verwenden.

« Niemals Ol fur Viertaktmotoren verwenden.

« Eine unzureichende Olqualitat oder ein zu fettes Ol/
Kraftstoff-Gemisch kann die Funktion des Katalysators
beeintrachtigen und seine Lebensdauer reduzieren.
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« Benzin und Ol stets in einem sauberen, fiir Benzin
zugelassenen Behalter mischen.

« Immer zuerst die Halfte des Benzins, das gemischt
werden soll, einfiillen. Danach die gesamte Olmenge
einfillen. Die Kraftstoffmischung mischen (schiitteln).
Dann den Rest des Benzins dazugeben.

« Vor dem Einfiillen in den Tank der Maschine die
Kraftstoffmischung noch einmal sorgféltig mischen
(schiitteln).

* Kraftstoff héchstens fir einen Monat im Voraus mischen.

e Wenn das Gerét Uber einen langeren Zeitraum nicht
benutzt wird, den Kraftstofftank entleeren und reinigen.

Kettendl

«  Zum Schmieren empfehlen wir ein spezielles Ol
(Kettenschmierdl) mit guten Hafteigenschaften.

7

« Auf keinen Fall Altdl verwenden. Dadurch kénnen
Schaden an Olpumpe, Schiene und Kette entstehen.

« Esist wichtig, eine fur die aktuelle Lufttemperatur
geeignete Olsorte (mit entsprechender Viskositét) zu
verwenden.
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« Bei Lufttemperaturen unter 0°C kénnen gewisse Ole
dickfliissig werden. Dies kann zu Uberlastung der
Olpumpe fithren und hat Schaden an den
Pumpenteilen zur Folge.

Informieren Sie sich bei lhrer Servicewerkstatt iber
das geeignete Kettenschmierdl.

Tanken

He

WARNUNG! Folgende
Vorsichtsmalinahmen verringern die
Feuergefahr:

A

Beim Tanken nicht rauchen und jegliche
Warmequellen vom Kraftstoff fernhalten.

Den Motor abstellen und vor dem Tanken
einige Minuten abkuhlen lassen.

Den Tankdeckel stets vorsichtig 6ffnen,
so dass sich ein evtl. vorhandener
Uberdruck langsam abbauen kann.

Den Tankdeckel nach dem Tanken wieder
sorgfaltig zudrehen.

Das Gerat zum Starten immer von der
Auftankstelle entfernen.

Sicherer Umgang mit Kraftstoff

« Niemals Kraftstoff nachftillen, wenn der Motor lauft.

* Beim Tanken und Mischen von Kraftstoff (Benzin und
Zweitaktol) ist fir gute Belliftung zu sorgen.

» Das Gerat vor dem Starten mindestens 3 m von der
Stelle entfernen, an der getankt wurde.

1 Kraftstoff oder Kettendl dartiber verschittet wurde.
Verschiittetes restlos abwischen und die
Kraftstoffdampfe verdunsten lassen.

2 Wenn Sie Kraftstoff tiber sich selbst oder Ihre Kleidung
verschittet haben, ziehen Sie sich um. Waschen Sie
die Korperteile, die mit dem Kraftstoff in Berihrung
gekommen sind. Wasser und Seife verwenden.

3 Wenn es Kraftstoff leckt. Tankdeckel und Tankleitungen
regelmafig auf Undichtigkeiten tberpriifen.

A

WARNUNG! Niemals ein Gerat mit
sichtbaren Schaden an Ziindkerzenschutz
und Zundkabel verwenden. Es besteht die
Gefahr der Funkenbildung, was ein Feuer
verursachen kann.

Um den Tankdeckel herum abwischen. Kraftstoff- und
Kettendltank regelmafig reinigen. Den Kraftstofffilter
mindestens einmal pro Jahr auswechseln.
Verunreinigungen im Tank fihren zu Betriebsstérungen.
Vor dem Auffillen durch kréaftiges Schitteln des Behélters
sicherstellen, dass der Kraftstoff gut gemischt ist. Die
Volumina von Kettendl- und Kraftstofftank sind
aufeinander abgestimmt. Deshalb stets Kettendl und
Kraftstoff gleichzeitig nachfillen.

WARNUNG! Kraftstoff und
Kraftstoffdampfe sind sehr
feuergefahrlich. Beim Umgang mit
Kraftstoff und Kettenol ist Vorsicht
geboten. Es besteht besteht Feuer-,
Explosions- und Vergiftungsgefahr.

Transport und Aufbewahrung

* Die Motorsage und den Kraftstoff so aufbewahren,
dass evtl. auslaufender Kraftstoff und Dampfe nicht mit
Funken oder offenen Flammen in Beriihrung kommen
kénnen. Quellen fir Funkenbildung sind elektrische
Maschinen, Elektromotoren, elektrische Steckdosen
und Schalter, Heizkessel usw.

e Zur Aufbewahrung von Kraftstoff sind speziell fur
diesen Zweck bestimmte und zugelassene Behalter zu
verwenden.

* Beilangerer Aufbewahrung oder beim Transport der
Motorsége sind Kraftstoff- und Kettendltank zu
entleeren. Fragen Sie an der nachsten Tankstelle
nach, wo Sie lhre Altbestéande an Kraftstoff und
Sagekettendl entsorgen kénnen.

* Vor der Langzeitaufbewahrung sicherstellen, dass die
Maschine griindlich gesaubert und komplett gewartet
wurde.

« Bei Transport oder Aufbewahrung des Gerats muss
der Transportschutz fir die Schneidausriistung immer
montiert sein, um einen versehentlichen Kontakt mit
der scharfen Kette zu vermeiden. Auch eine sich nicht
bewegende Kette kann schwere Verletzungen beim
Bediener oder anderen Personen in der Nahe
verursachen.

Langzeitaufbewahrung

Kraftstoff- und Oltanks an einem gut beliifteten Ort leeren.
Den Kraftstoff in zugelassenen Kanistern an einem
sicheren Ort aufbewahren. Flihrungsschienenschutz
montieren. Gerét reinigen. Siehe die Anweisungen unter
der Uberschrift Wartungsplan.
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Starten und stoppen

WARNUNG! Vor dem Start ist Folgendes
zu beachten:

A

Beim Starten der Motorsage muss die
Kettenbremse eingeschaltet sein, um die
Gefahr eines Kontakts mit der
rotierenden Kette zu verhindern.

Die Motorsége nicht starten, ohne dass
Schiene, Kette und samtliche
Abdeckungen montiert sind. Andernfalls
kann sich die Kupplung l6sen und
Verletzungen verursachen.

Das Gerat auf einen festen Untergrund
stellen. Sorgen Sie dafir, dass Sie fest
und sicher stehen, und dass die Kette
nicht mit einem Gegenstand in
Beriihrung kommen kann.

Falls Sie die Kettensége im Baum starten
missen, beachten Sie die Hinweise unter
der Uberschrift , Starten der Sége im

Baum*® im Abschnitt , Arbeitstechniken®.

Sorgen Sie dafir, dass sich im
Arbeitsbereich keine Unbefugten
aufhalten.

Kalter Motor

Starten: Die Kettenbremse muss eingeschaltet sein,
wenn die Motorsage gestartet wird. Die Bremse

aktivieren, indem der Handschutz nach vorn gefuihrt wird.

Den Schalter in Position ,|“ stellen.

7
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Kraftstoffpumpe: Mehrmals auf die Gummiblase der
Kraftstoffpumpe driicken, bis diese sich mit Kraftstoff zu
fullen beginnt. Die Blase braucht nicht ganz gefillt zu
werden.

Ziundanlage; Choke: Den Choke-Regler bis zur zweiten
Stellung herausziehen. Das Drosselventil schlief3t, und
der Drosselhebel wird in die Startposition gesetzt.

Startvorgang wie bei kaltem Motor.

Starten

Den vorderen Griff mit der linken Hand umfassen. Mit
dem rechten FuB in den hinteren Griff treten und die
Motorsége gegen den Boden driicken. Den Startgriff mit
der rechten Hand fassen und das Startseil bis zum ersten
Widerstand (die Starterklinken rasten ein) langsam
herausziehen, danach das Seil schnell und kraftvoll
herausziehen. Das Startseil niemals um die Hand
wickeln.

ACHTUNG! Das Startseil nicht ganz herausziehen und
den Startgriff aus ganz herausgezogener Lage nicht
loslassen. Schaden am Gerat kénnten die Folge sein.
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Sobald das typische Ziindgerausch des Motors zu
vernehmen ist, Chokehebel einschieben. Weitere
Startversuche machen, bis der Motor anspringt. Wenn
der Motor anspringt, schnell Vollgas geben, und das
Startgas schaltet sich automatisch aus.

WICHTIG! Da die Kettenbremse immer noch
eingeschaltetist, muss die Motordrehzahl so schnell wie
maoglich auf Leerlauf herunter, was durch ein schnelles
Ausschalten der Gassperre erreicht wird. Dadurch
vermeiden Sie unnétigen Verschlei® an Kupplung,
Kupplungstrommel und Bremsband.

!

Hinweis! Die Kettenbremse riickstellen, indem der
Handschutz zum Handgriffbugel gefihrt wird. Damit ist
die Motorsége bereit zur Anwendung.

WARNUNG! Das Einatmen der
Motorabgase, des Kettendlnebels und
des Staubs von Ségespanen uber
langere Zeit kann eine Gefahr fur die
Gesundheit darstellen.

« Die Motorsage niemals starten, ohne dass Schiene,
Ségekette und samtliche Abdeckungen korrekt
montiert sind. Siehe die Anweisungen unter der
Uberschrift Montage. Ohne montierte
Fuhrungsschiene und Kette kann sich die Kupplung
l6sen und schwere Schaden verursachen.

« Die Kettenbremse muss beim Starten der Motorsage
eingeschaltet sein. Siehe die Anweisungen unter der
Uberschrift Starten und Stoppen. Die Motorsége nicht
,aus der Hand" anwerfen. Diese Methode ist &uRBerst
gefahrlich, da man leicht die Kontrolle Uber die
Motorsége verliert.

« Das Gerat niemals im Innenbereich starten. Seien Sie
sich der Gerfahr bewusst, die das Einatmen von
Motorabgasen birgt!

« Bei der Arbeit auf die Umgebung achten und
sicherstellen, dass weder Menschen noch Tiere mit
der Schneidausristung in Beriihrung kommen
kénnen.

« Die Motorsage stets mit beiden Handen halten. Die
rechte Hand sollte den oberen Griff und die linke den
vorderen Griff umfassen. Alle Benutzer, ob Links-
oder Rechtshander, missen die Handgriffe so greifen.
Fest umfassen, sodass Daumen und Finger den
Handgriff umschlie3en.

Stoppen

[é+ @

Zum Abstellen des Motors den Stoppschalter auf Stopp
stellen.
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Vor jeder Anwendung: Grundlegende Sicherheitsvorschriften
1 Behalten Sie die Umgebung im Auge:

¢ Um sicherzustellen, dass weder Menschen noch
Tiere oder anderes lhre Kontrolle Uber das Geréat
beeinflussen kénnen.

¢ Um zu verhindern, dass Menschen oder Tiere mit der
Sagekette in Berihrung kommen oder von einem
fallenden Baum verletzt werden.

1 Kontrollieren, ob die Kettenbremse ordnungsgemar
funktioniert und unbeschadigt ist.

2 Kontrollieren, ob die Gashebelsperre ordnungsgemarf
funktioniert und unbeschadigt ist.

3 Sicherstellen, dass der Stoppschalter funktionstiichtig
und unbeschédigt ist.

4 Kontrollieren, ob samtliche Handgriffe frei von Ol sind.

5 Kontrollieren, ob das Vibrationsdampfungssystem
funktioniert und unbeschadigt ist.

6 Kontrollieren, ob der Schalldampfer fest sitzt und ACHTUNG! Befolgen Sie die oben genannten Punkte,
unbeschédigt ist. aber benutzen Sie nie eine Motorséage, ohne die

7 Kontrollieren, ob samtliche Teile der Motorsége Méglichkeit zu haben, bei einem eventuellen Unfall Hilfe
vorhanden, fest angezogen und unbeschadigt sind. herbeizurufen.

8 Kontrollieren, ob der Kettenfanger an seinem Platz 2 Alle Baumpflegearbeiten oberhalb des Erdbodens
sitzt und unbeschéadigt ist. sollten von zwei oder mehr Personen mit der richtigen

Ausbildung ausgefiihrt werden (siehe die

9 Kettenspannung uberpriifen. _ M ; o
Anweisungen oben unter der Uberschrift Wichtig).

All gem eine Arbeitsvorschriften Mindestens eine Person sollte auf dem Erdboden
bleiben, um in Notsituationen eine sichere
WICHTIG! Rettungsaktion ausfuhren und/oder Hilfe herbeirufen
. . . zu konnen.
Dieser Abschnitt behandelt die grundlegenden
Sicherheitsvorschriften bei der Arbeit mit einer 3 Bei Baumpflegearbeiten oberhalb des Erdbodens
Motorsége. Diese Information kann natirlich in keiner muss der Arbeitsbereich immer gesichert und mit
Weise die Ausbildung und langjahrige Erfahrung eines Schildern, Band oder dergleichen gekennzeichnet
Fachmanns ersetzen. Wenn Sie in eine Situation werden. Die Person/en, die sich auf dem Erdboden
geraten, in der Sie unsicher sind, sollten Sie einen befindet/n, muss/mussen immer den oder die
Fachmann um Rat fragen_ Wenden Sie sich an lhren oberhalb des Erdbodens Arbeitenden informieren,
Fachhandler, Ihre Servicewerkstatt oder einen bevor sie den gesicherten Arbeitsbereich betritt/
erfahrenen Motorsagenfuhrer. Vermeiden Sie jede betreten.
Avrbeit, fur die Sie nicht ausreichend qualifiziert sind! 4 Vermeiden Sie es, das Gerét bei schlechtem Wetter
Vor der Benutzung der Motorsage miissen Sie wissen, zu benutzen. Z.B. bei dichtem Nebel, starkem Regen
was ein Rickschlag ist, und wie er vermieden werden oder Wind, groRRer Kalte usw. Bei schlechtem Wetter
kann. Siehe die Anweisungen unter der Uberschrift ist das Arbeiten nicht nur ermidend, es kénnen
Vorbeugende MaRnahmen gegen Riickschlag. auRerdem geféhrliche Arbeitsbedingungen
Vor der Benutzung der Motorsage miissen Sie den entstehen, z.B. glatter Boden, unberechenbare
Unterschied verstehen zwischen dem Sagen mit der Fallrichtung des Baumes usw.
Unterseite bzw. Oberseite der Filhrungsschiene. Siehe 5 Beim Absagen von kleinen Asten ist Vorsicht geboten,
die Anweisungen unter den Uberschriften Vorbeugende und das Sagen in Bischen ist zu vermeiden (= viele
Maf3nahmen gegen Riickschlag und Aste gleichzeitig). Kleine Aste kénnen nach dem
Sicherheitsausriistung des Gerats. Absagen in der Sagekette hiangenbleiben, gegen den
Anwender geschleudert werden und schwere
Bei Baumpflegearbeiten oberhalb des Erdbodens ist die Verletzungen verursachen.

Motorsége zu sichern. Sichern Sie die Motorsage, indem
Sie ein Sicherheitsseil am Befestigungsloch der
Motorsége anbringen.

Tragen Sie personliche Schutzausristung. Siehe die
Anweisungen unter der Uberschrift Persénliche
Schutzausriistung.
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Sicherstellen, dass Sie sicher gehen und stehen
kénnen. Achten Sie auf evtl. Hindernisse (Wurzeln,
Steine, Aste, Locher, Graben usw.), wenn Sie
unvermittelt Ihren Standort wechseln. Beim Arbeiten
auf abschissigem Boden immer sehr vorsichtig sein.

Beim Sagen von Baumen, die unter Spannung
stehen, auBerst vorsichtig sein. Ein unter Spannung
stehender Baum kann sowohl vor als auch nach dem
Durchségen in seine normale Stellung
zuruickschnellen. Wenn Sie an der falschen Stelle
stehen oder den Sageschnitt falsch setzen, konnte
der Baum Sie oder das Gerat so treffen, dass Sie die
Kontrolle verlieren. Beide Falle kénnen schwere
Verletzungen zur Folge haben.

Bei Standortwechseln wird die S&gekette mit der
Kettenbremse gesichert und der Motor abgestellt. Die
Motorsége mit Fiihrungsschiene und Séagekette nach
hinten gerichtet tragen. Bei langeren Wegen und
Transporten muss ein Filhrungschienenschutz
verwendet werden.

Beim Abstellen der Motorsage auf den Boden die
Séagekette mit der Kettenbremse sichern und das
Gerat immer im Auge behalten. Bei langeren
Arbeitsunterbrechungen sollte der Motor abgestellt
werden.

Grundregeln

1 Wenn man verstanden hat, was ein Ruckschlag ist

und wie er entsteht, kann man das
Uberraschungsmoment verringern oder beseitigen.
Eine Uberraschung erhéht die Unfallgefahr. Die
meisten Rickschlage sind schwach, einige kdnnen
jedoch blitzschnell und sehr kraftvoll auftreten.

2 Die Motorsage immer fest greifen, mit der rechten

Hand am oberen Griff und der linken Hand am
vorderen Griff. Daumen und Finger sollen die
Handgriffe fest umschlieBen. Alle Anwender, ob Links-
oder Rechtshander, mussen die Griffe so greifen.
Durch diesen Griff kann man die Riickschlagkraft am
besten verringern und gleichzeitig die Kontrolle tiber
die Motorsage behalten.

Die meisten Rickschlagunfélle ereignen sich beim
Entasten. Der Anwender hat dafiir zu sorgen, dass er
fest und sicher steht und keine Gegenstande am
Boden liegen, uber die er stolpern kdnnte, so dass er
sein Gleichgewicht verliert.

Durch Unachtsamkeit kann der Riickschlagbereich
der Flhrungsschiene einen Ast, einen nahen Baum
oder einen anderen Gegenstand bertihren und einen
Ruckschlag auslésen.

Das Werkstuick stets beobachten. Sind die geségten
Abschnitte klein und leicht, kénnen sie sich in der
Séagekette verfangen und gegen den Bediener
geschleudert werden. Auch wenn dies allein nicht
immer geféhrlich sein muss, kénnen Sie Uberrascht
werden und die Kontrolle tiber die Sége verlieren.
Niemals gestapelte Stamme oder Aste ségen,
sondern sie erst auseinander ziehen. Jeweils nur
einen Stamm oder einen Abschnitt sdgen. Die
abgeséagten Abschnitte entfernen, um die Sicherheit
des Arbeitsbereichs zu bewahren.

Die Motorséage darf niemals uber Schulterh6he
benutzt werden, und es ist zu vermeiden, mit der
Schienenspitze zu sagen. Die Motorsage niemals
mit nur einer Hand halten und benutzen.
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5 Immer mit hoher Kettengeschwindigkeit sagen, d.h.
mit Vollgas.

6 Wenn Sie Aste oder dergleichen absigen miissen,
die sich Uber Schulterh6he befinden, empfiehlt sich
eine Hebebiihne oder ein Arbeitsgerust.

Mo

i

W

7 Beim Sagen mit der Oberseite der Fuhrungsschiene
besonders vorsichtig sein, d.h. wenn von der
Unterseite des Objekts gesagt wird. Diese Technik
wird als Sagen mit schiebender Kette bezeichnet. Die
Sagekette schiebt dabei die Motorsage nach hinten
zum Anwender. Bei klemmender Séagekette kann die
Motorsége zurlick zum Bediener geschleudert
werden.

8 Wenn der Anwender die nach hinten schiebende Kraft
der Motorsége nicht durch seine Korperkraft
ausgleicht, besteht die Gefahr, dass die Motorsage
sich so weit nach hinten schiebt, dass nur noch der
Ruckschlagbereich Kontakt mit dem Baumstamm hat
und ein Ruckschlag ausgelost wird.

<
2 A

2

Das Sagen mit der Unterseite der Fihrungsschiene,
d.h. von der Oberseite des Baumstammes nach
unten, wird als Sagen mit ziehender Kette bezeichnet.
Die Motorséage wird zum Baumstamm hingezogen
und die Vorderkante des Motorsagenkdrpers fungiert
als natirliche Stutze am Stamm. Beim Ségen mit
ziehender Kette hat der Anwender eine bessere
Kontrolle Gber die Motorsage und tber den
Ruckschlagbereich der Fuhrungsschiene.
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9 Die Anweisungen zum Scharfen und Warten der
Fuhrungsschiene und Sagekette sind zu befolgen.
Beim Auswechseln der Filhrungsschiene und
Séagekette sind nur von uns empfohlene
Kombinationen zu verwenden. Siehe die
Anweisungen unter den Uberschriften
Schneidausriistung und Technische Daten.

Arbeiten mit Baumpflege-Kettensagen
mithilfe von Seil und Gurtzeug

In diesem Kapitel werden Arbeitsschritte beschrieben, die
zur Minderung von Verletzungsrisiken durch Pflege-
Kettenségen wéhrend der Arbeit mit Seil und Gurtzeug
beitragen sollen. Obwohl es als Grundlage bei der
Zusammenstellung von Anleitungen und
Schulungsmaterialien dienen kann, sollte dieses Kapitel
nicht als Ersatz fur eine ordnungsgeméaRe Schulung
betrachtet werden.

Allgemeine Anforderungen an die Arbeit an hoch
gelegenen Stellen

Séagenfihrer von Baumpflege-Kettensagen, die an hoch
gelegenen Stellen mithilfe von Seil und Gurtzeug
arbeiten, sollten niemals allein arbeiten. Ein qualifizierter
Bodenmitarbeiter, der in der Durchfiihrung geeigneter
NotmafRnahmen geschult ist, sollte sie unterstitzen.

Sagenfihrer von Baumpflege-Kettensédgen sollten in
allgemeinen Techniken zu Klettersicherheit und
Arbeitspositionierung geschult sein und missen
angemessen mit Gurtzeug, Seilen, Schlingen,
Karabinern und anderer sicherheitsrelevanter Ausriistung
ausgestattet sein, durch die eine sichere Arbeitposition
fur den Sagenfuhrer und die Sage gewahrleistet werden
kann.

Vorbereitungen fur den Einsatz der Sage im Baum

Die Kettensége sollte vor dem Einsatz durch den
Sagenfihrerim Baum durch einen Bodenarbeiter geprift,
betankt, gestartet und vorgewarmt werden. Die
Kettensége sollte mit geeigneten Schlingen zur
Befestigung am Gurtzeug des Bedieners ausgestattet
sein:

a) Schlinge durch die Befestigungsose an der Rickseite
der Sage fuhren (A).

®
b) geeignete Karabiner zur Verfligung stellen, um eine
indirekte (d. h. Gber die Schlinge) und eine direkte
Befestigung (d. h. an der Befestigungsose der Sage) der
Sége am Gurtzeug des Bedieners zu ermdglichen.
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c) sicherstellen, dass die Sage sicher befestigt ist,
wahrend sie nach oben zum Séagenfiihrer beférdert wird.

d) sicherstellen, dass die Sdge am Gurtzeug gesichert ist,
bevor sie vom Hebezeug getrennt wird.

Die Sé&ge sollte nur an den empfohlenen
Befestigungsdsen am Gurtzeug befestigt werden. Diese
kénnen sich in der Mitte (vorn oder hinten) oder an den
Seiten befinden. Wenn moglich, sollte die Sage an der
hinteren Mittelése befestigt werden, sodass sie beim
Klettern keine Kletterseile beschadigt und am Ruicken des
Bedieners mittig gesichert wird.

Bei Wechsel der Befestigungsdse sollte der Sagenfihrer
sicherstellen, dass die Sége zuerst in der neuen Position
gesichert ist, bevor die vorherige Sicherung geldst wird.

Verwenden der Sage im Baum

Eine Auswertung von Unfalldaten fiir diese Séagen hat
ergeben, dass die Hauptursache fir Unfélle bei der
Verwendung dieser Sagen in Baumen eine
unangemessene Ein-Hand-Bedienung war. Der Grof3teil
der Unfélle ereignete sich, weil die Ségenfihrer sich nicht
an die Vorgabe der sicheren Arbeitsposition gehalten
haben, in der sie die Sédge mit beiden Handen hatten
halten kénnen. Dies resultierte in einem erhdhten
Verletzungsrisiko durch:

« einen zu schwachen Griff der Sége fiir den Fall des
Ruckschlags.

« eine mangelnde Kontrolle der Sége, sodass diese
héaufiger in Kontakt mit Kletterseilen und dem Korper
des Bedieners (insbesondere linke Hand und linker
Arm) gerat.

« Kontrollverlust durch unsichere Arbeitsposition, die zu
Kontakt mit der Sage fuhrt (unerwartete Bewegungen
wéhrend der Bedienung der Séage).

Sichern der Arbeitsposition fur beidhandige
Bedienung

Damit der Sagenfihrer die Sage mit beiden Handen
halten kann, sollte er grundsétzlich darauf achten, eine
sichere Arbeitsposition einzunehmen, wenn die Sége in
folgender Weise bedient wird:

« in Hufthéhe bei horizontalen Schnitten.
« mittlerer Brustbereich bei vertikalen Schnitten.

Wenn der Sagenfuhrer in der Nahe von vertikalen
Stammen mit geringen Seitenkréften an seiner
Arbeitsposition arbeitet, ist eine sichere Fuf3stellung
womdglich schon ausreichend, um eine sichere
Arbeitposition beizubehalten. Sobald jedoch der
Sagenfihrer sich vom Baumstamm entfernt, muss er in
geeigneter Weise den steigenden Seitenkraften
entgegenwirken oder diese neutralisieren, zum Beispiel
durch Umlenken des Hauptseils Uber einen
Hilfsankerpunkt oder die Verwendung einer verstellbaren
Schlinge direkt vom Gurtzeug zum Hilfsankerpunkt.

Das Erreichen einer guten Fuf3stellung kann durch die

Verwendung eines behelfsméaRigen Steigbtigels aus einer
Endlosschlinge erleichtert werden.

Starten der S&ge im Baum

Beim Starten der Sage im Baum sollte der Sagenfuhrer
folgende Schritte durchfihren:

a) die Kettenbremse vor dem Starten einschalten.

b) die Sége beim Starten rechts oder links des eigenen
Kdérpers halten:

1 Linke Seite: Halten Sie die Sage mit der linken Hand
am vorderen Griff, und strecken Sie die Sdge vom
Korper weg, wahrend Sie den Starterzug mit der
anderen Hand ziehen.

2 Rechte Seite: Halten Sie die Sage in der rechten
Hand an einem der beiden Griffe, und strecken Sie die
Sage vom Koérper weg, wahrend Sie den Starterzug
mit der linken Hand ziehen.

Die Kettenbremse sollte immer vor dem Absenken einer
laufenden Sé&ge in die Schlinge aktiviert werden. Die
Séagenflhrer sollten stets prufen, ob die Sage
ausreichend betankt ist, bevor sie kritische Schnitte
durchfuhren.

Einhandige Bedienung der Sage

Séagenfuhrer sollten eine Kettensége niemals mit nur
einer Hand halten und benutzen.

Séagenfihrer dirfen Folgendes niemals tun:

« den Ruckschlaggefahrsektor an der Spitze der
Fihrungsschiene nutzen.

« Schnittgut ,halten und sagen*.
« versuchen, fallendes Schnittgut aufzufangen.

« Sagen Sie nicht in den Baum, wenn Sie mit nur einem
Seil gesichert sind, es sollten immer zwei gesicherte
Seile verwendet werden.

« Prifen Sie den Zustand des Gurtzeugs, der Gurte und
Seile in regelmafigen, kurzen Abstanden.

Ldsen einer festgefressenen Séage

Falls sich die Sage beim Sagen festfrisst, sollten die
Séagenfuhrer Folgendes tun:

« die Sage ausschalten und sie sicher in Innenrichtung
(d. h.in Richtung des Stamms) des Schnitts am
Baumoder an einem gesonderten Werkzeugseil
befestigen.

« die Sage aus dem Kerbschnitt ziehen, wahrend der
Ast je nach Bedarf angehoben wird.

« falls nétig, verwenden Sie eine Handsage oder eine
andere Kettensége, um die festgefressene Sage zu
befreien. Ségen Sie in einer Mindestentfernung von
30 cm neben der festgefressenen Sége.

Unabhéngig davon, ob eine Hand- oder Kettensége zum
Befreien der festgefressenen Sage verwendet wird, sollte
der Léseschnittimmer in AuBenrichtung (d. h. in Richtung
Astspitze) erfolgen, damit die festgefressene Sage nicht
mit dem Schnittgut nach unten stiirzen kann, was zu einer
Zuspitzung der Situation fihren kénnte.
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Grundlegende Sagetechnik

WARNUNG! Halten Sie eine Motorsage
bei der Anwendung niemals nur mit einer
Hand. Eine Motorsége kann mit nur einer
Hand nicht sicher kontrolliert gefiihrt
werden; Sie kdnnen sich selbst
verletzen. Fassen Sie die Handgriffe
immer mit beiden Handen und mit
festem, sicherem Griff.

A

Allgemeines
¢ Immer mit Vollgas sagen!

* Nach jedem Sageschnitt den Motor im Leerlauf laufen
lassen (wenn der Motor langere Zeit mit der
Hochstdrehzahl lauft, ohne belastet zu werden, d.h.,
wenn der Motor nicht den beim Sagen durch die
Ségekette erzeugten Widerstand verspurt, kdnnen
schwere Motorschéden die Folge sein).

* Von der Oberseite sdgen = Mit "ziehender” Kette séagen.

* Von der Unterseite sdgen = Mit "schiebender” Kette
sagen.

Beim Sagen mit "schiebender” Kette besteht erhéhte

Ruckschlaggefahr. Siehe die Anweisungen unter der

Uberschrift Vorbeugende MaRnahmen gegen

Rickschlag.

Bezeichnungen

Ablangen = Allgemeine Bezeichnung fiir das Durchsagen
von Baumstammen.

Entasten = Abségen von Asten von einem geféllten
Baum.

Brechen = Wenn z.B. der Baumstamm bricht, der
abgelangt werden soll, bevor der Ségeschnitt vollendet
ist.

Vor jeder Ablangung sind fiinf wichtige Faktoren zu
bericksichtigen.

1 Die Schneidausrustung darf nicht im Sageschnitt
festgeklemmt werden.

3 Die Sagekette darf wahrend des Durchségens und
danach weder den Erdboden noch einen anderen
Gegenstand berihren.
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4 Besteht Riickschlaggefahr?
A
5 Haben die Geléndestruktur und die Beschaffenheit

der Umgebung einen Einfluf} darauf, wie sicher Sie
gehen und stehen kénnen?

Ob die Sagekette festklemmt oder der Baumstamm
bricht, ist von zwei Faktoren abhéngig: Wie der
Baumstamm vor und nach dem Ablangen gestutzt wird
und ob er unter Spannung steht.

Das Festklemmen und Brechen kann in den meisten
Féallen vermieden werden, in dem in zwei Arbeitsgangen
abgelangt wird, d.h. von der Oberseite und von der
Unterseite. Es gilt ganz einfach die "Neigung” des
Baumstamms zu eliminieren, die Sagekette
festzuklemmen oder zu brechen.

WARNUNG! Wenn die Sagekette im
Sageschnitt festklemmt, den Motor
abstellen! Nicht versuchen, die
Motorsage mit Gewalt herauszuziehen,
weil Verletzungsgefahr durch die
Ségekette besteht, wenn die Motorsage
plotzlich freikommt. Einen Hebearm
benutzen, um die Motorsage
freizubekommen.

A

Die nachfolgenden Punkte sind eine theoretische
Durchsicht der héaufigsten Situationen, in die ein
Motorsagenfiihrer geraten kann.

Ablangen

Der Stamm liegt auf dem Erdboden. Es besteht keine
Gefahr, dass die Sagekette festklemmt oder der
Baumstamm bricht. Es besteht jedoch die Gefahr, dass
die Sagekette nach dem Durchségen den Erdboden
beriihrt.

e

—— —_ =

Von oben durch den ganzen Stamm sagen. Am Ende des
Séageschnittes ist Vorsicht geboten, um zu verhindern,
dass die Sagekette den Erdboden berihrt. Mit Vollgas
weiterarbeiten, aber vorsichtig sein.
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- Wenn die Moglichkeit vorhanden ist (= kann der Stamm
gedreht werden?), sollte der Stamm zu 2/3 durchgeségt
werden.

- Den Stamm dann drehen, um das restliche Drittel des
Stammes von oben durchzuségen.

&

Der Stamm wird an einem Ende gestitzt. Es besteht
groflRe Gefahr, dass er bricht.

Zuerst von unten sagen (etwa 1/3 des
Stammdurchmessers).

- Das Durchsagen von oben beenden, bis die
Séageschnitte aufeinander treffen.

oy

Der Stamm wird an beiden Enden gestitzt. Es besteht
groRe Gefahr, dass die Sagekette eingeklemmt wird.

- Zuerst von oben sagen (etwa 1/3 des
Stammdurchmessers).

- Dann von unten sagen, bis die Sageschnitte
aufeinander treffen.

O @

Entasten

Beim Entasten von dickeren Asten gilt dasselbe Prinzip
wie beim Ablangen.

Beschwerliche Aste sind Stiick fiir Stiick abzulangen.

Technik beim Fallen von Baumkronen

WARNUNG! Es ist viel Erfahrung
erforderlich, um einen Baum zu féllen.
Ein unerfahrener Motorsagenanwender
sollte keine Baume féllen. Meiden Sie alle
Arbeiten, fur die Sie sich nicht
ausreichend qualifiziert fihlen!

A

Sicherheitsabstand

Bei Baumpflegearbeiten oberhalb des Erdbodens muss
der Arbeitsbereich immer gesichert und mit Schildern,
Band oder dergleichen gekennzeichnet werden. Der
Sicherheitsabstand zwischen dem zu fallenden
Baumwipfel und dem néchstgelegenen Arbeitsplatz soll 2
1/2 Baumlangen betragen. Dafiir sorgen, dass sich vor
dem Féllen und wahrend des Féllens niemand in diesem
Gefahrenbereich aufhélt.

Fallrichtung

Beim Baumefallen ist es wichtig, dass ein Baum nach
dem Fallen leicht abzuldngen und zu entasten ist. Der
Anwender soll in der Nahe des gefallten Stammes sicher
gehen und stehen kénnen. In erster Linie ist zu
vermeiden, dass der fallende Baumwipfel in einem
anderen Baum hangen bleibt. Einen "festgeféllten”
Baumwipfel herunterzuholen, ist sehr geféahrlich (siehe
Punkt 4 in diesem Abschnitt).

o
=\

Nachdem der Beschluss gefasst ist, in welche Richtung
der Baumwipfel fallen soll, miissen Sie eine Beurteilung
der natirlichen Fallrichtung des Baumwipfels machen.
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Folgende Faktoren sind dabei zu beriicksichtigen:
* Neigung

*  Krummschaftigkeit

e Windrichtung

«  Anordnung der Aste

e Evtl. Schneegewicht

Nach Beriicksichtigung dieser Faktoren kann der
Anwender gezwungen sein, die natirliche Fallrichtung
der Baumkrone zu akzeptieren, da es unmdglich oder zu
gefahrlich ist, den Baum in die gewunschte Richtung zu
fallen.

Ein anderer wichtiger Faktor, der nicht die Fallrichtung,
wohl aber die personliche Sicherheit des Anwenders
beeinflusst, ist das Uberpriifen des zu fallenden Baumes
auf beschadigte oder abgestorbene Aste, die den
Anwender wahrend der Fallarbeit verletzen konnen, wenn
sie abbrechen.

WARNUNG! Bei gefahrlichen
Arbeitsmomenten beim Féllen sollten die
Gehdrschitzer direkt nach Beendigung
des Séagevorgangs hochgeklappt werden,
damit Gerausche und Warnsignale
wahrgenommen werden kdnnen.

A

Schneiden von Wipfelholz

Wipfelholz wird mit drei Sageschnitten gesagt. Zuerst
wird eine Kerbe geschnitten, d. h. ein Schnitt von oben
und ein Schnitt von unten, dann wird der eigentliche
Fallschnitt gesagt. Wenn diese Sageschnitte richtig
ausgefuhrt werden, kann man die Fallrichtung sehr genau
bestimmen.

Kerbe
Beim Schneiden einer Kerbe beginnt man mit dem
Séageschnitt von oben. Versuchen Sie, sich auf der

rechten Seite des Baumes zu positionieren und mit
ziehender Kette zu sagen.
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Dann einen Sageschnitt von unten machen, der genau
auf den Sageschnitt von oben trifft.

Die Schnittiefe der Kerbe soll etwa 1/4 des
Stammdurchmessers und der Winkel zwischen dem
oberen und unteren Schnitt mindestens 45° betragen.

Der Schnittpunkt der beiden Schnitte wird als
Kerbschnittlinie bezeichnet. Die Kerbschnittlinie soll exakt
horizontal verlaufen und gleichzeitig einen rechten Winkel
(90°) zur Fallrichtung bilden.

I

o>

Fallschnitt

Der Fallschnitt wird von der anderen Seite des Stammes
ausgefuhrt und muss absolut horizontal verlaufen.
Versuchen Sie, sich in der richtigen Position zu platzieren,
sodass Sie mit ziehender Kette ségen kdnnen.

Den Fallschnitt etwa 3-5 cm (1,5-2 Zoll) oberhalb der
Horizontalebene des Kerbschnitts anbringen.

Die Rindenstitze (falls montiert) hinter dem Brechmaf
ansetzen. Mit Vollgas sagen und mit der Sagekette/
Fuhrungsschiene langsam in den Baumstamm
schneiden. Achten Sie darauf, dass sich der Baumwipfel
nicht entgegengesetzt zur Fallrichtung bewegt.
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Der Fallschnitt soll parallel zur Kerbschnittlinie
abschlieBen, so dass der Abstand zwischen beiden
Schnitten mindestens 1/10 des Stammdurchmessers
betragt. Der nicht durchgesagte Teil des Stamm wird als
Brechmal3 bezeichnet.

o>

Das Brechmaf? funktioniert wie ein Scharnier, das die
Richtung des fallenden Baumstamms bestimmt.

z;ﬂg

W\
Man verliert véllig die Kontrolle Gber die Fallrichtung des
Baumes, wenn das Brechmalf? zu klein oder durchgesagt

ist oder wenn Kerb- und Féllschnitt an falscher Stelle
ausgefuhrt wurden.

Wir empfehlen eine Fuhrungsschienenlange zu
benutzen, die grofRRer ist als der Stammdurchmesser, so
dass Kerb- und Fallschnitt mit einem sog. "einfachen
Sageschnitt” ausgefuhrt werden kénnen. Siehe Kapitel
Technische Daten bzgl. der empfohlenen
Fuhrungsschienenléngen fir Ihr Motorsagenmodell.

Es gibt Methoden zum Féllen von Baumen, deren
Stammdurchmesser gréR3er ist als die
Fuhrungsschienenléange. Bei solchen Methoden besteht
groRe Gefahr, dass der Riickschlagbereich der
Fuhrungsschiene mit einem Gegenstand in Beriihrung
kommt.

A

—

WARNUNG! Wir raten unerfahrenen
Anwendern davon ab, einen Baumstamm
mit einer Schienenlange zu fallen, die
kleiner ist als der Stammdurchmesser!

A

Vorgehen bei einer miRgliickten Fallung

Sédgen in Baumstammen und Asten, die unter
Spannung stehen

Vorbereitungen:

Versuchen Sie herauszufinden, in welche Richtung die
Spannung wirkt und wo die Bruchstelle liegt (= die Stelle,
an der das Holz brechen wirde, wenn die Spannung
zusétzlich erhoht wiirde).

i N i

| N €

g

Uberlegen Sie, wie die Spannung am sichersten beseitigt
werden kann, und ob Sie dies schaffen. Ist die Situation

zu kompliziert, gibt es nur eine sichere Methode namlich
anstelle der Motorsége eine Winde zu benutzen.

Allgemein gilt:

Stellen Sie sich an eine Stelle, an der Sie nicht Gefahr
laufen, getroffen zu werden, wenn der Baumstamm/Ast
von der Spannung befreit wird.

Machen Sie einen oder mehrere Sageschnitte an oder in
der Nahe der Bruchstelle. So tief sdgen und so viele
Schnitte machen wie erforderlich sind, um die Spannung
im Baumstamm/Ast so zu losen, dass der Baumstamm/
Ast an der Bruchstelle bricht.

—_— =
M - e

ganz durchsagen!
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Vorbeugende MalRnahmen gegen
Rickschlag

WARNUNG! Ein Riickschlag kann
blitzschnell, plétzlich und sehr kraftvoll
auftreten. Motorsége, Fihrungsschiene
und Sagekette kdnnen auf den Anwender
zu geschleudert werden. Ist die
Sagekette in Bewegung, wenn sie den
Anwender trifft, konnen schwere und
sogar lebensgefahrliche Verletzungen
verursacht werden. Deshalb ist es
wichtig zu wissen, wie ein Rickschlag
verursacht wird, und wie er durch
Vorsicht und die richtige Sagetechnik
vermieden werden kann.

Was ist ein Rickschlag?

Ruckschlag ist die Bezeichnung fur eine plétzliche
Reaktion, bei der Motorsége und Fuhrungsschiene von
einem Gegenstand zurtickprallen, der mit einem Teilstlick
der Fuihrungsschienenspitze in Beriihrung gekommen ist,
dem sogenannten Riickschlagbereich.

I

Fr—=0 58
Ein Ruckschlag ist immer in Richtung der
Flhrungsschiene gerichtet. Am haufigsten erfolgt der
StoR von Motorsage und Fihrungsschiene nach oben
und nach hinten zum Anwender. Ruckschlage erfolgen
aber auch in andere Richtungen, je nachdem in welcher
Stellung sich die Motorsége in dem Augenblick befindet,

in dem der Rickschlagbereich mit einem Gegenstand in
Beruhrung kommt.

Ein Ruckschlag kann nur eintreffen, wenn der
Rickschlagbereich einen Gegenstand beriihrt.

Abléangen des Stamms in Stammabschnitte

Siehe die Anweisungen unter der Uberschrift
Grundlegende Sagetechnik.
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Allgemeines

Der Bediener darf nur die Wartungs- und Servicearbeiten
ausfuhren, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben
sind.

WICHTIG! Alle WartungsmaRnahmen, die in dieser
Anweisung nicht erwéhnt sind, miissen von einem
Service-Fachhéndler ausgefuhrt werden.

Vergasereinstellung

Aufgrund der herrschenden Umwelt- und
Emissionsgesetzgebung ist lhre Motorsage mit einem
Ausschlagbegrenzer an den Einstellschrauben des
Vergasers versehen. Diese reduzieren die
Einstellmdglichkeit auf maximal eine Viertelumdrehung.

Ihr Husqvarna-Produkt wurde gemaf Spezifikationen zur
Reduzierung schadlicher Abgase konstruiert und hergestellt.
Funktion

* Die Motordrehzahl wird mit Hilfe des Gashebels iber
den Vergaser geregelt. Im Vergaser werden Luft und
Kraftstoff gemischt. Dieses Kraftstoff-Luft-Gemisch ist
regulierbar. Nur bei korrekter Einstellung erbringt das
Gerat die volle Leistung.

« Die Einstellung bedeutet die Anpassung des Motors
an die aktuellen Verhéltnisse, wie z.B. Klima, Hohe
0.M., verwendete Kraftstoff- und Zweitaktdlsorte.

« Der Vergaser hat drei Einstellmdglichkeiten:

- L = Duse fur niedrige Drehzahl
- H = Duse fir hohe Drehzahl
T = Stellschraube fir Leerlaufdrehzahl

e Mitden Disen L und H wird die Kraftstoffmenge im
Verhéltnis zum Luftstrom justiert. Durch Drehen im
Uhrzeigersinn ergibt sich ein mageres Kraftstoff-Luft-
Gemisch (weniger Kraftstoff), durch Drehen gegen den
Uhrzeigersinn wird ein fettes Gemisch eingestellt (mehr
Kraftstoff). Bei einem mageren Kraftstoffgemisch ist die
Drehzahl hoher als bei einem fetten Gemisch.

* Mitder Schraube T wird die Position des Gashebels im
Leerlauf geregelt. Durch Drehen der Schraube im
Uhrzeigersinn wird eine héhere Leerlaufdrehzahl

eingestellt, durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn
eine niedrigere.

Grundeinstellung und Einfahren

Die Grundeinstellung des Vergasers wird beim Probelauf
im Werk vorgenommen. Wahrend der ersten 10 Stunden
ist ein Fahren bei zu hoher Drehzahl zu vermeiden.

ACHTUNG! Wenn sich die Kette im Leerlauf dreht, ist
die Schraube T gegen den Uhrzeigersinn zu
schrauben, bis die Kette sich nicht mehr bewegt.

Empf. Leerlaufdrehzahl: 2900 U/min

Feineinstellung

Wenn das Gerat eingefahren ist, eine Feineinstellung des
Vergasers vornehmen. Die Feineinstellung sollte von einem
Fachmann ausgefiihrt werden. Zuerst die Diise L, dann die
die Leerlaufschraube T und zuletzt die Diise H justieren.

Wechsel des Kraftstofftyps

Eine erneute Feineinstellung kann notwendig sein, wenn
sich die Motorsage nach einem Wechsel des Kraftstofftyps
in Hinblick auf Startfreudigkeit, Beschleunigung,
Hochstdrehzahl etc. anders verhalt.

Voraussetzungen

« Bei séamtlichen Einstellungen sollte der Luftfilter sauber
und der Zylinderdeckel montiert sein. Wenn der Vergaser
bei schmutzigem Luftfilter eingestellt wird, ist das
Gemisch nach der nachsten Filterreinigung zu mager.
Dadurch kénnen schwere Motorschaden entstehen.

« Die beiden Dusen L und H nicht tiber den Anschlag
hinweg drehen, da dies Schaden verursachen kann.

« Das Gerat gemaR der Anleitung starten und etwa 10
Min. lang warmlaufen lassen.

« Das Gerat auf ebenen Untergrund stellen; die Schiene
sollte dabei vom Anwender weg zeigen, Schiene und
Kette durfen weder den Untergrund noch andere
Gegensténde berthren.

L-Duse

Die L-Dise im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag
schrauben. Wenn der Motor schlecht beschleunigt oder im
Leerlauf unregelmagig lauft, die L-Diise gegen den
Uhrzeigersinn schrauben, bis eine gute Beschleunigung
und ein gleichmagiger Leerlauf erreicht sind.

Feineinstellung des Leerlaufs

Den Leerlauf mit der Schraube T einstellen. Falls eine
Einstellung notwendig ist, bei laufendem Motor die
Schraube T im Uhrzeigersinn drehen, bis die Kette mitlauft.
Dann wieder herausdrehen (gegen den Uhrzeigersinn), bis
die Kette still steht. Die Leerlaufdrehzahl ist richtig
eingestellt, wenn der Motor in allen Positionen gleichmafiig
lauft und noch eine gute Spanne bis zu der Drehzahl
besteht, bei der sich die Kette zu drehen beginnt.

WARNUNG! Wenn sich die
Leerlaufdrehzahl nicht so einstellen l&sst,
dass die Kette stehenbleibt, eine
Servicewerkstatt aufsuchen. Die Motorsége

erst wieder verwenden, wenn sie korrekt
eingestellt oder repariert worden ist.
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H-Dlse

Der Motor wird im Werk auf Meeresspiegelhthe
eingestellt. Bei Arbeiten in groBen Hohen oder bei
anderen Witterungsbedingungen, Temperaturen und
Luftfeuchtigkeit kann es erforderlich sein, die
Hochdrehzahldise etwas zu justieren.

ACHTUNG! Wird die Hochdrehzahldise zu weit
hineingedreht, kann dies Schaden an Kolben und/
oder Zylinder verursachen.

Beim Probelauf im Werk wird die Hochdrehzahldiise so
eingestellt, dass der Motor die gesetzlichen Anforderungen
erfullt und eine maximale Leistung erzielt. Die
Hochdrehzahldiise des Vergasers wird danach mit einem
Bewegungsbegrenzer in der maximal herausgedrehten
Position gesichert. Der Bewegungsbegrenzer reduziert die
Einstellmoglichkeit auf maximal eine halbe Umdrehung.

Richtig eingestellter Vergaser

Mit korrekt eingestelltem Vergaser beschleunigt die
Maschine, ohne zu zdgern, und lauft bei Vollgas etwas im
Viertakt. AuBerdem darf sich die Kette im Leerlauf nicht
drehen. Eine zu mager eingestellte L-Diise kann
Startschwierigkeiten und eine schlechte Beschleunigung
verursachen. Bei zu mager eingestellter H-Diise
verschlechtern sich Leistung und Beschleunigung, und es
kénnen Motorschéden entstehen.

Kontrolle, Wartung und Service
der Sicherheitsausristung der
Motorsage

Hinweis! Fir alle Service- und Reparaturarbeiten am
Gerat ist eine spezielle Ausbildung erforderlich. Dies gilt
besonders fur die Sicherheitsvorrichtungen des Geréts.
Besteht das Gerat eine der nachstehend aufgefiihrten
Kontrollen nicht, empfehlen wir, eine Servicewerkstatt
aufzusuchen.

Kettenbremse mit Handschutz

Kontrolle der Bremsbandabnutzung

[Jte)—

Reinigen Sie die Kettenbremse und Kupplungstrommel
von Spéanen, Harz und Schmutz. Verschmutzung und
Abnutzung beeintrachtigen die Bremsfunktion .

Regelmafig kontrollieren, ob die Bremsbanddicke an der
am starksten abgenutzten Stelle noch mindestens
0,6 mm betragt.
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Kontrolle des Handschutzes

He

Kontrollieren, ob der Handschutz unbeschéadigt ist, er darf
keine sichtbaren Defekte wie z.B. Risse aufweisen.

\

Den Handschutz nach vorn und wieder zuriick fihren, um
zu kontrollieren, ob er sich leicht bewegen lasst und an
seinem Gelenk im Kupplungsdeckel fest verankert ist.

Kontrolle der Bremswirkung

Die Motorsége auf stabilem Untergrund abstellen und
starten. Daflr sorgen, dass die Sagekette nicht mit dem
Erdboden oder einem anderen Gegenstand in Beriihrung
kommt. Siehe die Anweisungen unter der Uberschrift
Starten und Stoppen.

Halten Sie die Motorsage mit festem Griff, in dem Sie die
Handgriffe fest mit Daumen und Fingern umschlie3en.

Geben Sie Vollgas und betétigen Sie die Kettenbremse, in
dem Sie das linke Handgelenk gegen den Handschutz
drehen. Lassen Sie den vorderen Handgriff nicht los. Die
Kette soll sofort stoppen.
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Gashebelsperre

Je

« Kontrollieren, ob der Gashebel in Leerlaufstellung
gesichert ist, wenn sich die Gashebelsperre in
Ausgangsstellung befindet.

I

« Die Gashebelsperre eindriicken und kontrollieren, ob
sie in die Ausgangsstellung zuriickkehrt, wenn sie
losgelassen wird.

=

« Kontrollieren, ob Gashebel und Gashebelsperre mit
dem dazugehorigen Riickzugfedersystem leicht
funktionieren.

5

« Die Motorsage starten und Vollgas geben. Gashebel
loslassen und kontrollieren, ob die Kette stoppt und
still stehenbleibt. Dreht sich die Kette, wenn der
Gashebel in Leerlaufstellung steht, muss die

Leerlaufeinstellung des Vergasers kontrolliert werden.

Kettenfanger

He

Kontrollieren, ob der Kettenfanger unbeschéadigt ist und
im Motorségenkorper festsitzt.

Antivibrationssystem

brels®|~

Die Antivibrationselemente regelméRig auf Risse und
Verformungen Uberprifen.

=

[
Kontrollieren, ob die Antivibrationselemente zwischen
Motoreinheit und Handgriffeinheit fest verankert sind.

Stoppschalter

He

Den Motor starten und kontrollieren, ob der Motor stoppt,
wenn der Stoppschalter in Stoppstellung gefuhrt wird.

! [By @)

Schalldampfer

el

Niemals ein Gerat mit defektem Schalldampfer benutzen.

RegelmaRig kontrollieren, ob der Schalldampfer fest am
Gerat montiert ist.

Der Schalldampfer hat die Aufgabe, den Schallpegel zu
dampfen und die Abgase vom Anwender wegzuleiten. Die
Abgase sind heif3 und kénnen Funken enthalten, die
einen Brand verursachen kénnen, wenn die Abgase auf
trockenes und brennbares Material gerichtet werden.
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Startvorrichtung

A

WARNUNG! Die Riickzugfeder liegt
vorgespannt im Startergehause und
kann bei unvorsichtiger Handhabung
herausschnellen und Verletzungen
verursachen.

Beim Austausch von Startfeder oder
Startseil grof3e Vorsicht walten lassen.
Schutzbrille und Schutzhandschuhe
tragen.

Austausch eines gerissenen oder
verschlissenen Startseiles

He

Die Befestigungsschrauben, durch die die
Startvorrichtung am Kurbelgehause befestigt ist,
|6sen, und die Startvorrichtung abnehmen.

Das Seil etwa 30 cm herausziehen und in die
Aussparung in der AuRenkante der Seilrolle ziehen.
Die Ruickzugfeder durch langsames
Ruckwartsdrehen der Rolle nullstellen.

Die Schraube in der Mitte der Seilrolle I6sen und die
Rolle entfernen. Ein neues Startseil einziehen und in
der Rolle befestigen. Etwa 3 Wicklungen um die
Seilrolle legen. Die Seilrolle so gegen die
Rickzugfeder montieren, dass das Ende der
Ruckzugfeder in der Seilrolle eingehakt ist. Die
Schraube in der Mitte der Seilrolle montieren. Das
Startseil durch die Locher in Startergehduse und
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Startgriff ziehen. Dann das Seil mit einem festen
Knoten sichern.

Spannen der Ruckzugfeder

Startseil aus der Aussparung in der Seilrolle
herausnehmen und die Seilrolle etwa 2 Umdrehungen
(im Uhrzeigersinn) drehen.

Hinweis! Kontrollieren, ob sich die Seilrolle noch
mindestens 1/2 Umdrehung drehen lasst, wenn das
Startseil ganz herausgezogen ist.

Austausch einer gebrochenen
Ruckzugfeder

He

Seilrolle herausheben. Siehe die Anweisungen unter
der Uberschrift Austausch eines gerissenen oder
verschlissenen Startseils. Beachten, dass die
Ruckzugfeder fest gespannt im Gehause der
Startvorrichtung liegt.

Die Kassette mit der Ruickzugfeder aus der
Startvorrichtung demontieren.

Die Riickzugfeder mit dunnfliissigem Ol schmieren.
Die Kassette mit der Riickzugfeder in die
Startvorrichtung montieren. Die Seilrolle montieren
und die Rickzugfeder spannen.
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Montage der Startvorrichtung

* Vor dem Einbau der Startvorrichtung Startseil
herausziehen und die Startvorrichtung gegen das
Kurbelgehduse legen. Danach das Startseil langsam
zurticklassen, damit die Starterklinken in die Seilrolle
eingreifen.

« Die Befestigungsschrauben der Startvorrichtung fest
anziehen.

Luftfilter

Hve|l—~

Luftfilter regelmafig von Staub und Schmutz reinigen, zur
Vermeidung von:

* Vergaserstorungen

« Startschwierigkeiten

¢ Leistungsminderung

* Unnotigem Verschlei3 der Motorteile.
* Unnormal hohem Kraftstoffverbrauch.

« Vor dem Ausbau des Luftfilters ist der Luftfilterdeckel
zu entfernen. Beim Wiedereinbau darauf achten, dass
der Luftfilter vollig dicht am Filterhalter anliegt. Filter
ausschutteln oder abbdrsten.

Eine griindlichere Reinigung erfolgt durch Auswaschen
des Filters in Seifenwasser.

Ein Luftfilter, der langere Zeit verwendet wurde, wird nie
vollkommen sauber. Der Luftfilter ist daher in
regelméaRigen Abstanden auszuwechseln. Beschéadigte
Filter sind immer auszuwechseln.

Eine Motorséage von HUSQVARNA kann mit
verschiedenen Luftfiltertypen versehen werden, je nach
Arbeitsbedingungen, Wetterlage, Jahreszeit usw. Fragen
Sie lhren Fachhéndler um Rat.

Zundkerze

-
e
Der Zustand der Zundkerze wird durch folgende Faktoren
verschlechtert:

« Falsch eingestellter Vergaser.

« Falsche Olmenge im Kraftstoff (zuviel Ol oder falsche
Olsorte).

* Verschmutzter Luftfilter.

Diese Faktoren verursachen Belage an den Elektroden
der Zuindkerze und kénnen somit zu Betriebsstérungen
und Startschwierigkeiten fiihren.

Bei schwacher Leistung, wenn das Gerat schwer zu
starten ist oder im Leerlauf ungleichmégig lauft, immer
zuerst die Zundkerze prifen, bevor andere Manahmen
eingeleitet werden. Ist die Zuindkerze verschmutzt, so ist
sie zu reinigen; gleichzeitig ist zu prufen, ob der
Elektrodenabstand 0,65 mm betrégt. Die Zundkerze ist
nach ungeféhr einem Monat in Betrieb oder bei Bedarf
ofter auszuwechseln.

<

4 065mm Py

t

Hinweis! Stets den vom Hersteller empfohlenen
Zindkerzentyp verwenden! Eine ungeeignete Ziindkerze
kann Kolben und Zylinder zerstéren. Daflir sorgen, dass
die Ziindkerze eine sog. Funkentstérung hat.

Schmierung des Umlenksterns
der Fihrungsschiene

brels©|~

Der Umlenkstern der Fihrungsschiene ist beim Tanken
immer zu schmieren. Fur diesen Zweck sind eine
spezielle Fettspritze und Lagerfett von guter Qualitat zu
verwenden.

German — 71



WARTUNG

Einstellen der Olpumpe

=
e
Die Olpumpe ist einstellbar. Die Einstellung erfolgt, indem
die Schraube mit einem Schraubenzieher gedreht wird.
Durch Drehen der Schraube im Uhrzeigersinn erhéht sich
der Olfluss, durch Drehen der Schraube gegen den
Uhrzeigersinn verringert sich der Olfluss.

J L ]
ol

()
Der Oltank sollte bei Aufbrauchen des Treibstoffs fast leer

sein. Fiillen Sie bei jeder Betankung der Séage auch Ol
nach.

WARNUNG! Beim Einstellen muss der
Motor abgestellt sein.

Kihlsystem

fre|c®

Damit die Betriebstemperatur so niedrig wie mdglich
bleibt, ist das Gerat mit einem Kihlsystem ausgestattet.

Das Kiihlsystem besteht aus folgenden Komponenten:

1 Lufteinlass in der Startvorrichtung.
Luftleitblech.

Gebléasefliigel des Schwungrads.
Kuhlrippen des Zylinders.

a b~ 0N

Kupplungsdeckel

Das Kiihlsystem einmal pro Woche mit einer Biirste
reinigen, bei schwierigen Verhéltnissen ofter. Eine
Verschmutzung oder Verstopfung des Kihlsystems fiihrt
zur Uberhitzung des Gerétes, die Schaden an Zylinder
und Kolben zur Folge haben kann.
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Wartungsschema

Nachstehend sind die an der Maschine vorzunehmenden Wartungsmafinahmen aufgelistet.Die meisten der Punkte
werden im Abschnitt "Wartung” beschrieben.

Tagliche Wartung

Wédchentliche Wartung

Monatliche Wartung

Das Gerat auRRerlich reinigen.

Bei Motorsagen ohne Katalysator die
Kuhlanlage wochentlich prifen.

Bremsband an der Kettenbremse auf
Verschleif3 kontrollieren.
Austauschen, wenn weniger als 0,6
mm an der am starksten
verschlissenen Stelle vorhanden ist.

Die Bestandteile des Gashebels Teile
auf Funktionssicherheit prifen.
(Gassperre und Gashebel).

Startvorrichtung, Startseil und
Ruckzugfeder kontrollieren.

Kupplungszentrum,
Kupplungstrommel und
Kupplungsfeder auf Verschleif3
Uberprifen.

Kettenbremse reinigen und auf
Funktionssicherheit priifen. Den
Kettenfanger auf Beschadigungen hin
kontrollieren, bei Bedarf austauschen.

Sicherstellen, dass die
Dampfungselemente nicht beschadigt
sind.

Zundkerze reinigen.
Elektrodenabstand prifen und ggf.
auf 0,65 mm einstellen.

Die Schiene taglich wenden, damit sie
gleichmé&gBig abgenutzt wird. Das
Schmierungsloch in der Schiene
kontrollieren; es darf nicht verstopft
sein. Die Kettennut reinigen. Bei
Schienen mit Umlenkstern den Stern
schmieren.

Falls erforderlich, Grate an den
Schienenseiten planfeilen.

Vergaser auBerlich reinigen.

Kontrollieren, ob Schiene und Kette
ausreichend mit Ol versorgt werden.

Das Funkenféngernetz des
Schalldampfers reinigen oder
austauschen.

Kraftstoffilter und -schlauch
kontrollieren. Bei Bedarf
austauschen.

Die Ségekette in Bezug auf sichtbare
Risse in Nieten und Gliedern
untersuchen, ob die Kette steif ist oder
Nieten und Glieder
auBergewdhnlichen Verschleifld
aufweisen. Bei Bedarf austauschen.

Vergaserraum reinigen.

Kraftstofftank leeren und innen
reinigen.

Kette scharfen und auf Spannung und
Zustand prufen. Kettenantriebsrad auf
Verschleil? kontrollieren, bei Bedarf
austauschen.

Luftfilter reinigen. Bei Bedarf
austauschen.

Oltank leeren und innen reinigen.

Den Lufteinlass der Startvorrichtung
reinigen.

Alle Kabel und Anschliisse
kontrollieren.

Schrauben und Muttern nachziehen.

Die Funktion des Stoppschalters
kontrollieren.

Sicherstellen, dass von Motor, Tank
oder Kraftstoffleitungen kein Kraftstoff
auslauft.

Bei Motorsagen mit Katalysator die
Kihlanlage téaglich prufen.

Priifen Sie den Luftfilter, und
wechseln Sie ihn bei Bedarf aus.
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TECHNISCHE DATEN

Technische Daten

Motor

Hubraum, cm?

Bohrung, mm

Hublange, mm
Leerlaufdrehzahl, U/min
Empfohlene max. Drehzahl, unbelastet, U/min
Leistung, kW/ U/min
Ziindanlage

Hersteller der Ziindanlage
Typ der Zundanlage
Zundkerze

Elektrodenabstand, mm

Kraftstoff- und Schmiersystem

Hersteller des Vergasers

Vergasertyp

Kraftstofftank, Volumen, Liter

Leistung der Olpumpe bei 8500 U/min, mi/min
Oltank, Volumen, Liter

Olpumpe, Typ

Gewicht

Motorsége ohne Fiihrungsschiene und Kette und mit leeren Tanks, kg

Gerauschemissionen (siehe Anmerkung 1)
Gemessene Schallleistung dB(A)
Garantierte Schallleistung Ly dB(A)
Lautstarke (siehe Anmerkung 2)

Aquivalenter Schalldruckpegel am Ohr des Anwenders, gemessen
geman mafgeblichen internationalen Normen, dB(A)

Vibrationspegel (siehe Anmerkung 3)
Vorderer Handgriff, m/s?

Hinterer Handgriff, m/s?

Kette und Schiene
Standard-Fuiihrungsschiene, Zoll/cm
Empfohlene Schienenléangen, Zoll/cm
Effektive Schnittlange, Zoll/cm
Kettengeschwindigkeit bei Vollgas, m/s
Teilung, Zoll/mm

Dicke der Treibglieder, Zoll/mm

Anzahl Zahne am Kettenantriebsrad

T425

25,4

34

28

2900
12500
0,96/9000

Ikeda Denso
CD

NGK BPMR 7A/
Champion RCJ 7Y

0,65

Walbro

WT 804
0,23

39

0,16
Automatisch

2,99

109
110

95,7

34
3,3

10725
10"/25

17,1 oder 15,2

3/8" 19,52 oder 1/4” /6,25
0,050/1,3

6 oder 8

Anmerkung 1: Umweltbelastende Gerduschemission gemessen als Schallleistung (Lya) geménr EG-Richtlinie 2000/14/EG.

Anmerkung 2: Aquivalente Schalldruckpegel, nach der ISO-Norm ISO 7182, werden berechnet als die zeitgewichtete
energetische Summe der Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten unter Anwendung folgender Zeitfaktoren:

1/3 Leerlauf, 1/3 Volllastdrehzahl, 1/3 Durchgangsdrehzahl.

Hinweis 3: Anpassungsdéampfung, nach ISO 22867, wird berechnet als A (8).
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TECHNISCHE DATEN
Fuhrungsschienen- und Kettenkombinationen

Untenstehende Kombinationen haben die CE-Typenzulassung.

Flhrungsschiene Sagekette
u ) . Max. Anzahl Zahne « —_—
Lange, Zoll | Teilung, Zoll | Nutbreite, mm des Umlenksterns Typ Lange, Treibglieder (st)
10 1/4 1,3 R10 Husqvarna HOO | 60
10 3/8 1,3 7T Husqvarna H36 | 40

Feilen und Schéarflehren der Sagekette

inch/mm inch/mm
HO00 5/32" /4,0 80° 30° 10° 0,025"/0,65 _— _
H36 5/32" /4,0 80° 30° 0° 0,025"/0,65 | 5056981-03 | 5056981-14

EG-Konformitatserklarung

(nur fur Europa)

Wir, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Schweden, Tel. +46-36-146500, erklaren hiermit unsere alleinige Haftung
dafir, dass die Motorsage Modell Husqvarna T425, auf die sich diese Erklarung bezieht, von den Seriennummern des
Baujahrs 2007 an (die Jahreszahl wird im Klartext auf dem Typenschild angegeben, mitsamt einer nachfolgenden
Seriennummer) den Vorschriften folgender RICHTLINIE DES RATES entspricht:

- vom 22. Juni 1998 "Maschinen-Richtlinie” 98/37/EG, Anlage IIA.
- vom 15. Dezember 2004 "Uber elektromagnetische Vertraglichkeit” 2004/108/EWG.

- vom 8. Mai 2000 "Uber umweltbelastende Gerauschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen
Geraten und Maschinen” 2000/14/EG.

Fur Information betreffend die Gerduschemissionen, siehe das Kapitel Technische Daten. Folgende Normen wurden
angewendet: CISPR 12:1997, EN ISO 11681-2.

Die angemeldete Priifstelle: TUV Rheinland InterCert kft. Zertifizierung — H-1061, Budapest, Paulay Eden, 52 Ungarn,
hat die EG-Typenprufung gemaf Artikel 8, Punkt 2c der Maschinen-Richtlinie (98/37/EG) ausgefuhrt. Die Prifnachweise
Uber die EG-Typenprifung gemaf Anlage VI haben die Nummern: U3 2892008 01

Die gelieferte Motorsége entspricht dem Exemplar, das der EG-Typenpriifung unterzogen wurde.
Huskvarna, den 21. Januar 2008

Peyr

Bengt Frogelius, Entwicklungsleiter Motorsage
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EXPLICATION DES SYMBOLES

Symboles sur la machine:

AVERTISSEMENT! Cette trongonneuse
peut étre dangereuse! Une utilisation

des blessures graves, voire mortelles pour A

erronée ou négligente peut occasionner
I'utilisateur ou une tierce personne.
Lire attentivement et bien assimiler le

manuel d'utilisation avant d'utiliser la ..
machine.

Toujours utiliser:

« Casque de protection homologué
* Protecteurs d’oreilles homologués
* Lunettes protectrices ou visiere

Ce produit est conforme aux directives CE
en vigueur.

Emissions sonores dans I'environnement

selon la directive de la Communauté D™
européenne. Les émissions de la machine
sont indiquées au chapitre 4B

Caractéristiques techniques et sur les
autocollants.

Ne jamais laisser le nez du guide entrer en
contact avec un objet.

AVERTISSEMENT! Il risque de se
produire un rebond si le nez du guide
entre en contact avec un objet et entraine
une réaction qui projette le guide vers le
haut et vers I'utilisateur. Ceci risque de
causer de graves blessures
personnelles.

Cette trongonneuse est
uniguement destinée aux
personnes qui ont une formation
spéciale pour I'entretien des
arbres. Se référer aux
instructions!

Les autres symboles/autocollants présents sur la
machine concernent des exigences de certification
spécifiques a certains marchés.
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Symboles dans le manuel:

Couper le moteur avant tout contrdle ou
réparation en placant le bouton d'arrét
sur la position STOP.

Position de marche

Starter

Toujours porter des gants de protection
homologués.

Un nettoyage régulier est
indispensable.

Examen visuel.

Porter des lunettes protectrices ou une
visiére.

Remplissage d’essence.

Remplissage d’huile et réglage du
débit d’huile.

Le frein de chaine doit étre activé
guand la trongonneuse est démarrée.

AVERTISSEMENT! Il risque de se
produire un rebond si le nez du guide entre
en contact avec un objet et entraine une
réaction qui projette le guide vers le haut et
vers l'utilisateur. Ceci risque de causer de
graves blessures personnelles.
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INTRODUCTION

Cher client,

Félicitations pour ce choix d'un produit Husqvarna. Husqvarna a vu le jour en 1689 lorsque le roi Karl XI décida de
construire un arsenal pour la fabrication des mousquets au bord de la riviere Huskvarna. Le choix de I'emplacement était
logique puisque la riviere Huskvarna servait & produire de I'énergie hydraulique et constituait donc une sorte de centrale
hydraulique. En plus de 300 ans d’existence, I'usine Husgvarna a fabriqué de nombreux produits, depuis les cuisiniéres
a bois jusqu’aux équipements de cuisine modernes, sans oublier les machines a coudre, les bicyclettes, les motos, etc.
La premiére tondeuse a moteur a été lancée en 1956, suivie en 1959 de la premiére trongonneuse. C’est dans ce
secteur que Husgvarna est actif aujourd’hui.

Husgvarna est aujourd’hui un des plus grands fabricants du monde de produits destinés a I'entretien des foréts et des
jardins. La qualité et les performances sont nos priorités. Notre concept d’affaires est de développer, fabriquer et
commercialiser des produits a moteur pour I'entretien des foréts et des jardins et pour les entreprises de construction et
d’aménagement des sols. Lobjectif d’Husgvarna est aussi d’étre a la pointe du progrés en matiere d’ergonomie, de
facilité d'utilisation, de sécurité et de protection de I'environnement; un grand nombre d’innovations ont été développées
pour améliorer les produits dans ces domaines.

Nous sommes persuadés que vous apprécierez la qualité et les performances de nos produits pendant de longues
années. L'achat d’'un de nos produits vous garantit une assistance professionnelle au niveau du service et des
réparations en cas de besoin. Si la machine n'a pas été achetée chez un de nos revendeurs autorisés, demandez a un
revendeur I'adresse de I'atelier d’entretien le plus proche.

Nous espérons que cette machine vous donnera toute satisfaction et qu’elle vous accompagnera pendant de longues
années. N'oubliez pas que ce manuel d'utilisation est important. En suivant les instructions gu'il contient (utilisation,
révision, entretien, etc.), il est possible d’allonger considérablement la durée de vie de la machine et d’augmenter sa
valeur sur le marché de I'occasion. En cas de vente de la machine, ne pas oublier de remettre le manuel d'utilisation au
nouveau propriétaire.

Nous vous remercions d'utiliser un produit Husgvarna !

Husqgvarna AB travaille continuellement au développement de ses produits et se réserve le droit d’en modifier, entre
autres, la conception et I'aspect sans préavis.
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QUELS SONT LES COMPOSANTS?

PP Wt

@ Husqvarna ° j}

il bl

Quels sont les composants de la trongonneuse?

1 Capot de filtre 16 Poignée avant

2 Vis de réglage du carburateur 17 Vis de réglage de la pompe a huile

3 Lanceur 18 Blocage de I'accélération

4 Réservoir d’essence 19 Commande de I'accélération

5 Réservoir d’huile pour chaine 20 Guide-chaine

6 Allumage; starter: 21 Chaine

7 Patin d'ébranchage 22 Pignon avant

8 Arceau protecteur 23 Capteur de chaine

9 Autocollant d’'information et d’avertissement 24 Vis de tendeur de chaine

10 Gachette d’'arrét 25 Plaque de numéro de série et de produit
11 Pompe a carburant 26 Carter d’embrayage avec frein de chaine intégré.
12 Poignée supérieure 27 Silencieux

13 Trou de fixation pour corde de sécurité 28 Fourreau protecteur du guide-chaine

14 Capot de bougie 29 Clé universelle

15 Poignée de lanceur 30 Manuel d'utilisation
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INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE

Mesures a prendre avant de
mettre en usage une
trongonneuse neuve

» Lisez attentivement ce manuel d'utilisation.

« Vérifier le montage et le réglage de I'outil de coupe.
Voir les instructions au chapitre Montage.

* Remplissez de carburant et démarrez la
trongconneuse. Voir les instructions aux chapitres
Manipulation du carburant et Démarrage et arrét.

* Ne pas utiliser la trongonneuse avant que la chaine ait
recu une quantité suffisante d’huile de chaine. Voir les
instructions au chapitre Lubrification de I'équipement
de coupe.

* Une exposition prolongée au bruit risque de causer
des lésions auditives permanentes. Toujours utiliser
des protecteurs d'oreille agréés.

Important!

AVERTISSEMENT! Ne jamais modifier
sous aucun prétexte la machine sans
I'autorisation du fabricant. N'utiliser que
des accessoires et des pieces d’origine.
Des modifications non-autorisées et
I’emploi d’accessoires non-homologués
peuvent provoquer des accidents graves
et méme mortels, a I'utilisateur ou
d’autres personnes.

AVERTISSEMENT! Utilisée de maniere
erronée ou négligente, la trongonneuse
peut étre un outil dangereux pouvant
causer des blessures personnelles
graves, voire mortelles. Il importe donc
de lire attentivement et de bien assimiler
le contenu de ce manuel d’utilisation.

IMPORTANT!
La machine est congue pour le sciage du bois seulement.

Utilisez seulement les combinaisons guide-chaine/chaine
recommandées au chapitre Caractéristiques techniques.

N'utilisez jamais la machine si vous étes fatigué, avez
bu de I'alcool ou pris des médicaments susceptibles
d’affecter votre vue, votre jugement ou la maitrise de
votre corps.

Utiliser les éguipements de protection personnelle. Voir
au chapitre Equipement de protection personnelle.

Ne modifiez jamais cette machine de facon a ce qu’elle
ne soit plus conforme au modeéle d’origine et n'utilisez
jamais une machine qui semble avoir été modifiée.

Ne jamais utiliser une machine qui n’est pas en parfait
état de marche. Suivre dans ce manuel d'utilisation les
instructions de maintenance, de contréle et d’entretien.
Certaines mesures de maintenance et d’entretien
doivent étre confiées a un spécialiste diment formé et
qualifié. Voir au chapitre Entretien.

N'utiliser que les accessoires recommandés dans ce
manuel. Voir les chapitres Equipement de coupe et
Caractéristiques techniques.

REMARQUE! Utilisez toujours des lunettes de
protection ou une visiéere faciale pour vous protéger
d’'une éventuelle projection d’objet. Une trongonneuse
peut projeter avec violence des objets, de la sciure et de
petits morceaux de bois par exemple. Il peut en résulter
des blessures graves, surtout au niveau des yeux.

Eviter tout contact avec ces éléments si

AVERTISSEMENT! Lintérieur du
silencieux contient des produits
chimiques pouvant étre cancérigenes.
le silencieux est endommagé.

moteur, du brouillard d’huile de chaine et
de la poussiére de copeaux peut

AVERTISSEMENT! Une inhalation
prolongée des gaz d’échappement du
constituer un danger pour la santé.

AVERTISSEMENT! Le systéme
d’allumage de cette machine génére un
champ électromagnétique durant le
fonctionnement de la machine. Ce champ
peut dans certains cas perturber le
fonctionnement des pacemakers. Pour
réduire le risque de blessures graves ou
mortelles, les personnes portant des
pacemakers doivent consulter leur
médecin et le fabricant de leur pacemaker
avant d'utiliser cette machine.
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AVERTISSEMENT! Faire tourner un
moteur dans un local fermé ou mal aéré
peut causer la mort par asphyxie ou

empoisonnement au monoxyde de
carbone.

AVERTISSEMENT! Un équipement de
coupe inapproprié ou une mauvaise
combinaison guide-chaine/chaine
augmente le risque de rebond !
N'utilisez que les combinaisons chaine
et guide-chaine recommandées et
respectez les instructions d’affitage.
Voir les instructions au chapitre
Caractéristiques techniques.

Utilisez toujours votre bon sens

Il est impossible de prévoir toutes les situations que vous
pouvez rencontrer lorsque vous utilisez une
trongonneuse. Soyez toujours prudent et utilisez votre
bon sens. Evitez les situations que vous n'étes pas sir de
maitriser. Si, apres avoir lu ces instructions, vous n'étes
toujours pas sdr de la procédure a suivre, demandez
conseil a un expert avant de poursuivre. N'hésitez pas a
prendre contact avec votre revendeur ou avec nous si
vous avez des questions sur I'utilisation de la
trongonneuse. Nous sommes a votre disposition et vous
conseillons volontiers pour vous aider & mieux utiliser



INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE

votre trongonneuse en toute sécurité. N'hésitez pas a
suivre une formation sur I'utilisation des trongonneuses.
Votre revendeur, votre établissement de formation
forestiére et votre bibliotheque peuvent vous renseigner
sur le matériel de formation et les cours disponibles.

Nous travaillons en permanence a I'amélioration de la
conception et de la technique, des améliorations qui
augmentent votre sécurité et votre efficacité. Rendez
réguliérement visite & votre revendeur pour vous tenir au
courant des nouveautés qui peuvent vous étre utiles.

Equipement de protection
personnelle

AVERTISSEMENT! La plupart des
accidents surviennent quand la chaine de
latronconneuse touche l'utilisateur. Un
équipement de protection personnelle
homologué doit impérativement étre
utilisé lors de tout travail avec la machine.
L'équipement de protection personnelle
n’élimine pas les risques mais réduit la
gravité des blessures en cas d'accident.
Demander conseil au concessionnaire
afin de choisir un équipement adéquat.

A

« Gants protecteurs anti-chaine
« Pantalon avec protection anti-chaine

« Bottes avec protection anti-chaine, embout acier et
semelle antidérapante

* Une trousse de premiers secours doit toujours étre
disponible.

« Extincteur et pelle

5

 J

Porter des vétements prés du corps et ne risquant pas de
géner les mouvements.

IMPORTANT! Des étincelles peuvent étre produites par
le silencieux, le guide-chaine ou la chaine par exemple.
Veillez a toujours disposer des outils nécessaires a
I'extinction d’un feu. Vous pouvez ainsi éviter des feux
de forét.

Cette trongonneuse avec poignée de maintien supérieure
a été spécialement concue pour la chirurgie et I'entretien
arboricoles. En raison du design compact spécial des
poignées (poignées proches), le contrdle de I'appareil est
bien plus délicat. C'est la raison pour laquelle il convient
que ces trongonneuses spéciales soient exclusivement
utilisées pour des travaux de coupe au sein d'un arbre par
du personnel formé en matiére de coupe et de techniques
de travail spéciales, sécurisé de fagon adéquate (nacelle
élévatrice, cordage, harnais de sécurité). Des
tronconneuses standard (avec poignées éloignées) sont
recommandées pour tout autre travail de coupe au sol.

AVERTISSEMENT! Travailler & méme
I'arbre nécessite I'utilisation de techniques

A

de coupe et de travail particulieres qui

REMARQUE! Ne jamais utiliser une trongonneuse en le
tenant seulement d’une main. Une trongonneuse ne
peut pas étre contrdlée en toute sécurité d'une seule
main et I'utilisateur risque de se couper. Toujours
conserver une prise stable et ferme sur les poignées
avec les deux mains.

« Casque de protection homologué
* Protecteur d'oreilles
« Lunettes protectrices ou visiére

doivent étre respectées afin de réduire le
risque accru de blessures corporelles. Ne
jamais travailler dans un arbre sauf si vous
avez suivi une formation professionnelle
spécifique a un tel travail, incluant une
formation relative a l'utilisation d'un
équipement de sécurité et autre
équipement de grimpée comme des
harnais, des cordages, des ceintures, des
étriers, des mousquetons, etc.

Equipement de sécurité de la
machine

Cette section traite des équipements de sécurité de la
machine et de leur fonction. Pour le contrdle et I'entretien,
voir les instructions au chapitre Contréle, maintenance et
entretien des équipements de sécurité de la trongonneuse.
Voir le chapitre Quels sont les composants? pour savoir ou
se trouvent équipements sur la machine.

La durée de vie de la machine risque d'étre écourtée et le
risque d'accidents accru si la maintenance de la machine
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INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE

n'est pas effectuée correctement et si les mesures
d'entretien et/ou de réparation ne sont pas effectuées de
maniére professionnelle. Pour obtenir de plus amples

informations, contacter I'atelier de réparation le plus proche.

AVERTISSEMENT! N'utilisez jamais une
machine dont les équipements de sécurité
sont défectueux. Les équipements de
sécurité doivent étre controlés et
entretenus. Voir les instructions au
chapitre Contrdle, maintenance et
entretien des équipements de sécurité de
latrongonneuse. Si les controles ne
donnent pas un résultat positif, faites
réparer votre machine par un atelier
d’entretien.

A

Frein de chaine avec arceau protecteur

Votre trongonneuse est équipée d’un frein de chaine
congu pour arréter la chaine en cas de rebond. Le frein de
chaine réduit le risque d’accidents, mais seul 'utilisateur
peut prévenir les accidents.

Observer la plus grande prudence en utilisant la
tronconneuse et s’assurer que la zone de rebond du
guide-chaine ne touche rien.

* Le frein de chaine (A) est activé soit manuellement
(de la main gauche), soit avec la fonction d'inertie.

* Pousser I'arceau (B) vers I'avant pour activer le frein
de chaine.

» Ce mouvement actionne un mécanisme a ressort qui
tend le ruban du frein (C) autour du systéeme
d’entrainement de la chaine (D) (le tambour
d’embrayage).
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L'arceau protecteur ne déclenche pas seulement le
frein de chaine. Il réduit aussi le risque que la main
gauche ne se blesse a la chaine en cas de perte de la
prise sur la poignée avant.

Le frein de chaine doit étre activé quand la
trongonneuse est démarrée pour empécher que la
chaine ne se mette a tourner.

Utilisez le frein de chaine comme “frein de
stationnement” au démarrage et lors de courts
déplacements, pour éviter une mise en marche
involontaire de la trongonneuse et les accidents.

Tirer I'arceau vers l'arriere contre la poignée avant
pour désactiver le frein de chaine.

Un rebond peut étre rapide et treés violent. Toutefois la
plupart des rebonds sont courts et n’activent pas

nécessairement le frein de chaine. Dans ce cas, tenir
fermement la trongonneuse et ne pas la lacher.

i

Le mode d’activation du frein de chaine (manuel ou
automatique par inertie) dépend de I'ampleur du
rebond et de la position de la trongonneuse par
rapport & I'objet rencontré par la zone de danger du
guide.
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Si le rebond est violent et si la zone de danger du
guide se trouve loin de I'utilisateur, le frein de chaine
est activé par le contrepoids (inertie) du frein de
chaine dans le sens du rebond.

En cas de rebond moins violent ou si, en raison de la
situation de travail, la zone de danger du guide est
proche de I'utilisateur, le frein de chaine est activé
manuellement par la main gauche.

e

« Enposition d'abattage, la main gauche se trouve dans
une position qui rend I'activation manuelle du frein de
chaine impossible. Dans cette position, quand la main
gauche ne peut pas agir sur le mouvement de la
protection anti-rebond, le frein de chaine ne peut étre
activé que par inertie.

Ma main active-t-elle toujours le frein de
chaine en cas de rebond?

Non. Il faut une certaine force pour pousser la protection
anti-rebond vers I'avant. Si votre main ne fait qu’effleurer
la protection anti-rebond ou glisse dessus, la force peut
ne pas suffire pour déclencher le frein de chaine. Vous
devez aussi tenir fermement la poignée de la
trongonneuse quand vous travaillez. Ainsi, vous ne lachez
peut étre jamais la poignée avant en cas de rebond et
n’activez pas le frein de chaine, ou n’activez pas le frein
de chaine avant que la trongonneuse n’ait eu le temps de
tourner sur une certaine distance. Dans un tel cas, il se
peut que le frein de chaine n’ait pas le temps d’arréter la
chaine avant qu’elle ne vous heurte.

Certaines positions de travail empéchent aussi votre main
d’atteindre la protection anti-rebond pour activer le frein

de chaine, quand la trongonneuse est tenue en position

d’abattage par exemple.

L'inertie du frein de chaine est-elle
toujours activée en cas de rebond?

Non. Le frein doit fonctionner. Le rebond doit aussi étre
suffisamment violent pour activer le frein de chaine. Sile
frein de chaine était trop sensible, il serait continuellement
activé, ce qui serait génant.

Lefrein de chaine me protége-t-il toujours
des blessures en cas de rebond?

Non. Tout d’abord, votre frein doit fonctionner pour
assurer la protection souhaitée. Ensuite, il doit étre activé
comme décrit ci-dessus pour arréter la chaine en cas de
rebond. Pour finir, le frein de chaine peut étre activé mais
si le guide-chaine est trop pres de vous, le frein peut ne
pas avoir le temps de ralentir et arréter la chaine avant
que la trongonneuse ne vous heurte.

Laseule fagcon d’éviter les rebonds et le danger qu’ils
représentent est de faire attention et d’utiliser une
méthode de travail correcte.

Blocage de I'accélération

Le blocage de I'accélération est congu pour empécher toute
activation involontaire de la commande de I'accélération.
Quand le cliquet (A) est enfoncé dans la poignée (= quand
I'utilisateur tient la poignée), la commande de I'accélération
(B) est libérée. Lorsque la poignée est relachée, la
commande de I'accélération et le blocage de I'accélération
reviennent a leurs positions initiales. Cette position signifie
que lacommande d’accélération est alors automatiquement
bloquée sur le ralenti.

A

B
Capteur de chaine

Le capteur de chaine est construit pour rattraper une
chaine qui a sauté ou s’est brisée. Dans la plupart des
cas, ces situations peuvent étre évitées par une tension
correcte de la chaine (voir le chapitre Montage) et en
entretenant correctement le guide et la chaine (voir le
chapitre Méthodes de travail).
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Systéme anti-vibrations

La machine est équipée d'un systéme anti-vibrations
concu pour assurer une utilisation aussi confortable que

possible.
=

j

Le systéme anti-vibrations réduit la transmission des
vibrations de I'unité moteur/I'’équipement de coupe a
I'unité que constituent les poignées. Le corps de la
tronconneuse, y compris I'équipement de coupe, est
suspendu a I'unité poignées par I'intermédiaire de blocs

Le sciage de bois durs (la plupart des feuillus) produit
davantage de vibrations que celui des bois tendres (la
plupart des coniféres). Si la chaine est mal aff(tée ou
défectueuse (type inadéquat ou affitage défectueux), le
taux de vibrations augmente.

Wj

Silencieux

Le silencieux est congu pour réduire au maximum le
niveau sonore et détourner les gaz d’échappement loin
de l'utilisateur.

Dans les régions chaudes et séches, les risques
d’incendie sont élevés.

AVERTISSEMENT! Les gaz
d’échappement du moteur sont trés
chauds et peuvent contenir des étincelles
pouvant provoquer un incendie. Par
conséquent, ne jamais démarrer la
machine dans un local clos ou a

proximité de matériaux inflammables!

REMARQUE! Un silencieux devient trés chaud en cours
d'utilisation et le reste apres I'arrét. Cela est également
vrai pour le régime au ralenti. Soyez trés attentif aux
risques d’incendie, surtout quand vous manipulez des
gaz et/ou des substances inflammables.

AVERTISSEMENT! N'utilisez jamais une
tronconneuse dont le silencieux est
absent ou défectueux. Si le silencieux
est défectueux, le niveau sonore et le
risque d’incendie augmentent
considérablement. Veillez a disposer des
outils nécessaires a I’extinction d’un feu.

AVERTISSEMENT! Une exposition
excessive aux vibrations peut entrainer
des troubles circulatoires ou nerveux
chez les personnes sujettes a des
troubles cardio-vasculaires. Consultez
un médecin en cas de symptomes liés a
une exposition excessive aux vibrations.
De tels symptémes peuvent étre:
engourdissement, perte de sensibilité,
chatouillements, picotements, douleur,
faiblesse musculaire, décoloration ou
modification épidermique. Ces
symptdmes affectent généralement les
doigts, les mains ou les poignets. Ces
symptdmes peuvent étre accentués par
le froid.

Bouton d’arrét

Le bouton d’arrét est utilisé pour arréter le moteur.

<'>+
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Equipement de coupe

Cette section explique comment, grace a I'utilisation du
bon équipement de coupe et grace a un entretien correct:
* Réduire le risque de rebond de la machine.

* Réduit le risque de saut ou de rupture de chaine.

« Permet des performances de coupe optimales.

* Augmenter la durée de vie de I'équipement de coupe.
« Evite l'augmentation du niveau de vibration.

Regles élémentaires

* Nutiliser que I'’équipement de coupe
recommandé! Voir les instructions au chapitre
Caractéristiques techniques.

* \Veiller a ce que les dents de la chaine soient
toujours bien affitées! Suivre les instructions et
utiliser le gabarit d’affitage recommandé. Une
chaine émoussée ou endommagée augmente le
risque d’accidents.

Mg

"( ,




INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE

« Veillez a travailler avec une épaisseur de copeau
correcte! Suivez les instructions et utilisez le
gabarit d’épaisseur de copeau recommandé. Une
épaisseur de copeau trop importante augmente le
risque de rebond.

)

« Veiller a ce que la chaine soit toujours bien
tendue! Une tension de chaine insuffisante
augmente le risque de rupture de chaine ainsi que
I'usure du guide, de la chaine et du pignon.

* Maintenir I’équipement de coupe bien lubrifié et
bien entretenu! Un équipement insuffisamment
lubrifié augmente le risque de rupture de chaine ainsi
que l'usure du guide, de la chaine et du pignon.

0

Equipement de coupe anti-rebond

AVERTISSEMENT! Un équipement de
coupe inapproprié ou une mauvaise
combinaison guide-chaine/chaine
augmente le risque de rebond !
N'utilisez que les combinaisons chaine
et guide-chaine recommandées et
respectez les instructions d’afftage.
Voir les instructions au chapitre
Caractéristiques techniques.

A

La seule maniére d’éviter un rebond est de s’assurer que
la zone de danger du nez du guide n’entre jamais en
contact avec un objet.

Lutilisation d’un équipement de coupe avec fonction anti-
rebond "intégrée” et un affltage et un entretien corrects
de la chaine permettent de réduire les effets de rebond.

Guide-chaine

Plus le rayon du nez est petit, plus la tendance au rebond
est petite.

Chaine

Une chaine comporte un certain nombre de maillons, tant
en modeéle standard qu’en version anti-rebond.

IMPORTANT! Aucune chaine n’élimine le risque de
rebond.

AVERTISSEMENT! Chaque contact avec
une chaine en rotation peut entrainer des
blessures graves.

1A

Terminologie concernant le guide-chaine et la chaine

Afin de maintenir toutes les fonctions de sécurité sur
I'équipement de coupe, vous devez remplacer les
combinaisons chaine/guide-chaine usées ou abimées
par un guide-chaine et une chaine recommandés par
Husqvarna. Voir le chapitre Caractéristiques techniques
pour les combinaisons chaine/guide-chaine
recommandées.

Guide-chaine

« Longueur (pouces/cm)

* Nombre de dents par pignon (T).

« Pas de chaine (=pitch) (pouces). Le pignon du nez et
le pignon d’entrainement doivent correspondre a
I'espace entre les maillons.

_D
PITCH=7

« Nombre de maillons entraineurs (pce). La longueur du
guide, le pas de chaine et le nombre de dents au
pignon donnent un nombre déterminé de maillons
entraineurs.

« Jauge du guide-chaine (mm/pouces). Celle-ci doit
correspondre a la jauge des maillons entraineurs de
la chaine.

« Trou de graissage de chaine et trou du tendeur de
chaine. Le guide-chaine doit correspondre au modele
de trongonneuse.

Chaine

« Pas de chaine (=pitch) (pouces)
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» Jauge du maillon entraineur (mm/pouces)

* Nombre de maillons entraineurs (pce)

Affltage et réglage de I'épaisseur du
copeau de la chaine

Généralités concernant I'affitage des dents

» Nutilisez jamais une tronconneuse dont les dents
sont émoussées. Les dents de la chaine sont
considérées comme émoussées quand il faut forcer
sur I'équipement de coupe pour qu'il traverse le bois
et quand les copeaux sont trés petits. Une chaine trés
émoussée ne produit pas de copeaux du tout,
seulement de la poudre de bois.

* Une chaine bien afftée avance tout seule dans le
bois, laissant de gros et longs copeaux.

« Lapartie coupante de la chaine consiste en un maillon
coupant qui comporte une dent (A) et un limiteur
d’épaisseur de copeau (B). La distance verticale entre
ces éléments détermine la profondeur de coupe.

—

Quatre dimensions doivent étre prises en compte lors de
I'affGtage d’une dent.

1 Angle d'affitage

2=
i

2 Angle d'impact
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3 Position de la lime

4 Diametre de la lime ronde

M

Il est tres difficile d’aff(ter correctement une chaine de
trongonneuse sans outils spéciaux. Nous recommandons
donc d'utiliser notre gabarit d’affGtage qui assure un
affGtage permettant une réduction du risque de rebond et
des performances de coupe optimales.

Vous trouverez les informations nécessaires pour
I'afftage de la chaine de votre tronconneuse au chapitre
Caractéristiques techniques.

AVERTISSEMENT! La tendance au
rebond augmente considérablement si
les instructions d’afftage ne sont pas
respectées.

A

Affltage de la dent

el

Pour affater une dent, une lime ronde et un gabarit
d'affGtage sont nécessaires. Vous trouverez des
informations sur le diamétre de lime ronde et le gabarit
d’affitage recommandés pour la chaine de votre
trongonneuse au chapitre Caractéristiques techniques.

insuffisante rend la chaine instable latéralement,
génant ainsi I'affitage de la chaine.

« Toujours limer de l'intérieur de la dent vers I'extérieur.
Soulager la lime sur le mouvement de retour.
Commencer par limer toutes les dents du méme coté,
retourner la trongonneuse et limer de I'autre coté.

y/
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« Limer de maniére a amener toutes les dents a la
méme hauteur. Si la hauteur de dent est inférieure a 4

mm (0,16"), la chaine est usée et doit étre remplacée.

min 4 mm
(0,16")

TER 03
oo

Généralités sur le réglage de I'épaisseur du copeau

* Quand la dent est affitée, I'épaisseur du copeau
(=profondeur de coupe) diminue. Pour conserver une
capacité de coupe maximale, le limiteur d’épaisseur
du copeau doit étre abaissé au niveau recommandé.
Voir trouverez I'épaisseur de copeau recommandée
pour la chaine de votre trongonneuse au chapitre
Caractéristiques techniques.

AVERTISSEMENT! Une épaisseur de
copeau excessive augmente la tendance
au rebond de la chaine!

A

Réglage de I’épaisseur du copeau

H'e|c®

Le réglage de I'épaisseur du copeau doit étre effectué
sur des dents nouvellement affatées. Nous
recommandons de régler I'épaisseur du copeau tous
les trois afflitages de chaine. REMARQUE! Cette
recommandation suppose que les dents n’ont pas été
anormalement réduites lors de l'affltage.

« Pour le réglage de I'épaisseur du copeau, une lime
plate et un gabarit d’épaisseur sont nécessaires. Nous
vous recommandons d'utiliser notre gabarit d'affitage
pour I'épaisseur afin d’obtenir I'épaisseur souhaitée et
le bon angle pour le limiteur d’épaisseur du copeau.

* Mettez le gabarit d’afftage sur la chaine. Vous
trouverez des informations sur I'utilisation du gabarit
d’affGtage sur 'emballage. Utilisez une lime plate pour
retirer I'exces sur la partie qui dépasse du limiteur
d’épaisseur du copeau. L'épaisseur est correcte
quand vous pouvez passer la lime sur le gabarit sans
ressentir de résistance.

Tension de la chaine

fels®

AVERTISSEMENT! Une tension
insuffisante de la chaine augmente le
risque que la chaine saute et donc de
blessures graves, voire mortelles.

A

Plus on utilise une chaine, plus elle s'allonge.
L'équipement de coupe doit étre réglé apres une telle
altération.

La tension de la chaine doit étre contrdlée aprés chaque
plein d’essence. REMARQUE! Une nouvelle chaine exige
une période de rodage durant laquelle il faudra vérifier la
tension plus souvent.

En régle générale, il faut tendre la chaine au maximum,
mais pas au point de ne plus pouvoir la faire tourner
manuellement.

-

« Dévisser I'écrou du guide-chaine fixant le carter
d’embrayage/frein de chaine. Utiliser la clé
universelle.

« Soulever le nez du guide et tendre la chaine en
serrant la vis du tendeur de chaine avec la clé
universelle. Tendre la chaine jusqu’a ce gu’elle ne soit
plus molle sous le guide.

>

« Utiliser la clé universelle pour serrer I'écrou du guide-
chaine tout en tenant levé le nez du guide. Contrdler
que la chaine peut tourner manuellement et qu’elle ne
pend pas sous le guide.

=2 =25

Lemplacement de la vis du tendeur de chaine varie avec
les modeles de tronconneuses. Voir le chapitre Quels
sont les composants? pour savoir ou elle se trouvre sur
votre modele.
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Lubrification de I’équipement de coupe

AVERTISSEMENT! Une lubrification
insuffisante de I'’équipement de coupe
augmente le risque de rupture de chaine
et donc de blessures graves, voire
mortelles.

‘A

Huile de chaine de trongonneuse

Lhuile de chaine doit bien adhérer a la chaine et
posséder d’excellentes qualités de fluidité par tous les
temps, aussi bien en été qu’en hiver.

En tant que fabricant de trongonneuses nous avons mis
au point une huile de chaine hautement performante et
qui, grace a sa base végétale, est de plus biodégradable.
Nous recommandons I'utilisation de cette huile pour une
durée de vie maximale de la chaine et pour la protection
de I'environnement. Si notre huile de chaine n’est pas
disponible, nous recommandons ['utilisation d’'une huile
de chaine ordinaire.

Ne jamais utiliser de I’huile usagée! Cela représente
un danger pour vous, pour la machine et pour
I'environnement.

IMPORTANT! Si de I'huile de chaine végétale est
utilisée, démontez et nettoyez la gorge du guide-chaine
et la chaine avant de les remiser pour une période
prolongée. Si vous ne le faites pas, I'huile de chaine
risque de s’oxyder et la chaine pourrait se raidir et le
pignon du nez gripper.

Remplissage d’huile de chaine

» Toutes nos trongonneuses sont dotées d’'un dispositif
de lubrification automatique de la chaine. Certains
modeles ont également un débit réglable.

carburant sont dimensionnés pour que le carburant
prenne fin avant I'huile de chaine.

Cette fonction de sécurité suppose I'utilisation d’'une
huile de chaine appropriée (une huile trop fluide
viderait le réservoir d’huile avant I'essence), un
réglage correct du carburateur (un réglage trop
pauvre empécherait le carburant de s’épuiser avant
I'huile) et un équipement de coupe bien choisi (un
guide-chaine long demande davantage d’huile de
chaine).
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Controle de la lubrification de la chaine

« Vérifier la lubrification & chaque plein d’essence. Voir
les instructions au chapitre Lubrification du pignon de
nez du guide-chaine.

Diriger le nez du guide sur un objet fixe clair a une
distance de 20 cm (8 pouces). Aprés 1 minute de
marche a 3/4 de régime, I'objet clair doit nettement
présenter un film d’huile en forme de ruban.

En cas de mauvais fonctionnement de la lubrification de
la chaine:

« Vérifier que le canal de graissage du guide-chaine est
bien ouvert. Le nettoyer au besoin.

¢ S’assurer que la gorge du guide est propre. La
nettoyer au besoin.

« Vérifier que le pignon du nez tourne librement et que
I'orifice de graissage est propre. Nettoyer et graisser
au besoin.

Si, aprés les controles et mesures ci-dessus, la
lubrification de la chaine n’est toujours pas satisfaisante,
s’adresser obligatoirement & un atelier spécialisé.
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Pignon d’entrainement

He

Le tambour d’embrayage est muni des pignons
d’entrainement suivants :

A Spur (soudé sur le tambour)

A

Vérifier régulierement le degré d’usure du pignon. Le
remplacer en cas d'usure excessive. Le pignon doit étre
remplacé en méme temps que la chaine.

Contrdle de I'usure de I'’équipement de coupe

&

Veérifier quotidiennement I'état de la chaine et s’assurer:

¢ Que lesrivets et les maillons ne comportent pas de
fissures.

¢ Que la chalne n'est pas raide.

¢ Que lesrivets et les maillons ne sont pas
anormalement usés.

Jetez la chaine si un des points ci-dessus est vérifié.

Il est recommandé de comparer avec une chaine neuve
pour évaluer le degré d’usure.

Si la hauteur de dent est inférieure & 4 mm, la chaine est
usée et doit étre remplacée.

Guide-chaine

brelc® |

Veérifier régulierement:

e Qu'iln'y a pas de bavures sur les cotés extérieurs de
la gorge. Les limer au besoin.

¢ Que la gorge du guide n’est pas anormalement usée.
Remplacer le guide si nécessaire.

Que le nez n'est pas anormalement ou
irrégulierement usé. Si un creux s’est formé a
I'extrémité du rayon du nez (bord inférieur), la chaine
n’était pas suffisamment tendue.

‘

Retourner le guide quotidiennement pour assurer une
durée de vie optimale.

AVERTISSEMENT! La plupart des
accidents surviennent quand la chaine

de latrongonneuse touche I'utilisateur.

Utiliser les équipements de protection
personnelle.Voir au chapitre Equipement
de protection personnelle.

L'utilisateur se doit d’éviter tous les
travaux pour lesquels il se sent mal
préparé. Voir aux chapitres Equipement
de protection personnelle, Mesures anti-
rebond, Equipement de coupe et
Méthodes de travail.

Eviter les situations susceptibles de
provoquer des rebonds. Voir le chapitre
Equipement de sécurité de la machine.

Utiliser les équipements de coupe
recommandés et en vérifier le bon état.
Voir aux chapitres Caractéristiques
techniques et Instructions générales de
sécurité.

Vérifier le bon fonctionnement des
équipements de sécurité de la
trongonneuse. Voir aux chapitres
Méthodes de travail et Instructions
générales de sécurité.

N'utilisez jamais une trongconneuse en la
tenant d’'une seule main. Il n’est pas
possible de contrdler correctement une
trongonneuse d’une seule main. Tenez
toujours fermement les poignées des
deux mains.
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MONTAGE

Montage du guide-chaine et de la
chaine

Fels®

AVERTISSEMENT! Utiliser des gants
pour toute manipulation de la chaine.

1A

S'assurer que le frein de chaine ne s’est pas déclenché
en amenant I'arceau protecteur contre I'étrier de la
poignée avant.

Dévisser I'écrou du guide-chaine et retirer le carter
d’embrayage (frein de chaine). Déposer la protection de
transport.

sa position la plus reculée. Placer la chaine sur le pignon
d’entrainement et dans la gorge du guide-chaine.
Commencer par le dessus du guide.

S'assurer que la face tranchante des dents est vers
I'avant sur le dessus du guide.

Monter le carter d’'embrayage et localiser le goujon de
tension de la chaine dans I'ouverture du guide. S'assurer
que les maillons d’entrainement s’engagent dans le
pignon et que la chaine est correctement placée dans la
gorge du guide. Serrer les écrous du guide a la main.

-
\)@J

S=

Tendre la chaine en tournant la vis du tendeur de chaine
vers la droite a l'aide de la clé universelle. Tendre la
chaine jusqu’a ce qu’elle ne pende plus sous le guide.
Voir les instructions a la section Tension de la chaine.
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La chaine est tendue correctement quand elle ne pend
plus sous le guide et peut étre avancée a la main sans
difficulté. Serrer les écrous du guide a I'aide de la clé

universelle tout en maintenant levé le pignon du guide.

fréquemment pendant son rodage. Vérifier régulierement
la tension. Une tension correcte est synonyme de bonne
capacité de coupe et de longue durée de vie.

>

Montage du patin d’ébranchage

Le patin d’ébranchage est optionnel. Pour monter le patin
d’ébranchage, contacter un atelier d’entretien.




MANIPULATION DU CARBURANT

Carburant

Remarque! La machine est équipée d’'un moteur deux
temps et doit toujours étre alimentée avec un mélange
d’essence et d’huile deux temps. Afin d’assurer un
rapport de mélange correct, il est important de mesurer
avec précision la quantité d’huile & mélanger. Pour le
mélange de petites quantités de carburant, méme de
petites erreurs au niveau de la quantité d’huile affectent
sérieusement le rapport du mélange.

fonctionnement du pot catalytique et d'en réduire la
durée de vie.

Rapport de mélange

1:50 (2%) avec huile deux temps HUSQVARNA ou JASO
FC ou ISO EGC GRADE.

1:33 (3%) avec d'autres huiles congues pour des moteurs
deux temps a refroidissement par air classés pour JASO
FB/ISO EGB.

AVERTISSEMENT! Veiller a une bonne
aération pendant toute manipulation de
carburant.

1A

Essence

be

« Utiliser une essence de qualité, avec ou sans plomb.

* REMARQUE! Les moteurs équipés d’'un pot
catalytique nécessitent un mélange d’huile et
d’essence sans plomb.

* Une essence au plomb détruirait le pot catalytique et
le fonctionnement serait inexistant. Un bouchon de
réservoir vert sur les trongonneuses a pot catalytique
indique que seule de I'essence sans plomb doit étre
utilisée.

¢ Lindice d'octane le plus bas recommandé est de 90
(RON). Si le moteur utilise une essence d’un indice
d’octane inférieur a 90, des cognements risquent de
se produire. Ceci résulte en une augmentation de la
température du moteur et une charge élevée au niveau
des paliers pouvant causer de graves avaries moteur.

« Pour les travaux utilisant un régime élevé continu
('élagage, par ex.), il est recommandé d'utiliser un
taux d’octane supérieur.

Carburant écologique

HUSQVARNA recommande ['utilisation d'une essence
écologique (dite essence alkylat), soit une essence deux
temps prémélangée Aspen, soit une essence écologique
pour moteurs quatre temps mélangée avec de I'huile deux
temps selon les instructions ci-dessous. Noter qu'il peut
étre nécessaire de procéder a un réglage du carburateur
lors du changement de type d'essence (voir les
instructions a la section Carburateur).

Rodage
La conduite a un régime trop élevé pendant de longues

période doit étre évitée pendant les 10 premieres heures.

Huile deux temps

*  Pour obtenir un fonctionnement et des résultats
optimaux, utiliser une huile moteur deux temps
HUSQVARNA fabriquée spécialement pour nos
moteurs deux temps a refroidissement a air.

* Ne jamais utiliser d’huile deux temps pour moteurs
hors-bord refroidis par eau, appelée huile outboard
(désignation TCW).

« Ne jamais utiliser d’huile pour moteurs a quatre temps.

* Une huile de qualité médiocre ou un mélange huile/
carburant trop riche risquent de mettre en péril le

Essence, litres Huile deux temps, litres
2% (1:50) 3% (1:33)

5 0,10 0,15

10 0,20 0,30

15 0,30 0,45

20 0,40 0,60

Mélange

« Mélangez toujours I'essence et I'huile dans un
récipient propre approuvé pour I'essence.

« Toujours commencer par verser la moitié de I'essence
a mélanger. Verser ensuite la totalité de I'huile.
Mélanger en secouant le récipient. Enfin, verser le
reste de I'essence.

« Mélanger (secouer) soigneusement le mélange avant
de faire le plein du réservoir de la machine.

* Ne jamais préparer plus d'un mois de consommation
de carburant & I'avance.

« Sila machine n’est pas utilisée pendant une longue
période, vidanger et nettoyer le réservoir.

Huile pour chaine

« |l est recommandé d'utiliser une huile spéciale (huile
pour chaine) possédant de bonnes qualités
d’adhérence pour la lubrification.

* Nejamais utiliser d’huile usagée. Ceci endommagerait
la pompe a huile, le guide-chaine et la chaine.

« |l estimportant d'utiliser une huile adaptée a la
température de I'air (viscosité appropriée).
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» Les températures inférieures a 0°C rendent certaines
huiles visqueuses. Ceci peut causer une surcharge de la
pompe a huile, endommageant les pieces de la pompe.

» Contacter I'atelier spécialisé pour obtenir des conseils
sur le choix d’une huile de chaine adéquate.

Remplissage de carburant

AVERTISSEMENT! Les mesures de
sécurité ci-dessous réduisent le risque
d’incendie:

Ne fumez jamais ni ne placez d’objet
chaud a proximité du carburant.

Arréter le moteur et le laisser refroidir
pendant quelques minutes avant de faire
le plein.

Ouvrir le bouchon du réservoir lentement
pour laisser baisser la surpression
pouvant régner dans le réservoir.

Serrer soigneusement le bouchon du
réservoir apres le remplissage.

Toujours éloigner la machine de I’endroit
ou le plein a été fait avant de la mettre en
marche.

Sécurité carburant

* Ne jamais effectuer le remplissage de la machine
lorsque le moteur tourne.

* Veiller & une bonne aération lors du remplissage et du
mélange de carburant (essence et huile 2 temps).

« Avant de mettre la machine en marche, la déplacer a
au moins 3 metres de I'endroit ou a été fait le plein.

* Ne jamais démarrer la machine:

1 Sidu carburant ou de I'huile de chaine ont été
répandus sur la machine. Essuyer soigneusement
toute trace et laisser les restes d’essence s’évaporer.

2 Sivous avez renversé du carburant sur vous ou sur vos
vétements, changez de vétements. Lavez les parties
du corps qui ont été en contact avec le carburant.
Utilisez de I'eau et du savon.

3 S'ily afuite de carburant. Vérifier régulierement que le
bouchon du réservoir et la conduite de carburant ne
fuient pas.

Essuyer le pourtour des bouchons des réservoirs. Nettoyer
régulierement les réservoirs de carburant et d’huile pour
chaine. Remplacer le filtre a carburant au moins une fois
par an. Des impuretés dans les réservoirs sont causes de
mauvais fonctionnement. Veiller & obtenir un mélange
homogeéne en secouant le récipient avant de remplir le
réservoir. Les contenances des réservoirs de carburant et
d’huile pour chaine sont adaptées I'une a I'autre. Toujours
faire le plein des réservoirs de carburant et d’huile a la
méme occasion.

AVERTISSEMENT! N'utilisez jamais une
machine présentant des dommages
visibles sur la protection de bougie et
sur le cable d’allumage. Des étincelles
pourraient étre générées et provoquer un
incendie.

A

AVERTISSEMENT! Le carburant et les
vapeurs de carburant sont extrémement
inflammables. Observer la plus grande
prudence en manipulant le carburant et
I’huile de chaine. Penser au risque
d’explosion, d’incendie ou
d’empoisonnement.
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Transport et rangement

* Remiser la trongonneuse et le carburant de sorte que
ni fuites ni émanations ne puissent entrer en contact
avec une étincelle ou flamme. Par exemple machines
électriques, moteurs électriques, contacteurs ou
interrupteurs électriques, chaudieres, etc.

» Lors du remisage du carburant, n’utiliser que des
récipients spécialement destinés a contenir du carburant.

» Encasdelongues périodes de remisage ou de transport
de latrongonneuse, les réservoirs de carburant et d’huile
devront étre vidés. Pour se débarrasser du surplus,
s’adresser a la station-service la plus proche.

* Avant de remiser la machine pour une période
prolongée, veiller a ce qu'elle soit bien nettoyée et que
toutes les mesures d'entretien aient été effectuées.

« La protection pour le transport doit toujours étre
montée sur I'équipement de coupe au cours du
transport et du remisage de la machine, pour éviter
tout contact involontaire avec la chaine acérée. Méme
une chaine immobile peut blesser gravement la
personne qui la heurte.

Remisage prolongé

Videz les réservoirs de carburant et d’huile dans un endroit

bien aéré. Conservez le carburant dans des bidons

approuvés dans un endroit sr. Montez la protection du
guide-chaine. Nettoyez la machine. Voir les instructions au
chapitre Schéma d’entretien.
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Démarrage et arrét

AVERTISSEMENT! Contrdler les points
suivants avant la mise en marche:

A

Le frein de chaine doit étre activé lors du
démarrage de la trongonneuse afin de
réduire le risque de contact avec la
chaine en rotation.

Ne pas démarrer la tronconneuse si le
guide, la chaine et tous les capots ne
sont pas montés. Sinon, I'embrayage
risque de se détacher et de causer des
blessures personnelles.

Placer la machine sur un support stable.
Veiller a adopter une position stable et a
ce que la chaine ne puisse pas entrer en
contact avec quoi que ce soit.

Si vous devez démarrer la trongonneuse
dans un arbre, il convient de lire les
instructions sous le titre Démarrage de la
tronconneuse dans un arbre, sous le
chapitre Techniques de travail.

Veiller a ce qu’aucune personne non
autorisée ne se trouve dans la zone la
travail.

Moteur froid

Démarrage: Le frein de chaine doit étre activé quand la
trongonneuse est démarrée. Activer le frein en poussant
la protection anti-rebond vers I'avant.

Mettre le commutateur sur la position "I".

7

Pompe a carburant: Appuyer sur la poche en
caoutchouc de la pompe a carburant plusieurs fois
jusgu’a ce que le carburant commence a remplir la poche.

Il nest pas nécessaire de remplir la poche completement.

Allumage; starter: Tirer sur le bouton de starter et
placez-le en deuxiéme position. Le starter s'arrétera et la
manette des gaz se placera alors en position de
démarrage.

Procéder comme si le moteur était froid.

Démarrage

)
B

Saisir la poignée avant de la main gauche. Maintenir la
tronconneuse au sol en plagant votre pied droit dans la
poignée arriére. Prendre la poignée du lanceur de la
main droite et tirer lentement jusqu’a ce qu'une résistance
se fasse sentir (les cliquets se mettent en prise). Tirer
ensuite plusieurs fois rapidement et avec force. Ne
jamais enrouler la corde du lanceur autour de la main.

REMARQUE! Ne pas sortir completement la corde du
lanceur et ne pas lacher la poignée avec la corde du
lanceur complétement sortie. Cela pourrait endommager
la machine.

a!

Appuyez immédiatement sur la commande de starter une
fois que le moteur se met en marche, ce qui se fait
entendre par un bruit de poussée. Continuez a tirer sur la
corde avec des coups secs jusqu'a ce que le moteur
démarre. Quand le moteur démarre, accélérer
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rapidement a fond, ce qui supprime automatiqguement le
ralenti accéléré.

IMPORTANT! Le frein de chaine étant encore activé, le
régime du moteur doit étre mis sur le ralenti le plus vite
possible en déconnectant rapidement la gachette
d’accélération. De cette maniére, toute usure inutile de
I'embrayage, du tambour d’embrayage et de la bande
de frein peut étre évitée.

!

Remarque! Réinitialiser le frein de chaine en poussant la
protection anti-rebond contre I'étrier de la poignée. La
trongonneuse est maintenant préte a étre utilisée.

~

AVERTISSEMENT! Une inhalation
prolongée des gaz d’échappement du
moteur, du brouillard d’huile de chaine et
de la poussiére de copeaux peut
constituer un danger pour la santé.

A

* Ne jamais démarrer la trongonneuse si le guide, la
chaine et tous les capots ne sont pas correctement
montés. Voir les instructions au chapitre Montage. Si
le guide et la chaine ne sont pas montés sur la
trongonneuse, l'accouplement peut se détacher et
causer des dommages graves.

» Lefrein de chaine doit étre activé au démarrage. Voir
les instructions au chapitre Démarrage et arrét. Ne
jamais démarrer la tronconneuse en l'air. Cette
méthode est trés dangereuse. Vous pourriez en effet
facilement perdre le contréle de la tronconneuse.
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« Ne jamais mettre la machine en marche a l'intérieur.
Les gaz d’échappement du moteur sont nocifs.

e S’assurer que la zone de travail est bien dégagée et
qu’aucune personne et aucun animal ne risquent
d’entrer en contact avec I'équipement de coupe.

« Toujours tenir la trongonneuse des deux mains. Tenir
la poignée supérieure de la main droite et la poignée
avant de la main gauche. L'utilisateur, qu'il soit droitier
ou gaucher, doit la tenir de la sorte. Saisir fermement
la poignée de la trongonneuse avec les pouces et les
doigts.

By ®)

Le moteur est arrété en poussant l'interrupteur d’arrét en
position d'arrét.
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Avant chaque utilisation:

8

9

Contrdler que le frein de chaine fonctionne
correctement et n’est pas endommagé.

Contrdler que le blocage de I'accélération fonctionne
correctement et n'est pas endommagé.

Contrdlez que l'interrupteur d'arrét fonctionne
correctement et est en bon état.

Contrdler que toutes les poignées ne comportent pas
d’huile.

Contrdler que le systeme anti-vibrations fonctionne
correctement et n'est pas endommagé.

Contrdler que le silencieux est bien attaché et qu'il
n'est pas endommageé.

Contrdler que tous les éléments de la trongconneuse
sont serrés et qu'ils ne sont ni endommagés ni
absents.

Contrdler que le capteur de chaine est bien en place
et qu'il n’est pas endommagé.

Contrdlez la tension de la chaine.

Méthodes de travail

IMPORTANT!

Ce chapitre traite des mesures élémentaires de sécurité
a respecter en travaillant avec la trongonneuse.
Cependant, aucune information ne peut remplacer
I'expérience et le savoir-faire d'un professionnel. En cas
de doute ou de difficulté quant a I'utilisation de la
machine, consulter un spécialiste. Demander conseil au
point de vente de la trongonneuse, a I'atelier d’entretien
ou a un utilisateur expérimenté. Lutilisateur doit éviter
d’utiliser la machine s'il ne se sent pas suffisamment
qualifié pour le travail a effectuer!

Avant d'utiliser la tronconneuse, il convient de
comprendre le phénomene de rebond et de savoir
comment I'éviter. Voir au chapitre Mesures anti-rebond.

Avant d'utiliser la trongonneuse, il faut connaitre les
différences entre les deux méthodes de sciage: sciage
avec la partie supérieure ou sciage avec la partie
inférieure de la chaine. Voir les instructions aux
chapitres Mesures anti-rebond et Equipement de
sécurité de la machine.

Pour les travaux d’entretien en hauteur, il faut attacher la
trongonneuse. Pour attacher la trongonneuse, passer une
corde de sécurité dans le trou de la tronconneuse prévu

a

cet effet.

Utiliser les équipements de protection personnelle. Voir

al

u chapitre Equipement de protection personnelle.

Regles élémentaires de sécurité

1

Bien observer la zone de travail:

S’assurer qu’aucune personne, aucun animal ou
aucun autre facteur ne risque de géner l'utilisateur de
la machine.

S’assurer que les susnommés ne risquent pas
d’entrer en contact avec la chaine de la tronconneuse
ou d’étre blessés par la chute de I'arbre coupé.

REMARQUE! Observer les regles ci-dessus mais ne
jamais utiliser une trongonneuse sans s’assurer la
possibilité de pourvoir appeler a I'aide en cas d'accident.

2

Tout travail d’entretien en hauteur doit étre effectué
par deux ou plusieurs personnes possédant la
formation appropriée (voir les instructions au chapitre
Important). Une personne au moins doit rester au sol
afin de pouvoir prendre les mesures nécessaires et/
ou appeler de I'aide en cas de situation d’urgence.

En cas de travaux d’entretien en hauteur, il est
nécessaire d’assurer la sécurité dans la zone de
travail et de la signaler par des panneaux, rubans et
autres. La(les) personne(s) qui se trouve(nt) au sol
doit(doivent) toujours informer la(les) personne(s) qui
travaille(nt) en hauteur avant de pénétrer dans la zone
de sécurité.

Ne pas travailler par mauvais temps: brouillard épais,
pluie diluvienne, vent violent, grand froid, etc.
Travailler par mauvais temps est cause de fatigue et
peut méme étre dangereux: sol glissant, direction de
chute d’arbre modifiée, etc.

Observer la plus grande prudence en élaguant les
petites branches et éviter de scier un bosquet (ou
plusieurs branchettes en méme temps). Les
branchettes peuvent se coincer dans la chaine, étre
projetées vers l'utilisateur et causer des blessures
personnelles graves.

S’assurer de pouvoir se tenir et se déplacer en toute
sécurité. Repérer les éventuels obstacles en cas de
déplacement imprévu: souches, pierres, branchages,
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7

fondriéres, etc. Observer la plus grande prudence lors
de travail sur des terrains en pente.

Observer la plus grande prudence lors de I'abattage
des arbres sous tension. Avant et apres le sciage, les
arbres sous tension risquent de brutalement retrouver
leur position initiale. Un mauvais placement de
I'utilisateur ou de I'entaille d’abattage peut entrainer
un choc avec I'arbre pouvant résulter en une chute ou
en une perte du contrdle de la machine. Ces deux cas
de figure sont susceptibles de provoquer des
blessures graves.

Pour se déplacer, bloquer la chaine avec le frein de
chaine et couper le moteur. Porter la trongonneuse
avec le guide et la chafne tournés vers I'arriere. Pour
un transport prolongé, utiliser le fourreau du guide-
chaine.

Quand vous posez la trongonneuse par terre, bloquez
la chaine avec le frein de chaine et veillez a toujours
voir la machine. Coupez toujours le moteur en cas de
“stationnement” prolongé.

Regles élémentaires

1

En comprenant en quoi consiste et comment se
produit un rebond, il est possible de limiter et méme
d’éliminer I'effet de surprise qui augmente le risque
d’accident. La plupart des rebonds sont courts, mais
certains peuvent étre extrémement rapides et
violents.

Toujours tenir la trongonneuse fermement, la main
droite sur la poignée supérieure et la gauche, sur la
poignée avant. Tenir les poignées solidement avec
les doigts et les pouces. Il convient de toujours tenir
la tronconneuse de la sorte, que I'on soit droitier ou
gaucher. Une prise solide aide a maitriser les
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rebonds et a avoir un meilleur controle de la
trongonneuse.

La plupart des accidents dus a un rebond se
produisent lors de I'élagage. Se tenir fermement sur
les jambes et s’assurer que la zone de travail est bien
dégagée pour ne pas risquer de trébucher ou de
perdre I'équilibre.

Par manque d’attention, la zone de rebond du nez du
guide peut buter sur une souche, un rondin, une
branche ou un arbre voisin et occasionner un rebond.

Gardez le controle de la piece de travail. Si les pieces
gue vous sciez sont petites et Iégeres, elles peuvent
se coincer dans la chaine et étre projetées sur vous.
Méme si cela n'est pas dangereux en soi, vous
pouvez étre surpris et perdre le controle de la
trongonneuse. Ne sciez jamais des branches ou des
billes empilées sans les séparer. Sciez seulement une
bille ou un morceau a la fois. Retirez les morceaux
sciés pour que votre zone de travail reste sdre.

Ne jamais se servir de la trongonneuse a un
niveau trop élevé, plus haut que les épaules, et
éviter de couper avec la pointe du guide-chaine.
Ne jamais tenir latrongonneuse d’'une seule main!

5 Toujours travailler a la vitesse maximale, c’est a dire a

plein régime.



TECHNIQUES DE TRAVAIL

6 Pour couper les branches d’un arbre plus hautes que
les épaules, il est recommandé d'utiliser une plate-
forme ou un support de travail.

M

7 Observer la plus grande prudence en utilisant le
tranchant supérieur du guide-chaine, c’est a dire en
sciant la piece par en dessous (de bas en haut). Ceci
s’appelle travailler en poussée. La force réactionnelle
de la chaine pousse la trongonneuse vers I'utilisateur.
Si la chaine se coince, la trongonneuse peut étre
rejetée contre vous.

8 Ilimporte de résister a la poussée en arriére du guide-
chaine. En effet, si le guide-chaine est repoussé
suffisamment en arriére pour que la zone de rebond
du nez se trouve en contact avec I'arbre, un rebond
peut se produire.

%,

Le tronconnage avec la partie inférieure de la chaine,
c’est a dire par dessus (de haut en bas), s’appelle
méthode "poussée”. La trongonneuse est attirée vers
I'arbre et le bord avant de la trongonneuse devient un
appui naturel contre 'arbre. Dans ce cas, I'utilisateur
contréle mieux a la fois sa trongonneuse et la zone de
rebond du nez.

9 Suivre les instructions du fabricant relatives a
I'affGtage et a I'entretien. Lors du remplacement du
guide et de la chaine, n'utiliser que les combinaisons
chaine et guide-chaine recommandées. Voir aux
chapitres Equipement de coupe et Caractéristiques
techniques.

Utilisation d'un trongonneuse dans un
arbre, avec cordage et harnais

Ce chapitre vous présente des pratiques d'utilisation qui
réduisent les risques de blessure avec une trongonneuse
lors de taches a effectuer en hauteur, suspendu a un
cordage et un harnais. Bien que les instructions
suivantes pourraient constituer une matiére de base en
guidage et formation, elles ne peuvent en aucun cas se
substituer a une formation officielle.

Consignes générales pour le travail en hauteur

Il convient que les utilisateurs de trongonneuse opérant
en hauteur, suspendus a un cordage et a un harnais, ne
travaillent jamais seuls. Une personne compétente et
formée aux procédures d'urgence adéquates doit les
assister au sol.

Les utilisateurs de tronconneuses doivent étre formés aux
techniques de sécurité générales pour la grimpée et le
positionnement au travail, et doivent étre équipés de
harnais, de cordages, d'estropes, de mousquetons et
autre équipement nécessaire a des positions de travail
s(res, a la fois pour eux-mémes et pour la trongonneuse.

Préparation a l'utilisation de la tronconneuse dans
I'arbre

La trongonneuse doit étre vérifiée, ravitaillée en
carburant, démarrée et chauffée par le travailleur au sol
avant d'étre hissée dans l'arbre a I'utilisateur. La
trongonneuse doit étre équipée d'une estrope appropriée
lui permettant d'étre attachée au harnais de ['utilisateur :

a) serrez l'estrope au point d'attache a l'arriere de la
trongonneuse (A).

®
b) utilisez des mousquetons adéquats pour permettre une
attache indirecte (via I'estrope) et une attache directe (au
point d'attache de la trongonneuse) de la trongonneuse
au harnais de I'utilisateur.

c) vérifiez que la tronconneuse est solidement attachée
avant de la hisser a l'utilisateur.

d) vérifiez que la trongconneuse est solidement attachée
au harnais avant de la détacher des cordages utilisés
pour le hissage.

Il convient de n'attacher la trongonneuse qu'aux points
d'attache du harnais recommandés. Ils peuvent étre
situés au centre (avant ou arriére) ou sur les cotés.
L'éventuelle attache de la trongonneuse au point central
arriére ne génera pas les cordes de grimpée et permet un
soutien central du poids dans le bas de la colonne
vertébrale de I'utilisateur.
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Avant de changer de point d'attache, |'utilisateur doit
vérifier si la tronconneuse est sécurisée dans sa nouvelle

position avant de la détacher du point d'attache précédent.

Utilisation de la tronconneuse dans un arbre

Il ressort d'une analyse des accidents survenus avec ce
type de trongonneuse pendant des taches d'élagage que
la principale cause d'accident est une utilisation impropre,
a une seule main, de la trongonneuse. Dans la grande
majorité des accidents, il s'avére que les utilisateurs
adoptent une position de travail risquée qui les empéche
de saisir les deux poignées de la trongonneuse. Ce qui
augmente le risque de blessures dues a :

e une prise trop souple de la trongonneuse en cas de
rebond.

* un mangue de maitrise de la trongconneuse qui peut
dés lors entrer en contact avec les cordages ou
I'utilisateur lui-méme (en particulier la main et le bras
gauches).

« laperte de contr6le, due elle-méme a une position de
travail dangereuse, ce qui peut engendrer un contact
avec la trongonneuse (mouvement inattendu au cours
de l'utilisation de la trongonneuse).

Sécurisation de la position de travail pour une
utilisation a deux mains

Pour permettre & l'utilisateur de tenir sa trongonneuse des
deux mains, lors de I'utilisation de I'appareil, elles doivent
en général étre aux niveaux suivants pour une position de
travail sare :

* niveau des hanches pour des coupes horizontales ;
¢ niveau du plexus solaire pour des coupes verticales.

Lorsque l'utilisateur travaille sur des troncs verticaux
présentant de faibles forces latérales sur le point de
travail, un bon calage avec le pied peut suffire pour
garantir une position de travail sire. Toutefois, si
I'utilisateur s'éloigne du tronc, il devra faire le nécessaire
pour Oter ou neutraliser les forces latérales croissantes,
par exemple en redirigeant la corde de grimpée principale
a l'aide d'un point d'ancrage supplémentaire ou en
utilisant une estrope réglable directement du harnais a un
point d'ancrage supplémentaire.

L'on peut obtenir un bon calage du pied en position de
travail a I'aide d'un étrier temporaire, confectionné a l'aide
d'une corde sans fin.

Démarrage de la trongonneuse dans un arbre

Lors du démarrage de la trongonneuse dans un arbre,
I'utilisateur doit :

a) enclencher e frein de chaine avant le démarrage.

b) tenir la trongonneuse a sa gauche ou a sa droite lors
du démarrage :

1 ducoté gauche, tenir la trongonneuse la main gauche
sur la poignée frontale. Eloignez la trongonneuse de
votre corps tout en tenant la corde du lanceur de la
main droite.

2 du c6té droit, tenir la trongonneuse la main droite sur
I'une ou l'autre poignée. Eloignez la trongonneuse de
votre corps tout en tenant la corde du lanceur de la
main gauche.

98 — French

Le frein de chaine doit toujours étre enclenché avant de
suspendre une trongonneuse en marche sur son estrope.
L'utilisateur doit toujours vérifier si la tronconneuse
dispose d'assez de carburant avant d'amorcer des
coupes difficiles.

Utilisation d'une trongonneuse a une seule main

L'utilisateur ne peut en aucun cas tenir la trongconneuse

d'une seule main.

L'utilisateur ne peut jamais :

« procéder a une coupe, la zone de rebond au bout du
guide-chaine de la trongonneuse.

« tenir les trongons qu'il est en train de couper.

* tenter d'attraper des troncons en pleine chute.

« Couper dans l'arbre s'il/elle n'est sécurisé(e) que par
une seule corde. Toujours utiliser 2 cordes sécurisées.

« Il convient de vérifier I'état du harnais, de la ceinture
et du cordage a intervalles réguliers.

Dégagement d'une trongonneuse coincée

Si, pendant la coupe, la trongconneuse venait a se coincer,
I'utilisateur doit :

« éteindre la tronconneuse et |'attacher fermement au
cOté intérieur de I'arbre (a savoir vers le tronc) ou a
une autre corde.

« dégager la tronconneuse de la saignée et soulever la
branche si nécessaire.

* sinécessaire, utiliser une scie manuelle ou une
seconde trongonneuse et couper a un minimum de 30
cm de la trongonneuse coincée pour la dégager.

Si I'on utilise une scie manuelle ou une autre
trongonneuse pour dégager une trongconneuse coincée, il
convient de toujours procéder aux coupes de
dégagement du coté extérieur (du coté de la pointe de la
branche) afin d'éviter que la trongonneuse soit prise dans
la section coupée, ce qui pourrait compliquer la situation.

Technique de base pour la coupe

AVERTISSEMENT! Ne jamais utiliser une
trongonneuse en le tenant seulement
d’une main. Une trongonneuse ne peut
pas étre contrdlée en toute sécurité
d’une seule main et I'utilisateur risque de
se couper. Toujours conserver une prise
stable et ferme sur les poignées avec les
deux mains.

Généralités

« Toujours travailler a plein régime!

« Mettre le moteur au ralenti apres chaque coupe (la
maintenance du régime maximal hors charge, c’est a
dire sans que le moteur ait a supporter le travail de la
chaine, risque d’'endommager gravement le moteur).

» Scier de haut en bas = méthode "tirée”

« Scier de bas en haut = méthode "poussée” .

Scier en utilisant la méthode "poussée” implique un risque
accru de rebond. Voir au chapitre Mesures anti-rebond.
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Terminologie
Sciage = consiste a scier le tronc de part en part.
Elagage = consiste a ébrancher un arbre abattu.

Fendage = consiste a casser la piece avant que I'entaille
ne soit terminée.

Avant toute opération de sciage, observer les cing
facteurs suivants:

1 Ne pas coincer 'outil de coupe dans I'entaille.

IS

3 Lachaine ne doit rencontrer ni le sol ni tout autre
obstacle pendant ou apres le sciage.

5 Laspect du site et du terrain peut-il géner la sécurité
de la position de travail et des déplacements?

Sila chaine se coince ou si la pieéce a scier se casse, cela
dépend de deux raisons: le support de la piéce avant et
apres le sciage et I'état de tension de la piece.

Il est en général possible d’éviter les inconvénients
indiqués ci-dessus en effectuant le sciage en deux temps,
soit de haut en bas, soit de bas en haut. Il s’agit alors de
neutraliser la tendance naturelle de la piece a coincer la
chaine ou a se fendre.

AVERTISSEMENT! Si la chaine se coince
dans I'entaille, couper immédiatement le
moteur! Ne pas tirer sur latrongonneuse
pour ladégager afin de ne pas se blesser
alachaine au moment ou la
trongonneuse se décoince subitement.
Utiliser un bras de levier pour décoincer
latrongconneuse.

A

La liste suivante indigue comment se tirer des situations
les plus couramment rencontrées par les utilisateurs de
trongonneuses.

Sciage

Le tronc est couché a méme le sol. Il n'y a aucun risque
de coincage de la chaine ou de fendage de la piece a
scier. Par contre, il existe un risque important que la
chaine rencontre le sol aprés le sciage.

Couper le tronc de haut en bas. Faire attention a la fin de
I'entaille pour éviter que la chaine ne rencontre le sol.
Maintenir le plein régime et se préparer a toute
éventualité.

- Si cela est possible (= s'il est possible de retourner le
tronc), interrompre de préférence I'entaille aux 2/3 du
tronc.

- Retourner le tronc de maniére a pouvoir couper le 1/3
restant de haut en bas.

)

Une extrémité du tronc repose sur un support. Risque
important de fendage.

Commencer par couper le tronc par en bas (environ 1/3
du diametre).

- Finir la coupe par en haut, de maniere que les deux
traits de coupe se rencontrent.

oy
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Les deux extrémités du tronc reposent sur des
supports. Risque important de coincage de la chaine.

- Commencer par couper le tronc par le haut (environ 1/
3 du diamétre).

- Finir la coupe par en dessous, de maniére que les traits
de coupe se rencontrent.

Elagage

Lors de I'élagage de branches épaisses, procéder
comme pour le sciage ordinaire.

Couper les branches génantes par étapes, une par une.

Techniques d’abattage des cimes d’arbre

AVERTISSEMENT! L'abattage d'un arbre
demande beaucoup d’expérience. Un
utilisateur non expérimenté ne doit pas
effectuer d’abattages. L'utilisateur se doit
d’éviter toute utilisation qu’il ne maitrise
par suffisamment!

A

travail. Il convient avant tout d’éviter que la cime d’arbre
qui tombe ne s’accroche a un autre arbre. Décrocher une
cime d'arbre "coincée” peut s’avérer tres dangereux (voir
le point 4 de ce chapitre).

Apres avoir décidé du sens d'abattage de la cime de
I'arbre, estimer dans quel sens la cime de I'arbre aura
tendance a s'abattre naturellement.

Les facteurs déterminants sont:
¢ Linclinaison

e Lacourbure

* Ladirection du vent

e Ladensité des branches

* Le poids éventuel de la neige

Il se pourrait que vous n'ayez pas d'autre choix que de
laisser tomber I'arbre dans son sens de chute naturel s'il
est impossible ou dangereux de tenter de le faire tomber
dans le sens que vous aviez initialement prévu.

Un autre facteur important (qui n’a aucune incidence sur
le sens d’abattage mais concerne la sécurité), est la
présence éventuelle de branches mortes ou abimées qui,
en se détachant, risquent de provoquer des blessures.

Distance de sécurité

En cas de travaux en hauteur, il est nécessaire d’assurer
la sécurité dans la zone de travail et de la signaler par des
panneaux, rubans et autres. La distance de sécurité a
respecter entre la cime de I'arbre a abattre et le lieu de
travail le plus proche doit étre de 2 1/2 fois la hauteur de
I'arbre. Veiller a ce que personne ne se trouve dans cette
zone dangereuse avant et pendant I'abattage.

Sens d’abattage

Le but consiste a placer I'arbre abattu de facon a ce que
I'ébranchage et le trongonnage ultérieurs du tronc

puissent étre effectués sur un terrain aussi favorable que
possible. Chercher a sécuriser au maximum la position de
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AVERTISSEMENT! Lors de délicates
opérations d’abattage, les protecteurs
d’oreilles devront étre retirés des lafin du
trongonnage afin que tout bruit ou signal
d’avertissement puisse étre entendu.

A

Abattage d'un arbre

Un abattage s'effectue a l'aide de trois entailles. On
procede tout d’abord aux entailles directionnelles, a
savoir une entaille supérieure et une entaille inférieure,
puis au trait d’abattage. Un emplacement approprié de
ces entailles vous permet de contrdler le sens de la chute
de l'arbre de facon tres précise.
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Encoche

Il convient de commencer par 'entaille supérieure.
Prenez votre position dans I'arbre du c6té droit et coupez
en tirant.

0 o

%\‘15 o

U
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Effectuer ensuite I'entaille inférieure de facon que les
deux entailles correspondent.

Lencoche doit faire 1/4 du diamétre du tronc et I'angle
entre les deux entailles doit étre d’au moins 45°.

La ligne de jointure entre les deux entailles s’appelle le
trait de chute. Le trait de chute doit étre horizontal et
former un angle de 90° avec le sens de chute prévu.

Trait de chute

Le trait d'abattage se fait de I'autre c6té du tronc et doit
étre parfaitement horizontal. Essayez de prendre une
position adéquate vous permettant de couper en tirant.

Placer le trait de chute a environ 3-5 cm (1,5-2 pouces)
au-dessus du plan horizontal de I'encoche.

Placez le patin d’ébranchage (si votre trongonneuse en
est équipée) juste derriere la charniére. Sciez a plein
régime et enfoncez graduellement le guide-chaine dans
le tronc. Veillez a ce que la cime de l'arbre ne se déplace

pas dans la direction opposée a celle que vous aviez
initialement prévue.

Le trait de chute doit s’achever parallelement a I'encoche,
I'espace entre les deux étant 1/10 du diamétre du tronc.
La partie non coupée du tronc s’appelle la charniére.

o>

Le contrdle de la direction de chute de I'arbre fonctionne
mal si la charniéere est trop petite ou coupée trop
profondément ou si les deux entailles ne coincident pas.

Nous recommandons une longueur de guide-chaine
supérieure au diameétre du tronc, ce qui simplifie que le
trait de chute et I'encoche s’effectuent avec un simple trait
de scie. Voir aux Caractéristiques techniques les
longueurs de guide-chaine recommandées pour chaque
modele de trongonneuse.

Il existe des méthodes d’abattage spécifiques pour les
troncs dont le diamétre est supérieur a la longueur du
guide-chaine. Ces méthodes comportent un risque
important de choc entre la zone de rebond du guide-
chaine et un objet.

4\&
mﬁi
AVERTISSEMENT! Il est déconseillé aux
utilisateurs non expérimentés d’abattre

un arbre dont le diameétre du tronc est
supérieur a la longueur du guide-chaine!
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Solution a un abattage raté
Sciage d’un arbre ou d’'une branche pliés

Préparations:

Apprécier la direction dans laquelle I'arbre ou la branche
est susceptible de se détendre, ainsi que son point de
rupture (en cas de flexion supplémentaire).

v
NP
Al : ,K’

e & “\

T
S’assurer de pouvoir agir sans risque et déterminer si une
solution de toute sécurité est possible. En cas de
difficulté, le plus sr moyen est de ne pas se servir de la
trongonneuse et d’avoir recours a un treuil.
Regles générales:

Se placer de fagon a ne pas se trouver dans la trajectoire
de la branche/de I'arbre lors de la détente.

Faire plusieurs entailles & proximité du point de rupture en
nombre et de profondeur suffisants pour libérer la tension
dans la branche/I'arbre et donc provoquer la cassure de
la branche/de 'arbre au point de rupture.

Ne jamais scier de part en part un arbre ou une
branche pliés!

Mesures anti-rebond

AVERTISSEMENT! Un rebond peut-étre
soudain, rapide et violent et renvoyer la
tronconneuse, le guide-chaine et la
chaine en direction de I'utilisateur. Si la
chaine est alors en rotation, les
blessures encourues sont graves et
quelquefois mortelles. Il convient donc
de comprendre les raisons d’un rebond
afin de pouvoir éviter ce phénomene
grace a une bonne méthode de travail et
un comportement prudent.

A

Qu’est-ce qu’un rebond?

Un rebond est la réaction de recul qui peut se produire
quand le quart supérieur du nez du guide-chaine (la zone
de rebond) touche un objet quelconque.

I

F—0 ="
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Le rebond se produit toujours dans le plan du guide-
chaine. En général, trongonneuse et guide-chaine sont
relevés simultanément en direction de l'utilisateur.
Néanmoins, la direction du rebond peut varier suivant la
position de la trongonneuse au moment ou la zone de
rebond du guide-chaine touche un objet quelconque.

Le rebond ne peut se produire que quand la pointe ou nez
du guide-chaine (zone de rebond) touche un objet
quelconque.

Trongonnage en rondins

Voir les instructions au chapitre Technique de base pour
la coupe.
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Geénéralités
Lutilisateur ne peut effectuer que les travaux d’entretien
et de révision décrits dans ce manuel d'utilisation.

IMPORTANT! Tout entretien autre que celui indiqué
dans ce manuel doit étre effectué par un réparateur
qualifié (concessionnaire).

Réglage du carburateur

En raison de la législation en vigueur concernant
I'environnement et les émissions, la trongonneuse est
équipée de limiteurs d’écoulement sur les vis de réglage
du carburateur. Ceci limite les possibilités de réglage a
1/4 tour maximum.

Les caractéristiques techniques de cette machine
Husqvarna assurent des émissions de gaz nocifs réduites
au minimum.

Fonctionnement

* Le carburateur détermine le régime du moteur via la
commande de l'accélération. C’est dans le
carburateur que I'air est mélangé a I'essence. Ce
mélange air/essence est réglable. Pour pouvoir
utiliser la puissance maximale de la machine, le
réglage doit étre correctement effectué.

* Le réglage du carburateur signifie que le moteur est
adapté aux conditions locales telles que le climat,
I'altitude, I'essence et le type d’huile deux temps.

* Le carburateur comporte trois possibilités de réglage:

- L = Pointeau de bas régime
- H = Pointeau de haut régime
- T = Vis de ralenti

* Les pointeaux L et H reglent le débit de carburant
nécessaire par rapport au flux d’air permis par
I'ouverture de la commande de I'accélération. S'ils
sont tournés dans le sens des aiguilles d’'une montre,
le mélange est plus pauvre (moins d’essence); s'ils
sont tournés dans le sens contraire des aiguilles d'une
montre, le mélange est alors plus riche (plus
d’essence). Un mélange pauvre donne un régime plus
haut et un mélange riche donne un régime plus bas.

« Lavis T régle la position de la commande de
I'accélération au ralenti. Sila vis T est tournée dans le
sens des aiguilles d’'une montre, on obtient un régime
de ralenti plus haut; si elle est tournée dans le sens
contraire des aiguilles d'une montre, on obtient un
régime de ralenti plus bas.

Réglage de base et rodage

Le réglage de base du carburateur est effectué a I'usine.
Eviter d'utiliser un régime trop élevé durant les 10
premiéres heures.

REMARQUE! Silachaine tourne au ralenti, tourner la
vis T dans le sens contraire des aiguilles d’'une
montre jusqu’a ce que la chaine s’arréte.

Régime de ralenti recommandé: 2900 tr/min
Réglage fin

Une fois la machine rodée, le réglage fin doit étre effectué.
Ce réglage doit impérativement étre confié a une
personne qualifiée. Régler d’abord le pointeau L et
ensuite la vis de ralenti T et finalement le pointeau H.

Changement du type de carburant

Un nouveau réglage fin peut étre nécessaire si la
trongonneuse, aprés un changement du type de
carburant, se comporte différemment au démarrage, a
I'accélération, au régime d’emballement, etc.

Conditions

« Toutes ces opérations de réglage doivent étre
effectuées avec un filtre a air propre et le carter de
cylindre monté. Si le carburateur est réglé avec un
filtre & air sale, on obtiendra un mélange de carburant
trop pauvre au prochain nettoyage du filtre. Ceci peut
endommager gravement le moteur.

« Ne pas essayer de dépasser la position d'arrét pour
régler les pointeaux L et H, une telle tentative pouvant
endommager la machine.

« Démarrer la machine suivant les instructions et la
chauffer pendant 10 minutes.

« Placer la machine sur une surface plane, le guide-
chaine pointant dans la direction opposée par rapport
a l'utilisateur et en évitant que le guide-chaine et la
chaine ne touchent la surface plane ou tout autre
objet.

Pointeau L de bas régime

Visser le pointeau L dans le sens des aiguilles d’'une
montre jusqu’a I'arrét. Si le moteur a une mauvaise
accélération ou un ralenti irrégulier, visser le pointeau L
dans le sens inverse des aiguilles d’'une montre jusqu’a
obtention d’une bonne accélération et d’un ralenti
régulier.
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Réglage fin du ralenti T

Le ralenti se régle avec la vis repérée T. Si un réglage est
nécessaire, tourner la vis T dans le sens des aiguilles
d’'une montre jusqu’a ce que la chaine commence a
tourner. Tourner ensuite la vis dans le sens contraire des
aiguilles d'une montre jusqu’a I'arrét de la chaine. Un
ralenti correctement réglé permet au moteur de tourner
régulierement dans toutes les positions sans entrainer la
chaine, en offrant une marge confortable avant la mise en
rotation de la chaine.

Contrble, maintenance et
entretien des équipements de
sécurité de latronconneuse

AVERTISSEMENT! Si le réglage de ralenti
est impossible sans que la chaine soit
entrainée, contacter un atelier spécialisé
compétent. Ne pas utiliser la
tronconneuse tant qu’elle n’est pas
correctement réglée ou réparée.

A

Remarque! Lentretien et la réparation de la machine
exigent une formation spéciale, et plus particulierement
I'équipement de sécurité de la machine. Si les contréles
suivants ne donnent pas un résultat positif, nous vous
recommandons de prendre contact avec votre atelier
d’entretien.

Pointeau H de haut régime

Le moteur est réglé al'usine sur un niveau
intermédiaire. En cas de travail a des hauteurs
élevées ou de nouvelles conditions climatiques,
thermiques et d’humidité, il peut s’avérer nécessaire
d’effectuer un léger réglage du pointeau de haut
régime.

REMARQUE! Si le pointeau de haut régime est trop
vissé, le piston et/ou le cylindre risquent d’étre
endommagés.

Lors des essais a l'usine, le pointeau de haut régime est
réglé pour que le moteur soit conforme aux exigences
|égislatives en vigueur tout en garantissant des
prestations optimales. Le pointeau de haut régime du
carburateur est ensuite verrouillé, & I'aide d’un limiteur de
mouvement, sur la position de dévissage maximal. Le
limiteur limite la possibilité de réglage a un demi-tour
maximum.

Carburateur correctement réglé

Un carburateur correctement réglé signifie que la
machine répond promptement & une accélération et
gu’elle fait des bulles a plein régime. De plus, la chaine ne
doit jamais tourner au ralenti. Si le pointeau L est réglé
trop pauvrement, les démarrages risquent d'étre difficiles
et les accélérations médiocres. Un pointeau H réglé sur
un mélange trop pauvre résulte en une perte de
puissance de la machine, de mauvaises accélérations et/
ou des détériorations du moteur.
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Frein de chaine avec arceau protecteur

Contrdle de I'usure du ruban de frein

Dol

Nettoyer le frein de chaine et le tambour d’embrayage
(copeaux, résine, saletés). La saleté et l'usure
compromettent le bon fonctionnement du frein.

Vérifier régulierement le ruban qui doit avoir au moins 0,6
mm d’'épaisseur a son point le plus usé.

Contrdle de I'arceau protecteur

e

Vérifier que I'arceau est intact et sans aucun défaut
apparent tel que fissures.

\

Actionner I'arceau d’avant en arriére pour s’assurer qu'il
se meut librement et qu'il est solidement fixé a son
articulation dans le carter d’embrayage.
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Controle de I'effet de freinage

Placer la trongonneuse sur une surface solide et la mettre
en marche. Vérifier que la chaine ne touche pas le sol ou
tout autre obstacle. Voir les instructions au chapitre
Démarrage et arrét.

Tenir fermement la trongonneuse des deux mains, les
doigts et le pouce épousant bien les poignées.

Donner le plein régime puis activer le frein de chaine en
poussant le poignet gauche contre I'arceau protecteur.
Ne pas lacher la poignée avant. La chaine doit s’arréter
immédiatement.

Blocage de I'accélération

J'e

« Vérifier d'abord que la commande de I'accélération
est bloquée en position de ralenti quand le blocage de
I'accélération est en position initiale.

15

e Appuyer sur le blocage de I'accélération et vérifier
qu'il revient de lui-méme en position initiale quand il
est relaché.

=iy

« Vérifier que le blocage de I'accélération, lacommande
d’accélération et leurs ressorts de rappel fonctionnent
correctement.

« Mettre la trongonneuse en marche et accélérer au
maximum. Lacher la commande de I'accélération et
s’assurer que la chaine s’arréte et demeure immobile.
Si elle tourne quand la commande est en position de
ralenti, il convient de controler le réglage du ralenti du
carburateur.

Capteur de chaine

e

Vérifier que le capteur de chaine est en bon état et qu'il
est bien fixé dans le corps de la trongonneuse.

Systéme anti-vibrations

brelc®|~

Vérifier régulierement I'état des éléments afin de détecter
fissures et déformations.

=

[
S’assurer que les éléments sont bien fixés entre le moteur
et les poignées.

Bouton d’arrét

He

Mettre le moteur en marche et s’assurer qu'il s’arréte
lorsque le bouton d’arrét est amené en position d’arrét.

B ®)
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Silencieux

Brels©|~

Ne jamais utiliser une machine dont le silencieux est
défectueux.

Vérifier régulierement la fixation du silencieux dans la
machine.

Le silencieux est congu pour atténuer le bruit et dévier le
flux des gaz d’échappement loin de I'utilisateur. Ces gaz
sont chauds et peuvent transporter des étincelles
risquant de causer un incendie si elles entrent en contact
avec un matériau sec et inflammable.

Lanceur

AVERTISSEMENT! Le ressort de rappel
est tendu et risque, en cas de
manipulation imprudente, de sortir du
boitier et de causer des blessures.

A

Observez la plus grande prudence lors
du remplacement du ressort de
démarrage ou de la corde de lanceur.
Utilisez des lunettes et des gants de
protection.

Remplacement d’'une corde de lanceur
rompue ou usée

*

« Déposer les vis maintenant le lanceur contre le carter
moteur et sortir le lanceur.
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e Tirer la corde d’environ 30 cm et la sortir de la gorge
ala périphérie de la poulie. Mettre a zéro le ressort de
rappel en laissant tourner prudemment la poulie en
arriére.

« Déposer la vis au centre de la poulie et enlever la
poulie. Installer et bloquer une nouvelle corde sur la
poulie. Enrouler la corde d’environ 3 tours sur la
poulie. Monter la poulie contre le ressort de rappel, de
maniere a ce que I'extrémité du ressort s’engage
dans la poulie. Reposer la vis dans le centre de la
poulie. Passer la corde a travers le trou du boitier du
lanceur et dans la poignée. Faire un nceud robuste a
I'extrémité de la corde.

Mise sous tension du ressort

* Placer la corde dans la gorge de la poulie et faire
tourner la poulie d’environ deux tours dans le sens
des aiguilles d’'une montre.

Remarque! Veiller a ce que la poulie puisse effectuer
un demi-tour supplémentaire avec la corde
entierement déroulée.
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Remplacement d’un ressort de rappel
rompu

He

« Sortir la poulie du lanceur. Voir au chapitre
Remplacement de corde de lanceur rompue ou usée.
Garder a I'esprit que le ressort de rappel se trouve &
I'état tendu dans le boitier du lanceur.

« Démonter la cassette avec le ressort de rappel hors
du lanceur.

* Lubrifier le ressort de rappel avec de I'huile fluide.
Monter la cassette avec le ressort de rappel dans le
lanceur. Monter la poulie du lanceur et tendre le
ressort de rappel.

Montage du lanceur

* Monter le lanceur en commencant par dévider la
corde avant de mettre le lanceur en place contre le
carter moteur. Lacher ensuite la corde lentement pour

permettre aux cliquets de s’enclencher dans la poulie.

* Mettre en place et serrer les vis de maintien du
lanceur.

Filtre a air

He|—~

Le filtre a air doit étre maintenu propre pour éviter:

« Un mauvais fonctionnement du carburateur

« Des problémes de démarrage

¢ Une perte de puissance

¢ Une usure prématurée des éléments du moteur.

¢ Une consommation anormalement élevée de
carburant

« Pour déposer le filtre a air, commencer par retirer le
capot du filtre. Lors du remontage, veiller a assurer
une bonne étanchéité entre le filtre a air et son
support. Nettoyer le filtre en le tapotant ou a 'aide
d’'une brosse.

Pour un nettoyage plus sérieux, laver le filtre a I'eau
savonneuse.

Un filtre ayant servi longtemps ne peut plus étre
completement nettoyé. Le filtre a air doit donc étre
remplacé a intervalles réguliers. Tout filtre endommagé
doit étre remplacé immédiatement.

Une trongonneuse HUSQVARNA peut étre équipée de
différents types de filtre a air suivant le lieu de travail, le
temps qu'il fait, la saison, etc. Demandez conseil a votre
revendeur.
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ENTRETIEN

Bougie

e

L'état de la bougie dépend de:

» Lexactitude du réglage du carburateur.

* Mauvais mélange de I'huile dans le carburant (trop
d’huile ou huile inappropriée).

* La propreté du filtre a air.

Ces facteurs peuvent concourir a 'apparition de calamine
sur les électrodes, ce qui a son tour entraine un mauvais
fonctionnement du moteur et des démarrages difficiles.

Sila puissance de la machine est trop faible, sila machine
est difficile & mettre en marche ou si le ralenti est
irrégulier, toujours commencer par controler I'état de la
bougie avant de prendre d'autres mesures. Si la bougie
est encrassée, la nettoyer et vérifier que I'écartement des
électrodes est de 0,65 mm. Remplacer la bougie une fois
par mois ou plus souvent si nécessaire.

N

} 0.65mm =y

Remarque! Toujours utiliser le type de bougie
recommandé! Une bougie incorrecte peut endommager
le piston/le cylindre. S'assurer que la bougie est dotée
d’'un antiparasites.

Graissage du pighon
d’entrainement du guide

e~

Lubrifier le pignon du guide a chaque plein d’essence.
Utiliser pour cela une burette spéciale et une graisse pour
roulement de bonne qualité.
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Réglage de la pompe a huile

=
Oe
La pompe a huile est réglable. Le réglage s'effectue en
tournant la vis a I'aide d’'un tournevis. Le débit d’huile
augmente lorsque I'on tourne la vis dans le sens des
aiguilles d’une montre et il diminue lorsque I'on tourne la
vis dans le sens contraire des aiguilles d’'une montre.

[ —
jb

5]

‘)

En principe, quand le carburant est épuisé, le réservoir
d'huile est pratiquement vide. Veillez a remplir le réservoir
d'huile & chaque fois que vous réapprovisionnez la
trongonneuse en carburant.

AVERTISSEMENT! Arréter le moteur
avant d’effectuer le réglage.

A

Systéme de refroidissement

Hels®

La machine est équipée d'un systéme de refroidissement
permettant d’obtenir une température de fonctionnement
aussi basse que possible.

Le systeme de refroidissement est composé des
éléments suivants:

1 La prise d’air dans le lanceur.

La téle-guide d’air.

Les ailettes de ventilation sur le volant.

Les ailettes de refroidissement sur le cylindre.
Carter d'embrayage

a b wN

Nettoyer le systéme de refroidissement avec une brosse
une fois par semaine, voire plus souvent dans des
conditions difficiles. Un systeme de refroidissement sale
ou colmaté provoque la surchauffe de la machine,
endommageant le cylindre et le piston.



ENTRETIEN

Schéma d’entretien

La liste ci-dessous indique I'entretien a effectuer sur la machine. La plupart des points sont décrits a la section Entretien.

Entretien quotidien

Entretien hebdomadaire

Entretien mensuel

Nettoyer I'extérieur de la machine.

Contrdlez chaque semaine le
systéme de refroidissement des
trongonneuses sans pot catalytique.

Inspectez le degré d’usure du ruban de
freinage du frein de chaine.
Remplacez-le quand les parties les
plus usées sont inférieures a 0,6 mm.

Vérifier que les composants de la
commande de I'accélération
fonctionnent correctement en ce qui
concerne la sécurité. (Blocage de
I'accélération et commande de
I'accélération.)

Contrélez le lanceur, la corde de
lanceur et le ressort de rappel.

Inspecter le degré d’usure du moyeu,
du tambour d’embrayage et du ressort
d’embrayage.

Nettoyer le frein de chaine et en
contrdler le bon fonctionnement.
S’assurer que le capteur de chaine
est en bon état, le remplacer si
nécessaire.

S’assurer que les éléments anti-

vibrations ne sont pas endommagés.

Nettoyer la bougie. Vérifier 'écartement
des électrodes (0,65 mm).

Retourner le guide-chaine tous les
jours afin de répartir I'usure.
S'assurer que le trou de lubrification
n'est pas obturé. Nettoyer la gorge de
la chaine. Lubrifier la roulette si le
guide en comporte une.

Limer les bavures éventuelles sur les
cOtés du guide-chaine.

Nettoyer I'extérieur du carburateur.

S’assurer que le guide et la chaine
sont correctement alimentés en
huile.

Nettoyer ou remplacer la grille
antiflamme du silencieux.

Controler le filtre a carburant et le tuyau
a carburant. Remplacer au besoin.

Vérifier que les rivets et les maillons
de la chaine sont dépourvus de
fissures, que la chaine n’est pas
raide et que les rivets et les maillons
ne sont pas anormalement usés.
Remplacer au besoin.

Nettoyer le compartiment du
carburateur.

Vider le réservoir de carburant et le
nettoyer a l'intérieur.

Affater la chaine et en controler la
tension et I'état général. Examiner le
pignon d’entrainement de la chaine
et le remplacer s'il est usé.

Nettoyer le filtre a air. Le remplacer si
nécessaire.

Vider le réservoir d’huile et le nettoyer a
l'intérieur.

Nettoyer la prise d’air du lanceur.

Inspecter tous les cables et
connexions.

S’assurer que toutes les vis et tous
les écrous sont bien serrés.

Contrdler le bon fonctionnement du
contacteur d’arrét.

Vérifier qu'il n’y a pas de fuite de
carburant du moteur, du réservoir ou
des conduits de carburant.

Contrdler chaque jour le systéme de
refroidissement des trongonneuses
avec pot catalytique.

Vérifiez le filtre a air et nettoyez-le si
nécessaire.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques

Moteur

Cylindrée, cm®

Alésage, mm

Course, mm

Régime de ralenti, tr/min

Régime d'emballement maximal recommandé, tr/min
Puissance, kW/tr/min

Systéme d’allumage

Fabricant du systéme d'allumage
Type de systeme d'allumage
Bougie

Ecartement des électrodes, mm

Systéme de graissage/de carburant
Fabricant du carburateur

Type de carburateur

Contenance du réservoir de carburant, litres
Débit de la pompe a huile a 8500 tr/min, ml/min
Contenance du réservoir d’huile, litres

Type de pompe a huile

Poids

Trongonneuse sans guide, ni chaine et avec réservoirs vides, kg
Emissions sonores (voir rem. 1)

Niveau de puissance sonore mesuré dB(A)
Niveau de puissance sonore garanti LyysdB(A)
Niveaux sonores (voir remarque 2)

Niveau de pression sonore équivalent mesuré a l'oreille de
I'utilisateur suivant les normes internationales en vigueur, dB(A)

Niveaux de vibrations (voir remarque 3)
Poignée avant, m/s?

Poignée arriére, m/s?

Chaine/guide-chaine

Longueur de guide standard, pouces/cm
Longueurs de guide recommandées, pouces/cm
Longueur de coupe effective, pouces/cm
Vitesse de chaine a puissance maxi, m/s

Pas, pouces/mm

Epaisseur au maillon d’entrainement, pouces/mm
Nombre de dents par pignon

T425

25,4

34

28

2900
12500
0,96/9000

Ikeda Denso
CD

NGK BPMR 7A/
Champion RCJ 7Y

0,65

Walbro

WT 804
0,23

3-9

0,16
Automatique

2,99

109
110

95,7

3,4
3,3

10725
10"/25

17,1 0u 15,2

3/8" /9,52 ou 1/4" /6,25
0,050/1,3

60u8

Remarque 1: émission sonore dans I'environnement mesurée comme puissance acoustique (L) selon la directive UE

2000/14/CE.

Remarque 2: le niveau de pression acoustique équivalent, selon ISO 7182, correspond a la somme d’énergie pondérée
en fonction du temps pour les niveaux de pression acoustique a différents régimes pendant les durées suivantes: 1/3

ralenti, 1/3 pleine charge, 1/3 plein régime.

Note 3 : Le niveau de vibration équivalent, conformément a la norme 1SO 22867, est calculé en A (8).
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Combinaisons guide-chaine et chaine

Les combinaisons suivantes sont homologuées CE.

Guide-chaine Chaine
Longueur, Pas, Largeur de Nombre max.de dents, Type Lonngueur, maillons
pouces pouces | rainure, mm pignon avant P entraineurs (pce)
10 1/4 1,3 R10 Husqvarna HOO 60
10 3/8 1,3 7T Husqvarna H36 40
AffOtage de la chaine et gabarits d’aff(tage
inch/mm inch/mm
HO00 5/32" /4,0 80° 30° 10° 0,025"/0,65 e _—
H36 5/32" /4,0 80° 30° 0° 0,025"/0,65 | 5056981-03 | 5056981-14

Assurance de conformité UE

(Concerne seulement I'Europe)

Nous, Husgvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suede, tél: +46-36-146500, déclarons, sous notre seule responsabilité,
que la trongonneuse Husqgvarna T425 a partir des numéros de série de I'année de fabrication 2007 et ultérieurement
(rannée est indiquée en clair sur la plaque d’identification et suivie d'un numéro de série) est conforme aux dispositions
des DIRECTIVES DU CONSEIL:

- du 22 juin 1998 "directive machines” 98/37/CE, annexe lIA.
- du 15 décembre 2004 "compatibilité électromagnétique” 2004/108/CEE.
- du 8 mai 2000 "émissions sonores dans I'environnement” 2000/14/CE.

Pour des informations sur les émissions sonores, voir le chapitre Caractéristiques techniques. Les normes harmonisées
suivantes ont été appliquées: CISPR 12:1997, EN ISO 11681-2.

Lorganisme notifié: TUV Rheinland InterCert kft. Production Certification - H-1061, Budapest, Paulay Eden, 52 Hongrie,
a procédé a des tests de type européen conformément a I'article 8, paragraphe 2c de la directive "machines" (98/37/
CE). Les certificats du controle de type UE selon I'annexe VI ont les numéros: U3 2892008 01

La trongonneuse livrée est conforme a I'exemplaire ayant subi le test de type européen.
Huskvarna, le 21 janvier 2008

Pepr

Bengt Frogelius, Directeur du développement Tronconneuse
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VERKLARING VAN DE SYMBOLEN

Symbolen op de machine:

WAARSCHUWING! Motorkettingzagen
kunnen gevaarlijk zijn! Slordig of onjuist
gebruik kan resulteren in ernstig letsel of
overlijden van de gebruiker of anderen.
Neem de gebruiksaanwijzing grondig
door en gebruik de machine niet voor u
alles duidelijk heeft begrepen.

Draag altijd:

* Goedgekeurde veiligheidshelm

* Goedgekeurde gehoorbeschermers
* Veiligheidsbril of vizier

Dit product voldoet aan de geldende CE-
richtlijnen.

Geluidsemissie naar de omgeving volgens

de richtlijnen van de Europese L
Gemeenschap. De emissie van de

machine wordt aangegeven in het dB|
hoofdstuk Technische gegevens en op

plaatjes.

Laat de punt van het zaagblad nooit in
contact komen met een voorwerp.

WAARSCHUWING! Er kan terugslag
optreden wanneer de punt van het
zaagblad in contact komt met een
voorwerp en een reactie veroorzaken
waardoor het zaagblad omhoog en naar
achteren naar de gebruiker toe komt. Dit
kan ernstig persoonlijk letsel veroorzaken.

Deze zaag is alleen bedoeld voor
personen die speciaal opgeleid
zijn in onderhoudswerk aan
bomen. Zie de
gebruiksaanwijzing.

Overige op de machine aangegeven symbolen/
plaatjes verwijzen naar specifieke eisen aan
certificering op bepaalde markten.
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Symbolen in de
gebruiksaanwijzing:

Controle en/of onderhoud moet altijd
uitgevoerd worden met uitgeschakelde

motor en de stopschakelaar in de *
STOP-stand.

Bedrijfsstand i¥
RUN &7

Choke Ef
choe Y

Gebruik altijd goedgekeurde
veiligheidshandschoenen.

Moet regelmatig schoongemaakt
worden.

Controleer met het blote oog.

Gebruik van veiligheidsbril of vizier
verplicht.

Brandstof bijvullen.

Olie bijvullen en afstellen van

oliestroom. u

De kettingrem moet geactiveerd zijn ~H

wanneer u de motorkettingzaag start. ._4;_@
]

WAARSCHUWING! Er kan terugslag

optreden wanneer de punt van het zaagblad l A

in contact komt met een voorwerp en een —§

reactie veroorzaken waardoor het zaaghlad &=
omhoog en naar achteren naar de

gebruiker toe komt. Dit kan ernstig persoonlijk letsel
veroorzaken.



INHOUD

Inhoud

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN
Symbolen op de machine:

Symbolen in de gebruiksaanwijzing:
INHOUD

Inhoud

INLEIDING

Beste klant!

WAT IS WAT?

Wat is wat op de motorkettingzaag?
ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Maatregelen voor gebruik van een nieuwe
motorkettingzaag

Belangrijk

Gebruik altijd uw gezond verstand.
Persoonlijke veiligheidsuitrusting
Veiligheidsuitrusting van de machine
Snijuitrusting

MONTEREN

Monteren van zaagblad en ketting
BRANDSTOFHANTERING
Brandstof

Tanken

Brandstofveiligheid

STARTEN EN STOPPEN

Starten en stoppen
ARBEIDSTECHNIEK

Voor ieder gebruik:

Algemene werkinstructies
Maatregelen die terugslag voorkomen
ONDERHOUD

Algemeen

Carburateurinstelling

Controle, onderhoud en service van de
veiligheidsuitrusting van de motorkettingzaag

Geluiddemper

Starter

Luchtfilter

Bougie

Neuswiel van het zaagblad smeren
Het instellen van de oliepomp
Koelsysteem

Onderhoudsschema

TECHNISCHE GEGEVENS
Technische gegevens

Zaagblad- en kettingcombinaties
Vijlen en vijlmallen van de zaagketting
EG-verklaring van overeenstemming

112
112

113

114

115

116
116
116
117
117
120

126

127
128
128

129

131
131
138

139
139

140
142
142
143
143
144
144
144
145

146
147
147
147
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INLEIDING

Beste klant!

Gefeliciteerd met de aankoop van een Husqvarna-product! Husqvarna heeft een geschiedenis die terugvoert tot 1689
toen koning Karl XI aan het strand van het riviertje Huskvarna een fabriek liet bouwen voor de productie van musketten.
De locatie aan de Huskvarna was logisch omdat het riviertje werd gebruikt om waterkracht op te wekken en op die
manier een waterkrachtcentrale vormde. In de meer dan 300 jaar van het bestaan van de Husqvarna-fabriek zijn
ontelbare producten geproduceerd, van houtfornuizen tot moderne keukenmachines, naaimachines, fietsen,
motorfietsen enz. In 1956 werd de eerste motormaaier geintroduceerd, die in 1959 werd gevolgd door een
motorkettingzaag. Het is op dit terrein dat Husqvarna tegenwoordig actief is.

Husqvarna is heden ten dage een van de meest vooraanstaande producenten ter wereld van producten voor bos en tuin
met kwaliteit en prestatie als de hoogste prioriteit. De missie is het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van
gemotoriseerde producten voor bos- en tuinbouw en de bouw- en constructie-industrie. Het doel van Husqvarna is ook
voorop te lopen met betrekking tot ergonomie, gebruikersvriendelijkheid, veiligheid en milieubewustzijn. Daarom is een
grote hoeveelheid verschillende snufies ontwikkeld om de producten op deze terreinen te verbeteren.

We zijn ervan overtuigd dat u de kwaliteit en prestaties van ons product gedurende een lange periode naar volle
tevredenheid zult waarderen. Door de aankoop van één van onze producten krijgt u de beschikking over professionele
hulp bij reparaties en service mocht er toch iets gebeuren. Wanneer u de machine niet heeft gekocht bij een van onze
erkende dealers, kunt u hen vragen naar de dichtstbijzijnde servicewerkplaats.

Wij hopen dat u tevreden zult zijn met uw machine en dat deze u gedurende lange tijd zal vergezellen. Denk erom dat
deze gebruiksaanwijzing een waardevol document is. Door de inhoud (gebruik, service, onderhoud enz.) te volgen kunt
u de levensduur van uw machine én de tweedehands waarde aanzienlijk verlengen. Mocht u uw machine verkopen moet
u ervoor zorgen de gebruiksaanwijzing aan de nieuwe eigenaar over te dragen.

Hartelijk dank voor het feit dat u een Husqvarna-product gebruikt!

Husqvarna AB werkt voortdurend aan het verder ontwikkelen van haar producten en houdt zich dan ook het recht voor
om zonder aankondiging vooraf wijzigingen in 0.a. vorm en uiterlijk door te voeren.
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WAT IS WAT?

Wat is wat op de motorkettingzaag?
Filterkap

Stelschroeven carburateur

Starter

Brandstoftank

Kettingolietank

Ontsteking; choke:

Schorssteun

Terugslagbeveiliging

© 00 N o g b~ W NP

Informatie- en waarschuwingsplaatje
10 Stophendel

11 Brandstofpomp

12 Tophandgreep

13 Bevestigingsgat voor veiligheidslijn
14 Bougiekap

15 Starthendel

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Voorste handvat

Afstelschroef, oliepomp
Gashendelvergrendeling
Gashendel

Zaagblad

Ketting

Neuswiel

Kettingvanger
Kettingspannerschroef

Product- en serienummerplaatje
Koppelingdeksel met ingebouwde kettingrem.
Geluiddemper
Zaagbladbescherming
Combisleutel
Gebruiksaanwijzing
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ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Maatregelen voor gebruik van een
nieuwe motorkettingzaag

* Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

» Controleer de montage en de afstelling van de
snijuitrusting. Zie de instructies in het hoofdstuk
Monteren.

* Tank en start de motorzaag. Zie de instructies in de
hoofdstukken Brandstofhantering en Starten en
Stoppen.

¢ Gebruik de motorkettingzaag niet voor er voldoende
kettingsmeerolie bij de zaagketting is gekomen. Zie
de instructies in het hoofdstuk Smeren van de
snijuitrusting.

* Langdurige blootstelling aan lawaai kan leiden tot
permanente gehoorbeschadiging. Gebruik daarom
altijd goedgekeurde gehoorbescherming.

Belangrijk

WAARSCHUWING! De oorspronkelijke
vormgeving van de machine mag in geen
enkel geval gewijzigd worden zonder
toestemming van de fabrikant. Men moet
altijd originele onderdelen gebruiken.
Niet goedgekeurde wijzigingen en/of
niet-originele onderdelen kunnen tot
ernstige verwondingen of de dood van
zowel gebruiker als omstanders leiden.

A

WAARSCHUWING! Als
motorkettingzagen slordig of verkeerd
gebruikt worden, kunnen ze gevaarlijk
gereedschap zijn en tot ernstige, zelfs
levensgevaarlijke verwondingen leiden.
Het is erg belangrijk dat u deze
gebruiksaanwijzing leest en begrijpt.

BELANGRIJK!

De machine is alleen gemaakt om in hout te zagen.
U mag alleen de zaagblad/zaagkettingcombinaties
gebruiken, die wij aanbevelen in het hoofdstuk
Technische gegevens.

Gebruik de machine nooit als u moe bent, alcohol heeft
gedronken of medicijnen heeft ingenomen, die uw
gezichtsvermogen, beoordelingsvermogen of
codrdinatievermogen kunnen beinvioeden.

Draag altijd persoonlijke veiligheidsuitrusting. Zie
instructies in het hoofdstuk Persoonlijke
veiligheidsuitrusting.

Wijzig deze machine nooit zo dat hij niet langer
overeenstemt met de originele uitvoering, en gebruik de
machine niet als u denkt dat anderen hem hebben
gewijzigd.

Gebruik nooit een machine die defect is. Volg de
onderhouds-, controle- en service-instructies van deze
gebruiksaanwijzing. Bepaalde onderhouds- en
servicemaatregelen moeten uitgevoerd worden door
opgeleide en gekwalificeerde specialisten. Zie
instructies in het hoofdstuk Onderhoud.

Gebruik uitsluitend de in deze gebruiksaanwijzing
aanbevolen accessoires. Zie instructies in de
hoofdstukken Snijuitrusting en Technische gegevens.

N.B.! Gebruik altijd een beschermingsbril of
gezichtsvizier om het risico van verwonding door
wegvliegende voorwerpen te verminderen. Een
motorzaag is in staat om met grote kracht voorwerpen,
zoals zaagsel, kleine stukjes hout enz., weg te slingeren.
Dit kan leiden tot ernstig letsel, vooral aan ogen.

WAARSCHUWING! De binnenkant van de
geluiddemper bevat chemicalién die
kankerverwekkend kunnen zijn. Vermijd
contact met deze elementen wanneer de
carburateur is beschadigd.

WAARSCHUWING! Een motor laten
lopen in een afgesloten of slecht
geventileerde ruimte kan dodelijke
ongelukken veroorzaken door
verstikking of koolmonoxidevergiftiging.

A

WAARSCHUWING! Langdurige inademing
van de uitlaatgassen van de motor,
kettingolienevel en stof van zaagsel kan
een gezondheidsrisico vormen.

WAARSCHUWING! Het
ontstekingssysteem van deze machine
produceert tijdens bedrijf een
elektromagnetisch veld. Dit veld kan
onder bepaalde omstandigheden
pacemakers storen. Om het risico van
ernstig of fataal letsel te verminderen,
raden wij aan dat personen met een
pacemaker contact opnemen met hun
arts en de fabrikant van de pacemaker
voor ze deze machine gaan bedienen.

WAARSCHUWING! Een verkeerde
snijuitrusting of een verkeerde zaagblad/
kettingcombinatie verhoogt het risico op
terugslag! Gebruik uitsluitend de
zaagblad/kettingcombinaties die wij
aanbevelen, en volg de vijlinstructie. Zie
deinstructies in het hoofdstuk
Technische gegevens.

A
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Gebruik altijd uw gezond
verstand.

Het is onmogelijk om alle denkbare situaties, waarvoor u
zich geplaatst kunt zien bij het gebruik van een motorzaag,
af te dekken. Wees altijd voorzichtig en gebruik gezond
verstand. Vermijd situaties, waarvoor u zich niet voldoende
gekwalificeerd acht. Wanneer u zich, na het lezen van
deze instructies, nog steeds onzeker voelt over de
handelwijze, moet u een expert om advies vragen voor u




ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

verdergaat. Aarzel niet om contact op te nemen met uw
dealer of met ons, wanneer u vragen heeft over het
gebruik van motorzagen. We zijn u graag van dienst om u
adviezen te geven, die u helpen uw motorzaag op een
betere en veiliger manier te gebruiken. Volg een opleiding
in het gebruik van motorzagen. Uw dealer, bosbouwschool
of uw bilbiotheek kunnen u vertellen welk
opleidingsmateriaal en welke cursussen beschikbaar zijn.

D

Er wordt voortdurend gewerkt aan het verbeteren van
design en techniek - verbeteringen waardoor uw
veiligheid en effectiviteit toenemen. Breng regelmatig een
bezoek aan uw dealer om te zien welk nut u kunt hebben
van de noviteiten die worden geintroduceerd.

Persoonlijke veiligheidsuitrusting

« Veiligheidsbril of vizier
« Handschoenen met zaagbescherming
* Broeken met zaagbescherming

« Laarzen met zaagbescherming, stalen neus en anti-
slip zool

« U moet altijd een EHBO-kit bij de hand hebben.
« Brandblusser en spa

o
b
b

. Y
Verder moet de kleding goed aansluiten zonder u in uw
bewegingen te belemmeren.

BELANGRIJK! Er kunnen vonken komen van de
geluiddemper, zaagblad en ketting of een andere bron.
Houd altijd een hulpmiddel voor brandblussen
beschikbaar, voor het geval u ze nodig mocht hebben.
Op die manier helpt u bosbranden voorkomen.

WAARSCHUWING! Het grootste gedeelte
van de ongevallen met motorkettingzagen
gebeurt wanneer de ketting de gebruiker
raakt. Bij al het gebruik van de machine
moet goedgekeurde persoonlijke
beschermingsuitrusting gebruikt worden.
Persoonlijke beschermingsuitrusting
elimineert de risico’s niet, maar
vermindert het schadelijk effect in geval
van een ongeval.Vraag uw dealer om raad
wanneer u uw uitrusting koopt.

A

Deze kettingzaag met tophandgreep is speciaal
ontworpen voor boomchirurgie en onderhoud in de boom.
Vanwege het speciale compacte handgreepontwerp
(nauwe handgrepen) is het risico van controleverlies
groter. Daarom mag deze speciale kettingzaag alleen voor
werk in een boom worden gebruikt, door personen die zijn
getraind in speciale zaag- en werktechnieken en die goed
beveiligd zijn (hoogwerker, touwen, veiligheidsharnas).
Voor alle andere zaagwerkzaamheden op de grond
bevelen wij het gebruik van een gewone kettingzaag (met
ruimere handgrepen) aan.

OPGELET! Gebruik een motorkettingzaag nooit door
deze met uw ene hand vast te houden. Een
motorkettingzaag is niet veilig onder controle met een
hand; u kunt in u zelf zagen. Houd de handgrepen altijd
stevig met beide handen beet.

WAARSCHUWING! Bij werk in een boom
moet speciale zaag- en werktechnieken
worden toegepast om het grotere risico
van persoonlijk letsel te beperken. Werk
alleen in een boom als u specifieke,
professionele training voor dergelijk werk
hebt gevolgd, met inbegrip van training in
het gebruik van veiligheidsmiddelen en
andere klimuitrusting, zoals harnas,
touwen, riemen, klimijzers, snappers,
musketons enz.

A

* Goedgekeurde veiligheidshelm
* Gehoorbeschermers

Veiligheidsuitrusting van de
machine

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat de
veiligheidsonderdelen van de machine zijn, en hun
functie. Voor controle en onderhoud zie de instructies in
het hoofdstuk Controle, onderhoud en service van de
veiligheidsuitrusting van de motorzaag. Zie de instructies
in het hoofdstuk Wat is wat?, om te zien waar deze
onderdelen zich bevinden op uw machine.

De levensduur van de machine kan worden verkort en het
risico van ongelukken kan toenemen wanneer het
onderhoud aan de machine niet op de juiste manier wordt
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uitgevoerd en wanneer service en/of reparaties niet
vakkundig worden gedaan. Indien u meer informatie
nodig heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met de
dichtstbijzijnde servicewerkplaats.

WAARSCHUWING! Gebruik de machine
nooit wanneer de veiligheidsuitrusting
defect is. De veiligheidsuitrusting moet
worden gecontroleerd en onderhouden.
Zie de instructies in het hoofdstuk
Controle, onderhoud en service van de
veiligheidsuitrusting van de motorzaag.
Als uw machine niet door alle controles
komt, moet u ermee naar uw
servicewerkplaats voor reparatie.

Kettingrem met terugslagbeveiliging

Uw motorzaag is voorzien van een kettingrem, die de
ketting in geval van terugslag stopt. Een kettingrem
vermindert het risico op ongevallen, maar alleen u als
gebruiker kunt ze voorkomen.

Wees voorzichtig wanneer u de motorkettingzaag
gebruikt en zorg ervoor dat de terugsslagrisico-sector van
het zaagblad nooit in contact komt met een voorwerp.

» De kettingrem (A) wordt of handmatig geactiveerd (via
uw linkerhand) of met het traagheidsmechanisme.

e Het activeren vindt plaats wanneer de
terugslagbeveiliging (B) naar voren wordt geduwd.

« Deze beweging activeert een met een veer
gespannen mechanisme dat de remvoering (C) rond
het kettingaandrijvingssysteem van de motor (D)
(koppelingtrommel) spant.
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De terugslagbeveiliging werd niet alleen
geconstrueerd om de kettingrem te activeren. Een
andere belangrijke functie is dat ze het risico
vermindert dat de linkerhand de ketting raakt wanneer
men de greep op het voorste handvat verliest.

De kettingrem moet geactiveerd zijn wanneer u de
motorzaag start, om te voorkomen dat de ketting draait.

Gebruik de kettingrem als 'parkeerrem’ bij starten en
bij kortere verplaatsingen, om ongelukken te
voorkomen waarbij gebruikers of omgeving onvrijwillig
in contact komen met een bewegende zaagketting.

De ketting wordt ontkoppeld door de
terugslagbeveiliging naar achter te duwen, naar het
voorste handvat.

Een terugslag kan bliksemsnel gebeuren en erg
krachtig zijn. Meestal is de terugslag erg licht en wordt
de kettingrem niet altijd geactiveerd. In die gevallen is

het belangrijk dat men de motorkettingzaag stevig
vasthoudt en niet laat vallen.

P

Hoe de kettingrem geactiveerd wordt, manueel of via
het traagheidsmechanisme, wordt bepaald door de
sterkte van de terugslag en door de positie van de
motorkettingzaag in verhouding tot het voorwerp
waarmee de terugslagrisico-sector in contact komt.
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Bij hevige terugslag en wanneer de terugslagrisico-
sector van de motorkettingzaag zich zo ver mogelijk van
de gebruiker bevindt, is de kettingrem zo geconstrueerd,
dat hij wordt geactiveerd via het tegenwicht van de
kettingrem (traagheid) in de terugslagrichting.

Bij minder hevige terugslag en wanneer de
terugslagrisico-sector van de motorkettingzaag zich
dichter bij de gebruiker bevindt, wordt de kettingrem
manueel geactiveerd met de linkerhand.

e

« Bijvelstand is de linkerhand in een stand, waardoor het
onmogelijk is de kettingtem handmatig te activeren. Bij
deze greep, d.w.z. wanneer de linkerhand zo geplaatst
is dat ze de beweging van de terugslagbeveiliging niet
kan beinvioeden, kan de kettingrem uitsluitend
geactiveerd worden via het traagheidsmechanisme.

Zal mijn hand de kettingrem bij terugslag
altijd activeren?

Nee. Er is een zekere kracht voor nodig om de
terugslagbeveiliging naar voren te bewegen. Als uw hand
de terugslagbeveiliging slechts licht beroert of eroverheen
gaat, kan het gebeuren dat de kracht niet voldoende groot
is om de kettingrem te activeren. Ook wanneer u werkt,
moet u de handgrepen van de motorzaag stevig beet
houden. Als u dat doet en u krijgt terugslag, laat u
misschien nooit uw hand los van de voorhandgreep en
activeert u de kettingrem niet, of de kettingrem wordt pas
geactiveerd wanneer de zaag al eventjes heeft kunnen
rondslingeren. In zo'n situatie kan het voorkomen dat de
kettingrem de ketting niet kan stoppen voor deze u raakt.

Er zijn ook bepaalde werkhoudingen waardoor uw hand
niet bij de terugslagbeveiliging kan om de kettingrem te
activeren, bijv. wanneer de zaag in velpositie wordt
gehouden.

Zal de kettingrem altijd door de traagheid
worden geactiveerd, wanneer terugslag
optreedt?

Nee. Ten eerste moet uw rem functioneren. Ten tweede
moet de terugslag voldoende sterk zijn om de kettingrem
te activeren. Als de kettingrem gevoelig zou zijn, zou deze
voortdurend worden geactiveerd, wat lastig zou zijn.

Zal de kettingrem me altijd beschermen
tegen letsel als terugslag voorkomt?

Nee. Ten eerste moet uw rem functioneren om de bedoelde
bescherming te geven. Ten tweede moet hij zo worden
geactiveerd als hierboven beschreven, om de zaagketting
bij terugslag te stoppen. Ten derde kan de kettingrem
worden geactiveerd, maar wanneer het zaagblad te dicht bij
u is, kan het gebeuren dat de rem niet op tijd afgeremd is
om de ketting te stoppen voor de motorzaag u raakt.

Alleen uzelf en een juiste arbeidstechniek kunnen
terugslag en de bijbehorende risico’s elimineren.

Gashendelvergrendeling

De gashendelvergrendeling is geconstrueerd om
onopzettelijke activering van de gashendel te voorkomen.
Wanneer de vergrendeling (A) in het handvat wordt
gedrukt (= wanneer men het handvat vasthoudt) wordt de
gashendel ontkoppeld (B). Wanneer men het handvat
loslaat, gaan zowel de gashendel als de
gashendelvergrendeling terug naar hun respectievelijke
beginposities. Deze positie houdt in dat de gashendel
automatisch vergrendeld wordt op stationair draaien.

A

B

Kettingvanger

De kettingvanger is geconstrueerd om een losgeraakte of
gebarsten ketting op te vangen. Dit kan meestal
voorkomen worden door de ketting juist aan te spannen
(zie instructies in het hoofdstuk Monteren) en voor goed
onderhoud en service van het zaagblad en de ketting te
zorgen (zie de instructies in het hoofdstuk Algemene
werkinstructies).
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Trillingdempingssysteem

Uw machine is uitgerust met een trillingdempingssysteem
dat geconstrueerd is om zo trillingvrij en comfortabel
mogelijk met de zaag te kunnen werken.

=

j

Het trillingdempingssysteem van de machine reduceert
het overbrengen van de trillingen van de motoreenheid/
snijuitrusting op de handvateenheid van de machine. Het
motorzaaghuis inclusief de snijuitrusting is via een
zogenaamd trillingdempend element opgehangen in de
handvateenheid.

® @
Zagen in een harde houtsoort (de meeste loofbomen)
veroorzaakt meer trillingen dan zagen in een zachte
houtsoort (de meeste naaldbomen). Zagen met een botte

of verkeerde snijuitrusting (verkeerd type of verkeerd
geslepen) verhoogt het trillingniveau.

Wj

WAARSCHUWING! Als men teveel wordt
blootgesteld aan trillingen, kan dit tot
bloedvat- en zenuwbeschadigingen
leiden bij personen die een slechte
bloedcirculatie hebben. Consulteer uw
dokter wanneer u symptomen heeft die
wijzen op te grote blootstelling aan
trillingen. Voorbeelden van zulke
symptomen zijn slapen, geen gevoel,
"kriebels” , ”speldeprikken”, pijn, geen
of minder kracht, huidverkleuringen of
veranderingen van het huidoppervlak.
Deze symptomen komen meestel voor op
vingers, handen of polsen. Deze
symptomen kunnen toenemen bij koude
temperaturen.

A

Stopschakelaar

De stopschakelaar moet gebruikt worden om de motor uit
te schakelen.

<'>+
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Geluiddemper

De geluiddemper werd ontworpen om het geluidsniveau
zo laag mogelijk te houden, en om de uitlaatgassen weg
te richten van de gebruiker.

In gebieden met een warm en droog klimaat kan het risico
van branden erg groot zijn.

A

WAARSCHUWING! De uitlaatgassen van
de motor zijn heet en kunnen vonken
bevatten die brand kunnen veroorzaken.
Start de machine daarom nooit
binnenshuis of in de buurt van licht
ontvlambaar materiaal!

N.B.! De geluiddemper wordt zeer heet, zowel tijdens
het gebruik als na het stoppen. Dit geldt ook bij
stationair draaien. Wees oplettend op brandgevaar,
vooral bij hantering vlakbij brandgevaarlijke stoffen en/of
gassen.

A

WAARSCHUWING! Gebruik de
motorzaag nooit zonder of met een
kapotte geluiddemper. Door een kapotte
geluiddemper kunnen het geluidsniveau
en het risico van brand aanzienlijk
toenemen. Hou gereedschap voor
brandblussen bij de hand.

Snijuitrusting

In dit hoofdstuk wordt behandeld hoe u door het juiste
onderhoud en door het juiste type snijuitrusting te
gebruiken:

* Het terugslagrisico van uw machine reduceert.

« Vermindert het risico op losraken en barsten van de
ketting.

« Bereikt optimale snijprestaties.
* De levensduur van de snijuitrusting verlengt.
¢ Voorkomt toename van trillingsniveau.

Basisregels

e Gebruik uitsluitend de door ons aanbevolen
snijuitrusting! Zie de instructies in het hoofdstuk
Technische gegevens.

* Zorg ervoor dat de tanden van de ketting goed en
juist geslepen zijn! Volg onze instructies en
gebruik de aanbevolen vijimal. Een verkeerd
geslepen of beschadigde ketting verhoogt het risico
op ongevallen.



ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

* Zorg ervoor dat de tanddiepte juist is! Volg onze
instructies en gebruik de aanbevolen
dieptestellermal. Als de tanddiepte te groot is,
verhoogt dit het risico op terugslag.

B

¢ Hou de ketting gestrekt! Als de ketting niet
voldoende gestrekt is, neemt het risico toe dat de
ketting losraakt en de slijtage van zaagblad, ketting en
kettingwiel neemt toe.

* Zorg ervoor dat de snijuitrusting voldoende
gesmeerd is en onderhoud ze op de juiste manier!
Als de ketting niet voldoende gesmeerd wordt, neemt
het risico op barsten toe en verhoogt de slijtage van
zaagblad, ketting en kettingwiel.

Snijuitrusting die het risico op terugslag
vermindert

WAARSCHUWING! Een verkeerde
snijuitrusting of een verkeerde zaagblad/
kettingcombinatie verhoogt het risico op
terugslag! Gebruik uitsluitend de
zaagblad/kettingcombinaties die wij
aanbevelen, en volg de vijlinstructie. Zie
de instructies in het hoofdstuk
Technische gegevens.

A

Terugslag kan alleen voorkomen worden doordat u er als
gebruiker voor zorgt dat de terugslagrisico-sector van het
zaagblad nooit in contact komt met een voorwerp.

Door snijuitrusting met een "ingebouwde”
terugslagreductie te gebruiken en door de ketting correct
te slijpen en te onderhouden kan het effect van een
terugslag gereduceerd kan worden.

Zaagblad

Hoe kleiner de neusradius, hoe minder neiging tot
terugslag.

Ketting

Een ketting bestaat uit een aantal verschillende schakels
die leverbaar zijn in standaarduitvoering en in een
uitvoering die het risico op terugslag reduceert.

BELANGRIJK! Geen enkele zaagketting elimineert het
risico op terugslag.

WAARSCHUWING! leder contact met een
draaiende zaagketting kan ernstig letsel
veroorzaken.

1A

Een aantal uitdrukkingen die de specificaties van het
zaagblad en de ketting aangeven.

Om alle veiligheidsonderdelen op de snijuitrusting te
behouden, moet u versleten of beschadigde zaagblad-/
kettingcombinaties vervangen door een zaagblad en
ketting die Husqvarna aanbeveelt. Zie de instructies in het
hoofdstuk Technische gegeevns voor informatie welke
zaagblad-/kettingcombinaties we aanbevelen.

Zaagblad
¢ Lengte (duim/cm)

« Aantal tanden in het neuswiel (T).

A

« Kettingsteek (=pitch) (duim). Het neuswiel van het
zaagblad en het kettingaandrijftandwiel van de
motorkettingzaag moeten aangepast zijn aan de
afstand tussen de aandrijfschakels.

=D
PITCH =7

« Aantal aandrijfschakels (stuks). Elke zaagbladlengte
levert in combinatie met de kettingsteek en het aantal
tanden van het neuswiel een bepaald aantal

« Zaagbladgroefbreedte (duim/mm). De breedte van de
zaagbladgroef moet aangepast zijn aan de
aandrijffschakelbreedte van de ketting.

« Kettingolie-opening en opening voor
kettingstrekkerpen. Het zaagblad moet aangepast zijn
aan de constructie van de motorkettingzaag.

° o
—
°

Ketting
« Kettingsteek (=pitch) (duim)

_D
PITCH=7
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* Aandrijfschakel-breedte (mm/duim)

* Aantal aandrijfschakels (stuks)

Slijpen en afstellen van de tanddiepte van
de ketting

Algemeen met betrekking tot het slijpen van de
tanden

e Zaag nooit met een botte ketting. De ketting is bot
wanneer u de snijuitrusting door de boom moet
drukken en wanneer de houten spaanders erg klein
zijn. Met een zeer botte ketting zijn er zelfs helemaal
geen spaanders. Dan krijgt men alleen houtpoeder.

* Een goed geslepen ketting eet zich door het hout en
geeft houten spaanders die groot en lang zijn.

» De zagende delen van een ketting worden
zaagschakels genoemd en bestaan uit een snijtand
(A) en een dieptestellernok (B). Het verschil in hoogte
tussen deze beide bepaalt de snijdiepte.

Bij het slijpen van snijtanden moet men rekening houden
met vier verschillende afmetingen.

1 Vijlhoek

2 Snijhoek
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3 Vijlpositie

4 Diameter van de ronde vijl

M

Het is erg moeilijk om zonder hulpmiddelen een ketting
correct te slijpen. Daarom raden we u aan onze vijimal te
gebruiken. Die garandeert dat de ketting wordt geslepen
voor een optimale terugslagreductie en zaagcapaciteit.

Zie de instructies in het hoofdstuk Technische gegevens
voor de gegevens die van toepassing zijn bij het slijpen
van de ketting van uw motorzaag.

WAARSCHUWING! Het niet volgen van de
slijpinstructies, verhoogt het
terugslagrisico van de ketting aanzienlijk.

1A

Slijpen van de snijtand

el

Om de snijtand te slijpen heeft u een ronde vijl en een
vijlmal nodig. Zie de instructies in het hoofdstuk
Technische gegevens met betrekking tot de diameter van
de ronde vijl en welke vijlmal wordt aanbevolen voor de
ketting van uw motorzaag.

« Controleer of de ketting gestrekt is. Als de ketting niet
voldoende gestrekt is, is ze zijdelings onstabiel
waardoor ze niet juist geslepen kan worden.

« Vijlaltijd van de binnenkant van de snijtand naar buiten
toe. Til de vijl op wanneer u naar de volgende tand
gaat. Vijl eerst alle tanden aan één kant, draai daarna
de motorzaag om en vijl de tanden van de andere kant.

)/
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* Vijl zo dat alle tanden even lang zijn. Wanneer de
lengte van de snijtand slechts 4 mm (0,16") bedraagt,

is de ketting versleten en moet ze vervangen worden.

min 4 mm
(0,16")

TR 0
oo

Algemeen betreffende het instellen van de snijdiepte

* Wanneer men de snijtanden slijpt, vermindert de
tanddiepte (=snijdiepte). Om de maximum
zaagcapaciteit te behouden, moet de dieptestellernok
verlaagd worden tot de aanbevolen hoogte. Zie de
instructies in het hoofdstuk Technische gegevens hoe
groot de tanddiepte moet zijn voor de ketting van uw
motorzaag.

WAARSCHUWING! Een te grote
snijdiepte vergroot het terugslagrisico
van de ketting!

IA

Afstelling van de tanddiepte

brelc®

« Wanneer de snijdiepte wordt afgesteld, moeten de
snijtanden net geslepen zijn. We raden aan de
snijdiepte bij te stellen na elke derde kettingslijpbeurt.
N.B.! Bij deze aanbeveling wordt ervan uitgegaan dat
de lengte van de snijtanden niet abnormaal afgevijld
werd.

* Om de snijdiepte in te stellen heeft u een platte vijl en
een dieptestellermal nodig. We raden u aan onze
vijimal voor de tanddiepte te gebruiken, om de juiste
maat voor de tanddiepte en de juiste hoek van de
dieptestellernok te krijgen.

* Legde vijlmal over de zaagketting. Informatie over het
gebruik van de vijlmal staat op de verpakking. Gebruik
de platte vijl om het overschot van het deel van de
dieptestellernok dat onder de mal uitkomt, weg te
vijlen. De snijdiepte is correct als u geen weerstand
voelt wanneer u de vijl over de mal haalt.

Ketting strekken

frels®
‘A

Hoe meer u de ketting gebruikt, hoe langer ze wordt. Het
is belangrijk dat u de snijuitrusting aan deze verandering
aanpast.

Bij elke tankbeurt moet gecontroleerd worden of de
ketting voldoende gestrekt is. N.B.! Een nieuwe ketting
vereist een inrijperiode gedurende dewelke men vaker
moet controleren of de ketting voldoende gestrekt is.
Algemeen geldt dat de ketting zo hard mogelijk gestrekt
moet worden, maar niet harder dan dat men ze manueel
rond kan draaien.

WAARSCHUWING! Een onvoldoende
gestrekte ketting kan resulteren in het
losraken van de ketting wat tot ernstige
en zelfs dodelijke verwondingen kan
leiden.

-

* Maak de zaagbladmoer los die het koppelingdeksel/
kettingrem vergrendelt. Gebruik de combisleutel.

I

« Tilde zaagbladpunt op en strek de ketting door aan de
kettingstrekschroef te draaien met behulp van de
combisleutel. Strek de ketting tot hij niet langer slap
hangt aan de onderkant van het zaagblad.

>

* Gebruik de combisleutel en draai de zaagbladmoer
vast terwijl u tegelijkertijd de zaagbladpunt omhoog
houdt. Controleer of de ketting makkelijk met de hand
kan worden rondgedraaid en of hij niet naar beneden
hangt aan de onderkant van het zaagblad.

G5 =25

De plaats van de kettingstrekschroef is verschillend voor
de onze diverse modellen motorzagen. Zie de instructies
in het hoofdstuk Wat is wat?, waar wordt aangegeven
waar hij op uw model zit.
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Snijuitrusting smeren

de ketting veroorzaken wat tot ernstige

en zelfs dodelijke verwondingen kan
leiden.

WAARSCHUWING! Onvoldoende smeren
van de snijuitrusting kan een breuk van

Zaagkettingolie
Zaagkettingolie moet een goede hechting aan de

motorzaagketting en tevens goede vloei-eigenschappen
hebben, of het nu een warme zomer of een koude winter is.

Als fabrikant van motorkettingzagen hebben wij een
optimale zaagkettingolie ontwikkeld die door zijn

plantaardige basis bovendien biologisch afbreekbaar is.
Wij raden het gebruik van onze olie aan voor zowel een
maximale levensduur van de motorzaagketting als voor

behoud van het milieu. Als onze zaagkettingolie niet

verkrijgbaar is, bevelen wij gewone zaagkettingolie aan.
Gebruik nooit afvalolie! Deze is schadelijk voor uzelf,

voor de machine en het milieu.

moet u de zaagketting demonteren en ketting en
zaagbladgleuf schoonmaken, voor u ze lange tijd
opbergt. Anders bestaat het risico dat de kettingolie

het neuswiel van het zaagblad aanloopt.

BELANGRIJK! Bij gebruik van plantaardige kettingolie,

oxideert, wat ertoe leidt dat de zaagketting stijf wordt en

Kettingolie bijvullen
* Al onze motorkettingzaagmodellen hebben

automatische kettingsmering. Een aantal modellen is

ook leverbaar met verstelbare oliestroom.

=y,

» De tank voor de kettingolie en de brandstoftank zijn zo
gedimensioneerd dat de brandstof op is voordat de

kettingolie op is.

Deze veiligheidsfunctie vereist echter wel dat men de

juiste kettingolie gebruikt (met te dunne en

dunvloeiende olie raakt de kettingolietank leeg voor

de brandstof op is), dat men onze aanbevelingen met
betrekking tot de carburateurinstelling volgt (met een

te "magere” instelling gaat de brandstof langer mee
dan de kettingolie) en dat men onze aanbevelingen

met betrekking tot de snijuitrusting volgt (een te lang

zaagblad heeft meer kettingolie nodig).
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Controle van de kettingsmering

* Controleer bij elke tankbeurt de kettingsmering. Zie
de instructies in het hoofdstuk Smeren van het
neuswiel van het zaagblad.

Hou de zaagbladpunt op ca. 20 cm (8 duim) op een
vast licht voorwerp gericht. Na 1 minuut draaien met
3/4 gas geven, moet er een duidelijke olierand te zien
zijn op het lichte voorwerp.

Als de kettingsmering niet werkt:

« Controleer of het kettingoliekanaal van het zaagblad
open is. Maak schoon indien nodig.

« Controleer of de zaagbladgroef schoon is. Maak
schoon indien nodig.

« Controleer of het neuswiel van het zaagblad soepel
draait en of de smeeropening van het neuswiel open
is. Maak schoon en smeer indien nodig.

Als de kettingsmering niet werkt na de bovenstaande
controles en de bijbehorende maatregelen, moet u de
motorkettingzaag naar uw servicewerkplaats brengen.



ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Kettingaandrijftandwiel

He

De koppelingtrommel is voorzien van de volgende
kettingaandrijftandwielen:

A Spur-aandrijftandwiel (kettingaandrijftandwiel
vastgesoldeerd op de trommel)

A

Controleer regelmatig het slijtageniveau van het
kettingaandrijf-tandwiel. Vervang het als het abnormaal
versleten is. Het kettingaandrijf-tandwiel moet vervangen
worden telkens men de ketting vervangt.

Slijtagecontrole van de snijuitrusting

He

Controleer de ketting dagelijks:

« Of er zichtbare barsten in klinken en schakels zijn.
« Of de ketting stijf is.
« Of klinken en schakels abnormaal versleten zijn.

Gooi de zaagketting weg als deze een of enkele van
bovenstaande punten vertoont.

We raden aan een nieuwe zaagketting te gebruiken om
de slijtage van de ketting die u gebruikt te controleren.

Wanneer de lengte van de snijtanden slechts 4 mm
bedraagt, is de ketting versleten en moet ze vervangen
worden.

Zaagblad

frelc®|=

Controleer regelmatig:

¢ Of er braam zit op de buitenzijden van het zaagblad.
Vijl weg indien nodig.

« Of de zaagbladgroef abnormaal versleten is. Vervang
het zaagblad indien nodig.

V]

Als de zaagbladneus abnormaal of ongelijkmatig
versleten is. Als er een "holte” ontstaat in waar de
radius van de zaagbladneus ophoudt, was de ketting
niet voldoende gestrekt.

Voor een zo lang mogelijke levensduur moet het
zaagblad elke dag omgedraaid worden.

WAARSCHUWING! Het grootste gedeelte
van de ongevallen met

motorkettingzagen gebeurt wanneer de
ketting de gebruiker raakt.

Draag altijd persoonlijke
veiligheidsuitrusting. Zie instructies in
het hoofdstuk Persoonlijke
veiligheidsuitrusting.

Voer geen taken uit waarvoor u zich niet
voldoende gekwalificeerd acht. Zie
instructies in de hoofdstukken
Persoonlijke veiligheidsuitrusting,
Maatregelen om terugslag te voorkomen,
Snijuitrusting en Algemene
werkinstructies.

Voorkom situaties waar risico op
terugslag bestaat. Zie instructies in het
hoofdstuk Veiligheidsuitrusting voor de
machine.

Gebruik de aanbevolen snijuitrusting en
controleer de conditie waarin ze zich
bevindt. Zie instructies in de
hoofdstukken Technische gegevens en
Algemene veiligheidsinstructies.

Controleer de werking van de
veiligheidsonderdelen van de
motorkettingzaag. Zie instructies in de
hoofdstukken Algemene werkinstructies
en Algemene veiligheidsinstructies.

Gebruik nooit een motorzaag door hem
met een hand vast te houden. U kunt een
motorzaag niet veilig controleren met
een hand. Hou de handgrepen altijd met
beide handen stevig vast.
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Monteren van zaagblad en ketting

Hels®

WAARSCHUWING! Wanneer u aan de
ketting werkt, moet u altijd
handschoenen dragen.

IA

Controleer of de kettingrem ontkoppeld is door de
terugslagbeveiliging van de kettingrem naar de voorste
handvatbeugel te duwen.

Verwijder de zaagbladmoer en het koppelingdeksel (de
kettingrem). Verwijder de transportbescherming.

zaagblad in de achterste stand. Plaats de ketting over het
kettingaandrijftandwiel en in de zaagbladgroef. Begin aan
de bovenkant van het zaagblad.

Controleer of de randen van de motorzaagschakels op de
bovenkant van het zaagblad naar voren zijn gericht.

Monteer het koppelingdeksel en zoek de kettingafstelpen
in de opening van het zaagblad. Controleer of de
aandrijfschakels van de ketting op het aandrijftandwiel
passen en of de ketting juist in de groef van het zaagblad
zit. Draai de motorzaagbladmoeren met de hand vast.

.
\)w

S=

Span de ketting door met behulp van de combisleutel de
kettingspanschroef met de klok mee te schroeven. De
ketting moet aangespannen worden tot ze niet langer slap
hangt aan de onderkant van het zaagblad. Zie de
instructies in het hoofdstuk Zaagketting spannen.
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De ketting is juist gespannen wanneer ze niet langer slap
hangt aan de onderkant van het zaagblad en toch
gemakkelijk met de hand kan worden voortbewogen. Hou
de tip van het blad omhoog en draai de zaagbladmoeren
met de combisleutel vast.

Op een nieuwe ketting moet de kettingspanning vaak
gecontroleerd worden tot de ketting goed "ingelopen” is.
Controleer regelmatig de kettingspanning. Correct
aangespannen kettingen geven goede bedrijfsprestaties
en hebben een lange levensduur.

>

Monteren van schorssteun

Schorssteun is een optie. Voor het monteren van een
schorssteun — neem contact op met uw
servicewerkplaats.




BRANDSTOFHANTERING

Brandstof

Let op! Uw machine is uitgerust met een tweetaktmotor;
gebruik steeds een mix van benzine met tweetaktolie. Om
zeker te zijn van de juiste mengverhouding, is het erg
belangrijk dat u de oliehoeveelheid steeds nauwkeurig

Mengverhouding

1:50 (2%) met HUSQVARNA tweetaktolie of JASO FC of
ISO EGC GRADE.

1:33 (3%) met andere olie, gemaakt voor luchtgekoelede
tweetaktmotoren, geklassificeerd voor JASO FB/ISO EGB.

afmeet. Als u kleine brandstofhoeveelheden mengt, Benzine, liter Tweetaktolie, liter
hebben zelfs kleine afwijkingen van de juiste 206 (1:50 3% (133
oliehoeveelheid een grote invloed op de mengverhouding. 6 (1:50) 6 (1:33)
5 0,10 0,15
c WAARSCHUWING! Zorg steeds voor een 10 0,20 0,30
goede ventilatie bij het vullen en
hanteren van brandstof. 15 030 0.45
20 0,40 0,60

Benzine

be

*  Gebruik loodvrije of gelode benzine van een hoge
kwaliteit.

* N.B.! Motoren voorzien van een katalysator moeten
op een loodvrij benzine-oliemengsel lopen.

* Gelode benzine maakt de katalysator kapot en de
werking wordt nihil. Een groene tankdop op
motorzagen met katalysator geeft aan dat u alleen
loodvrije benzine mag gebruiken.

* Het aanbevolen laagste octaangetal is 90 (RON).
Indien u de motor gebruikt met benzine met een lager
octaangetal dan 90, kan het zogenaamde pingelen
voorkomen. Dit leidt tot een hogere motortemperatuur
en hogere belasting van de lagers, wat ernstige
schade aan de motor kan veroorzaken.

* Als men voortdurend met een hoog toerental werkt
(b.v. snoeien) is het aan te raden een hoger
octaangehalte te gebruiken.

Milieubrandstof

HUSQVARNA raadt het gebruik van milieuvriendelijke
benzine (zogenaamde alkylaatbrandstof) aan, of Aspen
voorgemengde tweetaktbenzine of milieubenzine voor
viertaktmotoren gemengd met tweetaktolie, zoals
hieronder beschreven. Let op dat het nodig kan zijn de
carburateur af te stellen, wanneer u van brandstoftype
wisselt (zie de instructies in het hoofdstuk Carburateur).

Inlopen

Gedurende lange tijd op hoge toeren werken, dient
gedurende de eerste 10 uur te worden vermeden.

Tweetaktolie

» Voor de beste resultaten en prestaties, moet u
HUSQVARNA tweetaktolie gebruiken, die speciaal
wordt gemaakt voor onze luchtgekoelde
tweetaktmotoren.

*  Gebruik nooit tweetaktolie die bedoeld is voor
watergekoelde buitenboordmotoren, zogenaamde
outboardoil (aangeduid met TCW).

* Gebruik nooit olie bedoeld voor vier-takt motoren.

* Een lage oliekwaliteit of een te rijk olie/
brandstofmengsel kan de functie van de katalysator op
het spel zetten en de levensduur verminderen.

Mengen

* Meng de benzine en olie altijd in een schone jerrycan
die goedgekeurd is voor benzine.

* Begin altijd met de helft van de benzine die gemengd
moet worden erin te gieten. Giet er daarna de gehele
oliehoeveelheid bij. Meng (schud) het brandstofmengsel.
Giet er de resterende hoeveelheid benzine bij.

¢ Meng (schud) de brandstofhoeveelheid goed voor u de
brandstoftank van de machine vult.

* Meng niet meer brandstof dan voor max. 1 maand
nodig is.

* Als u de machine gedurende een langere tijd niet
gebruikt, moet u de brandstoftank leeg maken en hem
schoonmaken.

Kettingolie
« Als smeermiddel raden we een speciale olie aan
(kettingsmeerolie) met goede adhesie.

e

e Gebruik nooit gebruikte olie. Dit kan de oliepomp, het
zaagblad en de ketting beschadigen.

* Hetis belangrijk het juiste olietype te gebruiken in
verhouding tot de luchttemperatuur (juiste viscositeit).

» Bijtemperaturen onder 0°C worden bepaalde oliesoorten
minder visceus. Dit kan de pomp overbelasten en de
componenten van de pomp beschadigen.

* Neem contact op met uw dealer voor het kiezen van de
juist kettingolie.
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Tanken

He

WAARSCHUWING! Om het risico op
brand te verminderen, moet u de
volgende voorzorgsmaatregelen nemen:

Rook niet en plaats ook geen warm
voorwerp in de buurt van de brandstof.

Stop de motor en laat hem voor het
tanken enkele minuten afkoelen.

Open de dop van de tank voorzichtig
wanneer u wilt tanken zodat eventuele
overdruk langzaam verdwijnt.

Draai de dop van de tank goed vast na
het tanken.

Verwijder de machine steeds van de
tankplaats, voor u de motorzaag start.

* \Verplaats de machine ten minste 3 m van de
tankplaats voor u de motor start.

« Start de machine nooit:

1 Als u brandstof of kettingolie op de machine heeft
gemorst. Neem alle gemorste brandstof af en laat de
benzineresten verdampen.

2 Als u brandstof op uzelf of op uw kleding gemorst
heeft, trek schone kleding aan. Was de lichaamsdelen
die in contact zijn geweest met brandstof. Gebruik
water en zeep.

3 Als de machine brandstof lekt. Controleer de tankdop
en de brandstofleidingen regelmatig op lekkage.

Maak de dop van de tank en de directe omgeving goed
schoon. Maak de brandstof- en kettingolietanks
regelmatig schoon. Het brandstoffilter moet minstens één
keer per jaar vervangen worden. Verontreinigingen in de
tank kunnen defecten veroorzaken. Zorg ervoor dat de
brandstof goed gemengd is door de jerrycan voorzichtig
te schudden voor u de tank vult. De volumes van de
kettingolie- en brandstoftanks zijn goed op elkaar
afgestemd. Vul daarom de kettingolie- en de
brandstoftank altijd op hetzelfde tijdstip.

WAARSCHUWING! Gebruik nooit een
machine met zichtbare beschadigingen
aan bougiebescherming en
ontstekingskabel. Er bestaat een risico
van vonkvorming, wat brand kan
veroorzaken.

A

WAARSCHUWING! Brandstof en
brandstofdampen zijn uiterst
brandgevaarlijk. Wees voorzichtig bij het
hanteren van brandstof en kettingolie.
Vergeet het brand-, explosie- en
inademingsgevaar niet.

Brandstofveiligheid

* Tank nooit wanneer de motor van de machine loopt.

e Zorg voor een goede ventilatie tijdens het tanken en
het mengen van brandstof (benzine en 2-takt olie).
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Transport en opbergen

« Berg de motorkettingzaag en de brandstof zo dat
eventuele lekkage en dampen niet in contact kunnen
komen met vonken of viammen. Bijvoorbeeld
elektrische machines, elektrische motoren,
stopcontacten/schakelaars, verwarmingsketels e.d.

« De brandstof moet in daarvoor bedoelde en
goedgekeurde tanks worden bewaard.

* Bij opslag van langere duur en transport van de
motorkettingzaag moeten de brandstof- en
zaagkettingolietanks worden geleegd. Vraag bij uw
tankstation of de gemeente waar u de afgetapte
brandstof en kettingolie kwijt kan.

« Zorg ervoor dat de machine goed is schoongemaakt
en dat een volledige servicebeurt is gegeven voor een
lange periode van stalling.

* De transportbescherming van de snij-uitrusting moet
tijdens transport of opslag van de machine altijd
aangebracht zijn, om abusievelijk contact met de
scherpe ketting te vermijden. Ook een ketting die niet
beweegt, kan ernstig letsel toebrengen aan de
gebruiker of andere personen, die de ketting aanraken.

Opslag voor lange tijd

Leeg de brandstof- en olietanks op een goed
geventileerde plaats. Bewaar de brandstof in
goedgekeurde jerrycans op een veilige plaats. Monteer
de zaagbladbescherming. Maak de machine schoon. Zie
instructies in het hoofdstuk Onderhoudsschema.




STARTEN EN STOPPEN

Starten en stoppen

WAARSCHUWING! Voor het starten moet
u rekening houden met de volgende
punten:

A

De kettingrem moet geactiveerd zijn
wanneer de motorzaag wordt gestart, om
het risico van contact met de draaiende
ketting bij de start te verminderen.

Start de motorkettingzaag nooit zonder
dat zaagblad, ketting en alle kappen
gemonteerd zijn. Anders kan de
koppeling losraken en persoonlijk letsel
veroorzaken.

Plaats de machine steeds op een stabiele
ondergrond. Zorg ervoor dat u stevig
staat en dat de ketting niet in contact kan
komen met een voorwerp.

Als u de kettingzaag moet starten terwijl
u al in de boom zit: raadpleeg de
instructies onder het kopje De zaag in de
boom starten, in het hoofdstuk
Werktechnieken.

Hou onbevoegden uit het werkgebied.

Koude motor

Starten: De kettingrem moet geactiveerd zijn wanneer u
de motor start. Activeer de rem door de
terugslagbescherming naar voren te brengen.

Zet de schakelaar in de stand 'I'.

g

Brandstofpomp: Druk een aantal malen op de rubberen
balg van de brandstofpomp totdat er brandstof in de balg
komt. De balg hoeft niet helemaal gevuld te worden.

Ontsteking; choke: Trek de chokeknop uit naar de stand
voor de tweede fase. De choke wordt gesloten en
vervolgens wordt de gashendel in de startstand gezet.

Volg dezelfde startprocedure als voor een koude motor.

Starten

Grijp het voorste handvat vast met uw linkerhand. Houd
de motorzaag op de grond door uw rechtervoet op het
onderste deel van het achterste handvat te plaatsen. Grijp
de starthendel beet, en trek met uw rechterhand
langzaam aan het starterkoord tot u weerstand voelt
(starthaken grijpen in) en trek daarna een paar keer snel
en kort. Wikkel het startkoord nooit rond uw hand.

N.B.! Trek het starterkoord niet volledig uit en laat de
starthendel niet zomaar los wanneer het volledig
uitgetrokken is. Dit kan tot beschadigingen van de
machine leiden.

Druk de chokehendel in zodra de motor ontsteekt, wat te
horen is aan de hand van een "plof'-geluid. Blijf stevig aan
het koord trekken totdat de motor start. Wanneer de motor
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start, geeft u snel vol gas; de startgasvergrendeling wordt
automatisch uitgeschakeld.

BELANGRIJK! Omdat de kettingrem nog steeds
geactiveerd is moet het toerental van de motor zo snel
mogelijk terug naar nullast, wat u bereikt door de
gasvergrendeling snel uit te schakelen. Daardoor
voorkomt u onnodige slijtage van koppeling,
koppelingstrommel en remband.

!

Let op! Reset de kettingrem door de
terugslagbescherming terug te brengen naar de
handvatbeugel. De motorkettingzaag is dan klaar voor

gebruik.

WAARSCHUWING! Langdurige
inademing van de uitlaatgassen van de
motor, kettingolienevel en stof van
zaagsel kan een gezondheidsrisico
vormen.

A

» Start de motorkettingzaag nooit zonder dat zaagblad,
zaagketting en alle kappen correct gemonteerd zijn.
Zie de instructies in het hoofdstuk Monteren. Wanneer
zaagblad en ketting niet op de motorzaag zijn
gemonteerd, kan de koppeling losraken en ernstig
letsel veroorzaken.

* De kettingrem moet geactiveerd zijn wanneer u de
motorzaag start. Zie instructies onder het hoofdstuk
Starten en stoppen. Gebruik nooit de valstart voor de
motorzaag. Deze methode is zeer gevaarlijk omdat u
makkelijk de controle over de motorzaag kunt
verliezen.
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« Start de machine nooit binnenshuis. Vergeet niet dat
het gevaarlijk is om de uitlaatgassen van de motor in
te ademen.

« Controleer de omgeving en vergewis u ervan dat er
geen risico bestaat dat mensen of dieren in contact
komen met de snijuitrusting.

¢ Hou de motorzaag altijd met beide handen beet. Hou
uw rechterhand op de tophandgreep en uw linkerhand
op de voorhandgreep. Alle gebruikers, zowel rechts-
als linkshandigen, moeten deze greep gebruiken. Hou
stevig vast zodat uw duimen en vingers de
handgrepen van de motorzaag omsluiten.

Stoppen

s dGS)

U stopt de motor door het stopcontact naar stopstand te
schuiven.
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Voor ieder gebruik:

8

9

Controleer of de kettingrem goed werkt en niet
beschadigd is.

Controleer of de gashendelvergrendeling goed werkt
en niet beschadigd is.

Controleer of het stopcontact goed functioneert en
onbeschadigd is.

Controleer of alle handvatten vrij van olie zijn.

Controleer of het trillingsdempingssysteem goed
werkt en niet beschadigd is.

Controleer of de geluiddemper goed vast zit en niet
beschadigd is.

Controleer of alle onderdelen van de
motorkettingzaag vastgedraaid zijn en dat ze niet
beschadigd zijn of ontbreken.

Controleer of de kettingvanger op zijn plaats zit en niet
beschadigd is.

Controleer de kettingspanning.

Algemene werkinstructies

BELANGRIJK!

In dit hoofdstuk nemen we de basisveiligheidsregels
voor het werken met een motorkettingzaag door. Deze
informatie kan nooit de kennis vervangen die een
vakman via opleidingen en praktische ervaring heeft
verworven. Wanneer u in een situatie belandt waarin u
niet goed weet hoe u verder te werk moet gaan, moet u
een expert raadplegen. Wend u tot uw dealer, uw
servicewerkplaats of een ervaren
motorkettingzaaggebruiker. Vermijd gebruik waarvan u
vindt dat u niet voldoende gekwalificeerd bent!

Voor u de motorkettingzaag gaat gebruiken, moet u
weten wat terugslag is en hoe dit voorkomen kan
worden. Zie instructies in het hoofdstuk Maatregelen die
terugslag voorkomen.

Voor u de motorkettingzaag gaat gebruiken moet u
begrijpen wat het verschil is tussen zagen met de
onderkant en zagen met de bovenkant van het
zaagblad. Zie de instructies in het hoofdstuk
Maatregelen om terugslag te voorkomen en De
veiligheidsuitrusting van de machine.

Bij onderhoudswerk aan bomen boven de grond moet de
motorkettingzaag gezekerd worden. Zeker de
motorkettingzaag door een veiligheidsriem vast te maken
in het bevestigingsgat van de motorkettingzaag.

Draag altijd persoonlijke veiligheidsuitrusting. Zie instructies
in het hoofdstuk Persoonlijke veiligheidsuitrusting.

Basisveiligheidsregels

1

Controleer de omgeving:

Om ervoor te zorgen dat u de controle over uw
machine niet kunt verliezen vanwege omstanders,
dieren of een andere reden.

Om te voorkomen dat omstanders en dieren in
contact komen met de ketting of geraakt worden door
de vallende boom en gewond raken.

N.B.! Volg de hierboven genoemde punten maar gebruik
de motorkettingzaag nooit als u niet de mogelijkheid heeft
om hulp in te roepen in geval van een ongeval.

2

Al het onderhoudswerk aan bomen boven de grond
moet uitgevoerd worden door twee of meer personen
met de juiste opleiding (zie de aanwijzingen boven, bij
de kop Belangrijk). Ten minste éen persoon moet op
de grond zijn om in een noodsituatie een veilige
reddingsactie te kunnen uitvoeren en/of hulp in te
kunnen roepen.

Bij onderhoudswerk aan bomen boven de grond moet
het werkgebied altijd beveiligd worden en gemarkeerd
worden met borden, linten of iets dergelijks. De
perso(o)n(en) die zich op de grond bevinden moeten
altijd voordat zij het beveiligde werkgebied betreden,
degene(n) die boven de grond werken hiervan in
kennis stellen.

Gebruik de motorkettingzaag niet in ongunstige
weersomstandigheden. B.v. bij dichte mist, hevige
regen, harde wind, hevige koude enz. Werken in
slechte weersomstandigheden is vermoeiend en kan
tot gevaarlijke situaties leiden, zo kan de grond glad
zijn, de wind de valrichting van de boom beinvioeden
enz.

Wees extra voorzichtig bij het afzagen van kleine
takken en zaag niet in struiken (= veel kleine takken
tegelijkertijd). Kleine takken kunnen na het afzagen
vastraken in de ketting, in uw gezicht e.d. geslingerd
worden en ernstige verwondingen veroorzaken.
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6 Zorg ervoor dat u veilig kunt gaan en staan.
Controleer of er eventuele hindernissen zijn als u
onverwacht snel moet kunnen wegkomen (wortels,
stenen, takken, kuilen, greppels enz.). Wees extra
voorzichtig wanneer u op hellend terrein werkt.

7 Wees extra voorzichtig wanneer u in bomen zaagt die
gespannen zijn. Een gespannen boom kan zowel voor
als na het doorzagen in zijn normale stand terug
vliegen. Als u op de verkeerde plaats staat of de
inkeping op de verkeerde plaats maakt, kan dit ertoe
leiden dat de boom u of de machine raakt zodat u de
controle verliest. In beide gevallen kunt u ernstig
gewond raken.

8 Wanneer u zich verplaatst moet de ketting
vergrendeld worden met de kettingrem en moet de
motor uitgeschakeld worden. Draag de
motorkettingzaag met het zaagblad en de ketting naar
achter gericht. Als het om een langere verplaatsing
gaat, moet u de zaagbladbescherming gebruiken.

9 Wanneer u de motorzaag op de grond plaatst, moet u
de ketting met de kettingrem blokkeren en ervoor
zorgen dat u de machine in de gaten kunt houden. Als
de motorzaag een langere tijd "geparkeerd” wordt,
moet u de motor uitzetten.

Basisregels

1 Door te begrijpen wat terugslag is en hoe het
veroorzaakt wordt, kunt u het verrassingseffect
reduceren of elimineren. Het verrassingseffect
verhoogt het ongevalsrisico. De meeste terugslagen
zijn klein, maar sommige kunnen bliksemsnel en erg
krachtig zijn.

2 Hou de motorzaag altijd stevig vast met uw
rechterhand op de tophandgreep en uw linkerhand op
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de voorhandgreep. Plaats uw duimen en vingers rond
de handvatten. Houd de motorzaag altijd zo vast, of u
nu links- of rechtshandig bent. Want dit is de beste
greep om het terugslageffect te reduceren en de
controle over de motorzaag te behouden.

3 De meeste terugslagongevallen gebeuren bij het
snoeien. Zorg ervoor dat u stevig staat en dat er niets
op de grond ligt waarover u kunt struikelen of uw
evenwicht kunt verliezen.

Door onoplettendheid kan de terugslagrisico-sector
van de motorzaag onopzettelijk een tak, een boom in
de buurt of een ander voorwerp raken, en terugslag
veroorzaken.

Zorg dat u controle over het werkstuk hebt. Als de
stukken, die u zaagt, klein en licht zijn kunnen ze in de
ketting vastraken en naar u geworpen worden. Al
hoeft dit op zich niet gevaarlijk te zijn, u kunt erdoor
verrast worden en de controle over de zaag verliezen.
Zaag nooit opgestapelde stammen of takken zonder
ze eerst uit elkaar te trekken. Zaag slechts een stam
of een stuk per keer. Verwijder de afgezaagde stukken
om uw werkterrein veilig te houden.

4 Gebruik de motorzaag nooit hoger dan
schouderhoogte en zaag niet met de tip van het
zaagblad. Zaag nooit wanneer u de motorzaag
slechts met één hand vasthoudt!

5 Zaag met een hoge kettingsnelheid, d.w.z. met
volgas.
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6 Wanneer u takken of iets dergelijks moet afzagen die
boven schouderhoogte zitten, is een platform of een
steiger aan te bevelen.

Mo

7 Wees extra voorzichtig wanneer u met de bovenkant
van het zaagblad zaagt, d.w.z. wanneer u van de
onderkant van het zaagvoorwerp zaagt. Dit wordt
zagen met duwende ketting genoemd. De ketting duwt
de motorzaag dan naar achteren naar de gebruiker toe.
Wanneer de ketting beklemd raakt, kan de motorzaag
naar achteren naar u toe worden geworpen.

8 Als de gebruiker deze duwende beweging niet
pareert, bestaat het risico dat de motorzaag zo ver
naar achter wordt geduwd dat de terugslagrisico-
sector van het zaagblad het enige contact met de
boom vormt, wat tot terugslag leidt.

2,

Met de onderkant van het zaagblad zagen, d.w.z. van
de bovenkant van het zaagvoorwerp naar beneden,
wordt zagen met trekkende ketting genoemd. Dan
wordt de motorzaag naar de boom getrokken en de
voorkant van de motorzaaghuis vormt dan een
natuurlijke steun tegen de stam. Bij zagen met
trekkende ketting heeft de gebruiker meer controle
over de motorkettingzaag en waar de terugslagrisico-
sector van het zaagblad zich bevindt.

9 Volg de vijl- en onderhoudsinstructies voor het
zaagblad en de ketting. Als u het zaagblad en de ketting
vervangt, mag slechts één van de door ons aanbevolen
combinaties gebruikt worden. Zie instructies in de
hoofdstukken Snijuitrusting en Technische gegevens.

Met kettingzagen voor boomonderhoud
werken met gebruik van touw en harnas

In deze paragraaf worden de werktechnieken besproken
waarmee u het risico van letsel kunt verkleinen wanneer
u op hoogte met een kettingzaag voor boomonderhoud

werkt, met gebruik van een touw en harnas. Het dient als
richtlijn en kan worden gebruikt als literatuur ten behoeve
van training, maar een formele training blijft altijd vereist.

Algemene voorschriften voor werken op hoogte

Werkzaamheden op hoogte met een kettingzaag voor
boomonderhoud met touw en harnas mogen nooit alleen
worden uitgevoerd. Er moet altijd een gekwalificeerde
medewerker assisteren vanaf de grond, die is opgeleid in
de relevante noodprocedures.

Personen die een kettingzaag voor boomonderhoud
gebruikt voor dergelijke werkzaamheden, moet zijn opgeleid
in algemene veilige klim- en werkpositietechnieken en naar
behoren zijn uitgerust met harnassen, touwen, stroppen,
musketons en andere middelen om zowel zichzelf als de
zaag in een stabiele en veilige werkpositie te houden.

Voorbereidingen voor gebruik van de zaag in de
boom

De kettingzaag moet door de grondmedewerker worden
gecontroleerd, gevuld met brandstof, gestart en
opgewarmd voordat hij naar de gebruiker in de boom
wordt gezonden. De kettingzaag moet worden uitgerust
met een geschikte strop voor bevestiging aan het harnas
van de gebruiker:

a) strik de strop rond het bevestigingspunt achter aan de
zaag (A).

®
b) zorg voor geschikte musketons om de zaag indirect
(via de strop) en direct (via het bevestigingspunt van de
zaag) aan het harnas van de gebruiker te bevestigen.

c) zorg dat de zaag stevig is bevestigd wanneer u hem
omhoog zendt naar de gebruiker.

d) zorg dat de zaag aan het harnas wordt bevestigd
voordat hij wordt losgemaakt van het hijstuig.

De zaag mag alleen aan de aanbevolen bevestigingspunten
op het harnas worden bevestigd. Deze kunnen zich in het
midden bevinden (voor of achter) of aan de zijkant. Als de
zaag aan het punt midden achterop het harnas kan worden
bevestigd, raakt hij niet verstrikt met klimlijnen en rust het
gewicht centraal op de ruggengraat van de gebruiker.

Bij verplaatsing van de zaag van het ene naar het andere
bevestigingspunt moet de gebruiker zorgen dat hij in de
nieuwe positie is vastgezet voordat hij wordt losgemaakt
van het oude bevestigingspunt.
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De kettingzaag in de boom gebruiken

Uit analyse van ongevallen met dit soort zagen tijdens
boomonderhoudswerk blijkt dat de belangrijkste oorzaak
is gelegen in incorrect gebruik van de zaag met één hand.
Bij de overgrote meerderheid van de ongevallen heeft de
gebruiker geen stabiele werkpositie aangenomen
waardoor hij beide handen vrij heeft voor bediening van de

zaag. Hierdoor wordt het risico van letsel vergroot omdat:

» de gebruiker geen stevige grip op de zaag heeft bij
terugslag;

» de gebruiker minder controle over de zaag heeft,
zodat die eerder in aanraking komt met klimlijnen en
het lichaam van de gebruiker (in het bijzonder de
linkerhand en -arm);

» de gebruiker onverhoedse bewegingen maakt vanuit
de instabiele werkpositie, met als gevolg aanraking
met de zaag.

De werkpositie stabiliseren voor tweehandig gebruik

Om te zorgen dat de gebruiker de zaag met twee handen
kan vasthouden, moet hij in de regel een stabiele
werkpositie kiezen waarbij de zaag:

* op heupniveau wordt gehouden voor horizontaal
zagen;

* op de hoogte van de plexus wordt gehouden voor
verticaal zagen.

Als de gebruiker van dichtbij aan een verticale stam
werkt, met weinig zijwaartse krachtuitoefening op de
werkpositie, kan stevig op de voeten staan al voldoende
zijn voor een stabiele werkpositie. Maar als de gebruiker
zich verder van de stam af bevindt, moet hij maatregelen
treffen ter verwijdering of compensatie van de
toenemende zijwaartse krachten, bijvoorbeeld door de
hoofdlijn via een aanvullend ankerpunt anders te leiden of
door het harnas rechtstreeks aan een aanvullend
ankerpunt te bevestigen met een verstelbare strop.

De stabiliteit van de voeten in de werkpositie kan worden
vergroot met behulp van een tijdelijke voetbeugel
gevormd uit een eindeloze lus.

De zaag in de boom starten

Wanneer de zaag in de boom wordt gestart moet de
gebruiker:

a) de kettingrem activeren voor het starten;

b) de zaag links dan wel rechts van het lichaam houden
tijdens het starten:

1 links houdt u de zaag met de linkerhand aan de
voorhandgreep vast en duwt u de zaag van het
lichaam af terwijl u het startkoord in de andere hand
houdt;

2 aan de rechterkant houdt u de zaag met de
rechterhand vast aan een van de handgrepen en duwt
u de zaag van het lichaam af terwijl u het startkoord in
de linkerhand houdt.

De kettingrem moet altijd zijn geactiveerd als u een

lopende zaag op zijn strop laat zakken. Gebruikers

moeten altijd nagaan of de zaag nog voldoende brandstof

bevat voordat aan een belangrijke zaagsnede wordt

begonnen.
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Eenhandig gebruik van de kettingzaag
De kettingzaag mag nooit eenhandig worden gebruikt.
De gebruiker mag nooit:

« zagen met de terugslagrisicozone bij de punt van het
zaagblad,;

« een tak vasthouden terwijl hij wordt doorgezaagd;
« een vallend stuk hout proberen op te vangen.

« slechts met één touw gezekerd in de boom zagen;
gebruik altijd twee gezekerde lijnen;

* werken zonder regelmatig de toestand van het
harnas, de riem en de touwen te controleren.

Een vastgelopen zaag losmaken

Als de zaag tijdens het zagen vastloopt, moet de
gebruiker:

» de zaag uitschakelen en stevig aan de boom
bevestigen aan de binnenzijde (d.w.z. de zijde van de
vrachtwagen) van de zaagsnede, of aan een
afzonderlijke gereedschapslijn;

« de tak naar vereist optillen en de zaag uit de
zaagsnede trekken;

* zo nodig met een handzaag of een andere
kettingzaag de vastgelopen zaag bevrijden door op
minimaal 30 cm afstand van de vastgelopen zaag te
zagen.

Of nu een handzaag of een kettingzaag wordt gebruikt om
een vastgelopen zaag te bevrijden, de zaagsneden
moeten altijd naar buiten (dus richting het uiteinde van de
tak) worden aangebracht, om te voorkomen dat de zaag
wordt meegesleurd met de tak, waardoor de situaties nog
meer gecompliceerd wordt.

Basistechniek zagen

WAARSCHUWING! Gebruik een
motorkettingzaag nooit door deze met
uw ene hand vast te houden. Een
motorkettingzaag is niet veilig onder
controle met een hand; u kunt in u zelf
zagen. Houd de handgrepen altijd stevig
met beide handen beet.

A

Algemeen
* Geef altijd volgas bij het zagen!

« Laat de motor na elke zaagsnede stationair draaien
(als de motor langdurig op volle toeren draait zonder
dat hij belast wordt, d.w.z. zonder de weerstand die de
motor bij het zagen via de ketting ondervindt, kan dit
tot ernstige beschadigingen van de motor leiden).

* Vanaf de bovenkant zagen = met "trekkende” ketting
zagen.

* Vanaf de onderkant zagen = met "duwende” ketting
zagen.

Zagen met een "duwende” ketting betekent een groter

risico op terugslag. Zie instructies in het hoofdstuk
Maatregelen die terugslag voorkomen.
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Benamingen
Zagen = Algemene benaming voor zagen door hout.
Snoeien = Takken van een gevelde boom afzagen.

Splijten = Wanneer het voorwerp dat u door/af wilt zagen
afbreekt voor u de hele zaagsnede aangebracht heeft.

Voor het zagen moet u rekening houden met vijf erg
belangrijke factoren:

1 De snijuitrusting mag niet vastgeklemd worden in de
motorzaagsnede.

3 De ketting mag tijdens en na het zagen niet in contact
komen met de grond of een ander voorwerp.

4 Bestaat er risico op terugslag?

5 Kuntu op deze grond en in deze omgeving veilig gaan
en staan?

Dat de ketting wordt vastgeklemd of dat het
zaagvoorwerp splijt is te wijten aan twee oorzaken: welke
steun het zaagvoorwerp voor en na het zagen heeft en of
het zaagvoorwerp onder spanning staat.

De eerder genoemde ongewenste verschijnselen kunnen in
de meeste gevallen voorkomen worden door het zagen in
twee stappen uit te voeren: vanaf de boven- en de
onderkant. Het gaat erom de "wil” van het zaagvoorwerp om
de ketting vast te klemmen of te splijten, te neutraliseren.

WAARSCHUWING! Als de ketting wordt
vastgeklemd in de motorzaagsnede:
schakel de motor uit! Probeer de
motorkettingzaag niet los te trekken. Als
u dit doet kunt u zich verwonden aan de
ketting wanneer de motorzaag plotseling
loskomt. Gebruik een hefboom om de
motorkettingzaag los te maken.

A

Hieronder volgt een theoretische beschrijving van hoe de
meeste voorkomende situaties waarmee de gebruiker
van een motorkettingzaag te maken krijgt, gehanteerd
moeten worden.

Zagen

De stam ligt op de grond. Er bestaat geen risico dat de
ketting wordt vastgeklemd of dat de stam splijt. Het risico
dat de ketting na het doorzagen de grond raakt, is echter
wel groot.

Zaag van boven naar beneden door de hele stam. Wees
voorzichtig op het einde van de motorzaagsnede zodat u
voorkomt dat de ketting de grond raakt. Blijf vol gas geven
maar wees bereid om te reageren indien dit nodig mocht
zijn.

- Als dit mogelijk is (kan de stam geroteerd worden?)
zaag de stam dan voor 2/3 door.

- Roteer de stam zo dat de resterende 1/3 van bovenaf
kunt zagen.

&

De stam wordt aan één kant ondersteund. Groot risico
op splijten.

Begin met van onder naar boven te zagen (ca. 1/3 van de
stamdiameter).

- Zaag de stam daarna van boven naar beneden door
zodat de twee zaagsneden elkaar ontmoeten.

oy
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De stam wordt aan beide kanten ondersteund. Groot
risico dat de ketting wordt vastgeklemd.

———

- Begin met van onder naar boven te zagen (ca. 1/3 van
de stamdiameter).

- Zaag de stam daarna van boven naar beneden door
zodat de twee zaagsneden elkaar ontmoeten.

Snoeien

Bij het snoeien van dikkere takken moet men dezelfde
principes toepassen als bij het zagen.

Zaag moeilijke takken stukje voor stukje af.

Veltechniek van boomtoppen

WAARSCHUWING! Voor het vellen van
een boom is veel techniek vereist. Een
onervaren motorkettingzaaggebruiker
mag geen bomen vellen met de
motorzaag. Voer nooit taken uit waarvoor
u niet voldoende gekwalificeerd bent!

A

boomtop in een andere boom vastraakt. Het is erg
gevaarlijk om een “vastgeraakte boomtop” op de grond te
krijgen (zie punt 4 van dit hoofdstuk).

BN

Nadat u bepaald heeft in welke richting u wilt dat de
boomtop zal vallen, moet u ook beoordelen wat de
natuurlijke valrichting van de boomtop is.

Die wordt bepaald door de volgende factoren:

* Helling

¢ Hoe gebogen de boom is

e Windrichting

» Takkenconcentratie

« Eventueel gewicht van de sneeuw op de boom

U kunt gedwongen zijn om de boomtop in zijn natuurlijke
richting te laten vallen omdat blijkt dat het onmogelijk of te
gevaarlijk is om te proberen de boom in de gewenste
richting te laten vallen.

Een andere belangrijke factor, die geen invioed heeft op
de valrichting, maar wel belangrijk is voor uw persoonlijke
veiligheid, is dat u moet controleren of de boom geen
beschadigde of "dode” takken heeft die af kunnen breken
en u kunnen verwonden.

Veiligheidsafstand

Bij onderhoudswerk aan bomen boven de grond moet het
werkgebied altijd beveiligd worden met bordjes, linten of
iets dergelijks. De veiligheidsafstand tussen de top van de
boom die geveld zal worden en de dichtstbijzijnde
werkplek moet ten minste 2 1/2 boomlengtes bedragen.
Zorg ervoor dat niemand zich voor en tijdens het vellen in
deze risicozone bevindt.

Velrichting

Bij het vellen van bomen is het de bedoeling dat de boom
zo geveld wordt dat het snoeien en het doorzagen van de
gevelde boom in zulk "eenvoudig” terrein als mogelijk kan
gebeuren. U moet er veilig kunnen gaan en staan. In de

eerste plaats moet voorkomen worden dat de vallende
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WAARSCHUWING! Op kritieke
velmomenten moeten de
gehoorbeschermers direct na het
voltooien van de
motorzaagwerkzaamheden opgeklapt
worden, zodat u geluiden en

A

waarschuwingssignalen kunt opmerken.

Een boom aftoppen

Het toppen van een boom gebeurt met drie zaagsneden.
Eerst maakt men een inkeping die bestaat uit een
bovenste inkeping en een onderste inkeping, en daarna
wordt het vellen beéindigd met een zaagsnede. Door de
inkepingen en de motorzaagsnede op de juiste plaats aan
te brengen, kan men de valrichting erg nauwkeurig sturen.
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Inkeping

Bij het aanbrengen van de inkeping begint men met de
bovenste inkeping. Probeer een positie aan de
rechterzijde van de boom in te nemen en zaag met
trekkende ketting.

Breng daarna de onderste inkeping aan zodat die eindigt
waar de bovenste inkeping eindigt.

De inkepingsdiepte moet 1/4 van de stamdiameter
bedragen en de hoek tussen de bovenste en de onderste
inkeping ten minste 45°.

De beide inkepingen ontmoeten elkaar op de inkepinglijn.
De inkepinglijn moet volkomen horizontaal liggen en
tegelijkertijd een rechte hoek (90°) vormen met de
gekozen valrichting.

I

oc>

Zaagsnede

De motorzaagsnede wordt aangebracht vanaf de andere
kant van de boom en moet volkomen horizontaal liggen.
Probeer een positie in te nemen waarbij u met trekkende
ketting kunt zagen.

Breng de motorzaagsnede ca. 3-5 cm (1,5-2") boven de
horizontale lijn van de inkeping aan.

Steek de schorssteun (indien deze gemonteerd is) achter
het scharnierstuk. Zaag met vol gas en duw de ketting/het
zaagblad langzaam in de boom. Let op of de boomtop niet
in een richting beweegt die tegenovergesteld is aan de
gekozen valrichting.

De motorzaagsnede moet parallel met de inkepinglijn
beéindigd worden zodat de afstand tussen beiden
tenminste 1/10 van de stamdiameter bedraagt. Het niet
doorgezaagde gedeelte wordt scharnierstuk genoemd.

Het scharnierstuk doet dienst als scharnier en stuurt de
richting van de vallende boom.

Als het scharnierstuk te klein is of doorgezaagd is of als
de inkeping of de motorzaagsnede verkeerd geplaatst
zijn, kan men alle controle over de valrichting van de
boom verliezen.

We raden aan een zaagbladlengte te gebruiken die groter
is dan de stamdiameter van de boom, zodat de
zaagsnede en de inkeping aangebracht kunnen worden
met een zogenaamde "enkelvoudige snede”. In
Technische gegevens staat welke zaagbladlengtes
aanbevolen zijn voor uw motorkettingzaag.
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Er zijn methodes om bomen te vellen met een
stamdiameter die groter is dan de zaagbladlengte. Bij
deze methodes is het risico dat de terugslagrisico-sector
van het zaagblad in contact komt met een voorwerp erg

groot.
A
JJ;

Maatregelen die terugslag
voorkomen

WAARSCHUWING! We raden
involdoende gekwalificeerde gebruikers
ten sterkste af bomen te vellen met een
zaagbladlengte die kleiner is dan de
stamdiameter!

‘A

WAARSCHUWING! De terugslag kan
bliksemsnel, plotseling en krachtig zijn
en kan ertoe leiden dat de motorzaag, het
zaagblad en de ketting tegen de
gebruiker slaan. Als de ketting in
beweging is wanneer ze de gebruiker
raakt, kan dit tot ernstige en zelfs
dodelijke verwondingen leiden. Het is
noodzakelijk om te begrijpen waardoor
terugslag wordt veroorzaakt en hoe
terugslag voorkomen kan worden door
voorzichtig en op de juiste manier te
werken.

A

Hanteren van een mislukte poging

Bomen en takken zagen die onder spanning staan
Voorbereidingen:

Beoordeel in welke richting de bomen/takken gespannen
zijn en waar het breekpunt (d.w.z. het punt waar de boom/
tak zou breken als hij nog meer gespannen zou worden)
zich bevindt.

v
N
= ’ ,K’

T
Beoordeel hoe u de spanning het best kunt wegnemen en
of u dit zelf kunt. In extra gecompliceerde situaties is de
enige veilige methode geen motorkettingzaag te
gebruiken en een takel te gebruiken.

In het algemeen geldt:

Sta zo dat u niet het risico loopt geraakt te worden door
de boom/tak wanneer de spanning wordt weggenomen.

Maak één of meerdere sneden op of in de buurt van het
breekpunt. Zaag zo diep en breng zoveel sneden aan als
nodig is om de spanning in de boom/tak voldoende weg
te nemen zodat de boom/tak "afbreekt” bij het breekpunt.

—_— =
- Wq’ =1

helemaal door!
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Wat is terugslag?

Terugslag is de benaming van een plotselinge reactie
waarbij de motorzaag en het zaagblad terugslaan van een
voorwerp dat geraakt werd door de terugslagrisico-sector
van de zaagbladpunt.

Terugslag gebeurt altijd in de richting van het
zaagbladoppervlak. Meestal slaan de motorzaag en het
zaagblad omhoog en naar achteren naar de gebruiker
toe. Maar dit kan ook in andere richtingen zijn, afhankelijk
van de positie waarin de motorzaag zich bevindt op het
ogenblik dat de terugslagrisico-sector in contact komt met
een voorwerp.

Terugslag vindt uitsluitend plaats wanneer de
terugslagrisico-sector van het zaagblad in contact komt
met een voorwerp.

Stam van gevelde boom doorzagen
Zie instructies in het hoofdstuk Basistechniek zagen.
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Algemeen

De gebruiker mag alleen die onderhouds- en
servicewerkzaamheden uitvoeren die in deze
gebruiksaanwijzing worden beschreven.

BELANGRIJK! Al het overige onderhoud dat niet in dit
handboek wordt genoemd moet uitgevoerd worden door
een erkende werkplaats (dealer).

Carburateurinstelling

Afhankelijk van de geldende milieu- en emissiewetgeving
is uw motorzaag uitgerust met een uitslagbegrenzer op
de stelschroeven van de carburateur. Deze beperken de
instelmogelijkheden tot maximaal een 1/4 slag.

Uw Husqvarna-product is geconstrueerd en gemaakt
volgens specificaties, die de schadelijke uitlaatgassen
reduceren.

Werking

* Via de gasklepbediening stuurt de carburateur het
toerental van de motor. In de carburateur worden
brandstof en lucht vermengd. Dit mengsel (brandstof/
lucht) kan worden afgesteld. Om het maximum
vermogen van de machine te kunnen benutten, moet
de afstelling correct zijn.

« Afstellen van de carburateur houdt in dat de motor
wordt aangepast aan plaatselijke omstandigheden,
b.v. klimaat, hoogte, benzine en soort 2-taktolie.

« De carburateur heeft drie afstelposities:

- L = Lage toeren-naald
- H = Hoge toeren-naald
- T = Stelschroef voor stationair draaien

¢ Metde L- en de H-naalden wordt de gewenste
brandstofhoeveelheid afgesteld in functie van de
luchtstroom die de opening van de gasklepbediening
toelaat. Door de schroeven met de klok mee te
draaien wordt het lucht/brandstofmengsel armer
(minder brandstof) en door ze tegen de klok in te
draaien, wordt het lucht/brandstofmengsel rijker
(meer brandstof). Een armer mengsel geeft een hoger
toerental en een rijker mengsel een lager toerental.

« De T-schroef regelt de positie van de
gasklepbediening bij stationair draaien. Als de T-
schroef met de klok mee wordt gedraaid, krijgt men
een hoger stationair toerental en als ze tegen de klok
in wordt gedraaid, een lager stationair toerental.

Basisafstelling en inrijden

Tijdens het testen in de fabriek wordt de basisafstelling
van de carburateur uitgevoerd. De eerste tien uur moet u
voorkomen op een veel te hoog toerental te werken.

N.B.! Als de ketting roteert bij stationair toerental
moet de T-schroef tegen de klok in gedraaid worden
tot de ketting stopt.

Aanbevolen stationair toerental: 2900 omw./min.

Fijnafstelling

Wanneer de machine "ingereden”is, moet de fijnafstelling
van de carburateur uitgevoerd worden. Ze moet
uitgevoerd worden door een gekwalificeerd deskundig
persoon. Eerst wordt de L-naald, dan de T-schroef voor
het stationair toerental en tenslotte de H-naald afgesteld.

Vervangen brandstofsoort

Een nieuwe fijnafstelling kan nodig zijn wanneer de
motorkettingzaag na het vervangen van brandstofsoort
zich anders gedraagt met betrekking tot starten,
acceleratie, max. toerental enz.

Voorwaarden

« Voor met het afstellen wordt begonnen, moet het
luchtfilter schoon en het cilinderdeksel gemonteerd
zijn. Als de carburateur afgesteld wordt wanneer het
luchtfilter vuil is, krijgt men een te arm
brandstofmengsel wanneer het luchtfilter wordt
schoongemaakt. Dit kan tot ernstige beschadigingen
van de motor leiden.

« Probeer de naalden L en H niet voorbij de stoppen af
te stellen, want dit kan tot beschadigingen leiden.

< Start de machine volgens de startinstructie en laat ze
ca. 10 min. warmdraaien.

« Plaats de machine op een plat oppervlak zodat het
zaagblad weg van u af wijst en het zaagblad en de
ketting niet in contact komen met de ondergrond of
een ander voorwerp.

Laag toerental-naald L

Draai de L-sproeier met de klok mee tot de stop. Wanneer
de motor een slechte acceleratie heeft of niet goed stationair
loopt, moet u de L-sproeier tegen de klok in draaien tot een
goede accelaratie en stationair toerental is bereikt.

Fijnafstelling van schroef T

Het stationair toerental wordt afgesteld met de schroef T.
Als afstelling nodig is, moet u terwijl de motor draait, de
schroef met de klok mee draaien tot de ketting begint te
roteren. Draai daarna de schroef tegen de klok in tot de
ketting stilstaat. Het stationair toerental is correct
afgesteld wanneer de motor in alle posities gelijkmatig
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draait en dit met een goede marge tot het toerental
waarbij de ketting begint te draaien.

WAARSCHUWING! Als het stationair
toerental niet zo kan worden afgesteld
dat de ketting stilstaat, dient u uw dealer
te raadplegen. Gebruik de motorzaag
nooit voor ze correct is afgesteld of
gerepareerd.

A

Controle, onderhoud en service
van de veiligheidsuitrusting van
de motorkettingzaag

Hoge toeren-naald H

De motor wordt in de fabriek afgesteld op zeeniveau.
Wanneer wordt gewerkt op grote hoogte of onder
andere weersomstandigheden, temperaturen en
luchtvochtigheid kan het nodig zijn de hoge-
toerennaald een weinig af te stellen.

N.B.! Wordt de hoge-toerennaald te ver ingedraaid,
kan dat beschadigingen van zuiger en/of cilinder
veroorzaken.

Bij het testen in de fabriek wordt de hoge-toerennaald zo
ingesteld dat de motor voldoet aan de geldende wettelijke
eisen en tevens maximaal presteert. De hoge-
toerennaald van de carburateur wordt vervolgens
vastgezet met een bewegingsbegrenzer in maximaal
uitgeschroefde stand. De bewegingsbegrenzer beperkt
de instelmogelijkheid tot maximaal een halve slag.

Correct afgestelde carburateur

Een correct afgestelde carburateur houdt in dat de
machine zonder enige aarzeling accelereert en dat de
machine een ietsje "lalt” bij vol gas geven. Verder mag de
ketting niet roteren bij stationair draaien. Een te arm
afgestelde L-naald kan tot startmoeilijkheden en slecht
accelereren leiden. Een te arm afgestelde H-naald leidt
tot een lager vermogen van de machine, een slechte
acceleratie en/of motorbeschadiging.
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Let op! Om service en reparaties aan de machine uit te
voeren, is een speciale opleiding nodig. Dit geldt vooral
voor de veiligheidsuitrusting van de machine. Als de
machine één van de volgende controles niet goed
doorstaat, raden wij aan dat u naar uw
servicewerkplaats gaat.

Kettingrem met terugslagbeveiliging

Controle van slijtage aan de remvoering

el

Maak de kettingrem en de koppelingtrommel vrij van
spaanders, hars en vuil. Vuil en slijtage hebben een
negatieve invioed op het remvermogen.

Controleer regelmatig of de dikte van de remvoering op
de meest versleten plaats tenminste 0,6 mm bedraagt.

Terugslagbeveiliging controleren

be

Controleer of de terugslagbeveiliging geen zichtbare
beschadigingen vertoont zoals materiaalbarsten.

\

Duw de terugslagbeveiliging naar voren en terug om te
controleren of hij makkelijk loopt en of hij stabiel
verankerd is bij zijn verbinding in het koppelingdeksel.
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Remvermogen controleren

Plaats de motorkettingzaag op een stabiele ondergrond
en start ze. Zorg ervoor dat de zaagketting niet in contact
kan komen met de grond of een ander voorwerp. Zie
instructies onder de kop Starten en stoppen.

Hou de motorkettingzaag stevig vast met uw duimen en
vingers stevig om de handvatten.

Geef volgas en activeer de kettingrem door uw linkerpols
naar de terugslagbeveiliging te bewegen. Laat het voorste

handvat niet los. De ketting moet onmiddellijk stoppen.

Gashendelvergrendeling

be

« Controleer of de gashendel vergrendeld is in de
stationaire stand wanneer de gashendelvergrendeling
in de oorspronkelijke stand staat.

« Druk de gashendelvergrendeling in en controleer of
ze teruggaat naar de oorspronkelijke positie wanneer
u haar loslaat.

« Controleer of de gashendel en de
gashendelvergrendeling vlot lopen en of hun
terugspringveersystemen werken.

d

« Start de motorkettingzaag en geef vol gas. Laat de
gashendel los en controleer of de ketting stopt en stil
blijft staan. Als de ketting roteert wanneer de gashendel
in de stationaire stand staat, moet de stationair
instelling van de carburateur gecontroleerd worden.

Kettingvanger

e

Controleer of de kettingvanger niet beschadigd is en of hij
vast zit in de het motorzaaghuis.

Trillingdempingssysteem

Brelc®|~

Controleer het trillingdempingselement regelmatig op
materiaalbarsten en vervormingen.

(PSS

[—

Controleer of het trillingdempingselement vast verankerd
is tussen de motoreenheid en de handvateenheid.

SN\
Stopschakelaar
By
L
Start de motor en controleer of de motor wordt

uitgeschakeld wanneer de stopschakelaar in de
stopstand wordt gezet.

B ®)
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Geluiddemper

et

Gebruik de machine nooit wanneer de geluiddemper
defect is.

Controleer regelmatig of de geluiddemper vastzit in de
machine.

De geluiddemper is ontworpen om het geluid van de
machine te reduceren, en om de uitlaatgassen van de
gebruiker weg te richten. De uitlaatgassen zijn zeer heet
en bevatten vonken die droge en ontvlambare materialen
in brand kunnen steken.

Starter

WAARSCHUWING! De in het starterhuis
gemonteerde terugspringveer is
opgespannen en kan eruit springen als
men niet voorzichtig tewerk gaat en kan
dan persoonlijke verwondingen
veroorzaken.

A

Wees altijd voorzichtig bij het vervangen
van de veer of het startkoord. Gebruik
een beschermingsbril en
beschermingshandschoenen.

Een gebroken of versleten starterkoord
vervangen

*

» Draai de schroeven los waarmee de starter op het
carter bevestigd is en verwijder de starter.
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« Trek het starterkoord ca. 30 cm uit en til ze op tot de
inkeping in de periferie van de schijf. Nulstel de
terugspringveer door de schijf langzaam achteruit te
draaien.

* Maak de bout in het midden van de schijf los en
verwijder de schijf. Bevestig een nieuw starterkoord in
de schijf en maak ze vast. Wikkel het starterkoord
circa 3 keer rond de schijf. Monteer de schijf tegen de
terugspringveer zodat het uiteinde van de
terugspringveer in de schijf haakt. Monteer de bout in
het midden van de schijf. Leid het starterkoord door
de opening in het starterhuis en de starthendel. Maak
daarna een stevige knoop in het starterkoord.

De terugspringveer spannen

* Plaats het starterkoord in de inkeping van de schijf en
draai de schijf 2 slagen naar rechts.

Let op! Controleer of de schijf, wanneer het
starterkoord volledig uitgetrokken is, tenminste een
halve slag gedraaid kan worden.

Een gebroken terugspringveer vervangen

He

* Til de koordpoelie op. Zie instructies in het hoofdstuk
Een gebroken of versleten starterkoord vervangen.
Denk eraan dat de terugstelveer opgespannen in het
starterhuis ligt.

* Verwijder de cassette met de terugstelveer uit de
starter.



ONDERHOUD

* Smeer de terugstelveer in met dunne olie. Monteer de
cassette met de terugstelveer in de starter. Monteer
de koordpoelie en span de terugstelveer op.

Starter monteren

* Monteer de starter door eerst het starterkoord volledig
uit te trekken en daarna de starter op het carter te
plaatsen. Laat het starterkoord langzaam los zodat de
starthaken in het wiel grijpen.

« Monteer de schroeven die de starter op zijn plaats
houden en draai ze vast.

Luchtfilter ‘

Be|—~

Het luchtfilter dient regelmatig te worden schoongemaakt
(stof en vuil verwijderen) om de volgende problemen te
vermijden:

« Storingen van de carburateur

« Moeilijkheden bij het starten

* Vermogensverlies

« Onnodige slijtage van de motoronderdelen.

« Abnormaal hoog brandstofverbruik

« Demonteer het luchtfilter door het cilinderdeksel te
verwijderen en schroef het luchtfilter eraf. Bij het weer
in elkaar zetten dient u te controleren dat het filter
dicht tegen de filterhouder ligt. Reinig het filter door
het te schudden of af te borstelen.

Voor grondiger reinigen kunt u water en zeep gebruiken.

Na een lange gebruiksperiode kan het luchtfilter niet meer
worden gereinigd. Daarom moet het filter regelmatig
vervangen worden. Een beschadigd luchtfilter moet
altijd vervangen worden.

Een HUSQVARNA motorkettingzaag kan uitgerust
worden met verschillende luchtfiltertypes afhankelijk van
de werkomgeving, de weersomstandigheden, het seizoen
enz. Vraag uw dealer om advies.

Bougie

e

De volgende factoren zijn van invloed op de conditie van
de bougie:

« Eenincorrecte afstelling van de carburateur.

« Een verkeerd oliemengsel in de brandstof (te veel of
verkeerde olie).

« Een vuil luchtfilter.

Deze factoren veroorzaken afzettingen op de elektroden
van de bougie, wat tot motordefecten en
startmoeilijkheden kan leiden.

Wanneer de machine te weinig vermogen heeft, moeilijk
start of onregelmatig onbelast draait, dient u altijd eerst de
bougie te controleren voor u andere maatregelen neemt.
Maak de bougie schoon als ze verstopt is en controleer of
de afstand tussen de elektroden 0,65 mm bedraagt. De
bougie moet na een maand gebruik, of eerder indien
nodig, vervangen worden.

<

4 0.65mm 7

Let op! Gebruik steeds het correcte bougietype! Andere
types kunnen de zuiger/cilinder beschadigen. Zorg ervoor
dat de bougie zog. radio-ontstoring heeft.
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Neuswiel van het zaagblad
smeren

Brels®© |~

Het neuswiel van het zaagblad moet bij elke tankbeurt
gesmeerd worden. Gebruik een hiervoor bedoelde
smeerspuit en lagervet van goede kwaliteit.

7

Het instellen van de oliepomp

He

De oliepomp is instelbaar. Het instellen gebeurt door de
schroef met een schroevendraaier te draaien. Wordt de

schroef met de klok mee gedraaid wordt de olietoevoer

groter, wordt de schroef tegen de klok in gedraaid wordt
de olietoevoer kleiner.

o~
[

o ||

| cmEs

O
Tegen de tijd dat de brandstof op is, zal de olietank ook

bijna leeg zijn. Vul altijd de olietank bij als u de brandstof
in de zaag bijvult.

WAARSCHUWING! Bij het instellen mag
de motor niet draaien.

1A
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Koelsysteem

Helc®

Om de werktemperatuur zo laag mogelijk te houden, is de
machine uitgerust met een koelsysteem.

Het koelsysteem bestaat uit:

1 Luchtinlaat in de starter.
Luchtgeleidingsrail.
Ventilatorschoepen op het viiegwiel.
Koelflenzen op de cilinder.

a b~ W N

Koppelingdeksel

Maak het koelsysteem één keer per week schoon met
een borstel; dit moet vaker gebeuren wanneer u in
moeilijke omstandigheden werkt. Een vuil of verstopt
koelsysteem leidt tot oververhitting van de machine
waardoor de cilinder en zuiger beschadigd kunnen
worden.
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Onderhoudsschema

Hieronder volgt een lijst van het onderhoud dat aan de machine moet worden uitgevoerd. De meeste punten staan

beschreven in het hoofdstuk Onderhoud.

Dagelijks onderhoud

Wekelijks onderhoud

Maandelijks onderhoud

Maak de machine uitwendig schoon.

Op motorzagen zonder katalysator
moet u het koelsysteem iedere week
controleren.

Controleer de remvoering van de
kettingrem op slijtage. Vervang deze
wanneer minder dan 0,6 mm over is
op de meest versleten plaats.

Controleer of de delen van de
gashendel goed werken.
(Gashendelvergrendeling en
gashendel.)

Controleer de starter, het startkoord
en de terugspringveer.

Controleer het centrum van de
koppeling, de koppelingtrommel en de
koppelingveer op slijtage.

Maak de kettingrem schoon en
controleer de remfunctie. Controleer
de kettingvanger op beschadigingen
en vervang indien nodig.

Controleer of de
trillingsdempingselementen niet
beschadigd zijn.

Maak de bougie schoon. Controleer of
de afstand tussen de elektroden 0,65
mm bedraagt.

Het zaagblad moet voor evenwichtig
afslijten dagelijks worden omgekeerd.
Controleer of de smeeropening niet
verstopt is. Maak de groef schoon. Als
het zaagblad uitgerust is met een
poelie, moet die gesmeerd worden.

Verwijder eventuele braam op de
zijkanten van het zaagblad met een
vijl.

Maak de buitenkant van de
carburateur schoon.

Controleer of de ketting en het
zaagblad voldoende olie krijgen.

Maak het vonkenopvangnet van de

geluiddemper schoon of vervang het.

Controleer het brandstoffilter en de
brandstofleidingen. Vervang indien
nodig.

Controleer de zaagketting op
zichtbare barsten in klinken en
schakels, of de ketting stijf is en of
klinken en schakels abnormaal
versleten zijn. Vervang indien nodig.

Maak de carburateurruimte schoon.

Leeg de brandstoftank en maak deze
inwendig schoon.

Slijp de ketting en controleer de
conditie en de spanning. Controleer
het kettingwiel op abnormale slijtage,
vervang indien nodig.

Maak het luchtfilter schoon. Vervang
het indien nodig.

Leeg de olietank en maak deze
inwendig schoon.

Maak de luchtinlaat van de starter
schoon.

Controleer alle kabels en
aansluitingen.

Controleer of de bouten en moeren en
vastgedraaid zijn.

Controleer of de stopschakelaar
werkt.

Controleer of er brandstof lekt uit
motor, tank of brandstofleidingen.

Op motorzagen met katalysator moet
u het koelsysteem dagelijks
controleren.

Controleer het luchtfilter en reinig het
zo nodig.
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Technische gegevens

Motor

Cilinderinhoud, cm®
Cilinderdiameter, mm

Slaglengte, mm

Stationair toerental, t/min
Aanbevolen max. overtoeren, t/min
Vermogen, kW/ t/min
Ontstekingssysteem

Fabrikant van ontstekingssysteem
Soort ontstekingssysteem

Bougie

Elektrodenafstand, mm
Brandstof-/smeersysteem

Fabrikant van carburateur

Soort carburateur

Inhoud benzinetank, liter

Capaciteit oliepomp bij 8.500 omw./min., ml/min.
Inhoud olietank, liter

Type oliepomp

Gewicht

Motorzaag zonder zaagblad, ketting en met lege tanks, kg

Lawaai-emissie (zie opm. 1)
Geluidsvermogen, gemeten dB(A)
Geluidsvermogen, gegarandeerd Ly dB(A)
Geluidsniveau (zie opm. 2)

Equivalent geluidsdrukniveau bij het oor van de gebruiker, gemeten
volgens de van toepassing zijnde internationale normen, dB(A)

Trillingsniveau (zie opm. 3)

Voorste handvat, m/s?

Achterste handvat, m/s?
Ketting/zaagblad

Standaard zaagbladlengte, duim/cm
Aanbevolen zaagbladlengtes, duim/cm
Effectieve zaaglengte, duim/cm
Kettingsnelheid bij maximum vermogen, m/sec.
Steek, duim/mm

Dikte van de aandrijfschakel, duim/mm
Aantal tanden van het aandrijftandwiel

T425

25,4

34

28

2900
12500
0,96/9000

lkeda Denso
CD

NGK BPMR 7A/
Champion RCJ 7Y

0,65

Walbro

WT 804
0,23

39

0,16
Automatisch

2,99

109
110

95,7

34
33

10725
10"/25

17,1 of 15,2

3/8” /9,52 of 1/4" 16,25
0,050/1,3

60f8

Opm.1: Emissie van geluid naar de omgeving gemeten als geluidsvermogen (L) volgens EG-richtlijn 2000/14/EG.

Opm. 2: Equivalent geluidsdrukniveau, volgens 1ISO 7182, wordt berekend als de tijdsgewogen energiesom van de
geluidsdrukniveaus in verschillende werkomstandigheden, met de volgende tijdsindeling: 1/3 nullast, 1/3 maximum

belasting, 1/3 maximum toerental.

Opm. 3: equivalent trillingsniveau conform ISO 22867 wordt berekend als A (8).
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Zaagblad- en kettingcombinaties

De onderstaande combinaties zijn CE-typegoedgekeurd.

Zaagblad Ketting
Lengte, duim | Steek, duim Spoorbreedte, | Maximum aan!al Type Lengte, aandrijfschakels
mm tanden neuswiel (stuks)
10 1/4 1,3 R10 Husqvarna HOO | 60
10 3/8 1,3 7T Husqvarna H36 | 40

Vijlen en vijlmallen van de zaagketting

inch/mm inch/mm
HoO 5/32" /4,0 80° 30° 10° 0,025"/0,65 _ _—
H36 5/32" /4,0 80° 30° 0° 0,025"/0,65 | 5056981-03 | 5056981-14

EG-verklaring van overeenstemming

(Alleen geldig voor Europa)

Husqgvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zweden, tel +46-36-146500, verklaart hierbij dat de Husqvarna
motorkettingzaag T425 met een serienummer uit 2007 en verder (het jaar met daaropvolgend een serienummer wordt
duidelijk aangegeven op het productplaatje), in overeenstemming is met de voorschriften in de RICHTLIIN VAN DE
RAAD:

- van 22 juni 1998 "betreffende machines” 98/37/EG, bijlage IIA.
- van 15 december 2004 "betreffende elektromagnetische compatibiliteit” 2004/108/EEC.
- van 8 mei 2000 "betreffende geluidsemissie door materieel voor gebruik buitenshuis” 2000/14/EG.

Voor informatie betreffende lawaaiemissies, zie hoofdstuk Technische gegevens. De volgende normen zijn van
toepassing: CISPR 12:1997, EN 1SO 11681-2.

Aangemelde instantie: TUV Rheinland InterCert kft. Productcertificering - H-1061, Boedapest, Paulay Eden, 52
Hongarije, heeft een EG-typeonderzoek uitgevoerd volgens artikel 8, punt 2c van de machinerichtlijn (98/37/EG). De
certificaten van de EG-typecontrole volgens bijlage VI hebben nummer: U3 2892008 01

De geleverde motorkettingzaag komt overeen met het exemplaar dat een EG-typecontrole heeft ondergaan.
Huskvarna, 21 januari 2008

P

Bengt Frogelius, Hoofd Ontwikkeling Motorzaag
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ACLARACION DE LOS SIMBOLOS

Simbolos en la maquina:

{ATENCION! jLas motosierras pueden ser
peligrosas! Su uso descuidado o errébneo
puede provocar heridas graves o mortales

al operador o terceros.

Lea detenidamente el manual de

instrucciones y asegurese de entender ..
su contenido antes de utilizar la maquina.

Utilice siempre:

» Casco protector homologado

* Protectores auriculares homologados
* Gafas protectoras o visor

Este producto cumple con la directiva CE
vigente.

Las emisiones sonoras en el entorno

segun la directiva de la Comunidad L
Europea. Las emisiones de la maquina se

indican en el capitulo Datos técnicos y en 4B
la etiqueta.

No permita nunca que la punta de la
espada entre en contacto con ninguin
objeto.

{ATENCION! Si la punta de la espada
toca en un objeto se puede producir
reculada que lanza la espada hacia
arriba y atras contra el usuario. Ello
puede causar dafios personales graves.
Esta sierra sélo debe ser utilizada
por personas con formacion ./)) - o
especial en silvicultura. jConsulte \%

el manual de instrucciones! -T

Los demés simbolos/etiquetas que aparecen en la
maquina corresponden a requisitos de
homologacion especificos en determinados
mercados.
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Simbolos en el manual de

instrucciones:
b'e

efectuarse con el motor parado, con el
botén de parada en la posicion STOP.

Los controles y/o mantenimiento deben

Posicion de funcionamiento

s}
[
=2
d

f

Estrangulador

Utilice siempre guantes protectores
homologados.

La méaquina debe limpiarse
regularmente.

Control visual.

MR

Debe utilizarse gafas protectoras o

visor.
Carga de combustible. 6"1’]’

Carga de aceite y regulacién del
caudal de aceite.

g

El freno de cadena debe estar activado
al poner en marcha la motosierra.

g
T4

{ATENCION! Si la punta de la espada
toca en un objeto se puede producir
reculada que lanza la espada hacia arriba 'y
atras contra el usuario. Ello puede causar
dafios personales graves.
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INTRODUCCION

Apreciado cliente:

iFelicidades por haber adquirido un producto Husqvarna! La historia de Husqvarna data del afio 1689, cuando el Rey
Karl XI encargé la construccion de una fabrica en la ribera del rio Huskvarna para la fabricacién de mosquetes. La
ubicacién junto al rio Huskvarna era I6gica dado que el rio se utilizaba para generar energia hidraulica. Durante los mas
de 300 afios de existencia de la fabrica Husqvarna, se han fabricado productos innumerables; desde estufas de lefia
hasta modernas maquinas de cocina, maquinas de coser, bicicletas, motocicletas, etc. En 1956 se introdujo el primer
cortacésped motorizado, seguido de la motosierra en 1959; y es en este segmento en el que actualmente trabaja
Husqvarna.

Husgvarna es hoy uno de los principales fabricantes del mundo de productos de bosque y jardin, con la calidad y las
prestaciones como principal prioridad. La idea de negocio es desarrollar, fabricar y comercializar productos motorizados
para silvicultura y jardineria, asi como para las industrias de construccion y obras publicas. Husqgvarna tiene como
objetivo estar en la vanguardia por lo que respecta a ergonomia, facilidad de empleo, seguridad y consideracion
ambiental; motivo por el cual ha desarrollado una serie de detalles para mejorar los productos en estas areas.

Estamos convencidos de que usted apreciara con satisfaccion la calidad y prestaciones de nuestro producto por mucho
tiempo en adelante. Con la adquisicién de alguno de nuestros productos, usted dispone de asistencia profesional con
reparaciones y servicio en caso de ocurrir algo. Si ha adquirido el producto en un punto de compra que no es uno de

nuestros concesionarios autorizados, pregunteles por el taller de servicio méas cercano.

Esperamos que su maquina le proporcione plena satisfaccion y le sirva de ayuda por mucho tiempo en adelante. Tenga
en cuenta que este manual de instrucciones es un documento de valor. Siguiendo sus instrucciones (de uso, servicio,
mantenimiento, etcétera) puede alargar considerablemente la vida Util de la maquina e incrementar su valor de reventa.
Si vende su maquina, entregue el manual de instrucciones al nuevo propietario.

iGracias por utilizar un producto Husgvarna!

Husqvarna AB trabaja constantemente para perfeccionar sus productos y se reserva, por lo tanto, el derecho a introducir
modificaciones en la construccion y el disefio sin previo aviso.
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¢QUE ES QUE?
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@ Husqvarna ° j}
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¢Qué es qué en la motosierra?

1 Tapa delcilindro 16 Mango delantero

2 Tornillos de reglaje del carburador 17 Tornillo de ajuste, bomba de aceite
3 Mecanismo de arranque 18 Fiador del acelerador

4 Dep6sito de combustible 19 Acelerador

5 Deposito de aceite de cadena 20 Espada

6 Encendido; estrangulador: 21 Cadena

7 Apoyo de corteza 22 Cabezal de rueda

8 Proteccion contra reculadas 23 Captor de cadena

9 Etiqueta adhesiva de informacién y advertencia 24 Tornillo de tensado de cadena

10 Mando de parada 25 Placa de identificacion

11 Bomba de combustible 26 Carcasa del embrague con freno de cadena
12 Mango superior incorporado.

13 Agujero para sujetar la cuerda de seguridad 27 Silenciador

14 Cubierta de la bujia 28 Proteccion de la espada

15 Empufiadura de arranque 29 Llave combinada

30 Manual de instrucciones
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INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Medidas a tomar antes de utilizar
una motosierra nueva

* Lea detenidamente el manual de instrucciones.

» Compruebe el montaje y ajuste del equipo de corte.
Vea las instrucciones bajo el titulo Montaje.

* Ponga combustible y arranque la motosierra. Vea las
instrucciones en los capitulos Manipulacion del
combustible y Arranque y parada.

» No utilice la motosierra hasta que haya llegado
suficiente aceite lubricante a la cadena. Lea las
instrucciones bajo el titulo Lubricacion del equipo de
corte.

» La exposicion prolongada al ruido puede causar
dafios crénicos en el oido Por consiguiente, use
siempre protectores auriculares homologados.

Importante

JATENCION! Bajo ninguna circunstancia
debe modificarse la configuracion
original de la maquina sin autorizacién
del fabricante. Utilizar siempre
recambios originales. Las
modificaciones y/o la utilizacién de
accesorios no autorizadas pueden
ocasionar accidentes graves o incluso la
muerte del operador o de terceros.

A

{ATENCION! La utilizacién errénea o
descuidada de una motosierra puede
convertirla en una herramienta peligrosa
que puede causar accidentes graves e
incluso mortales. Es muy importante que
leay comprenda el contenido de este
manual de instrucciones.

iIMPORTANTE!
La méaquina s6lo esta disefiada para aserrar madera.

Utilice solamente las combinaciones de espada/cadena
de sierra recomendadas en el capitulo Datos técnicos.

Nunca utilice la maquina si esta cansado, si ha ingerido
alcohol o si toma medicamentos que puedan afectarle
la vista, su capacidad de discernimiento o el control del
cuerpo.

Utilice el equipo de proteccion personal. Vea las
instrucciones bajo el titulo Equipo de proteccion personal.

No modifique nunca esta maquina de forma que se
desvie de la version original, y no la utilice si parece
haber sido modificada por otras personas.

No utilice nunca una maquina defectuosa. Siga las
instrucciones de mantenimiento, control y servicio de
este manual. Algunas medidas de mantenimiento y
servicio deben ser efectuadas por especialistas
formados y cualificados. Vea las instrucciones bajo el
titulo Mantenimiento.

Nunca utilice otros accesorios que los recomendados
en este manual. Vea las instrucciones bajo los titulos
Equipo de corte y Datos técnicos.

iNOTA! Utilice siempre gafas protectoras o visera para
reducir el riesgo de dafios causados por objetos
lanzados. Una motosierra puede lanzar con gran fuerza
objetos como virutas, trozos de madera pequefios, etc.
Ello comporta riesgo de dafios personales graves,
especialmente en los 0jos.

{ATENCION! En el interior del silenciador
hay sustancias quimicas que pueden ser
cancerigenas. Evitar el contacto con
estas sustancias si se dafa el
silenciador.

{ATENCION! Si se hace funcionar el
motor en un local cerrado o mal
ventilado, se corre riesgo de muerte por
asfixia o intoxicacién con mondéxido de
carbono.

A

{ATENCION! Lainhalacién prolongada de
los gases de escape del motor, la neblina
de aceite de cadenay el polvo de serrin
puede poner en riesgo la salud.

JATENCION! Un equipo de corte
defectuoso o una combinacién errénea
de espada/cadena de sierre aumentan el
riesgo de reculadas. Utilice solamente
las combinaciones de espada/cadena de
sierrarecomendadas y siga las
instrucciones.Vea las instrucciones bajo
el titular Datos técnicos.

A

{ATENCION! El sistema de encendido de
esta maquina genera un campo
electromagnético durante el
funcionamiento. Este campo magnético
puede, en determinadas circunstancias,
interferir con marcapasos. Para reducir
el riesgo de lesiones graves o letales, las
personas que utilizan marcapasos deben
consultar con su médico y con el
fabricante del marcapasos antes de
emplear esta maquina.
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Emplee siempre el sentido comun

Es imposible abarcar todas las situaciones imaginables
que se pueden producir al utilizar una motosierra.
Proceda con cuidado y emplee el sentido comun. Evite
todo uso para el cual no se sienta suficientemente
calificado. Si después de leer estas instrucciones todavia
se siente inseguro en cuanto al procedimiento de uso,
consulte con un experto antes de proseguir. No dude en
ponerse en contacto con el distribuidor o con nosotros si
tiene alguna duda en cuanto al empleo de la motosierra.
Estamos a su disposicion para darle consejos que le
ayuden a emplear su motosierra de forma mejor y mas
segura. Le recomendamos hacer un cursillo sobre
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empleo de motosierras. El distribuidor local, una escuela
de silvicultura o una biblioteca pueden informarle acerca
del material de formacién y los cursos disponibles.

Se realiza un trabajo constante de mejoras del disefio y la
técnica, que aumentan su seguridad y eficacia. Visite al
distribuidor local regularmente para averiguar qué provecho
pueden proporcionarle las novedades que se introducen.

Equipo de proteccion personal

« Extintor de incendios y pala

Utilice prendas ajustadas que no limiten su movilidad.

iIMPORTANTE! Pueden producirse chispas en el
silenciador, la espada y la cadena o en otra fuente.
Tenga siempre a mano herramientas para extinguir
incendios, por si fueran necesarias. Asi ayudara a
prevenir incendios forestales.

JATENCION! La mayoria de los
accidentes con la motosierra se
producen cuando la cadena toca al
usuario. Para trabajar con la maquina
debe utilizarse un equipo de proteccion
personal homologado. El equipo de
proteccién personal no elimina el riesgo
de lesiones, pero reduce su efecto en
caso de accidente. Pida a su distribuidor
gue le asesore en la eleccién del equipo.

A

Esta motosierra con mango superior esta disefiada
especificamente para la cirugia arbérea y el
mantenimiento de arboles. A causa del disefio compacto
especial de los mangos (poco separados), hay mas riesgo
de lesiones. Por ese motivo, estas motosierras especiales
solo deben usarlas para realizar trabajos en arboles las
personas con formacion en técnicas especiales de trabajo
y corte y convenientemente protegidas (cesta de podar,
cuerdas, arnés de seguridad). Para todos los demas
trabajos de corte a ras del suelo, es recomendable utilizar
las motosierras normales (con mangos mas separados).

iNOTA! Nunca utilice la motosierra sosteniéndola con
una mano solamente. Una motosierra no puede
controlarse de manera segura con una sola mano; Ud.
puede sufrir cortes. Agarre siempre los mangos con
ambas manos, de manera firme y segura.

{ATENCION! Los trabajos en arboles
requieren conocimientos de técnicas
especiales de trabajo y corte, que deben
aplicarse para contrarrestar el aumento
del riesgo de lesiones. Nuncalleve a
cabo trabajos en arboles, a menos que
haya recibido formacién profesional
especifica para tales trabajos, incluida la
formacién en el uso de equipos de
seguridad y otros equipos de escalada,
como arneses, cuerdas, cinturones,
trepadoras, mosquetones, etcétera.

A

» Casco protector homologado

» Protectores auriculares

« Gafas protectoras o visor

» Guantes con proteccién anticorte

» Pantalones con proteccion contra sierra

« Botas con proteccion anticorte, puntera de acero y
suela antideslizante

* Tenga siempre a mano el equipo de primeros auxilios.

Equipo de seguridad de la maquina
En este capitulo se explican los componentes de
seguridad de la maquina y sus funciones. Para el control
y mantenimiento, vea las instrucciones del capitulo
Control, mantenimiento y servicio del equipo de seguridad
de la motosierra. Vea el capitulo Componentes de la
maquina para ver donde estan situados estos
componentes en su maquina.

La vida Util de la maquina puede acortarse y el riesgo de
accidentes puede aumentar si el mantenimiento de la
maquina no se hace de forma adecuada y si los trabajos
de servicio y/o reparacion no se efecttan de forma
profesional. Para méas informacion, consulte con el taller
de servicio oficial mas cercano.

JATENCION! No emplee nunca una maquina
con equipo de seguridad defectuoso. El
equipo de seguridad se debe controlar y
mantener.Vealas instrucciones del capitulo
Control, mantenimiento y servicio del
equipo de seguridad de la motosierra. Si el
control de su maquina no da resultado
satisfactorio, hay que acudir a un taller de
servicio para la reparacion.

A
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Freno de cadena con proteccién contra
reculadas

Su motosierra esta equipada con un freno de cadena
disefiado para detener la cadena de sierra en caso de
reculada. Un freno de cadena reduce el riesgo de
accidentes, pero so6lo es usted, el usuario, quien puede
impedirlos.

Proceda con cuidado en la utilizacién de la sierra,
procurando que el sector de riesgo de reculada de la
espada nunca toque ningun objeto.

* Elfreno de cadena (A) se activa bien manualmente
(con la mano izquierda) o por efecto de la inercia.

« La activacién se produce al empujar hacia delante la
proteccién contra reculadas (B).

¢ El movimiento activa un mecanismo de muelle que
tensa la cinta del freno (C) alrededor del sistema de
arrastre de la cadena (D) en el motor (tambor de
embrague).

« La proteccion contra reculadas no sélo activa el freno
de cadena. También cumple otra funcién importante:
reduce el riesgo de que la mano izquierda toque la
cadena si el usuario suelta el mango delantero.
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El freno de cadena debe estar activado cuando se
arranca la motosierra, para impedir que la cadena gire.

Utilice el freno de cadena como 'freno de
estacionamiento' al arrancar y para los traslados
cortos a fin de prevenir accidentes por contacto
involuntario de usted o el entorno con la cadena de
sierra en movimiento.

El freno de cadena se desacopla empujando la
proteccion contra reculadas hacia atras, contra el
mango delantero.

-

Las reculadas pueden ser rapidisimas y muy violentas.
La mayoria de las reculadas son pequefias y, por tanto,
no siempre activan el freno de cadena. En estos casos
debe sujetarse la motosierra con fuerza, sin soltarla.

El modo de activacién del freno de cadena, manual o
por inercia, depende de la fuerza de lareculada y de la
posicién de la motosierra en relacién al objeto con el

que toca el sector de riesgo de reculada de la espada.

En reculadas fuertes y con el sector de riesgo de
reculada de la espada lo mas lejos posible del
usuario, el freno de cadena esta disefiado para ser
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activado por su propio contrapeso (inercia) en el
sentido de reculada.

En las reculadas poco violentas, o al trabajar con el
sector de riesgo de reculada cerca del usuario, el
freno de cadena se activa manualmente con la mano
izquierda.

o

« En posicién de tala, la mano izquierda esta en una
posicion que permite la activacion manual del freno
de cadena. Con este agarre, cuando la mano
izquierda esté colocada de forma que no puede influir
en el movimiento de la proteccién contra reculada, el
freno de cadena s6lo se puede activar mediante la
funcion de inercia.

¢Activard siempre mi mano el freno de
cadena en caso de reculada?

No. Hace falta una fuerza determinada para mover la
proteccion contra reculada hacia adelante. Si su mano
s6lo roza la proteccién contra reculada o resbala sobre
ella, puede ocurrir que la fuerza no sea suficiente para
activar el freno de cadena. También debe agarrar con
firmeza la empufadura de la motosierra cuando trabaja.
Si lo hace y se produce una reculada, puede ocurrir que
no suelte el agarre de la empufiadura delantera y que no
active el freno de cadena, o que el freno de cadena no se
active hasta que la sierra haya girado bastante. En casos
asi puede suceder que el freno de cadena no tenga
tiempo de detener la cadena antes de que le toque a
usted.

Ello ocurre también en determinadas posturas de trabajo
gue impiden que su mano llegue a la proteccion contra
reculada para activar el freno de cadena; por ejemplo,
cuando se sujeta la sierra en posicion de tala.

¢, Se activa siempre por inercia el freno de
cadena cuando se produce unareculada?

No. En primer lugar, su freno debe funcionar. En segundo
lugar, la reculada debe tener la fuerza suficiente para
activar el freno de cadena. Si el freno de cadena fuera
demasiado sensible, se activaria constantemente, lo que
seria molesto.

¢Me protegeréd siempre el freno de
cadena contra dafios si se produce una
reculada?

No. En primer lugar, su freno debe funcionar para
proporcionar la proteccién prevista. En segundo lugar, el
freno se debe activar tal como se describe arriba para
detener la cadena de sierra en una reculada. En tercer
lugar, el freno de cadena se puede activar, pero si la
espada esta demasiado cerca de usted puede ocurrir que
el freno no tenga tiempo de reducir la velocidad y parar la
cadena antes de que la motosierra le toque.

Solamente usted y empleando unatécnica de trabajo
correcta puede eliminar el efecto de reculaday los
riesgos que comporta.

Fiador del acelerador

El bloqueador del acelerador esta disefiado para impedir
la activacion involuntaria del acelerador. El acelerador (B)
se libera cuando se presiona el blogqueador (A) en la
empufiadura (= cuando se agarra la empufiadura).
Cuando se suelta la empufiadura, el acelerador y el
bloqueador del acelerador vuelven a sus posiciones
iniciales respectivas. En esta posicion el acelerador es
bloqueado automaticamente en ralenti.

A

B

Captor de cadena

El captor de cadena esta disefiado para captar las cadenas
que se sueltan o se rompen. Normalmente esto se evita
con el tensado correcto de la cadena (vea las instrucciones
bajo el titulo Montaje) y con un mantenimiento adecuado
de la espada y la cadena (vea las instrucciones bajo el
titulo Instrucciones generales de trabajo).
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Sistema amortiguador de vibraciones

Su maquina incorpora un sistema amortiguador disefiado
para reducir al maximo posible las vibraciones y optimizar
la comodidad de uso.

=

j

El sistema amortiguador de vibraciones de la maquina
reduce la transmisién de vibraciones entre la parte del
motor/equipo de corte y la parte de los mangos de la
maquina. El cuerpo de la motosierra, incluyendo el
equipo de corte, va suspendido de la parte de los mangos
con un elemento antivibratorio.

D @
El corte de maderas duras (la mayoria de los arboles
caducifolios) produce mas vibraciones que el de maderas
blandas (la mayoria de las coniferas). El corte con un
equipo de corte desafilado o incorrecto (modelo

incorrecto o mal afilado) incrementa el nivel de
vibraciones.

777

JATENCION! La sobreexposicién alas
vibraciones puede provocar problemas
circulatorios y dolencias de caréacter
nervioso, especialmente en personas
con patologias circulatorias. Acuda a un
médico si nota sintomas corporales que
puedan relacionarse con la
sobreexposicién a las vibraciones. Son
ejemplos de tales sintomas la pérdida de
sensibilidad, el 'cosquilleo’, las
'‘punzadas’, el dolor, la pérdida o
reduccion de la fuerza normal o los
cambios en el color y la superficie de la
piel. Estos sintomas se presentan
normalmente en dedos, manos y
mufiecas. Los sintomas pueden
aumentar en temperaturas frias.

A

Boton de parada

El botén de parada se utiliza para parar el motor.

ot
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Silenciador

El silenciador estéa disefiado para reducir al maximo
posible el nivel sonoro y para apartar los gases de escape
del usuario.

En regiones de clima calido y seco, puede haber un
riesgo de incendio considerable.

JATENCION! Los gases de escape del
motor estan calientes y pueden contener
chispas que pueden provocar incendio.
Por esarazoén, jnunca arranque la
maquina en interiores o cerca de
material inflamable!

A

iNOTA! El silenciador esta muy caliente durante el
funcionamiento y después de parar. Esto también es
aplicable al funcionamiento en ralenti. Preste atencion
al riesgo de incendio, especialmente al emplear la
maquina cerca de sustancias y/o gases inflamables.

{ATENCION! No utilice nunca una
motosierra sin silenciador o con el
silenciador defectuoso. Un silenciador
defectuoso puede incrementar
considerablemente el nivel de ruido y el
riesgo de incendio. Tenga a mano
herramientas para la extincién de
incendios.

A

Equipo de corte

Este capitulo describe cémo Ud., con un mantenimiento
correcto y utilizando el equipo de corte adecuado, podra:
* Reducir la propension a las reculadas de la maquina.

* Reduce la ocurrencia de salidas y roturas de la
cadena de sierra.

» Proporciona un resultado de corte 6ptimo.
* Aumentar la duracion del equipo de corte.
» Evita el aumento de los niveles de vibraciones.

Reglas basicas

e jUtilice solamente el equipo de corte
recomendado por nosotros! Vea las instrucciones
bajo el titular Datos técnicos.

* jMantengalos dientes cortantes delacadenabien
y correctamente afilados! Siga nuestras
instrucciones y utilice el calibrador de limado
recomendado. Una cadena mal afilada o defectuosa
aumenta el riesgo de accidentes.

2
w
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* jMantengala profundidad de corte correcta! Siga
nuestras instrucciones y utilice el calibrador de
profundidad recomendado. Una profundidad de corte
demasiado grande aumenta el riesgo de reculada.

o9

¢ jMantengalacadenacorrectamente tensada! Con
un tensado insuficiente se incrementa el riesgo de
solturas de la cadena y se aumenta el desgaste de la
espada, la cadena y el pifién de arrastre.

* jMantenga el equipo de corte bien lubricado y
efectle el mantenimiento adecuado! Con una
lubricacion insuficiente se incrementa el riesgo de
roturas de cadena y se aumenta el desgaste de la
espada, la cadenay el pifién de arrastre.

O
=

Equipo de corte reductor de reculadas

JATENCION! Un equipo de corte
defectuoso o una combinacién errénea
de espada/cadena de sierre aumentan el
riesgo de reculadas. Utilice solamente
las combinaciones de espada/cadena de
sierrarecomendadas y siga las
instrucciones.Vea las instrucciones bajo
el titular Datos técnicos.

A

Las reculadas s6lo puede evitarlas Ud. el usuario,
impidiendo que el sector de riesgo de reculada de la
espada toque algun objeto.

El efecto de las reculadas puede reducirse utilizando un
equipo de corte con reduccion de reculada "incorporada”,
asi como con un afilado y mantenimiento correctos de la
cadena.

Espada

Cuanto mas pequefio es el radio de punta, menor es la
propension a la reculada.

Cadena

Una cadena de sierra consta de distintos eslabones que
se presentan en version estandar y en version reductora
de reculada.

iIMPORTANTE! Ninguna cadena de sierra elimina el
riesgo de reculada.

{ATENCION! Cualquier contacto con una
sierra de cadena en girando puede
causar dafios muy graves.

N

Expresiones caracteristicas de la espada y cadena

Para conservar la eficacia de todos los componentes de
seguridad del equipo de corte, debe sustituir las
combinaciones de espada/cadena de sierra gastadas o
dafiadas por una espada y una cadena recomendadas
por Husgvarna. Vea las instrucciones del capitulo Datos
técnicos para informacion sobre las combinaciones de
espada/cadena de sierra que recomendamos.

Espada
« Longitud (pulgadas/cm)

« Numero de dientes en el cabezal de rueda (T).

« Paso de cadena (=pitch) (pulgadas). El cabezal de
rueda de la espaday el pifion de arrastre de la cadena
de la motosierra deben adaptarse a la distancia entre
los eslabones de arrastre.

_D
PITCH =15

« Numero de eslabones de arrastre (unidades). A cada
combinacion de longitud de cadena, paso de cadena
y numero de dientes del cabezal de rueda, le
corresponde un nimero determinado de eslabones
de arrastre.

« Ancho de la guia de la espada (pulgadas/mm). El
ancho de la guia de la espada debe estar adaptado al
ancho del eslabén de arrastre de la cadena.

« Orificio para aceite de cadena y orificio para pasador
tensor de cadena. La espada debe estar adaptada al
disefio de la motosierra.

Cadena
« Paso de cadena (=pitch) (pulgadas)

_D
PITCH=3
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* Ancho del eslabon de arrastre (mm/pulgadas)

* Numero de eslabones de arrastre (unidades)

Afilado y ajuste del taléon de profundidad
de una cadena de sierra

Generalidades sobre el afilado de los dientes
cortantes

* No corte nunca con una sierra roma. Es sefial de sierra
roma cuando es necesario presionar el equipo de corte
a través de la madera y el que las virutas son muy
pequefias. Una cadena de sierra muy roma no produce
virutas. El Gnico resultado es polvo de madera.

* Unasierra de cadena bien afilada atraviesa por si sola
la madera y produce virutas grandes y largas.

* La parte cortante de una cadena de sierra se
denomina eslabon de corte, formado por un diente de
corte (A) y un talén de profundidad (B). La distancia en
altura entre ellos determina la profundidad de corte.

Hay tres medidas a considerar para el afilado del diente
de corte.

1 Angulo de afilado

4

2 Angulo de corte
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3 Posicién de la lima

4 Diametro de la lima redonda

M

Es muy dificil afilar correctamente una cadena de sierra sin
los accesorios adecuados. Por ello le recomendamos que
utilice nuestro calibrador de afilado. La plantilla garantiza
un afilado de la cadena de sierra para una reduccion de la
reculada y una capacidad de corte éptimas.

Vea las instrucciones del capitulo Datos técnicos en lo
referente a los datos para el afilado de la cadena de su
motosierra.

Afilado de dientes cortantes

frelc®

Para afilar dientes de corte se requiere una lima redonda
y un calibrador de afilado. Vea las instrucciones del
capitulo Datos técnicos en lo referente al diametro de fila
redonda y el calibrador de afilado recomendados para la
cadena de su motosierra.

JATENCION! La negligencia en seguir las
instrucciones de afilado aumenta
considerablemente la propension ala
reculada de la cadena de sierra.

« Compruebe que la cadena esté bien tensada. Con un
tensado insificiente, la cadena tiene inestabilidad
lateral, lo cual dificulta el afilado correcto.

« Afile siempre desde el interior del diente hacia fuera.
En el retorno, suavice la presion de la lima. Primero,
afile todos los dientes de un lado y, luego, vuelva la
motosierra y afile los dientes del otro lado.

7



INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

« Afile todos los dientes a la misma longitud. Cuando
s6lo queden 4 mm (0,16") de la longitud de diente, la
cadena esta desgastada y debe cambiarse.

(0,16")

T 0
oo

Generalidades sobre el ajuste de la profundidad de
corte

« Al afilar el diente de corte se reduce la altura del talén
de profundidad (= profundidad de corte). Para
mantener una capacidad maxima de corte hay que
bajar el talén de profundidad al nivel recomendado.
En lo referente a la profundidad de corte de la cadena
de su motosierra, vea el capitulo Datos técnicos.

min 4 mm

A
/1 ¢

JATENCION! jUna profundidad de corte
excesiva aumenta la propension a las
reculadas de la cadena!

IA

Ajuste de la profundidad de corte

brelc®

« Elajuste de la profundidad de corte debe hacerse con
los dientes cortantes recién afilados. Recomendamos
ajustar la profundidad de corte después de cada
tercer afilado de la cadena de sierra. jATENCION!
Esta recomendacion presupone que la longitud de los
dientes de corte no se ha reducido anormalmente.

« Para ajustar la profundidad de corte se necesita una
lima plana y un calibrador de profundidad de corte.
Recomendamos utilizar nuestro calibrador de afilado
de profundidad para obtener la medida de profundidad

correcta y el &ngulo correcto del talon de profundidad.

* Ponga el calibrador de afilado sobre la cadena de
sierra. En el envase del calibrador hay instrucciones
sobre su empleo. Utilice la lima plana para limar el
sobrante de la parte sobresaliente del talén de
profundidad. La profundidad de corte es correcta
cuando no se nota resistencia alguna al pasar la lima
sobre el calibrador.

Tensado de la cadena

fels®

{ATENCION! Una cadena
insuficientemente tensada puede
soltarse y ocasionar accidentes graves,
incluso mortales.

|A

La cadena se alarga con la utilizacion. Por consiguiente,
es importante ajustar el equipo de corte para compensar
este cambio.

El tensado de la cadena debe controlarse cada vez que
se reposte combustible. iNOTA! Las cadenas nuevas
requieren un periodo de rodaje, durante el que debe
controlarse el tensado con mayor frecuencia.

En general, la cadena debe tensarse tanto como sea
posible, aunque debe ser posible girarla facilimente con la
mano.

<=

« Afloje la tuerca de la espada que fija la cubierta del
embraguel/el freno de cadena. Utilice la llave
combinada.

* Con la punta de la espada hacia arriba, tense la
cadena enroscando el tornillo tensor con la llave
combinada. Tense la cadena hasta que deje de colgar
en la parte inferior de la espada.

-]
* Conlallave combinada, apriete la tuerca de la espada
sujetando al mismo tiempo la punta de la espada.
Compruebe que la cadena de la motosierra pueda
girarse a mano con facilidad y que no cuelgue en la

parte inferior de la espada.

G5 =25

Entre nuestros modelos de motosierra hay diferentes
ubicaciones del tornillo del tensor de cadena. Vea el
capitulo Componentes de la maquina en lo referente a la
ubicacion de este tornillo en su modelo.
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Lubricacién del equipo de corte

{ATENCION! La lubricacién insuficiente
del equipo de corte puede ocasionar
roturas de cadena, con el riesgo
consiguiente de accidentes graves e
incluso mortales.

‘A

Aceite para cadena de motosierra

Un aceite para cadena de motosierra ha de tener buena
adhesion a la cadena, asi como buena fluidez tanto en
climas calidos como frios.

Como fabricantes de motosierras hemos desarrollado un
aceite para cadena 6ptimo que, gracias a su origen
vegetal, es también biodegradable. Recomendamos el
uso de nuestro aceite para obtener la mayor conservacion,
tanto de la cadena de sierra como del medio ambiente. Si
nuestro aceite para cadena de motosierra no es accesible,
recomendamos usar aceite para cadena comun.

iNo utilizar nunca aceite residual! Es nocivo para
usted, la maquina y el medio ambiente.

iIMPORTANTE! Si utiliza aceite vegetal para cadena de
sierra, desmonte y limpie la ranura de la espada y la
cadena de sierra antes del almacenamiento
prolongado. De no hacerlo, hay riesgo de que se oxide
el aceite de la cadena de sierra, con lo que la cadena se
vuelve rigida y el cabezal de rueda se atasca.

Repostaje de aceite para cadena de motosierra

» Todos nuestros modelos de motosierra tienen
lubricacion automatica de la cadena. Algunos
modelos pueden obtenerse también con flujo de
aceite regulable.

» Eldepésito de aceite de cadena y el depdsito de
combustible estan dimensionados para que se termine

el combustible antes de terminarse el aceite de cadena.

No obstante, para que esta funcién de seguridad sea
efectiva debe utilizarse el aceite de cadena de sierra
correcto (un aceite demasiado claro se termina antes
de que se termine el combustible), debe seguirse
nuestra recomendacion de reglaje del carburador
(una mezcla demasiado pobre hace que el
combustible dure méas que el aceite de cadena), y
deben seguirse nuestras recomendaciones de equipo
de corte (una espada demasiado larga requiere mas
aceite lubricante).
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Control de la lubricacion de la cadena

e Controle la lubricacién de la cadena cada vez que
reposte. Vea las instrucciones del capitulo
Lubricacion del cabezal de rueda de la espada.

Apunte la punta de la espada a unos 20 cm (8
pulgadas) de un objeto fijo y claro. Después de 1
minuto de funcionamiento a 3/4 de aceleracion debe
verse una linea de aceite clara en el objeto.

Si no funciona la lubricacién de la cadena:

* Compruebe que el canal de aceite de cadena en la
espada esté abierto. Limpielo si es necesario.

* Compruebe que la guia de la espada esté limpia.
Limpiela si es necesario.

« Compruebe que el cabezal de rueda de la espada
gire con facilidad y que su orificio de lubricacién esté
abierto. Limpie y lubrique si es necesario.

:

Si la lubricacién de la cadena no funciona después de
efectuar los controles y medidas anteriores, contacte a su
taller de servicio.



INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Pifion de arrastre de la cadena

He

El tambor del embrague lleva los siguientes pifiones de
arrastre de cadena:

A Pifién Spur (pifién soldado en el tambor)

A

Compruebe regularmente el nivel de desgaste del pifion
de arrastre de la cadena y cambielo si presenta un
desgaste anormal. El pifién de arrastre de la cadena debe
cambiarse cada vez que se cambie la cadena.

Control del desgaste del equipo de corte

He

Controle diariamente la cadena para comprobar si:

* Hay grietas visibles en los remaches y eslabones.

* Lacadena esta rigida.

« Los remaches y eslabones presentan un desgaste
anormal.

Deseche la cadena de sierra si concuerda con alguno o
varios de los puntos anteriores.

Para comprobar el desgaste de la cadena que utiliza, le
recomendamos que la compare con una cadena nueva.

Cuando s6lo queden 4 mm de longitud de diente cortante,
la cadena esté gastada y debe cambiarse.
Espada

fels®| =

Controle a intervalos regulares:

* Sise han formado rebabas en los lados de la espada.
Lime si es necesario.

« Silaguia de la espada presenta un desgaste
anormal. Cambie la espada si es necesario.

V]

Si la punta de la espada presenta un desgaste
anormal o irregular. Si se ha formado una "cavidad” al
final del radio de la punta, en la parte inferior de la
espada, es sefial de que Ud. ha utilizado la maquina
con un tensado de cadena insuficiente.

N

Para obtener una duracién 6ptima, la espada debe
girarse cada dia.

JATENCION! La mayoria de los
accidentes con la motosierra se
producen cuando la cadena toca al
usuario.

Utilice el equipo de proteccion personal.
Vea las instrucciones bajo el titulo
Equipo de proteccion personal.

Evite los trabajos para los que no se
sienta suficientemente capacitado. Vea
las instrucciones bajo los titulos Equipo
de proteccién personal, Medidas
preventivas de reculadas, Equipo de
corte e Instrucciones generales de
trabajo.

Evite situaciones con riesgo de reculada.
Vea las instrucciones bajo el titulo
Equipo de seguridad de la maquina.

Utilice el equipo de corte recomendado y
controle su estado. Vea las instrucciones
bajo los titulos Datos técnicos e
Instrucciones generales de seguridad.

Compruebe el funcionamiento de las
piezas de seguridad de la motosierra.
Vea las instrucciones bajo los titulos
Instrucciones generales de trabajo e
Instrucciones generales de seguridad.

No utilice nunca una motosierra
agarrandola solamente con una mano.
Una motosierra no se controla con
seguridad con una mano. Agarre con
fuerzay firmeza las empufiaduras con
ambas manos.
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MONTAJE

Montaje de la espaday la cadena

Hels®

{ATENCION! Para manipular la cadena
deben utilizarse guantes protectores.

A

Compruebe que no esté activado el freno de cadena
empujando la proteccion contra reculadas del freno de
cadena hacia el mango delantero.

Desenrosque la tuerca de la espada y desmonte la
carcasa del embrague (el freno de cadena). Saque la
proteccion de transporte.

posterior extrema. Monte la cadena en el pifién de
arrastre y la guia de la espada. Empiece con la parte
superior de la cadena.

Compruebe que los filos de los eslabones de corte estén
orientados hacia delante en la parte superior de la
espada.

Monte la cubierta del embrague y ponga el vastago de
tensado de cadena en el orificio de la espada.
Compruebe que los eslabones de arrastre de la cadena
encajen en el pifién de arrastre y que la cadena esté bien
colocada en la guia de la espada. Apriete a mano las
tuercas de la espada.

g
\)@J

S=
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Tense la cadena enroscando en el sentido de las agujas
del reloj el tornillo de tensado con la llave combinada. La
cadena debe tensarse hasta que deje de colgar en la
parte inferior de la espada. Vea las instrucciones del
capitulo Tensado de la cadena de sierra.

La cadena estéa correctamente tensada cuando no cuelga
en la parte inferior de la espada y puede girarse
facilmente con la mano. Apriete las tuercas de la espada
con la llave combinada, sujetando al mismo tiempo la
punta de la espada.

El tensado de una cadena nueva debe controlarse con
frecuencia, hasta que se haya hecho el rodaje. Controle
el tensado regularmente. Una cadena correcta significa
buena capacidad de corte y larga duracion.

)

Montaje del apoyo de corteza

El apoyo de corteza es opcional. Para montar el apoyo de
corteza, consulte a su taller de servicio local.




MANIPULACION DEL COMBUSTIBLE

Carburante

Aclaracion! La maquina tiene motor de dos tiempos, por

lo que debe utilizarse siempre una mezcla de gasolina
con aceite para motores de 2 tiempos. Es importante

medir con precision la cantidad de aceite que se mezcla

para conseguir la proporcion de mezcla adecuada. Al

mezclar pequefias cantidades de combustible, incluso los

pequefios errores en la cantidad de aceite tienen una
gran incidencia en la proporcién de mezcla.

Mezcla

1:50 (2%) con aceite para motores de dos tiempos
HUSQVARNA 0 JASO FC 0 ISO EGC GRADE.

1:33 (3 %) con otros aceites para motores de dos tiempos
refrigerados por aire y clasificados para JASO FB/ISO EGB.

{ATENCION! Para hacer la mezcla,
compruebe que haya buena ventilacion.

Gasolina

Je

« Utilice gasolina sin plomo o gasolina con plomo de
alta calidad.

* NOTA! En los motores con catalizador debe
usarse mezcla de gasolina sin plomo y aceite.

« Lagasolina con plomo averia el catalizador, cuya
funcién desaparece. El tapén de dep6sito verde en

motosierras con catalizador indica que sélo se debe

usar gasolina sin plomo.

« El octanaje minimo recomendado es 90 (RON). Si se

utiliza gasolina de octanaje inferior a 90, se puede
producir el efecto “clavazén”. Esto produce un
aumento de la temperatura del motor y de la carga
sobre los cojinetes, fendmenos que pueden causar
averias graves del motor.

« Paratrabajos con régimen alto continuado (por ejemplo,

para desramar), se recomienda un octanaje mas alto.
Combustible ecolégico

HUSQVARNA recomienda usar gasolina ecoldgica
(combustible de alquilato); bien gasolina premezclada

Aspen para motores de dos tiempos, o gasolina ecolégica

para motores de cuatro tiempos mezclada con aceite
para motores de dos tiempos segun se indica abajo.
Tenga en cuenta que puede ser necesario ajustar el

carburador cuando se cambia el tipo de combustible (vea

las instrucciones del capitulo Carburador).
Rodaje
No manejar la maquina a revoluciones demasiado altas

por periodos prolongados durante las primeras diez horas.

Aceite para motores de dos tiempos

¢ Paraun resultado y prestaciones 6ptimos, utilice
aceite para motores de dos tiempos HUSQVARNA,
especialmente fabricado para motores de dos
tiempos refrigerados por aire.

« No utilice nunca aceite para motores de dos tiempos
fuera borda refrigerados por agua (llamado outboard

ail), con designacién TCW.

* No utilice nunca aceite para motores de cuatro tiempos.

¢ Un aceite de calidad deficiente o una mezcla de

aceite/combustible demasiado rica puede perjudicar
el funcionamiento del catalizador y reducir su vida util.

. . Aceite para motores de dos
Gasolina, litros | .. .
tiempos, litros
2% (1:50) 3% (1:33)
5 0,10 0,15
10 0,20 0,30
15 0,30 0,45
20 0,40 0,60

« Siempre haga la mezcla de gasolina y aceite en un
recipiente limpio, homologado para gasolina.

« Primero, ponga la mitad de la gasolina que se va a
mezclar. Luego, afiada todo el aceite y agite la
mezcla. A continuacion, afiada el resto de la gasolina.

« Agite bien la mezcla de combustible antes de ponerla
en el deposito de combustible de la maquina.

« No mezcle mas combustible que el necesario para
utilizar un mes como maximo.

* Sino se ha utilizado la maquina por un tiempo
prolongado, vacie el depésito de combustible y limpielo.

Aceite para cadena

« Paralubricar se recomienda un aceite especial (aceite
para lubricar cadenas) con buena aptitud adherente.

=

« No utilice nunca aceite residual. Puede ocasionar
averias en la bomba de aceite, la espada y la cadena.

« Es importante utilizar un aceite adecuado para la
temperatura ambiente (con la viscosidad correcta).

« Con temperaturas bajo cero, algunos aceites se
espesan. Ello puede causar sobrecargas en labomba
de aceite, con averias subsiguientes de las piezas de
la bomba.

« Para la seleccion de aceite lubricante de cadena,
consulte con su taller de servicio.

F
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Repostaje

He

JATENCION! Las siguientes medidas
preventivas reducen el riesgo de incendio:

No fume ni ponga objetos calientes
cerca del combustible.

Apague el motor y deje que se enfrie
unos minutos antes de repostar.

Para repostar, abra despacio la tapa del
depdsito de combustible para evacuar
lentamente la eventual sobrepresion.

Después de repostar, apriete bien la tapa
del depdsito de combustible.

Antes de arrancar, aparte siempre la
maquina del lugar de repostaje.

* Antes de arrancar, aparte la maquina a 3 m como
minimo del lugar de repostaje.

« Nunca arranque la maquina:

1 Siha derramado sobre la maquina combustible o
aceite para cadena. Seque cualquier residuo y espere
a que se evaporen los restos de combustible.

2 Sise salpico el cuerpo o las ropas, cambie de ropas.
Lave las partes del cuerpo que han entrado en
contacto con el combustible. Use agua y jabén.

3 Sihay fugas de combustible en la maquina.
Compruebe regularmente si hay fugas en la tapa del
dep6sito o en los conductos de combustible.

Seque minuciosamente alrededor de las tapas de los
depdsitos. Limpie regularmente los depdsitos de
combustible y de aceite para cadena. Cambie el filtro de
combustible una vez al afio como minimo. La suciedad en
los depésitos produce perturbaciones del
funcionamiento. Asegurese de que el combustible esté
bien mezclado, agitando el recipiente antes de repostar.
Las capacidades de los depdsitos de combustible y aceite
para cadena estan adaptadas entre si. Por consiguiente,
haga el repostaje de ambos al mismo tiempo.

{ATENCION! El combustible y los
vapores de combustible son muy
inflamables. Proceda con cuidado en la
manipulacién del combustible y el aceite
de cadena.Tenga en cuenta el riesgo de
incendio, explosién e inhalacién.

Seguridad en el uso del
combustible

» No reposte nunca la maquina con el motor en marcha.

* Procure que haya buena ventilacion durante el
repostaje y la mezcla de combustible (gasolina 'y
aceite para motores de 2 tiempos).
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JATENCION! No utilice nunca una
maquina con dafios visibles en la
proteccion de bujiay el cable de
encendido. Hay riesgo de generacion de
chispas, que pueden causar incendios.

A

Transporte y almacenamiento

* Almacene lamotosierray el combustible de forma que
no haya riesgo de que los eventuales vapores y fugas
entren en contacto con chispas o llamas. Por ejemplo,
cerca de maquinas eléctricas, motores eléctricos,
contactos/interruptores eléctricos, calderas de
calefaccion o similares.

« Para el almacenamiento del combustible deben
utilizarse recipientes especiales homologados.

* En caso de almacenamiento o transporte de la
motosierra por tiempo prolongado, deberan vaciarse
los depésitos de combustible y aceite para cadena.
Consulte con la gasolinera mas cercana sobre qué
hacer con el combustible y aceite de cadena
sobrantes.

* Antes del almacenaje prolongado, limpie bien la
maquina y haga el servicio completo.

* La proteccion de transporte del equipo de corte debe
estar siempre montada para el transporte y
almacenamiento de la maquina, a fin de evitar el
contacto fortuito con la cadena aguda. Una cadena
inmovil también puede causar dafios graves al
usuario u otras personas que llegan a la cadena.

Almacenamiento prolongado

Vacie los depositos de combustible y aceite en un lugar
bien ventilado. Guarde el combustible en bidones
homologados y en un lugar seguro. Monte la proteccion
de la espada. Limpie la maquina. Vea las instrucciones
del capitulo Esquema de mantenimiento.



ARRANQUEY PARADA

Arranque y parada

{ATENCION! Antes de arrancar, observe
lo siguiente:

A

El freno de cadena debe estar aplicado
cuando se arranca la motosierra, para
reducir el riesgo de contacto con la
cadena en movimiento al ponerse en
marcha.

No ponga en marcha la motosierra sin
haber montado antes la espada, la
cadenay todas las cubiertas. De otro
modo, el embrague puede zafar y
ocasionar dafios personales.

Ponga la maquina sobre una superficie
estable. Aseglrese de tener buena
estabilidad y de que la cadena no pueda
tocar ningun objeto.

Si debe arrancar la motosierra en el arbol,
consulte las instrucciones del apartado
«Arranque de la motosierra en el arbol»
de la seccion «Técnicas de trabajo».

Asegurese de que no haya terceros
desautorizados en la zona de trabajo.

Motor frio

Arranque: El freno de cadena debe estar activado al
poner en marcha la motosierra. Active el freno moviendo
la proteccién contra reculadas hacia delante.

Cologue el mando en la posicién «I».

Vg2

Bomba de combustible: Presione varias veces la
burbuja de goma de la bomba de combustible hasta que
comience a llenarse de combustible. No es necesario
llenarla totalmente.

Encendido; estrangulador: Extraiga el mando del
estrangulador hasta la posicion de segunda fase. El
estrangulador se cerrard y la palanca del acelerador se
situaré en la posicion de arranque.

Utilice el mismo procedimiento de arranque que para el
motor frio.

Arranque

Agarre el mango delantero con la mano izquierda. Pise
la parte inferior del mango trasero con el pie derecho y
presione la motosierra contra el suelo. Agarre el mango
de arranque con la mano derecha y tire lentamente del
cordon hasta que advierta una resistencia (momento en
que se enganchan los ganchos de arranque). Luego, dé
tirones rapidos y fuertes. Nunca enrosque el cordén de
arranque alrededor de la mano.

iNOTA! No extraiga el cordén de arranque al maximo, y
no suelte la empufiadura de arranque si ha extraido todo
el cordén. Ello puede ocasionar averias en la maquina.

Cuando el motor encienda, oir& una especie de soplido y
entonces debera oprimir inmediatamente el
estrangulador. Reponga con firmeza el cord6n a su
posicion inicial y repita el intento hasta que el motor
arranque. Cuando arranque el motor, acelere al maximo
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ARRANQUEY PARADA

y se desacoplara autométicamente la aceleracion de
arranque.

iIMPORTANTE! Dado que el freno de cadena todavia
esta activado, se deben bajar las revoluciones del motor
lo antes posible aralenti, y esto se logra desconectando
rapidamente el fiador contra aceleraciones
involuntarias. De ese modo, se evita un desgaste
innecesario del embrague, del tambor del embrague y
de la cinta de freno.

!

Aclaracion! Para poner el freno de cadena en su posicion
inicial, mueva la proteccién contra reculadas hacia la
empufiadura del mango. Ahora, la motosierra esta lista
para funcionar.

~

{ATENCION! Lainhalacién prolongada de
los gases de escape del motor, la neblina

de aceite de cadenay el polvo de serrin
puede poner en riesgo la salud.

Nunca ponga en marcha la motosierra sin haber
montado antes correctamente la espada, la cadenay
todas las cubiertas. Vea las instrucciones bajo el titulo
Montaje. Sin la espada y la cadena montadas en la
motosierra, el embrague se puede soltar y causar
dafios graves.

El freno de cadena debe estar aplicado cuando se
arranca la motosierra. Consulte las instrucciones del
apartado «Arranque y parada». No arranque nunca la
motosierra agarrando el cordén de arranque y
soltando la maquina. Este método es muy peligroso,
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porque se pierde facilmente el control de la
motosierra.

« No ponga nunca en marcha la maquina en interiores.
Tenga en cuenta el riesgo de inhalacion de los gases
de escape del motor.

« Observe el entorno y asegurese de que no haya
riesgo de tocar a personas o animales con el equipo
de corte.

T

¢ Sujete siempre la motosierra con ambas manos.
Agarre el mango superior con la mano derechay el
mango delantero con la mano izquierda. Todos los
usuarios, diestros o zurdos, deben seguir estas
instrucciones de agarre. Agarre con firmeza, con
todos los dedos alrededor de los mangos de la
motosierra.

Parada

[ﬁé+ ®|

El motor se para poniendo el botén de parada en la
posicion de parada.




TECNICA DE TRABAJO

Antes de utilizar la maquina:

1 Compruebe que el freno de cadena funcione
correctamente y no esté dafiado.

2 Compruebe que el fiador contra aceleraciones
involuntarias funcione correctamente y no esté dafiado.

3 Compruebe que el botdn de parada funciona bien y
esta en buen estado.

4 Compruebe que todos los mangos estén libres de
aceite.

5 Compruebe que el sistema de amortiguacion de
vibraciones funcione y no esté dafiado.

6 Compruebe que el silenciador esté firmemente
montado y en buenas condiciones.

7 Compruebe que todas las piezas de la motosierra
estén bien apretadas, no presenten dafios y estén
presentes.

8 Compruebe que el retén de cadena esté montado y
en buenas condiciones.

9 Controle el tensado de la cadena.

Instrucciones generales de
trabajo

iIMPORTANTE!

Este capitulo se refiere a las reglas de seguridad
basicas para el trabajo con una motosierra. En ningin
caso, su contenido podra sustituir a los conocimientos,
formacién y experiencia practica de un profesional. Por
consiguiente, cuando no esté seguro de cémo utilizar la
maquina, consulte a un experto. Dirijase a la tienda
donde compré la motosierra, al taller de servicio o a un
usuario de motosierras experto. jEvite los trabajos para
los que no se sienta suficientemente cualificado!

No utilice la motosierra hasta que haya comprendido el
significado de las reculadas y la forma de evitarlas. Vea
las instrucciones bajo el titulo Medidas preventivas de
las reculadas.

No utilice la motosierra hasta que haya comprendido la
diferencia entre las técnicas de corte con la parte
superior y la parte inferior de la espada. Vea las
instrucciones de los capitulos Medidas preventivas de
las reculadas y Equipo de seguridad de la maquina.

Al realizar trabajos de silvicultura por encima del suelo, se
debe asegurar la motosierra. Asegure la motosierra
sujetando una cuerda de seguridad en el orificio de
sujecion de la motosierra.

Utilice el equipo de proteccion personal. Vea las
instrucciones bajo el titulo Equipo de proteccién personal.

Reglas bésicas de seguridad

1 Observe el entorno para:

« Comprobar que no hayan personas, animales, etc.,
que puedan influir en su control de la maquina.

« Impedir que eventuales personas o animales puedan
entrar en contacto con la cadena o sean alcanzadas
o lesionadas por un arbol derribado.

iNOTA! Siga las instrucciones mencionadas arriba y no
utilice la motosierra sin que haya alguien a quien recurrir
en caso de accidente.

2 Todos los trabajos de silvicultura por encima del suelo
deben ser realizados por dos 0 mas personas con la
formacion adecuada (consulte las instrucciones bajo
el titulo Importante). Por lo menos una persona debe
estar en el suelo para poder actuar en caso de
emergencia, por si misma o pidiendo ayuda.

3 Al realizar trabajos de silvicultura por encima del
suelo, la zona de trabajo siempre debe asegurarse y
marcarse con letreros, cintas o algin elemento
similar. La(s) persona(s) que se encuentra(n) en el
suelo siempre deben informar a la/las que trabaja(n)
por encima del suelo antes de ingresar a la zona de
trabajo asegurada.

4 No trabaje en condiciones atmosféricas
desfavorables como niebla, lluvia intensa, tempestad,
frio intenso, etc. El trabajo con mal tiempo es fatigoso
y puede crear circunstancias peligrosas, como
terreno resbaladizo, cambio imprevisto de la direccion
de derribo de los arboles, etc.

5 Proceda con sumo cuidado en el corte de ramas
pequefias y evite cortar arbustos (= varias ramas al
mismo tiempo). Después del corte, las ramas
pequefias pueden atascarse en la cadena, ser
lanzadas hacia Ud. y herirle de gravedad.
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Compruebe que pueda caminar y mantenerse de pie
con seguridad. Vea si hay eventuales impedimentos
para desplazamientos imprevistos (raices, piedras,
ramas, fosos, zanjas, etc.). Proceda con sumo
cuidado al trabajar en terreno inclinado.

Sea sumamente cuidadoso al cortar en arboles en
tension. Un arbol en tensién puede, tanto antes como
después de terminar de cortar, volver a su posicion
normal. Si Ud. o el corte estan mal ubicados, el arbol
puede golpearlo a Ud. o ala maquinay hacerle perder
el control. Las dos situaciones pueden ocasionar
dafios personales graves.

De

8

Para los desplazamientos, bloquee la cadena con el
freno de cadena y pare el motor. Lleve la motosierra
con la espada y cadena orientadas hacia atras. Para
los desplazamientos largos y los transportes utilice
siempre la proteccion de la espada.

Cuando ponga la motosierra en el suelo, bloquee la
cadena de sierra con el freno de cadena y no pierda
de vista la motosierra. Para el 'estacionamiento
prolongado', se debe parar el motor.

Reglas basicas

1

Entendiendo las implicaciones y causas de la
reculada, Ud. puede reducir o eliminar sorpresas que
incrementen el riesgo de accidente. La mayoria de
reculadas son pequefias, aunque algunas son
rapidisimas y muy violentas.

Sujete siempre la motosierra con firmeza, con la
mano derecha en el mango superior y la mano
izquierda en el mango delantero, agarrando los
mangos con todos los dedos. Agarre los mangos con
todos los dedos. Tanto los usuarios diestros como los
zurdos deben seguir estas instrucciones de agarre.
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Este agarre es la mejor forma de reducir el efecto de
una reculada y, al mismo tiempo, mantener el control
de la motosierra.

La mayoria de los accidentes por reculada se
producen al desramar. Procure trabajar con una
postura estable y que en el suelo no hayan objetos
que puedan hacerle tropezar y perder el equilibrio.

Si se trabaja con negligencia, el sector de riesgo de
reculada de la espada puede tocar involuntariamente
una rama, un arbol u otro objeto y producir una
reculada.

Controle la pieza de trabajo. Si las piezas de trabajo
que sierra son pequefias y ligeras, pueden atascarse
en la cadena de sierra y ser lanzadas contra usted.
Esto, aunque no es necesariamente peligroso, puede
sorprenderle y hacerle perder el control de la
motosierra. No sierre nunca troncos apilados ni ramas
sin separarlos antes. Sierre solamente los troncos de
trozo en trozo. Aparte los trozos aserrados para
mantener segura su zona de trabajo.

No utilice nunca la motosierra por encima de los
hombros y evite cortar con la punta de la
motosierra. iNo utilice nunca la motosierra con
una sola mano!

5 Corte con velocidad de cadena alta, acelerando al

maximo.
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6 Sidebe cortar ramas o trabajar a una altura superior a
la de sus hombros, se recomienda el uso de una
plataforma o andamio.

Jers

i

W

7 Para cortar con la parte superior de la espada, en
sentido ascendente desde la parte inferior del objeto a
cortar, proceda con muchisimo cuidado. Al trabajar
con esta técnica, llamada de cadena impelente, la
cadena empuja la motosierra hacia atras, hacia el
usuario. Si la cadena de sierra se atasca, la
motosierra puede ser lanzada hacia atras contra
usted.

8 Si el usuario no resiste la fuerza de la motosierra,
puede ocurrir que ésta retroceda tanto que el sector
de riesgo de reculada de la espada toque el arbol y se
produzca una reculada.

2,

El corte con la parte inferior de la espada, en sentido
descendente desde la parte superior del objeto a
cortar, se denomina de corte con cadena tirante. La
motosierra es tirada hacia el arbol y el canto delantero
del cuerpo se apoya contra el tronco. Con esta técnica
de cadena tirante, el usuario controla mejor la
motosierra y la situacion del sector de riesgo de
reculada de la espada.

9 Siga las instrucciones de afilado y mantenimiento de
la espada y la cadena. Al cambiar la espada y la
cadena sélo deben utilizarse las combinaciones
recomendadas por nosotros. Vea las instrucciones
bajo los titulos Equipo de corte y Datos técnicos.

Uso de la motosierra para podar arboles
con cuerday arnés

Este capitulo explica las practicas que deben llevarse a cabo
para podar arboles con una motosierra y reducir el riesgo de
lesiones al trabajar en las alturas con cuerda y arnés.

Aunque se indican las instrucciones y la formacion basicas,
estas no deben reemplazar nunca una formacién adecuada.

Requisitos generales para trabajar en las alturas

Los operarios de motosierras para podar arboles que
trabajen en las alturas con cuerda y arnés no deben estar
nunca solos. A ras del suelo debe haber un trabajador
cualificado y con formacion sobre los procedimientos de
emergencia adecuados, para prestar ayuda.

Los operarios de motosierras para podar arboles deben
tener formacion acerca de las técnicas generales de
escalada segura y de colocacion para la poda de arboles
y deben estar convenientemente equipados con arneses,
cuerdas, correas, mosquetones y otros elementos
necesarios para mantener una posicion de trabajo fija y
segura, tanto para ellos mismos como para la motosierra.

Preparacion para el uso de la motosierra en el arbol

La sierra debe comprobarse, se le debe afiadir
combustible, se debe arrancar y dejarla funcionar un rato,
todo ello a ras del suelo, antes de paséarsela al operario
encima del arbol. La motosierra debe disponer de una
correa adecuada para sujetarla al arnés del operario:

a) Fije la correa por el punto de sujecion en la parte
trasera de la sierra (A).

®
b) Utilice mosquetones adecuados para asegurar una
fijacién indirecta (a través de la correa) y directa (en el
punto de sujecién de la sierra) de la motosierra al arnés
del operario.

c) Asegurese de que la motosierra estéa bien fijada antes
de elevarla hasta el operario.

d) Asegurese de que la motosierra esta fijada al arnés
antes de desengancharla del dispositivo de elevacion.

La motosierra debe fijarse Gnicamente a los puntos de
sujecion del arnés destinados a ello. Estos puntos
pueden encontrarse en el centro de la parte delantera o
trasera o en los laterales. Si es posible, la fijacion de la
motosierra en el punto central trasero evitara que haya
cuerdas de escalada en medio, y su peso recaera en el
centro, bajo la columna vertebral del operario.

Al mover la motosierra de un punto de sujecion a otro, el
operario debe asegurarse de que esta bien fijada en la
nueva posicién antes de desengancharla del punto de
sujecion anterior.
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Uso de la motosierra en el arbol

El analisis de los accidentes que ocurren al podar arboles
con motosierras muestra que la causa principal es el uso
inapropiado de la motosierra con una sola mano. En la
inmensa mayoria de los casos, los operarios no adoptan
una postura de trabajo segura que les permita agarrar los
dos mangos de la motosierra. Esto aumenta el riesgo de
lesiones, dado que:

* La motosierra no se puede agarrar firmemente si
recula.

* No se puede controlar la motosierra completamente,
por lo que es mas probable que entre en contacto con
las cuerdas de escalada o el cuerpo del operario
(especialmente la mano y el brazo izquierdos).

» Al adoptar una postura de trabajo insegura, se pierde
el control y puede producirse el contacto con la
motosierra a causa de un movimiento inesperado
durante el funcionamiento de la motosierra.

Postura de trabajo segura para el uso con las dos
manos

Para que el operario pueda agarrar la motosierra con
ambas manos, como norma general, debe adoptar una
postura de trabajo segura al utilizar la motosierra:

» al nivel de la cadera para realizar cortes horizontales,
» al nivel del plexo solar para realizar cortes verticales.

Si el operario trabaja cerca de troncos verticales con poca
fuerza lateral en la postura de trabajo, solo es necesario
mantener la estabilidad para adoptar una postura de
trabajo segura. No obstante, a medida que el operario se
aleja del tronco, debera tomar medidas para eliminar o
contrarrestar la fuerza lateral creciente, por ejemplo,
redireccionando la cuerda principal con un punto de anclaje
adicional o utilizando una correa ajustable directamente
desde el arnés hasta el punto de anclaje adicional.

Para ayudar a mantener la estabilidad en la postura de
trabajo, se puede utilizar un estribo provisional hecho con
una eslinga continua.

Arranque de la motosierra en el arbol
Al arrancar la motosierra en el arbol, el operario debe:
a) Aplicar el freno de cadena antes de arrancarla.

b) Sujetar la motosierra en la parte izquierda o derecha
del cuerpo al arrancarla:

1 En la parte izquierda, debe sujetar la motosierra con
la mano izquierda en el mango delantero y separar la
motosierra del cuerpo mientras tira del cordén de
arranque con la otra mano.

2 Enlaparte derecha, debe sujetar la motosierra con la
mano derecha en cualquier mango y separar la
motosierra del cuerpo mientras tira del cordén de
arranque con la mano izquierda.

El freno de cadena debe estar siempre aplicado antes de
bajar la motosierra en funcionamiento hacia su correa. El
operario debe comprobar siempre que la motosierra
tenga suficiente combustible antes de acometer cortes
importantes.
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Uso de la motosierra con una mano

El operario no debe usar nunca una motosierra con una
sola mano.
El operario nunca debe:

« Cortar si el sector de riesgo de reculada se encuentra
en la punta de la espada de la motosierra.

e Sujetar una seccién y cortarla.
» Intentar coger las secciones que caen.

« Cortar en el arbol si solo dispone de una cuerda;
deben usarse siempre dos cuerdas.

« Compruebe el estado del arnés, el cinturén y las
cuerdas con frecuencia y regularidad.

Extraccion de una motosierra atascada

Si la motosierra queda atascada durante un corte, el
operario debe:

* Parar la motosierra y sujetarla de forma segura al
interior del arbol cortado (es decir, hacia el lado del
tronco) o a una cuerda de otra herramienta.

« Extraer lamotosierra del corte mientras eleva larama,
si es necesario.

* En caso necesario, utilice una sierra de mano u otra
motosierra para extraer la sierra atascada, cortando,
como minimo, a 30 cm de ella.

Si se utiliza una sierra de mano o una motosierra para
extraer la motosierra atascada, los cortes deben ser
exteriores (hacia la punta de la rama), para evitar que la
motosierra atascada se retire junto con la seccion y la
situacion se complique todavia més.

Técnica basica de corte

{ATENCION! Nunca utilice la motosierra
sosteniéndola con una mano solamente.
Una motosierra no puede controlarse de
manera segura con una sola mano; Ud.
puede sufrir cortes. Agarre siempre los
mangos con ambas manos, de manera
firme y segura.

Generalidades

« jPara cortar, utilice siempre la aceleracion maxima!

« Después de cada corte de sierra, suelte el acelerador
y deje el motor en vacio (la aceleracion maxima
prolongada sin carga, es decir sin que el motor tenga

la resistencia de la cadena en el aserrado, produce
averia grave del motor).

« Corte descendente = con cadena "tirante”.
« Corte ascendente = con cadena "impelente”.

La técnica con cadena "impelente” supone un mayor
riesgo de reculada. Vea las instrucciones bajo el titulo
Medidas preventivas de las reculadas.
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Designaciones

Tronzado = denominacion genérica del corte transversal
de la madera.

Desramado = corte de las ramas de un arbol talado.

Particion = rotura del objeto que se corta antes de
concluir el corte.

Para los trabajos de tronzado deben tenerse en
cuenta cinco factores muy importantes:

1 Elequipo de corte no debe quedar apretado en el
surco.

3 Durante el tronzado y después del mismo, la cadena
de la sierra no debe tocar el suelo ni objeto alguno.

4 ¢Hay riesgo de reculada?

5 ¢Puede la configuracién del terrenoy el entorno influir
en su estabilidad y seguridad para caminar y
mantenerse de pie?

El atasco de la cadena y la particién del objeto de corte
pueden deberse a dos factores: el apoyo del objeto antes

y después del tronzado, y si el objeto a cortar esta tenso.

En la mayoria de casos, estos factores pueden evitarse
efectuando el tronzado en dos etapas: por arriba y por
abajo. Asi se neutraliza la propensién del objeto a cortar
a apretar la cadena o a partirse.

{ATENCION! Si la cadena se atasca en el
surco: jPare el motor! No intente sacar la
motosierra por la fuerza. Si lo hace,
puede accidentarse con la cadena
cuando se suelta repentinamente la
motosierra. Para soltar la motosierra,
utilice una palanca.

A

A continuacion, se indica un listado tedrico de la forma de
tratar las situaciones mas comunes con que puede
enfrentarse un usuario de motosierra.

Tronzado

El tronco en el suelo. No hay riesgo de atasco de la
cadena o de particion del objeto de corte. Sin embargo,
hay un riesgo considerable de que la cadena toque el
suelo después del corte.

Corte desde arriba todo el tronco. Al final del corte,
proceda con cuidado para evitar que la cadena toque el
suelo. Mantenga la aceleracién maximay esté alerta a lo
que va a pasar.

- Si es posible (¢,puede girarse el tronco?), termine el
corte a 2/3 del diametro del tronco.

- Gire el tronco para cortar el tercio restante desde
arriba.

&

El tronco esta apoyado en un extremo. Gran riesgo de
particion.

Empiece cortando desde abajo (aproximadamente 1/3
del diametro del tronco).

- Termine el corte desde arriba, hasta que se
encuentren los dos surcos.

2y
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El tronco estd apoyado en ambos extremos. Gran
riesgo de atasco de la cadena.

———

- Empiece cortando desde arriba (aproximadamente
1/3 del diametro del tronco).

- Termine el corte desde abajo, hasta que se encuentren
los dos surcos.

Desramado

Para cortar ramas gruesas deben aplicarse los mismos
principios que para el tronzado.

Corte las ramas dificiles por partes.

Técnica para talar la corona de un arbol

{ATENCION! La tala de arboles requiere
mucha experiencia. Un usuario de
motosierra inexperto no debe talar
arboles. jEvite los trabajos paralos que
no se considere suficientemente
capacitado!

A

Distancia de seguridad

Al realizar trabajos de silvicultura por encima del suelo, la
zona de trabajo siempre debe asegurarse y marcarse con
letreros, cintas o algin elemento similar. La distancia de
seguridad entre la cima del arbol a talar y el lugar de
trabajo méas cercano debe ser de 2 1/2 longitudes de
arbol. Asegurese de que no permanezca nadie en esta
zona de riesgo antes de la tala y durante la misma.
Direccion de derribo

El derribo tiene por objeto la colocacion del arbol de
forma que el desramado y tronzado subsiguientes
puedan efectuarse en un terreno lo mas "facil” posible. El

talador debe poder caminar y mantenerse de pie con
seguridad. Ante todo, debe evitarse que la cima del arbol
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derribado se atasque en otro arbol. El derribo de una
cima de arbol atascada es muy peligroso (vea el punto 4
de este capitulo).

Cuando haya decidido en qué direccion quiere derribar la
cima del arbol, debe considerar la direccion natural de
caida de la cima.

Esta depende de varios factores:
* Inclinacion

« Torcimiento

« Direccién del viento

« Concentracion de las ramas
* Peso de la nieve, si la hay

Una vez considerados estos factores, puede verse
obligado a dejar que la copa del arbol caiga en su
direccién natural, ya que es imposible, o demasiado
arriesgado, intentar hacerla caer en la direccion deseada
inicialmente.

Otro factor muy importante, que no afecta a la direccién
de derribo pero si a su seguridad personal, es el control
de que el arbol no tenga ramas dafiadas o "muertas” que
puedan romperse por si solas y dafiarle a Ud. durante la
tala.

‘A

Desmoche de un arbol

{ATENCION! En momentos criticos de la
tala deberan levantarse los protectores
auriculares apenas termine el aserrado,
afin de poder advertir ruidos y sefiales
de advertencia.

Para desmochar un arbol se hacen tres cortes. Se
empieza con los cortes de indicacion, compuestos por un
corte superior y un corte inferior, y se termina con el corte
de derribo. Con la ubicacién correcta de estos cortes
puede controlarse con gran exactitud la direccién de
derribo.



TECNICA DE TRABAJO

Corte de indicacion

Los cortes de indicacién se inician con el corte superior.
Intente que su postura en el arbol sea en el lado correcto
y corte con una carrera de traccion.

"

i
Jﬁ
Y l% v

Luego, efectle el corte inferior, que debe terminar
exactamente donde termind el corte superior.

=

¥

=

La profundidad del corte de indicacion debe ser igual a 1/
4 del diametro del tronco, y el &ngulo entre los cortes
superior e inferior debe ser de 45° como minimo.

i)
m

La convergencia de ambos cortes se denomina linea de
corte de indicacion. La linea de corte de indicacion debe
ser perfectamente horizontal y formar un angulo recto
(90°) con la direccién de derribo elegida.

I

o>

Corte de derribo

El corte de derribo se hace en el lado opuesto del arbol y
debe ser perfectamente horizontal. Intente adoptar una
postura correcta para poder cortar con una carrera de
traccion.

Sitle el corte de derribo a unos 3-5 cm (1,5-2 pulgadas)
por encima del plano horizontal del corte de indicacion.

Coloque el apoyo de corteza (si ha sido montado) detras
de la faja de desgaje. Corte con aceleracién maxima
introduciendo lentamente la cadena / espada en el
tronco. Preste atencion a si la copa del arbol se mueve
en direccién opuesta a la elegida para el derribo.

El corte de derribo debe quedar paralelo con la linea de
corte de indicacion, con una distancia minima entre
ambos de 1/10 del diametro del tronco. La parte del
tronco sin cortar se denomina faja de desgaje.

La faja de desgaje funciona como una bisagra que dirige
la direccién de derribo del arbol.

Se pierde completamente el control de la direccién de
derribo del arbol si la faja de desgaje es demasiado
pequefia o se atraviesa al cortar, o si los cortes de
indicacién y derribo estan mal situados.

Recomendamos utilizar una longitud de espada mas
grande que el diametro del tronco a cortar, para que los
cortes de indicacion y derribo pueden hacerse como
"cortes sencillos”. En lo referente a las longitudes de
espada recomendadas para su motosierra, vea el
capitulo Datos técnicos.
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Hay técnicas para la tala de arboles con didametros de
tronco mas grandes que la longitud de la espada. Estas
técnicas conllevan un riesgo considerable de que el
sector de riesgo de reculada de la espada toque un

objeto.
A
JJ;

Medidas preventivas de las
reculadas

{ATENCION! jDesaconsejamos a los
usuarios insuficientemente cualificados
que talen arboles con espada de longitud
mas pequefia que el diametro del tronco
acortar!

‘A

JATENCION! Las reculadas pueden ser
rapidisimas, repentinas y violentas,
lanzando la motosierra, la espaday la
cadena contra el usuario. Si lacadenaen
movimiento toca al usuario, pueden
producirse lesiones muy graves e
incluso mortales. Es necesario
comprender las causas de las reculadas
y que pueden evitarse procediendo con
cuidado y trabajando con la técnica
correcta.

A

Tratamiento de una tala fallida

Corte de arboles y ramas tensos
Preparativos:

Estime el sentido de la tension y dénde tiene su punto de
ruptura (es decir, el punto en el que se romperia si se
siguiera tensando).

NN
Zey

Determine la forma més segura de soltar la tensiéon y
también, si Ud. puede hacerlo. En situaciones muy
complicadas, el Unico método seguro consiste en utilizar
un torno en vez de la motosierra.

Generalidades:

Situese de modo que no haya riesgo de que sea
alcanzado por el tronco/la rama cuando se suelte.

Haga uno o varios cortes en el punto de ruptura o cerca
del mismo. Corte a la profundidad requerida y con el
ndmero de cortes necesarios para que la tensién del
tronco/la rama se suelte lo suficiente para que el tronco/
la rama se "parta” en el punto de ruptura.
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¢Qué es lareculada?

Reculada es la denominacién de una reaccion repentina
por la que la motosierra y la espada salen despedidas de
un objeto que ha entrado en contacto con el cuadrante
superior de la punta de la espada, denominado sector de
riesgo de reculada.

=

2

La reculada sigue siempre el sentido del plano de la
espada. Lo mas comun es que la motosierra y la espada
reboten hacia atras en sentido ascendente, hacia el
usuario. También hay otros sentidos de reculada
dependiendo de la posicion de la motosierra en el
momento en que el sector de riesgo de reculada de la
espada toca un objeto.

La reculada sélo puede producirse cuando el sector de
riesgo de reculada de la espada toca un objeto.

Tronzado del tronco

Vea las instrucciones bajo el titulo Técnica basica de
corte.




MANTENIMIENTO

Generalidades

El usuario sélo puede efectuar los trabajos de
mantenimiento y servicio descritos en este manual.

iIMPORTANTE! Todas las medidas de mantenimiento que
no estén indicadas en este manual deben ser efectuadas
por una tienda autorizada con servicio (distribuidor).

Ajuste del carburador

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de
medio ambiente y emisiones, su motosierra tiene
limitadores de movimiento en los tornillos de ajuste del
carburador. Estos limitan las posibilidades de ajuste a un
méaximo de 1/4 vuelta.

Su producto Husqvarna ha sido construido y fabricado
conforme a especificaciones que reducen los gases de
escape toxicos.

Funcionamiento

« Elrégimen del motor se controla mediante el
acelerador y el carburador. En el carburador se
efectlia la dosificacion de la mezcla de aire y
combustible. Esta mezcla es regulable. Para obtener
la potencia méxima de la maquina, el reglaje de la
dosificacion debe ser correcto.

« Con el reglaje del carburador se adapta el motor a las
condiciones locales; como clima, altitud, gasolina y
tipo de aceite para motor de dos tiempos.

« El carburador tiene tres dispositivos de reglaje:

- L = surtidor de bajo régimen
- H = surtidor de pleno régimen
- T =tornillo de reglaje del ralenti

« Con los surtidores L y H se regula la dosificacion de
combustible deseada para el flujo de aire que permite
la abertura del acelerador. La mezcla de aire/
combustible se empobrece (menos combustible)
girando en el sentido de las agujas del reloj, y se
enriquece (méas combustible) girando en sentido
contrario a las agujas del reloj. El régimen se aumenta

con una mezcla pobre y se reduce con una mezclarica.

« Con el tornillo T se regula la posicién del acelerador
en ralenti. El ralenti se aumenta girando el tornillo T
en el sentido de las agujas del reloj y se reduce
girandolo en sentido contrario a las agujas del reloj.

Reglaje basico y rodaje

El reglaje basico del carburador se lleva a cabo en las
pruebas que se hacen en fabrica. Se debe evitar el
funcionamiento a régimen de revoluciones alto durante
las 10 primeras horas.

iNOTA! Sila cadena gira en ralenti, debe girarse el
tornillo T en sentido contrario a las agujas del reloj
hasta que la cadena se detenga.

Régimen recomendado en ralenti: 2900 r.p.m.
Reglaje preciso

Después del rodaje de la maquina, debe hacerse el
reglaje preciso del carburador. El reglaje preciso debe
hacerlo un técnico cualificado. Primero se regula el
surtidor L, luego el tornillo de ralenti T y, por ultimo, el
surtidor H.

Cambio del tipo de combustible

Puede ser necesario efectuar nuevamente un reglaje
preciso si, después de cambiar el tipo de combustible, la
motosierra se comporta de manera diferente en cuanto a
la capacidad de arranque, la aceleracion, la velocidad de
embalamiento, etc.

Requisitos

* Losreglajes deben hacerse con el filtro de aire limpio
y la cubierta del cilindro montada. Si se regula el
carburador con un filtro de aire sucio, se obtendréa una
mezcla demasiado pobre cuando se limpie el filtro.
Ello puede ocasionar averias graves del motor.

« No trate de ajustar las boquillas L y H més alla del
tope, porque esto puede causar dafios.

« Ponga en marcha la maquina siguiendo las
instrucciones de arranque y deje que se caliente
durante 10 minutos.

« Ponga la maquina sobre una superficie plana con la
espada apuntando desde Ud.y sin que ni la misma ni
la cadena toquen la superficie de apoyo u objeto
alguno.

Surtidor de bajo régimen L

Gire la boquilla L en sentido horario hasta el tope. Si el
motor tiene mala aceleracién o marcha irregular en
ralenti, gire la boquilla L en sentido antihorario hasta
lograr una buena aceleracién y régimen de ralenti.

Reglaje preciso del ralenti, tornillo T

El ralenti se regula con el tornillo marcado con unaT. Para
regular, enrosque (en el sentido de las agujas del reloj) el
tornillo T con el motor en marcha hasta que empiece a
girar la cadena. A continuacion, desenrosque (en sentido
contrario a las agujas del reloj) hasta que la cadena se
pare. El reglaje del régimen de ralenti es correcto cuando
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el motor funciona regularmente en todas las posiciones,
habiendo un buen margen hasta el régimen en que
empieza a girar la cadena.

{ATENCION! Si el régimen de ralenti no
puede ajustarse para que se pare la
cadena, acuda a un taller de servicio. No
utilice la motosierra hasta que esté
correctamente regulada o reparada.

‘A

Control,mantenimiento y servicio
del equipo de seguridad de la
motosierra

Surtidor de pleno régimen H

El motor se ajusta en fabrica al nivel del mar. Para
trabajar a gran altitud o en otras condiciones
climéaticas, temperaturas o humedad del aire puede
ser necesario hacer un pequefio ajuste del surtidor
de régimen alto.

iNOTA! Si se enrosca demasiado el surtidor de
régimen alto hay riesgo de averia del pistén y/o el
cilindro.

Para la prueba de funcionamiento en fabrica, el surtidor
de régimen alto se ajusta para que el motor cumpla con
la normativa vigente y alcance el rendimiento maximo.
Seguidamente el surtidor de régimen alto del carburador
se fija en posicién desenroscada maxima con un limitador
de movimiento. El limitador de movimiento limita a un
maximo de una vuelta completa la posibilidad de ajuste.

Carburador correctamente regulado

Con el carburador correctamente regulado, la maquina
acelera sin dilacién y "ronronea” ligeramente a plena
aceleracion. Ademas, la cadena no debe girar en ralenti.
El reglaje demasiado pobre del surtidor L puede
ocasionar dificultades de arranque y mala aceleracion. El
reglaje demasiado pobre del surtidor H reduce la
potencia de la maquina y ocasiona mala aceleracién y/o
la averia del motor.
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Aclaracién! Para todos los trabajos de servicio y
reparacion de la maquina es necesaria una capacitacion
especial. Esto es especialmente aplicable al equipo de
seguridad. Si la maquina no da resultados satisfactorios
en alguno de los controles de la lista abajo, le
recomendamos que acuda a un taller de servicio.

Freno de cadena con proteccion contra
reculadas

Control del desgaste de la cinta de freno

Dol

Limpie el freno de cadena y el tambor de embrague de
serrin, resina y suciedad. La suciedad y el desgaste
perjudican la funcién de frenado.

Controle regularmente que el punto mas desgastado de
la cinta de freno tenga un minimo de 0,6 mm de grosor.

Control de la proteccion contra reculadas

e

Compruebe que la proteccién contra reculadas esté
intacta, sin defectos visibles como, por ejemplo, grietas.

\

Empuje la proteccion contra reculadas adelante y atras
para comprobar que se mueve con facilidad y que esta
firmemente anclada a su articulacion en la cubierta del
embrague.
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Control del efecto de frenado

Cologue la motosierra sobre una base firme y arranquela.
Fijese que la cadena no entre en contacto con el suelo u
otro objeto. Consulte las instrucciones bajo el titulo
Arranque y parada.

Sostenga la motosierra con firmeza, agarrando los
mangos con todos los dedos.

Acelere al maximo y active el freno de cadena girando la
mufieca izquierda hacia la proteccién contra reculadas.
No suelte el mango delantero. La cadena debe
detenerse inmediatamente.

Fiador del acelerador

J'e

« Compruebe que el acelerador esté bloqueado en la
posicion de ralenti cuando el fiador esta en su
posicion inicial.

15

« Apriete el fiador del acelerador y compruebe que
vuelva a su posicion de partida al soltarlo.

1B

« Compruebe que el acelerador y el fiador se muevan
con facilidad y que funcionen sus muelles de retorno.

d

« Arranque la motosierra y acelere al maximo. Suelte el
acelerador y compruebe que la cadena se pare y
permanezca inmdvil. Si la cadena gira con el
acelerador en la posicion de ralenti debe controlarse
el reglaje de ralenti del carburador.

Captor de cadena

e

Compruebe que el captor de cadena esté intacto y que
esté firmemente montado al cuerpo de la motosierra.

Sistema amortiguador de vibraciones

brelc®|~

Compruebe regularmente que los elementos
antivibraciones no estén agrietados o deformados.

=

—
Compruebe que los elementos antivibraciones estén bien
anclados entre la parte del motor y la parte de los
mangos, respectivamente.

Botdén de parada

be
Arranque el motor y compruebe que se pare cuando se
mueve el boton de parada a la posicion de parada.

[é+ ®)
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Silenciador

Brels©|~

Nunca utilice una maquina que tenga un silenciador
defectuoso.

Compruebe regularmente que el silenciador esté
firmemente montado en la maquina.

El silenciador esté disefiado para amortiguar el ruido y
para apartar del usuario los gases de escape. Los gases
de escape estan calientes y pueden contener chispas
gue pueden ocasionar incendios si se dirigen los gases a
materiales secos e inflamables.

Mecanismo de arranque

{ATENCION! El muelle de retorno esta
tensado en el cuerpo del mecanismo de
arranque y, con una manipulacion
negligente, puede soltarse y causar
lesiones.

A

Para cambiar el muelle de arranque o el
cordén de arranque, proceda con
cuidado. Utilice gafas protectoras y
guantes protectores.

Cambio de un cordén de arranque roto o
desgastado

*

« Afloje los tornillos que fijan el mecanismo de arranque
en el carter y saque el mecanismo.
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« Extraiga el cordén unos 30 cmy saquelo de la guia en
la periferia de la polea. Anule el efecto del muelle de
retorno dejando que la polea gire despacio hacia
atras.

« Afloje el tornillo del centro de la polea y saque ésta.
Ponga un cordén nuevo en la polea y fijelo. Enrolle
unas 3 vueltas de cordén de arranque en la polea.
Monte la polea contra el muelle de retorno de forma
que el extremo del muelle enganche la polea. Ponga
el tornillo en el centro la polea. Pase el cordén por el
orificio del cuerpo del mecanismo de arranque y la
empufiadura de arranque. Haga un nudo resistente
en el cordon.

Tensado del muelle de retorno

* Saque el corddn de arranque de la guia de la polea 'y
gire ésta en el sentido de las agujas del reloj unas 2
vueltas.

Aclaracion! Compruebe que sea posible girar la polea
como minimo 1/2 vuelta mas con el cord6n totalmente
extraido.
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Cambio de un muelle de retorno roto

He

« Levante la polea. Vea las instrucciones bajo el titulo
Cambio de un cordén de arranque roto o desgastado.
Tenga en cuenta que el muelle de retorno esta tenso
en el cuerpo del mecanismo de arranque.

« Desmonte el casete con el muelle de retorno fuera del
mecanismo de arranque.

¢ Lubrique el muelle de retorno con aceite claro. Monte
el casete con el muelle de retorno en el mecanismo
de arranque. Monte la polea y tense el muelle de
retorno.

Montaje del mecanismo de arranque

« Para montar el mecanismo de arranque, primero
extraiga el cordén y después coloque el mecanismo
en su sitio en el carter. Luego, suelte despacio el
corddn para que los ganchos agarren la polea.

* Ponga los tornillos de fijacion del mecanismo de
arranque y apriételos.

Filtro de aire

He|—~

El filtro de aire debe limpiarse regularmente de polvo y
suciedad para evitar:

« Fallos del carburador

« Problemas de arranque

« Reduccion de la potencia

« Desgaste innecesario de las piezas del motor.
« Un consumo de combustible excesivo.

« Paradesmontar el filtro, saque primero la cubierta del
cilindro. Al montar, compruebe que el filtro quede
colocado herméticamente contra el soporte. Para
limpiar el filtro, sacudalo o cepillelo.

Para una limpieza a fondo del filtro, lavelo en agua
jabonosa.

Un filtro utilizado durante mucho tiempo no puede
limpiarse del todo. Por tanto, hay que cambiarlo a
intervalos regulares. Un filtro de aire averiado debe
cambiarse.

Una motosierra HUSQVARNA puede equiparse con
varios tipos de filtro de aire, segn el medio de trabajo, el
clima, la estacién del afio, etc. Consulte a su distribuidor
para mayor informacion.
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Bujia

e

Los factores siguientes afectan al estado de la bujia:

e Carburador mal regulado.

¢ Mezcla de aceite inadecuada en el combustible
(demasiado aceite o aceite inadecuado).

» Filtro de aire sucio.

Estos factores producen revestimientos en los electrodos
de la bujia que pueden ocasionar perturbaciones del
funcionamiento y dificultades de arranque.

Si la potencia de la maquina es demasiado baja, si es
dificil arrancar la maquina o si el ralenti es irregular:
revise primero la bujia antes de tomar otras medidas. Si
la bujia esta muy sucia, limpiela y compruebe que la
separacion de los electrodos sea de 0,65 mm. La bujia
debe cambiarse aproximadamente después de un mes
de funcionamiento o méas a menudo si es necesario.

N

} 0.65mm =y

Aclaracion! jUtilice siempre el tipo de bujia recomendado!
Una bujia incorrecta puede arruinar el piston y el cilindro.
Asegurese de que la bujia tenga supresion de
perturbaciones radioeléctricas.

Engrase del cabezal de rueda de
la espada

Brels®© |~

El cabezal de rueda de la espada debe engrasarse en
cada repostaje. Utilice la pistola de engrase especial y
grasa para cojinetes de buena calidad.
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Ajuste de la bomba de aceite

=
Oe
La bomba de aceite es regulable. El ajuste se hace
girando el tornillo con un destornillador. Si se gira el
tornillo en sentido horario, el caudal de aceite aumenta, si
se gira en sentido antihorario, el caudal de aceite
disminuye.

[ —
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El depésito de aceite deberia estar casi vacio cuando el
combustible estuviera agotandose. Asegurese de
rellenar el depésito de aceite cada vez que afiada
combustible a la motosierra.

{ATENCION! Al efectuar el ajuste, el
motor no debe estar en marcha.

1A

Sistema refrigerante

frelc®

Para lograr una temperatura de funcionamiento lo mas
baja posible, la maquina incorpora un sistema
refrigerante.

El sistema refrigerante esta compuesto por:

1 Toma de aire en el mecanismo de arranque.
Deflector de aire.

Palas de ventilador en el volante.

Aletas de enfriamiento en el cilindro.

a b~ w N

Cubierta del embrague

Limpie el sistema refrigerante con un cepillo una vez por
semana (en condiciones dificiles, con mayor frecuencia).
Un sistema refrigerante sucio u obturado produce
sobrecalentemiento de la maquina, con las consiguientes
averias del cilindro y el pistén.
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Programa de mantenimiento

A continuacion incluimos una lista con los puntos de mantenimiento a efectuar en la maquina. La mayoria de los puntos
se describen en el capitulo “Mantenimiento”.

Mantenimiento diario

Mantenimiento semanal

Mantenimiento mensual

Limpie la parte exterior de la maquina.

En motosierras sin catalizador,
controle el sistema de refrigeracion
semanalmente.

Compruebe si esta desgastada la
cinta del freno de cadena. Cambiela
cuando quede menos de 0,6 mm en
el punto mas gastado.

Compruebe que los componentes del
acelerador funcionen con seguridad.
(Fiador y acelerador.)

Revise el mecanismo de arranque y el
resorte de retorno.

Compruebe si estan desgastados el
centro, el tambor y el muelle de
embrague.

Limpie el freno de cadena 'y
compruebe que funcione con
seguridad. Verifique que el captor de
cadena esté intacto y cambielo si es
necesario.

Compruebe que los elementos
antivibracién no estan dafiados.

Limpie la bujia. Compruebe que la
separacion de los electrodos sea de
0,65 mm.

Dé vuelta la espada cada dia para
que el desgaste sea regular.
Compruebe que el orificio de
lubricacién de la espada no esté
obturado. Limpie la guia de la cadena.
Si la espada lleva cabezal de rueda,
engréaselo.

Lime las eventuales rebabas en los
lados de la espada.

Limpie el exterior del carburador.

Compruebe que la espaday la
cadena reciban aceite suficiente.

Limpie o cambie el apagachispas del
silenciador.

Revise el filtro y el conducto de
combustible. Cambielos si es
necesario.

Revise la cadena de sierra en lo
referente a grietas en remaches y
eslabones, rigidez de la cadena o
desgaste anormal de remaches y
eslabones. Cambie las piezas
gastadas.

Limpie el compartimento del
carburador.

Vacie el depésito de combustible y
limpielo interiormente.

Afile la cadena y compruebe su
tensado y su estado. Verifique que el
pifién de arrastre de la cadena no
esté demasiado desgastado,
cambielo si es necesario.

Limpie el filtro de aire. Cambielo si es
necesario.

Vacie el depésito de aceite y limpielo
interiormente.

Limpie la toma de aire del mecanismo
de arranque.

Revise todos los cables y conexiones.

Compruebe que los tornillos y las
tuercas estén apretados.

Controle que el mando de detencién
funcione.

Controle que no haya fugas de
combustible del motor, del depésito o
de los conductos de combustible.

En motosierras con catalizador,
controle el sistema de refrigeracion
diariamente.

Compruebe el filtro de aire y limpielo,
si es necesario.
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Datos técnicos

Motor

Cilindrada, cm®

Diametro del cilindro, mm

Carrera, mm

Régimen de ralenti, r.p.m.

Régimen méaximo de embalamiento recomendado, r.p.m.
Potencia, KW/r.p.m.

Sistema de encendido

Fabricante de sistema de encendido
Tipo de sistema de encendido

Bujia

Distancia de electrodos, mm

Sistema de combustible y lubricacion

Fabricante de carburador

Tipo de carburador

Capacidad del depésito de gasolina, litros

Caudal de la bomba de aceite a 8.500 r.p.m., ml/min.
Capacidad del depésito de aceite, litros

Tipo de bomba de aceite

Peso

Motosierra sin espada ni cadena, con depdsitos vacios, kg

Emisiones de ruido (ver la nota 1)

Nivel de potencia actstica medido dB(A)

Nivel de potencia acustica garantizado Ly, dB(A)
Niveles acusticos (vea la nota 2)

Nivel equivalente de presién acustica en el oido del usuario,
medido segun las normas internacionales aplicables, dB(A)

Niveles de vibraciones (vea la nota 3)

Mango delantero, m/s?

Mango trasero, m/s?

Cadenalespada

Longitud de espada estandar, pulgadas/cm
Longitudes de espada recomendadas, pulgadas/cm
Longitud efectiva de corte, pulgadas/cm
Velocidad de la cadena a potencia maxima, m/s
Paso, pulgadas/mm

Grosor del eslabén de arrastre, pulgadas/mm
Numero de dientes del pifién de arrastre

T425

25,4

34

28

2900
12500
0,96/9000

Ikeda Denso
CD

NGK BPMR 7A/
Champion RCJ 7Y

0,65

Walbro

WT 804
0,23

3-9

0,16
Automatica

2,99

109
110

95,7

34
3,3

10725
10"/25

17,1015,2

3/8" /9,52 0 1/4" 16,25
0,050/1,3

608

Nota 1: Emisiones sonoras en el entorno medidas como potencia acustica (Ly,) segun la directiva CE 2000/14/CE.

Nota 2: El nivel equivalente de presién acustica, segun ISO 7182, se calcula como la suma de energia, ponderada en
el tiempo, de los niveles de presion acustica en diferentes estados de funcionamiento, con la siguiente division temporal:

1/3 en vacio, 1/3 a plena carga, 1/3 a régimen maximo.

Nota 3: El nivel de vibracion equivalente calculado es A, segln la norma ISO 22867 (8).
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Combinaciones de espaday cadena

Las combinaciones siguientes tienen la homologacién CE.

Espada Cadena
Longitud, | Paso, Anchurade | Maximo nimero de dientes, . Longitud, eslabones
Tipo X
pulgadas | pulgadas | ranura, mm | cabezal de rueda de arrastre (unidad)
10 1/4 1,3 R10 Husqvarna HOO | 60
10 3/8 1,3 7T Husqvarna H36 | 40

Afilado y calibres de afilado de la cadena de sierra

inch/mm inch/mm
HoO 5/32" /4,0 80° 30° 10° 0,025"/0,65 _ _—
H36 5/32" /4,0 80° 30° 0° 0,025"/0,65 | 5056981-03 | 5056981-14

Declaracién CE de conformidad

(Rige sdlo para Europa)

Nosotros, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suecia, tel. +46-36-146500, declaramos que la motosierra
Husqvarna T425, a partir del nimero de serie del afio 2007 en adelante (el afio se indica claramente en la placa de
identificacion, seguido del nimero de serie), cumple con las siguientes disposiciones en la DIRECTIVA DEL CONSEJO:

- 98/37/CE, "referente a maquinas”, Anexo IIA, del 22 de junio de 1998.
- 2004/108/CEE, "referente a compatibilidad electromagnética”, del 15 de diciembre de 2004.
- 2000/14/CE, "sobre emisiones sonoras en el entorno” del 8 de mayo de 2000.

Para mas informacién sobre las emisiones sonoras, consulte el capitulo Datos técnicos. Se han aplicado las siguientes
normas: CISPR 12:1997, EN ISO 11681-2.

Organismo inscripto: TUV Rheinland InterCert kft. Production Certification - H-1061, Budapest, Paulay Eden, 52
Hungria, ha efectuado el examen de tipo CE conforme a la Directiva sobre maquinas (98/37/CE), articulo 8, apartado
2c. Los certificados sobre el examen CE de tipo conforme al Anexo VI tienen el nimero: U3 2892008 01

La motosierra entregada coincide con el ejemplar que fue sometido al examen CE de tipo.
Huskvarna, 21 de enero de 2008

Pepr

Bengt Frogelius, Jefe de Desarrollo Motosierra
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EXPLICACAO DOS SIMBOLOS

Simbolos na maquina:

ATENGAO! Moto-serras podem ser
perigosas! O uso indevido ou incorrecto
podera causar sérios ferimentos ou até
mesmo a morte do utilizador ou outras
pessoas.

Leia as instrugGes para o uso com toda a
atencgdo e compreenda o seu conteddo
antes de fazer uso da maquina.

Ll

Use sempre:

» Capacete protector aprovado

* Protectores acusticos aprovados
+ Oculos ou viseira de protecgio

Este produto esta conforme as directivas
em validade da CE.

Emiss6es sonoras para o meio ambiente

conforme directiva da Comunidade Lea
Europeia. A emissdo da maquina é

indicada no capitulo Especificagdes 4B
técnicas e no autocolante.

N&o permita nunca que a ponta da lamina
toque em algum objecto.

<R
S?

ATENGAO! Quando a ponta da lamina
entra em contacto com um objecto, pode
causar uma reacgao de retrocesso, em
que a lamina é atirada para cima e para
tras, contra o utilizador. Isso pode causar
graves ferimentos.

Esta serra s devera ser utilizada
por pessoas com formacéo
especial para trabalhos de
silvicultura.

Ver instrugdes para o uso.

Os restantes simbolos e autocolantes existentes na
maquina dizem respeito a exigéncias especificas
para homologacdo em alguns paises.
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Simbolos nas instru¢cdes para o
uso:

Controlo e/ou manutengao devem ser
efectuados com o motor desligado, com
o contacto de paragem na posi¢éo
STOP.

He

Posigao de funcionamento

Estrangulador

Use sempre luvas de proteccé@o
aprovadas.

Limpeza periédica obrigatdria.

Inspecgéo ocular.

Uso obrigatério de éculos ou viseira de
proteccéo.

Enchimento de combustivel.

Enchimento de éleo e ajustamento do
caudal do 6leo.

O trav@o da corrente deve estar
activado no arranque da moto-serra.

ATENCAO! Quando a ponta da lamina
entra em contacto com um objecto, pode
causar uma reacgao de retrocesso, em que
a lamina é atirada para cima e para tras,
contra o utilizador. Isso pode causar graves
ferimentos.
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INTRODUCAO

Prezado cliente!

Parabéns pela sua preféncia na compra de um produto Husgvarna ! A histéria da Husqvarna recua no tempo até 1689,
quando o rei Karl XI mandou construir uma fabrica na margem da ribeira Huskvarna para fabricar mosquetes. A
localizagdo junto a ribeira Huskvarna era légica, dado que as agua da ribeira eram usadas para gerar energia e desta
forma se tinha acesso a uma hidrogeradora de energia. Durante os mais de 300 anos de existéncia da fabrica
Husgvarna foram fabricados inimeros produtos, desde os antigos fogdes a lenha as modernas maquinas de cozinha,
magquinas de coser, bicicletas, motocicletas, etc. Em 1956 foi langcada a primeira maquina de cortar relva motorizada
que em 1959 foi seguida da motosserra, e é neste sector que a Husqvarna actualmente actua.

A Husqgvarna é actualmente um dos maiores fabricantes mundiais de produtos florestais e para jardinagem, com a
qualidade e o desempenho como prioridade méaxima. A ideia comercial é projectar, fabricar e comercializar produtos
motorizados para uso florestal e de jardinagem, bem como para a industria da construgdo e a indistria fabril. A meta
da Husqvarna é também ser ponta de langa no que diz respeito a ergonomia, facilidade de utilizagdo, seguranca e
consciéncia ambiental, razéo pela qual foram criados varios aperfeicoamentos para melhorar os produtos nessas areas.

Estamos convencidos de que serd com satisfagéo que apreciara a qualidade e desempenho dos nossos produtos
durante muito tempo no futuro. A compra de qualquer dos nossos produtos da-lhe acesso a ajuda profissional com
reparacgdes e assisténcia técnica, na eventualidade de, apesar de tudo, acontecer qualquer coisa. No caso do local de
compra da maquina nao ter sido nenhum dos nossos revendedores autorizados, pergunte-lhes aonde fica a oficina
especializada mais préxima.

Esperamos que ficara satisfeito com a sua nova maquina e que ela o acompanhara durante muito tempo. Lembre-se
de que estas instrugdes de utilizagdo sdo um documento valioso. Seguindo o seu contetdo (utilizagao, assisténcia
técnica, manutencgao, etc) aumentara consideravelmente a vida Util da maquina bem como o preco de venda em
segunda méo da mesma. Se vender a sua maquina, entregue as instrugdes de utilizacdo ao novo proprietario.

Muito obrigado por usar um produto Husqvarna!

Husgvarna AB efectua o desenvolvimento continuo dos seus produtos, reservando-se o direito de introduzir
modificactes referentes, entre outros, ao aspecto e forma dos mesmos sem aviso prévio.
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COMO SE CHAMA?

Como se chama, na moto-serra?
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Cobertura do filtro

Parafusos de afinagéo carburador
Dispositivo de arranque

Deposito de combustivel

Deposito de 6leo da corrente
Ignicéo; estrangulador:

Apoio para casca

Protecgao anti-retrocesso
Autocolante de informagéo e aviso
Comando de paragem

Bomba de combustivel

Punho superior

Orificio de fixagéo da corda de seguranga
Cobertura da vela de ignigao
Pega do arranque

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30

Punho dianteiro

Parafuso de ajuste, bomba do éleo
Bloqueio do acelerador
Acelerador

Lamina

Corrente

Roleto

Retentor de corrente

Parafuso esticador da corrente
Placa de tipo e numero de série

Cobertura do acoplamento com travédo de corrente
incorporado.

Silenciador

Protector de lamina
Chave universal
Instrucées para o uso

Portuguese — 187



INTRUCOES GERAIS DE SEGURANCA

Precaucdes antes de usar a nova
moto-serra

¢ Leia atentamente as instru¢des para o uso.

* Controle a montagem e o ajuste do equipamento de
corte. Ver as instrugdes na secgdo Montagem,

» Abastecer combustivel e por a motosserra a funcionar.
Ver instru¢des nas sec¢gdes Manuseamento de
combustivel e Arranque e paragem.

* Na&o use a moto-serra antes de haver penetrado
suficiente 6leo lubrificante na corrente. Ver as
instrucdes na secgao Lubrificacdo do equipamento de
corte.

* A exposicéo prolongada a ruidos pode provocar
danos auditivos permanentes. Por isso, use sempre
protectores acusticos aprovados.

Importante

ATENCAOQ! Sob nenhumas
circunstancias é permitido modificar a
configuragdo original da maquina sem a
autorizagdo expressa do fabricante.
Devem usar-se sempre acessorios
originais. Modificagdes e/ou acessorios
ndo autorizados podem acarretar em
sérias lesdes ou perigo de vida para o
utilizador ou outros.

A

ATENCAOQ! Uma moto-serra usada
inadvertida ou erradamente pode
transformar-se numa ferramenta
perigosa, causando sérias lesdes, até
mesmo mortais. E muito importante que
vocé leia e compreenda o conteddo
destas instrucdes para o uso.

IMPORTANTE!
A maquina esta projectada para cortar apenas madeira.

S6 deverdo ser usadas as combinagdes de lamina/
corrente por nés recomendadas no capitulo
Especificagdes técnicas.

Nunca use a maquina quando estiver cansado, tiver
bebido alcool ou tomado remédios que possam afectar
a sua vista, a sua capacidade de discernimento ou o
seu controlo fisico.

Use equipamento de protecgédo pessoal. Ver as instrucdes
na seccao Equipamento de proteccao pessoal.

N&o modifique nunca esta maquina de forma a deixar
de corresponder a versao original e ndo a use caso
pareca ter sido modificada por outros.

Nunca use uma méaquina defeituosa. Siga as instru¢ées
de manutencao, controlo e assisténcia técnica destas
instrugdes para o uso. Alguns servigos de manutengdo
e de assisténcia técnica deveréo ser executados por
especialistas qualificados. Ver as instru¢des na secgdo
Manutencéo.

Nunca use outros acessorios além dos recomendados
nestas instrugdes para o uso. Ver as instrucdes nas
seccdes Equipamento de corte e Especificacdes técnicas.

NOTA! Use sempre 6culos de protecgéo ou viseira para
reduzir o risco de danos causados por objectos
arremessados. Uma motosserra pode projectar
objectos, tais como serradura, pequenos pedacos de
madeira etc. com muita forca. Isso pode causar
ferimentos graves, especialmente nos olhos.

ATENGAO! A utilizagdo dum motor em
ambiente fechado ou mal ventilado pode

VAN

ATENCAOQ! O interior do silenciador
contém produtos quimicos
potencialmente cancerigenos. Evite o
contacto directo com esses produtos se
tiver um silenciador danificado.

causar a morte por asfixia ou
envenenamento por gas carbénico.

ATENCAO! Um equipamento de corte
defeituoso ou uma combinagéo lamina/
corrente incorrecta, aumentam o perigo

A

ATENCAOQ! A inspiragdo prolongada dos
gases de escape do motor, de névoa do
6leo da corrente ou de serrim pode ser
um risco para a saude.

de retrocesso! Use apenas as
combinagdes lamina/corrente por nés
recomendadas e siga as instru¢gdes de
afiacdo. Consulte as instrugdes na
secc¢do Especificacfes técnicas.

ATENCAO! O sistema de ignicdo desta
maquina produz um campo
electromagnético durante o
funcionamento. Em determinadas
circunstancias, este campo pode
interferir com o funcionamento de
estimuladores cardiacos. Para reduzir o
risco de lesGes graves ou mortais,
recomendamos que portadores de
estimuladores cardiacos consultem o seu
médico e o fabricante do estimulador
cardiaco, antes de utilizar a maquina.
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Use sempre 0 seu bom senso

E impossivel cobrir todas as possiveis situagdes que se
Ihe podem deparar ao usar uma motosserra. Por isso,
tenha cuidado e use o seu bom senso. Evite todas as
situagBes para as quais se sinta insuficientemente
capacitado! Se apos ter lido estas instrucdes ainda se
sentir inseguro quanto ao modo de proceder, aconselhe-
se com um especialista antes de prosseguir. No caso de
ter davidas sobre a forma de utilizar a motosserra, nao
hesite em entrar em contacto com o seu revendedor ou
connosco. Estamos ao seu dispor e dar-lhe-emos
conselhos que o ajudaréo a usar a sua motosserra de
uma forma melhor e mais segura. Considere frequentar
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um curso de silvicultura. O seu revendedor, escola de
silvicultura ou a sua biblioteca poderao informé-lo sobre o
material de instrucéo e cursos disponiveis.

<~ D
Decorre um trabalho constante para aperfeicoar o design
e a técnica, melhoramentos esses que aumentam a sua
seguranca e eficiéncia. Visite regularmente o seu
revendedor para ver que proveito pode tirar das
novidades lancadas.

Equipamento de protecg¢éo
pessoal

« Botas com proteccdo anti-serra, biqueira de aco e
sola anti-deslizante

« Os primeiros socorros devem sempre estar a mao.
« Extintor de incéndios e pa

o
b
b

~ Y,
As roupas de um modo geral devem assentar bem e ndo
limitar a sua liberdade de movimentos.

IMPORTANTE! O silenciador, a lamina e a corrente ou
qualquer outra fonte podem emitir chispas. Tenha
sempre utensilios de extingdo de incéndios a méo, para
0 caso de serem necessarios. Desse modo contribuira
para impedir incéndios florestais.

ATENCAOQ! A maioria dos acidentes com
moto-serras ocorrem quando a corrente
da serra atinge o utilizador. Em
quaisquer circunstancias de utilizagao
da maquina deve ser utilizado
equipamento de protecgdo pessoal
aprovado. O equipamento de proteccao
pessoal ndo elimina o risco de lesdo mas
reduz os seus efeitos em caso de
acidente. Consulte o seu concessionario
na escolha do equipamento.

A

Esta serra de punho superior foi concebida especificamente
para cirurgia e manutencao de arvores. Devido ao desenho
especial de punho compacto (punhos pouco espagados),
existe um risco de controlo acrescido. Por essa razdo, estas
serras especiais devem ser utilizadas apenas para trabalho
em arvores por pessoas com formagéo em técnicas de
corte e trabalho, e que estejam devidamente seguras
(elevador, cordas, arnés de seguranga). As serras normais
(com punhos mais espagados) sdo recomendadas para
todo o restante trabalho de corte ao nivel do solo.

NOTA! Nunca utilize uma moto-serra segurando-a s6
com uma mao. Nao é possivel controlar uma moto-serra
em seguranga s6 com uma mao; corre o risco de se
serrar a si proprio. Mantenha sempre os punhos bem
seguros com ambas as maos.

ATENGCAO! Trabalhar numa arvore exige
a utilizacdo de técnicas especiais de
corte e trabalho, que tém de ser
observadas para reduzir o risco
acrescido de lesdes pessoais. Nunca
trabalhe numa arvore se néo tiver
recebido formag&o profissional
especifica, incluindo formacéo na
utilizacao de equipamento de seguranga
e escalada, como, por exemplo, arnés,
cordas, cintos, grampos de escalada,
ganchos de encaixe, mosquetdes, etc.

A

* Capacete protector aprovado

* Protectores acusticos

«  Oculos ou viseira de protecgéo

¢ Luvas com protecgdo anti-serra

* Calgas com protecgdo contra serra

Equipamento de seguranca da
maquina

Nesta seccéo sdo apresentados os componentes de
seguranca da maquina e explicadas as respectivas
funcdes. Para inspecgao, manutencgao e servigo, consultar
as instrucdes na secc¢ao Inspeccdo, manutencgao e servico
do equipamento de seguranga da motosserra. Veja as
indicacdes na seccdo Como se chama?, para localizar
esses componentes na sua maquina.

A duracgdo da maquina pode ser afectada e o perigo de
acidentes pode aumentar se a manutencéo da maquina
néo for correcta e se as revisdes e reparacdes nédo forem
executadas de forma profissional. Se necessitar de mais
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esclarecimentos, entre em contacto com uma oficina
sutorizada.

A

equipamento de segurancga deve ser
verificado e mantido em bom estado.
Veja instrugdes na seccdo Inspeccao,
manutencgéo e servico do equipamento
de seguranca da motosserra. Se a sua

verificagdo, devera ser enviada a uma
oficina para reparacéo.

ATENCAOQ! Nunca use uma méaquina com
equipamento de segurancga defeituoso. O

maquinando cumprir todos os pontos de

Travao de corrente com protector anti-
retrocesso

A sua motosserra esta equipada com travdo de corrente,
o0 qual estéa projectado para parar a corrente em caso de

retrocesso. O travéo da corrente reduz o risco de

acidentes, mas s6 Vocé como utilizador os podera evitar.

Tenha cuidado ao usar e controle para que o sector de
risco de retrocesso da lamina nunca entre em contacto
com algum objecto.

« O travao da corrente é activado, ou manualmente
(com a méo esquerda) ou pela funcéo de inércia.

* Aactivacdo ocorre quando o protector anti-retrocesso

(B) é impulsionado para a frente.

&

« Este movimento activa um mecanismo de mola que

comprime a cinta de travagem (C) a volta do sistema

de propulséo da corrente (D) (tambor de friccédo).

190 - Portuguese

O protector anti-retrocesso ndo é somente construido
para activar o travao de corrente. Uma outra fungéo
muito importante é a de reduzir o risco de que a méo
esquerda seja atingida pela corrente, caso ndo
consiga fixar-se no punho dianteiro.

O travéo da corrente deve estar aplicado quando se
da o arranque a motosserra, para impedir que a
corrente rode.

Use o travdo da corrente como 'travéo de
estacionamento’ durante o arranque e ao deslocar-se
por distancias curtas, para impedir acidentes em que
o utilizador ou circundantes entrem em contacto
involuntario com a corrente da serra em movimento.

O travéo de corrente € libertado movendo-se o
protector anti-retrocesso para tras, em direccédo ao
punho dianteiro.

Os retrocessos podem ocorrer subitamente e ser
muito violentos. A maior parte dos retrocessos €
pequena e nem sempre activa o travao de corrente.

No caso de tais retrocessos é importante segurar a
moto-serra bem firme sem a soltar.

i ==
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* O que determina como o travdo de corrente é
accionado, manualmente ou por inércia, é a violéncia
do retrocesso e também a posi¢do da moto-serra em
relacé@o ao objecto com o qual o sector de risco de
retrocesso da lamina entrou em contacto.

Na ocorréncia de retrocessos violentos ou quando o
sector de risco de retrocesso se encontra 0 mais
longe possivel do utilizador, o travdo da corrente esta
construido de modo a ser activado através do
contrapeso do travéo (inércia) na direc¢ao do
retrocesso.

Em casos de retrocessos menos violentos ou durante
situacdes de trabalho onde o sector de risco de

retrocesso se encontra préximo ao utilizador, activa-
se o travdo de corrente manualmente através da mao

esquerda.

* Na posicéo de abate, a médo esquerda esta numa
posicéo que impossibilita a activagdo manual do
travao. Nesta forma de segurar, ou seja, quando a
mao esquerda esta colocada de forma que ndo pode
influenciar o movimento da protecgao contra
retrocesso, o travao da corrente s6 pode ser activado
através da funcéo de inércia.

A minhamao activara sempre o travéo da
corrente na ocorrénciade um
retrocesso?

N&o. E necessaria uma certa forca para empurrar para a
frente a proteccéo anti-retrocesso. Se a sua mao apenas
tocar ligeiramente na protecgéo anti-retrocesso ou
resvalar por cima da mesma, pode a forga ndo ser
suficiente para fazer disparar o travdo da corrente.
Durante o trabalho, vocé deve agarrar a motosserra
firmemente pelos punhos. Se o fizer e ocorrer um

retrocesso, a sua mao talvez ndo chegue nunca a soltar
o punho dianteiro e ndo activara o travdo da corrente, ou
entdo o travdo s é activado apds a serra ter girado uma
distancia consideravel.. Neste tipo de situacéo, pode
acontecer que o travao ndo tenha tempo de fazer parar a
corrente antes dela lhe tocar.

Existem também certas posi¢des de trabalho que fazem
com que a sua mao nao alcance a protecgao anti-
retrocesso para activar o travao; por exemplo quando a
serra € empunhada na posigao de abate.

A activacdo do travéo da corrente por
inércia funcionara sempre na ocorréncia
de um retrocesso?

N&o. Em primeiro lugar o travéo tem que estar em boas
condigdes de funcionamento. Em segundo lugar o
retrocesso tem que ser suficientemente forte para activar
o travao da corrente. Se o travao da corrente fosse
demasiado sensivel, seria activado constantemente
estorvando o trabalho.

O travédo da corrente proteger-me-a
sempre de ferimentos na ocorréncia de
um retrocesso?

N&o. Em primeiro lugar o travao tem que estar em bom
estado de funcionamento para proporcionar a protecgao
prevista. Em segundo lugar tem que ser activado como
descrito acima para parar a corrente na ocorréncia de um
retrocesso. Em terceiro lugar, o travéo da corrente pode
ser activado, mas se a lamina se encontrar muito perto de
si, pode acontecer que o travao néo tenha tempo de
abrandar e fazer parar a corrente antes da motosserra lhe
acertar.

S6 vocé mesmo, com uma técnica de trabalho
correcta, podera eliminar os retrocessos e 0s perigos
inerentes aos mesmos.

Bloqueio do acelerador

O bloqueio do acelerador tem como fungéo impedir a
activacéo involuntaria do acelerador. Quando o bloqueio
(A) é apertado no punho (= quando se agarra o punho), o
acelerador (B) é libertado. Quando se solta o punho, tanto
o acelerador como o blogueio do acelerador retornam as
suas posicdes originais. Nesta posicao o acelerador fica
bloqueado na marcha em vazio.

A
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Retentor de corrente

O retentor de corrente é construido para captar a corrente se
esta saltar ou se romper. Geralmente, estas ocorréncias sao
evitadas por uma tenséo de corrente correcta (ver as
instrucdes na sec¢do Montagem), bem como por
manutencgdo e assisténcia adequadas a lamina e corrente

(ver as instrugdes na secgao Instrucdes gerais de trabalho).

Sistema anti-vibracdo

A maquina esta equipada com um sistema de
amortecimento de vibragdes, construido de forma a
propiciar uma utilizacéo tdo confortavel e isenta de
vibragBes quanto possivel.

/]

—
O sistema de amortecimento de vibragcdes da maquina reduz
a transmisséo das vibragdes entre a parte do motor/
equipamento de corte e a parte dos punhos. O corpo da
moto-serra, inclusive o equipamento de corte, esta suspenso
pela parte dos punhos por meio de elementos anti-vibrag&o.

>
@W
Serrar um tipo de madeira duro (geralmente arvores de
folhas caducas) provoca vibragdes maiores do que serrar
um tipo macio (geralmente coniferas). Serrar com um

equipamento de corte n&o afiado ou errado (tipo errado ou
erradamente afiado), aumenta o nivel de vibragées.

@)
)

=

Contacto de paragem

O contacto de paragem é usado para desligar o motor.
(7

Silenciador

O silenciador é construido para propiciar o mais baixo
nivel de ruido possivel bem como desviar os gases de
escape do utilizador.

Em zonas geogréaficas com clima seco e quente, o perigo
de incéndio é maior.

ATENCAO! Os gases de escape do motor
sdo quentes e podem conter faiscas
causadoras de incéndios. Portanto,
nunca arranque com a maquina em
interiores ou nas proximidades de
material inflamavel!

A

NOTA! O silenciador fica muito quente tanto durante o
funcionamento como apés se desligar a maquina. Isto
aplica-se também quando a motosserra na marcha em
vazio. Esteja consciente do perigo de incéndio,
especialmente ao manusear substancias inflamaveis e/
ou gases.

ATENCAOQ! Nunca use uma motosserra
sem silenciador ou com o silenciador
defeituoso. Um silenciador defeituoso
pode aumentar consideravelmente o
nivel de ruido e o perigo de incéndio.
Tenha a méo utensilios para extincdo de
incéndios.

A

ATENCAO! A sobreexposicéo avibragées
pode causar lesdes cardiovasculares e
nervosas a pessoas com problemas de
circulagdo sanguinea. No caso de sentir
sintomas fisicos que o fagcam suspeitar
de sobreexposicao a vibracdes, consulte
um médico. Estes sintomas podem
manifestar-se como torpor, auséncia de
sensibilidade, 'c6cegas’, 'picadelas’, dor,
falta ou reducéo de forca normal,
alteracdes de cor da pele ou da sua
superficie. Estes sintomas manifestam-
se normalmente nos dedos, nas maos e
nos punhos. Estes sintomas s&o mais
evidentes a temperaturas baixas.

A
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Equipamento de corte

Esta sec¢do mostra como vocé, através de uma correcta
manutengéo e uso do equipamento de corte correcto,
poderéa:

e Reduzir as tendéncias da maquina a retrocesso.

* Reduz a ocorréncia de saltos e ruptura da corrente.

¢ Obtém o melhor rendimento de corte.

« Aumentar a vida Util do equipamento de corte.

« Evita 0 aumento de niveis de vibracéo.

Regras bésicas

* Use somente o equipamento de corte por nés
recomendado! Consulte as instru¢cdes na sec¢ao
Especificagbes técnicas.

=
B s O

¢ Mantenha os dentes de corte da corrente bem e
correctamente afiados! Sigaas nossas instrucoes
e use o calibrador de lima recomendado. Uma
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corrente mal afiada ou danificada aumenta os riscos
de acidente.

ﬁd
¢ Mantenha a abertura de corte correcta! Siga as
nossas instrucdes e use a matriz de abertura de

corte correcta. Uma abertura de corte grande
demais aumenta o risco de retrocesso da serra.

0.9

¢« Mantenha a corrente esticada! Se estiver mal
esticada, aumenta o risco de saltar a corrente bem

como o desgaste da lamina, da corrente e do pinh&o.

« Conserve o equipamento de corte bem lubrificado
e com a manutengao correcta! Uma lubrificacdo
deficiente da corrente aumenta os riscos desta
romper-se bem como aumenta o desgaste da lamina,
da corrente e do pinh&o.

Equipamento de corte que reduz a
ocorréncia de retrocesso

ATENCAO! Um equipamento de corte
defeituoso ou uma combinagéo lamina/
corrente incorrecta, aumentam o perigo
de retrocesso! Use apenas as
combinagdes lamina/corrente por nés
recomendadas e siga as instrugdes de
afiacéo. Consulte as instrugdes na
seccdo Especificagdes técnicas.

A

O retrocesso s6 se pode evitar se vocé, como utilizador,
evitar sempre que o sector de risco de retrocesso da
lamina entre em contacto com qualquer objecto.

Usando o equipamento de corte com redugao de retrocesso
"incorporada” e afiando e mantendo a corrente da serra
correctamente, pode-se reduzir o efeito de retrocesso.

Lamina

Quanto menor for o raio da ponta da lamina, menor sera
a tendéncia de retrocesso.

Corrente

A corrente é composta por elos que existem tanto no

modelo standard como no modelo redutor de retrocesso.

IMPORTANTE! Nenhuma corrente de serra elimina o
risco de retrocesso.

ATENCAO! Todo e qualquer contacto
com a corrente da serra pode causar
ferimentos graves.

IA

Algumas expressdes que especificam alaminae a
corrente

Para conservar em bom estado todos os componentes de
seguranca do equipamento de corte, é importante
substituir combinacdes de lamina/corrente gastas ou
danificadas por uma lamina e uma corrente
recomendadas pela Husqvarna. Para informacéo sobre
as combinagdes de lamina/corrente por nés
recomendadas, veja as instru¢des na secgao
Especificagdes técnicas.

Lamina

« Comprimento (pol/cm)

« Passo da corrente (=pitch) (pol). O roleto da lamina e
0 pinhdo da moto-serra devem estar adequados a
distancia entre os elos de condugéo.

_D
PITCH =15

D

« Total de elos de condugao (unid). Cada comprimento
de lamina fornece, em combinag&o com o passo da
corrente e com o total de dentes no roleto da lamina
um ntmero determinado de elos de condugéo.

¢ Largura da ranhura da lamina (pol/mm). A largura da
ranhura da lamina deve estar ajustada a largura dos
elos de conducgéo da corrente.

« Orificio de lubrificacéo da corrente e orificio da

cavilha do esticador da corrente. A lamina devera
estar ajustada a construgdo da moto-serra.

° o
—
°
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Corrente
» Passo da corrente (=pitch) (pol)

_D
PITCH=15

D

» Largura dos elos de conducéo (mm/pol)

* Total de elos de condug&o (unid)

Afiac&o e ajuste da abertura de corte da
corrente de serra.

Nocdes gerais sobre afiacdo dos dentes de corte

* N&o use nunca uma corrente romba. Um dos sintomas
de que a corrente esta romba, é ser necessario forcar
0 equipamento de corte através da madeira e as
aparas produzidas serem muito pequenas. Uma
corrente de serra muito romba néo produz aparas
nenhumas. O Unico resultado é p6 de madeira.

¢ Uma corrente de serra bem afiada avanca facilmente
através da madeira e produz aparas grandes e
compridas.

» O componente cortante duma corrente de serra
chama-se elo de corte e consiste de um dente de corte
(A) e dum salto de abertura de corte (B). A distancia em

altura entre os dois determina a profundidade de corte.

Ao afiar o dente de corte, ha quatro medidas a considerar.

1 Angulo de afiagdo

=
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2 Angulo de ataque

4 Diametro da lima redonda

M

E muito dificil afiar correctamente uma corrente de serra
sem 0s instrumentos auxiliares apropriados. Por isso
aconselhamos que use o nosso calibrador de lima.
Desse modo assegura-se que a corrente da serra é
afiada de modo a reduzir ao maximo a ocorréncia de
retrocessos e a maximizar a capacidade de corte.

Para informac&o sobre os dados especificos para afiacéo
da corrente da sua motosserra, veja as instru¢es na
seccgado Especificagdes técnicas.

ATENCAOQ! A ndo observancia das
instrugBes de afiacdo aumenta
consideravelmente a tendéncia da
motosserra a retrocessos.

A

Afiacdo do dente de corte

brelc®

Para afiar os dentes de corte requer-se uma lima redonda
e um calibrador de lima. Para informacéo sobre o
diametro da lima redonda e o calibrador de lima
recomendados para a corrente da sua motosserra, veja
as instrugdes na seccgdo Especificacdes técnicas.

« Verifique se a corrente esta esticada. Uma corrente
insuficientemente esticada, torna-se instavel no sentido
transversal, o que dificulta a sua afiagéo correcta.
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Lime sempre comecando do interior para o exterior do
dente de corte. Pressione menos a lima no movimento
de retorno. Lime todos os dentes de um lado primeiro e

depois vire a moto-serra e lima os dentes do outro lado.

7

Lime de modo que todos os dentes tenham 0 mesmo
tamanho. Quando restarem apenas 4 mm (0,16") do
comprimento dos dentes de corte, considera-se a
corrente desgastada e deve-se a deitar fora.

,’1

Generalidades sobre o ajuste da abertura de corte.

Quando se afia o dente de corte, a abertura de corte
(=profundidade de corte) diminui. Para manter a
capacidade méaxima de corte, o salto da abertura de
corte tem que ser reduzido para o nivel recomendado.
Para informacéo sobre a dimensao da abertura de
corte da corrente da sua motossetrra, veja as
instrugdes na seccéo Especificacdes técnicas.

da corrente da serra a provocar

ATENCAO! Uma abertura de corte
demasiado grande aumenta a tendéncia

retrocessos!

Ajuste da abertura de corte

He

sO|@

Para se poder ajustar a abertura de corte, os dentes
tém que estar recém-afiados. Recomendamos que a
abertura de corte seja ajustada a cada trés afiagdes
da corrente da serra. NOTA! Esta recomendacao
pressupde que o comprimento dos dentes de corte
néo foi limado demais.

Para ajustar a abertura de corte € preciso uma lima
plana e uma matriz de abertura de corte. Para obter a
dimenséo correcta de abertura de corte e o0 angulo
correcto do salto da abertura de corte,
recomendamos que use 0 nosso calibrador de lima
para ajuste da abertura de corte.

* Coloque o calibrador de lima sobre a corrente da
serra. As instrugdes de utilizagéo do calibrador de
lima encontram-se na embalagem respectiva. Use a
lima plana para eliminar a parte excedente do salto da
abertura de corte. A abertura de corte sera correcta
quando ndo se sentir resisténcia ao passar a lima
sobre o calibrador.

Esticamento da corrente

Jels®

provocar um salto da corrente, o que
pode acarretar em sérias lesoes, até
mesmo mortais.

ATENCAO! Uma corrente de serra
insuficientemente esticada pode

Quanto mais usar uma corrente de serra, mais comprida
ela fica. E importante que ajuste o equipamento de corte
apos essa modificagéo.

A tensdo da corrente devera ser controlada a cada
abastecimento de combustivel. NOTA! Uma corrente
nova requer um periodo de rodagem durante o qual se
deve controlar a tenséo da corrente mais frequentemente.

Em geral é recomendavel esticar-se a corrente ao
maximo possivel, mas nédo deve estar tdo tensa que nao
se possa girar a corrente facilmente a mao.

-

<

* Solte a porca da lamina que prende a cobertura do
acoplamento/travao da corrente. Use a chave universal.

« Levante a ponta da lamina e estique a corrente,
aparafusando o parafuso de tenséo da corrente com
a ajuda da chave universal. Estique a corrente até que
esta deixe de estar frouxa na parte inferior da lamina.
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» Usando a chave universal, aperte a porca da lamina ao
mesmo tempo que segura na ponta da lamina. Verifique
se a corrente pode ser facilmente girada com a mao e
se nédo esta a pender na parte inferior da lamina.

=2 2P

O parafuso esticador da corrente pode variar segundo o
modelo de motosserra. Para ver onde ele se encontra no
seu modelo, veja na sec¢do Como se chama?

Lubrificagdo do equipamento de corte

ATENGAO! Lubrificagéo insuficiente do
equipamento de corte pode ocasionar
um rompimento da corrente que por sua
vez pode causar sérias lesfes, até
mesmo mortais.

‘A

Oleo de corrente

O dleo de corrente deve aderir bem a mesma e possuir
boas caracteristicas de fluidez, independentemente de
um verdo muito quente ou inverno de frio intenso.

Como fabricantes de moto-serras, desenvolvemos um éleo
de corrente optimizado que, além da sua base vegetal, é
biodegradavel. Recomendamos o uso do nosso 6leo para
um méaximo de vida util, beneficiando a corrente e o meio
ambiente. Caso 0 nosso 6leo de corrente nédo esteja
disponivel, recomendamos 6leo de corrente comum.

Nunca empregue 6leo usado! E perigoso para tanto
para si como para o0 meio ambiente.

IMPORTANTE! Caso seja usado 6leo vegetal para
corrente de serra, desmonte e limpe o sulco da lamina
e a corrente antes de armazenamento por tempo
prolongado. Caso contrario o 6leo de corrente pode
oxidar-se fazendo com que a corrente fique rigida e o
rolete da ponta da lamina emperre.

Abastecimento do 6leo de corrente

¢ Todos os nossos modelos de moto-serra possuem
lubrificagéo de corrente automatica. Alguns deles

podem até ser fornecidos com fluxo de 6leo regulavel.

* O deposito do dleo da corrente e o deposito de
combustivel estdo dimensionados de modo ao
combustivel acabar antes do 6leo de corrente.

No entanto, esta funcéo de seguranca so6 é eficaz sob
a condicdo de ser usado o 6leo para corrente correcto
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(um 6leo demasiado fino e fluido termina antes do
combustivel), de as nossas recomendacgdes
respeitantes a afinagéo do carburador serem seguidas
(uma afinacéo demasiado 'pobre' faz com que o
combustivel dure mais do que o 6leo da corrente) e de
as nossas recomendagoes respeitantes ao
equipamento de corte serem seguidas (uma lamina
demasiado comprida requer mais 6leo de corrente).

Controlo da lubrificagéo da corrente

» Verifique a lubrificag&o da corrente a cada
abastecimento de combustivel. Ver instru¢des na
seccgdo Lubrificacéo do rolete da ponta da lamina.

Com a ponta da lamina a uma distancia de aprox. 20
cm (8 pol.), aponte para um objecto sélido e claro.
Apbs 1 minuto de funcionamento com 3/4 de
aceleragdo, devera aparecer uma nitida faixa de 6leo
sobre o objecto claro.

Se a lubrificagéo da corrente ndo funciona:

« \Verifique se o canal do éleo de corrente na lamina
esta aberto. Limpe-o se for necessario.

« Verifique se a ranhura da lamina esté limpa. Limpe se
necessario.

« Verifique se o roleto da lamina gira facilmente e se o
orificio de lubrificagéo do roleto esta aberto. Limpe e
lubrifiqgue se necessario.

Se a lubrificagéo da corrente ndo funcionar apés a
verificagdo e execucdo dos pontos acima, procure a sua
oficina autorizada.
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Pinh&o da corrente

He

O tambor da embraiagem esta equipado com os
seguintes pinhdes:
A Spur (pinh&o fixo ao tambor por soldadura)

A

Verifique regularmente o nivel de desgaste do pinh&o da
corrente. Substitua-o caso apresente desgaste anormal. O

pinh&o devera ser trocado a cada substituicdo de corrente.

Controlo de desgaste no equipamento de corte

e

Controle diariamente a corrente, verificando se:

« Harachaduras visiveis em rebites e elos.
* A corrente esta rija.
¢ Os rebites e elos apresentam desgaste anormal.

Se a corrente da serra apresentar algum dos sintomas
nos pontos acima, deite-a fora.

Recomendamos o uso de uma corrente nova para poder
avaliar o desgaste da sua corrente.

Quando restarem apenas 4 mm do comprimento do
dente de corte, a corrente esta completamente gasta e
devera ser deitada fora.

Lamina

Frelc®|—~

Verifique regularmente:

* Se ocorreu a formagéo de rebarbas nos bordos
externos da lamina. Remova com a lima se
necessario.

¢ Se aranhura da lamina estd com desgaste anormal.
Substitua a lamina quando necessario.

V]

Se a extremidade da lamina apresenta desgaste
anormal ou irregular. Se ocorrer a formagéo de uma
depresséo onde o raio da extremidade termina, na
parte inferior da lamina, significa que vocé operou
com a corrente insuficientemente esticada.

N

Para obter vida util maxima, a lamina deve ser virada
diariamente.

ATENCAO! A maioria dos acidentes com
moto-serras ocorrem quando a corrente
da serra atinge o utilizador.

Use equipamento de proteccéo pessoal.
Ver as instrucdes na secgao
Equipamento de proteccdo pessoal.

Evite qualquer forma de uso para a qual
néo se sinta suficientemente qualificado.
Ver as instrucdes nas secgdes
Equipamento de proteccéo pessoal,
Medidas de prevengédo contra
retrocessos, Equipamento de corte e
Instrucdes gerais de trabalho.

Evite situagdes em que exista o risco de
retrocesso. Ver as instru¢des na seccao
Equipamento de seguranga da maquina.

Use o equipamento de corte
recomendado e verifique o seu estado.
Ver as instru¢8es nas secgdes
EspecificagcGes técnicas e Instrucdes
gerais de seguranca.

Controle o funcionamento dos detalhes
de seguranca da moto-serra. Ver as
instrugdes nas secgdes Instrucdes
gerais de trabalho e Instrucdes gerais de
seguranca.

N&o use nunca uma motosserra
empunhando-a com uma mé&o apenas. E
impossivel controlar uma motosserra
com seguranca com apenas uma méo.
Agarre sempre a motosserra firmemente,
com as duas méaos nos punhos.
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Montagem da lamina e corrente

Hels®

ATENCAOQ! Qualquer manuseio da
corrente requer o uso de luvas.

A

Verifique se o travdo de corrente nédo esta activado,
movendo o protector anti-retrocesso do travao de
corrente no sentido do punho dianteiro.

Desatarraxe e retire a porca da lamina e remova a
cobertura do acoplamento (travao de corrente). Retire o
protector para transporte.

Monte a lamina nos seus parafusos. Coloque a lamina na
sua posi¢ao mais atras. Ponha a corrente sobre o pinhédo
e a ranhura da lamina. Comece pela parte superior da
lamina.

Verifique se o fio dos elos de corte esta voltado para a
frente, na parte superior da lamina.

Monte a cobertura do acoplamento e localize o pino do
esticador da corrente no encaixe da lamina. Verifique se
os elos de conducéo da corrente passam pelo pinhdo da
corrente e se a corrente estd em posicéo correcta na
ranhura da lamina. Aperte as porcas da lamina com os
dedos.

.
\)&

S

Estique a corrente, apertando com o auxilio da chave
universal o parafuso esticador da corrente, no sentido
horéario. Estique a corrente até que esta deixe de estar
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frouxa na parte inferior da lamina. Ver instrucdes na
secgao Esticar a corrente da serra.

A corrente esta correctamente esticada quando ndo mais
estriver frouxa na parte inferior da lamina e ainda possa
ser girada facilmente com a mao. Aperte bem as porcas
da lamina com a chave universal ao mesmo tempo que
segura a extremidade da lamina.

Numa corrente nova, a tenséo devera ser controlada
constantemente até concluir a rodagem. Verifique a
tensdo da corrente regularmente. Uma corrente correcta
significa boa capacidade de corte e longa vida Util.

-
)

Montagem do apoio para casca

O apoio para casca € opcional. Para montar um apoio
para casca, contacte uma oficina autorizada.
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Combustivel

Observe! A maquina esta equipada com um motor de dois
tempos e deve sempre funcionar com uma mistura de
gasolina e 6leo para motores de dois tempos. Para
garantir a mistura correcta, € importante que se mega
cuidadosamente a quantidade de éleo a misturar. Ao
misturar pequenas quantidades de combustivel, até
mesmo pequenos erros na quantidade de 6leo podem
afectar fortemente a proporgao da mistura.

Proporgao de mistura

1:50 (2%) com 6leo para motores a dois tempos
HUSQVARNA ou JASO FC ou de QUALIDADE ISO EGC.
1:33 (3%) com outros 6leos para motores de dois tempos
arrefecidos a ar, com homologagéo JASO FB/ISO EGB.

ATENCAOQ! Tenha sempre boa ventilagéo
ao manusear combustivel.

Gasolina, litros | Oleo de dois tempos, litros
2% (1:50) 3% (1:33)

5 0,10 0,15

10 0,20 0,30

15 0,30 0,45

20 0,40 0,60

Gasolina

Je

* Use gasolina de qualidade, com ou sem chumbo.

+« NOTA! Os motores equipados com catalisador
tém que funcionar com mistura de éleo e gasolina
sem chumbo.

« Agasolina com chumbo destréi o catalisador, cuja
fungao é entdo praticamente inexistente. Uma tampa de
depdsito verde em motosserras com catalisador,

significa que s6 devera ser usada gasolina sem chumbo.

« O indice de octano minimo recomendado é 90 (RON)
No caso do motor funcionar com gasolina com um
indice de octano inferior a 90, o motor pode “grilar”.
Isso pode provocar um aumento de temperatura no
motor e uma maior sobrecarga nos rolamentos, que
podem causar graves avarias no motor.

* Ao trabalhar com rotagdos altas continuamente (p. ex.
na desrama), recomenda-se um indice de octano
mais elevado.

Combustivel ecolégico

HUSQVARNA recomenda o uso de gasolina adequada ao
meio ambiente (também conhecida como “"combustivel
alquilato”), ou gasolina Aspen para motores de dois
tempos ou gasolina ecolégica para motores a quatro
tempos misturada com 6leo para motores de dois tempos
de acordo com o seguinte. Observar que pode ser
necessario reafinar o carburador ao mudar de tipo de
combustivel (ver instrugdes na secgdo Carburador).

Rodagem
Durante as primeiras 10 horas de funcionamento, deve-se
evitar regimes de rotacdo demasiado altos.

Oleo de dois tempos

« Para obter o melhor resultado e rendimento, use 6leo
para motores a dois tempos HUSQVARNA, produzido
especialmente para os nossos motores a dois tempos
arrefecidos a ar.

« Na&o use nunca 6leo para motores fora de borda a dois
tempos e arrefecidos a agua, também chamado '6leo
para foras de borda' (designado TCW).

« Nunca use 6leo para motores a quatro tempos.

« Um 6leo de baixa qualidade ou uma mistura de éleo/
combustivel demasiado rica podem aventurar o

funcionamento do catalizador e reduzir-lhe a vida util.

Mistura

N

>

O

« Misture sempre gasolina e 6leo num recipiente limpo
e aprovado para gasolina.

« Comece sempre por juntar metade da gasolina a ser
misturada. Junte depois todo o 6leo. Agite bem a
mistura. Por fim, junte o restante da gasolina.

« Agite a mistura cuidadosamente antes de a despejar
no deposito de combustivel da maquina.

« Na&o misture combustivel além do necessario para se
consumir durante um més, no maximo.

* Se a maquina nao for usada por um longo periodo,
esvazie o deposito de combustivel e limpe-o.

Oleo de corrente

« Para lubrificacéo, recomenda-se um 6leo especial
(6leo para lubrificagao de correntes de serra) com boa
capacidade de aderéncia.

« Nunca aplique 6leo usado. Isto acarreta danos a
bomba de 6éleo, lamina e corrente.

« Eimportante o uso do tipo de 6leo correcto em relagio
a temperatura do ar (viscosidade adequada).

« Temperaturas abaixo de 0°C conferem a determinados
6leos uma baixa fluidez. Isto acarreta sobrecarga na
bomba de 6leo, danificando suas pegas.

* Consulte a sua oficina autorizada ao escolher 6leo de
lubrificacéo de corrente.
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Abastecimento

He

ATENCAOQ! As medidas de precaugéo
abaixo diminuem os riscos de incéndio:

N&o fume nem ponha objectos quentes
na proximidade de combustivel.

Pare o motor e deixe arrefecer alguns
minutos antes de abastecer.

Abra a tampa do depésito devagar, ao
abastecer, para dar saida lenta aos gases
se houver um excesso de presséo.

Aperte bem a tampa do depésito apds
abastecer.

Afaste sempre a maquina do local de
abastecimento ao arrancar.

« Afaste a maquina pelo menos 3 metros do lugar onde
abasteceu, antes de arrancar.

* Nunca arranque com a maquina:

1 Se derramou combustivel ou éleo de corrente sobre a
maquina. Remova todo o liquido derramado e deixe
que os restos de gasolina se evaporem.

2 Se derramou combustivel sobre si préprio ou na sua
roupa, troque de roupa. Lave as partes do corpo que
estiveram em contacto com o combustivel. Lave com
agua e sabonete.

3 Se a maquina tiver fuga de combustivel. Controle
regularmente se ha fugas na tampa do depésito e nos
tubos de combustivel.

Limpe bem a volta da tampa do depdsito. Limpe com
regularidade os depésitos de combustivel e 6leo de
corrente. O filtro de combustivel deve trocar-se no minimo
uma vez por ano. Sujidades nos depdsitos acarretam
distarbios no funcionamento. Verifique se o combustivel
esta bem misturado, agitando o recipiente antes de
encher o deposito. O volume dos depésitos de 6leo de
corrente e de combustivel mantém uma propor¢édo entre
si. Por essa razéo, abasteca sempre o depdsito de
combustivel e de 6leo de corrente ao mesmo tempo.

ATENGAO! O combustivel e 0s seus
vapores sdo altamente inflamaveis.
Cuidado ao manusear combustivel e
6leo de corrente. Pense nos riscos de
incéndio, exploséo e aspiragéo.

Seguranga no manejo de
combustivel

* Nunca abasteca uma méaquina com o motor em
funcionamento.

e Zele por uma boa ventilacéo ao abastecer e misturar
combustivel (gasolina e ¢leo de dois tempos).
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ATENCAOQ! N&o use nunca uma méaquina
com danos visiveis no cachimbo de
proteccdo da vela de ignigdo e no cabo
de ignicédo. Perigo de formacéo de
faiscas que podem causar incéndio.

A

Transporte e armazenagem

* Guarde a moto-serra e o combustivel de modo que uma
eventual fuga ou vapores ndo corram o risco de entrar
em contacto com faiscas ou chama viva. Por exemplo,
maquinas e motores eléctricos, contactos/interruptores
eléctricos, caldeiras de aquecimento ou similares.

* Ao armazenar combustivel devera usar-se um
recipiente especialmente destinado e aprovado para
esse fim.

« Durante longos periodos de armazenagem ou
transporte da moto-serra, deve-se esvaziar 0s
depésitos de combustivel e 6leo de corrente.
Consulte o posto de abastecimento de combustivel
mais préximo sobre o destino a dar ao excedente de
combustivel e 6leo de corrente.

« Certifiqgue-se de que a maquina foi cuidadosamente
limpa e submetida a uma revisdo completa antes de
ser armazenada por tempo prolongado.

* A proteccdo de transporte do equipamento de corte
deve sempre ser montada durante o transporte ou
armazenamento da maquina, de modo a evitar
contacto involuntario com a corrente afiada. A
corrente, mesmo estando parada, pode causar
ferimentos graves ao utilizador ou outras pessoas que
entrem em contacto com a mesma.

Armazenamento por tempo prolongado

Em local bem ventilado, esvazie os depositos do dleo e
do combustivel. Conserve o combustivel em
reservatorios aprovados e em lugar seguro. Monte a
proteccéo da lamina. Limpe a maquina. Consulte as
instrucdes na seccéo 'Programa de manutengao'.
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Arranque e paragem

ATEN(;AO! Antes de arrancar, observe o
seguinte:

A

O travao da corrente deve estar aplicado
quando se da o arranque a motosserra,
para evitar o perigo de contacto com a
corrente em rotacdo durante o arranque.

N&o arranque a moto-serra sem que a
lamina, a corrente da serra e todas as
coberturas estejam montadas. A
embraiagem pode soltar-se e causar
acidentes pessoais.

Coloque améaquina sobre uma superficie
firme. Certifique-se de que esta numa
posigéo estavel e que a corrente ndo
entra em contacto com nenhum objecto.

Se precisar de ligar uma serra numa
arvore, consulte as instrugdes na secgao
Iniciar a serra na arvore, na parte
Técnicas de trabalho.

Certifique-se de que nenhuma pessoa
estranha se encontra na zona de
trabalho.

Motor frio

Arranque: O travao da corrente deve estar activado no
arranque da moto-serra. Active o travdo levando a
protecgéo contra o retrocesso para a frente.

Leve o contacto para a posigdo "I”.

Vg2

Bomba de combustivel: Premir a bolha de borracha da
bomba de combustivel repetidas vezes, até que o
combustivel comece a encher a bolha. Ndo é necessario
encher a bolha completamente.

Ignicédo; estrangulador: Puxe o estrangulador para a
posicéo de segunda fase. O estrangulador ird fechar-se
e a alavanca do acelerador sera entdo levada a posigao
de arranque.

Utilize o mesmo procedimento que com motor frio.

Arranque

Segure no punho dianteiro com a mao esquerda.
Mantenha a motosserra no chéo colocando o pé direito
através do punho traseiro. Agarre na pega do arranque e
puxe devagar a corda de arranque com a mao direita até
encontrar resisténcia (os prendedores do arranque
actuam) e a partir de entéo dé puxdes rapidos e fortes.
Nunca enrole a corda de arranque na méo.

NOTA! N&o puxe inteiramente a corda de arranque nem
solte a pega do arranque se estiver em posi¢ao
totalmente distendida. Esta pratica pode danificar a
maquina.

T A

o

Empurre o estrangulador para dentro logo que o motor
dispare, o que pode ser detectado ouvindo um som "puff".
Continue a puxar a corda de arranque até o motor
arrancar. Quando o motor arrancar, aplique rapidamente
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aceleracéo total e a aceleragdo de arranque é
automaticamente desligada.

IMPORTANTE! Uma vez que o travéo da corrente
logo que possivel para a marcha em vazio, o que se
consegue desligando o blogueio do acelerador. Deste
modo pode evitar desgaste desnecessario da

travagem.

continua activado, a rota¢do do motor deve ser baixada

embraiagem, do tambor da embraiagem e das cintas de

!

Observe! Rearme o travéo da corrente levando a
protecgdo contra o retrocesso em direcgéo ao arco dos
punhos. A moto-serra esta agora pronta a ser usada.

{-\

perigoso, pois pode-se facilmente perder o controlo
sobre a motosserra.

Nunca ponha a maquina a trabalhar dentro de casa.
Conscientize-se do perigo que representa inspirar 0s
gases de escape do motor.

Observe a vizinhanca e certifiqgue-se de que néo ha
risco de pessoas ou animais entrarem em contacto
com o equipamento de corte.

ATENGAO! A inspirag&o prolongada dos
gases de escape do motor, de névoa do
6leo da corrente ou de serrim pode ser
um risco para a saude.

Nunca arranque a moto-serra sem que a lamina, a
corrente e todas as coberturas estejam devidamente
montadas. Ver as instru¢des na secgdo Montagem,
Quando a motosserra ndo tem a lamina e a corrente
montadas, a embraiagem pode soltar-se e causar
ferimentos graves.

O travéo da corrente dever estar aplicado quando se
dé o arranque a motosserra. Ver instrucdes na secgao
Arranque e paragem. Nunca dé o arranque a
motosserra segurando a corda do arranque e
deixando cair a maquina. Esse método é muito
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e Segure sempre a motosserra com as duas maos.
Mantenha a méo direita no punho superior e a méao
esquerda no punho dianteiro. Todos os utilizadores,
quer os destros quer os canhotos, deverdo usar esta
forma de agarrar. Agarre com firmeza, com os
polegares e os dedos em volta dos punhos da
motosserra.

Paragem

[ﬁé+ ®|

Para parar o motor, empurrar o contacto de paragem para
a posicdo de paragem.
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Sempre, antes de usar:

9

Verifique se o travéo da corrente funciona
devidamente e se estd em bom estado.

Verifique se o bloqueio do acelerador funciona
devidamente e se estd em bom estado.

Verifique se o contacto de paragem funciona e esta
em bom estado.

Verifique se todos os punhos estéo isentos de éleo.

Verifique se o sistema anti-vibragao funciona
devidamente e se estd em bom estado.

Verifique se o silenciador esta bem preso e em bom
estado.

Verifique se todos os componentes da moto-serra estao
apertados e se ndo estdo danificados ou em falta.

Verifique se a protecgdo da corrente esta no seu lugar
e em bom estado.

Verifique o esticamento da corrente.

Instrugdes gerais de trabalho

IMPORTANTE!

Esta secc¢do aborda regras basicas de seguranga para
o trabalho com a moto-serra. A informagao fornecida
nunca podera substituir os conhecimentos adquiridos
de forma tedrica e pratica por um profissional. Se vocé
se sentir inseguro sobre a melhor maneira de continuar
a trabalhar, pergunte a um especialista. Dirija-se ao seu
revendedor de moto-serras, & sua oficina autorizada ou
a um utilizador de moto-serras experiente. Evite
qualquer forma de uso para a qual ndo se sinta
suficientemente qualificado!

Antes de usar a moto-serra, vocé deve entender o que
significa retrocesso e como o pode evitar. Ver as
instrugdes na seccdo Medidas de prevengédo contra
retrocessos.

Antes de usar a moto-serra, vocé deve compreender a
diferenca em serrar com a parte inferior da lamina e
com a superior, respectivamente. Ver instrugdes nas
seccdes 'Medidas de prevencao contra retrocesso’ e
‘Equipamento de seguranga da maquina'.

Ao executar trabalhos de silvicultura acima do solo a
moto-serra devera estar protegida. Proteja a moto-serra
fixando uma corda de seguranca no orificio de fixagao da
moto-serra.

Use equipamento de protec¢éo pessoal. Ver as instrugoes
na secgao Equipamento de proteccédo pessoal.

Regras basicas de seguranca

1 Observe a vizinhanga:

Para assegurar-se de que pessoas, animais ou outro
factor ndo possam interferir no seu controlo sobre a
magquina.

Para evitar o risco dos acima citados entrarem em
contacto com a corrente da serra ou serem atingidos
por uma arvore em queda e se ferirem.

NOTA! Siga os pontos acima mas nunca use uma moto-
serra sem ter a possibilidade de pedir ajuda em caso de
acidente.

2 Todo o trabalho de silvicultura acima do solo devera

ser executado por duas ou mais pessoas com a
formacao correcta (ver nas instrugdes acima, a alinea
Importante). Uma pessoa pelo menos, devera
encontrar-se no solo para, em caso de necessidade,
poder executar uma operagao de salvamento segura
e/ou buscar socorro.

Nos trabalhos de silvicultura acima do solo, a area de
trabalho devera sempre ser protegida e assinalada
com tabuletas, faixas ou similar. A pessoa ou pessoas
gue se encontrarem no solo deverao sempre informar
aquele ou aqueles que trabalharem acima do solo
antes de entrarem na zona de trabalho protegida.

Evite 0 uso em condi¢gdes meteoroldgicas
desfavoraveis. Por exemplo, em denso nevoeiro,
chuva e vento fortes, frio intenso, etc. Trabalhar com
mau tempo é cansativo e pode ocasionar situacdes
perigosas, por exemplo, solo escorregadio, influéncia
na direccdo de abate das arvores, etc.

Seja extremamente cauteloso ao serrar pequenos
galhos e evite serrar em arbustos (= muitos pequenos
ramos ao mesmo tempo). Pequenos galhos podem,
apds o corte, prender-se a corrente da serra, ser
projectados contra si e causar sérios acidentes
pessoais.

Portuguese — 203



TECNICA DE TRABALHO

6 Certifique-se de que pode andar e estar de pé com
seguranca. Tenha cuidado com eventuais obstaculos
em caso de um deslocamento inesperado (raizes,
pedras, galhos, buracos, valas, etc.). Use de extrema
precaucao ao trabalhar em terreno inclinado.

7 Tenha a maxima cautela ao serrar arvores que
estejam entesadas. Uma arvore entesada pode, tanto
antes como apo6s a serragao, retornar & sua posicao
normal. Uma postura incorrecta da sua parte ou do
corte da serra poderdo levar a arvore a atingi-lo a si
ou a maquina, fazendo com que perca o controlo.
Ambas as situagdes podem causar sérias lesdes
pessoais.

8 Ao deslocar-se, a corrente devera ser travada com o
travao de corrente e o motor desligado. Leve a moto-
serra com a lamina e corrente voltadas para tras. Em
deslocamentos mais longos bem como ao
transportar, use o protector de lamina.

9 Quando deixar a motosserra no solo, trave a corrente
da serra com o travdo da corrente e mantenha a
maquina sob vigilancia. Para 'estacionamento’ mais
prolongado, deve-se desligar o motor.

Regras basicas

1 Compreendendo o que significa retrocesso e como
este ocorre, vocé podera reduzir ou eliminar o efeito
de surpresa. O inesperado aumenta o risco de
acidente. A maioria dos retrocessos é pequena mas
alguns deles séo extremamente rapidos e muito
violentos.

2 Empunhe sempre a motosserra firmemente, com a
mao direita no punho superior e a esquerda no punho
dianteiro. Polegares e dedos devem envolver os
punhos. Todos os utilizadores, independentemente
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de serem destros ou canhotos deverdo usar esta
posicdo. Com esta posi¢cdo podera reduzir mais
facilmente o efeito de retrocesso e simultaneamente
manter o controlo sobre a motosserra.

3 A maioria dos acidentes de retrocesso ocorrem na
poda de ramos. Assuma uma postura firme e verifique
se nenhum objecto no solo pode fazé-lo tropegar ou
perder o equilibrio.

Por decuido, o sector de risco de retrocesso da lamina

pode atingir um ramo, uma arvore préxima ou outro
objecto, provocando um retrocesso.

Mantenha a peca de trabalho sob controlo. Se os
pedagos que esté a serrar forem pequenos e leves,
podem prender-se na corrente da serra e ser atirados
contra si. Mesmo que isso ndo seja necessariamente
perigoso, vocé pode assustar-se e perder o controlo
sobre a motosserra. N&o serre nunca toras ou ramos
empilhados sem primeiro os separar. Serre apenas
uma tora ou um pedaco de cada vez. Remova 0s
pedacos serrados para manter o local de trabalho
seguro.

4 Nuncause a moto-serra acima da altura dos
ombros e evite serrar com a ponta da lamina.
Nuncause a moto-serra segurando-a apenas com
uma das maos!

5 Serre com a corrente em alta velocidade, isto €, com
aceleragao total.
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6 Se tiver que serrar ramos ou similares colocados
acima da altura dos ombros, é de recomendar a
utilizacé@o de plataforma de trabalho ou andaime.

M

7 Seja extremamente cuidadoso ao serrar com a parte
superior da lamina, isto é, ao serrar pela parte inferior
do objecto a ser serrado. Isto é chamado de serrar
com a corrente a empurrar. A corrente empurra a
moto-serra de volta, contra o utilizador. Se a corrente
da serra ficar entalada, a motosserra pode ser atirada
para tras contra si.

8 Se o utilizador ndo aparar o esforgo da moto-serra, ha
um risco de que a moto-serra seja empurrada de tal
modo para tras que o sector de risco de retrocesso da
lamina ser& o Unico contacto com a arvore, o que
conduz a um retrocesso.

@%@

Serrar com a parte inferior da lamina, ou seja, serrar
a partir do lado superior do objecto a ser serrado, e
para baixo, chama-se serrar com a corrente a puxar.
Entdo a moto-serra é puxada contra a arvore e o
canto anterior do corpo da moto-serra forma um apoio
natural contra o tronco. Serragdo com a corrente a
puxar possibilita ao utilizador um melhor controlo
sobre a moto-serra bem como sobre onde o sector de
risco de retrocesso da lamina esté localizado.

<

9 Siga as instrugdes de limagem e manutengéo da
lamina e corrente. Ao trocar de lamina e corrente, s6
é permitido o uso das nossas combinacées
recomendadas. Ver as instrugdes nas secgdes
Equipamento de corte e Especificagdes técnicas.

Trabalhar com serra de arvore a partir de
uma corda e arnés

Este capitulo explica as préaticas de trabalho para reduzir
o risco de les@es ao trabalhar em altura, numa corda e
arnés. Apesar de formar a base da literatura de formacéo
e orientacdo, este capitulo deve ser visto como substituto
de formagao formal.

Requisitos gerais para trabalhar em altura

Os operadores de motosserras de arvore que trabalhem
em altura, numa corda e arnés, nunca devem trabalhar
sozinhos. Um trabalhador de solo competente, formado
em procedimentos de emergéncia adequados, deve dar
assisténcia.

Os operadores de motosserras de arvores para este
trabalho devem ser formados em escalada segura em
geral, bom como técnicas de posicionamento de trabalho,
e devem estar adequadamente equipados com arnés,
cordas, estropos, mosquetdes e outro equipamento, de
modo a garantir posi¢des de trabalho fixas e seguras,
tanto para eles préprios como para a serra.

Preparar para utilizar a serra na arvore

A motosserra deve ser verificada, atestada com
combustivel, iniciada e aquecida pelo trabalhador que
fica no solo, antes de ser elevada até ao operador na
arvore. A motosserra deve ser equipada com um estropo
adequado para prender no arnés do operador:

a) prenda o estropo a volta do ponto de ligagdo na
traseira da serra (A).

b) equipe-se com mosquetdes adequados para permitir
ligagao indirecta (por exemplo, através do estropo) e
directa (por exemplo, no ponto de ligagéo na serra) da
serra ao arnés do operador.

c) assegure-se de que a serra esta presa em seguranga
enquanto esta a ser elevada até ao operador.

d) assegure-se de que a serra esta fixa ao arnés antes de
a desligar dos meios de ascenséo.

A serra deve apenas ser ligada aos pontos de ligacéo
recomendados no arnés. Estes podem encontrar-se no
ponto do meio (frontal ou traseiro) ou nas laterais. Onde
possivel, ligar a serra ao ponto central do meio traseiro ird
manté-la afastada das linhas de escalada e apoiar o seu
peso centralmente, por baixo da coluna do operador.

Ao mover a serra de qualquer ponto de ligagédo para
outro, os operadores devem assegurar que esta esta fixa
na nova posi¢éo antes de a soltar do ponto de ligagao
anterior.
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Utilizar a motosserra na arvore

Uma anélise dos acidentes com estas serras durante
operacdes em arvores mostra que a causa principal é
utilizacéo inadequada da serra com apenas uma mao.
Na grande maioria dos acidentes, os operadores nao
adoptam uma posicéo de trabalho segura que Ihes
permita segurar ambas os punhos da serra. Isto resulta
em risco acrescido de lesdes devido a:

e nao ter um controlo firme da serra quando esta
ressalta para tras.

» falta de controlo da serra de tal forma que é muito
mais susceptivel de entrar em contacto com as linhas
de escalada e o corpo do operador (em particular a
mao e o brago esquerdos)

» perder controlo devido a uma posigéo de trabalho
insegura, resultante do contacto com a serra
(movimento inesperado durante a operagao da serra)

Fixar a posicdo de trabalho para utilizagdo com
ambas as méaos

Para permitir que o operador segure a serra com ambas
as maos, deve-se, como regra geral, visar uma posi¢ao
de trabalho segura, na qual a serra seja operada a:

* nivel daanca, durante o corte de secgdes horizontais.

» nivel do plexo solar, durante o corte de sec¢des
verticais.

Quando o operador trabalha perto de troncos verticais
com forgas laterais baixas na posigao de trabalho, entdo
a colocagao dos pés adequada pode ser 0 necessario
para manter uma posicéo de trabalho segura. No
entanto, & medida que os operadores se afastam do
tronco, irdo necessitar de tomar medidas para remover ou
contrariar as forgas laterais que aumentam, por exemplo,
redireccionando a linha principal através de um ponto de
fixag&o suplementar, ou utilizando um estropo ajustavel
directamente a partir do arnés a um ponto de fixagdo
suplementar.

A obtengdo de uma boa colocacéo dos pés na posicéo de

trabalho pode ser auxiliada através da utilizagéo de um

suporte de fixagao temporario para pés, criado a partir de
uma eslinga sem fim.

Iniciar a serra na arvore

Ao iniciar a serra na arvore, o operador devera:

a) aplicar o travdo da corrente antes de iniciar.

b) segurar a serra no lado esquerdo ou direito do corpo

ao iniciar:

1 no lado esquerdo, segurar a serra com a mao
esquerda no punho frontal e impulsionar a serra
afastando-a do corpo enquanto segura a corda de
arranque na outra méo.

2 no lado direito, segurar a serra com a mao direita em
qualquer dos punhos e impulsionar a serra,
afastando-a do corpo, enquanto segura a corda de
arranque na méao esquerda.

O travéo da corrente deve estar sempre engatado antes de

baixar uma serra em funcionamento no estropo. Os

operadores devem sempre verificar que a serra tem
combustivel suficiente antes de empreender cortes criticos.
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Utilizacdo da serra com uma mé&o

Os operadores nunca devem utilizar a motosserra
apenas com uma méo.

Os operadores nunca devem:

e cortar com o sector de retrocesso na ponta da barra
guia da motosserra

* ‘segurar e cortar’ secgdes.
« tentar apanhar seccdes em queda.

« Cortar a arvore quando estiver apenas fixo com uma
corda, utilize sempre 2 linhas fixas.

« verifique a condicéo do arnés, cinto e cordas em
intervalos regulares frequentes.

Libertar uma serra presa

Se a serra ficar presa durante o corte, os operadores
devem:

» desligar a serra e prendé-la com seguranga ao interior
da arvore (por exemplo, em direccéo ao lado do eixo)
do corte, ou a uma linha de ferramenta separada.

e puxar a serra para fora do corte, enquanto eleva o
ramo o0 necessario.

» se for necessario, utilizar uma serra manual ou uma
segunda serra para soltar a serra presa cortando a
pelo menos 30 cm da serra presa.

Quer seja utilizada uma serra manual ou uma motosserra
para libertar uma serra presa, os cortes de libertagao
devem ser sempre exteriores (em direcgéo as pontas dos
ramos), para evitar que a serra seja arrastada com a
seccdo e complique ainda mais a situacgao.

Técnica basica de serracéo

ATENCAO! Nunca utilize uma moto-serra
segurando-a s6 com uma méo. N&do é
possivel controlar uma moto-serra em
seguranga s6 com uma mé&o; corre o
risco de se serrar a si préprio. Mantenha
sempre os punhos bem seguros com
ambas as méaos.

Nocdes gerais

* Mantenha sempre aceleracéo total em todos
trabalhos de serracéo!

« Deixe o motor retornar @ marcha em vazio apés cada
corte de serra (periodos longos de aceleracéo total
sem sobrecarga para o0 motor, ou seja, sem a
resisténcia que o motor experimenta na serragao,
causam sérios danos ao motor).

« Serrar de cima para baixo = Serrar com a corrente "a
puxar”.

« Serrar de baixo para cima = Serrar com a corrente "a
empurrar”.

Serrar com a corrente "a empurrar” representa um
aumento do risco de retrocesso. Ver as instrugdes na
seccao Medidas de prevencéo contra retrocessos.
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Denominagdes

Tracagem = Denominagdo geral da serracdo de fora a
fora da arvore.

Desrama = Serrar os galhos de uma arvore abatida.

Fendilhamento = Quando o objecto que vocé ira tracar, se
parte antes de se completar o corte com a serra.

Antes de cada tragagem ha cinco factores muito
importantes a considerar:

1 O equipamento de corte ndo pode ficar entalado no
corte de serra.

3 A corrente da serra ndo pode tocar o solo ou outro

objecto, durante ou ap6s uma serragéo de fora a fora.

4 Harisco de retrocesso?

5 Pode o aspecto do terreno e das zonas vizinhas influir
na sua estabilidade e seguranga ao andar ou estar de
pé?

Os motivos da corrente se prender ou do objecto a serrar

se fender podem ser dois: O apoio que o objecto a serrar

tem antes e depois da tragagem e a tensdo sob a qual se
encontre se o objecto a serrar.

Os factos indesejaveis acima mencionados podem, na
maioria dos casos, evitar-se através da tracagem em
duas etapas, pela parte superior e pela inferior. Trata-se
de neutralizar a tendéncia do objecto a serrar em prender
a corrente da serra ou em fender-se.

ATENCAO! Se a corrente se prender
durante o corte: pare o motor! N&o tente
arrancar a moto-serra para fora do corte.
Se o fizer pode ferir-se na corrente se a
moto-serra se desprender
repentinamente. Use uma alavanca para
desprender a moto-serra.

A

A listagem a seguir € uma exposicao teérica de como
proceder nas situagdes mais comuns que podem ocorrer
a um utilizador de moto-serras.

Tragagem

O tronco esta deitado sobre o solo. Ndo ha nenhum
risco da corrente se prender ou de fendilhamento do
objecto a serrar. O risco &, entretanto, grande de que a
corrente toque o solo ap6s a serragao de fora a fora.

Serre de cima para baixo através de todo o tronco. Tenha
cuidado durante o final do corte para evitar que a corrente
toque no solo. Mantenha aceleracao total mas prepare-se
para o que possa acontecer.

- Se possivel (= pode-se girar o tronco?) deve o corte
de serra terminar a 2/3 do diametro do tronco.

- Gire o tronco de modo a poder completar o restante 1/
3, serrando de cima para baixo.

&

O tronco tem apoio numa extremidade. Grande risco
de fendilhamento.

Comeca a serrar de baixo para cima (cerca de 1/3 do
diametro do tronco).

- Termine de cima para baixo de modo que os dois
cortes se encontrem.

X
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O tronco esta apoiado em ambas as extremidades.
Grande risco da corrente se prender.

———

- Comece a serrar de cima para baixo (cerca de 1/3 do
diametro do tronco).

- Termine de baixo para cima de modo que os dois
cortes se encontrem.

Desrama

Na desrama de galhos mais grossos, serdo aplicados os
mesmos principios da tracagem.

Corte galhos dificeis por partes.

Técnica de abate de copas de arvores

ATENCAOQ! Muita experiéncia ¢ exigida
para abater uma arvore. Um utilizador de
moto-serra inexperiente ndo devera
abater arvores. Evite qualquer forma de
uso para a qual ndo se sinta
suficientemente qualificado!

A

Distancia de seguranca

Nos trabalhos de silvicultura acima do solo, a area de
trabalho devera sempre ser protegida e assinalada com
tabuletas, faixas ou similar. A distancia de seguranca
entre a copa da arvore a abater e o préximo local de
trabalho devera ser de 2 1/2 vezes o comprimento da
arvore. Controle para que ninguém se encontre dentro
desta area de risco, antes ou durante o abate.
Direcgéo de abate

O objectivo no abate é colocar a arvore de um modo tal
que a desrama a seguir, bem como a tragagem do tronco
possam realizar-se num terreno tdo "simples” quanto

possivel. Deve-se poder andar e estar de pé com
seguranca. O que se deve evitar principalmente é que a
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copa da arvore em queda se prenda noutra arvore.
Retirar uma copa de arvore cortada que se prendeu é
muito perigoso (ver ponto 4 nesta secgao).

Ap6s decidir sobre a direcgdo de abate que deseja para
a copa da arvore, vocé devera fazer uma avaliagdo sobre
a direccao natural de queda da copa da arvore.

Os factores determinantes séo:
* Inclinagdo

* Sinuosidade

* Direccéo do vento

¢ Concentracdo de galhos

« Eventual peso da neve

Podera checagr a concluséo que é obrigado a deixar o
topo da arvore cair na sua direcgdo natural de queda, ja
que é impossivel ou demasiado arriscado tentar fazé-la
cair na direcgdo que tinha planeado no inicio.

Um outro factor importante, que néo influi na direc¢éo de
gueda, mas na sua seguranga pessoal é verificar se a
arvore ndo tem galhos partidos ou "mortos” que se
podem romper e feri-lo durante o trabalho de abate.

ATENCAOQ! Em situacdes de abate
criticas, os protectores acusticos devem
ser levantados assim que cessar a
serracdo, afim de se poderem perceber
0s sons e sinais de perigo.

‘A

Podar a copa de uma arvore

A poda da copa de uma arvore é executada com trés
cortes de serra. Primeiro fazem-se os cortes
direccionais, que consistem num corte superior e dum
corte inferior e depois finaliza-se com o corte de abate.
Posicionando-se correctamente estes cortes, pode-se
determinar a direc¢ao da queda com grande exactidao.
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Corte direccional

Ao fazer o corte direccional, comega-se pelo corte
superior. Tente tomar posi¢ao na arvore no lado direito e
corte no curso interior.

Depois, serre o corte inferior de modo que este termine
exactamente onde termina o corte superior.

A profundidade do corte direccional deve ser de 1/4 do
diametro do tronco e o angulo entre o corte superior e 0
inferior, no minimo de 45°.

O encontro de ambos os cortes chama-se linha do corte
direccional. Esta linha devera situar-se em posicéo
rigorosamente horizontal e ao mesmo tempo formar um
angulo recto (90°) com a direcgéo de queda escolhida.

I

o>

Corte de abate

O corte de abate é feito do outro lado da arvore e deve
estar em posi¢éo rigorosamente horizontal. Tente tomar
uma posi¢éo correcta, para que consiga cortar no curso
interior.

Localize o corte de abate a cerca de 3-5 cm (1,5-2 pol)
sobre o plano horizontal do corte direccional.

Cologue o apoio para casca (se estiver montado) logo
atras da linha de ruptura. Serre com aceleracao total e
deixe a corrente/lamina penetrar devagar na arvore.

Assegure-se de que a copa da arvore ndo comega a
mover-se no sentido contrario ao da direc¢éo de queda
pretendida.

O corte de abate devera terminar paralelamente a linha
de corte direccional de modo que a disténcia entre ambos
seja no minimo de 1/10 do diametro do tronco. A parte
néo serrada no tronco é designada de linha de ruptura.

A linha de ruptura funciona como uma dobradica que
comanda a direc¢do da queda da arvore.

Perde-se todo o controlo sobre a direcgéo de queda da
arvore se a linha de ruptura for demasiado pequena ou
muito serrada, ou se o corte direccional e o corte de abate
estiverem incorrectamente posicionados.

Recomendamos o uso de um comprimento de lamina
maior que o diametro do tronco, de modo que o corte de
abate e o corte direccional possam ser cortes simples.
Ver as instru¢des na seccéo Especificacdes técnicas com
relagdo aos comprimentos de lamina adequados ao seu
modelo de moto-serra.

H& métodos para abate de &rvores com os diametros do
tronco maiores do que o comprimento da lamina. Esses
métodos acarretam o grande perigo de que o sector de
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risco de retrocesso da lamina entre em contacto com

algum objecto.
.

—

Medidas de prevencéao contra
retrocessos

ATENCAOQ! Desaconselhamos os
utilizadores insuficientemente
qualificados a abater uma arvore com
comprimento de lamina menor que o
diametro do tronco!

‘A

Tratamento de um resultado de abate
mal-sucedido

Serragdo em arvores ou galhos que se encontram
entesados

Preparativos:

Avalie em que direcgdo o entesamento ocorre e também
onde esta o seu ponto de ruptura (ou seja, o ponto onde
se partiria se fosse ainda mais entesado).

%\"!\5'\.&&\-.\*&&:/
o 1/"z «
(a0l

Decida qual o modo mais seguro de aliviar o
entesamento e se vocé é capaz de o fazer. Em situacdes
extremamente complicadas, o Unico método seguro &
abster-se de usar a moto-serra e usar um guincho.

Aplica-se em geral:

Posicione-se de modo tal que ndo se arrisque a ser
atingido pela arvore/galho quando se desfizer o
entesamento.

Faca um ou varios cortes no ponto de ruptura ou nas
suas proximidades. Serre com profundidade suficiente e
com tantos cortes quantos forem necessarios para que o
entesamento da arvore/galho se dissipe, e em
proporgdes suficientes para que a arvore/galho "se
rompam” no ponto de ruptura.

mf:ﬁ_?},@\
TR e
- =~
T

Nunca serre de fora a fora um objecto que se
encontra entesado!
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ATENCAO! Retrocessos podem ser
extremamente rapidos, repentinos e
violentos e podem arremessar a moto-
serra, lamina e corrente contra o
utilizador. Se a corrente estiver em
movimento quando ou se atingir o
utilizador, poder&o ocorrer lesées muito
graves, até mesmo mortais. E necesséario
compreender o que provoca retrocessos
e que é possivel evita-los através de
cautela e técnicas de trabalho correctas.

A

Que e retrocesso?

Retrocesso é a denominag&o de uma reaccéo repentina,
onde a moto-serra e a lamina sé@o expelidas de um
objecto que entrou em contacto com o quadrante superior
da extremidade da lamina, o chamado sector de risco de
retrocesso.

F—0

O retrocesso desloca-se sempre na direcgdo do plano da
lamina. Mais comum é que a moto-serra e a lamina sejam
arremessadas para cima e para tras, contra o utilizador.
Entretanto, ocorrem outras direc¢des de retrocesso,
dependendo da posi¢ao da moto-serra no momento em
que o sector de risco de retrocesso a lamina entrou em
contacto com um objecto.

Retrocesso somente pode ocorrer quando o sector de
risco de retrocesso da lamina entrar em contacto com um
objecto.

Corte do tronco em toros
Ver as instrugdes na secgdo Técnica basica de serragéo.
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Nocdes gerais

O utente sé pode efectuar trabalhos de manutencgao e
assisténcia do tipo descrito nestas instrugdes.

IMPORTANTE! Toda a manuntecéo além da
mencionada neste livro deve ser feita pelo servico de
assisténcia técnica autorizada (concessionarios).

Afinagéo do carburador

Devido a legislagdo ambiental e de emissdes vigente, a
sua motosserra esta equipada com limitadores de curso
nos parafusos de afinagéo do carburador. Os limitadores
limitam a possibilidade de afinagdo a 1/4 de volta.

O seu produto Husqvarna foi construido e fabricado
seguindo especificagdes que reduzem a emisséo de
gases prejudiciais.

Funcionamento

« Através do acelerador, o carburador comanda a
rotagdo do motor. No carburador mistura-se ar/
combustivel. Esta mistura ar/combustivel é ajustavel.
Para aproveitar a maxima poténcia da maquina, a
regulagem devera estar correcta.

« Com aregulagem do carburador, o motor ajusta-se as
condicdes locais, p. ex., clima, altitude, gasolina e tipo
de 6leo de 2 tempos.

e O carburador disp6e de trés possibilidades de
regulagem:

- L = Bico de baixa rotacéo
- H = Bico de alta rotacé@o
- T = Parafuso de ajuste da marcha em vazio

¢« Com os bicos L e H ajusta-se a quantidade de
combustivel desejada para o fluxo de ar que a
abertura do acelerador permite. Parafusando-se para
a direita, a mistura ar/combustivel torna-se pobre
(menos combustivel) e para a esquerda torna-se rica
(mais combustivel). A mistura pobre propicia rotagdes
mais altas e a mistura rica, rotagdes mais baixas.

« O parafuso T regula a posicéo do acelerador na
marcha em vazio. Rodando o parafuso T no sentido
horario, aumenta a rotagéo da marcha em vazio e
rodando no sentido anti-horario, diminui a rotagéo da
marcha em vazio.

Regulacgédo béasica e rodagem

No banco de provas da fabrica faz-se uma regulagdo
bésica do carburador. Durante as primeiras 10 horas de
funcionamento deve-se evitar rotacdo demasiado alta.

NOTA! Se acorrente girar na marcha em vazio, vira-
se o parafuso T no sentido anti-horério até a corrente
parar.

Rotacao em vazio recomendada: 2900 r/min
Afinacéo

Apbs a "rodagem” da maquina, faz-e a afinagéo do
carburador. A afinacéo deve ser feita por pessoal
qualificado. Primeiro ajusta-se o bico L, depois o parafuso
da marcha em vazio T e por ultimo o bico H.

Mudanca do tipo de combustivel

Pode ser necesséria uma nova afinagao se a moto-serra,
apo6s mudanca do tipo de combustivel, comecar a
comportar-se de forma diferente no arranque,
aceleragao, rotagdo maxima, etc.

Condicbes

« Em todas as regulagdes, o filtro de ar devera estar
limpo e a cobertura do cilindro montada. Se afinar o
carburador com um filtro de ar sujo, obtém-se uma
mistura de combustivel demasiado pobre, da proxima
vez que se limpar o filtro. Isto pode ocasionar sérios
danos ao motor.

« Nao tentar rodar as agulhas L e H para além dos
limites, pois pode causar danos.

« Arranque com a maquina conforme as instrucdes de
arranque e aquega-a por 10 min.

« Cologue a maquina sobre uma superficie plana, a
lamina a apontar para o lado oposto ao utilizador e
mantenha a lamina e corrente de modo que néo
entrem em contacto com o solo ou outro objecto.

Bico de baixa rotacéo L

Parafuse o calibrador L no sentido horéario até ao ponto de
paragem. Se o motor tiver ma aceleragéo ou marcha em
vazio irregular parafuse o calibrador L no sentido anti-
horéario até obter boa aceleracéo e marcha em vazio.

Afinacdo da marcha em vazio T

A regulagem da marcha em vazio faz-se com o parafuso
com a marca T. Se for necessaria uma regulagéo,
aparafuse (no sentido horario) o parafuso da marcha em
vazio T com o motor em funcionamento até que a
corrente comece a girar. Depois abra (no sentido anti-
horério), até que a corrente esteja parada. A regulacao
correcta da rotagdo da marcha em vazio é atingida
quando o motor trabalhar uniformemente em todas as
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posicdes com boa folga para a rotagcdo em que a corrente
comeca a girar.

ATENGAOQ! Se a rotagdo da marcha em
vazio ndo puder ser ajustada de modo
que a corrente fique parada, consulte o
servigo de assisténciatécnica. Ndo use a
moto-serra antes de correctamente
regulada ou reparada.

A

Controlo, manutencéo e
assisténcia ao equipamento de
segurancga da moto-serra

Bico de alta rotagdo H

O motor é afinado de fabrica ao nivel do mar. Ao
trabalhar a grande altitude ou em outras condi¢cdes
atmosféricas, temperaturas ou humidade relativa do
ar, podera ser necessario proceder a uma ligeira
afinacao do bocal de rotagdes altas.

NOTA! Se o bocal de rotac6es altas for aparafusado
demasiado para dentro, podem ocorrer danos no
pistdo e/ou no cilindro.

Na prova de funcionamento efectuada na fabrica, o bocal
de rotagdes altas é afinado de forma ao motor satisfazer
0s requisitos legais vigentes e, simultaneamente, obter o
rendimento maximo. O bocal de rotacées altas é depois
travado com um limitador de movimento na posi¢éo
aparafusada mais para fora. O limitador de movimento
limita a possibilidade de afinagdo a um méaximo de meia
volta.

Carburador correctamente ajustado

Um carburador correctamente ajustado significa que a
maquina acelera sem hesita¢des e balbucia algo na
aceleragdo maxima. A corrente ndo podera girar na
marcha em vazio. Uma regulagéo demasiado pobre do
bico L pode resultar em dificuldades no arranque e méa
aceleracao. Um bico H com regula¢éo demasiado pobre
da & maquina menor poténcia = "menos for¢a”, ma
aceleracao e/ou danos no motor.

212 — Portuguese

Observe! Todas as reparagdes e assisténcia técnica a
magquina requerem formagao especializada. Isto aplica-
se especialmente ao equipamento de seguranga da
maquina. Se a maquina nao satisfizer os controlos
abaixo relacionados, consulte a sua oficina
especializada.

Travéo de corrente com protector anti-
retrocesso

Controlo do desgaste da cinta de travagem

He|—~

Limpe o travdo de corrente e o tambor de fricgao,
removendo serragem, resina e sujidades. Excesso de
sujidades e desgaste prejudicam a fungdo de travagem.

Controle periodicamente se restam pelo menos 0,6 mm
da espessura da cinta nas partes de maior desgaste.

Controlo da protecgdo anti-retrocesso

e

Verifique se a protecgéo anti-retrocesso esta completa e
sem defeitos aparentes, p. ex., rachaduras no material.

\

Mova a protecgdo anti-retrocesso para a frente e para
tras, controlando assim se esta funciona a contento e
também se esta solidamente fixa a sua articulagéo na
cobertura de acoplamento.
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Controlo da acgédo de travagem

Cologue a moto-serra numa base sélida e ponha-a a
trabalhar. Mantenha a corrente afastada do solo ou outro
objecto. Ver instru¢es no capitulo Arranque e paragem.

Segure a moto-serra numa posicéo firme, com os
polegares e dedos a volta do punho.

Acelere ao méaximo e active o travao de corrente, virando
0 pulso esquerdo contra a protecgao anti-retrocesso. Nao
solte o punho dianteiro. A corrente devera parar
imediatamente.

Bloqueio do acelerador

be

« Verifique se o acelerador esté fixo na posi¢do marcha
em vazio quando o bloqueio de acelerador estiver na
sua posicao original.

« Comprima o bloqueio do acelerador e verifique se
este retorna a sua posicédo original quando libertado.

?

« Verifique se o acelerador e o blogueio do acelerador
funcionam com facilidade e se o0s seus respectivos
sistemas de mola de retorno funcionam.

d

« Arranque com a moto-serra e acelere ao maximo.
Solte o acelerador e verifique se a corrente para e se
continua imével. Se a corrente girar com o acelerador
na posi¢ao marcha em vazio, o ajuste da marcha em
vazio do carburador devera ser controlado.

Retentor de corrente

e

Verifique se o retentor de corrente esta completo e se
esta fixo ao corpo da moto-serra.

Sistema anti-vibracéo

He|cO|—=

Verifique periodicamente os elementos anti-vibracéo
quanto a rachaduras no material e deformacées.

(PSS
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Verifique se os elementos anti-vibragéo estéo fixos entre
a parte do motor e a parte dos punhos.

Contacto de paragem

be
Arranque o motor e verifique se este se desliga quando o
contacto de paragem € levado a posicao de paragem.

[é+ ®)

Portuguese — 213




MANUTENCAO

Silenciador

Brels©|~

Nunca use uma maquina com silenciador defeituoso.

Verifique regularmente se o silenciador esta fixo a
maquina.

O silenciador é configurado para abafar o nivel de ruido e
para conduzir os gases de escape para longe do
utilizador. Os gase de escape sd@o quentes e podem
conter faiscas que podem causar incéndios, se 0s gases
forem dirigidos contra um material seco e inflamavel.

Dispositivo de arranque

ATENCAOQ! A mola de retorno esté tensa
na camara do dispositivo de arranque e

pode, em caso de manuseio inadvertido,
saltar causando acidentes pessoais.

A

Ao mudar a mola de arranque ou a corda
de arranque, deve-se ter muito cuidado.
Use 6culos de proteccéo e luvas de
trabalho.

Troca de corda de arranque gasta ou
rompida

*

« Solte os parafusos que prendem o dispositivo de
arranque contra o carter e levante o dispositivo para
fora.
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* Puxe a corda para fora cerca de 30 cm e levante-a no
encaixe, na periferia do carretel da corda. Alivie
totalmente a mola de retorno, deixando que o carretel
retroceda lentamente.

« Afrouxe os parafusos no centro do carretel e retire-o.
Introduza e fixe nova corda de arranque no carretel.
Enrole cerca de 3 voltas da corda no carretel. Monte
a corda contra a mola de retorno para que a sua
extremidade engate no carretel. Monte os parafusos
no centro do carretel. Introduza a corda de arranque
nos orificios da camara do dispositivo de arranque e
da pega do arranque. Depois disso dé um no forte na
corda de arranque.

Dar tensdo a mola de retorno

* Levante a corda de arranque no encaixe do carretel e
gire este cerca de 2 voltas no sentido horario.

Observe! Verifique se o carretel pode ser girado ainda
mais, um minimo de 1/2 volta, quando a corda de
arranque estiver totalmente puxada.
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Troca de mola de retorno partida

He

« Levante o carretel. Ver instru¢gdes em Troca de corda
de arranque gasta ou rompida. Ndo se esqueca de
que a mola de retorno esta sob tenséo no
compartimento do dispositivo de arranque.

« Desmontar a cassete com a mola de retorno do
dispositivo de arranque.

e Lubrifique a mola de retorno com éleo fino. Montar a
cassete com a mola de retorno no dispositivo de
arranque. Monte o carretel e dar tenséo a mola de
retorno.

Montagem do dispositivo de arranque

* Monte o dispositivo de arranque puxando primeiro a
corda para fora e colocando depois o dispositivo de
arranque no lugar, contra o carter. Depois solte
lentamente a corda de arranque de modo que os
prendedores do arranque se prendam ao carretel.

* Monte e aperte os parafusos que prendem o
dispositivo de arranque.

Filtro de ar

He|—~

O filtro de ar deve ser limpo regularmente, removendo-se
poeira e sujidades de modo a evitar:

« Disturbios no carburador

« Problemas de arranque

« Diminuigdo de poténcia

« Desgaste inutil das pecas do motor.

« Consumo de combustivel fora do normal.

« Ofiltro de ar desmonta-se ap6s levantar a cobertura
do filtro de ar. Ao montar, verifique se o filtro de ar
veda bem contra o seu uporte. Limpe o filtro
sacudindo-o ou escovando-o.

Uma limpeza mais completa obtém-se ao lavar o filtro
com &gua e sabdo.

Um filtro de ar usado por longo tempo nunca pode ficar
completamente limpo. Por isso o filtro deve, a intervalos
regulares, ser trocado por um novo. Um filtro danificado
deve sempre ser substituido.

Uma moto-serra HUSQVARNA pode-se equipar com
distintos tipos de filtro de ar, dependendo do ambiente de
trabalho, condi¢es de tempo, estagdes do ano, etc.
Procure o seu concessionario para aconselhamento.
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Vela de ignicéao

e

O funcionamento da vela de igni¢do é sensivel a:

e Carburador incorrectamente regulado.

« Uma mistura incorrecta de 6leo no combustivel (6leo
a mais ou de tipo errado).

* Filtro de ar sujo.

Esses factores causam a formacgéo de crostas nos
eléctrodos da vela de igni¢do e podem ocasionar

problemas no funcionamento e dificuldades em arrancar.

Se a poténcia da maquina for baixa, se for dificil de
arrancar ou a marcha em vazio for inconstante: verifique
sempre a vela de ignicao, antes de tomar outras
providéncias. Se a vela estiver suja, limpe-a e verifique se
a folga entre os eléctrodos € de 0,65 mm. A vela de
ignicdo deve ser trocada ap6s um funcionamento de
cerca de um més ou mais cedo se necessario.

N

} 0.65mm =y

Observe! Use sempre o tipo de vela de igni¢ao
recomendado! Uma vela de ignigao incorrecta pode
danificar o pistéo/cilindro. Verifique se a vela de igni¢éo
néo produz interferéncias de radio.

Lubrificacdo do roleto da lamina

BelsC]~

O roleto da lamina devera ser lubrificado a cada
abastecimento de combustivel. Use para esse fim a
bomba especial de lubrificagéo bem como massa
lubrificante de boa qualidade para rolamentos.
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Ajuste da bomba de 6leo

=
Oe
A bomba do 6leo é regulavel. O ajuste faz-se girando o
parafuso com uma chave de fendas. Girando o parafuso
para a direita, aumenta-se o caudal de 6leo, girando o
parafuso para a esquerda, reduz-se o caudal de 6leo.

[ —
0]

9

O deposito de dleo deve estar quase vazio quando o
combustivel estiver quase esgotado. Assegure-se de que
enche novamente o depésito de 6leo sempre que enche
a serra com combustivel.

ATENGAO! Ao efectuar o ajuste, o motor
ndo podera estar em funcionamento.

A

Sistema de arrefecimento

Fre|c®

Para obter uma temperatura de funcionamento téo baixa
quanto possivel, a maquina esta equipada com um
sistema de arrefecimento.

O sistema de arrefecimento é composto por:
1 Entrada de ar no dispositivo de arranque.
Placa de condugao do ar.

Asas de ventoinha na cambota.

Aletas de arrefecimento no cilindro.

a b~ w N

Cobertura do acoplamento

Limpe o sistema de arrefecimento com uma escova, uma
vez por semana, ou com mais frequéncia, em condicdes
de trabalho dificeis. O sistema de arrefecimento
obstruido ou sujo conduz a um sobreaquecimento da
maquina, danificando o cilindro e o pistdo.
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Esquema de manutencao

Abaixo segue uma lista dos cuidados a ter com a maquina. A maioria dos pontos encontram-se descritos na seccao

Manutencéao.

Controle diario

Controle semanal

Controle mensal

Limpe a maquina externamente.

Em motosserra sem catalisador,
verificar semanalmente o sistema de
arrefecimento.

Verificar a lona de freio do travéo da
corrente com vista a desgaste.
Substituir quando a espessura for
inferior a 0,6 mm no sitio mais gasto.

Verifique se todos os componentes
do acelerador funcionam em
seguranca. (Bloqueio de acelerador
e acelerador.)

Verificar o dispositivo de arranque, a
corda de arranque e a mola de
retorno.

Verifique o desgaste no centro, tambor
e mola de acoplamento.

Limpe o travao de corrente e controle
o seu funcionamento em segurancga.
Verifique se o retentor de corrente
esta intacto, troque se necessario.

Verificar se os elementos anti-
vibragao estdo em bom estado.

Limpe a vela de ignicé&o. Verifique a
folga entre os eléctrodos, 0,65 mm.

A lamina devera ser virada
diariamente para um desgaste mais
homogéneo. Verifique se o orificio de
lubrificacdo da lamina esta
obstruido. Limpe a ranhura da
lamina. Se a lamina estiver equipada
com um roleto na extremidade,
lubrifique-o.

Remova com a lima eventuais
rebarbas nas laterais da lamina.

Limpe o carburador exteriormente.

Verifique se a lamina e a corrente
recebem 6leo suficiente.

Limpe ou substitua a rede retentora
de faiscas do silenciador.

Verifique o filtro e o tubo de
combustivel. Troque se necessario.

Verificar se a corrente da serra tem
fissuras visiveis nos rebites e elos,
se a corrente esta rigida e se os
rebites e elos estdo muito gastos. Se
necessario, substituir.

Limpe o compartimento do
carburador.

Esvaziar o deposito de combustivel e
lava-lo por dentro.

Afie a corrente e verifique a sua
tensdo e estado. Verifique se o
pinh&o da corrente ndo esta com
desgaste anormal e troque se
necessario.

Limpe o filtro de ar. Troque se
necessario.

Esvaziar o depésito de éleo e lava-lo
por dentro.

Limpe a entrada de ar do dispositivo
de arranque.

Verifique todos os cabos e conexdes.

Verifique se os parafusos e porcas
estdo apertados.

Verifique se o contacto de paragem
funciona.

Verifique se ndo ha fuga de
combustivel do motor, depdésito ou
tubagem de combustivel.

Em motosserra com catalisador,
verificar diariamente o sistema de
arrefecimento.

Verifique o filtro de ar e limpe-o
guando for necessario.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

Especificacdes técnicas

Motor

Cilindrada, cm?

Diametro do cilindro, mm

Curso do pistdo, mm

Rotagao em vazio, r/min.
Rotagdo méaxima recomendada, r/min.
Poténcia, KW/ r/min.

Sistema de igni¢édo

Fabricante do sistema de ignigao
Tipo de sistema de igni¢éo

Vela de igni¢éo

Folga dos eléctrodos, mm

Sistema de combustivel/lubrificagédo

Fabricante do carburador

Tipo de carburador

Capacidade do deposito, litros

Capacidade da bomba de éleo a 8.500 r/min, ml/min
Volume do depésito de 6leo, litros

Tipo de bomba de 6leo

Peso

Moto-serra sem lamina e corrente, depdsitos vazios, kg
Emissdes de ruido (ver nota 1)

Nivel de poténcia sonora, medido em dB(A)

Nivel de poténcia sonora, Ly, garantido dB(A)
Niveis acusticos (ver obs. 2)

Nivel de presséo sonora equivalente, junto ao ouvido do utilizador,
medido conforme as normas internacionais em vigor, dB(A)

Niveis de vibragao (ver obs. 3)

Punho dianteiro, m/s?

Punho traseiro, m/s?

Corrente/lamina

Comprimento de lamina standard, pol/cm
Comprimentos de lamina recomendados, pol/cm
Comprimento de corte efectivo, pol/cm
Velocidade da corrente a poténcia max, m/s
Passo, pol/mm

Espessura do elo de condugéo, pol/mm

Ne° de dentes do pinhdo

T425

25,4

34

28

2900
12500
0,96/9000

Ikeda Denso
CD

NGK BPMR 7A/
Champion RCJ 7Y

0,65

Walbro

WT 804
0,23

3-9

0,16
Automética

2,99

109
110

95,7

34
3,3

10725
10"/25

17,1 ou 15,2

3/8” /9,52 ou 1/4” 16,25
0,050/1,3

6ou8

Obs.1: Emiss6es sonoras para as imedia¢es, medidas sob forma de poténcia sonora (Lyys) conforme a directiva da

CE 2000/14/CE.

Obs. 2: Nivel de presséo sonora equivalente, segundo ISO 7182, calculado como a soma energética dos niveis de
presséo sonora ponderados no tempo, em diferentes condi¢6es de funcionamento, sob a seguinte divisdo de tempo: 1/

3 marcha em vazio, 1/3 méax. carga, 1/3 max. rotagao.

Nota 3: nivel de vibragéo equivalente, conforme 1SO 22867, é calculado como A (8).
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ESPECIFICACOES TECNICAS
Combinacbes de lamina e corrente

As combinagdes abaixo tém a aprovagao da CE.

Lamina Corrente
Comprimento, Largurado | N.° max. de dentes no . Comprimento,elementos
Passo, pol A Tipo .
pol sulco,mm | rolete da ponta da lamina de accionamento (qtd.)
10 1/4 1,3 R10 Husqvarna HOO | 60
10 3/8 1,3 7T Husqvarna H36 | 40

Limagem e calibradores de lima da corrente da serra.

inch/mm inch/mm
HoO 5/32" /4,0 80° 30° 10° 0,025"/0,65 _ _—
H36 5/32" /4,0 80° 30° 0° 0,025"/0,65 | 5056981-03 | 5056981-14

Certificado CE de conformidade

(Valido unicamente na Europa)

No6s, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suécia, telefone n°: +46-36-146500, declaramos ser de nossa inteira
responsabilidade que o produto moto-serra Husqvarna T425 a que se refere esta declara¢do, com nimeros de série
do ano de 2007 e seguintes (o ano é claramente identificado na etiqueta de tipo, seguido de um nimero de série) esta
conforme os requisitos dai DIRECTRIZ DO CONSELHO:

- de 22 de Junho de 1998 "referente a maquinas” 98/37/CE, anexo IIA.
- de 15 de Dezembro de 2004 "referente a compatibilidade electromagnética” 2004/108/CEE.
- de 8 de Maio de 2000 "referente a emissdes sonoras para as imedia¢cdes” 2000/14/CE.

Para informagdes referentes as emissdes sonoras, ver o capitulo Especificagdes técnicas. Foram respeitadas as
normas seguintes: CISPR 12:1997, EN ISO 11681-2.

Entidade competente: TUV Rheinland InterCert kft. Certificagio de produgéo - H-1061, Budapeste, Paulay Eden, 52
Hungria, executou o controle de tipo CE em conformidade com a directiva sobre maquinas (98/37/EC) artigo 8, alinea
2c. Os certificados do controle de tipo da CE conforme anexo VI tém os nimeros: U3 2892008 01

A moto-serra fornecida esta em conformidade com a que foi apresentada para controle de tipo da CE.
Huskvarna, 21 de Janeiro de 2008

Peyr

Bengt Frogelius, Chefe de Desenvolvimento Moto-serra
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SIMBOLOGIA

| simboli sulla macchina:

AVVERTENZA! La motosega puo essere
pericolosa! Luso improprio del mezzo puo
provocare lesioni anche mortali
all'operatore o a terzi.

Prima di usare la macchina, leggere per
intero le istruzioni per l'uso e accertarsi di ..
averne compreso il contenuto.

Usare sempre:

» Elmetto protettivo omologato
* Protezioni acustiche omologate
e Occhiali o visiera di protezione

Il presente prodotto € conforme alle vigenti
direttive CEE.

Emissioni di rumore nell’lambiente in base

alla direttiva della Comunita Europea. L
Lemissione della macchina € indicata al
capitolo Dati tecnici e sulla decalcomania. dB

Prevenire il contatto della punta della lama
con corpi estranei.

AVVERTENZA! |l contatto fra punta della
lama e corpi estranei puo dare origine a
sobbalzo, provocando una reazione che
scaglia la lama verso I'alto e all'indietro,
in direzione dell'utente. Possono
insorgere gravi lesioni personali.

Questa motosega € destinata
unicamente all'uso da parte di .,?—> )
personale specializzato nel %

campo della selvicoltura. Vedere

il manuale delle istruzioni.

| restanti simboli/decalcomanie riguardano
particolari requisiti necessari per ottenere la
certificazione in alcuni mercati.
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Simboli nelle istruzioni per l'uso:

Il controllo e/o la manutenzione vanno

eseguiti a motore spento, con il pulsante
di arresto in posizione STOP.

Posizione di esercizio i¥
RUN &7

Valvola dell'aria Ef
CHKE Y

Utilizzare sempre guanti protettivi
omologati.

E’ necessario pulire con regolarita.

Controllo visivo.

Usare sempre occhiali o visiera di

protezione.

Rifornimento carburante.

Rifornimento olio e regolazione del
livello dell'olio.

Il freno della catena dev’essere inserito
all'avviamento della motosega.

AVVERTENZA! Il contatto fra punta

della lama e corpi estranei puo dare origine
a sobbalzo, provocando una reazione che
scaglia la lama verso I'alto e all'indietro, in
direzione dell’'utente. Possono insorgere
gravi lesioni personali.
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INTRODUZIONE

Alla gentile clientela

Congratulazioni per aver scelto di acquistare un prodotto Husqvarna! Le origini della Husgvarna risalgono al 1689
quando il re Karl XI fece costruire una fabbrica sulle rive del fiume Huskvarnadn per la produzione di moschetti. La
posizione sul fiume Huskvarnaan é spiegata dal fatto che il fiume veniva usato per produrre energia, rappresentando
cosi una vera e propria centrale idroelettrica. Durante gli oltre 300 anni della sua esistenza, I'azienda Husqvarna ha
fabbricato innumerevoli prodotti, dalle stufe a legna fino ai moderni elettrodomestici, dalle macchine da cucire alle
biciclette e alle motociclette. Nel 1956 venne lanciato il primo rasaerba a motore, seguito dalla motosega nel 1959 ed e
proprio questo il settore di competenza odierno della Husqgvarna.

La Husqvarna & oggi uno dei leader mondiali nella produzione di articoli per giardinaggio e silvicultura, con qualita e
prestazioni come priorita assoluta. L'idea commerciale si basa sullo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di
prodotti a motore destinati a giardinaggio e silvicultura ed anche al settore edilizio e a quello dell'installazione di impianti.
La Husqvarna vuole inoltre essere all'avanguardia per quanto concerne |'ergonomia, le esigenze dell'operatore, la
sicurezza e il rispetto dell'ambiente, motivi per cui sono state introdotte una serie di innovazioni tecnologiche al fine di
migliorare i prodotti da questi punti di vista.

Siamo convinti che sarete pienamente soddisfatti della qualita e delle prestazioni del nostro prodotto per un lungo tempo
a venire. L'acquisto di uno dei nostri prodotti vi garantisce l'accesso alla competenza di personale qualificato per
I'assistenza e le riparazioni in caso di necessita. Se non avete acquistato la macchina presso uno dei nostri rivenditori
autorizzati, rivolgetevi alla piu vicina officina di assistenza.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti della vostra macchina e speriamo di potervi servire per molto tempo in futuro.
Non dimenticate che questo manuale delle istruzioni € un documento di valore. Seguendone il contenuto (uso,
assistenza, manutenzione ecc.) potrete aumentare notevolmente la durata della vostra macchina e anche il suo valore
di usato. Se vendete la macchina, ricordate di consegnare il manuale delle istruzioni al nuovo proprietario.

La ringraziamo per aver scelto un prodotto Husqvarna.

La Husgvarna AB procede costantemente allo sviluppo dei propri prodotti e si riserva quindi il diritto di apportare, senza
alcun preavviso, modifiche riguardanti fra I'altro la forma e I'aspetto esteriore.
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CHE COSA C'E?

Che cosa c’e nella motosega?

© 00 N o g b~ W NP

10

12
13
14
15

Coperchio del filtro

Viti di regolazione carburatore
Dispositivo di avviamento

Serbatoio carburante

Serbatoio olio catena

Accensione; starter:

Appoggio per la corteccia

Protezione anticontraccolpo
Decalcomania di informazioni e avvertenza
Interruttore di arresto

Pompa carburante

Impugnatura superiore

Foro di fissaggio per corda di sicurezza
Coperchio della candela

Maniglia di avviamento

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30

Impugnatura anteriore

Vite di regolazione, pompa dell'olio
Fermo del gas

Comando del gas

Lama

Catena

Rotella di punta della catena

Fermo della catena

Vite tendicatena

Targhetta prodotto e numero di serie

Coperchio della frizione con freno della catena
incorporato.

Marmitta
Coprilama

Chiave combinata
Istruzioni per 'uso
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NORME GENERALI DI SICUREZZA

Interventi prima di usare una
nuova motosega

» Leggere attentamente le istruzioni per I'uso.

» Controllare il montaggio e la messa a punto
dell'attrezzatura di taglio. Vedi istruzioni alla voce
Montaggio.

» Effettuare il rifornimento e accendere la motosega.
Vedere le istruzioni alle sezioni Movimentazione del
carburante e Avviamento e arresto.

* Non usare la motosega prima che la catena sia stata
raggiunta da una quantita sufficiente di olio. Vedi
istruzioni alla voce Lubrificazione dell'attrezzatura di
taglio

e Una lunga esposizione al rumore pud comportare
lesioni permanenti all'udito. Usare quindi sempre
cuffie di protezione omologate.

Importante

AVVERTENZA! Evitare assolutamente di
modificare la versione originale della
macchina senza |l'autorizzazione del
fabbricante. Usare sempre accessori
originali. Modifiche e/o accessori non
autorizzati possono causare lesioni gravi
o mortali all’operatore o a terzi.

A

AVVERTENZA! Se usata in modo
improprio o non attento, la motosega
puo essere un attrezzo pericoloso, in
grado di causare lesioni gravi o
addirittura mortali. E di estrema
importanza leggere e comprendere il
contenuto di questo manuale di
istruzioni.

A

IMPORTANTE!

Questa macchina € progettata esclusivamente per
segare il legno.

Si raccomanda di utilizzare esclusivamente le
combinazioni lama/catena indicate nel capitolo Dati
tecnici.

Non utilizzare mai la macchina in condizioni di
stanchezza oppure sotto I'effetto di alcolici, stupefacenti
o farmaci in grado di alterare la vista, la capacita di
valutazione o la coordinazione.

Usare sempre abbigliamento protettivo. Vedi istruzioni
alla voce Abbigliamento protettivo.

Non madificare mai la macchina né utilizzarla se
sembra essere stata modificata da altri.

Non usare mai una macchina difettosa Seguire le
istruzioni per I'uso e la manutenzione indicate nel
presente manuale. Alcuni interventi devono essere
eseguiti da personale specializzato. Vedi istruzioni alla
voce Manutenzione.

Usare solo i ricambi e gli accessori consigliati nel
presente manuale. Vedi istruzioni alle voci Attrezzatura
di taglio e Caratteristiche tecniche.

N.B! Indossare sempre occhiali protettivi 0 una visiera
per ridurre il rischio di danni legati alla proiezione di
oggetti. Una motosega € in grado di proiettare con
elevata violenza oggetti quali segatura, trucioli ecc.
Possono insorgere seri danni, in particolare agli occhi.

AVVERTENZA! L'interno della marmitta
contiene sostanze chimiche che
potrebbero essere cancerogene. Evitare
il contatto con queste sostanze in caso
di marmitta danneggiata.

‘A

AVVERTENZA! L'inalazione prolungata
dei gas di scarico del motore, dei vapori
dell’olio della catena e della polvere di
segatura puo essere dannosa per la
salute.

‘A

AVVERTENZA! Limpianto di accensione
di questa macchina genera un campo
elettromagnetico durante il
funzionamento che in determinate
circostanze puo interferire con alcuni
pacemaker. Per ridurre il rischio di gravi
lesioni personali o morte, i portatori di
pacemaker devono consultare il proprio
medico e il produttore del pacemaker
prima di utilizzare la macchina.

A
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AVVERTENZA! Un motore acceso in un
ambiente chiuso o mal ventilato puo
essere causa di morte per soffocamento
o avvelenamento da monossido di
carbonio.

A

AVVERTENZA! Il rischio di sobbalzo e
maggiore in caso di gruppo di taglio
errato o combinazione lama/catena
errata! Utilizzare esclusivamente le
combinazioni lama/catenaraccomandate
e attenersi alle istruzioni per I'affilatura.
Vedere le istruzioni alla sezione Dati
tecnici.

A

Impiegare sempre il buon senso.

E impossibile prevedere tutte le situazioni che possono
insorgere durante I'utilizzo di una motosega. Agire
sempre con cautela e impiegare il buon senso. Evitare
situazioni per le quali non si ritiene di essere
sufficientemente qualificati. Se restano dubbi in merito
alle procedure di lavoro anche dopo aver letto le presenti
istruzioni, rivolgersi a un esperto prima di continuare. Non
esitare a contattare il rivenditore o il produttore per
qualsiasi domanda sull'utilizzo della motosega. Siamo a
vostra disposizione per fornirvi consigli che vi permettono
di utilizzare la motosega in modo migliore e piu sicuro. Vi



NORME GENERALI DI SICUREZZA

consigliamo di frequentare un corso sull'utilizzo delle
motoseghe. Il rivenditore, un istituto professionale o la
biblioteca possono consigliarvi il materiale didattico
disponibile oppure informarvi sui corsi di addestramento.

RSN
Lavoriamo continuamente al miglioramento di design e
tecnologia; queste migliorie aumentano la vostra sicurezza
e la vostra efficienza. Recatevi regolarmente dal vostro
rivenditore, che sara lieto di illustrarvi le novita piu utili.

Abbigliamento protettivo

« Tenere sempre a portata di mano la cassetta di pronto
SOCCOrsO.

« Estintore e vanga

5

 J

L'abbigliamento in generale deve essere tale da non
ostacolare la liberta di movimento.

IMPORTANTE! Marmitta, lama, catena o altre fonti
possono originare scintille. Tenere sempre a portata di
mano un estintore o altri attrezzi per spegnere le
fiamme. In questo modo potete contribuire alla
prevenzione degli incendi boschivi.

AVVERTENZA! La maggior parte degli
incidenti si verifica quando la catena
colpisce I'operatore. Lavorando con la
macchina usare sempre abbigliamento
protettivo omologato. L'uso di
abbigliamento protettivo non elimina i
rischi di lesioni, ma riduce gli effetti del
danno in caso di incidente. Consigliatevi
con il vostro rivenditore di fiducia per la
scelta dell’attrezzatura adeguata.

A

Questa motosega a impugnatura superiore € progettata
appositamente per la potatura e i lavori di manutenzione
sugli alberi. La forma particolare delle impugnature di
questa motosega (molto ravvicinate) rende piu difficoltoso
il controllo dell'attrezzo. Percio queste particolari
motoseghe devono essere utilizzate per operare sugli
alberi solo da operatori opportunamente addestrati nelle
tecniche di potatura e di taglio, adottando le necessarie
misure di sicurezza (cestello, corde, cintura di sicurezza).
Si consiglia di utilizzare le motoseghe normali (con le
impugnature distanziate) per tutti i lavori di taglio eseguiti
a livello del suolo.

NOTARE! Non usare mai la motosega tenendola con
una sola mano. La motosega non viene controllata in
modo sicuro con una sola mano; potete provocarvi
lesioni. Tenere sempre I'impugnatura con una presa
solida e stabile con entrambe le mani.

« Elmetto protettivo omologato

« Cuffie auricolari protettive

* Occhiali o visiera di protezione

« Guanti con protezione antitaglio

« Pantaloni con protezione antitaglio

< Stivali con protezione antitaglio, calotta di acciaio e
suola antiscivolo.

AVVERTENZA! Per lavorare sugli alberi
necessario adottare particolari tecniche
di taglio, in modo da diminuire il rischio di
ferirsi. Non lavorate mai sugli alberi se
non avete unapreparazione professionale
specifica per questo tipo di attivita, che
deve comprendere la conoscenza delle
tecniche di utilizzo degli attrezzi di salita e
dei dispositivi di protezione, come funi,
cinghie, ramponi, moschettoni, ecc.

A

Dispositivi di sicurezza della
macchina

Questa sezione descrive i dispositivi di sicurezza della
macchina e la loro funzione. Per i controlli e gli interventi di
manutenzione, vedere le istruzioni alla sezione Controllo,
manutenzione e assistenza dei dispositivi di sicurezza della
motosega. Vedere le istruzioni alla sezione Identificazione
delle parti per localizzare questi dispositivi sulla macchina.

La durata della macchina puo ridursi e il rischio di incidenti
aumentare se la manutenzione non viene eseguita
correttamente e se l'assistenza e/o le riparazioni non
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vengono effettuate da personale qualificato. Per ulteriori

informazioni rivolgersi alla piu vicina officina di assistenza.

AVVERTENZA! Non utilizzare mai una
macchina con dispositivi di sicurezza
difettosi. I dispositivi di sicurezza devono
essere controllati e sottoposti a
manutenzione. Vedere le istruzioni alla
sezione Controllo, manutenzione e
assistenza dei dispositivi di sicurezza
della motosega. Se la macchina non
supera anche uno solo dei controlli,
rivolgersi a un centro di assistenza per le
necessarie riparazioni.

Freno della catena con protezione
anticontraccolpo

La motosega e dotata di freno della catena progettato per
fermare la catena in caso di sobbalzo. Un freno della
catena riduce il rischio di incidenti, ma solamente I'utente
puo prevenirli con il suo operato.

Lavorate con cautela e fate in modo che il settore "a
rischio di contraccolpo” non venga mai in contatto con
nessun oggetto.

» llfreno della catena (A) si attiva manualmente (con la
mano sinistra) o tramite la funzione di inerzia.

« Il freno si attiva quando la protezione (B) viene spinta
in avanti.

* Il movimento attiva un dispositivo a molla che agisce
sul nastro del freno (C) intorno al sistema di trazione
della catena del motore (D) (tamburo della frizione).
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La protezione anticontraccolpo non serve solo ad
attivare il freno della catena: Riduce anche ad un
minimo il rischio che la mano sinistra entri in contatto
con la catena qualora si perda la presa
dell'impugnatura.

Il freno della catena deve essere inserito
allavviamento della motosega per prevenire la
rotazione della catena.

Utilizzare il freno della catena come 'freno di
stazionamento' allavviamento e durante i brevi
spostamenti per prevenire incidenti dovuti al contatto
involontario fra utente o altri e catena in movimento.

Il freno della catenaviene disattivato portando indietro
la protezione anticontraccolpo verso I'impugnatura
anteriore.

Il contraccolpo & improvviso e puod essere molto
violento. Nella maggior parte dei casi questi fenomeni
sono leggeri e non provocano I'arresto della catena. In

queste situazioni basta tenere ben salda la motosega
e non lasciarla andare.

i

I modo di attivazione del freno, manuale o inerziale,
dipende dalla violenza del contraccolpo e dalla
posizione della motosega rispetto all'oggetto venuto
in contatto con il settore "a rischio”.
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In caso di sobbalzo violento e laddove il settore a
rischio di sobbalzo della lama é piu distante possibile
dall'utente, il freno della catena é progettato in modo
da attivarsi per effetto del relativo contrappeso
(inerzia) nel senso di sobbalzo.

In caso di movimenti meno violenti o in quelle situazioni
in cui il settore "a rischio” e vicino all’'operatore, il freno
della catena viene azionato dalla mano sinistra.

\

« In posizione di abbattimento, la mano sinistra si trova
in una posizione che non permette I'attivazione
manuale del freno della catena. Durante questo tipo di
interventi, cioé quando la mano sinistra per la sua
posizione non € in grado di agire sulla protezione dal
sobbalzo, il freno della catena puo essere attivato solo
tramite la funzione di inerzia.

E sufficiente il contatto con la mano per
attivare sempre il freno della catena in
caso di sobbalzo?

No. E necessaria una certa forza per spingere in avanti la
protezione dal sobbalzo. Se la mano sfiora solamente la
protezione dal sobbalzo oppure ci scivola sopra, puo darsi
che la forza non sia sufficiente ad attivare il freno della
catena. Durante il lavoro € necessario mantenere inoltre
una presa sicura dell'impugnatura della motosega. Cosi
facendo, in caso di sobbalzo potreste non rilasciare la
mano dallimpugnatura anteriore e non attivare il freno
della catena oppure il freno della catena potrebbe attivarsi
dopo che la motosega ha continuato a girare un altro po’.
In questa situazione il freno della catena potrebbe non
fermare la catena in tempo e la catena potrebbe colpirvi.

Vi sono anche posizioni di lavoro nelle quali la mano non
puo raggiungere la protezione dal sobbalzo e attivare il
freno della catena, per esempio quando si tiene la
motosega in posizione di abbattimento.

Il freno della catena & sempre attivato
dalla funzione di inerzia in caso di
sobbalzo?

No. In primo luogo il freno deve essere funzionante. In
secondo luogo il sobbalzo deve essere di forza sufficiente
ad attivare il freno della catena. Se il freno della catena
fosse troppo sensibile, si attiverebbe continuamente
causando inutili interruzioni del lavoro.

Il freno della catena protegge sempre
I'utente da danni in caso di sobbalzo?

No. In primo luogo il freno deve essere funzionante, per
dare la protezione prevista. In secondo luogo deve
attivarsi come descritto in precedenza, affinché la catena
si fermi in caso di sobbalzo. In terzo luogo il freno della
catena potrebbe attivarsi, ma se la lama e troppo vicina
all'utente, puo darsi che il freno non abbia il tempo di
rallentare e fermare la catena prima che la motosega
venga a contatto con l'utente.

Solamente I'utente e una corretta tecnica di lavoro
possono eliminare sobbalzi e relativi rischi.

Fermo del gas

Il fermo dell'acceleratore ha il compito di prevenire
I'attivazione involontaria dell’acceleratore. Premendo il
fermo (A) all'interno dell'impugnatura (= tenendo
'impugnatura) si sblocca I'acceleratore (B). Rilasciando
'impugnatura, sia I'acceleratore che il relativo fermo
ritornano nelle posizioni originarie. In questa posizione,
I'acceleratore & automaticamente bloccato sul minimo.

A

B
Fermo della catena

E costruito in modo da bloccare la catena qualora questa
salti o si strappi. Questi fenomeni si evitano normalmente
con un tensionamento corretto della catena (vedi
istruzioni alla voce Montaggio) e con la corretta
manutenzione di lama e catena (vedi istruzioni alla voce
Istruzioni generali di lavoro).
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Sistema di smorzamento delle vibrazioni

Il sistema di smorzamento delle vibrazioni adottato,
elimina la maggior parte delle vibrazioni che si sviluppano
durante l'uso della macchina.

=
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Il sistema di smorzamento delle vibrazioni della macchina
ne riduce la propagazione tra gruppo motore/gruppo di
taglio e impugnature. Il corpo della motosega, compreso
il gruppo di taglio, & sospeso alle impugnature tramite
elementi smorzatori.

SR
D W
Il taglio in un legno duro (la maggior parte delle latifoglie)
produce piu vibrazioni del taglio in un legno tenero (gran
parte delle conifere). Le vibrazioni aumentano se
I'attrezzatura di taglio non e ben affilata o se e di tipo non
adeguato .

777

Marmitta

La marmitta e costruita in modo da assicurare il minimo
livello di rumorosita e da allotanare i gas di scarico del
motore dall'operatore.

In aree dal clima caldo e asciutto pud sussistere un
elevato rischio di incendio.

AVVERTENZA! | gas di scarico del
motore sono molto caldi e possono
contenere scintille in grado di provocare
incendi. Non avviare mai la macchina in
ambienti chiusi o vicino a materiale
inflammabile!

A

N.B! La marmitta € molto calda durante I'uso e per un
po’ di tempo dopo. Quanto detto vale anche se la
macchina funziona al minimo. Considerare il pericolo di
incendio, specialmente quando si movimentano
sostanze e/o gas infiammabili.

AVVERTENZA! Non utilizzare mai una
motosega se la marmitta é difettosa o
mancante. Una marmitta difettosa puo
aumentare sensibilmente il livello
acustico e il pericolo di incendio. Tenere
a portata di mano un estintore o altri
attrezzi per spegnere le flamme.

A

AVVERTENZA! La sovraesposizione a
vibrazioni pud provocare lesioni
vascolari o nervose in soggetti che
soffrono di disfunzioni circolatorie.
Rivolgersi a un medico se si provano
sintomi ricollegabili alla
sovraesposizione a vibrazioni. Esempi di
guesti sintomi: intorpidimento, perdita di
sensibilita, "formicolio”, "torpore”,
dolore, mancanza di forza o riduzione
delle forze normali, alterazioni di colore o
aspetto della pelle. Questi sintomi si
manifestano solitamente a dita, mani o
polsi. | sintomi possono accentuarsi a
temperature rigide.

A

Interruttore di arresto

Linterruttore di arresto serve a spegnere il motore.

<'>+

228 — Italian

Attrezzatura di taglio

Questa parte vi indica, con la corretta manutenzione e
I'uso del tipo di attrezzatura di taglio, come:

¢ Ridurre la tendenza al contraccolpo della macchina.
¢ Riduce il pericolo di caduta o rottura della catena.

« Fornisce prestazioni di taglio ottimali.

* Aumentare la durata dell’attrezzatura di taglio.

* Previene 'aumento dei livelli di vibrazioni.

Regole basilari

¢ Usare solo attrezzatura di taglio da noi
consigliata! Vedere le istruzioni alla sezione Dati
tecnici.

* Tenere sempre ben affilati i denti della catena!
Seguire le istruzioni e usare i riscontri
raccomandati. Se la catena non & ben affilata,
aumenta il rischio di incidenti.
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* Mantenere un angolo di spoglia corretto! Seguire
le nostre istruzioni, utilizzando I'affilatore
raccomandato per I'angolo di spoglia. Un angolo di
spoglia troppo grande aumenta il rischio di sobbalzo.

B

« Controllare la tensione della catena! Una catena
troppo lenta salta facilmente e aumenta I'usura di
ruota di rinvio, lama e catena.

e Curare la lubrificazione e la manutenzione
dell’attrezzatura di taglio! Una lubrificazione
insufficiente aumenta il rischio di rottura della catena
e di usura di ruota di rinvio, lama e catena.

O
=

Gruppo di taglio a sobbalzo ridotto

AVVERTENZA! Il rischio di sobbalzo e
maggiore in caso di gruppo di taglio
errato o combinazione lama/catena
errata! Utilizzare esclusivamente le
combinazioni lama/catenaraccomandate
e attenersi alle istruzioni per I'affilatura.
Vedere le istruzioni alla sezione Dati
tecnici.

A

Il contraccolpo si puod prevenire solo evitando di toccare
un qualsiasi oggetto con la parte superiore della punta
della lama, il cosi detto settore "a rischio”.

Adottando attrezzatura di taglio con riduzione del
contraccolpo "incorporata” e mantenendo sempre ben
affilata la catena & possibile ridurre gli effetti del
contraccolpo.

Lama

Minore € il raggio del puntale, minore € la propensione al
sobbalzo.

Catena

La catena é costituita da una serie di maglie disponibili in
versione standard o a riduzione del contraccolpo.

IMPORTANTE! Nessuna catena & in grado di eliminare
completamente il rischio di sobbalzo.

AVVERTENZA! Il contatto con una catena
in rotazione puo provocare danni molto
seri.

IA

Alcuni termini relativi a lama e catena

Per mantenere tutti i dispositivi di sicurezza del gruppo di
taglio, si raccomanda di sostituire le combinazioni lama/
catena usurate o danneggiate con ricambi raccomandati
da Husqvarna. Vedere le istruzioni alla sezione Dati tecnici
in merito alle combinazioni lama/catena raccomandate.

Lama

¢ Lunghezza (pollici/cm)

« Numero di denti nella rotella di punta (T).

.'z;:x"@awmmlm

« Partitura della catena (=pitch) (pollici). La rotella di
punta della lama e I'ingranaggio di trascinamento
della catena devono essere adeguati alla distanza tra
le maglie di trascinamento.

_D
PITCH=3

« Numero di maglie di trascinamento (pz). Ogni
lunghezza di lama, unita alla partitura della catena e
ai denti della rotella di punta, risulta in un preciso
numero di maglie di trascinamento.

¢ Larghezza della guida della lama (pollici/mm). La
larghezza della guida della lama deve essere
adeguata alla larghezza delle maglie di trascinamento.

« Foro di lubrificazione della catena e foro del perno
tendicatena. La lama dev’'essere adeguata alla
costruzione della motosega.

Catena
« Partitura (=pitch) (pollici)

_D
PITCH=7
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» Larghezza della maglia di trascinamento (mm/pollici)

* Numero di maglie di trascinamento (pz)

Affilatura e regolazione dell’angolo di
spoglia della catena

Generalita sull’affilatura della catena

* Non segare mai con una catena usurata. La catena
usurata quando € necessario forzare il gruppo di
taglio nel legno e i trucioli sono molto piccoli. Se la
catena & molto usurata, non produce alcun truciolo. Si
produce solamente segatura.

* Se la catena é affilata correttamente, penetra nel
legno e produce trucioli grandi e lunghi.

» La parte tagliente di una catena é definita anello
tagliente e si compone di un dente di taglio (A) e un
aggetto di spoglia (B). La distanza in altezza fra
gueste parti rappresenta la profondita di taglio.

Per I'affilatura del dente di taglio occorre considerare
quattro misure.

1 Angolo di affilatura

(W =a

2 Angolo di appoggio
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3 Posizione della lima

4 Diametro della lima tonda

M

E estremamente difficile affilare correttamente una
catena senza gli attrezzi adatti. Per questo consigliamo il
nostro affilatore. Affilando la catena con esso, si
otterranno la massima riduzione del sobbalzo e le migliori
prestazioni di taglio.

Vedere le istruzioni alla sezione Dati tecnici in merito ai
fattori da osservare per I'affilatura della catena della
motosega.

A

Affilatura dei denti

brelc®

Per I'affilatura del dente di taglio occorrono una lima tonda
e un affilatore. Vedere le istruzioni alla sezione Dati tecnici
in merito al diametro della lima tonda e all’affilatore
raccomandato per la catena della motosega.

AVVERTENZA! Il mancato rispetto delle
istruzioni di affilatura aumenta
sensibilmente la propensione al
sobbalzo della catena.

« Controllare che la catena sia ben tesa. In caso
contrario la catena si muove lateralmente ed & piu
difficile ottenere una corretta affilatura.

« Affilare sempre il dente di taglio dall'interno verso
I'esterno. Allentare la pressione sulla lima in fase di
ritorno. Affilare prima tutti i denti di un lato, girare poi
la motosega e ripetere I'operazione.

)/
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» Affilare facendo in modo che tutti i denti siano di
uguale lunghezza. Quando il dente di taglio & di soli 4
mm (0,16"), la catena € usurata e va rottamata.

min(g’:r(\irz; .
oo

Generalita sulla regolazione dell’angolo di spoglia

« Affilando il dente di taglio si riduce I'angolo di spoglia
(= profondita di taglio). Per mantenere le migliori
prestazioni di taglio, I'aggetto di spoglia deve essere
abbassato al livello raccomandato. Vedere le istruzioni
alla sezione Dati tecnici in merito all’angolo di spoglia
adatto alla catena della motosega.

Tensionamento della catena

fels®

AVVERTENZA! Una catena troppo lente
salta facilmente, e rappresenta motivo di
pericolo in quanto puo provocare lesioni
gravi o mortali.

A

AVVERTENZA! Un angolo di spoglia
troppo grande aumentala propensione al
sobbalzo della catena!

A

Regolazione dell’angolo di spoglia

fre|c®

« Prima di regolare I'angolo di spoglia, verificare che i
denti di taglio siano stati affilati di recente. Si
raccomanda di regolare I'angolo di spoglia ogni tre
affilature della catena. NB - Questa raccomandazione
presuppone che i denti di taglio non siano stati affilati
a una lunghezza anomala.

* Perlaregolazione dell’angolo di spoglia occorrono
una lima piatta e un affilatore. Si raccomanda I'utilizzo
del nostro affilatore per I'angolo di spoglia, che
garantisce un angolo di spoglia corretto e un
angolazione corretta dell'aggetto di spoglia.

« Appoggiare I'affilatore sulla catena. Le informazioni
per l'uso dell'affilatore sono riportate sulla confezione.
Utilizzando la lima piatta, asportare I'eccedenza della
sporgenza dell'aggetto di spoglia. Langolo di spoglia
€ corretto quando, facendo passare la lima
sull'affilatore, non si incontra alcuna resistenza.

La lunghezza della catena aumenta con 'uso. E
importante quindi regolare I'attrezzatura di taglio in
seguito a cambiamenti del genere.

Controllare spesso la tensione della catena, meglio se ad
ogni occasione di rifornimento. N.B! Se la catena & nuova,
richiede un periodo di rodaggio durante il quale va
controllata piu spesso.

Tendere la catena il piu possibile, ma in modo che possa
essere facilmente fatta girare con la mano.

-
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« Allentare il dado della lama che blocca il coperchio
della frizione/freno della catena. Usare la chiave
combinata.

I

« Sollevare la punta della lama e tirare la catena
avvitando la vite del tendicatena con l'utensile
combinato. Tendere la catena fino a quando non
rimane nella scanalatura intorno alla lama.

[}

« Stringere il dado della lama con la chiave combinata
tenendo sollevata la punta della lama. Controllare che
la catena possa essere fatta girare manualmente con
facilita e che non penda dalla parte inferiore della lama.

=5 =25

La posizione della vite tendicatena si differenzia da un
modello all'altro delle nostre motoseghe. Vedere le
istruzioni alla sezione Identificazione delle parti per
localizzarla sul vostro modello.
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Lubrificazione dell’attrezzatura di taglio

AVVERTENZA! Una lubrificazione
insufficiente dell’attrezzatura di taglio
provoca la rottura della catena con gravi
rischi di lesioni personali anche mortali.

A

Olio per catena

Lolio per catena deve presentare una buona aderenza e
buone proprieta di scorrimento, sia d’estate che d'inverno.

In qualita di produttori di motoseghe abbiamo messo a
punto un olio per catena ottimale e, grazie alla base
vegetale, biodegradabile. Consigliamo I'utilizzo del nostro
olio per assicurare la massima durata della motosega e
tutelare 'ambiente. Qualora il nostro olio per catena non
fosse disponibile, utilizzare un comune olio per catene.

Non utilizzare mai oli esausti! E nocivo per voi, la
macchina e I'ambiente.

IMPORTANTE! Utilizzando un olio della catena
vegetale, rimuovere e pulire scanalatura della lama e
catena prima di lunghi periodi di rimessaggio. In caso
contrario sussiste il rischio di ossidazione della catena,
con conseguente irrigidimento della catena e grippaggio
del puntale a rocchetto della lama.

Rifornimento dell’olio per catena

» Tutti le nostre motoseghe sono dotate di lubrificazione
automatica della catena. Su alcuni modelli il flusso
dell’'olio e regolabile.

* Serbatoio dell'olio della catena e serbatoio del
carburante sono dimensionati in modo che il
carburante si esaurisca prima dell'olio.

Questa funzione di sicurezza prevede tuttavia I'utilizzo
diun olio della catena corretto (se I'olio & troppo fluido,
il relativo serbatoio si svuota prima dell’esaurimento
del carburante), il rispetto delle nostre
raccomandazioni sulla registrazione del carburatore
(se la miscela & troppo 'magra’, il carburante dura piu
dell’olio della catena) e il rispetto delle nostre
raccomandazioni sulla scelta del gruppo di taglio (una
lama troppo lunga richiede piu olio della catena).
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Controllo della lubrificazione della catena

» Controllare il funzionamento della lubrificazione ad
ogni rifornimento. Vedere le istruzioni alla sezione
Ingrassaggio del puntale a rocchetto della lama.

Puntare la lama contro una superficie chiara, da una
ventina di centimetri (8 pollici) di distanza. Dopo un
minuto circa, a 3/4 di gas, la superficie dovra
presentare evidenti tracce d’olio.

Se la lubrificazione non funziona:

« Controllare che il canale di lubrificazione della lama
non sia ostruito. Pulire se necessario.

* Controllare che la scanalatura sulla lama sia pulita.
Pulire se necessario.

« Controllare che la rotella di punta giri liberamente e
che il foro di lubrificazione sia pulito. Pulire e
lubrificare se necessario.

:

Se la lubrificazione non funziona, nonostante i controlli e
gli interventi relativi, contattare immediatamente
un’officina autorizzata.



NORME GENERALI DI SICUREZZA

Rotella di trascinamento della catena

He

Il tamburo della frizione € dotato dei seguenti tipi di rotella:

A Rotella fissa Spur (Montata sul tamburo)

A

Controllare regolarmente il livello di usura della rotella di
trascinamento. Sostituire se necessario. La rotella va
sostituita ogni volta che si cambia la catena.

Controllo dell’'usura dell’attrezzatura di taglio

He

Controllare giornalmente la catena, ed in particolare:

« Presenza di fratture o lesioni sui perni o sulle maglie.
» Elasticita della catena.

¢ Usura inconsueta di maglie e denti.

Gettare la catena se mostra uno o piu dei suddetti difetti.
Per riferimento usare una catena nuova.

Quando la lunghezza del dente di taglio & di soli 4 mm,
sostituire la catena con una nuova.
Lama

brels®|=

Controllare con regolarita:

* Lapresenza di graffi sui lati della lama. Eliminare con
una lima se necessario.

* Selascanalatura dellalama & usurata oltre il normale.
Sostituire la lama se necessario.

V]

¢ Se la punta della lama & usurata irregolarmente. In
caso di formazione di un "affossamento” alla fine della

curvatura della punta, la catena non € correttamente

tesa.

AVVERTENZA! La maggior parte degli
incidenti si verifica quando la catena
colpisce I'operatore.

Usare sempre abbigliamento protettivo.
Vedi istruzioni alla voce Abbigliamento
protettivo.

Evitare operazioni per le quali non vi
sentite qualificati. Vedi istruzioni allle
voci Abbigliamento protettivo,
Prevenzione del contraccolpo,
Attrezzaturadi taglio e Istruzioni generali
di lavoro.

Evitare situazioni con rischio di
contraccolpo. Vedi istruzioni alle voci
Dispositivi di sicurezza sulla macchina.

Usare attrezzatura di taglio
raccomandata e controllarne lo stato.
Vedi istruzioni alle voci Caratteristiche
tecniche e Normi generali di sicurezza.

Controllare il funzionamento dei
dispositivi di sicurezza della motosega.
Vedi istruzioni alle voci Istruzioni
generali dilavoro e Norme generali di
sicurezza.

Non utilizzare mai una motosega
tenendola con una mano sola. Una mano
non é sufficiente per il controllo sicuro di
una motosega. Mantenere una presa
sicura e stabile delle impugnature, con
entrambe le mani.
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Montaggio di lama e catena

Hels®

AVVERTENZA! Intervenendo sulla
catena, usare sempre guanti protettivi.

A

Controllare che il freno della catena non sia attivato
tirando la protezione anticontraccolpo verso
'impugnatura anteriore.

Svitare il dado della lama e togliere il coperchio della
frizione (freno della catena). Eliminare la protezione per il
trasporto.

Montare la lama sui perni di fissaggio. Spingere la lama
indietro al massimo. Sistemare la catena sopra la ruota
motrice e farla passare nella scanalatura. Cominciare
dalla parte superiore.

Controllare che il taglio dei denti sia rivolto in avanti, sul
lato superiore della lama.

Montare il coperchio della frizione e individuare il
tendicatena nella sede sulla lama. Controllare che i denti
di trazione della catena prendano nella ruota motrice e
che la catena sia a posto nella scanalatura. Stringere con
le dita i dadi di fissaggio della lama.

—
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Tendere la catena con la vite apposita e la chiave
combinata avvitandola in senso orario. La tensione &
corretta quando la catena rimane nella scanalatura
intorno alla lama. Vedere le istruzioni alla sezione
Tensionamento della catena.
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La tensione é corretta quando la catena rimane nella
scanalatura intorno alla lama ed € possibile farla scorrere
con le dita, senza sforzo. Serrare a fondo i dadi con la
chiave combinata tenendo sollevata la punta della lama.

termine del rodaggio. Eseguire il controllo regolarmente.
Una catena correttamente tesa significa migliori
caratteristiche di taglio e lunga durata.

>

Montaggio dell’appoggio per la corteccia

Il paracolpi dentato € opzionale Per il montaggio
dell'appoggio della corteccia contattare il rivenditore
autorizzato.




OPERAZIONI CON IL CARBURANTE

Carburante

Osservare! La macchina e dotata di motore a due tempi e
deve sempre funzionare con una miscela di benzina e olio
per motori a due tempi. Per garantire il corretto rapporto
di miscelazione, misurare accuratamente la quantita di

Mis

cela

1:50 (2%) con olio per motori a due tempi HUSQVARNA
0 JASO FC 0 ISO EGC GRADE.

1:33 (3%) con altri oli per motori a due tempi con
raffreddamento ad aria classificati a norma JASO FB/ISO

. . X S EGB.
olio da miscelare. Preparando piccole quantita di
carburante, anche un minimo errore nella quantita di olio Benzina, litri Olio per motori a due tempi, litri
puo influenzare notevolmente il rapporto di miscelazione. 2% (1:50) 3% (1.33)
AVVERTENZA! Durante il rifornimento 5 0,10 0,15
assicurare la massima ventilazione. 10 0,20 0,30
15 0,30 0,45
Benzina 20 0,40 0,60

b'e

e Usare benzina di buona qualita, con o senza piombo.

¢ N.B! I motori dotati di marmitta catalitica devono
essere alimentati con miscela di olio e benzina
senza piombo.

« La benzina contenente piombo danneggia
irreparabilmente la marmitta catalitica. Il coperchio del
serbatoio verde sulle motoseghe con marmitta
catalitica indica che & obbligatorio I'utilizzo di benzina
senza piombo.

« Il numero minimo di ottani consigliato € 90 (RON). Un
esercizio con numero di ottani inferiore a 90 puo far si
che il motore "si inchiodi". Cid comporta un aumento
della temperatura e del carico, con la possibilita di
gravi danni al motore.

« Lavorando spesso ai massimi regimi del motore,
come in caso della diramatura, usare una benzina con
un piu alto tenore di ottani.

Carburante ecologico

HUSQVARNA raccomanda I'utilizzo di benzina ecologica
(carburante alchilato): benzina premiscelata per motori a
due tempi Aspen oppure benzina ecologica per motori a
quattro tempi miscelata con olio per motori a due tempi
come indicato di seguito. Notare che I'utilizzo di un altro
tipo di carburante puo richiedere la registrazione del
carburatore (vedere le istruzioni alla sezione Carburatore).

Rodaggio

Evitare regimi eccessivi per periodi prolungati durante le
prime 10 ore di esercizio.

Olio per motori a due tempi

« Per un risultato ottimale, utilizzare I'olio per motori a
due tempi HUSQVARNA, studiato appositamente per
i nostri motori a due tempi con raffreddamento ad aria.

¢ Non utilizzare mai olio per motori a due tempi
formulato per motori fuoribordo con raffreddamento
ad acqua (outboardoil - TCW).

« Non usare mai olio per motori a quattro tempi.

* Un olio di qualita scadente o una miscela carburante/
olio troppo ricca puo pregiudicare il corretto
funzionamento della marmitta e ridurne la vita utile.

Preparazione della miscela

Oli

Preparare la miscela in recipiente pulito e a parte,
omologato per la benzina.

Iniziare con il versare meta della benzina da usare.
Aggiungere tutto I'olio. Mescolare agitando. Versare la
benzina rimanente.

Mescolare (agitare) accuratamente prima di
procedere al rifornimento.

Preparare una quantita di miscela necessaria al
massimo per un mese.

In caso di rimessaggio prolungato, vuotare e pulire il
serbatoio del carburante.

o della catena

Per la lubrificazione si consiglia un olio speciale (olio
per catene) dalle buone proprieta di adesione.

=y,
Non usare mai olio di recupero. Cio comporterebbe
danni alla pompa, alla lama e alla catena.
E’importante usare olio adatto alla temperatura
dell'aria (corretta viscosita).

Con temperature inferiori a 0°C alcuni olio diventano
pit densi. Questo pud sovraccaricare la pompa
danneggiandone i componenti.

Per la scelta dell'olio contattare I'officina di servizio.
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OPERAZIONI CON IL CARBURANTE

Rifornimento

He

AVVERTENZA! | seguenti accorgimenti
diminuiscono il pericolo di incendio:

Non fumare né collocare oggetti caldi
nelle vicinanze del carburante.

Spegnere il motore e lasciarlo
raffreddare alcuni minuti prima del
rifornimento.

Aprire il tappo del serbatoio con cautela,
per eliminare eventuali sovrappressioni.

Dopo il rifornimento chiudere bene il
tappo.

Spostare sempre la macchina dal luogo
del rifornimento prima della messa in
moto.

Pulire intorno al tappo del serbatoio carburante. Pulire
regolarmente il serbatoio carburante e quello dell'olio della
catena. Sostituire il filtro del carburante almeno una volta
I'anno. Lentrata di impurita nel serbatoio provoca disturbi di
funzionamento. Agitare la miscela prima del rifornimento. Il
volume del serbatoio del carburante & adeguato a quello
del serbatoio dell'olio della catena. Rifornire quindi di olio e
di carburante contemporaneamente.

AVVERTENZA! Il carburante ed i relativi
vapori sono particolarmente
inflammabili. Maneggiare con cura olio
della catena e carburante. Attenzione al
pericolo di incendio ed esplosione.

Carburante

» Effettuare sempre il rifornimento a motore spento.

» Durante il rifornimento e la preparazione della miscela
(benzina e olio per motori a due tempi) assicurare la
massima ventilazione.
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e Prima di avviare la macchina spostarla di aimeno 3
metri dal luogo del rifornimento.

« Non accendere mai la macchina:

1 Se visono gocce di carburante oppure olio della
catena sulla macchina. Eliminare ogni traccia di
sporco e lasciare evaporare i resti di benzina.

2 Se avete versato del carburante su voi stessi 0 sui
vostri abiti, cambiare abiti. Lavare le parti del corpo
che sono venute a contatto con il carburante. Usare
acqua e sapone.

3 Se vi sono perdite di carburante nella macchina.
Controllare con regolarita la presenza di eventuali
perdite dal tappo del serbatoio o dai tubi di
alimentazione.

‘A

Trasporto e rimessaggio

« Conservare motosega e carburante in luogo ben
ventilato e lontano da fiamme o sorgenti di calore. Ad
esempio: macchine elettriche, motori elettrici,
connettori/interruttori, caldaie eccetera.

* Per la conservazione del carburante usare solo
recipienti omologati.

« Incaso di lungo rimessaggio e trasporto della
motosega, vuotare sempre i serbatoi del carburante e
dell'olio della catena di taglio. Contattare la stazione di
rifornimento piu vicina per lo smaltimento del
carburante e dell'olio in eccesso.

« Accertarsi che la macchina sia ben pulita e che sia
stata sottoposta a tutte le operazioni di assistenza
prima di ogni rimessaggio a lungo termine.

« Per prevenire il contatto involontario con le parti
affilate della catena, la protezione per il trasporto del
gruppo di taglio deve essere sempre montata durante
il trasferimento o il rimessaggio della macchina.
Anche una catena immobile puo provocare serie
lesioni all’'utente o altri, in caso di contatto.

AVVERTENZA! Non utilizzare mai una
macchina che presenta danni visibili a
protezione e cavo della candela. Sussiste
il rischio di formazione di scintille, con
conseguente pericolo di incendio.

Lunghi periodi di rimessaggio

Svuotare i serbatoi di carburante e olio in un luogo
sufficientemente ventilato. Conservare il carburante in
taniche omologate e in un luogo sicuro. Montare la
protezione della lama. Pulire la macchina. Vedere le
istruzioni alla sezione Schema di manutenzione.



AVVIAMENTO E ARRESTO

Avviamento e arresto

AVVERTENZA! Prima dell’avviamento
osservare quanto segue:

A

Il freno della catena deve essere inserito
all’avviamento della motosega per
ridurre il rischio di contatto con la catena
in rotazione.

Non avviare mai la motosega prima che
lalama, la catena e tutti i carter siano
correttamente montati. La frizione
potrebbe staccarsi e causare danni alle
persone.

Situare la macchina su una superficie
fissa. Accertarsi di avere una posizione
stabile e che la catena non venga a
contatto con corpi estranei.

Se é necessario avviare |'apparecchio
sull'albero, seguire le istruzioni riportate
nel paragrafo Avviamento della
motosega su alberi, nella sezione
Tecniche di lavoro.

Osservare che non vi siano non addetti
ai lavori nelle vicinanze.

Motore freddo

Avviamento: Il freno della catena dev’essere inserito
all'avviamento della motosega. Attivare il freno spingendo
avanti la protezione anticontraccolpo.

Spostare l'interruttore nella posizione "I".

Vg2

Pompa carburante: Premere piu volte sulla sacca in
gomma della pompa fino a quando la sacca comincia a
riempirsi di carburante. Non € necessario che la sacca sia
completamente piena.

Accensione; starter: Estrarre la manopola dello starter
fino alla seconda posizione . Lo starter si chiude e laleva
dell'acceleratore si sposta nella posizione di avviamento.

Utilizzare la stessa procedura di avviamento usata per il
motore a freddo.

Avviamento

Afferrare saldamente I'impugnatura anteriore con la
sinistra. Porre il piede destro sulla parte inferiore della
maniglia posteriore e premere la motosega contro il
terreno. Tirare lentamente la cordicella con la destra, fino
a quando fa resistenza (entra in presa il dispositivo di
avviamento) e tirare quindi con strappi decisi e veloci.
Non avvolgere mai la cordicelladi avviamento intorno
alla mano.

N.B! Non estrarre completamente la cordicella e non
lasciare la maniglia di avviamento con la cordicella
estratta. Questo potrebbe danneggiare la macchina.

T A

o

Premere immediatamente lo starter non appena il motore
da segno di accendersi, cioe si ode sbuffare. Continuare
atoirare con forza la corda fino all'avviamento del motore.
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A questo punto mandare velocemente a pieno gas e il gas
di avviamento verra automaticamente disattivato.

IMPORTANTE! Dato che il freno della catena & ancora
inserito il regime del motore deve scendere al minimo il
piu presto possibile, il che si ottiene disattivando
velocemente il fermo del gas. In questo modo si evita di
usurare inutilmente la frizione, il tamburo della frizione e
il nastro del freno.

!

Osservare! Riportare il freno della catena
allimpostazione iniziale spingendo la protezione
anticontraccolpo verso I'impugnatura ad anello. La
motosega e ora pronta per l'uso.

{-\

AVVERTENZA! L'inalazione prolungata
dei gas di scarico del motore, dei vapori
dell’olio della catena e della polvere di
segatura puo essere dannosa per la
salute.

A

» Non avviare mai la motosega prima che la lama, la
catena e tutti i carter siano correttamente montati.
Vedi istruzioni alla voce Montaggio. Quando lama e
catena sono smontate dalla motosega, la frizione puo
staccarsi e provocare seri danni.

» Il freno della catena deve essere inserito
all'avviamento della motosega. Vedere le istruzioni
alla sezione Avviamento e arresto. Non avviare mai la
motosega facendola cadere e tenendola per la fune.
Questo metodo & estremamente pericoloso, perché si
perde facilmente il controllo della motosega.
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* Non accendere mai la macchina in ambienti chiusi.
Non dimenticate che i gas di scarico sono velenosi.

« Osservare I'ambiente circostante per escludere il
rischio che persone o animali vengano a contatto con
gli attrezzi di taglio.

» Tenere sempre saldamente la motosega con
entrambe le mani. Tenere la mano destra
sull'impugnatura superiore e la mano sinistra su
quella anteriore. Tutti gli utenti, destri o mancini che
siano, devono utilizzare questa presa. Mantenere una
presa stabile, in modo che pollici e dita circondino le
impugnature della motosega.

Arresto

@

Il motore si ferma portando il contatto di arresto in
posizione di arresto.




TECNICA DI LAVORO
Ad ogni utilizzo: Norme basilari di sicurezza

1 Osservare I'ambiente circostante:

« Per escludere la presenza di persone, animali o altro
che possa interferire sul vostro controllo della
macchina.

« Per evitare che i suddetti non vengano a contatto con
la catena o siano colpiti dall'albero in caduta.

1 Controllare che il freno della catena funzioni
adeguatamente e che non sia danneggiato.

2 Controllare che il fermo dell’acceleratore funzioni
adeguatamente e che non sia danneggiato.

3 Controllare che il contatto di arresto funzioni
correttamente e sia integro.

4 Controllare che tutte le impugnature siano prive di
olio.

N.B! Osservare quanto sopra e non lavorare mai con la
motosega se non potete chiedere aiuto in caso di
incidente.

5 Controllare che il sistema antivibrazioni funzioni e che
non sia danneggiato.

6 Controllare che la marmitta sia ben fissa e che non sia

danneggiata. 2 Ogni operazione di silvicoltura sopraelevata

dev'essere effettuata da due o piu persone

7 Controllare che tutti i componenti della motosega specializzate (vedi istruzioni sopra alla voce
siano serrati e che non siano danneggiati o mancanti. Importante). Almeno una delle persone deve restare
8 Controllare che il perno fermacatena sia al suo posto al suolo per potere in caso di emergenza effettuare
e che non sia danneggiato. un’azione di salvataggio sicura e/o chiamare i

. soccorsi.
9 Controllare la tensione della catena.

3 In caso di operazioni sopraelevate la zona di lavoro

Istruzioni gen erali di lavoro deve sempre essere resa sicura ed evidenziata con
segnalazioni, recinzioni e simili. Chi si trova al suolo
IMPORTANTE! deve sempre informare la persona/le persone che
lavorano al di sopra della superficie prima di entrare
Questo capitolo affronta le regole di sicurezza basilari nella zona segnalata.

per lavorare con una motosega. Queste informazioni
non possono assolutamente sostituire I'esperienza e la
professionalita di un professionista. In caso di dubbi o
insicurezza consultatevi con un esperto. Rivolgetevi al
vostro rivenditore, ad un officina autorizzata o un
operatore competente. Evitare qualsiasi operazione per
la quale non vi riteniate sufficientemente qualificati!

4 Evitare di lavorare in condizioni di tempo sfavorevoli.
Ad esempio nebbia, pioggia intensa, vento forte ecc.
Il lavorare con tempo cattivo € spesso stancante e
comporta situazioni di rischio, come ad esempio il
terreno scivoloso, cambio di direzione di caduta
dell'albero ecc.

5 Prestare lamassima cautela durante il taglio di rametti
sottili ed evitare di segare i cespugli (piti rametti in una
volta). | rametti possono essere afferrati dalla catena,
posti i rotazione e causare lesioni.

Prima di usare la motosega & necessario comprendere
cos’e il contraccolpo e come puo essere evitato. Vedi
istruzioni alla voce Prevenzione del contraccolpo.

Prima di usare la motosega assicurarsi di avere capito
la differenza tra il taglio con la parte inferiore e superiore
della lama. Vedere le istruzioni alle sezioni
Provvedimenti di prevenzione del sobbalzo e Dispositivi
di sicurezza della macchina.

Nel caso di operazioni sopraelevate la motosega deve
essere fissata. Fissate la motosega allacciando una
corda di sicurezza al foro di fissaggio della motosega.

Usare sempre abbigliamento protettivo. Vedi istruzioni
alla voce Abbigliamento protettivo.
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6 Accertarsi di poter camminare e lavorare in posizione
sicura. In caso di spostamenti, controllare che non vi
siano ostacoli (ceppi, radici, rami, fossati ecc.) Fare
particolare attenzione lavorando su terreni in
pendenza.

7 Usare la massima prudenza segando alberi in
tensione. Un albero in tensione puo scattare indietro
per riassumere la sua posizione originaria, sia prima
che dopo I'operazione. Una posizione sbagliata
dell’'operatore o del taglio puo far si che I'albero
colpisca I'operatore o la macchina in modo da fargli
perdere il controllo. In entrambi i casi vi € rischio di
gravi danni personali.

8 Fermare la catena agendo sul freno della catena e
spegnere il motore prima di trasferirsi da un luogo ad
un altro. Portare la motosega con lama e catena
rivolte all'indietro. In caso di trasporti lunghi usare il
coprilama.

9 Quando si appoggia la motosega a terra, bloccare la
catena con il relativo freno e tenere d’occhio la
macchina. Per soste piu lunghe, spegnere il motore.

Regole basilari

1 Conoscendo il fenomeno del contraccolpo e i motivi
che lo causano, € possibile eliminare il fattore
"sorpresa”. La sorpresa aumenta il rischio di incidenti.
La maggior parte dei contraccolpi sono di entita
limitata, ma possono verificarsi anche fenomeni
improwvisi e molto violenti.

2 Impugnare saldamente la motosega con la mano
destra sull'impugnatura superiore e quella sinistra
sull’anteriore. Tutte le dita devono essere ben chiuse
intorno alle impugnature. Questa presa vale per tutti
gli operatori, anche se mancini. In questo modo si
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riduce al massimo I'effetto del contraccolpo e si
mantiene il controllo della motosega.

3 La maggior parte degli incidenti causati da
contraccolpo si verifica durante la diramatura.
Accertarsi di avere una posizione stabile e che non vi
siano corpi estranei sul terreno che possano farvi
inciampare o perdere I'equilibrio.

Una mancanza cautela puo far si che il settore a
rischio della lama incontri inavvertitamente un ramo,
un albero abbattuto o altri oggetti che potrebbero
causare il contraccolpo.

Tenere d’occhio il pezzo. Se i pezzi da segare sono
piccoli e leggeri, possono restare impigliati alla catena
ed essere proiettati con violenza. Anche se questa
situazione non & necessariamente pericolosa,
potrebbe cogliervi di sorpresa e farvi perdere il
controllo della motosega. Non segare mai cataste di
tronchi o rami. Separarli prima del taglio. Segare un
solo tronco o pezzo alla volta. Rimuovere i pezzi
segati, in modo da mantenere sicura I'area di lavoro.

4 Non usare la motosega ad un’altezza superiore
alle spalle. Non segare con la punta della lama.
Non usare mai la motosega con una sola mano!

5 Tagliare sempre con un’elevata velocita della catena,
cioé con il motore al massimo.
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6 Nel caso in cui si debbano segare rami o simili situati
ad un’altezza superiore a quella delle spalle, &
consigliabile usare una piattaforma o un’impalcatura.

Yo

7 Fare particolare attenzione lavorando con la parte
superiore della lama, cioé dalla sezione inferiore
dell'oggetto. Questa tecnica € definita con catena a
spingere. La catena ha la tendenza a spingere la
motosega all'indietro, contro I'operatore. Se la catena
resta impigliata, la motosega puo essere scagliata
all'indietro verso l'utente.

8 Se I'operatore non tiene ben salda la motosega, c’e il
rischio che questa si sposti all'indietro di modo che il
settore a rischio della lama incontra il tronco,
provocando un contraccolpo improwviso.

@%@

Il taglio con la parte inferiore della lama,cioe dalla
parte superiore dell'oggetto verso il basso, si chiama
taglio con catena a tirare. La motosega viene tirata
verso il tronco e il bordo anteriore del corpo della
motosega diventa un appoggio naturale. Questa
tecnica assicura il massimo controllo della motosega e
della posizione del settore a rischio.

o

9 Seguire le istruzioni di affilatura e manutenzione di
lama e catena. Sostituendo la lama e la catena,
utilizzare solo le combinazioni raccomandate. Vedi
istruzioni alle voci Attrezzatura di taglio e
Caratteristiche tecniche.

Lavorare con le motoseghe da potatura
mentre si € imbracati.

In questo capitolo vengono descritte le tecniche da utilizzare
per ridurre il rischio di ferirsi con la motosega da potatura
quando si lavora in altezza trattenuti da corde e imbracatura
a cinghia. Anche se le informazioni fornite di seguito
forniscono le indicazioni di base dei manuali di istruzione
non possono sostituire una reale formazione professionale.

Requisiti generali per il lavoro in altezza

Gli operatori che lavorano in altezza con motoseghe da
potatura, trattenuti da fune e imbracatura, non dovrebbero
mai lavorare da soli. E opportuno che siano sempre
assistiti da un operatore a terra che abbia ricevuto una
adeguata formazione sulle procedure da adottare in caso
di emergenza.

Gli operatori addetti alle operazioni di potatura con
motoseghe devono aver ricevuto un addestramento
generale sulle tecniche di arrampicata sicura e sulle
posizioni di lavoro e devono essere adeguatamente
equipaggiati con funi, cinghie, asole, moschettoni e qualsiasi
altro attrezzo che permetta loro di mantenersi in posizione
stabile e sicura e di impugnare con sicurezza la motosega.

Preparazione prima dell'uso della motosega su un
albero

La motosega deve essere controllata, rifornita di
carburante, avviata e riscaldata al suolo prima di essere
affidata all'operatore sull'albero. La motosega dovrebbe
essere dotata di una cinghia piatta adatta ad attaccare
I'attrezzo all'imbracatura dell'operatore:

a) fissare la cinghia al punto di attacco sulla parte
posteriore della motosega (A).

®
b) Prevedere un numero sufficiente di moschettoni in
modo che sia possibile attaccare la motosega
all'imbracatura sia indirettamente (tramite la cinghia) che
direttamente (al punto di attacco della motosega).
c) accertarsi che la motosega sia saldamente legata
prima di affidarla all'operatore sull'albero.
d) assicurarsi che sia saldamente legata allimbracatura
prima di liberarla dal mezzo utilizzato per trasportarla in alto.
La motosega deve essere fissata all'imbracatura
unicamente nei punti di attacco raccomandati. Questi
punti sono al centro dell'imbracatura, (sul lato anteriore o
posteriore), oppure ai lati. Quando € possibile attaccare
la motosega al punto centrale posteriore si evita che
l'attrezzo interferisca con le funi di salita e inoltre il peso
dell'attrezzo & distribuito in modo ottimale, alla base della
colonna vertebrale dell'operatore.
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Quando si sposta la motosega da un punto di attacco ad
un altro, l'operatore deve accertarsi che l'attrezzo sia
fissato nella nuova posizione prima di sganciarlo
dall'attacco precedente.

Uso della motosega su un albero

L'analisi degli incidenti accaduti utilizzando questo tipo di
motoseghe sugli alberi dimostra che la principale causa di
infortuni € I'uso non corretto, con una sola mano, della
motosega. Nella maggior parte dei casi di incidente, gli
operatori non avevano adottato la precauzione di cercare
una posizione stabile che permettesse di impugnare
I'attrezzo con entrambe le mani. Cid comporta maggiori
pericoli perché:

* la presa non e solida a sufficienza per controllare i
contraccolpi.

» lo scarso controllo dell'attrezzo rende piu probabile il
contatto con le funi o addirittura con il corpo

dell'operatore (in particolare la mano e il braccio sinistri).

« anche la perdita di controllo a causa della posizione di
lavoro instabile puo causare un contatto con la
motosega (ad esempio a causa di bruschi movimenti
durante le operazioni di taglio)

Posizione di lavoro sicura per impugnare l'attrezzo a
due mani

Per essere in grado di impugnare saldamente la
motosega con entrambe le mani, I'operatore deve, come
regola generale, adottare una posizione di lavoro sicura:
in particolare, tenere l'attrezzo:

« allivello dei fianchi quando si eseguono tagli
orizzontali.

« alivello del plesso solare quando si eseguono tagli
verticali

Quando l'operatore agisce in prossimita di fusti verticali,
con ridotte forze laterali sulla posizione di lavoro, &
sufficiente una buona base di appoggio per mantenere
una posizione sicura. Tuttavia, quando |'operatore si
allontana dal fusto, deve muovere qualche passo per
contrastare le spinte laterali, ad esempio cambiando la
direzione della fune di sostegno tramite un ulteriore punto
di attacco o utilizzando una cinghia regolabile che colleghi
I'imbracatura ad un punto di ancoraggio.

Per ottenere un buon appoggio puo essere di aiuto I'uso
di una staffa provvisoria creata con una cinghia ad anello,
in cui infilare il piede.

Avviare la motosega su un albero

Quando é necessario avviare la motosega sull'albero,

I'operatore deve:

a) Inserire il freno della catena prima dell'avviamento

della motosega.

b) tenere la motosega a destra o a sinistra del corpo

durante I'avviamento, cioé:

1 sul lato sinistro, reggere la motosega con la mano
sinistra sullimpugnatura anteriore e tenere l'attrezzo
lontano dal corpo mentre si tira la fune di avviamento
con l'altra mano.
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2 sul lato destro, reggere la motosega con la mano
destra su una delle due impugnature e tenere
l'attrezzo lontano dal corpo mentre si tira la fune di
avviamento con la mano sinistra.

Il freno catena deve sempre essere inserito prima di lasciare

una motosega in funzione appesa alla cinghia di sostegno.

L'operatore deve sempre verificare che I'attrezzo abbia

carburante a sufficienza prima di iniziare tagli difficoltosi.

Uso della motosega con una sola mano

L'operatore non deve mai usare una motosega con una

sola mano.

L'operatore non deve:

« tagliare con la zona di contraccolpo in prossimita
dell'estremita della barra della motosega

« "tagliare tenendo" le sezioni

« tentare di afferrare le sezioni che cadono.

* Procedere con il taglio quando & assicurato con una
sola fune. Usare sempre due funi fissate saldamente.

« Controllare ad intervalli regolari e frequenti le
condizioni dell'imbracatura, delle funi e delle cinghie.

Liberare una motosega incastrata

Se la motosega rimane incastrata durante un taglio,

I'operatore deve:

* spegnere la motosega a fissarla solidamente a una
parte di ramo prima del taglio (verso il tronco) oppure
ad una fune destinata unicamente a tale scopo.

* estrarre la motosega dal taglio sollevando se
necessario il ramo.

« nel caso, utilizzare una seconda motosega o una
sega a mano per liberare I'attrezzo bloccato, tagliando
ad almeno 30 cm dalla lama incastrata.

Se si usa una motosega o una sega a mano per liberare una

lama incastrata, il taglio deve essere effettuato verso

I'esterno, cioe tra la lama incastrata e la punta del ramo, per

evitare che dopo il taglio la motosega incastrata venga

trascinata con la sezione tagliata complicando la situazione.

Tecnica basilare di taglio

AVVERTENZA! Non usare mai la
motosega tenendola con una sola mano.
La motosega non viene controllata in
modo sicuro con una sola mano; potete
provocarvi lesioni. Tenere sempre
I'impugnatura con una presa solida e
stabile con entrambe le mani.

Generalita

¢ Tagliare sempre con il motore al massimo!

« Dopo ogni taglio decelerare il motore (I'esercizio
prolungato del motore ad alti regimi senza essere
sotto carico, vale a dire se la catena gira a vuoto,
provoca gravi avarie).

* Tagliare dall'alto verso il basso = con la catena a tirare.

¢ Tagliare dal basso verso l'alto = con la catena a
spingere.

La tecnica di taglio con catena a spingere implica un

maggior rischio di contraccolpo Vedi istruzioni alla voce

Prevenzione del contraccolpo.
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Terminologia

Taglio = Il comune taglio di un legno.

Diramatura = Si intende il taglio dei rami da un tronco
abbattuto.

Taglio con rottura = Quando il tronco da tagliare si rompe
prima di aver completato il taglio.

Prima di apprestarsi al taglio considerare cinque
fattori di estrema importanza:

1 Lattrezzatura di taglio non deve bloccarsi nel taglio
stesso.

3 Lacatena non deve andare a batter sul terreno o altri
oggetti durante e alla conclusione del taglio.

4 Sussiste il rischio di contraccolpo?

5 Il terreno e altri fattori circostanti possono
compromettere I'equilibrio della vostra posizione?

Il blocco della motosega nel taglio e la rottura del tronco
da tagliare dipendono da due fattori: il sostegno dato al
tronco da tagliare durante e dopo il taglio e I'eventuale
tensione a cui e sottoposto.

Quanto sopra puo essere evitato eseguendo il taglio in
due fasi successive, da sopra e da sotto. Si tratta di
neutralizzare la tendenza naturale del tronco a bloccare
lama e catena o a rompersi.

Taglio

Il tronco é per terra. Nessun rischio di bloccaggio della
catena o di rottura del tronco. Esiste il rischio che la
catena vada a colpire il terreno alla conclusione del taglio.

Tagliare dall'alto verso il basso attraverso tutto il tronco.
Procedere con cautela alla fine del taglio per evitare che
la catena incontri il terreno. Mantenere la massima
velocita della catena ma essere pronti ad affrontare
eventuali sorprese.

- Se e possibile (si puo girare il tronco?) terminare a 2/
3 dello spessore del tronco.

- Ruotare il tronco e tagliare la parte rimanente dall’alto
verso il basso.

&

Il tronco appoggia da una parte sola. Rischio elevato di
rottura durante il taglio.

Cominciare il taglio dal di sotto (circa 1/3 del diametro).

AVVERTENZA! Se la motosega si blocca
nel taglio: spegnere il motore! Non
provare a liberare la motosega
scuotendola o tirandola. Potreste ferirvi
con la catena. Per liberare la motosega
servitevi di una leva.

A

- Terminare il taglio dal di sopra andando ad incontrare
il taglio gia eseguito.

Lelenco che segue & una descrizione teorica delle
situazioni pit comuni che I'operatore puo essere costretto
ad affrontare lavorando con una motosega.

oy
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Il tronco appoggia alle due estremita. Rischio elevato
che la catena si incastri.

- Cominciare il taglio dal di sopra (circa 1/3 del
diametro).

- Terminare il taglio dal di sotto andando ad incontrare il
taglio gia eseguito.

Diramatura

Per la diramatura di rami piu spessi valgono gli stessi
principi del taglio comune.

Eliminare i rami piu difficili successivamente, pezzo per
pezzo.

Tecnica di abbattimento della cima
dell’albero

AVVERTENZA! L'abbattimento di un
albero richiede molta esperienza ed € un
operazione che un principiante deve
evitare. Non eseguire alcuna operazione
per la quale non vi ritenete
sufficientemente qualificati!

A

Distanza di sicurezza

In caso di operazioni sopraelevate la zona di lavoro deve
sempre essere resa sicura ed evidenziata con
segnalazioni, recinzioni e simili. La distanza di sicurezza
fra la cima dell’albero da abbattere e la pit vicina zona di
lavoro dev'essere pari a 2 volte e mezzo 'altezza
dell’albero stesso. Accertarsi che non vi sia nessuno in
guesta zona a rischio prima e durante I'abbattimento.
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Direzione di abbattimento

Scopo dell’abbattimento & di far cadere I'albero nella
migliore posizione per la successiva diramatura e il
sezionamento del tronco. Dev'essere possibile
camminare e sostare senza pericolo. Evitare soprattutto
che la cima in caduta vada ad impigliarsi in un’altro albero.
Far cadere una cima "impigliata” € un’operazione molto
pericolosa (vedi punto 4 in questo capitolo).

Dopo aver deciso in quale direzione far cadere la cima
dell'albero valutare la direzione naturale di caduta della
cima.

| fattori decisivi sono:

¢ Linclinazione dell'albero

e Lasua curvatura

* Ladirezione del vento

* La concentrazione di rami

« |l peso della neve eventualmente accumulata

Puo darsi che risulti necessario far cadere la cima di un
albero lungo la sua direzione naturale di caduta, in quanto
cercare di farlo cadere in un’altra direzione potrebbe
essere impossibile o troppo pericoloso.

Un altro fattore importante da non trascurare, che non
influisce sulla direzione di caduta ma che riguarda la
vostra sicurezza personale, € la presenza di rami morti o
spezzati che potrebbero staccarsi durante I'abbattimento
e rappresentare un pericolo.

AVVERTENZA! Durante operazioni di
abbattimento critiche, sollevare
immediatamente le protezioni acustiche
dopo il taglio,in modo da poter percepire
rumori insoliti ed eventuali segnali di
avvertimento.

A
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Cimatura degli alberi

Per I'abbattimento eseguire tre tagli. Prima di tutto il taglio
direzionale che si compone di taglio superiore e taglio
inferiore, e quindi il taglio di abbattimento. La posizione
corretta di questi tre tagli assicura un perfetto controllo
della direzione di caduta.

Taglio direzionale

Eseguire prima la parte superiore del taglio direzionale.
Prendere posizione sull'albero dalla parte destra ed
effettuare il taglio usando il tagliente inferiore (taglio con
catena a tirare).

1 il a
b
A i\

Eseguire poi la parte inferiore del taglio direzionale che
deve andare a finire esattamente alla fine della parte
superiore.

La profondita del taglio direzionale deve essere di 1/4 del
diametro del tronco, con un angolo tra il taglio superiore e
quello inferiore di almeno 45°.

).
Y f%\ﬁ

Lincontro tra i due tagli € chiamato linea del taglio
direzionale. La linea deve essere perfettamente
orizzontale e ad angolo retto (90°) rispetto alla direzione
di caduta.

Taglio di abbattimento

Sullaltro lato effettuare il taglio di abbattimento, che deve
essere perfettamente orizzontale. Prendere posizione in
modo da poter effettuare il taglio usando il tagliente
inferiore (taglio con catena a tirare).

Posizionare il taglio di abbattimento 3-5 cm (1,5-2") sopra
il piano della linea del taglio direzionale.

Inserire I'appoggio paracolpi (se € stato montato) appena
dietro il fulcro. Lavorare a pieno gas e far avanzare la
catena/lama lentamente nel tronco. Controllare che la
cima dell'albero non si muova in direzione opposta a
quella prevista per la caduta.

==

/

N

Il taglio di abbattimento deve finire parallelo alla linea del
taglio direzionale, con una distanza tra i due di almeno 1/
10 del diametro del tronco. La parte di tronco non tagliata
e il fulcro.

Se il fulcro e insufficiente, se é stato segato
completamente o se il taglio direzionale & male eseguito,
non é possibile controllare la caduta dell'albero.

Per I'abbattimento di un albero raccomandiamo di usare
una lama piu lunga del diametro del tronco, in modo da

poter eseguire i tagli di direzione e di abbattimento con un
taglio semplice. Vedi capitolo Caratteristiche tecniche per
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la lunghezza della lama consigliata per il vostro modello
di motosega.

Vi sono metodi per abbattere alberi con lame piu corte del
diametro del tronco. Questi metodi aumentano pero in
modo considerevole il rischio di contraccolpo.

;?{m

—i

Prevenzione del contraccolpo

AVVERTENZA! Il contraccolpo € un
fenomeno improvviso e violento che fa
impennare motosega, lama e catena
contro I'operatore. Se la catena e in
movimento e colpisce I'operatore puo
provocare lesioni anche mortali. E
importante capire come si verifica il
contraccolpo e come sia possibile
evitarlo con una corretta tecnica di
lavoro e un’adeguata prudenza.

A

AVVERTENZA! Sconsigliamo agli
operatori meno esperti di abbattere un
albero con unalama piu corta del
diametro del tronco!

A

Movimentazione di un abbattimento mal
riuscito

Taglio di tronchi e rami in tensione

Preparativi:

Giudicare verso quale direzione tende a muoversi la
tensione e dove si trova il punto di rottura (vale a dire il
punto dove si romperebbe se aumentasse la tensione).

NN
2
KA

Valutare come alleggerire la tensione e se pensate di

riuscirci. In casi piu complessi la soluzione migliore e di
rinunciare al taglio e di lavorare con un argano.

In generale:

Mettetevi in modo tale da non essere colpiti dall’albero/
ramo quando si libera dalla tensione.

Eseguire uno o piu tagli su o in prossimita del punto di
rottura. | tagli devono essere di profondita tale da liberare
la tensione e ottenere la rottura proprio nel punto di
rottura.

Non tagliare mai completamente un ramo o un tronco
in tensione!
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Che cos’e il contraccolpo?

Il contraccolpo € un movimento violento che fa
impennarela la motosega e la lama verso I'operatore,
quando lalama incontra un oggetto con la parte superiore
della punta, il settore a rischio di contraccolpo.

ﬁ%@

Il contraccolpo avviene sempre lungo il piano di taglio
della lama. Di solito il movimento di motosega e lama e
verso l'alto e verso I'operatore. Possono tuttavia
verificarsi altre situazioni a seconda della posizione della
motosega nel momento in cui il settore a rischio viene a
contatto con un corpo estraneo.

Il contraccolpo puo verificarsi solo quando il settore "a
rischio” della lama incontra un oggetto.

Taglio di un tronco in sezioni
Vedi istruzioni alla voce Tecnica basilare di taglio.
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Generalita

Lutilizzatore puo eseguire solo le operazioni di
manutenzione e assistenza descritte in questo manuale
delle istruzioni.

IMPORTANTE! Tutta la manutenzione e gli interventi
non previsti nel presente manuale devono essere
eseguiti da personale specializzato (il rivenditore).

Regolazione del carburatore

Conseguentemente alla legislazione in vigore relativa alla
protezione dell’ambiente e alle emissioni di scarico, la
vostra motosega e dotata di limitatore del movimento
nelle viti di regolazione del carburatore. Questo limita le
possibilita di regolazione ad un massimo di 1/4 giro.

Il vostro prodotto Husqvarna € stato fabbricato e prodotto
in base a norme che permettono di ridurre le emissioni di
scarico dannose.

Funzionamento

« Attraverso I'acceleratore, il carburatore regola il
regime del motore. La miscela aria/benzina avviene
nel carburatore. Tale miscela e regolabile. Per poter
sfruttare al meglio la potenza della macchina, la
regolazione del carburatore deve essere corretta.

* Regolare il carburatore significa adeguare il motore alle
condizioni climatiche locali, alla benzina disponibile e al
tipo di olio per motori a due tempi utilizzato.

¢ |l carburatore e dotato di tre viti di regolazione:

- L = Ugello del minimo
- H = Ugello del massimo
- T = Vite di regolazione del minimo

* Con le viti H e L si regola la quantita di benzina che
entra nel carburatore agendo sull’acceleratore.
Avvitando in senso orario la miscela aria/benzina
piu povera (meno carburante), mentre avvitando in
senso antiorario la miscela aria/benzina € piu ricca
(piu carburante). Una miscela povera significa un
regime piu alto del motore, mentre quella piu ricca
comporta un regime piu basso.

« Lavite T regola la posizione dell’acceleratore al
minimo. Avvitando in senso orario il regime del
minimo si alza, mentre agendo in senso antiorario il
regime di giri del motore al minimo si abbassa.

Regolazione primaria del carburatore e
rodaggio

Il carburatore € messo a punto al collaudo in fabbrica.
Durante le prime 10 ore di esercizio & bene evitare un
regime troppo elevato.

N.B! Selacatenagiracon il motore al minimo, girare
laviteT in senso antiorario fino a quando la catena si
ferma.

Regime consigliato con motore al minimo: 2900 giri/min

Regolazione finale del carburatore

Dopo aver rodato la macchina, procedere alla
regolazione finale del carburatore. Questa regolazione
andrebbe eseguita solo da personale competente.
Iniziare con I'ugello del minimo L, agire poi sulla vite T ed
infine sull'ugello H.

Cambio del tipo di carburante

Puo essere necessaria una nuova messa a punto di
precisione se dopo aver cambiato il tipo di carburante la
motosega si comporta in modo anormale per quanto
riguarda I'avviamento, I'accelerazione, il regime di fuga ecc.

Premesse

« Controllare che il filtro dell'aria sia pulito e il coperchio
del cilindro sia montato. Se il filtro € sporco quando si
registra il carburatore la prossima volta che si pulira il
filtro la miscela sara troppo povera. Questo potrebbe
danneggiare gravemente il motore.

« Evitate di regolare gli ugelli L e H oltre il punto di
arresto, questo potrebbe essere causa di danni.

« Mettere in moto secondo le istruzioni di avviamento e
far scaldare il motore per circa 10 minuti.

« Appoggiare la macchina su un fondo piano, con la
lama lontana dall’'operatore e in modo che lama e
catena siano perfettamente libere.

Ugello del minimo L

Avvitate l'ugello L in senso orario fino a quando si arresta.
Se il motore ha una cattiva accelerazione o un minimo
irregolare, fate girare l'ugello L in senso antiorario fino al
raggiungimento di una buona accelerazione e di un
minimo soddisfacente.

Regolazione finale del minimo T

La regolazione del minimo viene eseguita con la vite T. Se
necessario, avvitare la vite T in senso orario e a motore in
moto fino a quando la catena comincia a girare. Svitare
poi in senso antiorario fino a che la catena non si fermi. Il
minimo & correttamente regolato quando il motore gira
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regolarmente in ogni posizione e con buon marginale
prima che la catena cominci a girare.

AVVERTENZA! Se il minimo non puo
essere regolato in modo da avere la
catena ferma contattare I'officina per
I’assistenza. Non usare la motosega
prima di aver eseguito le necessarie
riparazioni.

A

Controllo, manutenzione e
servizio dei dispositivi di
sicurezza della motosega

Ugello di massima H

I motore viene registrato di fabbrica ad un’altitudine
pari al livello del mare. In caso di esercizio ad
altitudini elevate o in condizioni climatiche, di
temperatura e di umidita diverse, puo essere
necessario eseguire unalieve regolazione dell’ugello
di alto regime.

N.B! Avvitando eccessivamente I'ugello di alto
regime si pud danneggiare il pistone e/o il cilindro.

Durante le prove di fabbrica I'ugello di alto regime viene
impostato di modo che il motore soddisfi i regolamenti in
vigore e allo stesso tempo sia in grado di raggiungere
delle prestazioni ottimali. Lugello di alto regime del
carburatore viene poi bloccato da un limitatore di
movimento in posizione di massimo avvitamento. Il
limitatore limita le possibilita di regolazione ad un
massimo di mezzo giro.

Regolazione corretta del carburatore

Il carburatore € correttamente regolato quando la
macchina accelera senza esitare e la macchina "zoppica”
appena a pieno gas. Inoltre la catena é ferma al minimo.
Se l'ugello L ha una miscelazione troppo povera, il motore
ha difficolta di avviamento e accelerazione. Una
regolazione troppo povera dell’'ugello H implica meno
potenza, una cattiva accelerazione e/o danni al motore.
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Osservare! Per I'assistenza e la riparazione della
macchina occorre una formazione specifica. Quanto
detto vale in particolare per i dispositivi di sicurezza
della macchina. Se la macchina non supera anche uno
solo dei seguenti controlli, si raccomanda di rivolgersi al
centro di assistenza.

Freno della catena con protezione
anticontraccolpo

Controllo dell’'usura del nastro del freno

Dol

Pulire il freno e il tamburo della frizione eliminando
segatura, resina e sporco. Lo sporco e l'usura influiscono
sul funzionamento del freno.

Controllare con regolarita che la fascia frenante abbia
almeno uno spessore di 0,6 mm nel punto di maggiore
usura.

Controllo della protezione anticontraccolpo

He

Controllare che la protezione sia integra e senza difetti
evidenti, come lesioni del materiale.

\

Spostare la protezione avanti e indietro per verificare che
si muova liberamente e che sia ben ancorata nel
coperchio della frizione.
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Controllo dell’effetto frenante

Mettere in moto e appoggiare la motosega su una base
stabile. Evitare che la catena venga a contatto con il
terreno o con corpi estranei. Vedi indicazioni alla voce
Avviamento e arresto.

Reggere I'impugnatura con entrambe le mani, secondo
quanto indicato in figura.

Accelerare al massimo e attivare il freno della catena
girando il polso sinistro verso la protezione
anticontraccolpo. Non lasciare I'impugnatura anteriore.
La catena deve bloccarsi immediatamente.

Fermo del gas

J'e

« Controllare che I'acceleratore sia bloccato sul minimo
quando il fermo & in posizione di riposo.

=i

« Premere sul fermo del gas e controllare che ritorni in
posizione di riposo non appena viene rilasciato.

1B

« Controllare che acceleratore e fermo del gas si
muovano liberamente e che le molle di richiamo
funzionino a dovere.

d

« Mettere in moto e accelerare al massimo. Rilasciare
I'acceleratore e controllare che la catena si fermi e
rimanga ferma. Se la catena si muove con
I'acceleratore al minimo controllare la regolazione del
minimo del carburatore.

Fermo della catena

e

Controllare che il fermo della catena sia integro e ben
montato nel corpo della motosega.

Sistema di smorzamento delle vibrazioni

Brelc®|~

Controllare con regolarita che gli smorzatori non siano

deformati o lesi.
=

[—

Controllare che gli smorzatori siano correttamente
ancorati tra gruppo motore e gruppo impugnature.

Interruttore di arresto

be
Mettere in moto e controllare che il motore si spenga
portando l'interruttore in posizione di arresto.

[é+ ®)
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Marmitta

Brels©|~

Non usare mai la macchina se la marmitta € in cattive
condizioni.

Controllare con regolarita che la marmitta sia ben fissa
nella macchina.

La marmitta & dimensionata in modo da diminuire la
rumorosita e per allontanare i gas di scarico
dall'operatore. | gas di scarico sono caldi e possono
contenere scintille, pericolose in presenza di materiale
infiammabile.

Dispositivo di avviamento

AVVERTENZA! La molla di ritorno € in
tensione nella sede del dispositivo di
avviamento e puo, procedendo in modo
incauto, causare danni alla persona.

A

Sostituire la molla di avviamento o la
cordicella con la massima cautela.
Indossare occhiali e guanti protettivi.

Sostituzione della cordicella

$

* Smontare il dispositivo di avviamento togliendo le viti
che lo fermano al blocco motore e sollevarlo.
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» Estrarre circa 30 cm di corda e sollevarla nella traccia
sul bordo del disco portacorda. Scaricare la molla
facendo girare lentamente all'indietro il disco.

* Togliere la vite centrale del disco e sollevarlo. Infilare
la nuova cordicella e fermarla al disco. Dare circa 3
giri di corda intorno al disco portacorda. Rimontare il
disco contro la molla in modo che questa sia
agganciata al disco stesso. Montare la vite al centro
del disco. Passare la cordicella attraverso il foro sulla
sede dell'avviamento e nella maniglia. Fare un nodo
all’estremita della corda.

Messa in tensione della molla

* Sollevare la cordicella dal foro sul disco e girare quindi
il disco di circa 2 giri in senso orario.

Osservare! Controllare che il disco portacorda possa
essere fatto girare ancora 1/2 giro con la cordicella
completamente estratta.
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Sostituzione della molla di ritorno

He

« Sollevare il disco portacorda. Vedere istruzioni alla
voce Sostituzione di cordicella rotta o usurata. Notare
che la molla di ritorno & in tensione nella sede del
dispositivo di avviamento.

* Smontare la cassetta con la molla di ritorno dal
dispositivo di avviamento.

¢ Lubrificare la molla di ritorno con olio fine. Montare la
cassetta con la molla di ritorno nel dispositivo di
avviamento. Montare il disco portacorda e tendere la
molla di ritorno.

Montaggio del dispositivo di avviamento

* Rimontare il dispositivo facendo prima passare la
cordicella e poi montando il dispositivo a posto contro
il carter motore. Rilasciare poi lentamente la
cordicellain modo che i ganci facciano presa nel disco
portacorda.

* Rimontare e stringere le viti.

Filtro dell’aria

He|—~

Pulire regolarmente il filtro dell’aria per evitare :

« Disturbi di carburazione

« Problemi di messa in moto

* Riduzione della potenza sviluppata

« Inutile usura dei componenti del motore
« Consumi piu elevati.

« Per smontare il filtro sollevare il coperchio del cilindro.
Al montaggio controllare che il filtro chiuda bene
contro la sua sede. Scuotere o spazzolare il filtro.

Per una pulizia piu accurata lavare il filtro in acqua
saponata.

Il filtro non ritorna mai completamente pulito. Pertanto va
sostituito periodicamente con uno nuovo. Un filtro
danneggiato va sostituito immediatamente.

Una motosega HUSQVARNA puo venir dotata di filtri
dell'aria di diverso tipo, a seconda dell’lambiente di lavoro,
delle condizioni climatiche, della stagione ecc.
Consigliatevi con il vostro rivenditore.
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MANUTENZIONE

Candela

e

Lo stato della candela dipende da:

e Carburatore non tarato.

» Miscela carburante/olio non corretta (quantita
eccessiva di olio oppure olio non idoneo).

» Filtro dell'aria ostruito .

Questi fattori causano depositi sull’elettrodo della
candela, e conseguenti disturbi di funzionamento e di
messa in moto.

Se la macchina ha potenza insoddisfacente, difficolta di
messa in moto o il minimo irregolare, controllare
innanzitutto la candela. Se questa € incrostata, pulirla e
controllare la distanza tra gli elettrodi, che deve essere
0,65 mm. La candela andrebbe cambiata di regola dopo
circa un mese di esercizio o prima se necessario.

Osservare! Usare candele originali o di tipo
raccomandato! Altre candele possono danneggiare
cilindro e pistone. Controllare che la candela sia munita di
dispositivo di soppressione interferenze radio.

Lubrificazione della rotella di
punta

brelc®© =~

Ingrassare la rotella di punta ad ogni rifornimento. Usare
I'apposito ingrassatore e grasso per cuscinetti di buona
qualita.
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Regolazione della pompadell’olio

=
e
La pompa dell'olio & regolabile. La regolazione avviene
girando la vite con un cacciavite. Girando la vite in senso
orario aumenta il flusso dell’olio, girando in senso
antiorario il flusso dell’olio diminuisce.

[ —

)

Il serbatoio dell'olio dovrebbe svuotarsi
contemporaneamente all'esaurimento del carburante.
Ricordare di riempire il serbatoio dell'olio ogni volta che si
rifornisce di carburante la motosega.

AVVERTENZA! Durante la regolazione il
motore deve essere spento.

A

Sistema di raffreddamento

He|c®

La macchina é dotata di sistema di raffreddamento per
mantenere al minimo la temperatura di esercizio.

Il sistema €& costituito da:

1 Presa dell'aria nel dispositivo di avviamento.
Collettore dell'aria.

Alette di ventilazione sul volano.

Flange di raffreddamento sul cilindro.

a b~ w N

Coperchio della frizione

Pulire il sistema di raffreddamento con una spazzola una
volta la settimana, pil spesso se necessario. Se il sistema
di raffreddamento € sporco o ostruito provoca il
surriscaldamento della macchina, con conseguenti danni
a cilindro e pistone.



MANUTENZIONE

Schema di manutenzione

Qui di seguito troverete una lista delle operazioni di manutenzione da eseguire sulla macchina. La maggior parte dei
punti & descritta al capitolo Manutenzione.

Manutenzione giornaliera

Manutenzione settimanale

Manutenzione mensile

Pulire le parti esterne della macchina.

Sulle motoseghe senza marmitta
catalitica, controllare I'impianto di
raffreddamento una volta alla
settimana.

Controllare I'usura del nastro del freno
della catena. Sostituire quando il punto
piU usurato presenta uno spessore
inferiore a 0,6 mm.

Controllare che i componenti del
comando del gas funzionino in modo

sicuro (fermo del gas e acceleratore).

Controllare dispositivo di avviamento,
cordicella e molla di ritorno.

Controllare I'usura del centro, della
molla e del tamburo della frizione.

Pulire il freno della catena e
controllarne il funzionamento dal
punto di vista della sicurezza.
Controllare che il fermo della catena

sia integro e sostituire se necessario.

Controllare che gli elementi di
smorzamento delle vibrazioni non
siano danneggiati.

Pulire la candela. Controllare che
I'elettrodo abbia una distanza di 0,65
mm.

Girare la lama giornalmente per
ottenere un’usura uniforme.
Controllare che il foro per la
lubrificazione della lama sia libero.
Pulire la guida della catena. Se la
lama é dotata di ruota di rinvio
terminale, pulirla e lubrificarla.

Limare eventuali irregolarita sui lati
della lama.

Pulire esternamente il carburatore.

Controllare che lama e catena siano
sufficientemente lubrificate.

Pulire o sostituire la retina
parascintille della marmitta.

Controllare il filtro del carburante e il
tubo di alimentazione. Sostituire se
necessario.

Controllare se rivetti e anelli della
catena presentano crepe superficiali,
se la catena é rigida oppure se rivetti
e anelli sono usurati in modo
anomalo. Sostituire all'occorrenza.

Pulire la zona del carburatore.

Svuotare e pulire internamente il
serbatoio del carburante.

Affilare la catena e controllarne lo
stato e la tensione. Controllare che la
ruota motrice della catena non sia
particolarmente consumata,
sostituire se necessario.

Pulire il filtro dell'aria. Sostituire se
necessario.

Svuotare e pulire internamente il
serbatoio dell'olio.

Pulire la presa d’aria del dispositivo di
avviamento.

Controllare tutti i cavi e i collegamenti.

Controllare che dadi e viti siano ben
serrati.

Controllare che l'interruttore d’arresto
funzioni.

Controllare che non ci siano perdite di
carburante nel motore, nel serbatoio
o nei flessibili carburante.

Sulle motoseghe con marmitta
catalitica, controllare I'impianto di
raffreddamento una volta al giorno.

Controllare il filtro d'aria e pulirlo se
necessario
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche tecniche

Motore

Cilindrata, cm?

Alesaggio, mm

Corsa, mm

Regime del motore al minimo, giri/min
Regime di massima raccomandato, giri/min
Potenza, KW

Sistema di accensione

Marca del sistema di accensione

Tipo dell'accensione

Candela

Distanza all’elettrodo, mm

Carburante, lubrificazione

Marca del carburatore

Tipo di carburatore

Capacita serbatoio carburante, litri

Capacita pompa dell’'olio a 8500 giri/min, ml/min
Capacita serbatoio olio, litri

Tipo di pompa dell'olio

Peso

Motosega senza lama e catena, a secco, kg
Emissioni di rumore (vedere annot. 1)
Livello potenza acustica, misurato dB(A)
Livello potenza acustica, garantito LyydB(A)
Livelli di rumorosita (vedi nota 2)

Pressione acustica equivalente all’orecchio dell'operatore,
misurata secondo le vigenti norme internazionali, in dB(A)

Livelli di vibrazioni (vedi nota 3)

Impugnatura anteriore, m/s?

Impugnatura posteriore, m/s?

Lamal/catena

Lama di lunghezza standard, pollici/cm
Lunghezze raccomandate della lama, pollicilcm
Lunghezza di taglio effettiva, pollici/cm

Velocita della catena alla potenza massima, m/secondo
Partitura, pollici/mm

Spessore della maglia di trazione, pollici/mm
Numero di denti alla rotella di punta

T425

25,4

34

28

2900
12500
0,96/9000

lkeda Denso
CD

NGK BPMR 7A/
Champion RCJ 7Y

0,65

Walbro
WT 804
0,23

39

0,16
Automatico

2,99

109
110

95,7

34
3,3

10725
10"/25

17,1015,2

3/8" /9,52 0 1/4” 16,25
0,050/1,3

608

Nota 1: Emissione di rumore nellambiente misurato come potenza acustica (L) in base alla direttiva CE 2000/14/CE.

Nota 2: Il livello di pressione acustica equivalente, ai sensi della norma ISO 7182, é calcolato come la quantita di energia
media ponderata dei livelli di pressione acustica a diverse condizioni di esercizio nel rispetto della seguente ripartizione
temporale: 1/3 al minimo, 1/3 a pieno carico, 1/3 al massimo regime.

Nota 3: Il livello di vibrazioni, misurato secondo le norme ISO 22867, e calcolato come A (8).
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Combinazioni di lama e catena

Combinazioni omologate CE.

Lama Catena
Lunghezza, Par(itgra, Larghezza della | Numero max di denti Tipo Lynghezza dei giunti
pollici pollici scanalatura, mm | sul puntale a rocchetto di azionamento (pz)
10 1/4 1,3 R10 Husqvarna HOO | 60
10 3/8 1,3 7T Husqvarna H36 | 40

Affilatura della catena e affilatori

inch/mm inch/mm
HoO 5/32" /4,0 80° 30° 10° 0,025"/0,65 _ _—
H36 5/32" /4,0 80° 30° 0° 0,025"/0,65 | 5056981-03 | 5056981-14

Dichiarazione di conformita CE
(Solo per 'Europa)

La Husqgvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svezia, tel.: +46-36-146500, dichiara con la presente che la motosega
HusqvarnaT425 a partire dai numeri di serie del 2007 (I'anno viene evidenziato nel marchio di fabbrica ed & seguito da
un numero di serie) & conforme alle disposizioni della DIRETTIVA DEL CONSIGLIO:

- del 22 giugno 1998 "sulle macchine” 98/37/CE, allegato IIA.
- del 15 dicembre 2004 "sulla compatibilita elettromagnetica” 2004/108/CE.
- dell’8 maggio 2000 "sull’'emissione di rumore nel’lambiente” 2000/14/CE.

Per informazioni relative alle emissioni di rumore, vedi capitolo Dati tecnici. Sono state applicate le seguenti norme:
CISPR 12:1997, EN ISO 11681-2.

Organo competente: TUV Rheinland InterCert kft. Certificato di prodotto - H-1061, Budapest, Paulay Eden, 52 Hungary,
ha eseguito il controllo-tipo CE in base alla direttiva sulle macchine (98/37/CE) articolo 8, punto 2c. | certificati-tipo CE
in base all'allegato VI, portano i numeri: U3 2892008 01

La motosega consegnata e conforme all’esemplare sottoposto al controllo-tipo CE.
Huskvarna 21 gennaio 2008

e

Bengt Frogelius, Responsabile ricerca e sviluppo Motosega
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NOACHEHME CMMBOJ10B

Y cioBHble 0603HaYeHUA Ha

MallHe:

MPEOYNPEXRIOEHNE! MoTopHbIEe
NUJIbl MOFY T 6bITb onacHbI!
HebpetkHoe nnm HenpaBusibHoe
obpallleHre MoKeT NpUBECTU K
cepbe3HbIM TpaBMaM UM K CMepTH
onepaTtopa WM Opyrux Jlonew.
Mpene YeM NpUCTYNUTL K paboTe ¢
MaLVHOWM BHUMAT e IbHO npounTanTe
MHCTPYKLMIO 1 ybeamnTech, 4To Bam
BCe MOHATHO.

Bcerpa vcnonbsymre:

¢ CneumasnbHbI 3aWMTHBLIV WeM

« CneumasnbHble wymMo3alwnTHble
HayWwHUKN

e 3aWuTHbIE 0YKU UM ceTuYaTyio
MacKy

OTanpooykuust oTBeyaeT
TpeboBaHMAM COOTBETCTBYIOWMX
HopmaTueoB EC.

Lymo3awuTHLIe aMmccum B
OKPpY*KaloLLylo cpeny corJjiacHo
IOupekTuBbl EBponemnckoro
CoobuecTBa. AMUCCUA MaLLMHBI
npuseneHa B rnaee TexHUYecKme
DaHHble U Ha Tabsnuke.

Hukorna He ponyckamTe, YTO6bI
HOCOK NMUJIbHOWM WMHBI BXOAW B
KOHTaKT C KakvM JIMbo npeamMeTOoM.

NMPEOYNPEKRIOEHME! OTpnava
MoOHeT BO3HUKHYTb KOr4a HoCoK
MWJIbHOM WKHBI BXOOUT B KOHTaKT C
KaK1M JI6o npeMeToM U
Bbl3biBaeT peakLiMio oTAaum,
KOTopasi oTbpackiBaeT WWHY NSIbI

BBepX MHasag Ha onepaTopa. OTo moweT npmeecTn

K cepbe3HbIM TpaBMam Jilofew.
C nnsom fonkHbI paboTaTh

TOJIbKO JMLa, 06yUYeHHbIe e > )
paboTe B canoBOM )%
xo3ancTee. MpounTtamTe

MHCTpYKLUMio!

Opyrue CYMBOJIbl/HaKJIEMKW Ha MalnHe
OTHOCATCA K cneumasibHbEIM TpeboBaHNAM
cepTudMKaLmm Ha onpenesieHHbIX pblHKax.

CunmBOJIbI B MHCTPYKUNWN:

MpoBepka U/nnn obcnywrBaHMe
[.0JTHHbI BLINOJIHATBLCS TOJIbKO Npu
BbLIKJIIOMEHHOM OBUraTesie, Korna
KHOMKa 0CTaHOBKWM HaxoAMTCA B
noJioweHnn STOP.

Pabouee nonoxeHve

Monacoc

nOJ'IbSyVITer cneumarsibHbIMU
3alMTHBIMKM NepYaTKamMn.

TpebyeT perysasapHom YNCTKW.

BusyasnibHas npoBepka.

3aWwnTHbIE 0YKM UV BU3UP
AO0JIHKHbI MCMOJIb30BaTbCA.

3anvBaHve TonsmBa.

3anpaBka MacJsia v peryiMpoBka
nogauM macna.

TopMo3 Lienu O0J1KeH Npy 3anycke
MOTOPHOWM NMJIbI BbITb BKJIIOYEH.

NPEOYMNPEWOEHUE! OToava

MOHEeT BO3HNKHYTb KOIAa HOCOK
MUIBHOM WWHBLI BXOAUT B KOHTaKT ¢
KaK1M JI60o npeiMeTOM U Bhi3biBaeT
peakuMio oTaauun, Kotopas

Je

=¥

RUN 7

B

CHOKE 7

oT6bpacbiBaeT WUHY N1Jbl BBEPX M Ha3an Ha
onepaTopa. OTo MoReT npBecTU K Cepbe3HbIM

TpaBMam noaen.
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COJOEPHAHVE

CopnepikaHume
NOACHEHME CMMBOJIOB
YcnoBHble 0603HaYeHWNs Ha MallMHe:
CUMBOJIbl B UHCTPYKLIM:
COJEPHKAHVE
CopeptaHune
BBEOEHUE
YBawaeMbivt nokynaTesb!
UYTO ECTb YTO?
Y10 ecTb UTO Ha MOTOpHOM NKUNe?

OBIME NPEONNCAHUA MO
BE3OMACHOCTHU

[encTBnsA, KoTopble He06X0aMMO

npeanpuHATL Nepen 1cnoJsibaoBaHMeM HoBoM

MOTOpPHOW NUJIbI
BamHasa nHpopmaums

Bcerna pykoBoOCTByMTEeCh 34paBbIM
CMbICJIOM

CpencTBa 3aWmThl onepaTopa
YcTpomcTBa 6e30MacHOCTY MawwvHbI
MUnbHBIM annapaT

CBOPKA

MopAnoK MoHTaka NMJIbHOr o NoJsIoTHa U
uenn

NMPABWUJTA OBPALLEHNA C TOMNJIMBOM
MoAroToBka TonNJIMBHOM cMecu
3anpaBka

MpaBnna 6esonacHOCTV Npu 3anpaske
3AMYCK M OCTAHOBKA

3anyck 1 ocTaHoBKa

METOA PABOTHI

Mepen KakabIM N0JSIb30BaHNEM:
O6wye paboume MHCTPYKLUU

Kak nsbeaTb oToaum
TEXHUYECKOE OBCJ1YHUBAHVE
Ob6wye cBeneHus

Perynvpoeka kapb6iopaTopa

OCMOTP, yXOL 1 06CIyHMBaHME 3alUMUTHBLIX
NPUCMOCO61IEHUMN MOTOPHOM NI

rnywntens

CTapTtep

BoaaywHbI pULTP

CBeua 3amuraHns

CmasKa 3Be3[0,04KM MUJIbHOr 0 NoJloTHa.
Perynvposka macnsiHoro Hacoca
CucTema oxnamoeHVs

FpaduK TexHNn4Yeckoro obcyHKmBaHMA
TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKA
TexHM4Yeckue xapakTepucTUKMU
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272

273
274
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276

278
278
286

287
287
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CoBMeCTUMOCTb MoAeJs1eN MUJIbHOM O

nosioTHa n Lenu 295
3aTaumBaHue Lenv Nnbl 1 WaboHbl oA

3aTaumBaHus 295
[apaHTuA EC o cooTBeTCTBUMM 295



BBEOLEHUE

YBawaeMbl nokynaTesb!

Mbl no3apaBsiseM Bac ¢ BLI6opoM MHCTpyMeHTa Husqvarna! ®upma Husqvarna 6epeT cBoe Hayas1o B 1689
rony, koraa kopoJsib Kaps Xl noctaHoBWa co3naTh $abpuiKy no M3roToBIEHMIO MYLIKETOB Ha bepery peuku
Huskvarna. MecTo okoJ10 peukun Huskvarna 661510 pasyMHbIM BbIGOPOM, TaK Kak aHeprus TeyeHus Boabl
mcnoJsib3oBasiach B nponasoncTee. B TeueHue 6osiee 300 neT cyuwecTBoBaHUA pabpmkum Husqvarna, Ha Hew
NpoV3BOANSI0CE MHOKECTBO pas/IMYHbIX N3O.e/NK, HaYMHasA 0T KaMUHOB U .0 COBPEMEHHbIX KYXOHHbIX
MallWH, WBerHble MalMHKK, BeJlocuneabl, MOTOLMK 1B 1 Ap. B 1956 6bina BeinyleHa nepBas ra3oHoKocuKa
c MoTopoMm, nocJie Yero B 1959 roay 6bi1a BeinylweHa nepBas MoTopHas nuna. B aTom obnactun
npousBoAcTBa AesTesIbHOCTb Husqvarna ocylecTB/IAETCA U CeroaHs.

CeropaHs Husqvarna siBnsieTcsA 04HVM U3 BEAYLWMX B MYPe Npon3BOANTESIeN U3AEeSTUM AN JIECHBIX U
cafoBbIX paboT camMoro BbICOKOI0 KadecTBa U MolWHOCTU. Llesib 6U3Heca 3aksiloYaeTcs B TOM, UTO6bI
paspabaTbiBaTb, NPOM3BOANTL U pacnpoCTPaHATb Ha pbIHKE M34,eSIMA C MOTOPHBLIM NPVBOL,OM AJ15 paboThl
B Jlecy U B cafy, a TaKke B CTPOUTesIbCTBE U B NPOMbILWIEHHOM KoMnsiekce. Prpma Husqvarna Take
cTpeMUTCS 6bITh Briepeamn B aproHOMUKe, yA06CcTBe NoJsib30BaHWMA, 6e30nacHOCTM U 9KOJI0M K, U Mo 3TOoM
npuyymMHe 6b1J10 pa3paboTaHO MHOMO passINYHBLIX GYHKLINM, KOTOpbIE yyylaloT NpoAYKLMIO B 9TUX
obnacTAx.

Mbl y6ewaeHbl B TOM, YTO Bbl N0 4OCTOMHCTBY OLIeHUTEe Ka4yeCcTBO Halero n3aesims v MoWwHOCTb U
OCTaHeTeCb O0BOJIbHbIM UM Ha NPpOTAKEeHUN OJIUTeSIbHOr o BpeMeHW. anOGpeTeHMe KaKoro-sm6o 13
Hawmx nanenmn, naeT Bam oocTyn K npopeccmoHasibHOM NOMOLLM NO ero PeMOHTY M 06C1yHMBaHMIO, eCn
B 9TOM BCe-TaKM BO3HUKHET HE0bXxooMMoCTb. Ec/iv mawviHa 6bina anOGpeTeHa He B 0OHOM M3 Halunx
creumanMsmnpoBaHHbLIX MarasvHoB, y3HanTe B 6 MHanLen cepBMCHOM MacTepPCKOM.

Hapeemcs, 4To Bbl ocTaHeTech [A,0BOJIbHbI Balle MawmHoM, M 4To oHa 6yaeT Bawmm cny THUKOM Ha [oJiroe
BpeMsi. IOMHUTE 0 TOM, UTO HacToslLee PyKOBOACTBO ABJSIAETCA LieHHBIM LOKYMEHTOM. BbinoHAsA
Tpeb0oBaHMs MHCTPYKLMM (MoJIb30BaHMe, CEPBUC, 06CIYHMBaHME U T.4.) Bbl 3HaUMTesIbHO NPOASINTE CPOK
CJ1y®6bl MalMHEI M MOAHUMUTE ee BTOPUUHYIO CToMMOoCThb. Koraa Bel 6yneTe nponasaTh Bawy MawmHy, He
3abynbTe nepefaThb MHCTPYKLMIO HOBOMY BriafesibLly.

Cnacubo 3a T0, YTo Bbl nosib3yeTecb MHCTpyMeHTOM Husqvarna!

Husqvarna AB nocTosiHHO paboTaeT Hal pa3paboTKOM CBOUX U3LAeJINA 1 MO3TOMY OCTaBJ/IsAeT 3a cobom
npaBo Ha BHeCEeHWe N3MeHeHU B pOpMY 1 BHELWHUM BUL, 63 npeaBapuTesibHbIX MPeaynpekoeHn.
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UTO ECTb YTO?

YT0 ecTb UTO Ha MOTOpHOWM NKe?

© © N O O~ WN =

a A A A a A
a b W N = O

Kpbllwka ¢unbTpa

BUHTLI peryiMpoBku Kap6topaTopa
CTtapTep

TonnmBHbIM 6aK

Bak noa macJio ANA cMaskuy Lenn
3arunraHue; noacoc:

3yb6uaThi ynop

PykosiTka oxpaHbl NpoTVB oTAoaye

MHpopmaumoHHan 1 npeaynpesoaouLas
Hakerka

Pyuka ocTaHoBKW

TonvBHbIN Hacoc

BepxHss pyuka

OTBepcTHe KpensieHUs peMHs 6e3onacHoCcTH
Kpbiluka cBeun 3aMuraHmsa

Pyuka cTapTepa
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16 MNepenHsAn pyuyka

17 PerynvmpoBoYHbLIN BUHT, MacJIsiHbLIN Hacoc
18 Pblyar 6,10KUpPOBKM KypKa rasa

19 Kypok rasa

20 Mo0THO NUJIBHOW WUHBI

21 MNunbHasa uenb

22 HanpaBnstowas 3sesnoyka

23 YnosuTesb Lenm

24 BUHT MexaH13Ma HaTAReHUA Lenm

25 Tabsmuka c 0603HaYeHNEM N3OeNIUA U
cepurHoro Homepa

26 Kpblwka My$Thl CLLENSIeHNS ¢ BCTPOEHHbLIM
TOPMO30M Lienu.

27 MywnTens

28 3aWnTHLIN YexoJ1 NNIbHOro NosiIoTHa
29 YHvBepcasibHbIN KoY

30 PykoBoAcTBoO no aKcnJyaTaumm




OBWMWME NPEANMNCAHUA MO BE3OMNACHOCTH

DencTtsBuA, KOTopble
Heobxoommo npednpHATb
nepen ncnoJjib3oBaHMeM HoOBOW
MOTOpPHOW NNJIbI

*  BHMMaTeJsIbHO MpoUMTaMTe NHCTPYKLMIO.
» [poBepbTe ycTaHOBKY NWJIbHOMO annapaTta u

perynvpoBky. CM. ykasaHus B pasaesie Céopka.

» 3anpaBbTe U 3anycTVUTe MOTOPHYIO NJly. CMm.
yKasaHus B pasgeniax ObpalieHve ¢ TonMBoOM
1 3anyck 1 ocTaHoBKa.

» He nosib3oBaTbCs MOTOPHOM MJION MoKa Ha
Lienb He nonafeT A0CTaTouYHOe KOJIMYECTBO
Maca. CM. ykasaHus B pasgesie CMaska
pewyluero o6opynoBaHus.

» [MpoposikuTesIbHOe BO3aencTBME Wyma faeT
Heusfleunmoe yxyauweHuve ciyxa. Bcerna
noJsib3ymTech, NO3TOMY, crneLiasibHbIMM
HayWHMKamM.

A

MPELYNPEXROEHUE!
MpoooKMTe lbHOe BAbIXaHMe
BLIXJIONHLIX Fa30B ABUraTesist
vcnapeHui LienHoro Macia U
OpeBeCcHOM Nkl onacHo AN
3[,0pOBbS.

A

MPEOYMNPEXRIOEHUE! Cuctema
3akMraHMA MalvHbl BO BpeMs paboThl
co3faeT aJsleKTpomMarH1THoe noJse. B
onpenesieHHbIX 06CToATEeIbCTBax 3TO
nosie MoeT co3fasaTb NoMexu Ansa
9J1eKTPOHHOI0 CTUMYJIATOpa cepaLia.
YTo6bl n3beraTb pUcka cepbes3Horo
noBperaeHNA UM CMepTH, SinLam ¢
9J1eKTPOHHBIMY CTUMYJSIATOpaMm
cepALia pekomMeHaoyeTcs
NPOKOHCYJIbTUPOBaTbLCA C BpayuoM U
N3roTOoBUTESIEM CTUMYIATOPA, NMpewae
yeM npucTynaTb K paboTe ¢ aToM
MalLMHOWN.

MPEOYTMPEXOEHUE! H/ npy Kakumx

obcToATeNbCTBaAxX He AonyckaeTcs
BHeCeHWe U3SMEHEHUM B
nepBoHa4asibHyl0 KOHCTPYKLIMIO
MallumHbl 6e3 paspelueHnsa
mnsrotosuTens. Mosb3ymTechb TOJIbBKO
opUrvHasibHeIMM 3an4acTAMM.
BHeceHVe HepaspeleHHbIX M3MeHeHUM
n/vnm ncnosib3oBaHMe HepaspelleHHbIX
NPUCNOCO6IEHN MOKET NPUBECTU K
cepbe3HoM TpaBMe WS fae K
cMepTesibHOMY UcXoay AJ1S onepaTopa
WU ApYyrux v,

NPEOYTPEXROEHME! Mpn
HenpaeuIbHOM WM HebpeHOM
MCMoJIb30BaHMM MOTOPHOM NJIbI, OHa
MOHET 6bITb ONacHLIM NHCTPYMEHTOM,
KOTOPLIV MOMET NpUBECTU K
cepbesHbIM, U AaKe K onacHbIM A1
HM3HN TpaBMam. MosToMy HeobxoamMMo
BH/MAaTeJSIbHO MPoYMTaThb U NMOJIHOCTLIO
NOHATbL AaHHYI0 MHCTPYKLMIO.

NMPEOYNPEXKAEHWVE! B rnywnTene
eCTb XMMVKaTbl, KOTOpbLIe MOryT
Bbl3bIBaTh pakoBble 3a60s1eBaHUS.
N3beramTe KOHTaKTa C 3TUMK

3J/IeMeHTaMu B cJly4ae noBperaeHnsA
raywunTens.
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BasHasa nHpopmaums

BAKHO!

MawmvHa npegHasHadeHa ToJSIbKO A1 UIeHUS
nepesa.

nOJ'IbSyI?ITer TOJIbKO TeMWn coYeTaHNAMU
NANBHOW WKHbLI/LLenu, KOTOpble Mbl peKoOMeHOyeM
B rsiaBe TexHMW4YecKue OaHHble.

Hukorpa He paboTarTe ¢ MawuHoOM ecv Bel
ycTanu, BbINUIW askoroJib, Uanv npyuH1MMaeTe
fleKapcTBa, KOTopble MOryT oKasblBaTb B/IVSAHWE
Ha 3peHue, peakLMIo UM KOOp AVHAaLMIO.

Monb3aymTecb 06opynoBaHMEM ON1A 3aWMUTHI
nopen. Cm. pasnen 3awmTHoe obopyaosaHue.

HvKorna He MOANGULIMPYMTE MaLMHY
HacTOJIbKO, YTObbl €€ KOHCTPYKLIMSA 60iblue He
COOTBeTCTBOBAaJ1a OPUrMHasIbHOMY VUCMOJIHEHMIO,
M He noJsib3ymTech en, ecsiv Bul nopospesaeTe,
UTO OHa bblsla MoaMdMLIMpOBaHa opyrMu.

Hvikoroa He Mcnosib3ynTe AedeKTHYI0 MaLlmHY.
MpoBoauTe perynspHbie 0CMOTPbI, YXOL4, U
o6cy®BaHMe B COOTBETCTBUM C AaHHBIM
pyKoBoACTBOM. HeKoTopble onepauyu no yxony v
06C/yHRMBaHMIO BLIMOJIHAIOTCS TOJIbKO
NnoAro40BJ/IeHHBIMK crneupmanmcTamn. Cu. pasnen
Yxona.

Hvikorna He NpUMeHsIMTe A0MNoJIHUTesIbHoe
060pynoBaHMe OT/IMYHOE OT PEKOMEHL0BaHHOr 0
B AaHHOM pykoBoacTBe. CM. Paznen Pewyliee

ObpaTuTe BHMMaHWe! Monb3ymTeck Bcerna
3aWUTHEIMU 04YKaMU UM MacKow, YTo6bI
YMEHbLWWTb PUCK TPaBMbl 0T6packiBaeMbIMM
npeamMeTamu. MoTopHas nusia MoeT
oT6pacbiBaTb Takue NpeaMeThl, Kak OnuIIKK,
MaJsieHbKMe YacTuLbl AepeBa U T.4. ¢ 60/1blLMM
ycunamem. 3To MOHeT NPUBECTU K Cepbe3HbIM
TpaBMaM, 0CO6EHHO ras.

obopynoBaHue N TexHUYecKne xapakKTepUCTUKN.

MNPELYTNPEROEHUE! PaboTa
IOBUraTesis B 3aKpbITOM VI B MJI0XO
NpOBE TPVYBAEMOM MOMELLEHNN MOHET
NpYBECTU K CMepTeJSIbHOMY MUCXoay OT
yOyWeHUs1 U 3apakeHns yrapHbIM
rasom.

MPEOYNPEXROEHUE! HenpaBuiibHoe
pexyliee obopyaoBaHMe U
HenpaeuJibHOe coYeTaHve NNJIbHOM
WKHbI/LLenn yBeInYmMBaeT pUcK oTaaun!
Mosb3ymTechb TOJIbKO coueTaHneM
NNJIBHOWM WWHBI/LLen, KoTopoe Mbl
pekomMeHAOyeM, U BbINOJIHANTE
yKasaHWs MHCTPYKLUMK. CM. yKasaHns
nop 3aroJsloBKom TexHu4eckme
LaHHble.
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Bcerna pykoBoocTByMTeCh
34paBblM CMbICJIOM

HeBo3moHO npeaBuaeTL BCe BO3MOKHbLIE
cUTyauumu, B KOTopblx Bl MokeTe okasaTbces,
noJsib3ysicb MOTOpHOM Nion. BynbTe Bcerna
OCTOPOHHbBI M PYKOBOACTBYMTECh 3ApaBbiv
cMbicsiom. M3beramTe cuTyaumn, 0158 KOTOPbIX N0
Bawemy MHeHWMI0, ypoBeHb Balen kBanmpmkaumm
HepocTaToYeH. Ecan Bel, npounTas aTo
PYKOBOLCTBO, BCE elle YyBCTBYyeTe cebs
HeyBepeHHbIMW B O THOLWEHUM MeToa paboThl,
obpaTuTech 3a COBETOM K CrneLmasucTy, npewae,
yeMm Bbl byneTe npoposnkaTh paboTy.
O6palwanTech Bcernak Bawemy aunepy namk Ham,
ecsn y Bac ecTb Bonpochkl no obpalleHuio ¢
MoTopHoM nuion. Ml Bcerpa byneT paabl NOMouyb U
haTb Bam coBeT no ToMy, Kak Bbl MoxkeTe
noJsib3oBaTbCcA Bawen MoTopHOWM N1sion nydlie U
6esonacHee. Mbl coBeTyeM Bam nponitun
noAroToBUTEJIbHBIN KYPC MO NOJIb30BaHUIO
MoTOpHOM nnsion. Baw avnep, wKona no yxony 3a
J1eCOM UM b1bsiMoTeKa MoryT NpensoKnTL Bam
mMaTepuana U To Kakme ecTb OJ1S1 3TOro Kypchbl.

MocTosiHHO NpoBOAUTCA paboTa No yJy4yweHuio
KOHCTPYKLWMN U TEXHOJIOM UM - YJTyUIEHUS,
KOTOpble yBesIM4YMBaloT 6e30nacHOCTb U
appekTMBHOCTB. MNocewanTe Bawero avnepa
perynspHo, UTobbl Bbl 661511 B Kypce Aefla, Kakyilo
nosib3y Bbl MoteTe 13BJieUb 13 HOBbIX PYHKLIMIA,
BBOAMMbIX B MPON3BOACTBO.
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CpencTBa 3awWwMTHl onepaTopa

NPEOYMNPEXOEHVE! BonbwmHCTBO
HecYacTHbIX CJlyYaeB C LIenHOM Nns1om
NPOUCXOANT MPU CONPUKOCHOBEHNN
YeJsioBeKa C OBUHYLLeNCA Lienbto. Bo
BpemMs paboThl C MalMHOM Bbl O,0J1HHbI
1cnoJib3oBaTh cneLmvasnbHbe
00,06peHHbIe cpeacTBa 3alWmThI.
MHaviBuayanbHble cpencTBa 3aWnThl He
MOTYT NOJIHOCThIO UCKJTIOYNTB PUCK
noJly4YeHns TpaBMbl, HO NMpY HeCcYacTHOM
cJlyYae OHW CHUHKAIOT TAKECTb TPaBMbI.
ObpalanTechb 3a MOMOLLbIO K Annepy
npu BLIbope 06opynoBaHUA.
1
| EEEEEEEEEEEEEEE————— |
BHUMAHWME! Hukor naHe nosib3ymTecb MOTOpPHOM
nusion, nepwa e B ooHom pyke. OnHoM pykom
MOTOpHasi Nn1a KOHTPOJIMpYeTCS He A0CTaTOYHO
Ha[erHo; Bbl MOKeTe nopaHUTb cebs nunon. Y
Bac Bceraa [LoJIHeH 6blTb XOpoWwnm yxBaT pyyKkmn
060MMM pyKamm.

¢ CreumanbHbIM 3aWMTHBIV WieM

e 3aWuTHbIE HayWHUKN

e 3aWyTHbIE 0YKUM UM CeTYaTYIO Macky

« CneuuasbHble nepyaTKM ¢ 3alWMTOM OT nopeaa

* bBploku ¢ 3awmTom oT nopesa nusiom

e Canoru c npegoxpaHeHMeM OT nopesa LLenblo ¢
MeTaJ1IJIMYecKom BCTaBKOM M HECKOJIb3sILLEeN
NoL,oWBOW.

* BcernawumenTe npu cebe anTeuky oS
oKasaHus nepBo MeANLIMHCKOM NMOMOLLM.

e OrHeTywMTesb C JlonaTomn

B obuiem ciydae opewna AosiKHa 6bITb NJIOTHO
noforHaHa v B TO e BpeMsi He CTECHSTb cBo60oabl
OBUHKEHUA.

BAKHO! UcKpbl MOy T MCXOAUTL OT rAywnTeNs,
NMUJILHOW WKHBI U LLenu, U OT ApYroro UCTOoYHMKaA.
WmenTe Bcerna MHCTPYMEHT [J15 NOMapOTYyLWeHNA
Ha cJlydai, ecsiv oH MoweT Bam noHapobuTbes.
Tem cambiM Bel 6yneTe conencTeoBaTb
npenoTBpalLeHMIO JSIECHBIX MOHKapOB.

3JTa LienHas nnia ¢ BepXHem pyuKom cneLmasnbHo
npefHasHadeHa [J1 OMOJIOHKEHNS [epeBbeB U
npouMx BUAOB yxoaa 3a AepesbAMU. M3-3a ocobomn
KOMMNaKTHOM KOHCTPYKLM (PYyYKM NIkl
pacnosiomeHbl 67M3Ko Apyr oT Apyra) npu paboTe ¢
nuiov TpebyeTCcA NOCTOAHHBIN KOHTPOIb. Mo aTon
NpUYMHE Takue LienHble NJlbl 0,0J1HHb
1CMoJ1b30BaThCA TOJIbKO JINLLAMM, NPOLIe A WNMA
cneuyasibHyo NoAroTOBKY MO TeXHO10rm
BLINOJIHEHWNS NOA06HBIX PaboT, ¢ NPUMEHEHEM
[0CTaTOYHOr0 KOSIMYeCcTBa 3alMTHBIX CPeACcTB
(noabeMHas 6aabsi, BEpeBKN, PEMHWN 6e30MacHoOCTH).
1A BCex TUMNOB Ha3eMHOr 0 NUJIeHUs
pekoMeHAYyeTCs NPUMEHATb 06blYHBIE LienHbIe Mk
(c 6onee WMPOKO paccTaBJIEHHBIMM pyYKamm).

MNPEOYMNPEKOEHUE! Pa6oTa c
noAbemMoM Ha [ilepeBo TpebyeT 0cobbIx
HaBbIKOB M 3HaHWS TEXHUKW NNIEHUS,
cobsiloaeHMe KoTopom 06s3aTesibHO BO
mn3bewaHme NoBLILIEHUNA pyUCcKa JINYHOM
6e3onacHocTW. MNonobHble BUAbLI
paboThbl He A,0J1HKeH BLINOJIHATH
yeJsioBeK 6e3 npodpeccroHasibHOM
noaroTOBKM, BKJIlOUalolen U3yyeHue
TEeXHWKM 6e30nacHOCTW M obpalleHus ¢
Bepx0J1a3HbIM 060py00BaHNEM:
OCHacTKoOW, BepeBKamu,
CTPaxoBOYHLIMU PEMHSAMM,
MOHTaRHbIMU KOI TSAIMU, KproKamm,
KapabuHamu v ap.

YcTpovcTBa 6e30MacHOCTH
MaLMHbI

B aToMm paspesie NosACHAETCA, UTO OTHOCUTCA K
ycTporcTBam 6e30nacHOCTM MallmHbI U X
$YyHKLMN. YKasaHWA No npoBepKe 1 06C1yHR1MBaHUIO
npvBeneHbl B pasnerie Mposepka, o6cykmBaHme
CepBuC YCTPOMCTB 6€30MacHOCTU MOTOPHOM NJILI.
CM. yKasaHuA B pasfesie Yto ecTb UTo?, raoe Bl
HarpoeTe pacrnoJsioeHne aTUX YCTPOMNCTB Ha
MaLHe.

CpOK CJIyH6bl MalyHBLI MOKET 6biTb YKOPOUeH U
pVICK aBapun yBeJINYeH, ecyiv 06CymmBaHne
MaLWHbl HE BBINOJIHAETCS NpaBUJIbHBEIM 06pasom 1
€CJIN CEepBUC U/WUJIN PEMOHT He 6blJ1 BbINOJTHEHb!
npopeccuoHasnbHo. Ecnv Bam TpebyeTcs
LO0MoJIHUTe IbHasi HdopMaLMs, obpaTUTeCh B
61MRaNILYI0 MacTEPCKYIO Mo 06CTyHRUBaHMIO.

NPEOYMNPEXOEHUNE! Hnkorpoa He
noJIb3yMTech MaLVHOW C NOBPEKA.EeHHbIM
YyCTPOMCTBOM 6€30MacHOCTM.
YcTpomcTBo 6e3onacHOCTU crienyeT
npoBepATb 1 06CIyRmMBaTh. CM.
yKasaHusA B pasaeJie lNposepka,
obcyH1BaHME M CEPBUC YyCTPOMCTBA
6e3onacHOCTM MOTOpHOM Nnbl. Eciin
Bawa malumHa He B COCTOAHUM
BbloepHaTb BCe NPOBEpKW, obpallanTech
B MacTepcKyio AJ1A peMoHTa.
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TopMo3 Lienn 1 pyKosiTKa oxpaHbl
npoTVB oToaue

Bawa MOTOpHas nihJia ocHaleHa TOpMO30M Lenu,
CKOHCTpymMpoBaHHbLIM OJ1A OCTaHOBKU Lleny nibl
npv otaade. TOpMoO3 Lienu CHUKaeT pUCK
HecY4acTHbIX cJly4YaeB, HO NpenoTBpaTUTb UX
MoeTe ToJIbKO Bbl, Kak nosib3aoBaTesb.

BynbTe BHMMaTe IbHbI NPV paboTe 1 creaunTe,
UTO6LI 30Ha OTAAUM NUSILHOMO NOJI0THA He
Kacasacb HMKaKMX 06bEKTOB.

e Topmos uenu (A) BKtoUaeTcA BpyUHYto (fleBon
pPYyYKOWM) UM NOA BO3O,ENCTBNEM MHEPLIW.

« Topmos cpabaTbiBaeT, Korfa pyKosiTKa oxpaHbl
npoTmB oTAadve (B) copuraeTcs eBnepen.

+ JlaHHOe OBUHKeHWe NPUBOAUT B AeNCTBUNE
NPYHRUHHBIN MEXaHW3M, KOTOPLIN 3ammmMaeT
neHTy Topmo3sa (C) Bokpyr npvsoaa uenm (1)
(6apabaHa My$pThl cLensieHNs).

¢ PyKosiTKa oxpaHbl NpoTVB oTAade
npenHasHadeHa He TOJIbKO 014 npyBeneHUNA B
LencTBMe TopMosa Lienu. [lpyroe ee BawHoe
CBOMCTBO 3aKJllo4aeTCcsA B TOM, YTO OHa He
nonyckKaeT nonagaHva JIeBoV pyKuy Ha Lienb npu
cocKaJsib3blBaHUM € nepeaHen pyykn.
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TOpM03 Lenu O0J1KeH 6bITb BKJIIOUEH npu
3anycke MOTOPHOM NJIbl, YTObbLl HEe AONYCTUTb
BpalLeHnA uenu.

Monb3yMTecb TOPMO30OM Lienu Kak
"CTOSAHOYHbLIM TOPMO30M” NpU 3anycke v nNpu
Masiblx Nepexoax ¢ 04HOro MecTa Ha Apyroe,
UTO6bI M36eaTb HECHACTHBIX CJlyYaeB, Koraa
nosib3oBaTeslb UM Kakom-Mbo npeamMeT B
OKPYHEHUN MOHET 0KasaTbCsl C ABURYLLENCS
Lienblo NnJibl.

[nsa pa36iIoKVMPOBKM TOPMO3a CABUHbTE
oxpaHy NpoTMB oTAa4e Hasap, No HarnpasJieHNI0
K nepenHem pyuke.

‘\Z
Tos4oK Npu oTOaye MOHeT bblTb
MOJIHUEHOCHBIM U 04Y€eHb CUJIbHBIM. B
60sIbWMHCTBE ClyYaeB oTAava MasieHbKas n
TOpMoO3 Lienu cpabaTbiBaeT He Bceraa. Ecom

3TO NpONCXOLOUNT, Bbl A0J1HHBI Kpenko OepHaTb
MOTOpPHYIO NIy M He AaTb e BbipBaTbCA U3

PYK.

Cnocob cpabaTbiBaHMSA TOpMO3a NUJIbHOM Lienu,
BPYYHYIO NIV aBTOMaTUYECKW, 3aBUCUT OT
CWJIbl 0TOa4YuM M MOJIOKEHNS MOTOPHOM NAJIBI NO
OTHOLLEHWIO K 06'beKTY, KOTOPOr0 KOCHYJ10Cb
nUJIbHOE NOJIOTHO CBOEM 30HOM OTOaun.

Mpu cunbHOM oTAayve, U Korga ceKTop oTaaum
WWHbI NXJ1bl HAXoAUTCA Ha MaKc/MasJlbHOM
oTAasleHHOM pacCTOAHMM OT NoJib3oBaTe 1A, TO
TOPMO3 Lenu NJibl MOKeT BKJIl0YaTbCA
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NPOTVBOBECOM Lien NJibl (MHepLmsl) B
HanpaBJleH M 0T Oaum.

Ecnv ynap oTaoauv He oueHb CUJIbHBIA /UK
30Ha 0TAauM NosioTHa HeJasieKko oT Bac,
TOpPMO3 Lienu cpabaThiBaeT BpPYy4HYiO
OBUHEHMEM JIEBOM PYKMW.

\

¢ [pv nageHun, neBasi pyka HaxoguTcs B
noJioeHun, Korga oHa He B COCTOAHUM
BKJIIOUYNTb TOPMO3 Lienn. OToT Tun 3axBaTa, T.e.
Korpaa JyieBas pyKa HaxoOuUTCA B NOJIOKEeHUN,
Korpna oHa He B COCTOAHUU OKa3aTb BJAHNE
Ha OBUHKeHMe WK1Ta oThayn, TopMos3 Lenu
MOXeT 6bITb BKJIIOYEH TOJIbKO Noa,
BO34enCcTBMEM MHEPLIMWN.

BktouaeT s MOsI pyKa TOpMO3 Lienm
Bcerpna npu otnade?

HeT. 015 nepemelleHnsA WwWyTa oTAaum Bnepen,
Heobxoavmmo onpenesieHHoe ycunme. Ecnam Bawa
pyka byneT Siilb crlerka KacaTbCs WMTa oTaaum
WJIN COCKOJIb3HET Ha Hero, To ycusive MoeT bbiTb
HeLoCTaTouYHO CUJIbHBIM A1 BKJIOYEHNA TopMo3a
nbl. Bbl 001MHBI AepHaTb MOTOPHY0 N1y
yCTOMYMBLIM 3aXxBaTOM BO BpeMsi paboTbl. Eciv Bl
6yneT aTo OeslaTb U NpomsonaeT oTaada, Bel
cKopee Bcero HMKoraa He oTnycTUTe pyKy ¢
nepeanHew pyyku 1 He BKJIlOUMTE TOPMO3 NJIbI,
VN, TOPMO3 NJTLI ByAeT BKJIYEH Svilb Koraa
nuna ycneeT NOBepHYTbCA Ha JocTaTouHoe
paccTosHMe. B Takowm cuTyaumm Topmos Lienm
BO3MOHHO He ycrneeT 0CTaHOBUTL Lienb A0 Toro,
Korpa oHa npuKocHeTcs K Bam.

BcTpeualoTcsi Takike paboume nosiomkeHs, B
KoTopbIx Bawa pyka 6yneT He B COCTOAHUM
nocTaTh 00 WyTa oTAauu, YTobbl BKJIOUNTL
TOpMO3 Lienu; HanpumMep, Koraa niia
yOEPHMBAETCS B MOJIOMEHNN BasKU.

MponcxoanT N BKJIlOUEHe TopMo3a
Lienu MHepLMen Bceraa npy otoade?

HeT. Bo-nepBbix Baw Topmo3s noskeH
dyHKLMOHMpOoBaTb. Bo-BToOpbIX, 0TAaua [osikHa
6bITb [OCTAaTOYHO CUJIbHOM OJ151 BKJIIOYEHUS
CTOsAHOYHOro TopMo3a. Eciv Topmos Lenm 6bin
UpeaMepHO YyBCTBUTESIbHLIM, TO OH BKJlOYasICS 6bl
Bcerna, YTo He AaBaJsio 6bl BO3MOKHOCTU paboTaTb.

B cocTosAHUM 5 TOpMO3 LLenu Bceraa
3alUUNTUTb MEHA OT TpaBMbl NpU
oTnade?

HeT. Bo-nepBbix, TOPMO3 O,0/1HHEH $YHKLIMOHMPOBATb,
YTO6bI OH 6bIJ1 B COCTOSAHWN NPEeA0CTaBUTb
Heobxoammylo 3awmTy. Bo-BTOpBIX, OH O0J1HKeH
BKJIOUATLCS TaK, KakK 9TO OM1CaHo Bbllle, YT06bI OH
CMOI 0OCTaHOBUTb LieMb NUJILI MpY oTAaqe. B-TpeTbux,
TOPMO3 LLEnM MoeT 6biTb 1 BKJIOUEH, HO €CJIM WMHa
nnJbl HAXOANTCS oYeHb 67M3Ko K Bam, To Topmo3
BO3MO¥HO He ycrneeT 3aTOPMO3NTb U OCTaHOBUTb
Lienb 00 TOro, Kak oHa K Bam nprkocHeTcA.

Tonbko Bbl camu 1 NpaBUSIbHBIN MeTOA, paboThl
MOHET UCKJIIOUNTL 0TAauy U 9TV PUCKMU.

Pbluar 6/10KMpOBKU KypKa rasa

BrokupaTop py4Yku rasa CKOHCTpyWpoBaH A5
npenynpemaeHnsi HenpomsBoJIbHOr 0 BO3AeNCcTBUA
Ha pyuKy rasa. [lpn HawaTum Ha 61okupaTop (A) B
pyuyke (= korna Bbl nepwuTe pyyKy) pyyka rasa (B)
ocBob6owpaeTcs. Korpa byneT oTnyueH 3axsaT, TO
pyyKa rasa u 610KvpaTop Bo3BpalLalTCcs B CBOW
MCXOAHbIE MNOJIOKEHMSA. DTO NOJIOKEHNEe 03HaYaeT,
4YTO pyyKka rasa aBToMaTUYECKM 3aMblkaeTcs Ha
X0J10CThIX 06opoTax.

A

B

Y noBuTtesib Lienun

Y noBuTeb Lieny npeAHasHayeH 015 yaBamBaHMA
Lienu npu ee obpbiBe MM CocKakmBaHUU. YTobbl
3TOr0 He NpoM3oLLSIO, B 60/IbLIMHCTBE CJlyYaes,
[0cTaToOYHO NpaBUJIbHO OTperysimpoBaTh
HaTAKeHVe Lienu (CM. yKasaHus B pasaesie MoHTam),
a TaKe npaBuJIbHO NPOM3BOANTbL YX0[4, U
Texo6clyHmBaHMe WWHbLI ML U Lienn (CM. yKasaHus
B noapasgaese Ob6wue paboume MHCTPYKLNN).
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CucTema raweHust BUbpaumm

Balwa MalumHa ocHalleHa CUCTeMOM raleHns
BUbpaLM Ha PyKOSTKAaX, CKOHC TPyMpOBaHHOM A1
MaKCcu1MasIbHOro YA06HOro noJsib3oBaHNA 6e3
BU6PUPOBaHMSA MalVHBbI.

=

—

CuicTemMa BUGpOraleHNs MalmHbl CHURae T
ypoBeHb BMbpaLMM nepefaBaeMbi OT OBUraTesist
WM peyliero 060pynoBaHUs Ha PyKOSTKU.
Kopnyc ABuraTesis, BKJlloyas pewylee
060pynoBaHMe, CoeMHEH C PYKOSITKamMu UYepes
BUbpOracsiume ajIeMeHTbl.

MuneHve TBepAbIX Nopon AepeBa 60JIbIIMHCTBO
WIMPOKOJIMCTBEHHBIX OepeBbeB Bhbi3biBaeT 6osiee
CUJIbHYI0 BUBpaLMio YeM NnsieHne MArKUX nopon,
60/IbWMHCTBO XBOMHBIX AepeBbeB. PaboTa ¢
3aTynuMBLLENCA NN HEUCNPaBHOM LLEMNbIO
HenpaBusibHas UM NJloxasa 3aTouka NpUBOANT K
NOBbLIWEHMIO YPOBHS BUBpaLIMn.

=

Fnywntens

I nywnTenb npeaHasHayeH OJ1A CHUHEHUA YPOBHS
wyma n oTeBona B CTOPOHY OT paboTarouiero
YesioBeKa BbIXJIOMNHbLIX Fa3oB.

B MecTax ¢ TensibiM 1 CyXUM KJIMMaToM, eCTb
601bLION PUNCK BOSHUKHOBEHWA NOHapoB.

NMPEOYNPEXAOEHWE! BeixsionHble rasbl
ABUraTesIs ropsym M MoryT
cofeptaThb UCKPbl, KOTOPbLIM MOrYy T
cTaTb NpUYMHOM noapa. NMoaTomy
MalWHy HUKOroa He cfiedyeT
3anyckaTb BHYTpY NOMeELLEeHUS Un
pPALOM C JlerkKoBocnslaMeHAeMbIM
MaTepuasiom.

O6paTuTe BHUMaHue! [ nywmTenib npu
noJib30BaHWKM 1 cpasy nocJsie 0CTaHOBKM
ABUraTesisi o4eHb ropAYnn. 3To cnpasensiMBo
TaKe npy paboTe Ha X0J10CTbIX 06opoTax.
MoMHUTe 0 pUCKe nokapa, B 0CO6eHHOCTU nNpu
paboTe psAAOM C Jlerko BocrnsiameHsseMbIMU
BellecTBaMU /M razamu.

MPELYIMPEROEHWUE! O nnTensHoe
BO3[encTBMe BUbpaLMm oKasblBaeT
BpeAHoe BJIMSAHNE Ha KPOBEHOCHbIE
cocynbl M MOET Bbl3BaTb paccTponcTBa
HEepBHOM CUCTEMbI Y Jtofaev ¢
HapylleHHbIM KpoBoobpaleHmem. B
cJlyYae nosiBJieHNs1 CUMNTOMOB
BpeAHOro BAVAHUA BUGpaLIn Ha
opraHuaMm, cienyeT 06paTUTbCsA K
Bpauy. MNprMepomM Takux CMMNTOMOB
MOryT 6bITb OTCYTCTBME
YyBCTBUTEJSIbHOCTW, "3y ",
"nokanbiBaHue”, 60s1b, noTeps Ui
yMeHbLUeHVEe 06bIYHOM CUJTbI, U3MEHEHWE
LBeTa M NoBepXHOCTU KoKW, O6bIUHO
nono6HLIe CUMNTOMbI NPOSB/IAIOTCA Ha
nasbLiax, pykax usim 3ansicTbsx. 9Tu
CUMNTOMbI yBEJINYMBAIOTCS NpU
XoJsiI04HOVM TeMnepaType.

NMPEOYMNPEXROEHUE! Hukorna He
noJib3yMTecb MOTOPHOM N1J1oM 6e3 nnn
C NOBpPEHAEHHBIM Myl TENIEM.
MoBpeRaeHHbIN FNyWwnTe b
3HAUNTESIbHO yBE/IMYMBAET WYM U
puvck noxapa. MmenTe Bceroa non,
PYKOM MHCTPYMEHT OJ1A TylWeHUA
nowkapa.

KOHTaKT ocTaHOBKM

[ aHHbIV BbIKSlloYaTe b MCNoJIb3yeTCA OJ15 NOJSIHOM
OCTaHOBKM OBUraTesA.

)
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MnbHBIM annapaT

B HacTosiweM pasaesie onvcaHo To, Kak Bl
61aronaps npaBUSIbHOMY 06CJTyHUBaHWIO U
MCMOJIb30BaHMIO MPaBUJIBHOMO peryLLero
obopynoBaHuA:

e CHW3UTb PUCK OTAauM MallMHbI.
* MsbewaTb ciy4yaeB BbIxoAa 1 0bpbiBa Lienu.

« T[lononepwmBaTh Lienb Bcerna npasuibHO
3aTo4YeHHOoN.

*  MpoosinTb CPOK CIIYH6bI MUIILI U NUSIBHOMO
annapaTa.

» He ponyckaTb yBesIMUYeHUs1 ypOBHS BUGpaLI.

O6wume npaBmna

¢ [lonb3ymTechb TOJSIbKO peKoOMeHAYyeMbIM Hamu
perywym obopynosaHmem! CM. ykasaHuA non,
3aroJsioBkoM TexHU4YecKne gaHHble.
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e CneouTe 3a TeM, YTO6bI 3ybbs NNSILHOM Lienu npaBWJIbHO 3aTa4yMBas Lienb 1 BbINOJIHAA
661711 NpaBUJIbHO 3aToYeHbl! ! CobnopanTe Hagnewawmm yxon.
HaWW MHCTPYKLIMM N UCTIONTb3YNTe
pekoMeHA,0BaHHbIN HaMu Wab JIoH.
MoBpewaeHHas UM NJI0X0 3aToYeHHas Lienb Yem MeHbLIe paanyc HOCOBOW 3Be34,04KN, TEM
NoBbLIWAeT PUCK HECHACTHOr O CllyyYas. MeHblle 6yneT BepoATHOCTb OTAauu.

e
’_—T

MvnbHoe NosloTHO

MunbHas uenb

Llenb n1sbl cobpaHa 13 Habopa 3BeHbeB, KOTopble
MOryT 6bITb BbINOJIHEHbLI B CTaHAApTHOM U B

+  BbioepHuBanTe NpaBUIIbHOE CHUHeEHNe CHMHawLueM BepoATHOCTb OTAauYu BapuaHTe.

orpaHn4unTensA! BeinoTHANTe HaluW MHC TPYKLIMA
1 NOJIb3YMTECH PEKOMEHLYEMBIMI HaMM BAKHO! Hukakve nusbHble Lienn He UCKJTioYalo T

WwabloHaMW 415 yCTaHOBKM CHUMKEHNS NOJIHOCTBLIO PUCK OTAAYN.

orpaHun4ymnTens. OueHb 60/1bWoe CHUKEHME

orrpaHN4YnTes1IA yBesidnBaeT pUCK OoTOaun. MPEOYMNPERAEHNE! 060/ KOHTaKT ¢

BpallalouLencs Lenbio MoHeT NpuBecTn

—=
w K O4YeHb Cepbe3HbIM TpaBMaMm.

+  Llenb nusibl 40JIHHA 6bITb XOPOLLO HekoTopble TepMUHBI M NOHATUSA UCMNOJIb3YyeMble

HaTsAHyTonlHeA0CTaTOUHOE HaTAMeHMe Lienn NPV OMCEHIM MASILHOT O MOJIOTHA 1 MASILHOV Lieni
yBéJindmBaeT pUCK Bbixona Lienn 1 nsHoc Ina coxpaHeHNA dyHKLMM BCexX AeTasien CUcTeMbl
MJILHOI O NMOJIOTHA, LIen Nkl 1 Beaylien 3alnTbl Ha pexylemM obopynosaHum, Bam cnenyeT
3Be30,04KN. NpOV3BOANTL 3aMeHy U3HOLWEHHBIX U

NOBpEMAEHHBIX MUJIBHBIX WWH U LIen Ha
pekomeHAayeMble rpmMoit Husgvarna. CM. ykasaHus
B pasfesie TexHUYecKMe AaHHLbIe 415 NosyYeHns
VHGOPMaLIMM O peKOMeHAYEMbIX HaMU MUJTbHBIX
» CrenuTe 3a TeM YTO6bI MWJIbHLIM annapaT WMHaXxX 1 Lensix.
XOpOLUO cMasbiBasics U NoAaepHmBasics B
COOTBETCTBYloOLLEeM paboyeM cocTossHUM [pun
NJI0X0oM cMa3Ke LLeMNb MOKeT JIerko 060pBaTbCsl «  OnuHa (oonm/cm)
1 bbICTpee M3HaWMBaeTCS, a TaKiKe yCcKopsieTCs
M3HOC NoJI0THa U 3Be3a04eK.

Pewyuliee obopynoBaHue ¢ NOHUHKEHHOMN

MvnbHoe NosloTHO

¢ lWar nuneHow Lenn (aonMbl). KoHeuHast

oTnadven 3Be3/04Ka W Beayllas 3Be3404KM Lienn
LLOJTKHBLI COOTBETCTBOBATb PAacCTOSAHMIO MeHay
NMPEOYTMNPEXROEHUE! HenpaBuiibHoe 3BeHbAMMU Lienu.

peryliee obopynoBaHue U
HenpaBuJIbHOEe coYeTaHWe MUJIbHOM
WMHBI/LLeNV yBeIMUYMBae T pyUck oThaum!
Mosb3yMTech TOJSILKO codeTaH1eM
MUJIHOM WKHBI/LLeN, KOTOPOoe Mbl i
pexkomMeHnayem, 1 BbiNoJSIHANTE * Kon-Bo nprBoAHbIX 3BEHbLEB (WT.) Yncsio
YKa3aH1s NHCTPYKUMN. CM. yKasaHWs NpVBOOHBIX 3B€HLEB onpenesisieTcs A/IMHOM
nof 3aroJsioBKOM TexHuYeckue MUSILHOTO MOAOTHA, WAroM LLe U

TR, KOJIMUECTBOM 3y6LeB Ha HOCOBOW 3Be3A04Ke
noJioTHa.

_D
PITCH=3

EnviHcTBEHHasA BO3MOKHOCTb U3bewaTb 0TAauu, 3TO
MOCTOSAHHBLIM KOHTPOJIb 3a TeM UTO6bI 30Ha OTAAYN
NNJIbHOr 0 NOJI0THa HMN C YeM He conpuKacaniacb.

Bbl MOMKeTEe CHU3UTB PUCK OTOauu, mcnosibsys
NMJIbHBLIM annapaT, MMeLNA KOHCTPYKTUBHbIE
9J1eMeHThbl, NoOHUKalWMe BepOATHOCTb OTAauM,
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* lvpwrHa nasa NMILHOrO NOJSI0THa (ANM/MM).
Ma3 nosioTHa O0/tKeH coBnafaTh C WWPUHOM
NpYBOOHbIX 3BEHLEB Lieni.

. OTBepCTVIe A4 cMasku uenn i oteepctme onsA
WeMNKN HaTAKUTeNA uenn. MNnneHoe NonoTHO
OOJIHKHO COOTBETCTBOBaTb KOHCTPYKLMA
MOTOpPHOM NJIbIL.

MunbHas uenb
e lWar nunbHom Lenu (ANMbI)

=D
PITCH=3

e lvpuvHa Beaywero 3BeHa (MM/4OMMOB)

* KosmyecTBo BeAylMX 3BeHbEB (WT.)

3aTaumBaHVe 1 CHUKeHe
orpaHu4mMTeNA NJIbHOWM Lienn.

O6Lwpme cBefeHNs 0THOCUTESIBHO 3aTauvBaHUA
perylero 3yba

¢ HwkorgaHe nuauTe 3aTynvBLIENCA NUJIbHOM
Lenbto. [py3HakoM Toro, UTo Lienb 3aTynusach,
ABNSeTCA HE06XO0AMMOCTb AaBUTb Ha Hee Npu
NUJIEHUN N 0YeHb MeJIK1e onuiKK. Mpu cunbHO
3aTynmBLIencs Lenn Boobuie He 6y.ueT OonnJIoK.
By.ueT OCTaBaTbCA TOJIbKO ApeBecHaA NblJib.

« Xopollo 3aToYeHHas NMJibHas Lienb cama
Bpe3aeTCs B AepeBo U AaeT AJIHHbIE U
60JIblIME ONUIIKW.
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e TunsAwen YacTblo Lienn ABASIETCS PeryLmn
3BEHO, KOTOpOe COCTOUT U3 pewryLlero 3yba (A)
M orpaHnunTens rayburHsl BpesaHus (B).
PasHmua Meray HAMU Mo BbiCOTe onpenendeT
TOJIUMHY CPE3aEMOM CTPYHKMU.

."’1 B

Mpy 3aTauMBaHWM pewylLero 3y6a, crienyeT
yuUMTLIBaTb YeTLIpe napameTpa.

1 Yros 3aTouKM BEpXHEW peyllLen KPOMKU.

A

2 YronpesaHus

3 Yron HakJsloHa HanubHUKa

4 [OunameTp Kpyrsoro HanusbHWKa

M

Bes BcnomoraTesibHOro MHCTpyMeHTa 3aTouUUTb
NUJIbHYIO LieNb OYeHb CJI0KHO. Mbl, N0O3TOMY,
peKomMmeHaOyem nosibaoBaTbCA wabsioHom AnA
3aTo4Ykun. OH rapaHTupyeT TO, UTO NJibHasA Lenb
3aToyeHa onTrMasibHO OJ1A MaKcUMasibHoM
nponsBoAnNTeESIbHOCTU NNNEHNA N MUHUMaSIbHOIr O
pucKa oThadn.

Cm. yKasaHusA B pasfesie TexHn4eckme naHHble,
OTHOCUTeJIbHO NapameTpoB 3aTOouYKM Bawen
nnJibHOM Lienu.

NMPEOYMNPEXOEHUNE! HecobnooeHne
yKasaHUM MHCTPYKLIMN 3HAYNTEeSIbHO
yBesMuMBaeT PUCK OTAAYM NUIIbI.

IA
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3aTouKa pewyuiero 3yba

frelc®|@

LA 3aTouKM peryliero 3yba, He06x0aMMo MMeTb
KPYr bl HaNUJIbHVIK U Wabs10H A1 3aToYKU. CMm.
yKasaH/s 0THOCUTEJIbHO AvameTpa KpyrJioro
HanuibHWKa 1 peKoMeHayeMoro wabJsioHa oS
Bawew nunbHom Lenu B pasaese TexHn4Yeckue
LaHHble.

« [poBepbTe, UTO6LI Lienb NUJbI 6bls1a HAaTAHYTa.
Cnaboe HaTAKeHWe 3aTpyAHAET NpaBUJIbHYIO
3aTOuKYy.

* BcernanpousBoaomTe 3aTOUKY C BHY TPEHHEMN
CTOPOHbI peryllero 3yba Hapyky. Obnerunte
HeMHOro faBJieHVe Ha HanWbHUK Npu
obpaTHoM OBuKeHUN. CHavasla 3aToumnTe 3ybbs
C OLHOM CTOPOHLI 3aTeM nepeBepHUTE
MOTOpPHYIO NJTY U 3aTOUMTE 3y6bsA C Apyrom
CTOPOHI.

Y/

« [lponsBoauTe 3aTOUKY TaK, UTOb6bI BCe 3ybbsA
661711 oAVHaKoBom AnnHLL. Koraa 6yneTt
ocTaBaTbcA siMwb 4 MM (0,16 Alomma) ONVHbI
3y6a, Llenb csieayeT BblbpOCUTh, Tak Kak oHa

y*e UsHoLeHa.
«, d N

min 4 mm
(0,16")

=

Obwme cBefeHNS OTHOCUTESIbHO CHUREHUA
orpaHNYNTENS ry6UHBLI BpesaHus.

» [pu 3aTouke pewylmx 3ybbeB Bceraa
BLILEPHKMBANTE CHUHEHNE OrpaHNUNTENIA
r1y61Hbl Bpe3aHusl. [ BbinoJIHeHUs
KayeCcTBEHHOr 0 MNJIeHUs], CJleAyeT CTOUUTb
orpaHUYnTE b IMy6UHB Bpe3aHusi 0o
peKomeHAyeMom BbICOThl. CM. yKasaHus B
pasnesie TexHUYecKMe faHHbIE OTHOCUTESIbHO

BEJIMUMHBI CHUHREHWNSA OrpaHNYMTENA Fy6urHbI
Bpe3aHuA Bawew nubHoM Lenu.

A
/1 5 c

MPEOYTNPEXOEHUE! YpeamepHo
60J1blIOE OrpaHUYEHME I y6UHBI
Bpe3aHus yBesinumMBaeT PUCK OTAaun
nnseHowm uenu!

|A

PerynvpoBKa Be/IMUYMHBI CHUHEHWNS orpaHNYnTens
ry6uHbI Bpe3aHus

brels®| @

« [Mpu perynmpoBKe nofauu, pemyuime 3ybbs
L,0J1HHBI 6bITh 3aHOBO 3aToYeHbl. Mbl
peKoMeHLyeM perysiMpoBaTb BEJIMYMHY
CHUHKEHUSA OrpaHNYNTESIA Nocie Tpex 3aTouek
3y6beB nusibHoM Leny. ObpaTuTe BHMMaHWe!
[aHHas pekomeHOauus npeanosaraeT, UTo
LJIVHa perylupx 3y6beB He bblna cTodeHa
CJIMIIKOM MHOIO.

« Onsa perympoBkn CHUKEHUA orpaHnynTena
Heo6x04MMO UMeTb NJI0CKUM HanUJIbHUK U
wabioH peryampoeku BeJiM4MHbl CHUHKEeHUA
orpaHuunTens. Mol pekoMmeHOoyemM
noJsib3oBaTbCA HalWWMM Wabs10HOM AOJ1A
perynampoBkum BeJIMYMNHbI CHUKEHUA
orpaHUYnNTESISA, YTObbl CHUKEHWE MMeSIo
HeobXxoOUMbIN pasmMep a orpaHn4ynTe b
npaBUJIbHLIA YrOJ1 3aTOYKW.

¢ HanowuTe WwWabs10H Ha NUNIbHYIO Lienb.
MH$popmaLma no ncnosibaoBaHuio WwWabsioHa
npvBeneHa Ha ynakoeke. MNosib3ynTech
NJI0CKUM HanWJIbHMKOM AJ1S1 CTauyvBaHUs
BbICTYNAOLeN YacTy OrpaHNYNTENA IrybuHbI
Bpe3aHusi. CHUKeHVe orpaHnumMTens
cuMTaeTCcA NpaBWJIbHbBIM, Korga He byneT
UyBCTBOBATbLCS HMKaKOro COnpoTUBJIEHUS,
Korga Bel npoBoamMTe HaNMIbLHVMKOM Mo
wabsioHy.
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HaTsameHMe uenn

NPELOYMNPEKOEHUE! HeoocTaTouHO
HaTAHyTas Lenb N1Jibl BbisbiBaeT
COCKaKMBaHWe Lienm, YTo MOHKeT
npMBecCTU K onacHbIM U aawke K
cMepTeJSibHbIM TpaBMam.

Yem 60s1blie Bbl nosib3yeTech NMIbHOM Lienbto, TEM
60/siblle OHa pacTArvBaeTcA. BawHo, UTo6bl Nocsie
9TOro M3MeHeHVA NJbHBIM annapaT 6bln
oTperysvpoBaH.

MpoBepsAnTe HaTAKREHWE LLeN NPU Kamwaom
3anpaBke MOoTopHoW nusibl. ObpaTUTe BHUMaHMe!
HoBas nunbHas Lenb meeT HEKOTopoe BpeMsi
npypaboTKKW, B Te4eHMe KOTOpOoro csieayeT Yallie
YeM 06bIYHO NPOBEPATL HaTAKeHME Lienw.

Llenb cnenyeT HaTArMBaTb LOCTATOYHO TYro, HO
He poonyckas nepeTArmBaHvsA, Koraa ee
HEBO3MOKHO NPOBEPHYTb PYKOM.

=

-

* OcnabbTe ramky WmHbl NUJbl, KoTopasa KpenuT
KpbIWKY CLI.eI'IJ'IeHVIFl/TOpMO(-! Lenun.
Monb3ymTech yHMBepcasibHbIM KJII0YeM.

¢ TloOAHMMUTE HOCOK NMOJI0THAa M NOATAHUTE Lienb,
noaokpyudmBas BUHT HaTAKeEeHUA Lienn C
nomMollbo yHMBepcasibHOIro Kj4a. HaTtanuTe
Lenb 00 TakKow cTeneHW, YTobbl oHa He
npoBucaJsia B HAKHeM Yac T noJsioTHa.

™~

¢ C nomoLbio YyHMBEpPCcaslbHOro KJo4a 3aTAHUTe
ramky WmHbl NUbl, 0AHOBpeMeHHOo noaH1mas
HOCOK WKWHbI b [poBepbTe, YT06bI Bl MO N
cBoboaHo ABUraTh Lienb pykow, n YTObbI B TO e
BpeMs oHa He npoBKMcaJia B HAMHeN Yac TU WNHbBI
nnNbl.

=5 2
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PacnosiomeHre BUHTa HaTSHMeHUs LLlenn MoReT
6bITb Pa3SINUHBIM Ha pas/INMYHBIX MOAESIAX HalWMX
MOTOpPHBIX M. CM. yKasaHus B pasaesie YTo ecTb
YTO? OTHOCUTEJSIbHO TOrO, FAe OH pacrnoJiomeH Ha
Bawen monoen nubl.

CmasKa nusibHoro annapata

NPEOYTNPEWOEHUE! MNnoxas cmaska
nMJIbHOr O annapaTta MoxeT Bbi3BaTb
3aKJIMHMBaHWe Lienn 1 NpuBecTU K
cepbesHbIM 1 fake K cMepTeJsibHbIM
TpaBmam.

Macno ana uenv nUnbl

Macio AnA cMasku Leny A0J1KHO yoepHunBaTbCcA
Ha Luenn v B TO e BpeMA COXpaHATb CBOO
TeKy4yeCTb KakK B TenJiyto noroay jieTomMm, Tak uB
3UMHUM XoJ104,.

Bynyun narotosuTeIEM LLENHOM NbI, Mbl
pa3pa60TanM onTMalsibHoe LienHoe MacJsio Ha
OCHOBe pacTuUTeJIbHOIro MacJia, KoTopoe AB1AeTCA
buosiornyecku pasnaraemMmbeiM. Mbl pekoMeHayem
MncnoJsib3oBaThb Halwe MacJio C Lesibio
MaKc/MasIbHOr 0 yBeIMYEHNA CpoKa CyH6bI Lienw,
a TaKke HaHeCceHA MUHVMMaJibHOro Bpena
OKpyatolLen cpene. Ecnv Hawe uenHoe macsio
HeOoOoCTynHOo, peKoMeHOyeTCA MCNoJIb30BaTb
CTaHOoapTHOe LienHoe MacJio.

Hvkorpa He ncnosib3ymTe MacJio, bbiBliee B
ynoTpebneHun! 3To onacHo AnA Bac, 1A MawuHbI
M ONA OKpyHalolen cpeabl.

BAKHO! Mpun ncnonbaoBaHUM pacTUTESIbHOIO
macna oss uenu, LEMOHTUPYMTE N OUUCTUTE
KaHaBKY Ha MUJIbHOM WHE 1 NWJIbHYIO Lienb nepen,
TeM, Kak oHa byaeT ynakoBaHa Ans
OJTENIbHOr0 XpaHeHus. B Hom cnyyJae ecTb
PWUCK TOro, YTO MacJs10 AJ1S cMasKu Lenn
npyBeneT K 3ae4aH IO LWapHUPOB NUJIbHOM LLenv U
HOCOBOW 3B€34,04KM NNJIBHOW WWHBI.

3anpaBka MacJsiom

* Bce BbinyckaeMble HaMM1 MO4,eIv MOTOPHbIX M
VMMeIoT aBTOMaTUUECKYIO CUCTEMY CMasKun. B
HEKOTOPbLIX MOLEJISIX TaK!Ke npeaycMoTpeHa
perysiMpoeka npon3BoAMTEIbHOCTM
MacJsioHacoca.
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¢ O6beMbl bauka noa, Macs10 A1 CMasKu Lienm u
TONJIMBHOIO 6aKa pacuUMTaHbl Ha To, YTO6bI
TOMJIMBO KOHYaJsI0Cb [0 TOro, Kak KOHUYMTCA
MacJ1o 4511 CMasKM Lienu.

OTa pyHKUMA 6e3onacHOCTW, OAHaKO,
npeanonaraeT: - YTo Bl cnonb3yeTe
npaBunJIbHOE MacJ1o OJ15 Lienu (MULKOoe 1 Jierko
TeKyuee MacJio U3pacxonyeTcs 0O TOro, Kak
OKOHUMTCS TOMJIMBO), - YTO Bbl BbINOSHSAETE
Halwm peKoMeHAaLmm, 0THOCUTESTbHO
yCcTaHOBKU KapbiopaTopa (4pe3mepHo '6enHas’
ycTaHOBKa fajiaeT pacxof TornsvBa Hac TOJIbKo
60/IbIUMM, YUTO TOMJIBO 3aKOHYMTCS MocJie
TOro, Kak KOH4YaeTCcsl MacJlo CMasku Lenu) u, -
YTo Bbl BbINOJSIHAETE peKoMeHAaLUMn no
pewylemMy obopynoBaHUio (Upe3mepHo
AJIMHHAsA WyHa Nubl TpebyeT 6osibluero
KoJin4yecTBa Macna).

MpoBepKa cMasKu Lenu

« TpoBepKy cMasKu criefyeT NPOBOAUTL BCAKUM
pas npu 3anpaeke TonMBoMm. CM. yKasaHusi B
pasnesie CMa3ka HOCOBOW 3BE3O0YKU U
MUSIbHOM WWHBI.

HanpaBbTe HOCOK MOTOPHOW NUJILI Ha CBE Ty
noBepxHOCTb Ha paccTosAHUM npuM. 20 cm (8
nronmoB). Mocsie 1 MMHY Th paboThl Ha 3/4
060pOTOB, Ha CBETJ10M NOBEPXHOCTW O,0JTKHa
6bITb BUOHA MacJisiHasA noJiocka.

Ecnn cnuctema cmasku He paboTaeT:

« [poBepbTe, YTO6LI MacAHLIV KaHa 1 B NJIbHOM
noJsIoTHe 6b1s1 OTKPLIT. Mpy HEO6X0OMMOCTU
npouvcTUTe.

« [poBepbTe, He 3abusicsa S Nas NMJIbHOr o
nosioTHa. NMpy HEO6X0OUMOCTU NPOYUCTUTE.

e [poBepbTe, CBO604HO SV BpalLaeTCcs 3Be3404Ka
Ha HOCKe MMJIbHOMO NOJSI0THA, U He 3abUTO Jn
cMaszouHoe oTeepcTme. MpU He06X0ANMMOCTM ero
cflefyeT NPOYUCTUTL U CMasaThb.

Ecn nocsie BHINOSTHEHWA BCeX yKasaHHbBIX Mep
paboTa crcTeMbl CMa3Ku He BOCCTaHOBUIIACh,
crenyeT 06paTUTbLCA K cneLmaancTy no
06CyHMBaHMIO.

Benyuwas 3sesgoyka

He|<®

BapabaH (4Yalka) cuensieHnss coeanHseTCA co
crenywouwmMmm sasesnodYkamMmm npmBona:

A Cnyp - 3ybuaToe KoJieco (3Be3no4ka npunasiHa
Ha 6apabaH)

A

Cne.uyeT perysiapHoO NnpoBepATb CTeneHb M3HOCa
3Be3n04KuM npueoaa. 3amMeHATb npvt CUJibHOM
mnaHoce. lNpv 3ameHe Lenv cnenyeT oaHOBpeMEHHO
3aMeHATb U 3Be3404KY npmBoOa.

[poBepKa M3Hoca NMJIbHOM0 MexaH13ma

¢ HeT M BUOVMBIX TPELLMH B MECTax COYSIEHEHNM
M 3BeHbAX Lenn.

¢ He cTana am uenb Tyrom Ha narme.

¢ CWJIbHO I N3HOLWEHBI COYJIEHHEHUSA U 3BEHbA
uenun.

Ecsm 6ynyT 3aMeudeHbl 0AVH UM HECKOJIbKO U3
nepeymcieHHbIX NyHKTOB.

015 onpenenieHNss cTeneHn U3Hoca Lienu Mol
peKoMeHOyeM NpoBOAUTL BU3yasibHOe CpaBHeHWe
C HOBOW Lienblo.

Mpy cTaumBaHUM pemyLWmX 3y6bEB A0 OJIMHBLI 4 MM
Lienb M3HOLWeHa U ee criefyeT 3aMeHUTb.

Russian — 270



OBWMWME NPEANMNCAHUA MO BE3OMNACHOCTH

MunbHoe nosloTHO

brels®|~

MpoBoauTe peryJsisipHyto NpoBepKY:

¢ HeT 5 Ha pebpax nosnoTHa 3ayceHeLl. Npn
HeobxoaMMoCTU MX crieayeT JIMKBUOMPOBaTh
HanMIbHUKOM.

e CWJIbHO /M U3HoWeH nas nosoTHa. Mpn

V]

e HackoJsibKo CUJIbHO U3HOLWEHa UW Her naTka
6eroBasi 4OpOHKKa NUJIBHOIO NOJI0THA.
"BnaguHa” Ha 04HOM CTOpPOHE NoJIoTHa
BO3MOKHa BCJIeACTBME NJIOXOr0 HaTAKREHUS
uenu.

‘
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[OnA npoasieHUsA cpoka CJ'Iy}HGbI noJsioTHa ero
clflenyeT eenHeBHO nepesopadnBaThb.

HeobxoAMMOCTM NOJSIOTHO crlefyeT 3aMeHUTb.

NMPEOYNPEXAOEHWME! BonbwmHcTBO
Hec4YacTHbIX CJly4YaeB ¢ LienHoM nusion
npoucXoOuT Npyv CONPUKOCHOBEHMN
UeJsloBeKa C OBUHKYLLENCS LIeNblo.

Monb3ynTeck obopyaoBaHMeM O1A
3awmnThl logen. Cm. pasaoen 3awmTHoe
obopynoBaHue.

He npucTynanTe K paboTe 6e3 nosiHoM
yBepeHHocTU. CM. pasnen 3awmTHoe
obopynoBaHue, Kak nsbewaTb oToaum,
Pexyuiee obopynoBaHue 1 Obwme
paboume NHCTPYKLMN.

N3beramTte cUTyauUum C NOBLILEHHBIM
pyckoMm oThauum. Cm. pasgen 3awmTHoe
obopynoBaHue.

MpyMeHAMTe peKoMeHayeMble
3alUTHLIE MPUCMOCO6JIEHNS U
peryJisipHO NMpoBepsANTE NX COCTOSHME
CM. ykasaHus B pasgesie TexHUuYeckue
XapaKTepucTuKM 1 Oblye yKasaHus
no TexHWKe 6e30nacHoOCTU.

MpoBepbTe PyHKLIMM DeTanen
3awyTHoro obopynoBaHus. Cm.
yKasaHusA B pasfeJsie Obume paboune
MHCTPYKLMK 1 Oblume ykasaHuA no
TexXHVKe 6e30MacHOCTM.

HwvKorna He nosib3ymTeck MOTOPHOM
nuion, Aepa e€ TosIbKO 0AHOM PYKOWN.
Bbl He MorKeTe 6e3onacHo ynpaBiAaATb
MOTOPHOM NNJI0M TOJIbKO 0AHOW PYKOWN.
3axBaT pyYKM O0JIHKEeH bbiTh Bcerna
yBepeHHbLIM 1 06erMU pyKamu.




CBOPKA

I'Iop,q.uOK MOHTaa nNnnJibHor o
noJ1I0THa M Lenu

ols®”

NMPEOYTMNPEXROEHUE! MNMpu Bcen paboTe
C Llenbio BCceraa oaeBaniTe 3alWMTHbIE
nepyaTku.

IA

MpoBepbTe, HAXOOMUTCS SN TOPMOS3 Lienu B
BbIKJIIOYEHHOM MOJIOHEHWNM, A1 9TOr0 CABUHbTE
pyuYKy TOpMoO3a Lienu B HanpaBsieHWUn nepegHemn
PYYKM 00 KacaHusl.

OTKPYTUTE FramKy KpensieH1s WHbI bl 1
CHUMMUTE KPBbILWKY CLIeNIeHNs1 (TOPMO3 Lienu).
CHUMWTe TpaHCMnopTUPOBOYHOE KOJIbLLO.

YcTaHoBUTE NUJIbHOE NOJIOTHO Ha crneunasibHO
npenHasHa4YeHHbIe 601Thl. YCTOHOBUTE NOJIOTHO B
camoe 3agHoe noJioweHve. OoeHbTe Lenb Ha
Beaoylylo 3Be3004KY M BCTaBbTe €e XBOCTOBUKN B
nas nuJibHoro nosioTHa. HaunHamTe ¢ BepxHem
CTOPOHbI NJIBHOIr 0 NOoJ1I0THa.

oo
v,',\ﬁ

X
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Y6enmnTech, UTO KPOMKM PEHRYLIVX 3BEHLEB
HanpaBJieHHbI Briepe Ha BepxHel CTOpoHe
MUSILHOI O MOJI0THA.

YcTaHaBUTe WTUGT MexaH13Ma HaTAReHMs LLenv B
creupasnibHoe 0TBepcTMe Ha NUJIbHOM MOJIOTHE U
oneHbTe KpbllWKY cLiensieHns. NpoBepbTe
NpaBnJIbHOCTb YCTaHOBKM XBOCTOBUKOB Lieni Ha
Beylylo 3Be3004KY, MPOTSHYB Liernb BriepeT no

NNJIbHOMY MOJIOTHY . 3aTAHUTe ramku KpenJjieHnA
MUJIbHOIr 0 NoJI0THa PYKOWN.

.
\)@J

S

[O.nA aToro noBepHUTE BUHT MexaH13ma
PeryampoBKM LLeN No YacoBow CTpeJiKe. Llenb
crnienoyeT HaTArMBaTb 00 TeX nop, noka oHa He
6y,ueT NJI0THO NpuJieraTb K HAHKHEM cTopoHe
NMJIbHOr 0 NoJloTHa. Cm. YKasaHuA B pasnesie
HaTsaweHve uenu nunbl.

Llenb cunTaeTcs HaTsAHY ToM NpaBUJIbHO, ECJIM OHa
cB0o604HO NpoBopaymBaeTcsA pykon. Nocse aToro,
yOepHuBas HOCOK MJIbHOMO NoJIoTHa B BBEPXHEM
NoJIOKEHUN, 3aTAHUTE rakun KpenJieHnA NnJIbHOr o
noJioTHa yHMBepCcaJsibHbIM KJTI0UOM.

Mpw ycTaHOBKM HOBOWM Lienyi cieflyeT YacTo
npoBepsiTb ee HaTsAmeHWe , NoKa Lenb He
npvipaboTaeTcs. PerynsipHo npoBepsiviTe
HaTsimeHVe Lenu. PeryJsisipHo npoBepsiMTe
HaTsmeHWe Lenu. MpaBusibHO HaTsAHYTas Lienb
obesneyuvBaeT BbICOKOE Ka4eCcTBO NMUJIEHNS N
L0JIblUe CIYHUT.

-

YcTaHoBKa 3y64yaToro ynopa

3ybuyaTbIn ynop MO¥KHO UCNoJIb30BaTb
[,0NoSHUTEIbHO. 115 ycTaHOBKM 3yb4aToro ynopa
obpalianTech B Bally creLyasibHyl0 MacTepPCKYIo.
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NPABUJTIA OBPAWEHNA C TOMNJIMBOM

MooroToBKa TONJSIMBHOM CMeCU

O6paTuTe BHMMaHKe! MawyHa ocHauleHa
OBYXTaKTHbIM OBUraTesieM 1 0oJ1KHa Bceraa
paboTaTb Ha cMecu 6eH3VHa 1 Macna ansa
OBYXTaKTHbIX OABUraTesien. YTobbl obecneunTb
npaBuJIbHYIO CMEeCb, BakHO TlWaTesIbHO N3MepUTb
KoJsIM4ecTBO AobaBnsiemMoro maca. Mpu
no6aBsieHVM HeboJbLWOro KoJiMyecTBa Macna,
[are HebosblMe HETOYHOCTU B KOJIMYecTBe
MacJsia MMeloT 60Jibloe 3HaYeHMe OJ1s1 CMECcU.

NPEOYNPEXOEHWE! MNpwn paboTe ¢
TonJiMBOM BCcerpa crienyeTt
3a60TUTBLCA O XOpoluer BEHTUAALMN.

IA

BeH3uH

. nOJ'IbByVITer BbICOKOKay4eC TBEHHbIM 6€H31HOM
¢ nobaesieHeM CBMHLLA M 6es.

« BHMMAHVE! pBuraTtenu c kaTasmMsaTopom
L,0J1HHbl paboTaTb Ha cMecK
HeaTUIMPOBaHHOI 0 6eH3nHa ¢ MacJioMm.

*  OTWUAMpOBaHHLIV 6eH3MH NOPpTUT KaTasimsaTop
M ero pyHKLMA byneT He3HaUNTesIbHOW.
3eJsieHasn KpblliKa TOMJIMBHOI0 6aka roBopuT 0
TOM, UTO HacToswWasA MOTopHas Nuia paboTaeT
TOJIbKO Ha HE3 TUIMPOBaHHOM 6eH3MHe.

*  MwHMMasnbHoe peKoMeHLyEMOE OKTaHOBOE
umcsio - 90 (RON). Ecam oeuratesb paboTaeT
Ha 6eH3K1He ¢ OKTaHOBbLIM YMCJI0M HMKe 90,
MOET CTy4aTb. TO NPUBOAUT K YBEJSINYEHUIO
TemrepaTypbl ABUraTesIs U K YyBEJIMYEHUIO
HarpysKu Ha NoAWUNHNKMW, YTO B CBOIO oYepenb
npmMBOOMT K 60/IbLIMM NOJSIOMKaM ABUraTess.

* TMpnnocTosiHHOM paboTe Ha BLICOKMX 06opoTax,
(Hanp. cpesaHue cy4koB), peKkoMeHayeTCcs
paboTaTb Ha 60Jiee BLICOKOM OKTaHOBOM
yucne.

OKoslormyeckoe TonJMBO

HUSQVARNA pekomeHayeT 1cnosib3oBaTb
9KOJIOrNYeCcKNM 6€H3MH (T.H. WeJsloYHOoe TONJIMBO),
C npeaBapuTesIbHO cMelaHHBIM 6eH3MHOM 41
ABYXTaKTHbIX ABUraTesien Aspen Uan ¢
9KOJIOrMYECKUM 6EH3VHOM OJ15 Ye ThIpeXxTaK THbIX
ABUraTeJsier, CMellaHHbIM ¢ MacJsioM st
ABYXTaKTHbIX ABUraTeJsien coracHo
npviBeleHHOMY HUKe onucaHuio. ObpaTuTe
BHV/MaHMe Ha To, YTO Npy 3ameHe Tuna Tonsmea
MOeT noTpeboBaTbCs perysiMpoBka KapbiopaTopa
(cMm. ykasaHus B pasgaesie KapbiopaTop).

O6bkaTka

N36eranTe paboThl Ha CJ/INILKOM BbICOKOM
CKOpPOCTW B TedeHne nepsbix 10 yacos
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Macno onsa OBYXTaKTHbIX ABUraTesien

e OIS AOCTUREHUS Nydlero pesysbTatau
MOLWWHOCTH, NoJIb3ynTecb Macsiom HUSQVARNA
ONA ABYXTaKTHbIX ABUraTesien, KoTopoe
cneupasnbHO co3AaHo OJ1A HaWMX OBYXTaK THbIX
ABUraTesier ¢ BO3AYWHLIM OXJ1aaeHVNeM.

* Hwkorpa He nosib3ymTechb MacJsiom,
npeaHasHauYeHHLIM 418 ABYXTaK THBIX JIOAOUHBLIX
OBUraTesien ¢ BOASHbIM OXJ1amaeHneM, T.H.
"outboardoil” (HaumeHoBaHne TCW).

* Hukorpna He npyMeHAMTe MacJio ANA
YeTblpexTaKTHbIX ABUraTesien.

* Huskoe kayecTBO Macsia UM Ype3MepHO
6oraTas cMecb MacJia/Tonsivea MokeT co3naTb
pUCK NOJIOMKM $pYHKLMWM KaTanmaaTopa n
CHUKEHWS CPOKa ero CIyH6bI.

Mponopuwnmn cmelwmsaHnA

1:50 (2%) ¢ macsiomM 015 ABYXTaK THbIX ABUraTesien

HUSQVARNA, JASO FC nsm ISO EGC GRADE.

1:33 (3%) ¢ opyrumm macnamuv Ais OBYXTaK THbIX

OBuUraTesier ¢ BO3AYWHLIM oxJ1amkaeHneMm, Knacca

JASO FB/ISO EGB.

Bevisnn, nurep | 1 e ren
2% (1:50) 3% (1:33)

5 0,10 0,15

10 0,20 0,30

15 0,30 0,45

20 0,40 0,60

CmelwmBaHve

* BcerpacmewmvBanTe 6eH3VH ¢ MacsioM B
YMCTOM EMKOCTW, MpeAHasHayYeHHoM ONs
XpaHeHuA TonsmBea.

« CHauana Bcerpna HasvBamTe NnoJsioBUHY
HeobxoAuMoro KosimyecTBa 6eH3nHa. 3aTemM
nobaBbTe NoJsiIHoe TpebyemMoe KosIMYeCcTBO
macsa. CmewanTe (B36osITamTe) NOJlyYEeHHYIO
cMech, nocsie Yero Ao6aBbTe OCTaBLLYOCS
YyacTb 6eH3uHa.

* TwaTesnibHO cMewanTe (B3bonTamTe)
TOMJIMBHYIO CMeCb MNepef 3ajmBaHveM B
TON/IMBHBLIV 6aK MalUMHBbI.

e He npuroTtoBnAnTe 3anac Tonsmea bosiee, Yem
Ha MeCSYHbIN CPOK.

* Ecsm mawmHa He ncnosibayeTcs B Te4eHUN
AJIMHHEr o BpeMeHu, TonJiMBo HYHHO CJINTb, a
TONJ/IMBHBIV 6aK BBIMbITh.




NPABUJTA OBPALLEHUA C TOIMNJIMBOM

LlenHoe macno

*« B KayecTBe cmasku pekomeHOyeTcA
mcnosib3oBaTbh cneunasibHoe Macsio (.EI.J'IH
CcMasku uenM) C Xopouwnm Ka4yeCcTBOM
npmucTaBaHUA.

¢ HwkorpaHe npyMeHAMTe 0TpaboTaHHOE Macs10.
OTo npmBeaeT K NOBPERAEHNIO MacJIAHOr O
Hacoca, NJIbHOr o NoJiIoTHa U NUJIbHOM Lienu.

¢ OueHb BaHO NPUMEHATL NpaBMJIbHOE MacJ1o,
cooTBeTCTBYOWME TemnepaType
OKpy*arolero Bo3ayxa (npasunsibHas
BA3KOCTb).

e [pw TemnepaType Hue 0°C HekoTopble Macna

CTaHOBATCA MeHee BASKMMU. DTO MOHeT
BbI3BaTb NeperpyaKy MacsisiHoro Hacoca 1

npmBeCcTU K BbIXOAY N3 CTPOA ero KOMNOHEHTOB.

e Ona Bbl60pa LLenHoro macsa cnenyet
obpaTuUTbCA K BawemMy aunepy.

3anpaeka

e

NPEAYNPEXROEHUE! OnA ymeHbweHWA
prcKa BO3HUKHOBEHWS Notapa HyHHO
y4ecTb caenywowme Mepbl
npenoCcTOPOKHOCTU:

He KypuTe n He CTaBbTe HUKakne
ropAYMe npeomMeThbl pAOOM C
TOonJiNnBOM.

MNepepn 3anpaBkow cienyeT
06513aTesIbHO BLIKJIOUMTL ABUraTe b
1 0aTb eMy OXJIaAUThCS B TeYeHne
HECKOJIbKUX MUHYT.

Mpy 3anpaBke KpbIWKY TOMJVBHOIO
6aKa cjiefyeT OTKpbIBaTb MeAJIEHHO,
UTO6LI NOCTENEHHO CTPaBUTL
136bITOYHOE NaBJsieHMe.

Mocsie 3anpaBKu NJIOTHO 3aTAHUTE
KPbIWKY TOMIMBHOrO 6aKa.

Mepen 3anyckKomM Bcerna oTHocuTe
MalKnHY B CTOPOHY OT MecCTa 3arnpaBKW.

CO.ElepH'{VITe B YUACTOTE MEeCTO BOKPYI KpPbIWKA
TONJIMBHOIO M MacJIiHHOro 6akoe. PerynspHo
MoMTe baku ON1A Tonamsa U Macsa Lenu.
TonvBHBIV QUNBTP crieayeT MEHATb NO KpaHem
Mepe oOuH pas B rof. 3arps3HeHVe 6aKoB MoHKeT
npyBecTU K c6osiM B paboTe. [Nepen 3anpaskom
ybeamnTech, UTObLI ToNJIMBHasA cMechb bblsla XopoLlo
nepemMeluaHa, 4151 3Toro B3bosiTanTe eMKocTh C
Tonsmsom. O6'beMbl 6aKoB 15 TONJIMBHOM CMecu
M Macna Lenm cooTBeTCTBYIOT ApYr Opyry.
MoaTomy npu 3anpaBke TonsiMBa o6s3aTesIbHO
3a/MBaMTe MacJs10 4J1 CMacKu Lenu.

MPELYMPEXIOEHUE! Tonameo u ero
napbl JIerko BocnsiameHMbl. ByabTe
0CTOPOKHbLI NpM 06paLLeHNN C
TOMJIMBOM 1 MacJioM. [leprnTte nx
BOAJSIM OT OTKPLITOro OrHA U He
OblWMTe napamMu TonsivBa.
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NPABUJTIA OBPAWEHNA C TOMNJIMBOM

MpaBuJia 6esonacHOCTM Npu
3anpaBke

Huvkorpa He 3anpaBisiMTe MalWMHy ¢
pa6oTawmm OBMraTesIeM.
MpoBoAUTE 3anpaBKy WM NOArOTOBKY

TONJIMBHOM cMecK (6eH3VH 1 Macsio 2-TaKT) B
YCJI0BUSIX XOpoLUer BeHTUAALMN.

Mepen 3anyckKoM 0THECUTE MaluMHY KakK
MUHWMYM Ha 3 M OT MecTa 3anpaBku.

Hukorna He BKlOYaMTe MawWmuHy:

Ecnu Bel nposivav Tonaveo nav LienHoe mMacsio
Ha MawWwwHy. BeITpnTe nposMToe ToNMBo v

MacJio M fanTe ocTaTKam TonJivBa UcnapmuTbeA.

Ecv Bbl Npoivav TOMJIMBO Ha cebsl Ui CBOO
ofeway, CMeHUTe oaeway. lomMonTe Te YacTn
Tena, KoTopble 6blIM B KOHTaKTe C TOMJIMBOM.
Monb3yMTech MbISIOM W BOAOM.

Ec Ha MallvHe NpoMCcX0amT yTeuka Tonsvea.
PerynsipHo NpoBepsAnTe KPbIWKY TOMSIKOrO
6aKa 1 WiaHr Ha npeaMeT NpoTeKaHus.

NPEAYNPEXWOEHWE! Hukorna He
noJsib3yMTechb MalMHOM C BUOUMBIMMA
NoBpeRAEHNSMM KoJinaka CBeYn Uam
Kabens samuraHua. EcTb pyck
MCKPOO6pasoBaHUs, YTO NPUBOAUT K
nowapy.

TpaHcnopTUpoOBKa U XpaHeHWe

Bcerna xpaHuTe N1y 1 TOMJIMBO B TakoM
MecTe, YTOo6bl B CJlydae Teuu UM UcriapeHni
OHM He MPUILLIIY B KOHTaKT C UCKpaMu U ¢
OTKPLITEIM OrHeM.Hanprmep psaoM ¢
3/leKTpoMalmMHaMM, 371eKTPOMOTopamMu,
KOHTaKTopamu/nepexJsioyaTe 1M1, KoT1aMm 1
T.M.

Bcerpna xpaHuTe TonsMBo B cneuyasibHO
npegHasHa4YeHHbIX 019 9TOr0 eMKOCTAX.

B TeuyeHVe OIMTESIbHOro XpaHeHUs v npu
TpaHCMopTMPOBKE NJIbl TOMJIMBHLIM 6akK, a
TaK#e 6aK ¢ LLenHbIM MacsioM L0J1HHbl 6bITh
nycTeiMuK. Mpy aToM crienyeT

NPOKOHCY SIbTUPOBaTLCA Ha 6MHanLen
3anapaBoYHOM cTaHUMK, Kyaa cfieayeT coaTh
TOMNJIMBO M MacJsio.
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« CneauTe 3a TeM, YTO6bI MalWWHbI 6bl1a XOPOLWO
OuUMILEHHOWM, M UTO6LI Nepen, ee
NpoOoJIKUTeSIbHBIM XpaHeHeM 6bis10
BbINOJIHEHO MOJIHOE 06CyHKMBaHME.

¢ TpaHCcnopTUPOBOYHbIE NPEAOXPaHNTESTbHbIE
[eTann DoJiHHbI 6bITh BCeraa CMOHTUPOBaHbI
npy TpaHCNopTUPOBKE NJIV NPU XpaHEeHUN
MalUVHBbI, YTO6bI N36eaTb HENPOMU3BOJIbLHOIO
KOHTaKTa c ocTpow Lienbto. HenoasukHas Lenb
TaKie MOHeT NPUYMHUTE NoJsib3oBaTeslo Uan
OpPYrvM NivLam cepbE3Hble TpaBMbl, €CJIN OHU
NPUKOCHYTCA K Lienu.

onnTesibHoe XpaHeHne

OnopoHNTE TOMJIBHBIM U MacIsHbIN 6a4oK B
XOpOLUOo NPoBeTprBaeMoM MecTe. XpaHuTe
TOMNIMBO B 0[,06peHHBIX KaHUCTpax B 6e30MnacHoOM
MecTe. CMOHTUPYMTE WAT WKHBI ULl OuncTUTe
mawmHy. CMm. ykasaHus B pasaene Mpadpmk
obCyHMBaHUA.



3AMYCK N OCTAHOBKA

3aﬂy0K M ocTaHOBKa

MPEOYTNPEXROEHUE! MNMepen 3anyckom
npocsieauTe 3a cienyowmm:

Mpw 3anycke MOTOPHOM NJIbl, TOPMO3
Lenn 0oJ1KeH 6bITb BKJIIOYEH, YTO6bI
CHU3UTb PUCK KOHTaKTa ¢
BpaLlaloLencs LLenblo Npy 3anycke.

Hukorna He 3anyckamTe MOTOpPHYIO
nnsTy 6€3 WWHBI MBI, LIenu Nisibl 1 Bcex
KOJINaKoB NpaBUJIbHO yCTaHOBJIEHHBIX.
CuenJieHVe B NPOTUBHOM clyyae
MOeT BbICBO60AUTLCS U NPUYNHUTE
TpaBmy.

MonoknTe MalmHY Ha yCTONYMBYIO
nosepxHoc. NMpoBepbTe, YTO6LI Lienb
HUYero He Kacanacb.

Ecsm uenHyio nnny Heobxoarmo
3anycTUTb HeNocpeacTBEHHO Ha
nepese, CM. MHCTPYKLIUM Noj,
3aroJsioBkom "3anyck nusbl Ha nepese”
B pasfeJsie "TexHosiormm paboThbl”.

Mo3aboTbTech, YTO6LI B paboyen 3o0He
He Haxo4WMJ10Ch JII0AeM N HMUBOTHbIX.

XonooHbl oBuUraTesb

3anyck: Topmo3 Lienu O,0J1HeH nNpy 3anycke
MOTOPHOM NJIbl 6bITh BKJIIOUEH. AKTUBMPYNTE
TOpMO3, NepeBens WUT oTAaum Bnepea.

MepeBeaouTe BbIKOYaTESIb B nosioweHve "I”.

Vg2

TonmBHLIM Hacoc: COKMUTE HECKOJIBKO pas
pe3unHOBYIO pylly TOMJIMBHOMO Hacoca rnoka B Hee
He HauyHeT nocTynaTb TonsMBo. [pywy HeT
HEeo6X04VMOCTW 3aN0JIHATH NOJIHOCTbIO.

3awkuranue; noacoc: Nepeseonte PYKOATKY
3aCJI0OHKM BO BTOPYIO NO3uLIMIO. 3acsioHKa
3aKpoeTCA, U pblyar rasa 6y,ueT nepeeeneH B
MNCXOOHYIO NO3MUMIO.

3anyck ocylecTBJISIeTCA TaK e, Kak U npu
XoJioaHOM AoBuraTtene.

3anyck

Bo3bMMTECH 3a NepeAHol pyyKy Nisibl JIeBom
pyKom. MpuHKMUTE LienHyto Ny K 3emsie, HacTynmBe
npaBoy HOroM Ha 3afHIoI PYYKy. Bo3abMUTE pyuKy
cTapTepa npaBow pyKow U NJ1aBHO NOTSAHUTE WHYpP
cTapTepa, noka 6apabaH cTapTepa He BonaeT B
3aLlenJsieHne ¢ cobaukamm XpanoBoro MexaH13ma, 1
nocJsie 9TOro BLINOJSIHANTE pe3kue, HO He OJIMHHbIE
pLIBKW. HMKor fia He Hakpy4JvBarTe cTapTOoBbIN
LWHYpP BOKPY PyKW.

O6paTuTe BHMMaHKe! He BbIHManTe NoJSIHOCThio
WHYP U He BbiNyCcKamTe py4Ykun cTapTepa npu
NOJIHOCThIO BbITSIHY TOM WHYpe, 3TO MOKeT
NpUBECTM K NOBPERAEHNIO MaLVHBI.

HammunTe perynstop, Kak ToJsIbko 3apaboTaeT
ABUraTesib (3TO MOXHO onpeaesimTb No
XapakTepHoMy 3ByKY). C cusiom BbITArvBamTe
WHYp, NOKa He 3anycTuTcA oBuratesb. Korga
ABUraTesib 3anyCTUTCA, AanTe NoJiHbIV ras n
OTNyCTUTE pblYar APOCCESIbHOM 3aCJIOHKU N
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6J10KMpoBKa NycKaBoro noJioeH1a OpoccesibHon
3aCJIOHKM OTKJIIOUYMTCA.

BAHKHO! Tak kak TopMO3 Lienu no-npemxHemMy
BKJIOYEH, [BUraTe b [0JIHEH Kak MOKHO cKopee
6bITb NepeBeieH Ha X0J10CThle 060pOThI, YTO
MOMHeT b6biTb AOCTUMHYTO 3a CYeT bLICTPOro
BbIKJIIOYEHMA OrpaHNuYMTesis rasa. Tem cambiM
Bbl n36emnTe HeHyHHOr 0 U3HoCca cLiensieHms,
6apabaHa cLiensieHNs 1 TOPMO3HOWM JIeHThI.

!

ObpaTuTe BHUMaHWe! Bo3BpaTuTe TopMo3 Lienu,
nepeBeAsi AJ151 9TOrO WNT OTAAYM K CKOBE PyUKM.
MoTopHasi n1a nocsie 9Toro roToBa K

MncnoJsib3oBaHUIo.

MNPEOYMNPEROEHUE!
MponosinTeibHoEe BObIXaHWe
BbIXJ10MHbBIX Fa3oB ABUraTesis
vcnapeHuin LienHoro macsia 1
OpeBecHOM Mblav onacHo Afs
30,0poBbsi.

* Hukorpa He 3anyckamTe MOTOPHyto Ny 6e3
WMHBI NSIbBI, e MLl U BCEX KOJTNaKoB
npaBWJIbHO yCTaHOBJIEHHBIX. CM. yKasaHusi B
pasnene Céopka. besa cMOHTUpoBaHHOM Ha
MOTOPHOM MiJ1e WMHE NMJIbI U LLenw, cLiensieHme
MoHKeT OCBO60JJ.VITI:CH M Bbl3BaTb Cepbe3Hble
TpaBMBbl.

*  TopMmoO3 Lienn 00J1KeH 6blTb BKJIOYEH Npy
3anycke MoTopHow nusibl. CM. yKasaHus B
pasgene "3anyck u octaHoBka". Hukorga He
3anyckanTe MOTOpHYO Ny, 6pocas ee BHU3 N
yOepHMBasi pyuKy cTapTOBOro WHypa. OToT
MeTO/[ OYeHb onaceH, Tak Kak Bbl MoXeTe
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J1erko noTepsATb KOHTPOJ1b Haa, MOTOPHOM
nnJIon.

* HwkorpaHe 3anyckavTe MallvHy B 3aKpbiTOM

nomelLeH1. Ee BbIxJ1onHbIE ra3bl BpeaHbl.

« [pepn 3anyckKoMm nNuJibl NPOBEpPbTE, UTO6LI PALOM

He 6b1J10 JTI0A.eM NI HUBOTHBIX, KOTOpble MoryT
bbITb noaBeprHyThbl onacHOCTW.

« Bcerna yoepuBanTe MOTOPHYIO MUy 06erMm

pykamu. [lepwuTe npaByto pyKy Ha BepxXHew
pyuKe, a SieByio - Ha nepedHen. Taknm
3axBaTOM LOJIHHBI N0JIb30BaTLCS BCE,
Hes3aBMCVMO OT TOro JieBLa Bbl MM NpaBLia.
YOepwuBanTe Kpenko 3axeaT, UTobbl Bce
nasibLibl OXBaTbIBasM pyUKY MOTOPHOM MUJIbI.

OcTaHoBKa

[lé+ @]

OBuraTtesib oCTaHaBJIMBaeTCA, Korga KOHTakKT
OCTaHOBKMU 6y.ueT nepeaBUHYT B NOJIOKeHMe
OCTaHOBKW.
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I'Iepe.u. KaObliM NnoJib3oBaHNEM:

8

9

MpoBepbTe, UTO6L TOPMO3 LieNy NpaBuIIbHO

$YHKLIMIOHMPOBAJI 1 Y TO6bI OH He 6biJT MOBPEKOEH.

MpoBepbTe, UTO6LI OrpaHNUYUNTESIb PyYKM rasa
npaBunJIbHO GYHKLIMOHMPOBa U He 6bin
noBpekaeH.

MpoBepsAnTe, UTOBLI KOHTAKT OCTaHOBKU
npaBuJIbHO $YHKLIMOHMPOBaJ1, M UTO6LI OH He
6bls1 NOBpewaeH.

MpoBepbTe BCe pyYKU, UTOBLI OHU He bblsI B
mace.

MpoBepbTe, UTO6LI CUCTEMA FaleHNs BUbpaLmm
PyHKUMOHMpOBasia 1 He bbl1a noBpetaeHa.
MpoBepbTe, UTO6LI FAYyWNTESb 6b1S1 NPOYHO
3aKpenJieH 1 He 6bls1 NoBpewaeH.

MpoBepbTe, UTO6LI BCE AeTasIM MOTOPHOM NUJIbI
6bISIM 3aTAHY Tl U UTO6LI OHU He 6bln
noBpeRaeHbl M 0TCYTCTBOBasN.

MpoBepbTe, UTO6LI 3axBaT Lienu bbls1Ha MecTe 1
He 6bls1 noBpeRaeH.

MpoBepsAnTe HaTsAKeHME Lenn.

Obuwwe paboure MHCTPYKLUA

BAKHO!

B naHHOM pa3feJsie on1cbiBaloTCSA OCHOBHbIE
npaBuWia 6e3onacHoM paboThbl C MOTOPHOM NAJSION.
OpnHako paHHas HGopMaLMsA HUKOr 4a HE MOHeT
3aMeHNTb NOAr0TOBKM M NPaK TUYECKOro onbiTa
npodeccroHasibHoro nosibaoBaTesis. Eciv Bel B
KakKom-7nM6o cUTyaLmm novyBcTByeTe cebsl
HeyBepeHHO, 06paTUTeCh 3a COBETOM K
cneumnanmcTy. ObpaTuTech B Baw marasuH no
npopawme MoTOPHbIX NI, B CEPBUCHYIO MacTepcKyio
MJIM K ONBITHOMY NOJIb30BaTe Il MOTOPHOM MNJION.
N3beramTe nosb3oBaHWA A5 KOToporo Bel He
cunTaeTe cebs [OCTAaTOYHO NOArOTOBJIEHHBIM!

Mepen Ha4as oM paboTbl C MOTOPHOW NUJIOM
cfienyeT NOHATb, YTO Takoe adPeKT oTAauUm U
KaK ero MorHo nabewaTb. CM. pasnen Kak
mnsbewaTb oToAYUMN.

Mperne Yem NPUCTYNNTL K paboTe ¢ MOTOPHOM
nusion, crienyeT NOHATL pasHULY B npoLiecce
NUJIEHNA BEPXHEN U HUKHEN KPOMKOW NUIALLEro
nonoTHa. CM. yKasaHusA B pasfaesie 0encTBUA No
npenoTBpauleHuio oTaaum n ObopynosaHue
6e30NacHOCTM MalUMHBI.

Mpw pa6boTe B cany Bbllle YPOBHS 3€MJIM MOTOpHas
nMa LoJisHa 6bITb 3acTpaxoBaHa. MoTopHas n1na

C
K

TpaxyeTcs KpenJsieHeM 3allMTHOW BepeBKU B

penerHoM 0TBepCTUM Ha Koprnyce MOTOPHOM NUJIbI.

Monb3ymTech 06opynoBaHVEM OJ1S 3aWNUTHI
nopen. Cm. pasgen 3awmTHoe obopynoBaHue.

OcHoBHble npaBwuia 6e3onacHOCTU

1

OrnsAHUTECh BOKPYr:

MpoBepbTeE, UTO6LI NO6/IM30CTU HE bbIIO
Nofen, RUBOTHBIX MU APYrnX 06'beKTOB,
KOTOpble MOryT NoB/IATL Ha Bally pa6oTy.
MpoBepbTe, YTO6BI HAYEr0 U3 BhilleyKasaHHOr o
He nonaJsio B 30Hy AeNCTBUA NUJIbI, NN He
nocTpanasio npy nageHun nepesa.

O6paTuTe BHMMaHKe! CobnilopanTe
BblllenpmeeneHHbIe NpaBu1a, HO B TOHe BpeMA He
paboTanTe B yC/IOBUAX, KOrAa Bbl HE CMOKeTe
nosBaTb Ha NOMOLUb NP HECYACTHOM cJlyyae.

2 JlnAapaboTblBcany c NM/oM Bollle ypoOBHS 3eMSIn

TpebyeTcs ABOE NN HECKOJIbKO YesloBekK,
npoueawmx cneumasibHyo NoAroToBKY (CM.
Bbllwe pa3aes BakHas nHpopmaums). Kak
MUHUMYM OJMH YeSI0BEK OOJIKEH CTOATh Ha
3emJie, YTOo6bl B KPUTUYECKOM CUTYyaLIN
oKasaTb HesaMenJIMTeSIbHYo NoMoLlb U/1nn
nosBaTb Ha NMOMOLLb.

Mpwv BLINOJIHEHWM Pa6OT Mo yXo4y 3a AepeBbsAMM
Ha ypoBHe BhLlille 3eMJIM, OrpaamTe 30HYy paboThbl
COOTBETCTBYIOWMMIN 3HaKaMM, IEHTOM U T.1.
Bce, KTO BXOAAT B ONacHyto OrpaskaeHHYo 30HY,
[,0J1HHbl ONOBECTUTL TOr0/TeX, KTO BbINOJIHSAET
paboTy Ha BbicOTeE.

He paboTamTe ¢ MOTOPHOM NNIOM B NJIOXUX
norofHbIX ycs10BUAX. Takux, Kak rycTon TymaH,
CUJIbHBIV O Ob, Pe3KNN BeTep, CUJIbHbLIA X010,
M T.0.PaboTa B nioxyto noroay cusbHO yToMmseT
1 Bbl3blBaeT A,0M0JIHUTESIbHBIM PUCK, Hanp. oT
CKOJIb3KOIr0 rpyHTa UM Henpeackasyemoro
HanpaBJsieHVs naaeHVsi aepesa U T.4.

BynbTe 0cobeHHO BHUMAaTe IbHbI NpY 06peake
MeJIKVX BETBEeM U cTapamTeck nsberaTb
NUJIEHUS KycTapHMKa (T.e. 60J1bLoro
KOJIMUYecTBa MeJSIKMX BeTBEM 04HOBPEMEHHO).
Mesikve BETKM MOy T 6bITh 3axBadeHb! Lienbio U
0T6pOLIEHb! B BaleM HanpassieHU, BbI3BaB
cepbe3aHble TpaBMbl.
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6

Y6enunTech, YTO BaM BO3MOKHO CTOSTh
cTabusbHo. MpoBepbTe, HET JI BOKPYr Bac
BO3MOHHLIX MOMEX W NPEnsiTCTBUM (KOPHEMN,
KaMHew, BETOK, SIM U T.4.) eC/Iv BaM BAPYr
6yneT HyHHO bbICTPO NepemMecTUTbeA. ByabTe
0C06EeHHO BHMMaTeSIbHbI MpY paboTe B CKJIoHE.

CobriofanTe MakcMalsibHYI0 0CTOPOKHOCTh
Mpy NUSIEHU HanpsItKeHHbIX CTBOJIOB.
HanpsiseHHbIN CTBOJ1 MOKeT BHE3arHo
CrpYHUHUTb, BEPHYBLUKMCH B NepBoHayasibHoe
NOJIOHEHNE .0 MM Noc e NeHns. Ecam Bbl
CTOUTE C HENpaBWUJIbHOM CTOPOHLI MU
HauyMHaeTe NusieHNe B HeNpaBUJIbHOM MecTe,
L,epeBo MOWeT yAapUTh Bac UM MalmHy Tak,
UTo Bbl NoTepsieTe ynpassieHne. O6e cUTyaLmm
MOryT NpPMBECTU K CEPbe3HOM TpaBMe.

'®

Mpen nepeHoCoM NUJIbl BEIKJIIOUNTE ABUraTe b
1 326J10KVpYMTeE Lienb TOPMO30M Lieni.
MepeHocuTe Ny Npy obpalleHHbIX Hasam
NUJILHOM NoJIoTHe U Lenu. Mepen nepeHocKowm
NIkl Ha Stoboe paccTosiHWe HadeHbTe Ha
NoJIOTHO 3alMTHBIA YeXoJl.

Korpa Bel cTaBuTe MOTOPHYIO NIy Ha 3eMJTIO,
3a6J10KMpYMTE Lienb ML LiEeNHLIM TOPMO30M U
He ocTaB/ANTe MalwuHy 6e3 npucmoTpa. Mpn
6onee onmMTeslbHOM "napkoeke”, crienyeT

BbIKJIlOMaTb OBUraTeslb.

Obuwye npaBmna

1

Ecn Bbl NOHMMaeTe, YTo Takoe oTAada U Kak
OHa NPOMCXOOWNT, Bbl MOKETE YMEHBIUUTL WU
NOJIHOCTHIO UCKJIIOUNTL 3SIEMEHT
HeOoRMAaHHOCTW NpY ee BO3HUKHOBEHN.
Bynyun noaroToBfieHHbLIM, Bbl TeM camMbiM
CHUKaeTe pUcK. O6bIYHO a¢ppeKT oTaaun
[,0CTaTOYHO MArKUM, HO MHOI @ OH bbiBaeT
PEe3KUM U HEORMO,aHHBIM.
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2 BcerpaKpenko LepwuTe MOTOPHYIO Ny

npaBoM PyKoW 3a BEPXHIOIO PYyYKY U SIeBoM 3a
nepepnHioto. M10THO 06xBaThHIBaMTE Py4YKM NNJIbI
BCeW NlafoHbio. Takom obxBaT HYHHO
McnoJsib3oBaTb HE3aBUCMMO OT TOr O, NpaBLua Bbl
WM fieBla, NOCKOJIbKY OH NO3BOJIAET CHU3UTb
adppeKT oTAauUM, 1 AepHaTb MOTOPHYIO N1y NOA
NocTOAHHBIM KOHTPOJIEM.

Yaue Bcero otoaya npoucxogomT npu obpeske
cyybeB. Bcerpa crienyeT HaxooMTbCA B
YCTONYMBOM NOJIOHEHUN U NPENYyCMOTPeThb,
YTO6bI He BO3HWKJ10 MPUYMH, KOTOpPbIe 3acTaBun
6bl Bac nowaTHYTbCA UM NOTepATb paBHOBeCKe.
HeBHMMaTe IbHOCTb MOMET NPUBECTU K
oThadve, ecsiM 30Ha oTAauyn NosioTHa KocHeTCcA
BeTBeN, bainKanwero aepesa UM Apyroro
npeomeTa.

[epwnTe 3aroToBKY Nnod KoHTposieM. Ecoiv Bel
NUANTE Slerkne 1 MaJsible 3ar oTOBKW, OHU MOry T
3acTpeBaTb B Lieny NuJibl M oTépacbiBaTbCs Ha
Bac. XoTs1 9TO MOKeT U He 6bITb ONacHo, HO 3TO
MoeT 3acTaTb Bac Bpacnsiox v Bul noTepsieTe
KOHTpPOJIb Hafd nusion. HUKor oa He nuanTe
CJI0EeHHbIe Apyr Ha Apyra 6peBHa UV BeTKW,
He pasfnenve ux B Hayasne. NnnnTe TosbKO
0LHO 6peBHO MM 0OHY 3aroTOBKY 3a OAMH pas.
Y6uvpanTe oTnmsIeHHbIe YacTun, YTobbl Bawe
paboyee MecTO 6bIJ10 6€30NacHbIM.
HvkorpnaHe nogHUMamTe Npy paboTe MOTOPHYIO
Ny Bbille YPOBHSA MNJiey, U He NUnTe
KOHUYMKOM NnJIbHOI 0 NoJsioTHa. HMKorpa He
paboTanTe MOTOPHOM NUJIOM O4HOM pyKomn!
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5 BcerpapaboTanTe ¢ MaKCMMaslbHOM
CKOPOCTbIO NUJIEHUA, T.€. Ha NOJIHOM rase.

6 Ecs Bbl BbHY®OEHbI MUINTL BETKU U T.N. Ha
YPOBHe Bhllle NJieYy, To B TaKOM cJlydae sydie
NnoJiIb30BaTbCS BIWKOW WUV NOABEMHOM
nnatdopmon.

7 ByObTe 0CObeHHO BHMMaTe IbHbI NpY pe3aHun
BepXHeM KpOMKOWM NUJIbHOM 0 MOJI0THa, T.e. Npyn
NUIEHNN C HUHKHEN CTOPOHBI NpeamMeTa. Takon
MeTo[ HasbiBaeTCA NusieHMe ¢ NpoTAroM. B Takmx
cJlydasx BO3MOKHO BO3HVKHOBEHMEe TOIUKa, B
3TOT MOMEHT LieMb CTPEMUTLCA BbITOSIKHY Tb
MOTOpPHYIO NIy B HanpaesieHnn paboyero. Ecan
Lienb NuJbl byoeT 3amaTa, TO MOKET NPOM3ONTI
oTAada MoTopHOW NKJbl Hasan Ha Bac.

8 Ecam B aTOT MOMEHT He nNpuKaabiBaTb
[0CcTaToYHOro NPoTMBOAENCTBYOLLErO
YyCUInNA, TO BO3HMKaeT PUCK TOro, 4To
MOTOpHasA nihJia npoaoBNHETCA Hasan
HacToJIbKO, YTO OepeBa byneT KacaTbca
TOJIbKO 30Ha OoTAAa4M NOJI0THAa, B 3TOT MOMEHT
MoOHeT NponN3onTK oThava.

@%@

Peska HU/HHEe KpOMKOM MOJI0THa, T.e. 0T
NOBEPXHOCTM 06'bEKTA K HUKHEMY Kpato
M3BeCcTHa KaK NnusieHne ¢ HamMMoM. B aTom
c/lydae MOTOpHasi nnia cama HaesaeT Ha
[.epeBO 1 NepeaHni1 Kpa MOTOPHOM Mkl
COOTBETCTBYET €CTECTBEHHOMY MOJIOHEHWIO
npuv peske. M1ieHMe ¢ HamMMOoM obecneurBaeT
JIyULWMIA KOHTPOJIb Had MOTOPHOM NASION U
pacnoJsioseH1eM 061acTV oTAauN.

[

9 T[pu 3aTouKe 1 yxoae 3a NJibHbIM NOJIOTHOM U
Lienblo criefyeT BbiNOSIHATL TpeboBaHWA
MHCTPYKLUMA. Mpy 3aMeHe N1JIbXoro NoJsIoTHa U
Lienu UcnoJsib3ymTe TOJIbKO peKOMeHA0BaHHble
Hamw BapnaHThl. CM. Pasnen Pewyliee
obopynosaHue 1 TexHUYeCcKMe xapaK TepUCTUKN.

YxopA 3a 0epeBbsMU C MOMOLLbIO LLenHoM
N1Jibl Ha Tpocax N cTpaxoBOYHOM
OCHacTKe

B aTow rnaBe paccMaTpuBaloTCsl MeTOAb
CHUWKEHWS py1cKa Npy NCMoJIb30BaHNM LienHbIX N1
0J151 paboT no yxo4y 3a AepeBbsAMU, TPebyiolmx
noAbema Ha Tpocax 1 06Bs3Kax. B Hel 13 omeHbl
riaBHbIE NPUHLMMEI paboThl, KOTOPLIE MOKHO
1CMoJIb30BaThb B Ka4eCTBe OCHOBHbLIX 06yyatoLLmx
MaTepuasios. OnHaKo AaHHbIE MHCTPYKLIMN He
SABJIAIOTCSA paBHOLLEHHOM 3aMeHOoM opuLIMaIbHbIX
KypCOB 06y4YeHUs.

Obwye NMHCTPYKLIMM No paboTe Ha BbIcoTe
OnepaTopbl LienHbIX N1 A58 LepeBbes,
pa6oTatolme Ha BLICOTE U UcMNoJib3ylolye B
KayecTBe KpenJsieHUst Tpochl M 06BA3KW, HN B KOEM
cJly4yae He L,0/1KHbl BLINOSIHATL paboTy B
oavHoYecTBe. MM TpebyeTcs nomollb
KOMMeTEHTHOro creumaamcTa no BbiNoJIHEHNIO
[aHHOro Tuna paboThl, KOTOpLIM 0cTaeTcsA Ha
3emMJie Ha clydYam HenpeaBUAEHHbIX CUTYaLU.

OnepaTopbl LienHbIX N1 A1 OepeBbeB O0JIHHbI
npovTU Kypc 0by4eHKs no 6esonacHomy
Bepxo0J1asaHbio U 3aKpenJieHo Ha MecTe paboThl.
MM Takke Heo6xoaMMOo coOOTBETCTBYoOWEe
o6opynoBaHVe: 06BA3KMN, KaHaTbl, CTPONbI,
KapabuHbl U Ap. A1 obecneyeHNss cobCcTBEHHOM
6€30NMacCHOCTM U 3aWMThI MJIbI OT NOBPEHKAEHNN.
MoaroToBKa K MCMNOJIb30BaHUIO MLl Ha AepeBe
Mepen Tem, Kak nepenaTb NKUy onepaTopy,
acCUCTEHT, HaxoAAWMUNCA Ha 3emie, LOJIHKEH ee
npoBepUTb, 3anpaBuTb, 3anyCTUTb 1 pa3orpeThb.
3aTeM nnsly Heo6xoAMMO NPUKpPeNnUTb
COOTBETCTBYIOLWMM CTPONOM K 06Bsi3Ke onepaTopa:
a) O6bMoTamTe CTPON BOKPYr TOYUKU KpenJsieHUs Ha
3aAHew cTopoHe nnbl (A).

6) UcnonbaynTe cooTBeTCTBYOWME KapabuHbl 018
HenpsIMoro (Harnpumep, ¢ MOMoLLbo cTpona) U
npsiMoro (Hanpymep, HenocpeaCcTBEHHO B TOUKe
KpenJieHns1) NpucoefMHEHUS NMIbl K 06Bs3Ke
onepaTopa.
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B) Mepen TeM, Kak oTNpaBsIATb N1y onepaTopy,
ybenuTechb B TOM, UTO OHa HafeHHO 3aKpensieHa.
r) MNpoBepbTe KpensieHWe N1sibl K 06BA3Ke nepen ee
oTcoeAMHEHVEM OT CpencTB noabema.

Mnny HeobxoamMMo 3aKpenaATbL B
peKoMeHO,0BaHHOM TOUKe KperJieHVs1 06BA3KM.
Takasa Touka MoXeT HaxoAUTbCA B LieHTpe
06BA3KW (Bnepeauv nam csanmn), Uam ¢ 6oKoBbIx
CTOpPOH. M0 BOBMOMHOCTM KpennTe Ny K
LileHTpaJibHOV 3aflHew YacTu 06BA3KM, YTO6LI OHa
He corpuKacasiacb ¢ BepXxoJsiasHbiM
obopynoBaHMeM, a ee BeC 6blJ1 BLIPOBHEH MO
NO3BOHOYHMKY onepaTopa.

Mpw nepemelL,eHUM NI U3 OLHOM TOUKU
KpernsieHVsi B ApYyryto onepaTop LOJIHKEH NpoBepUTb
Haf.elRHOCTb KpenJsieHVs1 B HOBOM TOYKe nepef
oTcoeAMHEHVEM OT Mpeablayller TOUKN.

WcnonbsoBaHue LienHom bl A5 paboThl Ha
nepese

AHanMs HecYacTHBIX CJlyYaeB, CBA3aHHbIX C
npriMeHeHeM N1 AaHHoro Tuna nNpy yxoae 3a
AepeBbsAMU, NoKasaJs, YTo NPUUMHOM 60SbIIMHCTBA
noa06HLIX NPoOUCLIECTBUN ABIAETCS
McnoJsib3oBaHMe NJibl 0AHoOM pyKon. BosbwMHCTBO
HecyacTHbIX CJly4YaeB MPOUCXOANT U3-3a TOro, UTo
onepaTop He Noo6pas paboyee nosioKeHme,
nosgoJsisollee 6e3 pucka aepHaTh Ny obermn
pyKamu. B pesysibTaTe 9TOro noBbllaeTcs pUCK
noslyudeH1s TpaBMbl MO CJ/IeAYIOWMM NpUYMHaM:

* OTCYTCTBME HECTKOro 3axsaTa Nkl Npu
oTpave;

*  MoTepst KOHTPOJIS Had NUJIoN, MPUBOAALLANA K
KOHTaKTY pewyluen NoBEpXHOCTU C
BepxoJiasdHbiM 060pyn0BaHNEM 1 TEJIOM
onepaTopa (B 4aCTHOCTW, C JIEBOV PYKOM M
KUCTbIO PYKW);

* noTepsi paBHOBECUS, BblaBaHHasi Hebe3onacHbIM
pabouyIM MoJ1oeHNEM 1 NMpUBOASAIWAs K
KOHTaKTY C petylLer NoBEepXHOCThIO
(HenpownaBoJIbHbLIE ABUHKEHWUS NpK
MCMOJIb30BaHUM MNJTB).

BesonacHoe pabouee nosioweHMe, No3Bosisiolee
Mcnosib3oBaTh N1y ABYMSI pyKamu

YT06bl AepwaTh Ny ABYMSA pyKamm, onepaTtopy
Heo6x04MMO 3aHATL 6e3onacHoe noJsiokeHme. Kak
npaewso, As1 9TOro He06X04MMO, UTO6bI Npy
paboTe nuna Haxoauach:

* Ha ypoBHe 6efpa Npu pe3ke Fropy3oHTaslbHbIX
y4YacTKOB;

*  Ha ypoBHE COJIHEUHOr O CrJlIeTEHUS NpU pesKe
BepTUKasIbHbIX yY4acTKOB.

Ecnv onepaTop paboTaeT Hefasieko oT cTBoJ1a
nepeBa, a 60KoBOe ycuUve HeaHauMUTeIbHO, OS5
obecneyeHWs1 besonacHOCTU, Kak nNpasuio, eMy
[ocTaToYyHO HanTn yCTOI?Il-II/IByIO onopy AnsA Hor.
OpnHako rno Mepe NPoABUKEeHNsI OT CTBOJ1a eMy
Heo6X0AMMO NMPUHATE Mepbl OIS CHUKEHUS NN
KOMMeEHCaLyM NOBbILAoLLEr OCS 60KOBOIr0 YCUINSA:
Hanpumep, NepeMecTUTb OCHOBHYIO YacTb
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KpenJsieHnA Ha O0NOJIHATEe IbHYO ONOPHYI0 TOYKY
WV NPUKPENUTb K HEW peryampyemMblv cTpon,
BeayLlWWA HenocpeacTBeHHO OT 06BA3KMN.

[oMoSTHUTEJIbHYIO YCTOMUMBOC T HOMKHOM OMopbI
obecneunBaeT BpeMeHHOE HOHKHOE CTPeEMS U3
neTJsieBoro cTpona.

3anyck nusibl Ha oepeBe

Mpwn 3anycke nnsbl Ha oepeBe onepaTop O0JIHKeH:

a) nepen 3anyckom NpyMeHUTb TOPMO3 Lienu;

6) HenocpenCcTBEHHO B MOMEHT 3anycka AepaTb

nusly cnpaea WM csieBa oT Tena:

1 ecsm BbibpaHa sieBasi CTOpoHa, BO3bMUTE NJTY
JN1eBOM PYKOWM 3a NepenHIolo pyyKy U TOJNIKHUTe
ee Mo HanpaBJIeHWIo OT TeJsla, ApYrov pyKom
npuoepwmBas WHyp cTapTepa;

2 ecsvBblb6paHa npaBasi CTOPOHa, BO3bMWUTE NJTy
npaBom pyKom 3a JIlo6ylo pyuKy U TOSIKHUTE ee
no HanpaBJIeHWIo OT TeJla, JIeBOM pyKom
npuoepwmBas WHyp cTapTepa.

Mpu cnycke pa6oTalowen N1bl Ha cTporne TopMo3

Lenv Bcerna [oJitKeH 6biTh BKloueH. Mepen,

BbINOJIHEHNEM KPUTUYECKM BaHbIX CMNJIOB

onepaTop Bceraa AoJikeH y6eanTbCs B TOM, UTO B

nusie ocTasiocb 4OCTaTOYHO TOMJIMBA.

PaboTa LienHom n1iom ¢ NOMOLLbIO OLHOM PYyKN

HuvKorpa He paboTanTe LienHom NUIoM, UCMOoJIb3yA

TOJIbKO OO HY PYKY.

KaTeropuyecku sanpelaeTtca:

*  NWINTb B 30HE pUCKa OTaaun Ha ocTpue
noJsioTHa NJbl;

*  MWINTb, 0OHOBPEMEHHO NpuaepHmsas
COOTBETCTBYIOLLYIO YacThb AepeBa;

* MblTaTbCA NoOMMaTb Nagatollme BeTKU;

» paboTaTb Ha LepeBe, UCMoJIb3ys TOJIbKO 0AWH
CTpaxoBOYHbIM Tpoc. BecerpancnonbaymTe oBa
Tpoca.

e PerynsipHo 1 4,0CTaTOYHO YacTo NpoBepsAnTe
HaLeHHOCTb 06BA3KM, PEMHEN U TPOCOB.

OcBoboaeHVe 3acTpsaBLen bl

Ecs npy paboTe nuna 3acTpssa, coeslanTte

crenyollee:

e BbIKJIOYMTE NUJTY 1 MPOYHO NPUKPENUTE ee K
BHYTpeHHe CTOpoHe pacnuia oepesa (no
HanpaBJlIeHMIo K CTBOJTy) MJIU K 0T Aes/TlbHOMY
KpernJsieHWio AS151 UHCTPYMEHTOB;

*  U3BJIEKUTE NWUJTY N3 3apy6KU, NpuU
Heobxo0aMMOCTU NpUAepHMBas BETKY;

*  MPUHEO06X0ANMOCTUMUCMOSNL3YMTE PYYHYIO N1y
WV OpYTyIo LienHyIo N1y AN U3BJIeYeHNs, Npu
3TOM BbINOJIHANTE NPONWJIbl HA PAaCCTOAHUM He
mMeHee 30 cM OT 3acTpsBLEN NN

Mpu ncnoib3oBaHWUM pyYHOM MM LEeNHOM Nk

nponuJsibl, Heo6xoavMble 151 N3BJIeYeHUs

3acTpsIBIIEro MHCTPYMEHTA, O,0J1HKHbI 6bITh

HanpaBJ/ieHbl 651MKe K Kpato (KOHLLY BETKU), YTO6bI

3acTpsiBlIas N11a He ynanaBMecTe ¢ 0Tpy6JieHHoM

BETKOM, YTO AOMNOJSIHNTESIbHO YCJIORHUT 3afady.



METOAO PABOTHI

BasoBas TexHWKa nuieHus

NPELYTPEMOEHUE! Hukorpoa He
noJib3yMTecb MOTOPHOM NUJI0N, Aepia
e B ogHom pyke. OaHowm pyKow
MOTOpHasi N1sia KOHTPoJIMpyeTCcs He
[.0CTaTOYHO HaOEeHHO; Bbl MOKETE
nopaH1Tb cebs nunow. ¥ Bac Bceraa
[0JItKEeH 6bITb XOpOLWMIN yXBaT PyYKn
0601MM pyKammn.

Obwme ceeneHUs

e [pw nuneHnn Bceraoa paboTamTe Ha NOJSIHOM
rase!

e Tlocne Kamaooro NMIEHNs CHARaMTe 060poThI
X0JlocToro xona (pabota ABuraTesisi Ha
noJiHOM rasy 6e3 Harpy3ku B Te4YeHue O,0J1roro
BpPEMEHU MOKET NPUBECTU K Cepbe3HbIM
noBpeRaeHVSIM OKUraTens).

* PesKa cBepxy = nusieHne "c npoTArom”.
¢ PesKa CHM3Yy = NnJieHne "C HamMMom”.

Pa6oTa ¢ "HakMMOM” Lienbio yBeIumMBaeT pUCK
oTaaun. Cm. pasnesn Kak nsbewaTtb oToaum.

MoHATKMA

MuneHre = ObLiee NOHATUE NPU NUJIEHUN
OpeBeCUHbI.

Obpeska cyubeB = CnuivBaHUe CyYbeB Ha
noBaJsieHHOM [epeBe.

PackanbiBaHve = Cnyqam, Korga o6bekT
JiomMmaeTCA 00 TOoro, Kak Bbl 3aKOHYWJIX nneHune.

Mepen BLINOJSIHEHWN NUJIEHUS ClledyeT yYecTb
NATb BatHLIX $aKTOPOB:

1 TpocneouTe, YTO6LI NUJIbHOE NOJIOTHO He
oKasaJiocb 3akaTblM B nponuie.

s e

2 CneawnTe, YTob6bl 6pEBHO HEe PacKoJ10J10Chb.

3 CneawuTe, UTObbLI NWIbHAA Lienb He 3auenusia
FPYHT UM OpYrom 06beKT BO BPEMSI UV Noc e
nmnaeHunA.

4 TMpoBepbTe, eCTb JIM pPUCK BO3HNKHOBEHWSA
oToaun?

A

s

5 He BAMAIOT M OKpyHKalolwye yCoBUs Ha
6e3onacHOCTb Balen paboThl, Kak BaM MOHHO
MOTU N CTOATB?

Ha BO3MOHHOCThE 3amaTus NosI0THa Un
paciuensieHVe bpeBHa MOryT NoBVATL ABa
dpakTopa: DTo onpenesiAeTCA TeM, Ha UYTO
onvipaeTcs 6peBHO, M HAXOAUTCS JI OHO B
HanpsitkeHUU.

B 60/blIMHCTBE CllyYaeB Bbl MOKeTe 060MTH 9TU
npo6JieMbl BbINOJIHAA NUleHMe B ABa aTana; ¢
BEpXHeW 1 C HUKHer YacTun bpesHa. Heobxoammo
yKpennTb 6peBHO Tak, YTobbl OHO "He xoTeJs0”
3aiaThb Lienb 1 He packoJs10J10C BO BpeMsi pe3Ku.

MPELOYMNPEXIOEHUE! Ecav Lenb
3araJsiacb B nponusie: ocTaHoBUTE
npuraTtesib! He nelTamTech TawuTb
nusy 13 3amnma. Tak Bbl MoKeTe
noBpeanTb Lienb, ecv BAPYr nuna
HeoumnaoaHHoO ocBoboanTCA.
McnonbsynTe Kakom-HMbyAb pblyar
ONA TOro, YTobbl pasBecTM Nponu n
BblHYTb MNOJIOTHO.

Crenyolwye npasunia onvicbiBaloT Hanbosiee
TUNUYHBLIE CUTYaLMK, C KOTOPLIMW Bbl MOKeTe
CTOJIKHYTbCS BO BpeMsi paboTe ¢ LienHow NJI1om.

MuneHve

BpeBHO NewunT Ha 3emie. B naHHOM criyyae He eCcTb
pPUCK 3akaTunA NOSI0OTHA UM packosia bpesHa.
OnHako ecTb 60JibLov PUCK, 4YTO LLlenb KoCHeTCcA
FpyHTa B MOMEHT 3aBeplueHnA nnieHnA.

— T
N S

BbINOSIHAMTE NUJieHWe OT Havasia 1 40 KoHLa C
BepxHew YacTu 6peBHa. NMonpobynTe He KOCHY TbCS
rpyHTa B MOMEHT OKOHYaHWs pe3kin. PaboTamTe Ha
NoJIHOM rasy, HoO 6ybTe roTOBbI, UTO LieMNb MoKeT
KOCHYTbCS FpyHTa.
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- Ec/M eCTb BO3MOKHOCTb (SMOHO NepeBepHyThb
6peBHO), TO c/leflyeT OCTaHOBUTb pe3Ky noce
nponuna npum. 2/3 bpesHa.

- MepeBepHVTE 6pEBHO 1 3aKOHYMTE NUJIeHME C
NPOTUBOMNOJIOKHOWM CTOPOHBI.

BpeBHO ynMpaeTcs 0OHUM KOHLIOM. B aHHoM

cJlydae BesiKa BeposTHOCTb packasibiBaHWs
bpeBHa.

HaunHanTe nuneHve cHM3y (cnenyeT npontn 1/3
TOJIWUMHBI).

- 3aKaHuMBaTb NUJIeHVe crlieayeT cBepxy OO
BCTpe4Yn OByX NponnJioB.

oy

BpeBHo onvipaeTcA Ha oba KoHLa. B paHHOM cly4yae
BeJIKa BepOoATHOCTb 3armmma nnJibHoM Lienu.

- HaunHamTe nnneHne ceepxy (cnenyet npontn 1/
3 ToJ/IWMHBI cTBOA).

- 3aKaHuMBaTb NWJIeHVe cleAyeT CHU3Y 0O
BCTpeur OBYX NPONUJIOB.
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Obpeska cyubeB

Mpwn obpeske Cy4beB U TOJICTbIX BETOK cnenyeT
Mncnosib3oBaTb TOT e noaxon, YTo U Npm NnMIeHUN.

Hanbonee TpyaHble yd4acTKM cnenyeT NPOXoAnTb
noaTanHo.

TexHWKa Basiku BepXyWwKn nepesa

NMPELYNMPEXOEHUE! O ns Banku
[epeBbeB TpebyeTcs 3HAUMNTeSIbHbIN
onbIT. HeonblITHBEIM B 06palleHun ¢
MOTOpPHOW NJIoN JIIOAAM He crieayeT
npyHMMaTbCA 3a BasiKy. Hukorna He
6epuTech 3a paboTy, ecnv He
yyBCTBYeTe NoJIHOM yBepeHHoCcTu!

A

BesonacHas aucTaHumsA

Mpv BBINOSIHEHWUM PaboT No yxony 3a AepeBbAMU Ha
YPOBHe Bbllle 3eMJI1, OFrpaauTe 30Hy paboThl
COOTBETCTBYIOWMMMN 3HAKaMM, JIEHTON U T.N.
MuHuMmansHoe 6e3onacHoe paccTosiHUE OT
BepXYLWKW AepeBa, KOTopoe O0JIHKHO bbITb
nosaJsieHo 1 paboTarLWmMm NO6IM30CTU S0 ObMU
DOJIHHO coCcTaBNATh 2,5 ovHbl Aepesa. CreanTe,
4YTObbI B 30HE pUCKa nepen 1 npy nageHun nepesa
HWKOro He 6blJ10.

HanpaBneHve naneHus

[.nsA Banky AepeBa Hy®HO BblbpaTb HanpasJsieHWe,
Hanbosee ynobHoe A1 nocnenyolen obpeskn
Cyu4beB U pa3fesiku. HyHo cpaBHUTEIbHO
6e3onacHo nepedBUHYTb. CneauTe, YTO6LI NpU
nageHvn, Bepxyluka nepeBa He 3acTpsijia B Apyrom
nepese. BbicBo6oHOeHNe 3aCcTpABLIEN BEPXYLKN
BCeraa cBsi3aHO C 60JIbWVMM PUCKOM (CM. MYHKT 4
B [laHHOM pasgeJie).

2t

BblbpaB HanpaBsieHVe, B KOTOPOM Bbl XOTUTE,
yTOobbl Napana BepxyllKa oepeBa, nocTapanTecb
onpenennTb HanpaBJieHNe ee eCTeCTBEHHOr 0
nageHus.
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daKTopkl, BIMALWME Ha 3TOT acneKT:
e HaknoH

*  WckpuBneHve

e HanpaBneHwve BeTpa

e KoHLEeHTpauus BeToK

e B03MOXHbLIM BEC CHera

B HEKOTOpLIX CUTyaLMsAX HE06X0ANMO MNO3BOINTL
BepXyluKe AepeBa ynacTb B €CTeCTBEHHOM
Hanpae/ieHWW, Tak Kak HanpaeBuTb ee B
nepBoHaYasibHO BIGpaHHY TOUKY HEBO3MOKHO
WJIN OnacHo.

Lpyron BakHbIM daKTop, He BAUAIOWLMIA Ha
HanpaBJieHVe nafeHnsl, HoO KOTOpbIV MOReT
noB/IMATL Ha Baly 6e30MacHOCTb - 3TO
noBpekaeHNA AepeBa UM "MepTBLIe” Cyubs,
KOTOpble MOryT BO BpeMs nafeHnsi 06J1I0MUTLCA U
yoapuTb Bac.

NPEOYMNPEWOEHUE! Bo Bpems
O0TBETCTBEHHbIX paboT Mo Basike Jieca
HEe06X04MMO MPUNOAHATH
npucnocobJieHre 015 3aWmThl cJlyxa
cpasy, Kak TOJIbKO NJieHMEe 3aKOHYEHO
C TeM, UTObbI CriblaTh 3BYKU U
npenynpexaanume KoMaHabI.

MoapesaHue BepXyLWKY OepeBa

MoppesaHve BEpXYLKM OepeBa BbINoJSIHSeTCA
Tpems nponunamu. Mpewnae Bcero -
HanpaB/ISAoLWWI NPONMJ1, COCTOSLLMN N3 BEPXHEro U
HUKHer o nponusios. Mocsie aToro genaetcs
"ocHoBHOWM noanu”. MpaBu/IbHO BLINOJSIHAS 3TW
nponJibl, Bbl MOKeTe 0,0CTaTOYHO TOYHO
KOHTPOJIMpOBaTh HanpasJsieHVe NnageHust.

Hanpasnstowmm noanmn

MepBbIM OenaeTcst BEPXHAM NPONnUIL.
MocTapanTeck 3aHATL NpaBUJIbHOE NOJIOKEHWE N
MUINTB C HaKNMOM.

)
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Mocne aToro AenaeTcs HUKHUM Nponu Tak,
UTO6bI OH COLWWEJICA C KOHLLOM BepxHero nponuna.

Hanpasnsawowmm nponua nenaetcsa Ha riyouHy 1/4
CTBOJ1a U YyroJ1 MeRAY BEPXHUM U HARHNM
nponuMsIoM A0J1KeH bbiTb He MeHble YeM 45
rpanycos.
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=

=
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JIMHWA, Ha KOTOPOM CXOAATCA ABa 3TUX Nponunna,
HasbIBaeTCA HanpaeAsoLWwen MHUen. dta MHUA
[.0J1Ha bbITb CTPOro FOPU3OHTasIbHOM U
cocTaB/1ATb NpsAMon yroJsib (90 rpagycoB) K
npeanoJiaraeMoMy HanpasJIeHUIO NafeHUs.

I

oc>

OcHoBHoW nponu

OCHOBHOW MPOnuJ1 Aes1aeTCsl C NPOTMBOMOJIOHRHOM
CTOpPOHbI AepeBa W [oJIHeH 6bITb CTPOro
ropu3oHTasIbHLIM. MlocTapanTech 3aHATb
npaBuJIbHOE MOJIOKEHME, MO3BOJISIOLLEE MUIIUTL C
HaKMMOM.

CpoenanTte ocHoBHOM nponua Ha 3-5 cm (1.5-2
AtorMa) Bbllle NJI0CKOCTY Hanpassisowero
nponuna.

BcTaBbTe 3y6uaThi ynop (ecsiv ycTaHOBJIEH)
c3aau Haapesa. PaboTanTe Ha NOJSIHOM rasy u
BBOAMTE NJIbHOE NOJIOTHO B CTBOJ1 AepeBa
nocTteneHHo. CrieanTe 3a TeM, UTO6bI BepXxyllKa
[epeBa He Hayasna nepeMelLaTbCs B HanpaBJsieHUM,
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NpoTUBONOJIOKHOM NpeanoJsiaraeMomMy
HanpasJieH IO nageHunA.

3aKOHUMTb OCHOBHOWM NPOMNMJT HY*KHO NapaJsifieslbHo
JIMHUX HanpaBAsoLWero nponunsa Tak, YTobbl
paccTosiHME MeH Ay HAMWM cocTaBsAs10 okoslo 1/10
AuvameTpa cTBoJs1a. HepacnusieHHbIM y4acToK
CTBOJ1a Ha3blBaeTCs noJioca pasJsioma (Hegonun).

Monoca passioMa nencTByeT Kak NeTesibHbIN
wapH/p, 3afarlmm HanpasJsieH e naaeHnsa nepesa.

B03MOKHOCTb BAIMAHWUA Ha HanpasJieHVe nageHunsa
byneT NoJIHOCTLIO yTpadeHa, ecsiv nosioca
pasJsioMa CJ/IMWKOM y3Kas Uan nponusioBaHa
HanpasALWAA U 0CHOBHOWM NMpOonuJibl NJI0Xo
pasmMelleHbl.

Mbl pekomMeHAyeM NpUMEHATb NJIbHOE NOJI0THO,
KOoTopoe AJIMHee, YeM OnameTp OepeBa, UTobbl
HanpaBIsoWMM M OCHOBHOW MPONMJIbl MOMHO 6b1J10
chenaTtb "npocThbIM paspe3omM” Cm, pasaen
TexHV4YecKue xapakTepUCTUKM 015 Bblbopa
AJIHBI NOJI0THA, NOAXO0AALLEr0 O/1A Bawen
MOTOpPHOM NUJIbI.
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CyLI.l.eCTByIOT MeToLbl BaJZIKU f.epeBbeB C
noJsI0THOM, MeHbLWMM AnameTpa cTBosla. OoHako
9TV MeToAbl 4OCTaTOYHO onacHbl, T.K. 061acTb
oTha4YnM noJsioTHa BXOAUT B KOHTaKT C npeamMeToM.

MPEOYNPEXAOEHVE! Mbl pekoMmeHOyem
He npucTynaTb K noBaJike AepeBbeB C
AvamMeTpoM, 601bWVM OJIMHBI
perylero nosioTHa, 6es cneumanbHoM
noaroToBKu!

OcBoboaeHMe HenpaBMJIbHO
nosaJsieHHOr o nepesa

OSpeaKa BETOK 1 Cy4beB, HaxooAWNXCA B
HanpsAxeHn

MoaroToBKa:

MpooymarTe nyTb, N0 KOTOPOMY LEPEBO UM CYK
CMeCTUTCS NPY 0CBOBOROEHUM OT Harpy3ku, Urae
HaxoauTCcs Touka pasJsioma (T.e.MecTo, FAe MOKeT
NpPON30MTU Pa3sioM MpU yBeJIMUEHUM Harpy3sKu).

%\%\g’\g\k&&r
3
A

MonpobynTe HanTW camblin 6esonacHbIM MeToa, A4
CHSATUA HarpysKu, U CNOCo6HLI I Bbl 9TO cAeflaTh
6e3 yuwepba 0nsa cebs. B cnomHbIX CUTyaumax
eOVNHCTBEeHHbIM 6e30nacHbIM MeTOoL - OTCTaBUTh
nuJly B CTOPOHY U MCMNOJIb30BaThb JiebenKy.

Obwme peKomMmeHOaLMA:

BeibeprTe AN cebA MecTo Tak, UTo6bl MPY CHATUM
Harpy3Ku 0epeBo WM cyubs He 3amesv 6bl Bac.

CoenanTte 0oMH WUV HECKOJIbKO NPOMNnJIoB B
o6s1acTV ToUkM passioma. CoenanTe CTOJIbKO
NponJI0B Ha HYKHYIO FJ1y6UHY, CKOJIbKO
HeobxoaMMO A1 CHATUSA Harpy3ku 1 "passioma”
hepeBa B ToUKe pasJsioma.

HwvKorpa nosHoCThio He NMMAINTe AepeBo NN CYK,
HaxooAwWMncs B HanpsiseHun!
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Kak nsberaTtb oTOaum

NMPEOYMPEXOEHUE! OToada MoteT
6bITb NCKJIIOUYMNTESIBHO BbICTPON,
HEOMMOaHHOW U CUJTbHOM, U MOET
0T6pPOCUTH MOTOPHY!IO NJTY, MOJIOTHO U
Lenb Ha onepaTtopa. Ecav Takoe
npoucXoOuT Npyv ABURYLLENCA Lienu,
9TO MOHET Bbl3BaTb Cepbe3Hble,
MHorga cMepTeJsibHble TpaBMbl.
MoaToMy ®M3HEHHO HEO6X0AMMO
noHMMaTb, YTO Takoe adppeKT oTaaun 1
KaK ero MOHO 13betaTb, IPUMeHANA
Mepbl NPEAOCTOPORHOCTU U
npaBuJsibHbIE MeTOoAbl paboThl.

YTo Takoe oToava?

MoHATWe oToaun mncnonb3yeTcA OnA onncaHnA
HeoMnaaHHOro 0 TCKokKa MOTOopHOW NJibl Hasan,
Korga BepxHAA YeTBepTb HOCKa NNJIbHOIr o
nosioTHa (VISBeCTHaH KaK 30Ha OT.EI.a‘-WI) KacaeTcA
KakKoro-smb6o npeamMeTa.

OTpayaBcernanpovcXoamT B NJIOCKOCTY pe3aHns
nubl. O6bIYHO NpY OTOa4Ye MOTOPHYIO NUITY
oT6pacbiBaeT Ha3af W BBEpX B HanpaBJieHUN
pabouero. TeM He MeHee MOTOpPHas N1Jia B MOMEHT
oThauv MOReT ABUraTbCs B pasdsINyYHbIX
HanpaBJ/ieH/sIX B 3aBUCUMOCTU OT MeToa PesKkH,
KOTOPbI MPUMEHSIJICA B MOMEHT KacaHWs 30Hbl
oThauM nosioTHa 1 obbekTa.

[

OTnaya npoucxoauT TOJIbKO B MOMEHT KacaHusA
30HbI 0TOAYM M 06'beKTa.

Pacnunka cTBona B 6peBHa
Cwm. paspneni BasoBas TexHUKa NUIEHUA.
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Obuwme cBeneHUA

Mosib3oBaTe b MOKET BINOJIHATL TOJIbKO Takue
paboThbl N0 06CYHUBAHMIO 1 CEPBUCY, KOTOpble
onMcaHbl B LaHHOM PyKOBOACTBE.

BAHKHO! Bce ocTasnbHble paboThl 418 NOOOEPHRKA
Ha[.0 NPOBECTW cneLvaamMcToM NocTaBlWwmKa
(annepom).

PerynuvpoBka kKap6iopaTopa

B BUAY 9KOJIOrMYECKNX N AMUCCUOHHBIX
npeanMcaHunin, Bawa MoTopHas nuia ocHaleHa
orpaHn4mnTesieM BbIXO4HOW MOLLHOCTU Ha
peryJsiMpoBoYHbIX BUHTax kapbiopaTopa. OHu
OrpaHN4YMBalOT BO3MOKHOCTb PeryJsIMpoBKU He
60s1ee yeM Ha 1/4 obopoTa.

HacToswmin npoaykT XycsisapHa U3roToBsieH
corsiacHo crneumdmKaLmm, CHURaLLen
KOJIMYECTBO BpeaHbIX BLIXJIOMHLIX Fa3o0B.

Pa6boTa

« Kapb6iopaTop ynpaBnsieT obopoTamu
LBUraTens. BoaoywHo-TonsmeBHyo cMmech,
CcoCTaB KOTOPOW MOMHO perysimpoBaTth. 015
obecneyeHMA MaKcrMasibHOM 3¢ PpeK TUBHOCTU
paboThbl MalmMHbI KapblopaTop A0J1KeH 6bITb
npaBWJIbHO OTperyJIMpoBaH.

» PerysmnpoBka kapbiopaTopa o3Ha4yaeT
HacTpoVKy ABUraTess A4 paboTbl B
onpenesieHHbIX YCI0BUAX, Kak-TO KJMMaT,
BbiCOTa HaA ypoBHEM Mops, 6eH3VH 1
npyMeHsieMoe B TOMJIMBHOM CMeCcK MacJsio A
LBYXTaKTHbIX ABUraTesen.

+ Kapb6iopaTop MMeeT Tpy BO3MOKHbBIX 061acTU
peryJsiMpoBKu:

- J1 = ®uKep HU3KMX 060poTOB
- X = ®KKJiep BbICOKMX 060pOTOB

- T = BUHT peryJIMpoBKM X0JI0CTOro xona

* Heobxoaonmoe KayecTBO BO3AYLWHOTOMJIMBHON
CMecH, 3aBumcsLLee OT NOTOKa Bo3ayxa,
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peryJsiMpyemMoro ApocceslbHOM 3aC/IOHKOM,
HacTpavBaeTCs NOBOPOTOM BUHTOB
perynvposku nogaum tTonsmea J1 n X. Ecam nx
noBopayvBaTb Mo YacoBoM CTpesiKe, TO
KayecTBO paboyer cMecH (COOTHOLIEHME
BO34YyX/TonsMBO) obeaHAeTcA (MeHblue
TonsmBea), a ecav UX noBopaYmBaThb NPOTMB
4acoBoOW CTPeJsIKW, TO KadecTBO paboyen cmecH
oborauwaeTcs (bosibwe Tonmea). ObenHeHVe
pabouyer cMecu faeT noBblleHWe 060poToB
OBUraTesisi, a oborauieH1e - yMeHblIeHWe.

e BuWHT T perynmnpyeT 060poTbl XOJIOCTOr0 X0Aa.
MoBopoT BMHTa T no YyacoBow cTpeJsike
yBeJsinuMBaeT 060pOThl XOJIOCTOrO X048,
NoBOPOT NMPOTUB YacoBOM CTpesIKe yMeHbLIaeT
XOJI0CTOM X0A.

YcTaHoBKa OCHOBHbLIX MapaMeTpoB U
obkaTKa

OcHoBHasi peryJiMpoBka kapb6topaTopa
BbINOJIHAETCA Ha 3aBoe BO BpeMsl UCMbITaHUsA. B
nepsble 10 YacoB paboThl cnenyeT UsberaTb paboThl
osuraTtesia Ha YpeamMepHO BbICOKUNX 060p0Tax.

BHUMAHWME! Ecsnv uenb BpawaeTcA B Te4eHUU
X0J1I0CTOr0 X04,a BaM Ha,0 MOBOPOTUTb BUHT T
NpoTMB YacoBOM CTPesSIKM 0,0 ee NOJSIHOM
0CTaHOBKMW.

PekomeHOyemoe KoJs1-Bo 060pOTOB Ha X0J10CTOM
xony: 2900 o6/MuH

TouHas peryavpoeka

Mocne "06KaTKN” MaLWWHBLI HYHRHO NPOBECTU TOYHYIO
perynmpoBKy kapb6iopaTopa. TouHasi peryvpoBka
[0J1HKHa BbINOJSIHATLCA cneumanncToMm. CHavana
HY*HO HacTPOUTb HUKJep J1, 3aTeM BUHT
xosiocToro xona T 1 nocsie aToro wuknep X.

MN3meHeHMe Tuna Tonamea

Ecnn MoTopHas nuna nocJsie nepexona Ha HoBbI
TUN Ton/MBa BeAeT cebs no-apyromy npu 3anycke,
YCKOPEHWW, Ha BbICOKMX 060poTax U T.4., TO MOKeT
noTpeboBaTbCs HOBas TOYHasA peryJsIMpoBKa.

YcnoBus

« T[lepen Bcew perysiMpoBKOM HYHHO NPOYNCTUTb
BO3AYWHbIM USIbTP U YCTAaHOBUTb KPLIWKY
umnmHapa. Perynuvposka kap6lopaTopa ¢
3arpsi3HeHHbIM BO3AYWHBIM UIbTPOM
npmBeneT K TOMY, UTO NOCJie ero NpoYNCTKMU
paboyas cMecb oKakeTcA obeaHEeHHOW. OTo
MO¥eT NpUBECTU K CEpbE3HBLIM NOBPERAEHNAM
noBuraTens.

¢ He nosopauvBamTe Urnbl J11 X Mumo cTonopa,
5TO MOMET NpMBECTM K NOJIOMKe ABUraTess.

* 3anycTuTe MalWMHy B COOTBETCTBUM C
yKasaH/sAMM Mo 3anycKy U famnTte en
nporpeTbcs B Te4deHe 10 MUH.

« TlonoknTte MalWKnHy Ha NJ1I0CKYo NOBEPXHOCTb
NUJIbHBIM NOJIOTHOM OT cebs TakK, UTO6bI
nnJIbHOE NOJI0THO U Lienb He KacaiMCb
NoBepXHOCTU UJIN KaKUX-SIM60 NnpeaMeTOoB.
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Huknep J1

MoBepHUTE L-HMKNEP MO YacoBOM CTPESIKM A0
cTonopa. Ecav nBuraTtesnb nnoxo HabupaeT
060pOThl MM HEPOBHO paboTaeT Ha X0J1I0CThIX
obopoTax, noBepHUTE L-HKUKNEP NpOTUB YacoBoMm
CTpesiKu1, Nnoka He byneT OCTUMHY T XOpoLwun Habop
060pOTOB U pOBHbIE 060POTHI XOJIOCTOr0 X04a.

TouHas ycTaHOBKa 060p0OTOB
xoJsioctoro xona T

OTperynvpymTe 060poThl XOJIOCTOr0 X04a ¢
nomouybto BuHTa T. Mpyn HeobxoamMMocTH
nepeHacTpoVKU cHayaia noBepHUTE BUHT T (No
YacoBoOM CTpeJsike) ¢ paboTalowm M OBUraTesieM 40
Haudasa BpalleHWs NinSibHoM Lienn. MoToM oTKpoTe
(MPOTWB YacoBoOW CTPEJsIKM) A0 NOJSIHOM OCTaHOBKU
uenu. Mpy NpaBUSIbHO OTPEryJIPOBaHHOM peRmme
X0JI0CTOr0 Xxo4,a ABuUraTeslb HauMHaeT paboTaTb
nJs1aBHO M3 J060Ir0 MOJIOKEHWS C 3anacom 4,0 Toro
ymcJsia 060pOTOB XOJIOCTOrO X043, Koraa Lenb
HauvHaeT BpalwaTbCs.

OcmoTp, yxon 1 obeciykrBaHue
3alWMTHBIX MPUCNOCOo61eHNN
MOTOPHOW NAJIbI

ObpaTuTe BHMMaHue! CepBUC Y PEMOHT MalUMHbI
TpebyloT cneuvasibHOM NOArOTOBKW. OTO B
0CO6EHHOM CTeneHN 0THOCUTCS K 060pya0BaHMo
6e30MacHOCTM MaWmHbI. Ecain MalwmvHa He
oTBeyYaeT TPe6OBaHUSAM ONMCaHHBIX HUHKE
npoBepoK, Mbl pekoMeHayem Bam o6paTnTbecsA B
cneLmann3npoBaHHyo MacTepCKYIo.

NMPEOYNPEKAOEHWME! B cnyyae ecsm
060pOThI X0JIOCTOr0 X04a He
peryvpyloTcsi 40 NOJIHOM OCTaHOBKU
Lienu, csieflyeT CBA3aTbCA C BaWVM
Auvnepom. He nosib3ymTech MOTOPHOM
nnsion, Nnoka oHa He 6yneT nNpaBUJIbHO
HacTpoeHa UM 0TPEMOHTMpPOBaHa.

A

Hurknep H

C 3aBofa ABMraTesib OTperyavposaH O/15 paboThl
Ha ypoBHe mMops. NMpuv paboTe Ha 60/1bloM BbICOTE
WA B OPYrMX NOroAHbIX yCJ1I0BUAX, OPYromn
TemrnepaType W BJIaHOCTW BO3yXa, MOKeT 6biTb
Heo6Xx0AMMO OCYLLECTBUTL HE6OJIbLLYIO
peryJsiMpoBKY HMKIEpa BbICOKMX 060pOTOB.

BHUMAHME! Ecnu ®uKiep BbICOKMX 060poTOB
BBUHTUTb OY€eHb AafIeko, TO 3TO MOKET NpUBECTU
K NMoBpeRaeHNo NopLHS U/Wav upunvHapa.

B npoLiecce 3aBoACKMX UCTbITaHWUN HUKNED
BbICOKMX 060pOTOB ycTaHaBMBaeTCA TaK, YTobbl
OBuUraTesib oTBEYas MMetLMes

3aKoHodaTeJ IbHbIM HopMaMm 1 Mor [oCcTUraTh
MaKCcMMasibHOM MOLWHOCTU. HNKIEpP BLICOKUX
06opoTOB Ha KapblopaTope 6/10KMpyeTCA N0aTOMy
orpaHNYMTesIeM OBUKEHWA B MaKcMaJslbHO
BbIBUHYEHHOM noJioweHnn. OrpaHnumnTesb
OBUHKEHUA OrpaHNYMBaeT BO3MOKHOCTb
peryJsiMpoBku He 60s1ee YeM Ha NOJI0BMHY 06opoTa.

MpaBWIbHO HAacTPOEHHLIM Kap6iopaTop

Mpw NpaBKSIbLHO HacTpoeHHOM KapbtopaTope
MalvHa paboTaeT NpMeMUCTO U crlerka
"4yeTBEpPUT” Ha MaKcKMMaJsibHbIX obopoTax. [lanee,
Lienb He O0J1HKHa BpalaTbCA Ha X0JI0CTOM XoAy.
Huknep J1, HaCTpOEHHbIN Ha CANWKOM 6eHYI0
CMeCb, MOXeT Bbl3BaTb TPYAHOCTW Npy 3aBoaKe 1
nJsI0Xyto NpreMmcTocTb. Hac Tporka HunHk nepa H Ha
C/IMWKOM 6eHY0 CMeCh MOHWKaeT MOWHOCTh (=
NpoM3BOANTESIbHOCTh), yXydlaeT npueMmcTocTb
/N NPUBOANT K BBIXOMY U3 CTPOS ABUraTess.

TopMo3 Lienu 1 pyKosiTKa oxpaHbl
npoTMB oToaue

MpoBepka n3Hoca TOPMO3HOM JIEHTI

He|—~

OuUMCTUTE ONUJIKW, OCTATKM CMOJIbl U MblSb C
noBepxHOCTM TopMo3a Lenu 1 bapabaHa My Thl.
pA3b U M3HOC Hapylua paboTy TopMo3a.

PerynisipHo npoBepsinTe, YTO6LI JleHTa TopMo3a
6bls1a Mo KpaHe Mepe ToJIMHOM MUHVMaUT 0.6 MM
B CaMOM WM3HOLIEHHOM MecTe.

MpoBepka py4Ykn TopmMo3sa

e

MpoBepbTe, UTO6LI pyyKa TopMo3a He bblna
noepemaeHa 1 YTobbl He 6b1S10 BUOAVMbIX Ae$peKTOoB,
TaKUX, Kak TpewuHbl.

\

COBVHBbTE pyUKY TOpMO3a Briepes 1 Ha3ag,
yO0CTOBEpPbTECH, YTO OHa NepemMellLaeTcs
cB0604HO, M HALEeRHO PUKCUPYETCS Ha KpbIKe
cLiensieHns.
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MpoBepKa ¢pyHKLMM TOpMO3a

3anycTuTe MOTOPHYIO MUY U NOJIOKUTE ee Ha
cTabusbHoe ocHoBaHMe. [TpoBepbTe, UTO6L! Lienb
He Kacasiacb rpyHTa 1M siloboro apyroro
0b6beKTa. BbinoNHAMTe yKasaHus B pasaese
3anyck 1 ocTaHoBKa.

TBep.o BO3bMUTE MOTOPHYIO N1y, 06xBaTUB
PYYKM BCEN ST 0HBbIO.

[JanTe nosHbIM ra3 v NpvBeanTE B AENCTBUE
TOPMO3 LIENM, HawaB JIeBYIO KUCThLIO Ha pyuKy
TopMo3a. He nyckamTe npewHioto pyuKy. Llenb npu
39TOM [,0J/1KHa HeMe L, JIeHHO OCTaHOBUTLCS.

Pbluar 6/710KMpOBKU KypKa rasa

*
» lpoBepbTe, YTO6LI pyyKa rasa B MOMEHT
BO3BpalLeHWs1 6JI0KMPOBOYHOI O phivara B

MCXOAHOE MOJIoHKEHME bblna GJ'IOKVIpOBaHa Ha
X0JIOCTOM Xony.

*  Ha®munTe 6,1I0KMPOBOYHBIM pblYar rasa v
yOoocToBepbTeCb, YTO OH BO3BpalW,aeTCA B
nepeBoHa4YasibHoe noJioKeHwe npu ero
oTnycKaHuw.

iy
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* [lpoBepbTe, UTObLI py4YKka rasamu
6J10KMPOBOYHBIN pblYar nepemellainch
CcB0O60,HO W UTO6bI BO3BPaTHLIE MPYHUHBI
paboTasin COOTBETCTBYIOLWMM 06pa3oM.

!

«  3anycTuTe Ny U fanTe NoJSHbIA ras.
OTnycTUTe pyYKy rasa v npoBepbTe, UTObbI
Lienb 0CTaHOBUJIach M ocTaBasiacb
HenonBukHoOM. Ecnu Lienb npoposikaeT
BpallaTbCsi NPY NOJIOKEHUN PYYKM rasa Ha
X0JI0CTOM XOAY, TO HYHO NPOBEPUTH
perysMpoBKy Kapb6topaTopa.

YnosuTtesib Lienu

De

MpoBepbTe, UTO6LI Ha yJI0BUTESIE Lieny He bbis1o
MOBPEHAEHUM, U UTO6bLI OH bblS1 HALEeHHO
3aKpenJsieH Ha Kopnyce MOTOPHOM NMJbI.

CucTtema raweHmsi Bubpaumm

FelsO|=

PerynsipHo npoBepsanTe, YTO6LI Ha BUBGpOracAWwmx
9s1eMeHTax He 6b1J10 TpewmH Un aepopmaLimm.

=

—

MpoBepbTe, UTO6LI BUbpOracslme 371eMEHTHI 6blsIn
Ha[ewHO 3aKpenJieHbl Ha 6J10Ke aBUraTesisa mn
pyuyKax.
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KOHTaKT ocTaHOBKM

b'e

3anycTuTe OABUraTesib U NnposBepbTe, UTO6LI OH
OoCTaHoBWJICA NpU nepeBoae BblKJllo4YaTe 1A B
noJioKeHune cTon.

[é+ ®|

I nywntens

brelc®|=

Hukorna He UCNosib3ymTe MalmHy ¢ AedpeKTHLIM
raywnTenem.

MepuroomYecku NpoBepsANTE, UTO6bLI FIyWUTE b
6b11 HAQ,EeHHO 3aKpenJieH Ha Kopryce MawmHBbI.

[ NyWwUTe b CyweT OIS CHAREHUS YPOBHS WyMa W
0TBOLA pacKasieHHLIX BbIXJI0MHbIX Fa3oB OT
pa6ouero. BeIxJ10MHbIE Fa3bl 04eHb ropsiyne U
MOryT COLepHaTh UCKPbI, YTO MOKET NMPUBECTU K
rowapy npv NpsiMoM nonagaHuy Ha cyxom U
BOCMJ1aMeHSIIOWMICS MaTepuaJ.

CTapTep

MPEOYNPERIOEHUNE! BosBpaTHas
npy*urHa cTapTepa, HaXoAsACh B
Koprnyce B cobpaHHOM BuAe,
HaxoaMTCcsA NoA HarpysKow 1 npu
HebpekHOM obpalLeHU B MOMEHT
OTKPbLITUSA MOET BbICKOUMNTb U

Bbl3BaTb Cepbe3Hble TpaBMbl.

Mpy 3aMeHe cTapTOBOM NpYHUHLI UV
WHypa cTapTepa Bceraa cobJsiofanTe
OCTOPOKHOCTb. Mosib3yMTech
3aUUTHEIMY 04KaMM U 3aLUUTHEIMA
nepyaTKamm.

3ameHa noBpemaeHHOro 1n
M3HOLWEHHOro WHypa cTapTepa

$

«  OTKpYyTUTEe BUHTHI, Kpensiiue Kopryc cTapTepa
K KapTepy OBUraTesisi U CHUMUTe cTapTep.

¢ BbITAHWTe WHyp cTapTepa npuMepHo Ha 30 cMun
NooHVMUTE ero Yepes BbleMKY B LWKUBE.
YcTaHoBUTE BO3BPATHYIO NPYHKUHY B
HeMTpasibHOe MoJIoKeHMe, MeAIeHHO BpaLas
WKMB B 06paTHOM HanpasfieHUW.

e OTBepHUTE BUHT B LIEHTpE WKMBA N CHAMUTE
WKMB. BcTaBbTe U HaTAHUTE HOBbIN WHYP
cTapTepa. HamoTamTe npumepHo 3 obopoTa
WwHypa Ha wkuve. CobepuTe WKMB cTapTepa ¢
BO3BpaTHOW NPYKUHOM TaK, YTO6bl KOHeL),
NPYHVHBI ynvpasics B WKWB. 3akpenuTe BUHT B
LeHTpe WwkmBa. MNponycTnTe WHYp cTapTepa
Yepes 0TBEpPCTME B KOPMyCe 1 pyyKe cTapTepa.
CoenavTe y3eJl Ha WHype cTapTepa.
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HaTsmkeHe Bo3BpaTHOWM NPYHUHbI

+ TMoAHWMUTe WHYp cTapTepa Yepes BLIEMKY B
WKMBe U NOBEpHUTE WKMB cTapTepa Ha ABa
060poTa Mo YacoBoOM CTpeJsiKe.

O6paTuTe BHMMaHMe! MNMpoBepbTe, UTO6LI WKMB
cTapTepa 6bls1 NOBEpPHYT MO KparHen Mepe Ha
nos10BMHY 060poTa Npy NOJSIHOCTHIO BLITAHY TOM
WHype cTapTepa.

3amMeHa csiloMaHHOM Bo3BpaTHOM
NPYHRUHbI

*

* TooHnMuTe WKMB cTapTepa. CM. 3ameHa
NoBpEeHOEHHOr 0 /TN U3HOLIEHHOr O WHypa
cTapTepa. [ToMH1Te, YTo Bo3BpaTHas! NpykMHa
HaxoAMTcs B 6J10Ke cTapTepa B CHaTOM
NOJIOHKEHW.

* BblHbTe KacceTy ¢ BO3BpaTHOM NPYHNHOM 13
cTapTepa.

+  CMmambTe BO3BPaTHYIO MPYHUHY MaslOBA3KUM
MacJioM. BcTaBbTe KacceTy ¢ BO3BpaTHOM
Npy#®unHOM B cTapTep. MocTaBbTe WKMB
cTapTepa Ha CBoe MecTOo U HaTAHUTe
BO3BPaTHYIO NPYHUHY.

Cbopka cTapTepa

+ CobepuTe cTapTep, cHayasna BbITSHYB WHYP
cTapTepa, a 3aTeM ycTaHOBMB cTapTep Ha
KapTep ABUraTesis. 3aTeM naBHO OTNycTUTe
WHYp cTapTepa, YTOo6bl LWKWB Bolles B
3aLlensieHne ¢ XpanoBUKOM.
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+ BcTaBbTe M 3aTAHUTE BUHTbI, KOTOpbIE KpensaT
cTapTep.

BosoyuwHbI ¢unbTp

Be|—~

BosayuwHbIn $ubTp crienyeT perysispHO YUCTUTL
OT MblSIN W FPAA3K OJ18 TOro, YTobbl n3bewaTb
c/leyoWmx noBpemaeHun:

« C6om B paboTe KapbiopaTopa

e TpyAdHoOCTb 3anycka

* TMapeHve MowHOCTY ABUraTeNs

* HanpacHbIn n3HoOC YacTen oBUraTens

* UYpesmepHbI pacxon Tonamea

*  CHSABKPbIWKY LIMMHAPA OTBUHTUTE BO3AYLWHbIN
ouNbTp M pasbepuTe ero. MNpm obpaTHOM cbopke
npoBepbTe, YTObbI PUILTP b1 NJIOTHO NOCaKEH
o6paTHO Ha MecTo. MoYncTUTE PUNLTP LWETKOM
WJIN BBITPAXHUTE €ro.

[nsa 6onee TwaTesIbHOM UNCTKN GULTP criedyeT
MOMbITh B BOAE C MbL/IOM.

BosaywHbIM $UILTP Nocsie aKcnslyaTaLmm B
TeueHVie HEKOTOPOro BpeMeHN HEBO3MOKHO
MOJIHOCThIO BEIYMCTUTD. 03 TOMY €ro HyHO
neproavyeckm MeHsITb Ha HOBbIN. MoBpeaeHHbIN
BO3AYWHbI QUIIbTP HEO6XOANMO 3aMEHUTb.

MoTopHas nnna HUSQVARNA mMokeT 6bITb
obopynoBaHa BO3AYWHBLIMAU ¢UIbTPaMm pasHbIX
MogeJsier B 3aBUCMMOCTM OT NOroaHbIX U paboumx
ycJsioBuM, ce3oHa u T.4. ObpalwanTech 3a COBETOM K
Bawemy ounepy.
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Ceeua 3akuraHms

*
Ha paboTy cBeun 3amunraH1a BJVAIOT crieayiolme
dakTopbl:

* HenpasubHas perysampoBka KapbiopaTopa.

* HeynoeneTBopuTesibHasA paboyasi cMecb
(cAvIlKoM MHOI 0 Macsia nm
HecooTBeTCTBYlOlEee MacJsio).

¢ [pA3HbLIN BO3AOYWHBLIN GUNLTP.

OTu paKTopLl BIMAIOT Ha obpa3oBaHWe Harapa Ha
3J1eKTpoAax CBeYM M MOryT MpvBecTU K c60AM B
paboTe 1 TpyAHOCTSM Mpy 3anycKe.

Ecnun nBuratenb TepsAeT MOWHOCTb, NJ10X0
3anyckaeTcs, njoxo: lNpeBae wcero OepHnT
060pOThI XOJIOCTOrO X04a: Npeae Bcero
npoBepbTe CBeuy 3akuraHus. Ecnv ceeya rpsisHas,
NpoYNCTUTE ee 1 NPOBEPLTE 3a30p 3JIeKTPOLOB,
0,65 MM. CBeuy HyHHO MeHATb Yepes MecsL,
paboThbl M NpY HE06X0AMMOCTM Yalle.

ObpaTuTe BHMMaHue! Bcerna ncnosbaymnre
TOJIbKO yKasaHHbIM Tun ceeun! MprMeHeHMe
HecooTBeTCTBYHOLWEN MOLESIN MOHET NPUBECTU K
cepbesHbIM NMoBpeRaeHNAM NOpLWHA/LUMAMHApa.
CnenouTe 3a TeM, UTO6bLI cBeyYa bblna ocHalleHa
T.H. n3os15UMeN pafnonomMex.

Cmaska 3Be3404YKU NNJIbHOro
NMoJ10THa.

T

CMasKy 3Be3[,04KW NUJIbHOr o NoJioTHa crienyeT
NpoBOANTb BCAKUM pas npu 3anpaske 6eH3onubl
TOonAMBOM. 17151 3TOW LLeSI1 UCToSIb3ynTe
cneumasbHyl0 MacsIeHKY W BbICOKOKaYeC TBEHHYIO
cMasKy [J1s NOoAWVMHUKOB.

PerJ'IVIPOBKa MacJiAHOIro Hacoca

He

MacnsHbIM HacoC MOXHO peryavpoBaThb.
PerynMpOBaHme OCylecTB/IA€TCA BUHTOM,
KOTOpbLIV NoBOpauMBaeTcs oTBepTKon. [OnA
yBeJsin4eHUA NnoTokKa MacJsia noBepHUTe BUHT Mo
YacoBoM cTpeJike, a NPOTUB YacoBOW CTPESIKU —
AA yMeHblleHNA NnoToKa.

R —

Korpga TonsmBo NoJsIHOCThLIO M3pacxonoBaHo,
MacIiHbIN 6aK Tak#Ke 06blYHO bblBaeT NOYTU MYCT.
06sa3aTesIbHO 3anoJIHANTEe Mac/isAHbIM 6aK npy
Kaaom 3anpaske nbl.

MPEOYTNPEROEHUE! NMepen
perysiMpoBKov ABuraTesb
HeobXxoaMMo 0CTaHOBUTb.

1A

CucTtema oxJsiaoeHus

Bre|ls®

[Ona obecneyeHUs Kak MOKHO 60J1ee HA3KOM
paboyen TemnepaTypbl MallMHa obopynoBaHa
CUCTEMOM OXJIaOEHUA.

CocTaB cUCTeMbl OXJ1amOeHUS:
Bos3nyxo3abopHVK 6Jl0ka cTapTepa.
dopmmpoBaTesib BO3AYIWHOMO NoToKa.
JlonacTn BEHTUNATOpa Ha MaxoBuKe.
Pebpa oxnamneHns Ha pybalike UMaMHOpa.
KpbllwKa cuensieHns

a b~ N =

MponsBoAMTE OUMCTKY CUCTEeMbl OXJ1amkaeHNs
e TKOW pas B He,eJslto UM Yalle, eCJIN 9TOro
TpebytoT ycsioBUA paboThl. 3arpsA3HeHHas Un
3acopeHHas cucTema OxJ1amaeHNA MoKeT
npyBeCcTU K Neperpesy MalMHbl 1 BbI3BaTb
noBpeaeH1e NoplHA 1 LMMHApa.
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MpaduK TexXHMYeCcKoro 06CyHRMBaHNS

Huike nprBeneH nepedeHb 06CITyKMBaHMSA, KOTOPOE HEO6XOAMMO BLINOJIHATE Ha MalwyHe. BobWMHCTBO
NyHKTOB onvcaHbl B pasaesie ObcrywmBaHue.

EkenHeBHOe o6CyKMBaHMe

ExeHenenbHoe o6CcnymBaHme

ExemecaudHoe obcnykmBaHMe

OUNCTUTE MHCTPYMEHT CHapyHU.

Ha moTopHoM nune 6e3
KaTanmsaTopa, npoBepsnTe
cucTemMy oxJiaraeHUs
eweHenesbHO.

OcmoTpuTeE NIEHTY TOPMO3a Lien Ha
npenMeT M3aHoca. 3aMeHUTe, Koraa
ocTaeTcAa 0,6 MM B Hanbosee
M3HOLWEHHOM MecTe.

MpoBepbTe, NaaBHoO 1 6e3onacHo v
paboTaloT YacTu ApoCCesibHOM
3acs1I0HKW. (Pblvar rasamn
6J10KMPOBOYHBINM pblYar pyYKm rasa.)

MpoBepbTe cTapTOBLIM annapar,
CTapTOBbIM WHYP W BO3BpaTHYO
NPYHUHY.

OcmoTpuTe My$Ty cLensieHus, ee
6apabaH 1 NpywuHbI Ha NnpeaMeT
n3Hoca.

MpouncTnTE TOpPMO3 Lienn 1
npoBepbTe, YTObbI OH paboTas, Kak
noJslaraeTcs Mo MHCTPYKLIMA.
MpoBepbTe, UTO6LI He 6bis
noBpesaeH yoBuTesb Lenu, B
NpoTUBHOM CJly4ae HeMeOJSIeHHO
ero 3ameHuTe.

MpoBepAnTe, YTO6LI 31IEMEHTHI
raweHusa Bubpauumn He 6bIn
noBpeaeHbl.

MpouncTUTe cBeYy 3amuraHus.
MNpoBepbTe 3a3op 0,65 Mm.

LO1A yBeIMYeHNs cpoKa CJyH6bI
crenyeT ereaqHEBHO
nepesopayvMBaTh MNJIbHOE NOJIOTHO.
MpoBepbTe cMa3oyHoe oTBepcTUE,
YTO6bl y6eANTHCA B TOM, YTO OHO He
3acopuioch. MpouncTnTe nas
nosioTHa. EcnimHanosoTHe nmeeTcA
oTBepcTMe SIS CMasKM HOCOBOM
3Be3[04KW, ee HYHHO cMasaThb.

CTounTe 3ayceHLbl Ha 6eroBbix
[.0pOHKax NMIbHOM o NOJSI0THa.

OuncTUTe CHapy®m KapbtopaTop.

MpoBepbTe NpaBUJIBHOCTbL PaboThl
MacJIeHKW, YTobbl ybeanTbeA B
nocTtaTo4yHoM cMaske nMuJibHoro
nosioTHa U Lenu.

QuncTUTE NN 3aMeHnTe
NCKpoyaB/nBarwLlLyo CETKY Ha
rnaywuTene.

OcMoTpUTE TOMIMBHBIN GUIILTP U
TOMNJIMBHLIN WJaHr. 3aMmeHUTe ero B
clly4yae HeobxoaMMOCTU.

MpoBepsAnTe Lienb MOTOPHOM NSIbI
Ha BMaMMOe obpasoBaHme TpewmH
B 3aKJienkax 1 3BeHbsX, eCJM Lienb
HecTKas UM eCsI1 3aKJIenKn n
3BeHbs HEHOPMaJ1bHO N3HOLEHbI.
3ameHuTe B ciyyae
Heo6xoOMMOCTW.

MpouncTNTE NPOCTPaHCTBO NoL,
Kap6topaTop.

OI'IODOH(HI/ITe TONJIMBHBLIV 6aK U
OYNCTUTE ero N3HyTpwU.

3aTounTe Lienb, NpoBepbTE ee
HaTsKeHNe 1 CoCTOosIHME.
MpoBepbTe BeAyLLYIO 3BE34,04KY Ha
npeaMeT He HOpMaJIbHOM O U3Hoca U
npy HEO6XOAUMOCTU 3aMeHMUTE €ee.

MpouncTnTEe BO3AYIWHbLIV $1bTP. B
cJlydae HeobxoaMMocTU
3ameHuTe.

OnopowHNTE MacsIAHbIM 6aK U
OUNCTUTE €ro U3HYTPWU.

OuncTUTe BO34YyX03a60pHUK
CTapTOBOro annapaTa.

OcMoTpuTE BCe NpoBoAa U
coeanHeHs.

MpoBepbTe 3aTAKKY raek M 601ToOB
M NOATSAHNTE B CllyYae
Heob6xoaMMOCTN.

MpoBepbTe paboTy KOHTaKTa
0CTaHOBKM.

MpoBepbTe, UTO6LI He 6bIJ10 Yy TeUKU
TonsamBa ¢ ApuraTesis, baka nam
Tpy6oOK noaauu Tonsvea.

Ha moTopHom nue ¢
KaTasm3aTopoMm, NpoBepAnTe
CUCTEMY OXJIaOEHUS eweAHEBHO.

MpoBepbTe BO3AYWHbLIN GUSILTP U NpU
HeobXx0AMMOCTM NPOYNCTUTE ero.
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TEXHUYECKUE XAPAKTEPUNCTUKA
TexHM4YecKme xapaKTepUCTUKU

T425
OBuraTtesb
ObbemM unMHApa, oM’ 25,4
ovameTp uManMHOpa, Mm 34
O/IMHa Xo4a, MM 28
O60poThl X0s10CTOr0 X04a, 06/MVH 2900
PekomeHOyemble MaKcHMasibHble BbICOKME 060pOThl, 06/MUH 12500
MowHocTb, KBT 06/MW1H 0,96/9000
CucTema 3amuraHma
M3roToBUTESIb CUCTEMDI 3aUraHVA Ikeda Denso
Twvn cncTeMbl 3auraHns CD
CBeua 3akuraHnsa NGK BPMR 7A/
Champion RCJ 7Y
3a30p 3/1eKTPoa 0B, MM 0,65
CucTema Tonsmea / cMaskm
MsroToBuTeEIb KapblopaTopa Walbro
Twn kapbtopaTopa WT 804
EmMKocTb TonsmBHoOro 6aka, iMTpoB 0,23
MponsBoanTesIbHOCTb MacsiHoro Hacoca npv 8500 06/MUH, MA/MUH - 3-9
EmMKOCTb MacnsiHoM cucTemsl, iMTep 0,16
Twvin MacnsiHOr o Hacoca ABTOMaTUYECKUI
Bec
MoTopHas n1na 6es3 NIbHOro NOJI0THA U LLenu 1 ToNJInBa, Kr 2,99
Amumceuna wyma (Cm. npyum.1)
YpoBeHb WyMma, n3MepeHHbI OB(A) 109
YpoBeHb lyMa, rapaHTUpoBaHHbIN Ly a06(A) 110
YpoBHu wyma (Cm. MprmedaHne 2)
[aBneHve Wwyma Ha ypoBHe yxa NnoJib3oBaTeJsisi U3MepPeHOo CorJilacHo
MewayHapoaHbIX HopM , AB(A) 95,7
YpoBHW BUbpauuun (Cm. NMprumeyaHuve 3)
Ha nepenHem pyuke, m/cek? 3,4
Ha 3anHen pyuke, Mm/cek? 3,3
Llenb/nonoTHo
CTaHpapTHasA AJvHa NIbHOro NoJsI0THa, AMM/CM 107/25
PekomeHaoyemas OJiMHa NUJIbHOM O NOJI0THA, AoM/CM 107/25
Mpuemnemas onvHa pesku, Oonm/cm
CKOpOCTb LLEN NP MaKc. MOLWHOCTU, M/ceK 1711 15,2
War, aonm/mv 3/8" /9,52 unn 1/4” 16,25
TowmHa NprBOAHOI0 3BeHa, AOVMM/MM 0,050/1,3
KosnmuecTBo 3ybbeB Ha BeAyllen 3Be3nouKke 61m 8

MpumeyaHme 1: llymoBasa aMMCCUA B OKpPYHKaloLLyo Cpeay namepsieTcA Kak Wwymosom adppeKT (Lya)
cornacHo OupekTuvebl EC 2000/14/EG.

MprmeyaHKe 2: SKBMBaIEHT WYMOBOI0O YpOBHS, cosislacHo ISO 7182 BbluMcnseTCA Kak cyMMa aHeprv B
ornpeneJsieHHbIN NPOMERY TOK BpeMEHMU NpY pasIMYHbBIX YCJI0BUAX paboThl B CrieAytolMeE NPOMERY TKM
BpemeHu: 1/3 Ha xonocThIx o6opoTax, 1/3 Nnpy MakcumanbHowm Harpy3ske, 1/3 npy MakcrMasibHOM
KoJiM4ecTBe 060pOTOB.

MpymeydaHme 3: aKBMBaIEHTHBLIN YpoBeHb B1bpaumm no ctaHaapTy ISO 22867 paeeH A (8).
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TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKN
CoBMeCTUMOCTb MoAeJsieM NMJIbHOMO NoJI0THa U Lienn

MpyrBoAMMBIE BapmaHTbl cepTUoMLMpoBaHbl o Hopmam CE.

MnnbHoe nosnoTHO MunbHas uenb
OnvnHa, | War, lWupuHa MakcumasibHoe KoJsIn4ecTBO Tun OSMHa, Beayuwye
AOVMbI | AOAM | KaHaBKW, MM | 3ybbeB KOHeYHOWM 3B8e30,04KM 3BeHbA (WT.)
10 1/4 1,3 R10 Husqvarna HOO | 60
10 3/8 1,3 7T Husqvarna H36 | 40

3aTaumBaHue Lenu N1Jibl U WabJlIoHbl 418 3aTaumBaHUA

9\

inch/mm inch/mm
HoO 5/32" /4,0 80° 30° 10° 0,025"/0,65
H36 5/32" /4,0 80° 30° 0° 0,025"/0,65 | 5056981-03 | 5056981-14

FapaHTMAa EC o cooTBeTCTBUMN

(Tonbko ons Esponbl)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, lUBeuns, TenedoH +46-36-146500, HacToAWYMM rapaHTUpyeMm, UTO
MoTopHas nuna Husqvarna T425 ¢ cepuHbIM Homepom 2007 rona v nasee (Ha Tabsnyke OaHHbLIX nocse
undp 0603HavalOWMX FOL N3rOTOBJIEHUSA cClieAyeT CepUMHBIVI HOMep), COOTBETCTBYET TpeboBaHNAM
ONPECTWBbBI COBETA:

- 0T 22 nioHA 1998 ropa "o mawuHax” 98/37/EG, npunowkeHue lIA.
- oT 15 nekabpsa 2004 rona "o6 afnleKTpomMarHUTHOM coBMecTMMocTM” 2004/108/EEC.
- oT 8 mas 2000 rona "06 smu1ccum Wyma B okpyatouLyto cpeny” 2000/14/EG.

J[onosiHUTelbHasA MHPopMaLMA MO SIMUCCUAM WyMa NpyiBeaeHa B pasaesie TexHNYeckKme xapak TepmUCcTUKM.
'bein ucnosib3oBaHbl crieayowme ctaHaapThl: CISPR 12:1997, EN ISO 11681-2.

3apervcTpupoBaHHas opranHmaaums: THV Rheinland InterCert kft. CepTu¢mkauma npoaykumm - H-1061,
BynanewT, Paulay Eden, 52, BeHrpus, npovsBe npoBepKy cooTBeTCcTBUSA HopMmam EC cornacHo vpekTmBe
MawmH (98/37/EG) CtaTbs 8, nyHKT 2c. CepTupmkaTam Tunosoro KoHTposs EC cornacHo npunoskeHmio VI
npuceoeH Homep: U3 2892008 01

MocTaBsieHHas MOTOpPHasi N1a COOTBETCTBYET 9K3EMINJIAPY, NPOLLeAWeMO NPOBEPKY Ha COOTBETCTBME
Hopmam EC.

Huskvarna, 21 sHBaps 2008 rona

e

Bengt Frbgelius, HauasnibHWK oTaesa pasBnUTUA LienHbIX N
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EMNE=HMHZH ZYMBOAQN

ZUuBoAa Tavw oTO MnXavnua:

MPOEIAOINOIHZH! Ta aAucorpiova
uropei va yivouv erkivduval H
anpdoex™n 1 AavBaopévn xpnon uropet
va €xel wq anotéAeoua coBapd n
BavAcIUo TPAUUATIONO TOU XEIPLOTA 1
GAAWV aTOHWV.

AlaBaoTe TIPOOEKTIKA TIG Odnyieq
XPNOEWG KAl KATAVONOTE TO
TIEPLEXOUEVO TIPLV XPNOLUOTIO|OETE TO
unxavnua.

Xpnoluoroleite MavtoTe:

¢ EYKEKPLUEVO TIPOOTATEUTIKO KPAVOG

¢ EYKEKPIUEVA TIPOOTATEUTIKA PEOQ
akong

©0b >

e [pooTaTeUTIKA YUOALA I} DIKTUWTY)
udoka

AuTO TO TIPOLOV Eival CUPPWVO UE TIG

loxuouoeqg odnyieg g EK.

Ekmounég BopuBwv oto neptBailov
ouppwva pe v 0dnyia g Eupwnalkng
Kowvétntag (EK). Ot ekmournég Tou

ol M\
1 M

UNXAVAHOTOG avapEPOVTAL OTO KEPAAALO 4B
TeXVIKA XOPAKTNPLOTIKA KAl O€ Tivakida.
Mnv apnvete MoTE N pUTN TG Aduag va ‘\(‘)

£pBelL o eMnaPr| e KAMOLO AVTIKEIEVO.

4

MPOEIAOIMOIHZH! Mropei va
TIPOKANBEL KAWTONMA 6Tav n putn Ing
Aduag €pBel og eMagn e Eva
AVTIKEIUEVO Kal va ETEABEL Hla
avtidpaon Tou Tvalel Tn AGua rnpog ta
MAvw Kat Tow TIPog ToV XEPLoTh. AUTO
uropei va mpokaAéoel 0oBapd ATOUIKO TPAUUATIONO.
Auté TO aAucorpiovo
EMITPEMETAL VA XPnolpororundet
MOVO aro ATopa KA
EKTALOEUPEVA OE DEVTPOKOUIKEG
epyaocieq. MeAeteiote TIg
odnyieg xproewg!

Ta untéAoima cUPBOAA/EMYPAPEG TOU PNXAVAHATOG
avagpEpovTal o€ ISIKEG amaITAOEIG YIa EKITARPWON
mPodIaypaPrV £YKPIONG GE OPIGHEVEG AYOPEG.

nA

2U0uBoAa oTIg 08NnYieg XPAOEWG:

(6] SASYXOQ KaLn ouvTh PNO [pS eLva
[ | l
.

yivovTal pe TO KvnTr)pa OTAUATNEVO,
He To dlakomn 2tom ot 8gon XTOMM.

©¢éon Aettoupyiag §¥
RUN 7
Took f

XPNOLUOTIOIEITE MAVTOTE EYKEKPUEVA
MPOCTATEUTIKA YAVTLA.

Anatteital TaKTIKOG KaBapLopog.

OmTIKOG EAEYXOG.

N

XPNOLLOTIOLEITE TIPOOTATEUTIKA
YUGALA 1] SIKTUWTN HAOKA.

N
o

SUMMANPWON KAUG{HWV.

2UPMATpwon Aadlv Kat puduon
Alrmavong.

To aAucO®PeVO va gival CUVOEUEVO
4tav pnaivel urnpog To aAucoTpiovo.

MPOEIAONMOIHZH! Mropei va

TPOKANBEL KAWTONMA 6TAV N HUTN TNG
Aapag £pbel oe enaPn Pe Eva VTIKEIUEVO
Kal va enéABeL pla avtidpaon rou Tvadet —

™ AGQua 1pog Ta MAvw Kat Tiiow TPog ToV

XEPLOTH. AUTO UIopei va MPokaAéael coBapd ATOUIKO
TPAUUATIONO.
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EIZATQrH

AyarnTé meAdarn!

JuyxapnTnpla yla tmy emAoyn 0ag va ayopaceTe éva potdv g Husqvarna! Ot pi¢eg TG Husqvarna gtavouv pexpt
T0 1689, TOTE Mou 0 BactAlag KdpoAog o 110g €0tnoe OTIq 6)XBeq Tou TIoTapoU Huskvarna éva epyootacto
KATAOKEUNG MUPOROAwWY OMAwY. H eyKaTAoTaoN TOU £pYO0TACIOU OTIG OXBEG TOU TIOTAUOU £ixe AOYIKY) BAC, KABWG
TO TIOTAWL XPNOIUEUE YA TNV MAPAYWYT KIVNTAPLAG dUVAUNG, AEITOUPYWOVTAG £TOL KAL WG EPYOOTACLO MAPAYWYNG
evépyelag arnd udatomtwon. 2 € autd ta 300 kat dvw Xpovia Aettoupyiag Tou epyootaciou Tng Husgvarna, €xouv
KATOOKEUAOTEL QUETPNTA TIPOLOVTA, ATIO OOUMES KAUCOEUAWY UEXPL HOVTEPVEG NAEKTPIKEG KOULIVEG, PATTTOUNXAVEG,
TOdNAATA, HOTOOIKAETEG KATL. TO 1956 MApousCIAoTNKe 0TNV Ayopd TO TPWTO XOPTOKOTITIKO Kal To 1959 akoAouBnoe
TO aAucorpiovo, kal éwg onuepa n Husgvarna dpactnptoroleital oe autd Ta nAaiola.

H Eusqvarna sival ofjuepa €vag arno Toug MPWTOMOPOUG KATAOKEUAOTEG OTOV KOOUO OTA TIPOLOVTA SACOKOMIag Kat
KETIOUPIKNG BAdovTag UYPLOTE TIPOTEPALOTETA TEV MOLOTETA KAL TEV AMOS00E. E eMixelpepaTikn pag Prhoocowia eivat
va avarntUooOoUE, VA TIAPAYOUUE KAl VA TIPOCWEPOUE OTEV AYOPA TIPOLOVTA WE KIVETAPES OTOUG TOMEIQ TIG
OUOOKOMIAG, TEG KETIOUPIKNG KABWMG KAl OTEV OLKOSOUIKN KAl KATAOKEUAOTIKN Blopexavia. O otoxoq teg Husqvarna
eival va BpiokeTal oTtev kKopuwr 600 aPopd TEV EPYOVOUIA, TE WIAIKOTETA TIPOG TO XPNOTE, TEV ACYAAELD KAL TEV
PpovTida yia To mepLBAAAoV, Kat YU autd €xel avartuxBei pia mAelada eEunvwv AUCEWV Yila T BEATIWOE QUTOV TWV
TIPOLOVTWV.

Eipaote BéRatot 0TL Ba eKTIUNOETE Kal Ba kavorotnBeite and Tnv nMoldTnTa Kat v andédoon Tou MPOLOVTog Hag Yia
MEYAAO XPOVIKO dlaoTnua. Me Tnv ayopd evog and ta mpolovTa Hag MPOoopEPETAL N dUvATOTNTA TIAPOXNS
e€eldlkeupévng BonBelag oe mepintwon BAABOY KAl yia TNV €MOKEUT TOUG. AV N QVTITPOCWTEIA TIOU AYOpAcaTe TO
unxavnua dev dlabéTel eE0UCLODOTNEVO OUVEPYEID, TOTE PWTNOTE TN 1OV Ba Bpeite TO TANCLECTEPO CUVEPYEID
eEurmpetnong.

EAniCoupe va peiveTe Ikavoronuévol anod To unxavnua oag kat 6Tt 8a yivel o Bondog oag nou Ba ocag ouvodeUel yia
HEYAAO XPOVIKO dlaoTnUa. OewpnoTe auTd TO eYXELPIOI0 0dnYLOV oav éva ToAUTIHO BoriBnua. TnpwvTtag 6oca
avapépovTal o€ auTod (XPron, ETILOKEUR, CUVTNPNON, KATL.) UMOopEiTe aloBnTd va empunkuveTe T {wn Tou kKaBwg Kat
NV LETANMWANTIKY TOU aia. Av MOUANOETE TO UNXAvNUdA 0ag, PPOVTIOTE va dWOETE OTOV VEO KATOXO Kal TO
£YXELPIOL0 0dNYLDLV.

EuxaploToupe mou XpnoloTIoLeiTe éva rpoldv g Husqvarnal

H Husgvarna AB avamtiooel GuveXmg Ta TPOLOVTA TNG Kat yla To Adyo auTo eMPUAACOEL OTOV €QUTO NG TO
SlKAiwUa TPOTIOTIONOEWV TIX. WG TIPOG TO OXEALAOUO KAl TNV EUPAVIOT, XWPIG Tipoeldortoinon.
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TI EINAI TI;

Ti eival T1 6TO aAuocoripiovo;

© 0 N O O~ W N =

10
11
12
13
14
15

KéaAuppa gidtpou

PuBuiotikég Bideg, kapurpatep
Mnxaviopog ekkivnong

PelepBoudp kauoiuou

PelepBoudp Aadlou aAucidag
AVAPAEN; TOOK:

0Jd0oVTWTOG MPOPUAAKTAPAG
MPOoPUAAKTAPAG TIVAYHATOG
AUTOKOAANTO EVNUEPWTIKO KAL TIPOELDOTIOINTIKO
onua

AlakomTNgG oTom

AvTAia Kauoipou

KAelot avw Aapn

Orr) 0TEPEWONG OKOLWVIOU ACPAALONG
Kartékt prioudlou

AaBn oxouwiou ekkivnong
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17
18
19
20
2
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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MripooTivr) xelpoAaBr

PuBuioTikn Bida avtAiag Aadlou
AopaAela ykaglou

PuBuiotng ykagiou

0dnyog

AAuoida nploviopatog

Akpaiog Tpox6g odnyou

Aopalela ouyKpAaTnong aAucidag

Bida tevtopaTtog aAucidag

Mvakida mpoldvTog kal augovtog aplBuou
Karmdkt OUUMAEKTN 1 VOWHATWHEVO AAUCOPPVO.
21yaotnpag

Onkn npootaciag odnyou

2UvBeTOo KAELdL

Odnyieg xpnoewg




FENIKEZ OAHTIEZ AZ®0AAEIAZ

Evépyeieg mipiv B€oeTe o€
AsiToupyia €va Kaivoupyio TipIovi

¢ AlaBAOTE MPOOEKTIKA OAEQG TIG 0ONYIEQ XPNOEWG.

¢ EAEyEre TN ouvappoAdynon kat Tn puBuion Tou
KOTITIKOU £EOTTALIOHOU. BA. TG 03nyieg 0TO KEPAAALO
2uvappoAoynon.

¢ BAATe KAUOLO Kal EEKIVAOTE TO AAUCOTIPIOVO.
BAérie 0dnyieq KATW amo TIG ETUKEPAAIDE]
Xelplopdg kauoipgou kat EKkivnon kat Ztapatnua.

¢ Mn XPNOLOTIONOTE TO AAUCOTIPIOVO PEXPLG OTOU N
aAuoida KaAupBei e To ArmavTiko Tng AddL. BA. T1g
odnyieg o1o kePaAalo AAdwa KOTTIKOU EEOTIALOUOU.

¢ H uakpdypovn ékBeon oe BOpUBO propei va
TIPOKAAETEL LOVIUN BAGRN OTNV akon. Oa mpémnel mavta
va AapBAavete PETPaA MpooTaciag TG akong 0ag.

ZNMavTIiKO

MPOEIAOIMOIHZH! Xwpig ad¢ia Tou
KATAOKEUAOTH, 0 KaIA TepimTwon dev
EMTPEMETAI HETATPOTT TOU HNXAVAHATOG
0€ 0XE0N ME TNV APXIKNA TOU KATAOKEUN.
XpnoipormoleiTe MavroTe YVAGIa
avraAAakTikd. Mn eyKekpipéveg
HETATPOTEG Kal/f| avTaAAAKTIKG pmopei va
£€X0UV wq ouvémneia coBapo i Bavarneopo
TPAUUATIONO TOU XEIPIOTA | AAAWV ATOPWV.

A

MPOEIAOMOIHZH! Eva aAucormpiovo mou
Xpnoiyormolgital anmpoéoexTa i Aabspéva
HTTOPEi Va HETATPATIEl OE EMKIVOUVO
€pYaAEio, Kal HTTOPEi va TPOKAAEGEL
ooBapd R akoun kal Bavarneopo
TpaupaTtiopo. Eival moAu onpavTiké va
HEAETNOETE KAl VO KATAVONOETE TO
TEPIEXOPEVO AUTWV TWV 03NYIWV XPROEWG.

MPOEIAOIOIHZH! Z10 E0WTEPIKO TOU
olyaoThpa nmepiéxovral xnuika mou pmopei
va gival kapkivoyéva. ZTnv mepintwon
kateoTpappévou olyaocThpa, amopuUyeTe
TNV EMAPN UE AUTA Ta OTOIXEia.

>HMANTIKO!

To unxavnua eivat KATaOKEUAOUEVO AMOKAELOTIKA Yla
KOWLO o€ EUAQ.

[MpéreL AMOKAELOTIKA VA XPNOLUOTOLEITE TOUG
ouvduaopoUg AApag/aAucidag mou CUVIOTOUUE OTO
kepaAalo Texvika ZTolxeia.

MoT€ pnv doUAeUETE TO TIPLOVL OTAV €i0TE
KOUPAOWEVOG, EXETE TILEL AAKOOA 1 TTAipvETE PApLaKa
TIoU eMmMPEeAgouV TNV 0paocT) 0ag, TNV Kpion oag n Tov
€AEYXO TOU OWUATOG 0AG.

XPNOLUOTIOLEITE ATOUIKO MPOOTATEUTIKO EEOTTAIOUO.
BA. TIg 0dnyieg 010 KEPAANALO ATOUIKOG
TIPOCTATEUTIKOG EEOTTALONOG.

Mnv KQveTe TIOTE PETATPOTEG OE QUTO TO UNXAvNUa
£TOL OOTE vVa SLAPEPEL ATIO TNV APXIKT) TOU EKSOOT, Kal
UMV TO XPNOLUOTIOOETE AV PaiveTal va €XeL UTOOTEL
HETATPOMEG amod TPITOUG.

MOTE unv XPNOLUOTIOLEITE EAATTWHATIKO PNXAvNUA.
AkoAouBnote TIg 0dnyieg ouvTRPNong, EAEYXOU Kal
0¢pBig autou Tou BiBAiou. Oplopéveg epyaoieq
ouVvVTNENONG Kat 0€pBIg TPETEL va yivovTal arnod
£IOIKEUPEVO TTIPOOWTIKO. BA. TIG 00nYieq OTO KEPAAALO
SuvTrpnon.

Mnv xpnotuorooete mote AAAa e§aptnuata arr
AUTA TIOU CUCTAVOUKE G' AuToV Tov 0dnYo. BA. TIQ
0odnyieq oto kealato Komtikdg eEomALoUOGg Kat To
ke@ahalo Texvika oTolxeia.

MPOX0OXH! Xpnotyomnoleite MAVTOTE MPOCTATEUTIKA
YUQALA 1) TIPOOTATEUTIKO TIPOOMITOU YIA VA UELWOETE
TOV KivOUVO TPAUMATIOMOU artd eKTOEEUpEVA
avTikeipeva. Eva ahuoorpiovo ivatl ikavo va
eKTOEEUOEL QVTIKEIEVA, OTIWG TIPLOVIdLA, HIKPA
KOMMATIA EUAOU, KATL., He HEYAAN duvaun. Katt Tétolo
uropei va mpokaAéael 0o Bapo TPAUUATIONO, 1Oiwg oTa
patia.

MPOEIAOIMOIHZH! EionivoR Kauoagpiwv
KivnTApa, opixAng Aadiav aAucidag kai

oKOVNG TIPIOVISIWV Yia HEYaAo diacTnpa
Hropei va pokaAéoel BAGBn oTnv uyeia
oag.

MPOEIAOINOIHZH! Av AeiToUpYROETE TO
HNXavnua o€ KA€IOTO 1| Kaka agpi{Opevo
XWPO umopei va mpokaAéoeTe BAvaro amo
aopugia A dnAnTnpiacn amé povo&eidio
Tou avBpaka.

A

MPOEIAOMOIHZH! To cUoTnua avapAegng
auToU Tou unxaviparog mapayel éva
NAEKTPOHAYVNTIKO TEdio KaTa Tn Siapkeia
TNG A€iTOUpYiag. Z€ OPICHEVEG
MEPIMTWOEIG AUTO TO Medio pmopei va
napouciaoel mapepBoAEg o€ BnUaTodoTEG.
lMa va eAaTTOoETE TOV Kivouvo coBapou i
Bavarngoépou TpaupaTicHoU, GUVIOTOUME
o€ aropa pe BnpuarodoTn va
GUHBOUAEUTOUV TO YIATPO TOUG Kl TOV
KATAOKEUAOTH TOU BnpaTodoTn, mpoTou
XEIPIGTOUV AUTO TO UNXAvnua.

MPOEIAOIMNOIHZH! ‘Evag AavBacuévog
KomTIKOG eE0MAICHOG N évag AavBaopévog
ouvduaouog Aapag/alucidag augavel Tov
Kivduvo kKAwTonpatog! Xpnoiyomoinote
AMmOKAEIOTIKA TOUG cUVSUacHoUg Adpag/
aAucidag mou mpoTeivoule, KABWG Kal ThV
odnyia Tpoxiopatog. BAEme odnyieq kaTw
amoé Tnv emke@alida Texvika oToixeia.

A
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XpNOIYOTTOIEITE TIAVTOTE KOIVA
AoyikR

Eivat aduvato va kaAuoupe OAeqg TIG TBaveg
KOTAOTACELG TIOU UTTOPEITE VA QVTIETWITOETE KATA TN
Xprion Tou aAucoripiovou. Na gioTe TIAVTOTE TIPOOEKTIKOL
KAl VA XPNOLUOTIOLEITE KOLVT) AOYIKN. AltopelyeTe
KATAOTACELG OTIOU Bewpeite OTL dev E€XETE EMAPKTN
mpooovTa. Av eioTe akoun aBEBalot OXeTIKA PE TOV TPOTIO
XEPLOPOU, apou ExeTe dlaBacel auTég TG odnyieg, 6a
TIPEMEL Va CUUBOUAEUTEITE évav eLOIKO TIPLV CUVEXIOETE.
Mnv dlotdoeTe va €pBete O eMAY) UE TOV EMIONUO
QVTIMPOOWTIO 1) HE EUAG AV EXETE EPWTNOELG OXETIKA UE TN
Xprion Tou aAucorpiovou. EinaoTte euxapiotwg otn
d1dBeom 0ag kal 0ag TapEXoue CUUBOUAES TIou 0ag
BonBouv va xpnotuorolroeTe KAAUTEPA KAl AOPANECTEPQ
To aAuoorpiové oag. Euxapiotwg va kavete ekmnaideuon
0Tn Xpnon aAucorpiovou. O emionuog avtinpdowrog, Jia
OOOOKOMIKA OXOAT| 1) N SNUOTIKY BLBALOBNKN Urtopouv va
0aG EVNUEPDOOUV OXETIKA E TO EKTIAUDEUTIKO UAIKO N e
Ta pabruata rou eivat dlabeotua.

Eival dlapkwg ev eEeAiel ) epyacia oxedAOTIKOV Kat
TEXVIKQOV BEATIOOEWV TIOU AUEAVOUV TNV AOPAAELQ KAl
NV arnoTEAEOHATIKOTNTA 00G. Na ETIOKEMTEOTE TAKTIKA
TOV QVTINPOOWTO 0aG Yla va BAEMETE TL OPEAN EXETE
anoé Toug VEWTEPLONOUG ToU TtapouctalovTal.
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ATOHIKOG TPOCTATEUTIKOG
€EOTTAIONOG

MPOEIAONOIHZH! Ta nepiocdTepa
aruxnpara ue aAucorpiova cupBaivouv
6Tav n alucida XTUMAOEI TO XEIPIOTR. Z€
OTToIadATOTE XPRON TOU HNXAvVAHATOG
TIPETIEI VA XPNOIHOTIOIEITE EYKEKPINEVO
ATOMIKO TTPOOTATEUTIKG eEomAIONS. O
ATOMIKOG TTPOCTATEUTIKOG EEOTMAIONOG SEV
€EOUBETEPWVEI TOV KivEuvo
TPAUHATIOHOU, Tapd MEIAVEI Ta
amoTeAéopara evog TpalpaTog o€
MEPITITWON ATUXAMATOG. ZNTAOTE amod Tov
£€umopo va oag BonORoel 6TV EKAOYR
TIPOCTATEUTIKOU EEOMAIONOU.

A

MPOZOXH! MoTé unv xpnoluorole{te To AAUCOTPIOVO
KPATWVTAG TO e TO &va X€pL. To aAuoorpiovo dev
EAEYXETE e AOPAAEL [E TO €va XEPL Kivouvog va
autotpaupatioTeite. Kpatate navta ouvexmg Kat
oTabepd TIG XEPOAABEG pe Ta dUo XEpla.

e EYKEKPLUEVO TTPOOTATEUTIKO KPAVOG

¢ T[lpootacia akong

e [pooTaTEUTIKA YUOALd N SIKTUWTY) HACKA
« [avtia ye npootacia ard mpLovL

¢ T[lavteAdvia pe npootacia mploviopatog

e Mnoteq pe TpooTacia arnod meLovl, LETAAANKA Yidla
KAl avTIOALOBNTIKY) 0OAQ

* Exete mavroTe padi oag KIBOTO TIPOTWV Bondetwv.
e TMupooBeoTtrpag Kat pTudpL

=

Ta pouxa YeVIKOG TPETIEL VA gival EPAPHOOTA XWwpPIg va
rieplopifouv tnv eAeubepia KIVACEWV.

2HMANTIKO! Zruvenpeg propei va mpoéABouv anod 1o
olyaoTpa, Tn Adpa Kat v aAucida r) ard aAAn rnyn.
Na €xeTe mavtote MPootTd epyaleia nupdéoBeong oe
TEPIMTWON Tou Ta Xpelaoteite. Etol Bonbate otnv
TIPOANYN TWV TIUPKAYLDV SACIKLV EKTACEWV.
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AuTd TO aAucompPiovo e TNV KAELOTH Avw AaPn eival
e10IKA OXEDAONEVO Yia KoTT) EUAOU Kal Teptroinon
SEvTpwy. XAapn OTO HOVASIKO OXEDIAOHO NG KAELOTNG
AaBng (oL AaBeg anéxouv eAAxLoTa PeTagl Toug), UTIapxeEL
au&ripevog Kivduvog XeLpLopoU Tou pnxavruatog. Na
auTd To AOYO, aUTA Ta eBIKA aAucorpiova Ba TipémeL va
Xpnoluorolouvtal LOVo Yla epyacieq oe dévipa anod
ATOUA TTOU €XOUV EKMABEUTEL KATAAANAQ OE
£EEIOIKEUEVEG TEXVIKEG XOPTOKOTITIKNG Kal XELPLOUOU
QVTIOTOLXWV MNXAVNUATWY Kal TIOU XPNOLUOTIooUV ToV
£VOEDELYUEVO TIPOCTATEUTIKO £EOMALONO (AVUYWTIKO
TIEPOVOPOPO YA avUPWOoN MPOCWTIKOU, GXO0LWVLd,
£EAPTION A0PaAeiag). ZuvioTATAL N XPHOT CUUBATIKMV
aAuoompiovwyv (Ue HeyaAUTepo dlAoTNHA HETAEU TWV
AaB®V) yla OAEG TIG UTIOAOLTEG XOPTOKOTTTIKEG EQYAOIEG
TIOU eKTEAOUVTAL €T TOU £3APOUG.

MPOEIAOMOIHZH! MNa Tnv ekTéAeon
£PYACIQV EMAVW o€ SEVTPAa, amaiTeital n
XPAoN EEEIBIKEVPEVWV TEXVIKQV
XOPTOKOTITIKAG Kal XEIpIOMOU, o1 omoieg Ba
npémnel va dievepyouvTal umod emTAPNON
TIPOKEINEVOU Va HEIWBET 0 augnpévog
Kivduvog Tpaupatiopou. Mnv epyaleote
MOTE EMAVW o€ SEVTPO £Av dev S1aBETETE
TNV KaTaAAnAn eE€IBIKEVPEVN Kal
EMAYYEAUATIKN KATAPTION VA EKTEAECETE
Hi1a TETola Epyaocia, cupmepiAapBavopevng
Kal TNG EKMaideuong yia Tn XpRon
eEomAicpoU acpaleiag kar avappixnong,
onwg e&apTioelg, oxoIvid, {WVeg, EISIKA
umodnpara avappixnong, yavrgoug,
Kpikoug acpalAeiag KA.

A

MpooTaTeuTIKOG €EOTTAIOHNOG TOU
MnxXavauarog

2e auTo To KePaAalo egnyeital rola eivat Ta
£EaPTNUATA AOPAAEIOG TOU UNXAVANATOG KABWG KAl O
POAOG Toug. Na éAeyxo kat cuvTrpnon BAEMe odnyieg
KATW arod tnVv ernkePaAida EAeyx0og, ouvtrpnon Kat
ETILOKEUT) €EOTIALOOU AOPAAEING TOU AAUCOTIPIOVOU.
BAéme odnyieq kaTw anod tnv erukePaAida MNMwg Aéyetal
auTo; Yla va EVTOTIOETE TOU akpLBmg eival
TOMOBETNUEVA OTO UNYXAVNHA 0ag auTtd Ta eEaPTNHATA.
H diapkela Lwng TG KNXavng Uropei va Petwbel eva Kat
0 KivOuvog Yla atuynuata ivat peyaAutepog otnv
TEPIMTWOoN TIoU deV TIPAYHUATOTOLEITAL N CWOTH
OUVTNPNON TNG UNXAVNG KABWG Kal AV N ETILOKEUT) O€
yiveTtal ye enmayyeApaTiko 1pomo. Eav BéAete
TIEPLOCOTEPEG TANPOPOPIES, ETIKOVWVIOTE HE TO
TIANCLEOTEPO OuvepYyEio.

MPOEIAOMOIHZH! MoT€ pn XpnoigomoIEiTE
€va unxavnpa He EAaTTWHATIKG EEOTTAIONO
acpaleiag. O eEomAiopdg acpaleiag 6a
mPEMEl va EAEYXETAI KAl va GUVTNPEiTAl.
BAéme 0dnyieq KaTtw amd Tnv emkePpaiida
‘EAEYX0G, GUVTAPNON Kal EMOKEUR
€E0TMAIGHOU acpaleiag Tou aAucormpiovou.
Av TO pnxavnua cag dev mepva 6Aoug Toug
€AEyxoug Ba TpEMEl va To TATe o€
GUVEPYEIO ETNIOKEUNG.

A

AAUCOPPEVO UE TIPOPUAAKTHPA
TIVAypaTog

To aAucorpiovo gival epodlacuEVO PE PPEVO AAUCIDAG,
TIoU eival PTIaYHEVO YA va aklvnTorolel TV aAucida oe
kKA@Tonua. Eva ¢pévo aAucidag HELDVEL TOV KivOUVO
atuxnuatwy, aAAa povo Eoeig wg xpnoteg pnopeite va
Ta eurnodioeTe.

Na eioTe MPOOEXTIKOG OTO XELPLOUO KAl VA PPOVTILETE
WOTE 1 TEPLOXT) TIVAYHATOG TOU 0dnyoU va Unv €pxeTal
MOTE O€ EMAPT| UE AVTIKEIEVA.

¢ To ppévo aAuoidag(A) evepyoroleital eite pe To
XEPL (LEOW TOU APLOTEPOU) EITE UE TN AELTOUPYIA TNG
adpavelag.

* H evepyoroinon npayparornoleitat 6Tav o
TPOPUAAKTAPAG (B) peTakiveitatl Tpog Ta eunpog.

¢ AuTn n Kivnon evepyotioLlel évav unxaviouo
OPLYUEVO UE EAATNPLO, O OTI0I0G OPiyyeL TNV Tawvia
ppevou (C) yUpw aré 1o ouoTnua kivnong g
aAucidag (D) (Tauroupo CUUTAEKTN).

¢ O MPOPUACKTNPAG TVAYHaTOoq Sev gival
OXeOLAOMEVOG MOVO YIO EVEPYOTIOINOT TOU
aAucoppevou. Eva GANO onuavTIKO XapaKTnPLoTIKO
Tou eival OTL JELWVEL TOV KivOUVO va XTUMMOEL N
aAucida To aploTepo XEPL, Qv To JeEl XEPL XAoeL TO
KPATNHA TNG MMPOCTLVHG XEPOAABNG.
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* To ppévo aAuoidag Ba Tpérel va eivat
EVEPYOTIONMEVO OTAV UTAIVEL OE EKKivNON TO
AAUCOTIPIOVO YA VA EUMOBIOTEL N TIEPLOTPOPNA TNG
aAuoidag.

¢ XpPnOLUOTIOINOTE TO PPEVO AAUCIdAG WG
"XEPOPPEVO” KATA TNV EKKIVNON N YL MIKPEG
METAKLVAOELG, YO VA EUMOBIOETE ATUXNATA OTIOU O
XPNoTNgG 1 0 Mepiyupog Uropouv aBeAd Toug va
€pBouv o emagn Ye v aAucida oe TEPLOTPOPT).

*  To aAucoppevo aneleubepwveTal TpaBwvTag Tov
TIPOPUACKTPA TIVAYHATOG oW, PO TNV
WITPOoTIVI XELPOAABN.

e Ta Tvayuata prnopei va eival actparaia kat moAu
Biawa. TaneploocdTepa TIVAYHATA EivaL PIKPA KAL SEV
£VEPYOTIOLOUV TIAVTOTE TO AAUCOPPEVO. € TETOLA

Twvaypata Ba MpEMeL va kpaTate otabepd 10
AAUCOTIPIOVO KAl VA UNV TO AprVETE.

i

¢ ToTWG evepYOTIOLEITAL TO AAUCOPPEVO, HE TO XEPLT
v adpavela, eEaptartal anod tn dUvaun Tou
TIVAYHATOG, KABWG Kal arod Tn BEon Tou
QAAUCOTIPIOVOU O€ OXEON L€ TO AVTIKEIUEVO E TO
oroio 1pBe oe enagn) n MePLoXn TVAYUATOG TOU
odnyou.
Se Biala KAWTONUATA KAl OTIOU O TOPEAG KIVOUVOU
KAWTOTUATOG TNG Aduag BpiokeTal 600 To duvatov
IO HAKPLA aro TO XPNOTN, TO PPEVO aAucidag eival
£TOL KATAOKEUAOWUEVO MOTE VA EVEPYOTIOLEITAL HECW
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Tou avTiBapou Tou Ppévou aluoidag (adpdavela)
0NV KateuBuvon Tou KAWTONUATOG.

2& AlyOoTEPO duvata Tivayuata 1) étav n neploxn
TIVAyUaTog Tou 0dnyou BpioKeTal KOVTA OTO XEIPLOTR,
TO AAUCOPPEVO EVEPYOTIOLEITAL UE TO APLOTEPO XEPL.

e

e g B¢on plEinatog To aploTepd XEPL Eival OE TETOLA
B¢omn mou kavel aduvatn TNV evepyoroinan Tou
Ppévou aAuaidag e To XEPL. Ze auToU Tou eidoug TIg
AaBég, dnAadn éTav To aploTePOd XEPL eival
TOMOBETNUEVO £TOL WOTE VA UNV UTOPEL va eTmpeacet
TNV Kivnon tng npootaciag KAWToMHAToG, UMOpEl va
evepyoronbei To Pppévo alucidag Hovo PHEow NG
Aeltoupyiag g adpavelag.

Oa uropei MAvroTe TO XEPI HOU va
gvepyortolei To ppEvo alucidag o
KAWTORUATA;

‘OxL. Anatteital pa oplopévn dUvapn yla va HETakvnoel
TIPOG TA EUTTPOG 1) MPOCTACIA KAWTOTUATOG. AV TO XEPL
0QG AKOUUTTOEL HOVO eA®PLA 1 YALOTPOEL TIAVW ard
N TMPOOTACIA KAWTOTHATOG, UTIAPXEL TEPITTTWOoN N
duvapun va eivat avernapknq yla va B€oel oe Asttoupyia
TO ppévo aAuoidag. Oa mpérel BEBala kat va Kpatate
otaBepd TIG XelPOoAaBEG Tou aAucorpiovou 6Tav
SouAeUeTe. Av TO KAVETE Kal 0AG TIAPOUCIAOTEL
KAWTONUA, UTOPEL VA UNV aPr)OeTE TIOTE TO XEPL Ao TN
WIPOOTIVA XELPOAQBY) KAL VA PNV EVEPYOTIONOETE TO
PpEVo aAucidag, 1) akoun Ba evepyoroinBel To ppeEvo
aAucidag apou MP®TA TO TIPLOVL EXEL TIPOAABEL va
YUupioeL pEYAAN anoéoTaon. 2 pia TETola MePImTwon
uropei va oupBei To ppévo aAuoidag va pnv rpoAaBet
Va aKvnToTooEL TNV AAUcida PV 0ag XTUTIOEL.
Yrdpxouv emiong OpLoUEVES OTACELG EPYAOIAG OTIG
or10ieq TO X€PL 0ag SV UMopEei va PTACEL TNV MpooTacia
KAWTOT)LATOQG YA VA EVEPYOTIOINOEL TO PPEVO aAucidag,
T.X. 6TAV TO TIPLOVL KpaATLETAL OE BN PIEiaTog.
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Oa gvepyorolgiTal MAVTOTE N AsiToupyia
TnG adpdavelag Tou ppEvou aAucidag oTav
AapBavel xwpa éva KAOToNUa;

'Oxt. Kat’ apxnv mpémet To Gpévo 0ag va AEITOUPYEL.
Kata deutepo Adyo mpémel va eioTe apketd duvartoi yia
Va EVEPYOTIONOETE TO PPEVO AAUCIDAG. AV TO PPEVO
aAucidag nTav moAu euaiobnTo, Ba evepyomolouvtav
OuVEX®G, TIPAYHA EVOXANTLKO.

Oa pe MpooTaTeUEl TIAVTOTE TO PPEVO
alucidag amd TpaupaTiopd oe mepPINTWon
mou cupBei KAQTONHA;

'Oxt. Kat’ apxnv Ba mpémnet 1o ppévo 0ag va Aettoupyei
Yla va napéxel Tnv anattouyevn npootacia. Kata
SeUTeEPO AOYO TIPETIEL VA EVEPYOTIOINBEL £TOL OTIWG
TEPLYPAPETAL TIAPATIAV® YA VA AKLVNTOTOMOEL TNV
aAuoida og éva KAwTonua. Kat tpitov, uropei va
evepyoronBei To ppevo akuaidag, aAAd av n Adua eivat
TIOAU KOVTA 0ag propei va cupBei To gppévo va unv
TIPOAABEL va PppevApEL KAl VA aKIVNTOTIOOEL TNV
aluoida Tiplv oag Bpel To aAuooripiovo.

Movo €ogig 0 i310G Kal HIa GWOTR TEXVIKA epyaciag
uropei va eEaAeiPel Ta KAWTOAUATA Kal TOUG
KIV3UVoug Toug.

AopdAeia ykagiou

H aopdAela okavdaAng ykaglou eival KATAOKEUAOUEVT
yla va gurnodidel Tnv aBEANTN evepyoroinon Tng
okavdaAng ykaglou. Otav n acpahela (A) matiEtal péoa
oTn XepoAaBr| (= étav kpatdpue T xelpoAahn)
eAeuBepiveTal n okavddaAn ykadou (B). Otav
aPriVOUE TN XELPOAARN eMAVEPXOVTAL KAl N OKAVOAAT
YKaZlou Kal n aopAaAela okavoaAng ykaglou oTIg
avTIOTOIXEG APXIKES TOUG BEoELG. AuTr n B€on onuaivel
OTL N OKAVvSAAN YKalou ac@aAilel autouaTa 0To
peAavTi.

A

B
Ac@daleia cuykparnong alucidag

H acpdAeia cuykpatnong aAucidag eival oxedlacpévn
yla va rmavet tnv aAuoida 1ou neTaxTnke N £0Tace.
AUTEG OL KATAOTACELG UTOPOUV Va artopeuxbouv, oTIq
TIEPLOCOTEPEG TIEPUTTDOELG, HE OWOTO TEVTWHUA
aluoidag (BA. Tig 0dnyieg 0TO KePAAalo
2UvVapHOAOYNON), KABWG KAl HE CWOTH CUVTAPNON Kat

o¢pBig Tou 0dnyou kat TG aAucidag (BA. Tig odnyieg
oto kepdaAato Mevikeég Odnyieg Epyaoiag).

Z0oTnua anméoBeong Kpadaocpwv

To unxavnua eivat eEOTALONEVO LE Eva oUOTNA
anocBeong kPAdaoUWV, TIOU ival oXeSIA0UEVO Yia va
£AaXLOTOTIOlEl TOUG KPAdAOKHOUG Kal va KAveL
EUKOAOTEPN TNV epyacia.

=

—

To ouoTnua anodoBeong KPAdAOUMY EAATTAOVEL TN
HETASOON TWV KPAdACU®YV arod TOV Kvntrpa/kat Tnv
aAuoida oTIg XepoAaBEQ Tou pnxaviuatog. To owua
TOU TIPLOVIOU, padi e TOV KOTITIKO €EOTIALOUO, eival
QAMOMOVWHEVO Ao TIG XELPOAABEG e TOUG
anooBeoTNPEG KPADSACHUMV.

Mploviopa oe okAnpo EUAO (Ta MeploooTEPA
(PUANOBOAQ 3EvTPA) MIPOKAAE{ SUVATOTEPOUG
Kpadaopoug anod To TPLOVIoNA og HaAako EUAo (Ta
nepLOoOTEPA KWVOPOPa devTpa). Mploviopa pe
OTOMWMEVN N AaBepévou TUnou aAucida (AdBog TUToG T
A&B0G aKOVIopa), QUEAVEL TO ETUMEDO TWV KPASACHUQDV.

Wj

MPOEIAOMOIHZH! YrepBoAikn £ékBeon o€
KPadaopoug PTTopei va mMPOKAAETEL
npoBAfpara oe ayyeia kai veupa oe
ATOHA TTOU £XOUV KUKAOPOPIAKO
npoBAnpa. ArmeuBuvBeite o€ yiaTpo eav
SIAMOTWOETE GUUTITOHATA TIOU UTTOPOUV
va opeilovtal oe unepBoAIkn €KOeon o€
Kpadaopoug. Mapadeiyyarta TEToIWV
CUUTNITWHATWV gival yjoudidcpara, EAAEIPn
aioBnong, "HuppnKiaon”, "Tolpmipara’,
movog, EAAEIPN | HEIWON TNG KAVOVIKAG
duvaung, aAAay€g oTnv EMPAVEIa Kai 6TO
XpWua Tou dépparog. Auta Ta
GUUTITOHATA EpPavifovral cuvibwg oTa
S8axTuAa, oTa xépia Kail 6Toug kapmoug.
AuTAa Ta CUPTITOHATA uTTopei va augnBouv
o€ XapunA€g Bepuokpaaieg.

A
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AilakénTng Zrom

O 3laKémTNgG ZTOT XPNnotomnoleital yia To oBAoLUo Tou
KlvnTnpa.

<'>+

ZiyaoTRpag

O olyaoTtnpag eival KATAOKEUAOUEVOG YLa VA TIEPLOPICEL
TN oTABUnN Tou BopUBoU OTO EAAXIOTO KAl va SLOXETEUEL
TA KAUOQEPLA PHAKPLA artd TOV XELPLOTN.

e MEPLOXEG OToU erkpaTel Bepud Kat uypo KAluQ,
UTIApxeL UPNAOG Kivouvog EKSNAWONG TIUPKAYLDV.

NPOEIAONOIHZH! Ta aépia eEaywyng
amoé Tov KIvnTApa gival Kauta Kai givai
duvaro va mepiEXouv omvOnpeg mou

HITOpPOUV va TIPOKAAECOUV QWTIA. MoTE

HNV EEKIVATE TO HNXAVNHA CE EOWTEPIKO
XWPO A KOVTA o€ EUPAEKTA UAIKA!

MPOZ0OXH! O otyaoTthpag BeppaiveTal TOAU TO0O
Katd TN xpnon 600 kat HeTd To otagdrtnua. Auto
loxUelL kat 6Tav o Kwvntrpag douAelel oTo peAavTi. Na
£XETE OTO VOU 0AG TOV KivOUVO TUPKAYLAG, EOIKA KATA
TN XPNon KOVTA o€ EUPAEKTEG OUTIEQ /KAl agpla.

MPOEIAOMOIHZH! MoTé punv
XPNOIUOTIOIEITE AAUCOTIPIOVO XWPiG
OGIAAVOIE | HE KATEGTPAMPUEVO CGIAAvVoIE. H
XPAON KATEGTPAUUEVOU CIAAVOIE EVIEXETAI
va au§Aoel onUavTika To emimedo BopUBou
Kal Tov Kivduvo ekdRAwaong mupkayidg.
Alatnpeite évav mMupooBeaTRpa G KOVTIVA
amdéoTacn améd Tov TOMO £pyaciag.

KomTik6g €E0TTAIOUOG

2TO HEPOG AUTO TTAPOUCIALOUE TN CWAOTH CUVINPENON
KAl CWOTN XPNON TOU CWOoTOU TUTIOU KOTTTIKOU
eEOMALOUOU ETOL WOTE:

¢ Na pewwbei o kivduvog Tivaypatog.

¢ Melwvel Tov kivduvo ByaAoipatog g aAucidag
KaBwg Kal omacipatog mg.

o Tpoopépel BEATIOTN AMOGS00T KOTING.
¢ Na exete peyaAutepn dlapkela {wng TOU KOTTTIKOU
eEomAlopou.

e Amnogelyel TNV al§non Tou emmeEdou TWV KPAdaoUWV.

Baoikoi kavoveg

e XpNGIPOTIOIEITE HOVO TOV KOTITIKO EEOTTAIONO TTOU
ouvioToUpe! BAEme odnyieg kATw anod Tnv
erikepaiida Texvikd oTolxeia.
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Ta d6vTia Tng aAucidag va eival TavroTe KaAa Kkai
owoTa akoviopéva! AKoAouBeiTe TIg 0dnyieg pag
Kal XpnOIYOTIOIEITE OWOTO TUTIO Aipag. AdBog
AKOVIOWEVN 1) XaAaopévn aAuoida auEavel Tov
Kivduvo atuxnuatwv.

1_%(»
AlatnpRoTe To owoTo6 didkevo! TnPACTE TIG 03nyYieg
Hag Kal XpnoIHOTIOINOTE EYKEKPINEVO 0dNYO

d1akevou. Av TO JLAKeVO eival peyaAUTepo armo 1o
KAVOVIKO, HEYAADVEL O KiVOUVOG KAWTONUATOG.

H aAucida va gival Tevtwpévn! Mia xahapn aAucida
Eepelyel eUKOAOTEPA Kal 1) pBopd Tou 0dnyou, TnNg

{dlag TNg aAuoidag kat Tou TPoxXoU peTadoong
kivnong otnv aAucida yivetal peyaAuTepn.

Na €xeTe Tnv aAucida kaAd Aadwpévn Kal cwoTa
ouvtnpnpévn! Avenapkeg Addwua Tng aAucidag
au§avel Tov Kivouvo oTacipatog TNG KAt ETIIAEOV 1)
®Bopd Tou 0dnyou, Tng idlag TNg aAucidag Kat Tou
TPOYOU peTadoong Kivnong otnv aAucida yivetal
ueyaAUTepn.

)
=

KomTik6g €€0TTAIONOG TTOU UEIWVEI TO
KA®WTONnMA

MPOEIAOMOIHZH! 'Evag AavBaouévog
KOTITIKOG €E0MMAIONOG 1 €vag AavBacpévog
ouvduaopo6g Adpag/alucidag augdavel Tov
Kivduvo KAwTonparog! XpnoipomoinoTe
QAMmOKAEICTIKA TOUG OUV3UacHoUg Aduag/
aAugidag mou MPOTEIVOUME, KABWG Kal TRV
odnyia Tpoxioparog. BAéme 0dnyieg KaTw
amé Tnv emke@alida Texvika oToixeia.

To tivaypa propei va anopeuxBei Lovo 6tav gppovTidete
Va Unv EPXETAL TIOTE OE EMAYT) e AVTIKEPEVA N TTEPLOXT|
MPOKANONG TVAYHATOG TNG aAucidag.

Xpnoorolwvtag aAucideq pe "svowuatwuévn”
IKaAvOTNTA Pelwong TIVAYHATOG KAl XPNOLLOTOLOVTAG
OWOTA OKOVIOUEVEG KaL OUVINPNUEVEG AAUCIOEG, UMOpPEiTE
Va PEWWOETE TA AMOTEAECUATA EVOG TIVAYUATOG.

03dnyoq

'‘O00 MIKPOTEPN AKTIVA MUTNG TOOO MIKPOTEPN TAON Yla
KAQOTNHA.
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AAucida nipiovioparog

Ot aAuoideq mploviopatog aroteAouvtat arnd dlapopa
SOVTIa KAVOVIKOU TUTOU 1) TUMOU HE LkavoTnTa Heiwong
TIVAYHATOG.

SHMANTIKO! Kaua aAuoida dev eEaleipel Tov
KivOUVO Yla KADTONUA.

NMPOEIAOIOIHZH! Kabe emagn pe pia
MEPIOTPEPOUEVN aAucida urmopei va
MPOKAAEoel TOAU coBapd TPAUNATIOHO.

IA

Mepikég ekppaceig mou mpoodiopiouv Tov odnyo Kai
TNV aAucida

[a va datnpnoete OAeg TIG dlaTA&ELG aoPaAeiag Tou
KOTTTIKOU £EOTIAIOHOU, Ba TIPETEL VA AVTIKABIOTATE TOUG
@Bappévoug ouvOUAOHOUG AAPAG/aAUCIdag Le AGua Kat
aAucida nou cuviotd n Husgvarna. BAéme odnyieg katw
ano Tnv erkePaAida TeXVIKA oTolxela yia TANpoPopieq
OXETIKA UE TOUG OUVOUAOUOUG Aduag/aAuaidag mou
OUVIOTOUHE.

03nyog
* Mnkog (ivroeg/cm)

e 20voAo SovTiwv akpaiou Tpoxou odnyou (T).

P p el ot cxeibE Y

* Bnua aAucidag (=ivtoeq) (ivtoeg). H andotaon
METAEU TWV SOVTIWV Kivnong TpETEL va ival idla pe
™V anéoTaon Twv SOVTIWY TOU TPOXOU TOU GKPOU
TOU 0dnyoU Kal TOU KIVNnTAPLOU TPpoxoU.

-D
PITCH=3

e AplBuog dovTiiv Kivnong. O aplBpog Twv dovTiv
Kivnong mpokurTel and To PHKog Tou odnyou, To
Brua g aAucidag kat Tov aplBpd Twv SoVTIMV ToU

« TIAatog auAdkwong odnyou (ivtoeg/mm). To MAdToq
QAUAGKWONG Tou 0dnyou Ba Mpemnel va Taplalel Pe To
MAATOG Tou dovTlou kivnong.

« Omm Airmavong Kat ot Teviwpatog aAuoidag. O
0dNYOQ MPETIEL VA TALPLAZEL e TNV KATAOKEUT) TOU
mpLoviou.

° o
—
o

AAucida nplovioyatog
* Bnua aAuoidag (ivtoeg)

_D
PITCH=3

D

¢ TIAGtog dovTiwv kivnong (mm/ivtoeg)

*  AplBuOG dovTlV Kivnong

Tpoéxioua kai puBuIon Tou SIAKEVOU TG
alucidag

Mevika yia To akévioua dovTioU aAucidag

¢ [oté punv nplovigete pe oTopwPEVN aAuoida. H
aAucida eival oTopwpevn OTav Xpeladetal va
TILECETE TO TIPLOVL YIA VA KOYETE TO EUAO Kal Ta
mplovidla eivat oAU Ukpd. Mia oAU OTOUWMEVN
aAucida dev napayet kaBoAou mplovidia. To pévo
mou BAEneTe eivat EUAGOKovN.

¢ M kaAoTpoxiopévn akuoida BubBiCeTal povn g
miplovidovTag TEpa yia nepa to EUAO Kal rmapayet
HeYAAQ Kal HaKpLa TIplovidia.

¢ To TUAUA TNG aAuoidag mou kdBetl ovopaZeTtat
OUVOEOIOG KOTTQ Kal arnoTteAeitat ard &va dovTL
KOTTG (A) Kat ard éva odnyod dlakevou (B). H
dlagopd UYoug autwv Twv duo kabopilel To Babog
TPLOVIoUATOG.
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Katé to TpdxIopa Tou SOVTIOU KOTIG TIPETIEL VA
AneBouv undyn Téooepa PETPA.

1 H ywvia akoviopatog

(==

2 H ywvia kormng

4 H dlaueTPOg TNG OTPOYYUANG Aipag

M

Eivat moAu dUokoAo va TpoxLoTel pia aAucida xwpiq
Xpnon ewk®v epyaAeinv. Na to Adyo autd cag
OUVIOTOUE va XPNOLUOTIOLEITE TOV 0dNYO TPOXIOUATOG
mou dlaBeToupe. EEao@aAilel TO TPOXIOUA TNG AAUCIdAg
yla BEATIOTN HEiwON KAWTONUATOG Kal duvatdTnTag
KOTING.

BA£me odnyieg katw amod tnv erkePaiida Texvika
OTOLXEla YA TO TIOla OToLXElD LOXUOoUV Yla TO TPOXIoNA
NG aAucidag Tou TpLloviou oag.

MPOEIAOMOIHZH! MapekkAiogig amo Tig
odnyieg TpoXiopaTog aufavouv onpavTika
TOV Kivduvo TivaypaTog Tng aAucidag.

1A

¢ BeBawbeite 611 n aAuoida eival Teviwpévn. Ma
XAAQpwWUEVN AAUCIOa SUOKOAEUEL TO CWOTO
AKOVIOMA.

¢ AKoviCete nMAvTOTE AN TO ECWTEPIKO TOU SOVTIOU
TPOG Ta £EW. ZTNV ENAVAPOPA EAAPPDOOTE TNV
riieon QG Aipag. AkovioTe pOTa 6Aa Ta dOVTIa NG
wag mAeupdg, yupiote HETA TO aAuCOTpiovo Kat
akovioTe ta dévTia TG AAANG TAeupdg.

y/

¢ AKoviCete £T0L TIOU OAQ TA SOVTIA VA £XOUV TO (810
unKog. OTav To PNKOG TwV SoVTI®WYV gival povo 4 mm
(0,16") ToTE N aAucida eival Bapuévn Kat peETeL va

(0,16")

TneTayTel.
R
oo

levika OXETIKA PE TN PUBHICH TOU SIAKEVOU

min 4 mm

¢ Katé 1o Tpd)IoNa TOoUu SOVTIOU KOTIG MIKPAiVEL TO
diakevo (=Babog kommng). MNa va diatnpenBei n
BEATLOTN IKAVOTNTA KOTIG MPETIEL O 0dNYOG
Sldkevou va KaTEBEL OTO OUVIOTWOMUEVO ETTMEDO.
BAére 0dnyieq Katw amnod tnv erkePaAida TeXVIKa
OTOLXEla YL TO TOCO PEYANO SLAKEVO TIPETIEL VA EXEL
n aAucida Tou mploviou oag.

A
’-—‘1 Bc

Akoviopa dovTioU KOG

Helc®

Na TpoXIopa Tou SOVTIOU KOG XPELadeTal pa
OTPOYYUAN Aipa Kat évag odnyog Tpoxiopatoq. BAémne
odnyieg kATw anod Tnv erukePaAida Texvika oTolxeia ya
TO Tola SIAPETPOG OTPOYYUANG Allag KaBmg kat Totog
0dnYoQg TPOXIoNATOG OUVIOTATAL YA TNV AAucida Tou
mploviou 0ag.
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MPOEIAOMOIHZH! MeyaAUTepo Tou
KavoviKoU 31akevo augavel Tnv Taon
KAWTORpATog TNG aAucidag!

A

PuBuion diakevou

brelc®

e 'Otav yivetal pubuion dLkevou TPETEL TO SOVTIA
KOTING VA €XOUV TPOXLOTEL. ZUVIOTOUUE TN pUBULON
TOU JLAKEVOU UETA aTO KABE TPITO TPOXIOMA TNG
aAuoidag. MPOZE=TE! Autn\ n ouotaon
TIPOUTIOBETEL OTL TO PNKOG TWV SOVTLMV KOTING OeV
£XEL TPOXLOTEL TIAPATAVW ATIO TO KAVOVLIKO.

¢ [la TN puBULON TOU BLAKEVOU XPELAZeTAL [ia TIAOKE
Alpa kat évag 0dnyog Sldkevou. ZUVIoTOUNE va
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XPNOLLOTIONOETE TO JIKO Hag 0dNYO TPOXIONATOG
Yla TO SIAKEVO YIa VA EXETE OWOTA ETPA SLAKEVOU
KAl OWOTH Ywvia odnyou BaBoug KoTmg.

¢ TomnoBethoTe TOV 0dNYO TPOXIOMATOG MAVWw OTNV
aluoida. MNMAnpopopieg yla Tn xpnon Tou odnyou
TPOXIOMATOG UTIAPXOUV TAVW OTn CUOKEUAOia.
XpnotdoromoTe TN TAGKE Alpa yia va TpoxioeTe Ta
NAgeovAalovTa YPEQLa arod TO UTIEPUYWHEVO TUAKA
Tou 0dnyou Bdaboug Kormg. To dlakevo eival To
owoTo 6TaV dev ALOBAVEDTE KAULA avTioTaoT 6TavV
nepvate ™ Alpa navw otov odnyod.

Tévrwpa aAlucidag

Frejs®

MPOEIAOMOIHZH! AAucida mou dev gival
TEVTWHEVN OWOTA UTTOPEi va METAXTEI am’
Tn 8€0n Tng Kail va Tpauparioel coBapd,
akopn Kai 8avarneopa.

A

¢ AvaonkwoTe TNV akpn Tou odnyou Kal TEVTWOTE TNV
aAuoida, Bwwvovtag v Bida TeEVIOUATOG HE TO
oUVBEeTO KAELWOL. TevtmoTe TNV PEXPLG OTOU deite OTL
dev KpEUeTal XaAapd oTnV KATW TTAEUPA TOU
odnyou.

>

¢ Me 10 OUVBETO KAESI OPIETE TO MAEUADL TNG AGuag
KABWG KPATATE TO AKPO TNG AQUAG AVACTKWUEVO.
BeBawBeite 6TL n aAucida propei va neploTpapei
€UKOAQ E TO XEPL KAl OTL BEV KPEUETAL OTNV KATW
MAEUPA TNG Aduag.

G2 =2

Avaueoa oTa HOVTEAA TWV AAUCOTIPIOVAOV HAG
UTIAPXOUV JLAPOPETIKEG TOTIOBETNOELG OTOUG
TEVTWTNPEG TwV aAUCidwv. BAETE odnyieg katw anod
v emikepaAda MNwg Aéyetal autod;, yla To mou
BpiokeTal oTo YOVTEAO OQgG.

Addwpa KOTITIKOU eE0TTAIOHOU

MPOEIAOIMNOIHZH! Avemapkég Aadwpa
TOU KOTITIKOU £EOTTAICHOU Ummopei va
TPOKAAEDEI OTIACIMO TG aAucidag, Tou

A

000 xpnotuoroleite TNV aAucida, TOOO auTr) HaKPAiveL.
Eival Aowndv onpavTikd ol pubuioelg va yivovral
avaAoya e TO MNKOG TNG aAucidag.

To Tévtwua TG aAucidag MPEMEL va TO EAEYXETE KABE
POpPA Tou YepiCete kavolwo. MPOZE=TE! Ma
kalvoupyla aAucida xpelddeTal OTPWOLKO, YI'AUTO Kal
OTNV apxr va EAEYXETE TO TEVIWUA TNG CUXVOTEPA.

[evikd 1oxUel To OTL N aAuoida rpémnel va Teviwbei 600
TO duvaTO TIEPLOCOTEPO, OXL OUWG KAl TOOO TOU vVa Un
Uropeite va TNV MePLOTPEYPETE EUKOAA [E TO XEPL.

-

<=

e Zeo@ifte 1O MAgILASL TNG AGpag Mou acPalidel To
KAAUMHA CUUTTAEKTT KAl TO AAUCOPPEVO.
XPNOLUOTIONOTE TO OUVOETO KAELSI.

I

HTOpEi va Tpaupatioel coBapd, akopn Kai
Bavarngopa.

Eva Aadi mrpioviou

To AGdL TnG aAucidag aAucorpiovou TPEMEL va £XEL
KON PdOo®UOoN oTnv aAucida kat va datnpei eniong ta
XAPAKTNPLOTIKA pONG Tou aveEdptnTa and 1o av
emkpatei (e0TO KAAOKAIPL I KPUOG XEMMVAG.

Qg KATAOKEUAOTEG AAUCOTIPLOVWV €XOUNE avanTtugel
éva BEATIOTO AGdL aAuoidag, To omoio, Adyw TG
(UTIKNG Tou Bdong, eivat kal BLOAOYIKA SLAOTIOEVO.
ZUVIOTOUE TN XPNON Tou dIkou pag Aadlou T6o0o yla
HEYLOTN Sldpkela {wn§ TNG aAucidag 6Co Kal yla To
neptBaAlov. Edv dev gival dlaBEatpo To ko pag Addt
aAuoidag, cuvioTaTal To Turoronpévo Aadt aAuocidag.

MoT€ pn xpnoiyomoleite peraxeipiopévo Aadi! Eival
emBAaBEQ TO0O Yia €0dg, 600 KAl YA TO UnXAvnua Kat
yia to reptBaAlov.

>HMANTIKO! Katé tn xpnon eutikou Aadlou
aAuoidag, va arnocuvappoAOYNOETE Kal va
kaBapioete TO AUAGKWUA TNG AAuag Kat TNV aAuacida
TPV arod HakpOXPovn anobrkeuan. AlapopeTIKa
OuVTPEXEL KivOuvog 0&eidwong Tng aAuoidag, mou Ba
EMPEPEL aKapyia oTnv aAucida Kal Kakr) Aettoupyia
™G HUTNG TG AQuag.

Greek — 308




FENIKEZ OAHIIEZ AZ®AAEIAZ

Mépiopa Aadiou alucidag

e OAa Ta HOVTEAQ AAUCOTIPIOVADY LAG £XOUV QUTOMUATN
Ainmavon aAucidag. Oplopéva HovTEAQ PMOopPEiTE va
Ta MapaAdBeTe pe pubUIlOUEVN por) Aadlou.

* To peCepBoudp Aadlou aAucidag kat To peCepBoudp
KAUGOIUOU €XOUV TETOLEG DLIAOTACELG WOTE VA
TEAELDVEL TO KAUCLUO TIPLV TEAELWOEL TO AAdL.

Autn n Aettoupyia acpaieiag mpoumoBETeL TN
Xprion cwotou Aadlol aAucidag (Eva oAU AeTTo Kat
TIOAU peuoTO AAdL adelalel To pelepBoudp mpv
TPOAARBEL va TEAEIDOEL TO KAUOLUO), KAB®G kat TNV
TAPNON TG 0dnyiag pag rmou apopd tn pubuLon Tou
KOPUMLPATEP (Mia T "PpTwyn” pubuion kavel To
KAUOLUO va SlapKel eplocoTEPO arod To AAdL
aAucidag) 6Twg Kat 1 THPENON TWV CUCTACEWDV HAG
TIOU aPOPA TOV KOTITIKO £EOTALOUO (LA TIOAU pHaKPLa
Adpa anattei meplocoTepo AadL aAuacidag).

EAeyxoq Aimavong aAucidag

¢ EA€yxete Tn Alnavon tng aAucidag kabe ¢popd mou
YeuiCete kauolo. BAéne odnyieq katw amnod v
enkePaAida Airmavon putng g Aauag.
2TPEYTE TNV AKPN Tou 0dnyou TIPog €va oTabepd
PWTEVO onueio kat o anvotaon 20 cm (8 ivtoeg)
ar’ autd. MeTta anod 1 Aemtod Aettoupyiag Kat e YKAdL
ota 3/4 8a pavei pa Eekabapn Cwvn Aadlou Tavw
OTO PWTELVO ONEio.

309 — Greek

Edv dev Aettoupyei 0 unxaviopog Ainavong:

e BeBawwbeite 0TI TO KAVAAL Ailmavong Tou odnyou
eival avolxto. KabBapiote av xpelaletat.

* BeBawwbeite 6TL TO AUAGKL TOU 0dnyou eivat kabapo.
KaBapioTe av xpeldletal.

* BeBawwbeite 0TI 0 akpaiog TPOXOG ToU 0dnyou
Klve{tal eUkoAa kal OTL 1) Ot Alnmavong Tou eivat
avolkTh. KaBapiote kal AadwoTe av xpeladetat.

Av dev Aettoupyel n Ainmavon aAucidag LETA TOUg
mapardvw EAeYX0UG Kal evEpyeleq {ntroTe Tn BorBela
ouvepyeiou.

030ovTWTOG TPOXOG Kivnong aAucidag

e

To TUUMAVO TOU CUMMAEKTN €ival OTEPEWMEVO OTN BEON
TOU padi e Toug MapakAatw 0dovTwToug TPoxXoUq
uHeTAdoong Kivnong:

A OBovtwTd Tpoxd Spur (0 030VTWTOG TPOXOS
aAuoidag givat KOAANUEVOG OTO TAUTOUPO)

A

EA€yxeTE TAKTIKA TO PEYEBOG TNG PBOPAG TOU TPOXOU.
AvTIKaTaoTAOTE TOV AV N pBopd EeTepva TO
PUOLOAOYIKO emimedo. O 0dovTwTOG TPOXOG Kivnong
TPETEL VA avVTIKABIOTATAL KABE popd TTou AAAACETE
aAuoida.
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EAeyxog ¢Bopag KonTikoU eEOMMAICHOU ¢ [la peyaAuTepo 6plo Cwng MPETEL va OUVAANALETE

TAEUPA, TNV TIAVW LE TNV KATW, KABE pEpa epyaaiag.

He

EA&yxeTe TNV aAucida KaBnueptva mpooexovtag
laitepa:

* Opatd payiopata ota nepToivia Kat ota dévTia.
¢ AvnoAuocida givat dkaurn.
¢ Av Ta mieptoivia Kal Ta dovTla gival pBapueva.

MeTd&Te WG AxpnoTn TV aAucida av napouctaget
KAroLo N Karola anod Ta Mapanavw onueia.

[a Tov £€AeYX0 0aG CUOCTIVOUUE va OUYKPIVETE TNV
aAuoida oag e Jia kawvoupyla yia va anopaciosTte
néoo pBappévn eivat.

Av Ta d6vTia KOG €xouv pBapel kat £€xouv UYPOG HOVO
4 mm, TOTE N aAucida eival pBappevn Kal TIPEMEL va TNV
netagete.

0dnyoég

brels®|

EAEYXETE TOKTIKA:

e Av éxouv dnuioupynBei avwpuaAieg oTIq MAALVEG
ETILPAVELEG TOU 0dnYyoU. APalpeoTe TIG e Alpa edv
Xpelagetal.

¢ Av TO QUAAKL TOU 0dnyou &xel pBapei.
AvTIKATAOTAOTE TOV 08NYO v XpelddeTal.

V]

¢ Av 10 dKpo TOU 03nYoU eival av®UAAO 1) TIOAU
@Bapuévo. Av €xel dnuioupynBei Eva "koilwpa” otn
Mia mAeupda TOU GKPOU TOU 0dNYOU, AuTo opeileTal
og xahapr) aAucida.

MPOEIAOMOIHZH! Ta mepiocéTEPQ
aTtuxnpara pe aAucorpiova cupBaivouv
6Tav n aAucida XTUTTNOEI TO XEIPIOTA.

XPNOIYOTIOIEITE ATOMIKO TIPOOTATEUTIKO
eEomAiopo. BA. TIG 03nyieg oTo kKepaAAaio
ATOMIKOG TTIPOCTATEUTIKOG EEOTTAIONOG.

ATToQeUYETE EPYATIEG YIa TIG OTTOIEG
BewpeiTe OTI SEV EXETE EMAPKN EPTEIia.
BA. TIg 03nyieq oTa KepaAaia ATOMIKOG
MPOCTATEUTIKOG eEomAIon6g, Evépyeieg
amopuyng Tivayparog, Kontikog
eEomAIopog Kkail M'evikég odnyieg epyaciag.

AMOPEUYETE KATAGTACEIG TTOU MITOPEi va
TIPOKAAEGOUV TIVAypaTa mpioviou. BA. Tig
odnyieg oTo kKepdaAalo MNMPoCTATEUTIKOG
€E0TMAIONOG HNXAVAHATOG.

XpNOIHOTIOIEITE KOTITIKO EEOTMAIONO TTOU
ouVIGTOUHE Kal EAEYEETE TNV KaTAoTAon
Tou. BA. TIG 03nyieg oTo KEPAAailo Texvika
oTolixeia kai Mevikég odnyieq acpaAeiag.

EAEyxeTe Tn AeiToupyia Twv EEapTNUHATWV
aopaleiag Tou aAuocompiovou. BA. Tig
odnyieg oTo kepdaAalo MevikEg odnyieg
epyaociag Kai Mevikég odnyieq acpdAeiag.

MoT€ pnv XeipideoTe £€va aAucorpiovo
KPAT@VTag To e €va povo xépl. ‘Eva
alucompiovo dev EAEyXeTal e acpaieia
HE éva poévo xépl. Na Kpatare mavroTe Tig
XelpoAaBég, oTaBepa kai pe Ta dud oag
Xépia.
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2YNAPMOAOI'HzH

MovTapiopa odnyou Kal aAucidag

Hels®

MPOEIAOINOIHZH! Ze epyaocieg ue Thv
aAugcida va XpnOoIYOTIOIEITE MAVTOTE
yavrtia.

IA

dEpvovTag TOV MPOPUAAKTAHPA TIVAYHATOG TPOG TN
urpooTivh xelpoAaBn, BeBawwbeite 6TL TO AAUCOPPEVO
eival oe B¢on eAelBepn.

ZeBWBwoTe TO MAEADL TEG AGUAG KAl APALPETTE TO
KOAUMHQ TOU OUMTIAEKTE (QAUCOPPEVO). BYAATe TO
OOKTUALO HETAPOPAG.

MovTtapeTe TOV 03NYO OTA PMTOUAOVIA TOU. 2TIPGMETE TOV
000 iow Yivetal. BaAte tnv aAuoida navw oTtov TpoxXo
TIOU TNV KIVE( KAl OTO QUAGKL ToU 0dnyou. ApxioTte amnod
TNV NMavw MAEUpd Tou odnyou.

BeBawwBeite OTL oL KOYEIG TWV SOVTIOV BAETOUV TIPOG
TA UMPOG, OTO MAVW PEPOG TOU 0dnyou.

SUVAPUOAOYNOTE TO KATIAKL TOU CUMMAEKTN KAl TEpAcTE
TOV PUBULOTIKO Teipo TNG aAuacidag otnv orr Tou
odnyou. BeBawBeite OTL oL Kpikol/dovTIa TNG aAUcidag
TapLagouv oTov 000oVIWTO TPOXO Kal OTL N aAucida
QAKOUUMAEL OWOTA OTO AUAGKL TOU 0dnyoU. 2ZPigTe He Ta
ddxTuAa ta ra&udadia Tou odnyou.

o
\)@J

S=

Teviwote Vv aAucida otpiBovTag npog ta de&id ) Bida
pUBULIONG TNG AAUCIBAG XPNOLUOTIOLOVTAG TO OUVOETO
KAeLBl. H aAuoida mpérel va teviwbei T600 woTe va unv
KPEUETAL XOAQPA OTO KATW PEPOG TOU 0dnyou. BAEme
odnyieq KATw arod tnv erkePaiida Téviwua aluoidag.
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H aAuoida sival owoTd Teviwpevn otav dev eival
XaAapr oTnv kATw MAeUPd Tou 0dNYoU, aAAG propei va
Yupioel eUKOAQ pe To XépL. Kpathote YnAd 10 Akpo Tou
odnyou kal opi&Te Ta MA§LUAdIA TOU pe TO OUVOETO
KAELDL.

To TEVTWUA MG KAlVOUPYLAG AAUCIDAG va TO EAEYXETE
ouxvOoTEPA, LEXPL TIOU Va OTPWOoEL. EAEyxeTE TO
TEVTWHA NG TAXTIKA. ZWOTO TEVTIWHA aAUoidag
onuaivel KaAn anedoon Komng kat HeyaAn Slapkela
gung.

>

TomoB£TNoN 030VTWTOU MPOPUAAKTHPA

O 030VTWTOG MPOPUAAKTNPAG Eival MPOAPETIKOG. Ma
TOMOBETNON 03OVTWTOU MPOPUACKTIPA - ETILKOLVWVAOTE
JE TO ouvepyeio nou oag egurmpeTel.
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Miypa Kaugipou

2nuiwon! To unxavnua eivat EpodlacuEVO UE Eva
JixpOVO KIvnTAPa Kat MPETIEL TIAVTA va AELTOUPYEL e Eva
piypa Beveivng kat dixpovou Aadlou. MNa va dlacpalioete
™V akpLBr| mpdouEn Beviivng kat Aadlou eival onuavTtikéd
va PETPATE pE akpiBela Tnv nmoodtTa Aadou. ‘Otav
QAVAKATEUETE UIKPEG TOOOTNTEG KAUGIOU, AKOUN Kal Ot
MIKPEG Slapopég 0Tn nmooodTnTa AadloU Urmopouv va
EMMPEACOUV ONUAVTIKA TIG avaAOYieq POCUIENG.

Avaloyia mpoopiEng

Avaloyia 1:50 (2%) pe Aadt dixpovou Beviivokivntnpa
HUSQVARNA 1 motétntag JASO FC 17 ISO EGC GRADE.
1:33 (3%) pe GAAa Addla pTiaypéva yla dixpovoug
aepPOYUKTOUG Kivntrpeg yia kAaon JASO FB/ISO EGB.

MPOEIAOMOIHZH! dpovrileTe emiong va
€XETE KAAO €5aepIoPO KATa TNV MPOGHIEN.

A

Bevdivn, Aitpa Aad yia dixpovoug KivnTApg, AiTpa
2% (1:50) 3% (1:33)

5 0,10 0,15

10 0,20 0,30

15 0,30 0,45

20 0,40 0,60

Bevdivn

Je

¢ Na xpnotdoroleite apdAuBdn 1) LoAuB3oUxo Bevlivn
KAARG moloTnTag.
* MPOZOXH! O1 KIvnTApEG HE KATAAUTN TIPETEI Va

TPoPodoTOUVTAI HE Hiypa apdAuBdng Bevgivng-Aadiou.

e H Bevlivn e HOAUBBO KATAOTPEPEL TOV KATAAUTN KAl
yivetat avunapktn n Acttoupyia. Mpaotvo kanakt
pelepBoudp ota alucorpiova pe KATAAUTN
UMOdNAGVEL OTL HOVO apOAUBdN Bevdivn mpémel va
Xpnotuorotneei.

e ZuvioToUpe wg KatwTepo oplo Ta 90 (RON) oktdavia.
Av 0 KivnTrpag Kaiel BevZivn ye Alydtepa oKTavia
ano 90 propei va apxioel va xturdel. Auto eTpeEpeL
augnon g BepUoKPATiag Tou KvNTPa, YEYOVOG
TIou propei va mipokaAéoel ooBapeg BAABEG.

* e epyaoia pe ouvexmG UPNAEG OTPOPEG (TTX. KAASENA)
va xpnotuoroleite Bevlivn e meploocdTEPA OKTAVIA.

OIKOAOYIKO KauoIuo

H HUSQVARNA cuvioTtd Tn xpnon @IAIKAG mpog To
nieptBaAlov Beviivng (n Aeyouevn aAKUAKA Bevdivn),
eite Aspen avautypévn dixpovn Beviivn iy
neplBaAlovTikn Bevdivn yia TETPAXPOVOUG KIVNTAPES
QVapLypEvn pe AddtL dixpovwv KivnTApwY CUPGVA UE Ta
Mapakatw. AaBete unoyn OTL uropei va xpelaoTtel
pPUBULON TOU KapUTpaTeéP o aAAayn turou Beviivng

(BAgrie 0dnyieg kKATW Ao TNV EMKEPAAIdA KapuripaTep).

ZTPWOIMO
Katd 1ig 10 npwteg wpeg Ba mpémnel va anopeUyeTal n
Aettoupyia oe TIOAU UPNAEG OTPOPEG.

A<:|6| Yia dixpovoug KIvhTApGg
lNa BEATIOTa anoteAéopata Kal EMSO0EL]
Xpnotuornonote dixpovo AAdL Kvntrpwy g
HUSQVARNA Tou £xel lapackeuaoTei 8IKA Yla
TOUG agpOYUKTOUG BiXPOVOUG KIVNTHPEG MAG.

e T[loTé unv xpnouworowoete dixpovo AddL ya
USPOYUKTOUG EEWAEUBIOUG KIVNTHPEG, TO AEYOUEVO.
outboardoil (ue ovopacia TCW).

¢ Mn xpnoluoroleite MOTE AGdL TPOOPLOUEVO YA
TETPAXPOVOUG KLVNTTPEG.

*  Ma xapnAr nodtnTa Aadlou 1| oAU Tiax1d pOouEn
Aad10U/KAUGIHOU UMOPEL VA PELWOEL TO XPOVO (wNg
TOU KAtaAuTn.

Avapign

¢ Havaugn Beviivng—Aadiou va yivetal oe kabapod
doxeio KAtaAANAO yla Kauolua.

¢ ZEKIVAOTE MAVTOTE UE TN KON TToooTNTa Beviivng rmpog
avauign. NpooBeate PeT@ OAN TNV NMocoOTNTA Aadlou
™G avaAoyiag. AvakaTEYTe (AVaKIvoTE) TO piypa.
MpooBéoTe To UNOAOLMO W TNG moodTNTag Bevdivng.

¢ AvakatéyTe (aVaKIvroTE) TO piyHa TPOoEXTIKA TIpV
Yepioete 10 peCepBoudp TOU UNXAVIHATOG.

¢ Mnv avautyvUeTe KQUOLUO TIEPLOCOTEPO AMO TNV
KatavaAwon evog unvog To ToAU.

* Av dev Ba xpnotuoroindei To unxavnua ya peyaio
dldoTnua, va adelaoceTe Kal va kabapioete To
pelepBoudp.

Aad1 aAucidag

¢ 2av Ainmavon npoteivetal éva eidiko Aadt (Aadt
Ainmavong aAucidag) pe KaAT IkavoTnTa rmpdopuong.

¢ [loT€ un XPNOLOTIONOETE HETAXEIPLOUEVO AADL.
Alatpéxete peyalo kivduvo va nabete BAABeg otnv
avtAia Aadlou, Tov 0dnyod kal Tnv aAucida.

¢ Eival onuavtiké va xpnotyoroleite owoTtod TUTo
Aadlou oe OxEan e TNV eEWTEPLKT) Bepuokpaaia
(kaTGAANAN peuoTOTNTA).

* 3¢ Bepuokpaoieq katw Twv 0 oC (32 oF) oplopéva
AGdla yivovtatl maxuppeuota. Autd uropei va
uTEPPOPTIOEL TNV avTAia Aadlou Je arnotéAeoua
BAABeq Oe TUAUATA TNG AVTAIQG.
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¢ PwtnoTte 10 ouvepyeio 0ag yia TNV ermAoyn
Kat@AAnAou Aadlou aAucidag.

repioua pedepBoudp

e

MPOEIAONOIHZH! O1 mapakatw
EVEPYEIEG TPOPUAAENG HEILVOUV TOUG
KIVEUVOUG MMupKaylag:

Mnv kamnvileTe kal pnv TomoBeTeiTE KATMOI0
BepUO QVTIKEINEVO KOVTA O€ KAUOIHO.

Na oBiveTe mavra Tov KIvnTApA Kai va
TOV QPAVETE Va KPUWOEI Yia Aiya AenTa
TpIV ammé ThV EmavamAnpwon.

MNa 1o Yépiopa va avoi§eTe To Tama pe
apyEg KIVAOEIG, WOTE va d1aguyel n mieon
amé eEaryiouévo Kauaoipo.

BIBWOTE TO TATIA TIPOCEKTIKA HETA Ao
KaBe yépiopa Tou pedepBoudp.

Mpiv BaAeTe o€ AsiToupyia To pnxavnua
QATTOUAKPUVETE TO ATIO TO ONUEIO OTTOU
yepioate Bevdivn.

e ®povTiCeTe Yla TOV KOAO AEPIOUO KATA TO YEUIONA
kauoipou Kat TV avaulEn tou (Bevdivn pe Aadt
dixpovng pnxavng).

e [pwv EavaBAaAeTe PMpPog HETAKLVIOTE TO pNXavnua
TouAdloTov 3 m anod To onueio rou yepioate Bevdivn.

1 Av éxete xUoel kauolo 1 Aadt aAuaidag mavw oTo
UNXAvVNHa. ZKOUTIOTE TA KAl agprioTe va eEATULOTEL TO
KQUOLWO TIOU ATTOMEVEL.

2 Eav éxete xuoel kauoluo endvw oag 1) oTa pouxa
oag, aAAGETe pouxa. MAUVETE OTOLOBNMOTE HEPOG
TOU OMUATOG 0aG EXEL ENBEL OE ETAPT| PE TO KAUOLHO.
XpnoluorouoTte oarnouvL Kat vepo.

3 Av €xete dlapPON) KAUGIOU: EAEYXETE TAKTIKA YA
SlaPPOEG ard TO KAMAKL KAUCIOU Kal TIG
OWANVOOELG KAUCTUWV.

KaBapiote yupw anod to kandkt. KabapileTte TakTika Ta
peCepBoudp Beviivng kat Aadtou aAucidag. To giATpo

Beviivng va 1o aAAAZETE TO ALYOTEPO HLa POPA TO XPOVO.
AkaBapoieg 0TIq deEapeveg MPOKAAOUV KaKT) Asttoupyia.

dpovTioTe TO KAUOLUO Va eival CwoTA AVAULYHEVO
KOUVQVTAG TO OTO JOXEI0 OMOU TO PUAAYETE, TIPLV va
yYepioete 10 peepBoudp. H xwpnTtikdtnTa TwV doxeiwv
Aadlou aAuoidag Kal Kauoipou eival e pla oXedlaoEVN
avaAoyia n pia ge v aAAn. MNna 1o Adéyo auto étav

YepiGete AGdL aAuoidag va yepifete apéowg kat Bevdivn.

MPOEIAOIMOIHZH! MoT€ pnv KAvete
XPoN HNXAVAHATOG HE ENPAVEIG POOPEG
OTO KaAupa pmmoudiou Kal 6To KaA®w3d1o
avapAegng. Ymapxel kivduvog
dnuioupyiag omvORpwv Kai TPpOKAnGn
mupKayidag.

A

MPOEIAOIMOIHZH! To kavoiyo Kal ol arpoi
Kauaoipou gival eEaIpeTIKA EUPAEKTA.
MpooéxeTe 6TAv HETAXEIPICEOTE KAUCIPNA
N A@d1 aAucidag. Na oKEPTEOTE TAVTOTE
TOUG KIVEUVOUG amd pwTia, €Kpngn Kai
€I0TIVON aepiwv.

AcpdaAeia Kauoipwv
¢ Mn YepIZeTE TIOTE TO UNYXAvNHa Pe Kauola otav o
Klvntrpag eival oe Aettoupyia.

313 - Greek

MeTagopa kal amodnkKeuon

¢ AMoBnkeUeTe MAVTOTE TO AAUCOTIPIOVO KAl TA
KAUOLUA HOKPLA artd TINYEG OTIVONPwV 1) YURVEQ
PAOYEQ TLX. UNXAVEG, NAEKTPOKIVNTNPEG, PEAE/
SLAKOTTEG, KAUOTNPES KATL. (OTE VA JNV UTAPXEL
Kivduvog armod SlappoEg 1 atuoug.

* Ta pUAaAgN Kauoipwy va XpnotonolouvTal Ta EBSIKA
doxeia Tou givatl eykpLéva YU autév To OKOTO.

¢ [la peyaAutepeq neplddoug anobnkeuong 1 yia
JeTagpopd Tou aAucorpiovou, Ta pelepBoudp
kauaipou kat Aadlou aAuacidag npérnel va adelalovral.
Pwthote oto MANoLEoTtepo Bevqvadiko Tt va KAVETE TO
UETAXELPLOUEVO KAUOLUO Kat AadL aAucidag.

e TIPWV ATIOBNKEUOETE TN HNXAVN YO HEYAAO XPOVIKO
SlaoTNUa, BeBawwbeite £xel mponyouuévwg kabaploTel
Kal OTL TIANPEG 0EPBIG £XEL TIPAYMATOMONBEL.

*  To mpooTaTeuTIKO BnKAPL TOU KOTTTIKOU EEOTIALOOU
Ba eival mavta TonobeTNUEVO KATA TN LETAPOPA 1)
QUAAEN TOU UNXAVNHATOG YA TNV Aro®uyr) Kata
AGB0g EMAPNG UE TNV AKOVIONEVN AAUGCISA. AKOUN
Kal pa aAucida Tou dev MEPLOTPEPETAL UITOPEi va
TIPOKAAECEL 0OBAPO TPAUUATIONS OTO XPNOTN 1) OE
AAAQ ATopa Tou €pxovTal og emagpn padi g.

®dUAagn pakpdag diapkeiag

AdeldoTe ta peCepBoudp kauaoipou kat Aadlou oe &va XWpo
Tou agpidetal KaAd. PUAGETE TO KAUOLUO O EYKEKPLUEVA
VTEMOITA 08 A0PAAEQ PEPOG. TomoBeTNOTE TO BNKAPL TNG
Adpag. KaBapiote 1o pnxavnua. BAémne odnyieq katw anoéd
NV erkepaiida Mpdypaupa cuvtnpnong.
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ZeKivnua Kal oTaparnua

MPOEIAOIOIHZH! Mpiv Thv eKKivhon
npénel va mpooEeTe Ta akdAouba:

A

To ppévo alucidag Ba mpémel va gival o€
AeiToupyia 6Tav Pmaivel eumpog To
aAuoorpiovo, yia va PeIwBei £T01 0
Kivduvog eEmagng HE TNV MEPICTPEPOHEVN
aAucida Kata TNV eKKivnon.

Mnv Bagete prpog To AAUGOTIPIOVO av n
Adpa, n aAucida kai 6Aa Ta KAAUppaTa
d¢ev gival TomoBeTnUEVA. AlAPOPETIKG
HITOPEi 0 CUUTTAEKTNG va EEPUYEI Kal va
TIPOKAAEGEI TPAUHATIOHO.

TomoBeTAOTE TO pNXAvhua o€ 6Tabepd
unrtoBaBpo. PPoVTIOTE Va OTEKEDTE
oTafepd Kai n aAucida va pnv pumopei va
Bpel o€ KATTOI0 AVTIKEIMEVO.

Eav nmpémnel va 6€ceTe 0 AsiToupyia To
alucorpiovo evw BpioKEGTE MAVW GTO
SEVTpo, avaTpEETE OTIG 0dNYieg Moy
BpioKovTal 6TV UMTOEVOTNTA HE TiTAO
Ekkivnon AeiToupyiag aAucorpiovou
mavw o€ 3¢vTpo, 6TNV EVOTNTA TEXVIKEG
AeIToupyieg.

KpaTtnoTe GoxeTa mpog Tnv epyacia aropa
N {wa yakpia amé Tnv mepioxn epyaciag.

Kpuog KivnTApag
Ekkivnon: To aAucd@ppevo va eivat ouvdeuévo otav
uraivel urpog to aAucomnpiovo. Evepyornonote 10 ppévo

(PEPVOVTAG TOV MPOPUAAKTAPA EKTIVAENG TIPOG TA EUMPOG.

O¢oTte 1O dlakomTn oTn Béon "I".

g

AvTAia kaucigou: MatroTe HePIKEG POPEG TO dlAPppayua
NG avTAiag Kauoipou PEXPLG OTou apXidel va YEUICEL pe
Kauotlo. Aev XpelageTal va YEUIOEL EVIEADG.

AvagAgn; Took: TpaBn&te To TOOK OTN deUTePn
(kAeloTn) B€on exkivnong. To Took Ba kAeioel kal €TOL O
HOXAGG YKallou Ba TebBel 0Tn B€on ekkivnong.

AkoAoubrote v idla dladikacia ekkivnong mou
XPNOLOTIOoLEITAL YIa EKKIVNON KpUOU KlvnTrpa.

Ekkivnon

Kpatnote v prpooTivi AaBn pe To aploTepd 0ag XEpPL.
Kpatnote 1o aAucorpiovo 0To £€3a@pog TOTOBETMOVTAG
10 d¢&i oag nédL péoa otnyv Tiow AaBn. Tpapn&te ™
Aafn ekkivnong pe To de&i oag XEpL Kat TpapnEte apya
TO KAAWSL0 EKKiVNOoNg Aettoupyiag uEXPL va alobaveeite
karola avtiotaon (kabwg Ta KAoTAvla Tou KOAwdiou
£KKivnong Aettoupyiag opiyyouv) Kal, oTn CuvEXeLa,
TPaBn&Te To 0TOBEPA Kal Ypriyopa. MoTE unv TuAiyeTe
TO KOp3OVI EKKIVRONG OTO XEpI.

MPOZOXH! Mnv agrjvete eAeuBepn T AaBr) Tou
OXOLvIoU ekkivnong étav eivat TeAeiwg TpaBnyuévo.
AuTd propei va kavel {nuid oTo Unxavnua.

[MEOTE TO XEPLOTAPLO TOOK TIPOG TA HETA, HOALG O
KlvnTtrpag Tebei o Aettoupyia, To oroio Ba akouoTel wg
£vag 1X0G PUONUATOG. ZuvexXioTe va TpaBATe To
KaA®dL0 duvaTtd, HEXPL O KlvnTrpag va Tebei oe
Aettoupyia. ‘Otav o kivntpag Tebei oe Aettoupyia,
TMATAOTE YPrYOpa TANPWG TO YKAGL. To cuoTtnua
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KAEWBWMATOG £VapENg YKaglou Ba arevepyoroneel
autépata.

>HMANTIKO! Emeldn to ahucoppevo eEakoAoubei va
eival ouvdeEVOo, TIPETIEL OL OTPOPEG KIvNTHPA TO
TaxUuTePO duVATO VA TECOUV OTO PEAAVTI, KATL TIOU
yiveTal ypriyopa Je arnoouvdeon NG acPpAaAelaq
yYKaglou. Etol anogelyeTte AoKomn ¢Bopa O0To
OUUTAEKTT), OTO TAMMOUPO CUUMAEKTN KAl OTNnV Tawvia
PpEVOU.

!

2nuiwon! AnokaTaoTroTe TO AAUCOPPEVO PEPVOVTAG
TOV TIPOPUACKTNPA EKTIVAENG TIPOG TO OTEPAVL TNG
XelpoAaBng. To akucorpiovo eival TOTE ETOLHO Yia

XPnon.

MPOEIAOINOIHZH! Eiomvon Kaucagpiwv
KivnTApa, opixAng Aadiwv alucidag kai

OKOVNG TIPIOVISIWV Yia HEYAAo diacThpa
umopei va mpokaAéoel BAaBn oTnv uvyeia
oag.

A

e [loté unv Badete urnpog To ahucorpiovo av n Adua,
n aAuoida kat 6Aa Ta KaAuppata dev eival cwota
TomoBeTnuéva. BA. TIq 0dnyieq oTo kEPAAALO
ZuvappoAdynon. Xwpiq TormoBeTnuévn Aaua Kat
aAuoida oTto aAucoripiovo uropel va EEKOANoEeL 0
OUMMAEKTNG Kal va TIPOKaAEaoel coBapd
TPAUUATIONO.

* Kata v ekkivnon tou akucomnpiovou, Ba
evepyoTonBel Kat To ppévo aAucidag. Avatpégte
0TIq 0dnYieg TNG uroevoTNTAG e TiTAO EKkivnon kat
TEPUATIONOG AetToupyiag. Mnv agrivete
dladlkaoia ekkivnong otn peon. AuTO eival oAU
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ETUKIVOUVO KABWMG eVOEXETAL VA UNV UTMTOPECETE VA
dlatnpPnoeTe TOV EAEYXO TOU AAUCOTIPIOVOU.

e Mnv Bdgete UMpog To UNXAvnua HEoa O€ KAELOTO
XWpo. Na EEpeTe OTL N €LOTIVOT) TWV KAUCAEPIWV TOU
KlvnTrpa eivat erkivouvn.

¢ Koltd&Te MPOOEKTIKA YUPW 0ag Kal BeBawwbeite OTL

Sev umdpyel Kivouvog va XTuroeTe AvBpwrio, 1) {wo
LE TOV KOTITIKO £EOTIALONO.

¢ Kpatate navra To aAucorpiovo Kat Je Ta dUo XEpLa.
To &€l x€pl Ba mpéTel va eival TOMoBETNUEVO OTNV
navw Aafn, Evd To aploTepd OTNV UMpooTwvr). ‘OAa
Ta AToMaA, aveEApTnTa arno To av eival SeELOXeLPEG N
APLOTEPOXELPEG, TIPETIEL VA TOTIOBETOUV HE TOV
Tapandve TPOTIO Ta XEPLA TOUG OTIG AAPEQ.
Kpatdre yepd kat otabepd 10 aAucomnpiovo,
KAelvovTag PE TOUG QVTIXELPES KAl TOUG JEIKTEG TIG
XEPOAAREG pEoa OTNV TIAAAUN 0ag.

Zraparnpa

G

O Kvntpag OTAPATAEL OTIPOXVOVTAG TO SLAKOTITN OTOT
oTn B€on oTort.




TEXNIKH EPTAZIAZ

Mpiv a6 omoladAmoTe XpRon:

1 EAéYETe OTLTO AAUCOPPEVO AelTOUPYEl KAAA KaL BV
£xel BAaBeq.

2  EAEYETE OTIN aOPAAELA YKALIOU AelTOUPYEL KAAG KAl
dev €xel BAABeQ.

3 EA&YETE OTLO JLAKOTITNG OTOTI AELTOUPYEL OWOTA KAL
6TL Bdev €xel umooTei BAGBN.

4 EANéYETe OTL OAeG oL XEPOAABEG ival kaBapég amnod
Aé&dua.

5 EAéyEte OTL TO OUOTNUA ANOOBEONG KPASACUMV
Aettoupyel kal dev €xel BAABEG.

6 EAEyEte O0TL 0 Olyaotnpag eival otabepd
HOVTAPLOPEVOG Kal Bev xel BAABEG.

7 EAéyETe OTL OAa T €EAPTHHATA TOU AAUCOTPiOVOU
eivat opuxta Bdwpéva kat 0TL dev €xouv BAABeg R
Aeirouv.

8 EMAéyEte O0TL N aprayn g akucidag BpiokeTal otn
Béon g kat dev €xel BAABEeG.

9 EAéy&te TO TéVTWUA TNG AAUCISAG.

levikég odnyieq epyaociag

>HMANTIKO!

AUTO TO KEPAAALO TIEPLEXEL BAOIKOUG KAVOVES
aopdAelag oe epyaoieq e aluoornpiovo. H
OUYKEKPLUEVT) TIANPOPOpIa MOTE SV AVTIKABIOTA TI§
YVWOELG TOU £MAYYEAUATIA TTOU TIPOEPXOVTAL ATTO
ekmnaideuon kat eprelpia otnv mpa&n. Av cupBei va eiote
aBéBalog yla To nwg Ba cuvexioete TN xpNon Tou
UNXAvARATOG, va {NTAOETE TN OUKBOUAN £vOg eIBIKOU.
ArneubuvBeite otnv avtinpoowrieia Tou aAucornpiovou,
OTO OUVEPYEIO 1) O€ Evav EUMELPO XPNOTN AAUCOTIPIOVOU.
AmopeUyeTe OMOLAdNMOTE XPNON Yia TNV oroia
aloBaveoTe OTL dev EXETE KATAAANAEG YVDOELG!

[ptv TN xpnon Tou aAucoTipiovou TIPEMEL va
KOTAVONOETE TL ONUAiVEL Tivaypa Kal WG KIOPEiTe va
TO arnopuyete. BA. TIg 0dnyieg 0To KEPAAALO
Evépyeleg amnopuyng Tivayuatog.

Mptv TN Xprion Tou aAucomnpiovou TIPEMEL va
KOTAVONOETE T1 3laPOPA MPLOVIOUATOG HE TNV TIAV® T
Vv KAtw nmAeupd Tou 0dnyou. BAéne 0dnyieq katw anod
Vv erkePalida Evépyeleg anoTpommg KAWTONUATOG
Kat EEonAIoNOG aopaAeiag pnxaviuatog.

>& DEVOPOKOWLIKN epyacia Mavw art’ To £dapog MPETeL
va aopaAioete 10 ahuocorpiovo. AoPaAileTe To

aAuooripiovo dévovTag €va OKOoLVi 0TV o1 OTEPEWONG.

XPMOLUOTIOLEITE ATOUIKO TIPOCTATEUTIKO EEOTALOMO. BA.
TIG 0dnyieq 0TO KEPAAALO ATOUIKOG TIPOCTATEUTIKOG
£EOTALONOG.

Baocikoi kavéveg aocpaAeiag

1 TMpoog&te TOV MEPiyupod oag:

¢ T va BeBawbeite 6T AvBpwriol, {wa 1) AAAa
QVTIKEiPEVA BEV eMMPEACOUV TOV EAEYXO TIOU EXETE
TAvw OTO pnxAavnua.

« [a va anopuyeTe TOV KivOuvo TPAUUATIONOU TWV
mpoavapepBEVTWY, TOCO arnod Tnv aAucida, 600 Kat
artd SevTpa ToU PIXVETE.

MPOZOXH! Epapudote BERawa TIq mapanavew
OUMBOUAEG, aAAG TIOTE PNV XPNOLUOTIOOTE TO
aAuooripiovo av dev £xete eEaoPaiioel n duvatotnta
va KaAEoeTe BorBela o€ TepIMTwon atuxfaTtog.

2 e mpoviopa YnAd arod 1o €dagog TPETEL va
ouvepyagovtal dUo N TEPLOCOTEPA ATOMUA UE
KATAAANAN ekmaideuon (deite TIg 0dnyieg oTO
KEPAAALO ZNUAVTIKO). TOUAAXLOTOV €vag EPYATNG
PEMeL va BpiokeTal 0To £3APOG YA VA TIPOCPEPEL O
idl0g kavn va ¢ntroel BorBela oe TepimTwon
Qavaykng.

3  Zemploviopa YnAd anod To £3agog n IMePLOXT| TIPETIEL
Vva ao@AALlOTEL KAl va HapKApLOTEL e vakideg,
Tawvieg N napopola. Ocol Bpiokovtal 0To €daPog
TIPETIEL TTAVTOTE Va TIPOELdOTIoIoUV auTOV/auToug
mou SouAegUouv YnAda 6Tav uraivouv péca otnv
TIEPLOXT) ACPAAELQG.

4 AnogeUyeTe Xprion O0TAV Ol KALPIKEG CUVONKEQ eival
AKATAAANAEG, OTAV YIA TIAPADELY A ETIKPATEL TIUKVT
OUixAn, duvatn Bpoxr, LoXupog Aveuog, HEYAAN
naywvid kAT Otav o Kalpodg eivat Kakdg ToTe n
KOUPQAOT) €PXETAL YPNYOPOTEPA KAl EUKOAOTEPA
SnuioupyouvTal oL EMKIVOUVOL MAPAYOVTEG, TIX.
YA{OTPQ, EMNPEACUOG TNG KATEUBUVONG TIPOG TNV
OTI0ia TIEPTEL TO DEVTPO KATL

5 Na eioTe eEQPETIKA TPOCEKTIKOL OTO MPLOVIOHA
MUIKPQOV KAQSLWV Kal arnopeUyETE va MplovideTe
Bdauvoug (dnAadn MOAAG HIKPOKAADA CUYXPOVWG).
MiKp& KAQSLA LETA TO KOWLHO UTTOPEL VA HAYKWOOUV
otV aAucida, va TpaBnyTouv Mpog £04G Kal va 0ag
Tpaupaticouv coBapd.
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BeBawwBeite 0TI unopeite va petakivnbeite kat va
otabeite pe aoPaAela. MPooEXETE UNV UMIAPXOUV
eunodla oto dpopo 0ag (pIgeg, TETPEG, KAadl4,
AOKKOUBEG, XavTakla KAL) av XpelaoTei va
petakivnOeite anpoopeva. Asi§te peydaAn rmpoooxn
av n epyaocia yivetal og Katn@eopikéd £3apog.

[MpooéETe MOAU dTav KOBETE dEVSPO ToU eival
TEVTWHEVO. Eva Teviwuévo dévdpo unopei va
enaveAbel oTnV apXIKr) Tou BEon TPV ) LETA TNV
KOT) Tou. H eoaApévn TormoBETNON anod PePouq
0ag 1 n Tour) og AdBog onueio Urmopei va €Xouv wg
anoTéAEONA TO BEVOPO va XTUMNOEL E0AG N TO
UNXavnua Kat va xaoete tov €Aeyxo. Kat otig duo
TIEPUTTWOELG UIopel va TPokANBel coBapdq
TPAUUATIONOG.

De

8

[MpoToU YETAKIVAOETE TO aAucompiovo, oBroTe Tov
KIVNTAPA Kat acPAAioTe TNV aAucida Je TO PPEVO.
MeTapEpete TO AAUCOTIPIOVO E TOV 0ONYO Kal TNV
aAucida oTpappéva Tpog Ta riow. MNa petakivnon
€ OToLadNTIOTE ANOOTAON MPOCTATEYTE TOV 0dNYO
pe TN BrKn.

‘OTav AKOUUMATE TO AAUCOTPIOVO OTO £50QOg,
aopaAioTe TNV aAucida pe To ppEVO aAuoidag Kat
PPOVTIOTE va €XETE EMIBAEWN TOU UNXAVIUATOG. >&
"MapKApLoPA” MEPLOCOTEPO XPOVO Ba TIPETMEL va
KAEIVETE TOV KvnTrpa.

Baoikoi kavéoveg

1

M'vwpiovtag Tt onuaivel Tivaypa Kat mwg
TIPOKAAE(TAL, UMOPEITE VA PELWOETE 1 Kal va
eEoudeTepwoeTe TOV Mapdyovta apvidlaouog. O
alpvIdlaocuog augdvel Tov kivouvo atuyxnuatog. Ta
TEPLOCOTEPA TIVAYUATA eival UKPA, AAAA PEPIKA
eival aotparaia Kat oAU Biaa.

Kpatate navra yepd kat otabepd 10 aAucompiovo
ue To de&i oag xépt TormobeTnuEVO OTn de&Ld Aapn
KAl TO apLOTEPO OTNV WMPooTivh. TUAIETE TOUQ
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SelKTEQ KAL TOUG AVTIXELPEG 0aG YUPW artd TIG AaBEG.
EruBaAAeTal n xprion Tng napanavw ocuykpatnong
TOu aAuooripiovou, eite eiote dekldxelpag eite
aploTepoxelpag. H ouykekplugvn AaBn
elaxloTorolel Tnv mbavotnTa TvAyHaTog Kal 6ag
Sivel Tn duvatoTnTa va dlaTnPENOETE TOV EAEYXO TOU
aAuoornpiovou.

Ta nmeploocdTEPA ATUXNUATA ATIO Tivayua
oupBaivouv og KOWIHO KAadLwV. dpovTioTe va
OTEKEOTE OTABEPA KAL VA UNV UTIAPXOUV OTO £€5a¢P0g
QVTIKE{UEVA OTA OTIola UMOPEITE VA OKOVTAWETE 1) va
XAoEeTE TNV LWOPPOTIia 0ag.

H éAAewdn TPOCOXNG UMOPEL va €XEL WG CUVEMELA N
TIEPLOXN TIVAYUATOG VA XTUMAOEL TUXaia o€ KAToLo
KAadi, éva 3évTpo Tou BpiokeTal eKel KOVTA N KATIOLO
AAAO QVTIKEIUEVO KAl VO TIPOKANBEL Tivaypa.

Na eAéyxeTe TO avTikeipevo epyaciag oag. Av ta
KOMUATLA TIOU KOBETE gival HIKpdA Katl eAappld,
UTopoUV va HAayKwoouv OTnv aAucida kat va
TIvaxTouv Mpog Ta nmavw oag. Av Kal KATL TETOLO dev
eivat avaykn va arnoteAei kivduvo, uropei va
alpVISLA0TEITE KAl VA XAOETE TOV EAEYXO TOU
Tploviou. MoTé pnv mploviZete oTolBayuévoug
KOPHOUG 1) KAQSLA XWpIG MPWTA vVa Ta EXETE
Eexwpioel. Na mplovifete HOVO €vav Kopuod 1
KOMMATL TNV popd. APALPEDTE TA KOUUEVA KOUMATIA
Yla va dlatnpeite acpalr) Tov XMPo Epyaciag oag.
MoT€ pnv npiovieTe Pe To aAucorpiovo YnAoTepa
ar’ TOUG WHOUG 0ag Kal armopeUYETE va TIPIOVIZETE
HE TO akpo Tou odnyou. MoTE unv npiovioete
KPAaT@VTag To mpiovi ue €va xépi!

5 TploviCete pe uWnAn taxutnta, SnA. pe Tov

KIVNTAPQ O POUA OTPOPES.
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6 Av npémel va riplovioeTe kKAadLd mou Bpiokovtal
YnAOTEPA AT’ TOUG WHOUG 0AG, CUVIOTOUUE va
XPNOLLOTIOLEITE OKAAWOLA 1) MAATPOPUA EQYATIAG.

Jor

7 Na eiote 1Blaitepa MPOCEKTIKOL OTAV TIPLOVICETE e
TNV NMavw MAEUPA NG aAucidag, dnA. oTav rplovitete
TO QVTIKEIEVO aMO KATW TPOG Ta NAvVW. AUTOG O
TPOMOG OVOUAZETAL TIPLOVIONA e OTIPWEILO aAucidag.
H aAucida ompwyvel To aAucoTipiovo Tpog Ta miow,
TIPOG TOV XEIPLOTN. AV paYKQOOEL N aAucida propei To

QAAUCOTIPIOVO VA TIETAXTEL TIPOG TA THOW KAl MAVW 0AG.

8 Av 0 XelploTNG SeV KPATNOEL KOVTPA UNAPXEL KivEUVOog
T0 aAuooTipiovo va orioBodpounoetl TOOO WOTE PHOVO
N TIEPLOXN TIVAYHATOG va BpiokeTal og eMagr| Ue 1o
OEVTPO Kal va TIPOKANBeL £TOL Tivaypa Tou 0dnyou.

Otav nplovigeTe pe v Katw MAeUpda TG aiuacidag,
SnA. k6BovTag and nMavw MPog Ta KATW TO AVTIKEIUEVO,
0 TPOMOG aUTOHG OVOoUAZeTaL TIPLOVIONA e TPABNYUA
NG aAucidag. TNV MepinmTwon auTr) To aAAUCOoTPiovo
TPaBLETAL TPOG TO JEVTPO KAl TO UMPOOCTLVO TURUA TOU
aAucorpiovou oTnpIdeTal GUOLOAOYIKA OTO KOPUO
KaTA TNV KOt.To MPLoVIoUa He TpaBnypa g
aAuoidag eMTPEMEL YEVIKA OTO XELPLOTY) KAAUTEPO
E£AEYXO TOU GAUCOTIPIOVOU Kal EI3IKA TNG TIEPLOXNG
0odnyou Orou Propei va TpokAnBei éva Tivayua.

9 AKoAouBeite TI§ 00nYieg akoviopaTog Kat
ouvTAPNOoNG, TOCO Tou 0dnyou GC0O0 Kal TNG
aAucidag. e aAAayn odnyou Kat aAuocidag mpEmneL
va XPNOLUOTIONOETE HOVO TOUG CUVSUACHOUG TIOU
0ag ouoTrvoupe. BA. Tig 0dnyieq ota kepdaAalo
Kormtikog eE0TALoNOG Kal TexVika oTolxeia.

EKTéAeon epyaciwv pe aluocotpiova
KOTIAG Kal TepIToinong dEVTpWY HE TN
Bondela oxoiIviou Kal e€apTiong acpalAeiag

270 TIAPOV KEPAAALO AVAPEPOVTAL OL TIPAKTIKEG
EKTEAEONG EPYACLAOV YIA TNV EAAXIOTOTIOMON TOU
KIvOUVOU TPAUHATIONOU ard aAucoTipiova KOG Kal
epLoinong SEVIPWY, KATA TNV EPYACIA OE CUYKEKPLEVO
Uyog He Tn BorBela oxotviou kat eEAPTIONG acpaleiag.
Av kal evdexopévmg arnoTeAel pia Baoikr kabodrynon kat
eknaldeuTIkn BIBALOYpapia avapopdg, dev mpéenetL va
eKAQuBAvVETAL WG UMOKATAOTATO MIAG EMONUNG
EKTIAOEUTIKNG dladlkaciag.

Mevikég amaITAOEIG Yia TV EKTEAECN EpYACIQV o€ UPn

OL XElPLOTEG AAUCOTIPIOVWYV KOTING KAl TTEPLTOINONG
SEVTPWV MoU epyalovTal o UYn We Tn Bondela oxotviou
Kal KATAAANANG €€APTIONG OV TIPETIEL TIOTE VA
gpyagovtal Xwpig Tnv napoucia Karotou AAAoU atopou.
Mpérmel va napiotaral évag kavog epyalouevog rnou
eKTeAel epyaoieq emi Tou dagoug, katdAAnAa
EKTABEUPEVOG Yia TNV TIapoxn A' BonBelmv.

OL XELPLOTEG AAUCOTIPIOVWV KOTIG KAl TIEPLToinong
SEVTPWV YLa TNV EKTEAEDT) TNG OUYKEKPIUEVNG EQYAOIAG
Ba TPETEL va £X0UV EKTTASEUTEL KATAOANNAWG OE YEVIKEG
TEXVIKEG A0PAAOUG avappixnong Kat uebddoug XeLpLopoU
unxavnuatwy evm Ba mpEMeL va eivat kKatdAAnAa
eEonAlopévol pe e€aptioelq acpaleiag, oxowiad,
AYKLOTPA, KPIKOUG Kal AAAQ EEQPTAKATA TTIOU CUMBAAAOUV
07N dlaTAPENON Hag acpaiouq Kat olyoupnq TornoBETong
TOOO TOU OMWUATOG TOUG OO0 KAl TOU AAUCOTIPIOVOU.

MpoeToipacia yia Tn Xpion Tou aAucompiovou o€
dévTpo

O BonBog Ba mpénet mpwta va eAEyEeL To aAucorpiovo,
va Yepioel To peCepBouap Tou, va To BEoel oe
Aettoupyia wote va {eoTtabel 0 KlvnThHpag ToU Kal 0Tn
OUVEYXELD VA TO TIAPAdMOEL GTOV XELPLOTNA TOU BpiokeTal
OTO O€VTPO. 2TO AAucOTIPiovo Ba TIPETEL va EXEL
otepewBei TO KATAAANAO AYKIOTPO Yla va MpooaptnBei
otnyv eEAPTION A0PAAEIOG TOU XEIPLOTT.

Q) a0PAAOTE KAAA TO AYKIOTPO OTO ONUEIO TPOCAPTNONG
Tou BpiokeTal 0TO TioW PEPOG TOU aAucoripiovou (A).

®
f8) mpounBeuoTE TNV €£APTION TOU XEIPLOTH HE
KATAAANAOUG KPIKOUG Y1a va KATaoTel duvath n EUUEDN
(ue N BonBela Tou AyKLOTPOU) Kat AUEDT TIPOCAPTNON
g (OTO ONueio MPOCAPTNONG TOU AAUCOTIPIOVOU) LE TO
aAuooripiovo.
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Y) BeBawwBeite 6Tl TO aAugorpiovo eival Kahd
TPOCAPTNEVO KATA TNV MapadooT) Tou OToV
QAVAPPLXDHUEVO XELPLOTT.

O) BeBawwBeite OTL TO AAUCOTIPIOVO Eival TIPOCAPTNUEVO
oTnv eEAPTION aoPpaAeiag TipLv artoouvdebei arnd to
HEoO aviywong.

To aAuoorpiovo TPETEL va TPOCaPTATAL HOVO OTa
evdedelypéva onpeia mpoodptnong Tng e€Aptiong. Autd
Uropel va BpiokovTal oTn Péon (UMpooTa n miow) 1) oTIq
MAeupég. ‘Orou auto eivatl duvatod, n MPocaAPTnon Tou
QAAUCOTIPIOVOU OTO TTIOW KEVTPO OTO HECOV NG €§APTIONG
Ba To dlaTnPNOoEL MaKPLA amd Tn dladpopr) avappixnong
€V n unooTnPLEN Tou Bapoug Tou Ba yivetal arnd To KATw
KEVTPIKO HEPOG TNG OTIOVOUAIKNG OTAANG TOU XELPLOTH.
Katd tn petakivnon tou aAucorpiovou arnod éva onueio
MPooApTNoNg o€ AANO, Ol XELPLOTEG TIPETEL va
BeBawwvovTal 0TI £xel A0PAALOTEL KAAA OTN véa Tou BEoN

TPOTOU TO AreAeUBEP®OOUV Arod TO TPONYOUKEVO ONUEio.

Xpron Tou aAucoTipiovou o€ BEVTPO

Ao pia avaAuon Twv atuxnUATwy TIou £X0UV TIPOKANBE(
ano Tn XPNon TETOLWV AAUCOTIPIOVMY Yla pYACieq
KOTING KAl TIEPLoinong dEVTpwy, dlarmoTwenke OTL KUpLa
attia ATav n un evoedelyévn XPron Tou aAucorpiovou
HE TO éva XEPL. ZTNV TAELOVOTNTA TWV ATUXNHATWY, Ol
XEPLOTEG DEV UMOPECAV VA ULOBETACOUV Ui OWwOTnH Kat
QAo@aAr oTAoN Yla To OMUA TOUG N oroia Ba Toug
EMETPETIE VA KPATNOOUV KAl e Ta dUO XEPLa TO
aAuooripiovo. AuTO €xELOQV ATTIOTEAECUA TOV QUENUEVO
Kivouvo Tpaupatiopou egattiag:

e NG un OTaBepr|§ CUYKPATNONG TOU AAUCOTIpiovVoU
O€ TIEPIMTWOT ToU TIVAXTEL.

* avernapkouqg EAEYXOU TOU AAUCOTIPIOVOU OE TETOLO
BaBuo mou eival TIOAU mbavr| ) enagn Ye
Sladpopr) avappixnong Kat To OMUA TOU XEPLOTH
(kupiwg pe To aploTePd XEPL kal To Bpaxiova)

*  anwAelag eAEyxou ard un acpain oTacn Tou
OMUATOG KATA TNV EKTEAEDT TWV EPYACLMV, N OTIoia
£XELOAV AMOTEAECUA TNV ETIAPN € TO AAUCOTIPIOVO
(avamavtexn kivnon kata Tn Aettoupyia Tou
aAuoorpiovou)

Alaopalion 6Tacng Tou GAHATOG KATA TNV EKTEAEDN
TWV £PYACIAV YIa XpAoN Kal pe Ta dUo xépia

["la va kataoTel duvaTod Yia TOV XELPLOTA VA KPATACEL KAl
e Ta dUO XEpLa TO AAUCOTIpiovo, Ba MPEMeL KATA YEVIKO
Kavova va oToxXeUEL OTNV AMOKTINAN, OTO Onueio 6rou
gpyagovtal, plag acpaioulq 0TAoNG Yld TO CWHA TOU:
e OTO UYPOG TWV YOPWV KATA TNV KOTI) OPLLOVTIWV
TOUWDV.
e OTO UY0g TnG Baong Tou Bwpaka KATd TNV Komm
KABETWV TOUWV.
‘Otav 0 XelPLOTNG EpYAeTal KOVTA OE KOPUOUG OE
KATAKOPUPN BEON Kat SEXETAL UIKPEG TIAEUPLIKEG DUVAUELS
0Tn oTdon Tou epyadeTal, TOTE éva YEPO Kal oTabepd
TATNHA KAl LOVO eVOEXOUEVWG VA APKEL Yla TN dlaThpnon
Uag ac@aioug 0Taong yla To oMpa Katd v epyacia.
QoT1600, KABWG OL XELPLOTES ATIOAKPUVOVTAL ard ToV
KOPMO, Ba TPETEL va AdBouV Ta PETPA TOUG Yia va
OTAUATACOUV 1) VO avaKOyouv TIg au§avoueveg
TIAEUPLKEG SUVALELG, YIA TTAPABELYHA, HE Mia
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avakateubuvon TngG KUpLag dladpoung pe Tn Bonbela evog
BondnTikoU onueiou ayKioTpwong 1) XPNOLOTIOLOVTAG
£va pubuwloeVo AyKIoTPo areubeiag anod tnv eEaption
og éva BondnTikd onueio aykioTpwong.

To oTaBepd MATNHA OTNV ULOBETOUEVN OTAON £PYACIAG
uropei va BonBnBei anod tn xprion evog avaBatnpa
KOTAOKEUAOUEVOU artd AACTLXO.

Ekkivnon AsiToupyiag aAucorpiovou o€ SEVTPO

Katd v ekkivnon g Aettoupyiag Tou aAucornpiovou

oe OEVTPO, O XELPLOTNAG Ba Tpémnet:

a) va ToroBeTACEL TO PppPEVO aAucidag otn B€on Tou

TPLV TNV eKKivnon.

) va kpatnoel To aAucorpiovo otn de§la 1 v

apLoTePr| TIAEUPA TOU OMUATOG TOU TIPLV TNV €KKivnon:

1 yla ouykpatnon anod tnv aplotepn MAEUPA, KPATHOTE
TO AAUCOTIPIOVO PE TO APLOTEPO 0ag XEPL
TOTIOBETNUEVO OTNV MMPOCTIVA AaBn Kat SlaTtnproTte
TO OWUA 0ag o€ anodoTacn acpaleiag anod autd otav
KPATATE e TO AANO 0AG XEPL TO KAAWDLO EKKivnONg.

2 yla ouykpdtnon ano tnv de&ld MAeupd, KPATrOTE TO
aluooripiovo pe To de&i oag XEpL TomoBeTnUéVo OE
oroladnnoTe ano Tiq dUo AaBEQ Kal dlaTnproTe To
OWHa 0ag og andéoTaon acpaieiag anod autd oTav
KPATATE JE TO APLOTEPO 0AG XEPL TO KAAWDLO
ekKivnong.

To @pévo aAucidag Ba mpémel va gival mavta cwotd

TOTIOBETNEVO TIPLV TNV TOTIOBETNON TOU aAucorpiovou,

TIou BpiokeTal og Aettoupyia, oe XaunAotepn B€on o0To

AYKLOTPO TOU. Ol XEIPLOTEG TIPETIEL TIAVTA VA EAEYXOUV

Ta emineda KAUCIUWY TOU AAUCOTIPIOVOU TIPLV TIPOROUV

O€ AMalTNTIKEG KOTITIKEG EPYAOIEG.

Xprion Tou aAucompiovou PE TO €va XEpPI

OL XELIPLOTEG DeV TIPETEL TIOTE VA XPNOLUOTOLOUV TO

aAucoripiovo pe éva XEpL.

OL XELPLOTEG DeV TIPEMEL TIOTE:

e VA eKTEAOUV KOTITIKEQ EPYAOIEG WE TNV TIEPLOXN
TIVAYHATOG OTO AKPO TOU 031 YOU TOU AAUCOTPiovou

* VO KPATOUV WE TA XEPLA TOUG TO SEVTPO Kal va
KAVOUV TOUEG.

*  Va arnorelpabouV va MAcoUV KAMOLO KOUUATL EUAOU
TIOU TIEPTEL.

e va eKTEAOUV KOTTTIKEG EQYAOIEG OTO OEVTPO OTAV
eival ao@aAlopEVoL e Eva LOVO OXOoLvi, Ba mpérmel va
XPnolorotlouvTal Mavta 2 acpain oxowid.

e va eA&yXOouv avd TaKTA XPOVIKA dlaoTANATA TNV
KaTAoTaoN TNG £§APTIONG, TNG {WVNG Kal TWV
OXOLWVIDV.

AneAeuBépwon HAOYKWHEVOU aAucoTpiovou

Edv 1o aAucorpiovo Jaykwoel o€ KAMOoLo onueio katd
TNV EKTEAEDT) KOTITIKWV EPYACLMV, OL XELPLOTEG Ba TIpETEL:

¢ vaBEoouv ekTdG AeLTOUPYIag TO AAUCOTPIioVo Kal va
TO evarnoBEoOUV 0g A0PaAT) BECN OTO EOWTEPIKO
UEPOG TNG KOTIG TOU SEVTPOU (OTNV MAEUPA TOU
KOPHOU) N 0g EEXWPLOTH TIAATPOPUA EPYAAEIWV.

¢ vaTpaBn&ouv To aAucomnpiovo amno Tnv eyKorn otnv
oroia €xel HaYKWOEL eVl TapdAANnAa va
Qavaonk®oouv, oTo Babuod rnou anatteital, To KAadi.
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¢ VA XPNOLUOTIO|o0UV, EpO0OV KplBei anapaitnTo,
€va deUTePO AAUCOTIPIOVO YIa va areAeUBepPLOOOUV
QAUTO TIOU €XEL HAYKMOEL, KAvovTag pia Toun oe
anootaon Toulaytlotov 30 ekaTOOTWY arod To
HaYKwpEVO aAuoorpiovo.

Eite xpnotpornoleital kavovikod npLovi ) aAucoTipiovo yia
va arneAeubepwbel TO HAYKWUEVO AAUCOTIPIOVO, OL
KOTIEG Yla TNV arnodéopeuon Tou Ba MPEMeL va yivovtal
otV eEWTEPLKN MAEUPA (TIPOG TA AKPA TOU KAAdLoU),
TIPOKELMEVOU Va anopeuxBei n mapdoupon Tou
aAuoorpiovou YEoa OTnV Tor) Kat mepAexBel akoua
TIEPLOCOTEPO N KATAOTAON.

Baoikn TeXVIKA mpIoviopaTog

MPOEIAONOIHZH! MoT1é pnv
XPNOIUOTIOIEITE TO AAUCOTIPIOVO KPATAVTAG
TO peE TO €va Xépl. To aAlucompiovo dev
EAEYXETE PHE aoPAAela PE TO €va XEpPI
Kivduvog va autoTpauparioTeiTe. Kparare
TAvTa ouveXWQg Kai oTabepd Tig XelpoAaBég
He Ta duo xépla.

A

levika

e ploviZete MAvToTE e POUA YKATL!

¢ AQnveTe TOV KIVNTAPA OTO PEAQVTI LETA a6 KABE
mplovida (HeydaAng dlapkelag Aettoupyia pe TIATPELS
OTPOPEG XWPIG popTio, dnAadn Xwpig kaBoAou
avtiotaon anod tnv aAucida Katd Tnv Ko, Uropei
va PoKaAg&ael 0o Bapr) {nuLd OTOV KvNnTrpa).

* Otav k6BeTe amod nMavw mPog Ta KATw = n aAucida
"TpaBael”.

« Otav kK6BeTe amMod KATW TIPOG TA MAVW = 1 aAucida
"OTIPWYVEL".

H Kor arno katw mpog Ta navw augavel Tov Kivouvo

Twvaypatog. BA. Tiq 0dnyieg oto kepalalo Evepyeleg

aro®uyng Tvayuartog.

Ovopacieg

Korm) = NevikA ovopaoia yia 1o KoWo EUAou.

KAGdepa = KOWo KAadLmv anod mecpévo SEVTPO.

Toakiopa = OTav 10 AVTIKENEVO onadel PV

TEAEIWOETE TNV MPLOVIA.

MNa KGBe Kot UTTAPXOUV TTEVTE GNUAVTIKOi TapayovTeg
TTOU TIPETTEI VA TIPOCEEETE:

1 O KOTTIKOG €EOMALONOG deV TIPETEL VA LAYKWOOEL
OTnV TIpLOvVoTOUN.

3 H aAucida dev MpEMeL va XTUMNoEL OTO £€5apog N
AAAO QVTIKEIMEVO KATA TO TIPLOVIOUA I} LETA arT’ QUTO.

4 Ynapxel kivduvog Tivaypatog?
A

—t

5 Mrnopein poppoAoyia Tou edAPoUG Kal TNG YUpw
TIEPLOXNG Va EMNPEACEL TNV AOPAAELd 0ag KATA TNV
epyaocia?

H aAuocida propei va paykwoet kat to EUAo urnopei va

Toakioel yla duo Adyoug: avaAoya pe To g otnpidetal

TO EUAO TIPLV KAl HETA TO KOWIUO TOU Kal avaAoya Je To

TEVTWUA TIOU EXEL.

Ol averBuunTeg KATAOTACELG TIOU avapEpinkav

TIPONYOUHEVWG OTIG TTIEPLOCOTEPEG TTEPUTTWOELG UITOPOUV

va ano®euxbouv av n korn yivetat oe duo otadia. Ma

TPLoVIA ano Tavw Kat pia arno Katw. Me o Tporo autd

£EOUBETEPWVETE TNV TIIBAVOTNTA VA LAYKWDOEL 1 aAucida

MPOEIAOIOIHZH! Av n aAucida payk®oel
oTnv Toun: oBROTE Tov KivnTApa! Mnv
TIPOCTIABACETE VA TV EEHAYKDOETE
TpaBwvTag To ahucompiovo. AV TO KAVETE
HTTOPEi VO TPAUMATIOTEITE a6 TNV aAuacida,
av Eepaykwoel Eapvikd. XpnoiuomoinoTe
HOXAO yla va avoi&eTe TV Ton Kai va
€AEUBEPWOETE TO AAUCOTIPiOVO.

A

O ak6AouBeg 0dnyieq MeplypA@ouv BewpnTIKA TIMOG
UMOPE(TE VA QVTILETWITIOETE TIG TIIO OUVNOIOUEVEG
KATAOTAOELG TIOU EVOEXETAL VA CUMBOUV O €va XELPLOTT
aAuoorpiovou.

Komn

O kopu6g BpiokeTal aTo £3agog. O KivOuvog HayKOUATOG
G aAucidag 1) TOaKIoPATog TOU AVTIKELUEVOU eival
UIKPOG. YTIApXeL OpWG LEYAAOG KivOUVOG VA XTUTTIOETE e
NV aAucida TO XWHA OTO TEAOG TNG KOTTG.

KowTte and nmavw mpog Ta KATw Je HeYAAn Tipocoxn
MPOG TO TEAOG. MPOOTIABROTE VA UNV AKOUUTTOETE TO
£3agp0og 0TO TEAOG TNG KOTMG. AlatnENOoTE POUA YKALL,
AAAG va €{0TE TIPOETOLLACHEVOL YIA TNV TIEPITTTWON TIoU
Ba maotei n aAuoida.
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- Av undpxel SuvatdtnTa (Uropei va neploTpagei o
KOPUOG;) OTaNATAOTE TO TPLdVIoNaA ota 2/3.

- MeploTpéYTe TOV KOPUO Kal KOYTE TO undAotrio 1/3
anoé navw.

@

O kopuog oTnpi¢eTal oTo éva akpo. Meyahog kivouvog
TOakKiopaTtog.

ApxioTe va kOBete anod kaTw (riep. 1/3 Tng dtapérpou
TOU KOPHOU).

- TeAelwOTE TO TIPLOVIOHA artd TIAvVw PEXPL va
ouvavtnoouv oL TOUEG.

"

0O kopuo6g oTnpileTal Kal oTa duo akpa Tou. Meyahog
KivOUVOG HAYK®OUATOG TNG aAucidag.

- ApxioTe va k6Bete anod navw (rnep. 1/3 g Slap€rpou).

- TehewwoTe kOBovTag and KATw PEXPL va
ouvavtnBouV oL TOUEG.

O @
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KAadepa

Katd 1o KAAdENA XOVTPWV KAASLWV LoXUOUV Ol idlot
KAVOVEG TIOU IOXUOUV Yla TNV KOTT.

KoBeTe Ta SUOKOAQ KAQSIA KOMMATL HE KOUMATL.

TeXVIKA MTWONG KOPUPAG SEVTPWV

MPOEIAOMOIHZH! AmraiteiTal peyain
EMTIEIPia YIa va pifeTe OWOTA £va SEVTPO.
Evag ameipog XeipioTnG akucormpiovou dev
TIpEmel va pixvel 8Evrpa. ATToQeUyeTe
£pYacieg yia Tig omoieg dev €i0TE Giyoupog
OTI £XeTE TNV amaiToUuevn epmeipia!l

A

Améotaon acpaleiag

2e TIpLOVIoA YnAd ano 1o £€3apog 1 TEPLOXT) Epyaciaq
TIPETIEL VA AOPAALOTEL KAl VO HOPKAPLOTEL PE TILVAKIDEG,
Tawvieg n mapoyola. H anéotaon acpaieiag Petagu tng
KOPU®PNG Tou SEVTPOoU Tou Ba Korel kat Tou
TIANCLEOTEPOU Onueiou epyaciag AAAwv, TIPETEL va eival
2 1/2 TOUNGXLOTOV POPEG TO CUVOALKO UPOG TOU
SévTpou. BeBawwbeite 6TL Kaveig dev BpiokeTal o’ authv
NV EMKivouvn {vn MELV Kat HeTA TNV TITMOOoM.

KateuBuvon ntwong

O 0T1dX0G UE TO PiEIo SEVTPOU eival va MECEL £TOL MOTE
TO METEMELTA KAADENA KAL TO KOWLO TOU KOPHOU va Yivel
600 TILO eUKOAQ YiveTal. OEAeTe va TIECEL OTO £3APOG
£TOL WOTE VA UTOPEITE VO OTEKEOTE KAL VA KIVEIOTE e
aopahiela. Auto mou Tpérel Wlaitepa va anopuyeTe
eival va punv maoTel n KOpuQpr) ToU SEVTPOU TIOU TIEPTEL
oTa KAadLd dAAou devtpou. Eivatl oAU erikivouvo va
eAeuBepoeTe Wia "unAokaplopévn” kopuen (deite TO
onueio 4 Mapakatw).

Agou napeTe N andépacn oag 1pog ta rmou BEAeTE va
TIECEL 1) KOPU®T) TOU SEVTPOU, EKTIUNOTE TIWG Ba EMePTe
av Ene@te povn mg.

OL apayovTeg rnou ernpedgouv KATL TETOLO givat:

¢ KAion

e KapnuAwon

* KateuBuvon agpa
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¢ [lou eival pagepéva MoAAad KAadLa
e MiBavéd Bapog xloviou avw oTa KAada

Evdexopévwg va Bpebeite oe B€on va apnoeTe TNV
KOPU®T) TOU SEVTPOU Va TIECEL 0TI PUCLOAOYIKT TNG
B€on, dLOTL eival aduvato 1 eMKivOUVO va ETIXELPNOETE
va T pIEeTe MPOg TNV ApXIKWG TIPOOPLLOUEVN
KateUBuvoN MTWOoNG.

Evag GAAog onuavTikoTatog napdyovTag, mou dev
emnpeadel TNV kateubuvon MTOoNG, AAAA TNV MPOCWTIKA
0ag aocpAAela, gival va eEAEYEETE AV TO SEVTPO EXEL
onacpeva n "vekpd” KAadLd, Tou UMopel va anoomacTouV
Kal va 0ag TPAUUATIOOUV KATA TNV £pyacia KoTmq.

MPOEIAOIMOIHZH! Kata Tn didpkeia
KPIiCIMWV £pYACIOV KOTIAG, TA
TTPOCTATEUTIKA AKONG TIPEMEI Va
avacnKvovTal apéowg oTav
0AOKANPpwWOEi N Kot £T01 WOTE va
HTTOPOUV Va akoUyovTal ol X0l Kail Ta
mpo€IdomoINTIKa opara.

A

Kot 8évTpou o€ 6pBia Bon

H kot dévtpou oe dpbla BEon yiveTal e TNV EKTEAEON
TPLOV KvAoewv. MpdTa, KAVETE TIG KATEUBUVTAPLEG
TOMEG, OnAAdN Gvw Kal KATW TOWN, KAl OTN CUVEXELQ
OAOKANPWVETE PE TNV KOTIM TITMONG. Av dlEVEPYT|OETE
TIG TAPATIAVW KOTIEG OTA OWOTA ONeia, urnopeite va
urtoAoyioeTe pe akpifela tnv KateudBuvon MTwong.
Topég kateuBuvong

Ma va KaveTe TIq kateuBuvTnPLEG TOUES, EEKIVATE PE TNV
avw Toun. MpoomabnoTe va TonodetroeTe TN de&LA TIAEPA
TOU OWMATOG 0ag MAPAAANAQ UE TOV KOPHO TOU SEVTPOU
Kal KOYTE o€ SeUTEPO XPOVO (Kivnon enavapopdg).

MplovioTe katoM Mapodpola TNV KATW TOWN, 1 OTtoia va
TEAELWVEL OKPLBWG EKEL TIOU TEAELWVEL 1) TTAVW TOMN.

H Tour kateuBuvong rpéret va €xel Babog 1/4 Tng
SLAPETPOU TOU KOPHOU KAl 1 YWVia Mavew Kat KATw TOUNG
va eivat Touhaxlotov 45°.

To onpueio ouvavtnong Twv dU0 Top®V ovouddetal
YPQUMT TOUNG KaTeuBuvong. H ypauur autr mpereL va
eival akplBag oplfévTia Kal cuUyXpPovwg va oxnuatiget
opBn ywvia (90°) mpog Tnv kateuBuvon MTwong.

o>

TopA NMTwoNg

H Toun mtwong yivetat and tnv avtibetn mAeupd Tou
SEvVTpOoU Kal Ba TPETIEL va eival og anodAuTa opliovTia
B¢on. lMpoomabnoTe va TOMOBETNOETE OCWOTA TO CLUA
0ag Yla va KAVeTe TNV KON Katda tnv kivnon
emnavagopdiq Tou AAUCOTIPIOVOU.

Apxiote v Topr| rrwong niep. 3-5 cm (1,5-2 ivtoeg)
MAPAAANAQ KaL TIAVW artd TO 0PLLOVTLO EMIMEDO TNG KATW
TOMNG KateuBuvong.

TormoBeTr|oTe TOV 030VTWTO MPOPUAAKTTPA (EAV EXEL
ToMoBEeTNOE() akpPB®G Tiow anod To KOpPATL EUAOU TToU
eival étoo va néoel. E@apuéote Goul yKAlL kat
TIPOXWPENOTE TNV aAUcida apyd 0TO ECWTEPIKO TOU
dévTpou. BeawwBeite 6TL N KOpUPNH TOU OEVTPOU dev
Klveital mpog tnv avtibetn kateubuvon and auTtr) nou
£XETE UTTOAOYIOEL VO TECEL.

H toun mtong npéret va otapatroet mapdAAnAa e
YPOAUMY TOUNG KATEUBUVONG WOTE 1) ardoTaon Twv dUo
Ypapuwv va eivat Touhdyloto 6oo 1o 1/10 g
SLOUETPOU TOU KOPHOU. TO AKOTIO TUAKA TOU KOPUOU
ovopdagetal Awpida avaTtporng.

o>
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H Awpida avatpornq Aettoupyei oav opriva Kat
Sleubuvel TNV KateuBuvoN TITOONG.

Aev €xeTe Kavévav EAeYX0 KateluBuvong MTtwong eav n
Awpida gival TTOAU AeTTA | AvUTIAPKTN 1) OL TOUEG
KaTeUBuvVONG Kal TIT®ONG eivat Torobetnuéveg Adbog.

20G OUOTAVOULE VA XPNOLUoTOLEiTE KOG 0dnyou
ueyaAuTtepo ano tn SIAPETPO TOU KOpUOoU Tou Ba
TIPLOVIOETE, WOTE OL TOUES TITWONG KAl Kateubuvong va
Yivouv pe "yovorplovid”. BA. To kedaAatio Texvikd oTotxeia
Yla T PARKN 08N Y@V Tou Talpladouv OTo TIPLOVL 0aG.

C

Ynapxouv pEBodolL avatporng dEVIPWY e SIAUETPO
peyaAUTEPN amnod To prikog odnyou. M’ autéq Tiq ueBodoug
Slatpéxete MOAU peYAAo kivduvo va €pBetL n Tieploxn
TPOKANONG TIVAYUATOG TOU 03NYOU O€ £MAK| HE TO SEVTPO.

A

levika 1ox0el:

MapTe T€TOIA BEON, MOTE VA PNV KIVOUVEUETE VA XTUMNBE(TE
aroé Tov kKoppo/kAadi 6Tav aneAeubep@veTal TO TEVTWUA.

. "":i rz."'iz..

P

Kavte pia ) neploodtepeg TOPEG TIAVW 1) KOVTA OTO
onueio péyloTou TeviwpaTog. Mploviote 600 Babid kat
Je 60€eq PLOVIEG XpelddeTal yia va eAeuBepwBei To
TEVTWUA TOU KOPHOU/KAASIOU KAl 0 KOPUOG/TO KAadi va
OmAoeL OTO ONUEI0 PEYIOTOU TEVTWHATOG.

Mnv nipiovileTe moOTE MEPa yia mEpa Koppo | KAadi mou
gival Tevrwpévo!

Evépyeleg mpOANYNg TIVaypaToqg

NMPOEIAOMOIHZH! Ta Tivaypara pmopei
va gival Eagvika kai Biaia. Mmopei va
TIVGEouv Mavw oag 1o mpiovi oA6kAnpo,
Tov 03nY6 Kai Thv aAucida. OTav Kiveital
n aAucida Kai XTUITROEl KATToI0V MITOPEi va
TOV Tpauuartioel coBapd, akoun Kai
Bavarngopa. Eival amoAuTwg amapaitnto
va KaTavonoeTE TI IPOKAAEi Ta Tivaypara
TOU TIPIOVIOU Kal TTG PITOPEITE va Ta
amopuUyeTe deixvovTag Mpocoxn Kai
€QapuogovTag CwWoTH TEXVIKA Epyaciag.

A

MPOEIAOIOIHZH! ZupBouAeuoupe 600Ug
dev £Xouv TNV KaTaAAnAn sumeipia Kai
EKTIAISEUCN Va PNV EMIXEIPAOOUV PigIpo
OEvBpwV pE HEYAAUTEPN SIAPETPO ATTIO TO
HAKOG TOU 03nYyouU ToU TIpIoviou Toug!

‘A

AnreAeuBépwaon SEVTPOU TTOU €TECE
AvTIKavovIKa

Mp16vIoHa TEVTWUEVWV SEVTPWV Kal KAASIwvV
MNpoeTtoaoieq:

YroAoyioTe mpog mota kateuBuvon Ba kivnBei To dEvTpo
N 10 KAadi ediv eAeuBepwbei kal OV €xeL TO onueio
onaociyatdg Tou (dnA. To onueio oto ornoio Ba £omade
uévo Tou, av AUYLZE TIEPLOCOTEPO).

'
R

Ano@acioTe 1oLog ival 0 a0PAAECTEPOG TPOTIOG va
XAAQPWOOETE TO TEVIWHA KAl AV £0€iG Uropeite va 1o
KAVETE AOPAADG. 2€ TIEPIMAOKEG KATAOTACELG Eival
TIPOTIMOTEPO KAL ACPAAETTEPO VA APT|OETE TO
AAUCOTIPIOVO KAl va XPNOLUOoToNCETE TO Biviot.
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Ti gival Tivaypa?

Tivaypa ovopdgetal pia EagVikr avTidpaon Katé tnv
oroia To AAUCOTIPIOVO Kal 0 0dNY6G avarndouv and éva
QVTIKEIUEVO, e TO omoio 1)pBe oe emagn To MAvVw AKPO
TOU 03nYOU, N AeYOUEVT TIEPLOXT) TPOKANONG TIVAYHATOG
TOou 0dnyou.

2 ™
%@ mj%
To Tivaypa oupBaivel Mavtote OTO ETMIMEDO KOG TOU
TIPLOVIOU. 2ZUVNHBWG TIVAZETAL TO AAUCOTIPIOVO KAL 0 03NYOG
TIPOG TA MAVW KAl THOW, P0G TOV XEIPLoTH. QOTOCO
oupBaivouv Tiv@ypata Kat mpog AAAEG KATEUBUVOELG,

avaAoya Ue ToV TPOTIO XProng TOU TPLOVLIOU T OTLYUNA TIOU
E£PXETAL OE ETIAPN UE TO AVTIKE{UEVO.

Tivaypa priopei va mipokAnBei pévo étav n reploxn
TIVAYUATOG TOU 03NnYOU £pBeL OE EMaAPN e KATOLO

QAVTIKEiUEVO.
<
)’I‘
£\
AnBPR Y

Koppartiaopa koppou
BA. T1q 0dnyieg 010 KePAAALO BAOIKN TEXVIKN MPLOVIOUATOG.
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Mevika

O xpNoTNG EMITPEMETAL VA KAVEL HOVO OOEG EPYATIES
ETIOKEUNQ KAl OUVTHPNONG TIEEPLYPAPOVTAL O€ AUTO TO
gyxelpidlo xpnong.

>HMANTIKO! Orotadnnote GAAnN ouvtnpnNon €KTOG
QUTNAG TIOU avagEPeTal 0To UANASLO auTo, Ba mpEreL
va yivetal anod e§ouclodoTnUEVO CUVEPYEIO
(avTimpoowreia).

PuOuion Kapumpatép

AOYw NG WoxUouoag vouoBeaoiag Tiepi MePBAANOVTIKNAG
TIPOOTACIAG KAL EKTIOUMWY, TO AAUCOTPioVO 0ag eivat
£EOMALOPEVO pE DlaTAEELG TTEPLOPLOUOU TWV KIVIIOEDV
TOU OTIQ Bideg pUBULONG TOU KapUrupatep. AUTEQ
mieplopi¢ouv TIg TIBavOTNTEG PUBULONG OTO HEYLOTO
eninedo piag otpopng 1/4.

To npotdév Husqvarna nou ayopacarte givat
OXESLAOUEVO KAl KATAOKEUAOUEVO CUUPWVA UE
TIPOJLAYPAPEG TIOU TIEPLOPICOUV TNV eKTIONTT) BAaBep®V
Kauoagpiwv.

AeiToupyia

¢ Me TO pUBULOTY) TOU YKAGLOU TO KAPUIUPATEP
EAEYXEL TIG OTPOPEG TOU KLVNTNPA. 2TO
KApUIUpATEP avaputyvuovtal agpag/kavotyo. To
Jiypa agpa/kaucipou gival pubuiowo. PuBuiote
OWOTA TNV AVAUIEN TOUG, YLa VA €XETE TNV KAAUTEPN
arodoon.

¢ H puBuion Tou KapunupaTéP onpaivel OTL o
KlVNTAPAg TIPOCAPUOZETAL OTIG CUVBNKEG TOU
£TKPATOUV, TIX. KAIUA, UPOpETPO, Bevlivn kal TUMO
Aadlou dixpovou Kivntnpa.

¢ To Kapurupatep eival epodLaoUEVO UE TPELG
duvatodtnTeg pUBUIONG:

- L = BeAdva xapunAkv oTpopmv
- H = BeAdva uPnAav oTpopiv
- T = Bida pubuiong peAavri

¢ Me ta BeAova L kat H puBpigetal n moocétta
KAUG{MOU WG TIPOg TNV NMoocoTNTA a€pa mou N
meTalouda eTTPEMEL va riepaacel. Me oTpiyiuo mpog
Ta Oe&LA EXETE PTWXOTEPO HiyHA AéPA/KAUCiOU
(dnA. AlyoTEPO KAUGCLUO), EVQ HE OTPIYLUO TIPOG TA
aplotepd €Xete MAOUCLOTEPO UiyHa agpa/kaucipou
(meploodTEPO KAUAOLO). PTWXO piypa Mapayet
UWNAEG OTPOPEG eV TTAOUCLO piypa apayet
XAUNAEG OTPOPEG.

¢ H Bida T pubuigel Tn B€0N TOU YKAGIOU OTO PEAQVTL.
Me otpipiuo Tng Bidag T mpog Ta de&ld exete
uPnAOTEPEG OTPOPEG peAavTi. Me oTpiipo mpog Ta
apLoTEPA EXETE XAUNAOTEPEG OTPOPES pEAAVTI.

Baoikn pubuion Kal 6TPWOIUO

To kapurupatép pubpidetal otn Baolkn Tou BEon and To
gpyooTtaato. Mpémel va arno@euyeTal n Aeltoupyia oe
TIOAU UPNAEQ OTPOPEG KaTA TIG 10 TPWTEG WPESG
Aettoupyiag.

MPOZOXH! Av n aAucida mepIGTPEPETAI OTO PEAAVTI,
npénel va oTpiPeTe TNV Bida T Mpog Ta apioTepa HEXPI
va oTApAaTAoE! N Kivhon.

2UVLOT. OTPoPEG peAavti: 2900 o.a.A.

PuUBuion akpiBelag

MOAIG mepaoel n Mepiodoq OTPWOINATOG, TIPETEL Va
pubpioeTe pe akpiBela To kapunupaTeéP. AUTN N epyacia
TPETIEL VA Yivel amd eKMAdEUUEVO KAl EUMELPO ATOWO.
Apxikda pubuiCetat To L-BeAdva, katomy n Bida T Tou
peAavti kat TéAog To H-BeAdva.

AAAayn €idoug Kauoigou

Mnopei va anartnBei pubuion akptBeiag av to
aAuoorpiovo petda arnd aAAayn £idouq Kauoipou
OUUTEPLPEPETAL DIAPOPETIKA OTNV EKKivnaon,
ETUTAXUVOT, POUA OTPOPEG KATL.

MpoumoBéoeig

¢ & KABe puBuLoN MPEMeL TO PIATPO agpa va sivatl
KaBapd Kal TO KATIAKL KUAIVOPOU LOVTAPLOUEVO.
PUBuLon Kapurpatép he Bpmuko piATpo onuaivet
PTWXOTEPO UiyHa KAUOIHOU/agpa TNV EMOUEVT POPA
mou Ba kabapioete To PIATPO. AUTO Uropei va
TIPOKAAEDEL 0OBAPEG CNULEG OTOV KIVNTAPA.

«  Mnv eruxelpnoete va pubuioete Tig BeAoveg L kal H
mépa anod To TEPUATIKO onpeio KABWG prnopei va
TPOKANBei BAGRN.

*  ZEKIWVAOTE TO UNXAvnua cUupwva Pe TIq odnyieg
ekkivnong kat agprote va (eotabei yia 10 Aerta.

¢ BaAte TO unxavnua oe eninedo £5apog pe TovV
0dnyo avtiBeta amno oag Kat £T0L WOTE 0 0dNYOG Kal
N QAUCIOQ va PNV EPXOVTAL O€ ETIAPN e TO £8aPOG
7 GANO QVTIKEiEVO.

BeAova xapnAwv otpoprv L

Biwdwote Tn BeAdva xapnAng taxutntag L tépua
Se€lOoTPOPA. AV O KIVNTAPAG EXEL KOKT| ETITAXUVON 1)
peTdpel, ToTe EEBOWOTE TN BeAdva XaunAng Taxutntag
L aplotepdoTpopa PEXPL VA EXETE KAAT ETUTAXUVON KAl
peAavTi.

Greek — 324



2YNTHPHzH

TeAIKR pUOpION TOU peAavTi T

H TeAkr|) puBuLon Tou peAavTi yivetal pe t Bida T. Av
anatreitat pubuion, BdwoTte rpog ta de&la  Bida T Tou
peAaVTi, e TOV KIVNTHpa o€ AELTOUPYIa Kal HEXPL V'
apxioel va kiveitat n akuoida. Avoigte (EeBOWOTE MPOG
T aplotepad) HEXPLG OTOU OTANATAOEL N Kivnon NG
aAucidag. ZwOoTn pUBULON E€xeTe GTAV O KIVNTNPAG
Aeltoupyei opaAG o OAeQ TIQ BECELG, UE APKETO
TEPIBDPLO £WG TIG OTPOPEG TIOU BETOUV OF Kivnon Tnv
aAuoida.

EAcyxog, cuvtApnon Kai o€pBig
TOU TIPOOTATEUTIKOU €EOTTAIOHOU
TOU aAucoTipiovou

MPOEIAOIMOIHZH! Av 8ev KATAPEPETE va
PUBUICETE TO PEAAVTI WOTE VA EXETE
akivnTn aAucida, eAATE O€ EMaPn Ue 10
ouvepyeio oag. Mn XpnoIHOTIOINCETE TO
aAucoTTPiovVo TIPIV TO PUBUIOCETE OWOTA 1
TIPIV TO EMIOKEUAOETE.

A

>nuiwon! OmnoladnmoTe CuVTHPENON Kal EMOKEUN TOU
unxavnuatog anaitei Ok eknaideuar). Auto loxUel
el0IKA Yla ToV eEOMALONO aopaieiag Tou
HNXavAuaTog. Av To unxavnua dev mepvael Karnoov
arnoé Toug MAapakATw eAEYX0UG, 0ag CUVIOTOUNE va
ETILOKEPOEITE TO OUVEPYEIO EMIOKEUNG OAG.

AAUGOPPEVO HE TTIPOPUAAKTHPA
TIVaypaTog
EAeyxog ¢Bopdag Taiviag ppévou

BeAbva upnAwv otpopwv H

H epyooTaciakn puBuion Tou KIVRTARPA €ival yia Th
oT1adun Tng 8alacoag. Kata tnv epyacia oe pyeyaio
UYPOHETPO N KATW amméd AAAEG KaIPIKEG OUVONAKEG,
BepuoKpacieq Kal GUVORKEG uypaciag Pmopei va ivai
amapaiTnTn yia gikp pUBHION TOU AKPOPUTioU
UPNAQV CTPOPWV.

MPOZOXH! Av To akpo®UGI0 UYNADV CTPOPWV
BiIdwOei Mpog Ta HEGaA Mapamavw amod To Kavoviko,
pmopei va mpokAnBouv gnuiEg oTo €uBoAo Kal/f oTov
KUAIVEpO.

Katé tnv epyooTaclakr) SOKLUT) TO aKPOPUOLO UPNALV
OTPOPHOV PUBHIETAL MOTE O KIVNTAPAG va TIANPOi TNV
LloxUouoa vouoBeaoia Kal ouyXpovwg va ETITUyXAavetatn
uPnAoTEPN anodoon. Katériy 1o akpopuolo UPnAmv
OTPOPAOV TOU KAPUTIPATEP KAEWBMVETAL He pia diatagn
TIEPLOPLOMOU TNG Kivnong otn B€on 1ou €xel PLdwbel
péyloTa eEwTePIKA. H diaTagn meploplopou g Kivnong
ETUTPETIEL TN PUBLOT HEXPL ULOT) OTPOPN TO AVITEPO.

ZWoTAa pUBHIOHEVO KAPUTTUPATEP

Otav To KapumpaTép eival cwoTd pUBULOUEVOD, TOTE TO
HUnxavnua emtayxuvetal Xwpig kabuoTtépnon Kat peTapeL
Alyo og gOoUA yKadL. Emiong n aAucida dev
neploTpéPeTal 0To peAavTi. MoAU eTwyd pubUIoUEVO
CIKAEP L propei va mpokaA€éoel SUOKOAN avapAeEn Kal
KaKN ertéxuvon. MoAU pTwxa pubuiopévo (ikhép H
kaTeBadet TNV anddoon TOU UNXAVIHATOG = MIKPOTEPN
lKavOTNTA, N EMTAXUVON ival Kakr) kavrn propei va
pokAnBei BAGBN oToV KlvnTApPA.
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KaBapiote T0 aAuCcO@PEVO Kal TO TAUMOUPO CUMMAEENG
arno rplovidla, petoivi kat AANeG Bpwpiég. Ot
akabapoieg kat n eBopd ernpedlouv Tn ActToupyia
Pppevapiopatog.

EAEYXETE TAKTIKA OTL TO TIAX0G TNG PppevoTaviag dev
eival Atyotepo aréd 0,6 mm oTo 1o PBapPEVO PEPOG.

EAeyxoqg mpopuAakThpa

He

EAEYETE OTL O TIPOPUACKTNPAG TIVAYUATOG Eival Xwpig
CNUIEG Kal Xwpig opaTd eAATTMOUATA, TIX. payiopata.

\

DEPTE TOV MPOPUAAKTTPA TIVAYHATOG TIPOG TA MIMPOG
Kal iow kat BeBawwbeite OTL Kiveital aveunddlota,
KaBwg eriong kat OTL eival oTabepd OTEPEWPEVOG OTO
KAAUUWA TOU CUUTAEKTN.
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EAeyxoqg ¢ppevapioparoq

ToroBeTAOTE TO AAUCOTIPIOVO TIAVW OE €va 0TABEPO
unéBabpo kat BaATe To unpootd. H aAucida va punv
£pXETAL O€ EMAPN UE TO XWHA ) AAANO avTIKEipevo. Aeite
TIg 0dnyieq oTo KePAAalo Ekkivnon kat ZTapdtnua.

Kpatate 1o aAuoomnpiovo otabepd, Pe avTixelpeg Kat
OAXTUAA KAELOTA MAVW OTIG XELPOAABEG.

A®OTE POUA YKACL KAl EVEPYOTIOLNOTE TO AAUCOPPEVO
oTpiBovTag ToV aploTePd KapTMod TPOG TOV
TPOPUAAKTTpA TIvaypatog. Mnv agroete v
UrpooTvr xelpoAaBn. H alucida Ba mpémnel va
PPEVAPEI AUECWG.

AopdAeia ykaliou

=
e
o BeBawwbeite 6T TO YKAQL eival KAEWDWUEVO OTN BEON

Tou peAavti, 6Tav n acPalela ykaglou
eAeubBepwveTal.

e T&oTte TNV aopalela ykagou kat BeBaiwbeite oTL
EMAVEPXETAL OTNV APXIKT) TNG B€on otav v
APTVETE.

¢ BeBawbeite 0TI TO YKATL kAl N aopdAela ykallou
KlvouvTal aveunodloTa Kat OTL Ta eAaTrpla
£Mavapopdq Toug AELITOUPYOUV OTIWG TIPETIEL.

3

¢ BGaATE pmpog To MpLovL Kat dMOTE POUA YKAGL. APnoTe
TO YKAQL Kal eAEYETE OTL 1) AAUCIdA OTAUATAEL KAL
eEakoAoubei va eival akivnt. Av n aAucida
TIEPLOTPEPETAL E TO YKALL O BEON peAavTi pEMeL va
eAEYEETE TN PUBULON TOU PEAQVTI OTO KAPUMLPATEP.

Ac@paAeia cuykpdaTnong aiucidag

e

EAEYETE OTL aopaAela ouyKpATNoNG aAucidag dev Exel
{nULEG Kal eival 0TaBepd OTEPEWMEVN OTO CWUA TOU
mploviou.

Z0oTnua anméoBeong KPadaopwv

brels®|~

EAEYXETE TOKTIKA TA TUAMATA TOU CUCTHUATOG
anooBeong KPAdACKHMV, TPOCEXOVTAG YA payiopata n

MAPAPOPPWOELG.
(=

—
BeBawwBeite 6TL 0L povadeg anodoBeong KPASACU®OV
eival OTEPEWUEVEG AOPAANDG AVAUEDA OTOV KIvNTripa
Kalt TIG XEPOAABEG.

AlakénTng ZTom

J'e

ZeKWVNOTE TN Unxavn Kat BeBawbeite OTL 0 KIVNTPAG
OTAPATAEL HOAIG PEPVETE TO SLAKOTTN OTn B€0n OTOTL.

y Oov @
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ZlyaoThapag

Brels©|~

Mn XPnOLLOTIOLEITE TIOTE €va UNXAVNUA JE
EAATTWHATIKO OlyaoTnea.

BeBalwveoTe TAKTIKA OTL O OlyaoTr)pag eivatl yepa
OTEPEWUEVOG OTO UNXAVNUA.

O olyaotnpag eival SIaHOPPWHEVOG YIA VA LELWVEL TOUG
TXOUG Kal va KATeuBUVEL TA KAUOAEPLA LAKPLA artd TO
XelploTr). Ta kauoagpla eival KauTd Kat prnopei va
TEPLEXOUV OTBEG, TTOU UMOPEl VA TIPOKAAECOUV TIUPKAYLA,
av kateuBuvovTal oe ENPO Kat EUPAEKTO UAIKO.

Mnxaviopo6g eKKivhong

MPOEIAOIMOIHZH! To eAaTipio
enmavagpopdag ival paepévo oTn ORKN Tou
HnXaviopoU eKKivnong Kal av Kaveig givai
anpooEeXTOG OTIG KIVOEIG TOU UTTOPEi va
TETAXTEI Kal va TpokaAéael coBapa
Tpaldpara.

A

Oa TPEMEI Va £i0TE TIPOCEKTIKOI KATA TNV
aAAayn eAaTnpiou EKKivnONg Kai GXoIviou
€KKivhong. XpnoIYOTTOINOTE TPOOTATEUTIKA
YuaAid Kal TPOCTATEUTIKG YAVTIA.

AAAayn crracpévou R\ ¢Oapuévou GKoIvioU

*

e ZeBOWoTe TO UNXaviopd ekkivnong kat ByaAte Tov
art’ Tn B€on 1ou oTnpileTal oTo TMEPIBANUA TOU
OTPOPAAOU.
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e TpaBn&te To OKolvi epimou 30 cm Kat AvaonKWoTE
TO va doeL oTnV €YKo TNg TPoxaAiag. Mndeviote
TNV Mieon TOU EAATAPLOU APRVOVTAG TNV TPOXAAIQ
va emoTpEPel olyd otyd.

e ZeBdwoTte T Bida 0TO KEVIPO TNG TPOXAAIAG Kal
apalpeote TV TPoxaAia. Mepadote vEO oKowvi oTnv
TPOXAAia Kal OTEPEWOTE TO. TUAETE Tepinou 3
OTPOPEG TOU OKOLVIOU OTNV TPOXAAia.
2UVAPHOAOYAROTE TNV TPOXAAia 0TO eAATAPLO £TOL
®OTe TO AKPO TOU eAATNpPiou va ridoetl otnv
TpoxaAia. ToroBetroTe TN Bida 0TO KEVTIPO TNG
TpoxaAiag. MepdoTe TO OKOLvi Ard TnVv Or Tou
TEPLBANUATOG TOU UNXAVIOUOU EKKiVNONG Kat artd Tn
AaBr). Kavte éva KOUno oTo okolvi yla va ridoet ot
AaBn.

Tévrwpa eAaThipiou

¢ AYKIOTPWOTE TO OKOLVI OTNV £YKOTT| TNG TPOXAAIQG
KAl OTPIPTE TNV TIEPITIOU 2 OTPOPEG TIPOG Ta deELA.
2nuiwon! BeBaiwbeite 6TL n TpoXaAia propei va
oTpaPel 1/2 OTPOPN aKoUn, OTAV TO OKOLVi ivatl
evTEAWG TPaBnyuévo.
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AAAayR oTTacHEVOU EAATRHPIOU

He

e 3NKWOT TNV TPOXaAia Tou unxaviopou Kkivnong. Ait
TIG 00nYiq 0TO KPAAaL0 AAAQYT) OTIACHEVOU T
@BapPEVOU OKOLVIOU KKivnong. ExT uroyn oTL To
Aatplo mavagpopdg ivat TVIwpEVo oTo TpiBAnua
TOU UNXQVIOUOU Kkivnong.

e OMOVTAPT TNV KACETA | TO AQTTPLO MAvapopdag anod
TO UNXAVIOPO KKivnong.

¢ AadWOoT TO AATNPLO [ ATTTO AGdL. MovTtapT Thv
KAOETA [ TO AQTTPLO TTAvVAPOPAg OTO PNXAVIOUO
KKivnong. MovtdapT tnVv TpoxXaAia Kkivnong kat
TVIMOT TO AATrplo mavapopds.

ZuvapuoAdynon pnxaviopou ekkKivhong

¢ EmavacuvappoAoynoTe TOV UNXAvIoOUO EKKivnong,
apou npwTa TPaBREETE TO OKOLVI Kal KATOTLY
TOTIOBETAOETE TN BNRKN OTO MEePiBANUA Tou
oTPOPAAoU. APNOTE KATOTILV TO OKOLVi va
ETUOTPEYEL OLYA OLyd, OOTE TA dOVTIA VA TILACOUV
OTnV TPOXAAiQ TOU OKOLVLOU.

e SuvappoAoynote kal oeiETe TIg Bideg TG BAKNG.

diATpo agpa

He|—~

To QIATPO agpa TIPETIEL VA KABAPIZETAL TAKTIKA ATIO
okoOvN Kal akaBapoieq yla va arno@eUyeTe:

« Kakn AelToupyia Tou Kapurnupatep

* TMpoBAfuaTa ekkivnong

¢« Meiwon oxuog Kivntnpa

* [leptttr) PBoPA TOU KIvnTHPA

*  AQUOIKa UYNAT KATavAAWOT KAUCIUWV.

*« To @iATpO aépa arocuvappoAoyeital he To
EeBidwua Tou Kamaklou Tou GIATpou agpa. XTnv
enavacuvappoAoynon BeBawwbeite OTL TO PIATPO
agpa ePapuolel KaAG otnv urodoxn Tou. TvagTe 1
BouptoioTte 1O PiATPO.

KaAUTtepo kaBAapLopa EMTUYXAVETAL EAV TO PIATPO agpa
TMAUBE{ 0€ oamouvovepo.

DIATPO a€pa TIOU XPNOLUOTIONBNKE YIa APKETO KALPO,
dev unopei va kabaplotei evieA®g. Na 1o Adyo autd To
®IATPO avTikabioTaTal MePLodIKa e Eva Kalvoupylo.
®iATpo aépa mou £xel BAABEG TIpéMel MAVTOTE va
avTikaBioTarai.

Eva aAucornpiovo tTng HUSQVARNA propi va ivat
EOMALOUEVO U SLAPOPTIKOUG TUTIOUG PIATPOU agpa
avAaAoya | TIG PYAOLAKEG OUVONKG, TIG KALPIKEG CUVBNKG,
TNV ToxT) KATL. AruBuveit oTov avTinpoowrnod oag yia
OUUBOUAEG.
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Mrmoudi

e

H kat@otaon tou proudlou ernpedadetal anod:

¢ EAQTTWHATIKA PUBLIOUEVO KAPUMUPATEP.

¢ AavBaopévo piypa kauoipou (urnepBoALkr) mocoTnTa
N akat@AAnAog Tumog Aadtou).
¢ Bpouiko GIATpO agpa.
AuToi ol mapayovteg dnuoupyoulv oTpwHaTA
akabapolwv oTa NAeKTPOdLA, TIOU TIPOKAAOUV
AvwpaAieg Aettoupyiag yevikd kal SUCKOAIEG OTnv
ekkivnon.
Av € anddooe TOU PeXAVAKATOG eival XaueAT, av eivat
SUOKOAO TO Eekivepa y To peAavTi eival aduvato:
TPWOTA-TIPWTA VA EAEYXETE TO UTTOUL( TIPLV KAVETE
0,TIdNnoTe dAAO. Av TO Uroudi eivat ppayuévo ano
akabapoieq, kabapioTe TO Kal PpUBUIOTE TO SLAKEVO TOU
eAekTpodiou ota 0,65 mm. To proudi mpéret va 1o
aAAGgeTe petd anod éva pnva Asttoupyiag Kat av eivat
QrapaiTeTo ouXvOTEPQA.

N

¢ 0,65mm [Ty

>nuiwon! Xpnoluoroleite MAvToTe ToV TUMO Hrnoullou
nou cuoTthvetat! AdBog TUTIOG UMOPEL va TIPOKAAEDEL
{nuLa oto EUBoAO/KUALVEPO. EAEYETE av To proudi eivatl
€£QOJIACUEVO |E CUUTILEDTT).

Airmavon akpaiou TpoxoU odnyou

He|c®|=

KdBe popa 1ou yepilete KAUOLUO va AadWVETE KAl TOV
akpaio Tpoxd Tou 0dnyou. XpnOLUOTIOLEITE TO €IOIKO YU
QuTd TO OKOTO AadWTAPL KAl YPACO KOUGIVETOU KAARG
moleTNTAg.
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PuOuion Tng avtAiag Aadiov

.
e
H avtAia Aadlou propei va pubuiotel. H puBuion yivetat
JE oTPiYIo TNG PUBULOTIKNG Bidag pe katoaBidl. Av n
Bida Bdwel de€looTpopa augavetal n pon Aadlou, av
Bdwbel aploTePdOTPOPA PeEIVETAL 1| pory Aadlou.

]
ap

H de&apevr Aadlou Ba MpETeL va €Xel oXeOOV adeLAOEL,
otav eEavtAnBouv Ta kauowa. BeBawwbeite OTL
YeuiCete n de€apevr) Aadlou kaBe popd mou
QAvVAvEWDVETE TA KAUCLA TOU AAUCOTIPIOVOU.

MPOEIAOIMOIHZH! O kivhThpag dev
TipEmnel va AeiToupyei 6Tav yivovral
pubuioeig.

IA

Z0oTnua YUENg

Erels®

O KwvnTAPag £xel YUKTIKO CUCTNUA TIOU ETUTPETIEL TN
XaunAotepn duvatn Beppokpacia Aettoupyiag.

To YukTiKd oUoTNUa aroTeAeiTat ano:

1 Aepaywyo £l0080U OTO PNXAVIOMO EKKIVNONG.
MAdka agpaywyou.

dTepwTr aveplotnpa oto BoAdv.

AgpoTOPEG KUAIVOpOU.

g~ WD

Karnakt CUMMAEKTN

KaBapilete 10 YUKTIKO cUOTNUA pe BoupTtoa, pla popa
™ Bdopdda 1) ouxvoTepd. AKABAPTO 1 PPAYUEVO
WUKTIKO oUOTNUA TPOKAAEL urepBEpUavon Tou
UNXavNUaTog, Ye OUVETIEld BAABEG OTOV KUAIVEPO Kat
TO €uBoAo.
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Mpdéypappa cuvtRpnong

Mapakatw akoAouBel évag KaTAAoyog yia Tn CUVIAPNON ToU MPETEL va YiveTal oTo unxdavnua. Ta nepioocdtepa
onpeia mepLlypagpovTal 0To KEPAAALo ZuvInenon.

Kaénuepivh povrida

EB3opadiaia gppovTida

Mnviaia gpovTida

KaBapiote eEwTepkd TO Unyxavnua.

e ahuoorpiovo Xwpiq KataAuTn,
eAéyETe TO oUoTNUA YUENG KABE
eBdoudda.

EAEYETE TOV LLAVTA PPEVOU OTO
PpEVO aAuoidag 6oov apopa Tn
®Bopd. AvTIKaTaoTAOTE OTAV
aropévouv Alyotepa aroé 0,6 XIA. oTo
IO POBAPHUEVO PEPOG.

BeBawwbeite 6Tl Ta Pé€Pn TOU
PUBULOTNA YKalloU, AelToupyouv
opaAa. (AopaAela ykadtou kat
€Aeyxog Ykadlou.)

EAéYETE TO UNXAVIOUO €KKivnong,
TO OXOLvi eKKivnong Kat To
£MAVATATIKO EAATAPLO.

EAEyxeTe Tn pBopd TOU KEVTPOU
OUMMAEENG, TOU TaUmoupou
OUUTAEKTN Kal TOU eAATAPLOU
OUUTAEENG.

KaBapioTe T0 aAUCOPPEVO Kal
eAéyETe TN Aeltoupyia Tou anod
arroyn aocpdaAelag. BeBawwbeite 6Tl
N acpAAela OCUYKPATNONG aAucidag
eival aképata, aAALOG aAAGETE TNv.

EAEYETE OTL Bev €Xouv umooTel
PBOpPEG oL arooBeoTAPES
KPadaou®V.

KaBapiote 10 proudi. EAeyETe av 1o
Olhkevo Tou eAekTpodiou eival 0,65
mm.

KaBnuepiva va aAAaleTe dladoxikda
MV Mavw PE TNV KATw MAEUpa Tou
odnyou, woTe N PBopa Tou va
yivetat opoldpoppa. BeBawbeite
OTL n o Aadwpatog dev eival
Pppaypévn. Kabapiote 1o auAdKL Tou
odnyou. Av 0 0dnYoq SLaBETEL Kal
TPOXO AKPOU, Va TOV AOOWVETE.

Agpaipéote Apdpovtag, av
undpyouv, Ta Ypedla ota MAeUpa
TOU 0dnyou.

KaBapioTe eEWTEPIKA TO KAPUMLPATEP.

BeBawwBeite 6TL 0 00NYOG KaL N
aAucida AadmvovTal IKavoronTika.

KaBapioTe 1) avTikataotnoTe OTO
OlyaoTrpa TO SIKTUWTO TIAEYUA
orvenpwv.

EAEYETE TO QIATPO KaL TO CWATIVA
Kkauoipou. ANAGETE Ta av Xpeladetal.

EA€yETe TNV aAucida 600 agopda
EUPAVEIG PWYHEG OE TIPLTOIVIA KAl
OuVvOEDOUG, av n aAucida eival
Akaurtn R av Exouv eBapei pLToivia
Kal oUVOECHOL TAPATAvW arod To
KaVOVIKO. ANGETE TO av xpeladeTal.

KaBapioTe Tnv rneploxr tou
KApUIupatep.

AdeldoTe To pelepBoudp KAUGILOU Kal
KaBapioTe TO eOWTEPIKA.

AxovioTe Tnv aAucida Kat eAEYETe
TO TEVIWHA KAL TNV avToxM TnG.
EAéYETE OTL 0 TPOXOG OUMMAEENG
dev elval avTiKavovika ¢Bapuevog,
KL aAAGETE TOV av gival anapaitnTo.

KaBapiote o giAtpo agpa. ANNGETE
TO av xpelddetal.

AdeldoTe To pelepBoudp KAUGIOU Kal
Kkabapiote To eCWTEPIKA.

KaBapioTe Toug agpaywyoug Tou
MNXAVIOHOU eKKivnong.

EAéyETe OAa Ta KOA®SLIA KAl TIQ
ETMAPESG TOUG.

BeBawwbeite 0TI Ta UMOUASVLA Kal
Ta nagluadia sivat oplypéva.

EAéYETE av AelToupyel owoTa o
OLOKOTTTNG SLAKOTING.

BeBawbeite 6T dev unapxouv
SlapPOEG Kauoipou arod Tov
KIvNtpa, YPAWHEG KAUGIOU OTO
peCepBoudp 1) 0TO £5aPOg.

>e aAuoorpiovo pe KaTaAuTn,
eAéyETe TO ovuoTtnua YUENg
KabnuepLva.

EAéYETe TO PIATPO aépa Kal, OmoTe
auTod Kpivetal anapaitnTo,
kaBapioTe To.
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TEXNIKA ZTOIXEIA

Texvika oToixeia

T425
Kivntipag
KuBlopédg KuAivdpou, cm? 25,4
AlGpeETPOG KUAiVOpOU, mm 34
Awadpour) epgpoAou, mm 28
STPOYEG peAavTi, 0.a.A. 2900
SUVIOTMHEVEG [EY. OTPOPES XWPIG PoPTio, 0.a.A. 12500
loxug kW/o.a.A. 0,96/9000
ZgoTnua avapAegng
KaTaokeuaoTng/TUnog CUCTHATOG AvaPAEENG Ikeda Denso
TUMOG CUCTAKATOG AVAPAEENG CD
Mroudi NGK BPMR 7A/

AldKevo NAEKTPOBiwY, mm
Z00Tnpa Kaucigou Kai Aimavong

Champion RCJ 7Y
0,65

KataokeuaoTrg Kapuripatep Walbro
TUMog KapUTPaTEP WT 804
XwpntikéTnTa pegepBoudp Beviivng, Aitpa 0,23
Mapoxr avtAiag Aadiou otig 8.500 o.a.A., ml/min 3-9
XwpnTikotnTa pedepBoudp Aadlou, Aitpa 0,16
Turnog avtAiag Aadlou Autopato
Bapog

AAuooripiovo xwpig 0dnyo, akucida kal pe adeleq degaueveg, kg 2,99
Ekmoumég BopUBou (BA.onu. 1)

MeTpnuévn nxnTikn otadun o dB(A) 109
Eyyunuévn nxnTikn otaéun Ly dB(A) 110
2106peg BopUBou (BA. ony. 2)

loodUvapn NXNTIKN Tieon OTO AUTE TOU XELPLOTN, METPNUEVN

oUNPWVa PE TOUG dLleBvmg kaBlepwuevoug kavoveg, dB(A) 95,7
Z1a0peg kpadaopwv (BA. onu. 3)

MrnipooTivi xelpoAaBn, m/s? 3,4
Miow xewpoAahn, m/s? 3,3
AAucida/odnyog

Baowko pnkog odnyou, ivtoeg/cm 107/25
JuvIoT@PEVA PrKn odnyou, ivtoeg/cm 10725
XpnoLOTIOOUPEVO UAKOG TOWNG, ivToeg/cm

Taxutnta aAucidag oto GouA, m/sec 17,111 15,2

BAua aAucidag, ivtoeg/mm
Maxog Kivntrplou Kpikou, ivtoeg/mm
ApPIBUOG BOVTIAV KIVNTPLOU TPOXOU

3/8” /9,52 1 1/4” /6,25

0,050/1,3
618

2nu.1: Ekrourm 8opuBou 1pog To TieptBAANOV HETPTONKE WG LOXUG T1XoU (Lya) oUppwva pe v Odnyia EK 2000/14/EK.

2nu.2: To .ooduvayo eminedo mieong nxou, cuugwva pe Tnv ISO 7182, unoAoyietal wg To avd dlaoTAPATA CUVOAO
EVEPYELAG TNG TieoNG NXWV O€ SLAPOPESG KATAOTACELG AelToUpYiag Kal TIG €EN\G KaTavoueg xpovou: 1/3 pehavrti, 1/3
TANPNG emtBapuvon, 1/3 MANPELG OTPOPEG.

2nueiwon 3: To 1ooduvayo eminedo Kpadaoumy, cUNP®va e To TIPoTuTo ISO 22867, urtoAoyileTal omiwg to A (8).
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TEXNIKA ZTOIXEIA
2uvduacpoi odnyou Kal aAucidag

Ot MapakaTw ouvduaouol gival EYKpLUEVOL CUNGWVA e Ta poTura EE.

0dnyoég AAucida mpiovioparog
Mnkog, | Baua aAucidag, | MAarog MéyioTog ap1Buog Tomo Mnkog, ocuvdeopol
ivroeg | ivroeg QAUAGK®MATOG, XIA. | SoVTIQV TPOXOU MUTNG S HeTadoong kivnang (ap.)
10 1/4 1,3 R10 Husgvarna HOO | 60
10 3/8 1,3 7T Husgvarna H36 | 40
Tpoxioua Kai odnyoi Tpoxioparog alucidag
inch/mm inch/mm
HoO 5/32" /4,0 80° 30° 10° 0,025"/0,65 _
H36 5/32" /4,0 80° 30° 0° 0,025"/0,65 | 5056981-03 | 5056981-14

EK-BeBaiwon cuppwviag

(loxuer yoévo oatnv Eupwrn)

E Eusqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zouedia, teA: +46-36-146500, BeBalwvel pe To mapdyv 6Tl TO AAUCOTIPIOVO
Husqgvarna T425 oeipaq kataokeung 2007 kat eprnpog (To £€Tog avaypagetal oOAOKAEPO OTeV TVaKida TUMOU Kat
akoAouBeitat anod Tov aplBud oelpdq) avranokpivetat oTig npodlaypadeg Teqg OAEMNAZ TOY XYMBOYAIOY.

- NG 22ag louviou 1998 "oxeTIKA pe unxaviuata" 98/37/EK, napdptnua lA.
- 1eq 15eq AekeuBpiou 2004 "OXETIKA e EAEKTPOUAYVETIKY) oupBatoTeTa"” 2004/108/EOK.
- NG 8ng Madtou 2000 "oXeTIKA e eKTIOMTT BopuBou oTo reptBaAiov" 2000/14/EK.

'a MAnpo@opieq OXETIKA e TIG EKTIOUMEG BopUBwY, SeiTE TO KEPAAALO TEXVIKA XAPAKTNPLOTIKA. Epappootnkav ta
e&ng mpodtuna: CISPR 12:1997, EN ISO 11681-2.

Opyavo rnou dnAmenke: TUV Rheinland InterCert kft. MioTtoroinon Mapaywyng - Stnv H-1061, Budapest, Paulay Eden,
52 Hungary, Slevepynbnke e&€taon Tumou EE, cupgwva pe ta 6oa opiget n Odnyia nepi Mnyxavnuatwv (98/37/EE)
Aapbpo 8, onpeio 2y. Ot BeBawwoelg EK—EAeyx0og mpoTurou cUupwva e To apdptnua VI, €xouv Toug aplbuoug: U3
2892008 01

To aAucorpiovo Tou Tapadoenke avtanokpiveTatl e To deiypa mou unoBANBnke oe EK—EAeyxo mpoTurou.
Huskvarna 21 lavouapiou 2008

Peyr

Bengt Frogelius, AteuBuvTrg avamtugng aAucorpiovou
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